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Section 2 Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Specification

Details

Accuracy

(chlorine concentrations
within £2 ppm or 20%
(whichever is smaller) of the
calibrated point)

Free chlorine (0 to 10 ppm):

+ + 3% of the reference test? (DPD) at constant
pH less than 7.2 (+0.2 pH unit)

+ 10% of the reference test? (DPD) at stable
pH less than 8.5 (+0.5 pH unit from the pH at
chlorine calibration)

Total chlorine (0 to 10 ppm):

+ +10% of the reference test? (DPD) at stable
pH less than 8.5 (0.5 pH unit from the pH at
chlorine calibration)

+ +20% of the reference test? (DPD) at pH
greater than 8.5

Repeatability

30 ppb or 3%, whichever is greater

Specification Details

Measurement range 0 to 20 ppm’

Response time

Free chlorine: 140 seconds for 90% change (Tgg)
at a stable temperature and pH

Total chlorine: 100 seconds for 90% change (Tgg)
at a stable temperature and pH

Lower limit of detection 30 ppb (0.030 ppm)

Sampling time

Continuous

Resolution 0.001 ppm (1 ppb)

pH operating range 4 to 9 pH units

Interferences

Free chlorine: Monochloramine, chlorine dioxide,
ozone and chalk deposits

Total chlorine: Chlorine dioxide, ozone and chalk
deposits

Pressure limit

0.5 bar, no pressure impulses and/or vibrations

Flow rate

30 to 50 L/hour (7.9 to 13.2 gal/hour)
40 L/hour (10.5 gal/hour) — optimal

Power requirements

12 VDC, 30 mA maximum (supplied by controller)

Operating temperature

50 45 °C (41 to 113 °F)

1 The chlorine sensors are not applicable for applications with consistently low (< 0.1 ppm) or zero chlorine concentrations.

2 The test must be conducted at the analyzer sampling point.

English 3



Specification Details

Storage temperature Sensor: 0 to 50 °C (32 to 122 °F) dry without

electrolyte
Electrolyte: 15 to 25 °C (59 to 77 °F)

Dimensions 195 mm (7.68 in.)/25 mm (0.98 in.)
(length/diameter)
Cable length/type Tm

Cable connection 5 pin, M12 connector

Measurement method Reagentless, electrochemical, amperometric,

three-electrode system

Calibration methods 1-point or 2-point (zero and slope) calibration

Temperature compensation | Internal temperature sensor

Material Corrosion-resistant materials (stainless steel,
PVC, silicon rubber and polycarbonate)

Warranty 1 year warranty on the electrode body, includes

the electronics (EU: 2 years)

Section 3 General information

In no event will the manufacturer be liable for direct, indirect, special,
incidental or consequential damages resulting from any defect or
omission in this manual unless otherwise required by applicable law or
contract between the parties. The manufacturer reserves the right to
make changes in this manual and the products it describes at any time,
without notice or obligation. Revised editions are found on the
manufacturer’s website.

3.1 Safety information

The manufacturer is not responsible for any damages due to
misapplication or misuse of this product including, without limitation,
direct, incidental and consequential damages, and disclaims such
damages to the full extent permitted under applicable law. The user is
solely responsible to identify critical application risks and install

appropriate mechanisms to protect processes during a possible
equipment malfunction.

Please read this entire manual before unpacking, setting up or operating
this equipment. Pay attention to all danger and caution statements.
Failure to do so could result in serious injury to the operator or damage
to the equipment.

If the equipment is used in a manner that is not specified by the
manufacturer, the protection provided by the equipment may be
impaired. Do not use or install this equipment in any manner other than
that specified in this manual.

3.1.1 Use of hazard information

ADANGER

Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided, will
result in death or serious injury.

Indicates a potentially or imminently hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.

ACAUTION

Indicates a potentially hazardous situation that may result in minor or moderate
injury.

NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided, may cause damage to the instrument.
Information that requires special emphasis.

3.1.2 Precautionary labels

Read all labels and tags attached to the instrument. Personal injury or
damage to the instrument could occur if not observed. A symbol on the
instrument is referenced in the manual with a precautionary statement.
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This is the safety alert symbol. Obey all safety messages that follow
this symbol to avoid potential injury. If on the instrument, refer to the
instruction manual for operation or safety information.

electrocution exists.

This symbol indicates the presence of devices sensitive to Electro-
static Discharge (ESD) and indicates that care must be taken to
prevent damage with the equipment.

f This symbol indicates that a risk of electrical shock and/or

Electrical equipment marked with this symbol may not be disposed of
in European domestic or public disposal systems. Return old or end-
of-life equipment to the manufacturer for disposal at no charge to the
user.

3.2 Product overview

The free chlorine sensor and total chlorine sensor are reagentless,
electrochemical sensors that continuously measure the chlorine
concentration in water. The free chlorine sensor measures the
concentration of free chlorine (generated from inorganic chlorine
products) in water. The total chlorine sensor measures the concentration
of total chlorine (free chlorine and combined chlorine) in water.

Variations in the pH value have an affect on the accuracy of the chlorine
measurement. The chlorine value shown on the controller usually
decreases at about 10% per pH unit increase.

This sensor has an internal temperature sensor that increases the
accuracy of chlorine measurement. The temperature measurement
signal is used internally by the sensor for automatic temperature
compensation. The temperature measurement signalis not shown on the
controller.

This sensor is designed to work with the digital gateway for the CLF10sc
and CLT10sc Reagentless Chlorine Analyzer and one of the sc series
controllers for data collection and operation.

Figure 1 shows the free chlorine sensor and total chlorine sensor.

Figure 1 Sensor overview
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1 Electrode of the free chlorine 4 Vent hole in membrane cap
sensor

2 Membrane cap 5 Rubber band

6 Electrode of the total chlorine
sensor

w

Membrane

3.3 Sensor LEDs

The green LED in the transparent area of the chlorine sensor shows the
status of the power supply.
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LED color Condition Status
Green On (flashing) The sensor is set to on.
Off The sensor is set to off.
An electronic error has occurred.

3.4 Theory of operation

This sensor is a potentiostatic three-electrode instrument, with a
specially placed counter electrode. The measuring (working) electrode is
membrane covered and is in the electrolyte together with the reference
electrode. This electrode area contains a special electrolyte and is
separated from the measured sample by the membrane.

The sensor uses an amperometric method to measure chlorine
concentration in water. Chlorine species in the measured sample pass
through the membrane and react with the working electrode. This
reaction produces an electrical current proportional to the chlorine
concentration. The electrical signal is amplified by the sensor electronics
and is transmitted to the instrument in voltage format (mV). The third
electrode (auxiliary or counter electrode) is put in the measured sample
and is used to maintain a constant working potential on the working
electrode. The working potential is controlled by the reference electrode.
This configuration increases measurement stability.

The highly-buffered electrolyte inside the membrane cap supplies
internal compensation for pH fluctuations in the measured sample. The
buffer helps to immediately change hypochlorite ions permeating the
membrane into hypochlorous acid molecules. The electrolyte makes the
measurement almost independent of the pH of the measured sample.

The chlorine readings are independent from the temperature of the
measured water due to internal temperature compensation.

3.5 Product components

Refer to Figure 2 to make sure that all components have been received.
If any of these items are missing or damaged, contact the manufacturer
or a sales representative immediately.

Figure 2 Sensor components

1 Chlorine sensor 4 Splitring

2 Special abrasive paper 5 Electrolyte

3 Split ring O-ring

Section 4 Installation

ACAUTION

Multiple hazards. Only qualified personnel must conduct the tasks
described in this section of the document.

4.1 Sensor assembly

ACAUTION

The electrolyte contains potassium halide and buffer to adjust acidity. Read the
MSDS sheet before opening the electrolyte bottle.

The sensor must be assembled before it can be installed in the chlorine
flow cell. Assembly consists of removing the membrane cap, filling the
membrane cap with electrolyte and putting the membrane cap on to the
electrode shaft.
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Before assembling the sensor, read these precautions:

Do not touch the electrodes and keep the electrodes clean. Do not
remove the layer on the electrodes.

Lift up the rubber band that covers the vent hole marked “M48” on the
membrane cap before removing the membrane cap. The vent allows
air to come into the membrane cap. The membrane will be destroyed
if the vent is covered when the membrane cap is removed, because
vacuum will build up in the membrane cap.

Do not remove the metallic membrane holder from the cap as this will
damage the membrane.

Always put the membrane cap on a clean, non-absorbent surface.

Do not shake the electrolyte bottle as shaking the bottle creates
bubbles. After the electrolyte bottle is opened, store the bottle up side
down.

Make sure that there are as few bubbles in the electrolyte as possible
when filling the membrane cap with electrolyte. Too many bubbles will
decrease sensor performance.

Do not close the vent hole marked "M48" in the membrane cap with
your finger when the membrane cap is put on to prevent excess
electrolyte from escaping through the vent. The membrane will be
damaged if the excess electrolyte can not escape. Gently clean off
any electrolyte on the outside of the sensor with a clean, dry cloth or
paper. Make sure not to touch the membrane.

Make sure the membrane cap is completely put on up to the stop. The
first resistance comes from the O-ring seal, but continue to put on the
cap until the cap hits the electrode shaft.

4.2 Assemble the chlorine sensor

#({
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=
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4.3 Install the sensor

The sensor must be installed in the flow cell, connected to the gateway,
conditioned and then calibrated before initial use and after maintenance
is done on the sensor. To install and connect the sensor, refer to the
illustrated steps.

To condition the sensor, operate the sensor for 6 to 12 hours until the

sensor readings stabilize. Refer to Diagnostic and test menu
on page 20 for information about viewing sensor readings.

Note: The controller and the sensor connected to it must remain in operation
continuously to maintain calibration.

T\
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Section 5 Operation

5.1 Guidelines for operation

» This sensor is most reliable at residual chlorine concentrations more
than 0.1 ppm (mg/L). A build-up of sediments/contaminates (e.g.,
biological) on the membrane can interfere or prevent later chlorine
measurements.

» This sensor must not be operated in chlorine free water for more than
one day.

» This sensor must not be exposed to pressure impulses and/or
vibrations from the sample water.

5.2 User navigation

Refer to the controller documentation for keypad description and
navigation information.

5.3 Configure the sensor

Use the Configure menu to enter identification information and display
options for the sensor and to change options for data handling and
storage.

1. Push the MENU key and select Sensor Setup, Configure.

Option Description

EDIT NAME Changes the name that corresponds to the sensor on the
top of the measure screen. The name is limited to
10 characters in any combination of letters, numbers,
spaces or punctuation. The default name is the serial
number of the sensor.
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Option Description

SELECT Customizes the options for sensor data handling and
PARAM. storage. Refer to Select the parameters on page 11.
RESET Sets the configuration menu to the default settings. All
DEFAULTS sensor information is lost.

5.3.1 Select the parameters

1. Select the type of chlorine sensor used - Total CL2 or Free CL2.
2. Select whether a pH sensor is used - Yes or No.

3. If Yes, select the type of pH sensor used - DIFF PH (pHD) or
COMBO pH (pH combination) and then Chlorine.

4. Customize the sensor parameters:

Option Description

SELECT Sets the units for the sensor measurements-Auto ppb-ppm,

UNITS Auto ug/L-mg/L, Fixed ppm or Fixed mg/L.

DISPLAY Sets the number of decimal places that are shown on the

FORMAT measure screen-X. XXX, XX.XX (default), XXX.X or XXXX
(Auto).

SELECT Sets the measurement range-0 to 10 ppm.

RANGE

CAL WATCH Shown if pH sensor is used-refer to Select the Cal Watch
alarm values on page 11.

FILTER Sets a time constant to increase signal stability. The time
constant calculates the average value during a specified
time-O0 (filtering disabled) to 60 seconds (average of signal
value for 60 seconds). The filter increases the time for the
sensor signal to respond to changes in the process.

LOG SETUP Sets the time interval for event and data logging for

chlorine concentration and flow status-10, 30 seconds, 1,5,
15 (default), 60 minutes.

5.3.2 Select the Cal Watch alarm values
The Cal Watch menu is used to:

Set the error and warning alarm conditions for chlorine and/or pH
measurement deviations.

Set the amount of time a chlorine and/or pH measurement can be
outside the deviation range before an alarm occurs.

Set the amount of time a chlorine measurement can be 0.5 ppm or
higher before an alarm occurs if the previous chlorine sensor
calibration was done using a process flow with a low chlorine
concentration (LCC) (< 0.5 ppm).

Set the amount of time a Cal Watch alarm is on before it is canceled
by the instrument if measurements go back in to range.

Set the percentage rate at which measurements must be outside the
deviation range before an alarm occurs and must be back in range
before an alarm is canceled by the instrument.

To select Cal Watch alarm values:

Select Cal Monitor.

If the passcode is enabled in the security menu for the controller,
enter the passcode.

Select the measurement(s) to monitor (choose one):

Option Description

ALL Enables an error or warning alarm to activate when chlorine
and/or pH measurement deviations occur that are equal to or
higher than the chlorine and pH deviation values selected by
the user.

CL2 ONLY Enables an error or warning alarm to activate when a chlorine
measurement deviation occurs that is equal to or higher than
the chlorine measurement deviation values selected by the

user.

pH ONLY Enables an error or warning alarm to activate when a pH
measurement deviation occurs that is equal to or higher than
the pH measurement deviation values selected by the user.

None Disables all Cal Watch alarms.
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4. Push the ENTER key and select Activate TMR.
5. Set the amount of time a measurement(s) can be outside the
deviation range before an alarm occurs:

Option Description

ALL ACTIVATE TMR: Sets the amount of time the chlorine AND pH
measurements can be out of range before an alarm occurs-10 to
99 minutes (10 minutes default).

CONFID LEVEL: Set the percentage rate at which chlorine AND
pH measurements must be out of range before an alarm occurs
and must be in range before an alarm is automatically canceled
by the instrument-50 to 95% (default).

CL2/pH  ACTIVATE TMR: Sets the amount of time the chlorine OR pH
ONLY measurements can be out of range before an alarm occurs-10 to
999 minutes (30 minutes default).

CONFID LEVEL: Set the percentage rate at which chlorine OR
pH measurements must be out of range before an alarm occurs
and must be in range before an alarm is automatically canceled
by the instrument-50 to 95% (default).

LCC ACTIVATE TMR: Set the amount of time a chlorine measurement
can be 0.5 ppm or higher before an alarm occurs-10 to
999 minutes (30 minutes default). An alarm only occurs if the
previous chlorine sensor calibration was done using a process
flow with a low chlorine concentration (LCC) (< 0.5 ppm).
CONFID LEVEL: Set the percentage rate at which chlorine
measurements must be 0.5 ppm or higher before an alarm
occurs and must be less than 0.5 ppm before an alarm is
automatically canceled by the instrument-50 to 95% (default).

6. Push the ENTER key and select Deactivate TMR.

7. Set the amount of time an alarm is on before it is automatically
canceled (deactivated) by the instrument if the measurements go
back in to range at the percentage rate (confidence level) selected in
Activate TMR:

Option Description

ALL Sets the amount of time a chlorine AND pH measurement
deviation alarm is on before it is canceled-10 to 99 minutes
(30 minutes default).

Option Description

CL2/pH Sets the amount of time a chlorine OR pH measurement
ONLY deviation alarm is on before it is canceled-10 to 999 minutes
(30 minutes default).

LCC Sets the amount of time an LCC alarm is on before it is
canceled-10 to 999 minutes (30 minutes default).

8. Push the ENTER key and select CL2 Deviation.
9. Set the chlorine measurement deviation values that activate alarms:

Option Description

CL2 ERR DEV Set the chlorine measurement deviation that will activate an
error alarm-30 to 99% (50% default).

CL2 WRN DEV Set the chlorine measurement deviation that will activate a
warning alarm-10 to 30% (20% default).

Note: Chlorine deviation is measured by the instrument using the chlorine
value recorded during the last process concentration calibration for chlorine.

10. Push the ENTER key and select pH Deviation.
11. Set the pH measurement deviation values that activate alarms:

Option Description

pH ERR DEV Set the pH measurement deviation that will activate an error
alarm-1 (default) to 3 pH units.

pH WRN DEV Set the pH measurement deviation that will activate a
warning alarm-0.5 (default) to 1 pH unit.

Note: pH deviation is measured by the instrument using the pH value recorded
during the last process concentration calibration for chlorine.

5.4 Calibrate the sensor

5.4.1 About sensor calibration

The sensor characteristics slowly shift over time and cause the sensor to
lose accuracy. The sensor must be calibrated regularly to maintain
accuracy. The calibration frequency varies with the application and is
best determined by experience.
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Recalibrate the sensor whenever disconnected from power and removed
from water for more than 15 minutes.

5.4.2 Choosing the calibration method

An initial 2-point calibration, including both zero 3 and slope
(process concentration) measurements, must be done for new or
refurbished sensors.

One or two measurements are required for sensor calibration.
Measurements are made with the chlorine sensor in the flow cell.

When only one measurement is made (1-point calibration), a zero
calibration or a process concentration measurement (grab sample
analysis) is done. A zero calibration can be done chemically by
measuring water with no chlorine or electrically by electronically
removing the calibration offset produced by the gateway3. A process
concentration measurement is done chemically by measuring the
chlorine concentration of the process flow with a reference method (grab
sample analysis) and then entering the measured value through the
controller.

When two measurements are made (2-point calibration), the first data
point measured is the zero-point and is determined by doing a zero
calibration either electrically or chemically using the same method as the
1-point calibration3. The second data point measured is the process
concentration and is determined by doing a process concentration
measurement (grab sample analysis) using the same method as the 1-
point calibration.

Note: When a chemical zero calibration is done, the instrument automatically does
an electrical zero calibration before the chemical zero calibration and shows both
offsets in the calibration results.

5.4.3 1-point calibration procedure

1. Push the MENU key and select Sensor Setup, Calibrate, Chlorine.
2. Select 1 Point Sample.

If the passcode is enabled in the security menu for the controller,
enter the passcode.

Select either Zero Cal (zero calibration) or Process Conc (process
concentration calibration).

Select the option for the output signal during calibration:

Option Description

ACTIVE The instrument sends the current measured output value
during the calibration procedure.

HOLD The sensor output value is held at the current measured value
during the calibration procedure.

TRANSFER A preset output value is sent during calibration. Refer to the
controller user manual to change the preset value.

If Process Conc was selected:

a. Push ENTER.

The measured value is shown.

b. Wait for the value to stabilize and push ENTER?* to enter a
process flow measurement.

c. Measure the chlorine concentration of the process flow (grab
sample analysis) with an instrument using a reference method
(e.g., DPD). Use the arrow keys to enter the measured value and
push ENTER.

If Zero Cal was selected, select the type of calibration:
Option Description

ELECTRICAL The offset produced by the gateway is removed to set the
zero-point (no sample used).

CHEMICAL Water with no chlorine is measured to set the zero-point.

If Electrical was selected, wait for the value to stabilize and push
ENTER* to set the zero-point electrically.

3 An electrical zero calibration is recommended. A chemical zero calibration is only recommended if the process flow chlorine concentrations is

routinely lower than 0.5 ppm.

4 If the option for Auto Stab (auto stabilization) is set to Yes in the Calibration Options menu, the screen will advance to the next step automatically.

Refer to Change the calibration options on page 15.
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9. If Chemical was selected:

a. Turn off the process flow and put water with no chlorine through
the flow cell. Make sure the temperature of the water with no
chlorine is as close as possible to the process sample flow
temperature.

b. Push ENTER.

The measured value is shown.

c. Wait for the value to stabilize and push ENTER? to set the zero-

point chemically.

10. Review the calibration result:

» Passed—the sensor is calibrated and ready to measure samples.
The slope and/or offset values are shown.

» Failed—the calibration slope or offset is outside of accepted limits.

Do sensor maintenance (refer to Maintenance on page 16) and
then repeat the calibration.

11. If the calibration passed, push ENTER to continue.
12. If the option for operator ID is set to Yes in the Calibration Options

menu, enter an operator ID. Refer to Change the calibration options
on page 15.

13. On the New Sensor screen, select whether the sensor is new:

Option Description

YES The sensor was not calibrated previously with this instrument. The
days of operation and previous calibration curves for the sensor are
reset.

NO The sensor was calibrated previously with this instrument.

14. Return the sensor to the process and push ENTER.
The output signal returns to the active state and the measured
sample value is shown on the measure screen.
Note: If the output mode is set to hold or transfer, select the delay time when
the outputs return to the active state.

5.4.4 2-point calibration procedure

1. Push the MENU key and select Sensor Setup, Calibrate, Chlorine.

2. Select 2 Point Sample.

3. If the passcode is enabled in the security menu for the controller,
enter the passcode.

4. Select the option for the output signal during calibration:

Option Description

ACTIVE The instrument sends the current measured output value

during the calibration procedure.

HOLD The sensor output value is held at the current measured value
during the calibration procedure.

TRANSFER A preset output value is sent during calibration. Refer to the
controller user manual to change the preset value.

5. Select the type of calibration:

Option Description

ELECTRICAL The offset produced by the gateway is removed to set the
zero-point (no sample used). Then a process sample is
measured to set the second point from which the slope is
calculated.

CHEMICAL Water with no chlorine is measured to set the zero-point.

Then a process sample is measured to set the second point
from which the slope is calculated.

6. If Electrical was selected:

a. Wait for the value to stabilize and push ENTERS to set the zero-
point electrically.

b. Push ENTER to continue the calibration.
The measured value of the process concentration is shown.

c. Wait for the value to stabilize and push ENTER? to enter a
process flow measurement.

5 If the option for Auto Stab (auto stabilization) is set to Yes in the Calibration Options menu, the screen will advance to the next step automatically.

Refer to Change the calibration options on page 15.
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7.

10.
1.

12.

If Chemical was selected:

a. Turn off the process flow and put water with no chlorine through
the flow cell. Make sure the temperature of the water with no
chlorine is as close as possible to the process sample flow
temperature.

b. Push ENTER.

The measured value is shown.

c. Wait for the value to stabilize and push ENTERS to set the zero-
point chemically.

d. Turn off the flow of water with no chlorine and turn on the process
flow.

e. Push ENTER.

The measured value is shown.

f. Wait for the value to stabilize and push ENTERS to enter a
process flow measurement.

Measure the chlorine concentration of the process flow (grab sample

analysis) with an instrument using a reference method (e.g., DPD).

Use the arrow keys to enter the measured value and push ENTER.

Review the calibration result:

» Passed—the sensor is calibrated and ready to measure samples.
The slope and/or offset values are shown.

» Failed—the calibration slope or offset is outside of accepted limits.
Do sensor maintenance (refer to Maintenance on page 16) and
then repeat the calibration.

If the calibration passed, push ENTER to continue.

If the option for operator ID is set to Yes in the Calibration Options
menu, enter an operator ID. Refer to Change the calibration options
on page 15.

On the New Sensor screen, select whether the sensor is new:

Option Description

YES The sensor was not calibrated previously with this instrument. The
days of operation and previous calibration curves for the sensor are
reset.

NO The sensor was calibrated previously with this instrument.

13. Return the sensor to the process and push ENTER.

The output signal returns to the active state and the measured
sample value is shown on the measure screen.

Note: If the output mode is set to hold or transfer, select the delay time when
the outputs return to the active state.

5.4.5 Reset calibration to defaults

To remove a bad calibration, replace the user calibration settings with
the default calibration settings using the Calibrate menu. Then
recalibrate the sensor when needed.

1.

2.

3.

Push the MENU key and select Sensor Setup, Calibrate, [Select
Sensor], Reset Defaults.

If the passcode is enabled in the security menu for the controller,
enter the passcode.

Select Yes and push Enter.

5.4.6 Change the calibration options

The user can set a calibration reminder, enable auto stabilization during
calibrations or include an operator ID with calibration data from the Cal
Options menu.

1.

2.

Push the MENU key and select Sensor Setup, Calibrate, [Select
Sensor], Cal Options.

Customize the options:
Option
AUTO STAB

Description

Enables the system to accept measurement signal values
during calibrations and advance to the next step of the
calibration when the system determines the measurement
signal has stabilized-On or Off (default). Enter a
stabilization range-25 to 75 ppb (0.025 to 0.075 ppm).

CAL REMINDER Sets a reminder for the next calibration in days, months or

years.

OP ID ON CAL Includes an operator ID with calibration data—Yes or No

(default). The ID is entered during the calibration.
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5.5 Data log

The controller provides one data log for each sensor. The data log stores
the measurement data at selected intervals (user configurable). The data
log can be read out in a CSV format. For instructions on downloading the
logs, please refer to the controller user manual.

Refer to Select the parameters on page 11 for information about setting
time intervals for data storage in the data log.

5.6 Modbus registers

A list of Modbus registers is available for network communication. Refer
to the manufacturer's website for more information.

Section 6 Maintenance

Multiple hazards. Do not disassemble the instrument for
maintenance. If the internal components must be cleaned or
repaired, contact the manufacturer.

ACAUTION

Multiple hazards. Only qualified personnel must conduct the tasks
described in this section of the document.

Maintenance task Frequency

Replace the electrolyte 3 to 6 months

Replace the sensor 3 years

(The sensor may need to be replaced
more often depending on water quality
and application.)

6.1 Maintenance schedule

Maintenance task Frequency

When sensor readings are unstable or
the slope is too low

Polish the electrode

1 year

(The cap may need to be replaced
more often depending on water
quality.)

Replace the membrane cap®

6 The electrolyte is replaced when the membrane cap is replaced.

6.2 Remove the sensor from the flow cell

Note: The sensor can be removed from water for up to 1 hour to do maintenance
on the sensor. The membrane cap and electrolyte will need to be replaced after
1 hour.
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6.3 Polish the electrode tip Figure 3 Polish the electrode with the special abrasive

Polish the flat tip of the electrode with the special abrasive paper paper

rovided.
P L ] ) (@) (@)
Note: If calibration is impossible due to unstable sensor readings or too low " v

calibration slope, replace the electrolyte and membrane cap. Only polish the

electrode tip if replacing the electrolyte and membrane cap do not correct the @\

problem.

Disconnect the cable from the sensor.
Remove the sensor from the flow cell. L ——
Read the precautions in Sensor assembly on page 6.

Lift up the rubber band that covers the vent hole marked “M48” on
the membrane cap and slide the rubber band over so it does not
cover the vent hole.

Pobd=

5. Turn the membrane cap counter-clockwise and remove the
membrane cap from the sensor.

6. Clean the electrode with a clean, dry paper towel.

7. Polish the dry electrode tip (Figure 3). Hold one corner of the special
abrasive paper while doing procedure.
Note: No additional force should be applied downward other than the sensor
weight.

8. Assemble the sensor with the old membrane cap.

9. Install the sensor in the flow cell and connect the sensor cable.

10. Condition the sensor by operating it for 6 to 12 hours. The sensor is

conditioned when the sensor readings stabilize. Refer to Diagnostic 1 Dry, clean paper towel 3 Special abrasive paper
and test menu on page 20 for information about viewing sensor 2 Free chlorine sensor 4 Total chlorine sensor
readings.
11. Calibrate the sensor. 6.4 Replace the membrane cap

1. Disconnect the cable from the sensor.

2. Remove the sensor from the flow cell.

3. Read the precautions in Sensor assembly on page 6.

4. Turn the membrane cap counter-clockwise and remove the

membrane cap from the sensor.
5. Dispose of the old membrane cap.
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6. Assemble the sensor with a new membrane cap.
7. Install the sensor in the flow cell and connect the sensor cable.

8. Condition the sensor by operating it for 6 to 12 hours. The sensor is
conditioned when the sensor readings stabilize. Refer to Diagnostic
and test menu on page 20 for information about viewing sensor
readings.

9. Calibrate the sensor.

6.5 Replace the electrolyte

Disconnect the cable from the sensor.
Remove the sensor from the flow cell.
Read the precautions in Sensor assembly on page 6.

Lift up the rubber band that covers the vent hole marked “M48” on
the membrane cap and slide the rubber band over so it does not
cover the vent hole.

5. Turn the membrane cap counter-clockwise and remove the
membrane cap from the sensor.

P obd =

6. Hold the membrane cap with the electrolyte on the bottom and shake
up and down 1-2 times to remove old electrolyte.

7. Assemble the sensor with the membrane cap.
8. Install the sensor in the flow cell and connect the sensor cable.

9. Condition the sensor by operating it until the sensor readings
stabilize. Refer to Diagnostic and test menu on page 20 for
information about viewing sensor readings.

10. Calibrate the sensor.

6.6 Prepare the sensor for storage

ACAUTION

The electrolyte contains potassium halide and buffer to adjust acidity. Read the
MSDS sheet before opening the electrolyte bottle.

The sensor can be stored for up to 3 years from the date of manufacture
when prepared as described. Refer to Specifications on page 3 for
storage specifications.

Note: Do not touch the electrodes and keep the electrodes clean. Do not remove
the layer on the electrodes.

1. Turn the membrane cap counter-clockwise and remove the
membrane cap from the sensor.

2. Rinse the membrane cap and electrode in clean water.

3. Dry the membrane cap and electrode with a clean, dry paper towel in
a place free of dust.

4. Loosely put the membrane cap on to the electrode shaft to protect
the electrode. The membrane must not rest against the measuring
electrode.

6.7 Remove the sensor from storage

Pre-requisite: Obtain a new membrane cap. The old membrane cap
cannot be used again.

1. Read the precautions in Sensor assembly on page 6.

N

Turn the membrane cap counter-clockwise and remove the
membrane cap from the sensor.

Dispose of the old membrane cap.

Polish the electrode tip with the special abrasive paper.
Assemble the sensor with a new membrane cap.

Install the sensor in the flow cell and connect the sensor cable.

Condition the sensor by operating it for 6 to 12 hours. The sensor is
conditioned when the sensor readings stabilize. Refer to Diagnostic
and test menu on page 20 for information about viewing sensor
readings.

No s

8. Calibrate the sensor.
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Section 7 Troubleshooting

7.1 Diagnostic and test menu

controller menu. To show the sensor errors, push the MENU key and
select Sensor Diag, Error List. A list of possible errors is shown below.

Table 2 Error list for the sensor

The diagnostic and test menu shows current and historical information Error Description Resolution
about the chlorine analyzer. Refer to Table 1. To access the diagnostic
and test menu, push the MENU key and select Sensor Setup, Diag/Test. CL CAL A chlorine calibration and/or pH | Calibrate the chlorine sensor
’ REQD calibration is required. and/or pH sensor.
Table 1 DIAG/TEST menu The chlorine and/or pH
Option Descriotion measurement has changed
P P enough to cause a Cal Watch
GATEWAY INFO Shows the firmware version, driver version, serial number alarm to occur. Refer to the
and boot version for the controller and the types of chlorine sensor manual for
sensors connected to the controller. more information.
CAL DAYS Shows the number of days since the sensor was last CL MAINT | Chlorine sensor maintenance is | Do sensor maintenance and then
calibrated. REQD required. repeat the calibration, or replace
. . . The slope is less than 30% or the sensor. Reffer to the chlorine
CAL HISTORY Shows a list of the times when the sensor was calibrated. more than 300% of the default. | S€NSor manual for more
Push ENTER to scroll through the entries and view a The default slope is information.
summary of the calibration data.
Y 100 mV/ppm (100%).
RST CAL HISTORY | Resets the sensor calibration history. Requires passcode.
orat story quires p CL MAINT | Chlorine sensor maintenance is | Do sensor maintenance and then
SIGNALS Shows the sensor measurement signal value in mV. REQD required. rﬁpeat the c;lil;ration,hor rﬁlP'aCG
; ; the sensor. Refer to the chlorine
The offset is too high (more
SENSOR DAYS Shows the number of days the sensor has been in than £50 n:V) igh ( sensor manual for more
operation. B ' information.
RST SENSORS Resets the sensor days and calibration days to default. CONC The chlorine signal is > 0 mV. A connection error occurred or
Requires passcode. TOO LOW | The potential delivered by the :)ho?ai?zlgg?eeqﬁmfggz ?nothe
CALIBRATION Shows the slope and offset values for chlorine and pH (if getnsor is outside of the range sample sufficiently
h 0 -2500 mV. :
pH sensor is used). Shows the offset value for the
temperature (if pH sensor is used). CONC The chlorine signal is less than
TOO HIGH | -2500 mV or greater than

7.2 Error list

Errors may occur for various reasons. The sensor reading on the
measurement screen flashes. All outputs are held when specified in the

2500 mV (by absolute value).

7.3 Warning list

A warning does not affect the operation of menus, relays and outputs. A
warning icon flashes and a message is shown on the bottom of the
measurement screen. To show the sensor warnings, push the MENU
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key and select Sensor Diag, Warning List. A list of possible warnings is

shown below.

Table 3 Warning list for the sensor

below. The event log can be read out in a CSV format. For instructions
on downloading the logs, refer to the controller user manual.

Table 4 Event log

Warning Description Resolution Event Description
CL CAL A chlorine and/or pH calibration is Calibrate the chlorine Power On The power was turned on.
RECD recommended. sensor and/or pH - - -
The chlorine and/or pH measurement | SENSOr- Flash Failure The external flash has failed or is corrupted.
has changed enough to cause a Cal 1pointChemZeroCL2_Start | Start of one-point chemical zero calibration for
Watch warning alarm to occur. Refer chlorine
to the sensor manuals for more
information. 1pointChemZeroCL2_End | End of one-point chemical zero calibration for
chlorine
CL CAL A chlorine calibration is recommended. | Calibrate the chlorine
RECD Chlorine calibration data is not sensor. 1pointElecZeroCL2_Start Start‘of one-point electrical zero calibration for
available (sensor with default chlorine
calibration data). 1pointElecZeroCL2_End End of one-point electrical zero calibration for
CL CALTO The Sensor Days value for the Calibrate the chlorine chlorine
DO chlorine sensor is greater than the Cal | sensor. . . : :
Reminder value. 1pointProcessConc_Start | Start of one-point process concentration for chlorine
CL MAINT Chlorine sensor maintenance is Do sensor 1pointProcessConc _End | End of one-point process concentration for chlorine
RECD recommended. maintenance and then 2pointChemCL2_Start Start of two-point chemical calibration for chlorine
The slope is 30 to 45% of default or repeat the calibration, - - - — -
the slope is 250 to 300% of default. or replace the sensor. 2pointChemCL2_End End of two-point chemical calibration for chlorine
Lhoeog%falﬂt slope is 100 mV/ppm 2pointElecCL2_Start Start of two-point electrical calibration for chlorine
0).
2pointElecCL2_End End of two-point electrical calibration for chlorine
CL MAINT Chlorine sensor maintenance is Do sensor
RECD recommended. maintenance and then CL2CalSetDefault The chlorine calibration was reset to the default.

The offset is -50 mV to 45 mV or the
offset is 45 mV to 50 mV.

repeat the calibration,
or replace the sensor.

AllCalSetDefault

All sensor calibration data was reset to the default.

7.4 Eventlog

The controller provides one event log for each sensor. The event log
stores a variety of events that occur on the devices such as calibrations
done, calibration options changed, etc. A list of possible events is shown

CL2CalOptionChanged The chlorine calibration option was changed.
SensorConfChanged The sensor configuration was changed.
ResetCL2CalHist The CL2 calibration history was reset.

ResetAllSensorsCalHist

All sensor calibration history was reset.
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Table 4 Event log (continued)

Table 5 (continued)

Event

Description

ResetCL2Sensor

The CL2 calibration data (sensor days, calibration
history and calibration data) was reset to the
default.

ResetAllSensors

All sensor calibration data (sensor days, calibration
history and calibration data) was reset to the
default.

Section 8 Replacement parts

Personal injury hazard. Use of non-approved parts may cause
personal injury, damage to the instrument or equipment malfunction.
The replacement parts in this section are approved by the
manufacturer.

Note: Product and Article numbers may vary for some selling regions. Contact the
appropriate distributor or refer to the company website for contact information.

Description Quantity Item no.
Electrolyte, total chlorine sensor 100 mL 9181400
Kit, membrane replacement, CLT10 sc, 1 9180900

plastic tip (for 9150300, 9150305)

Table 5

Description Quantity Item no.
Sensor, free chlorine 1 8626200
Sensor, free chlorine (EU) 1 8626205
Electrolyte, free chlorine sensor 100 mL 9160600
Kit, membrane replacement, CLF10 sc

SS/CLT10 sc SS tip (for 8626200, 1 8633100
8626205, 8628900, 8628905)

Kit, membrane replacement, CLF10 sc

plastic tip (for 9180600, 9180605) 1 Sy
Sensor, total chlorine 1 8628900
Sensor, total chlorine (EU) 1 8628905

22 English




Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis auf Seite 23
2 Technische Daten auf Seite 23

3 Allgemeine Informationen
auf Seite 24

4 Installation auf Seite 27

5 Betrieb auf Seite 31
6 Wartung auf Seite 38

7 Fehlersuche und Behebung
auf Seite 42

8 Ersatzteile auf Seite 44

Kapitel 1 Inhaltsverzeichnis

Technische Daten auf Seite 23

Allgemeine Informationen
auf Seite 24

Installation auf Seite 27

Betrieb auf Seite 31

Wartung auf Seite 38

Fehlersuche und Behebung
auf Seite 42

Ersatzteile auf Seite 44

Kapitel 2 Technische Daten

Anderungen vorbehalten.

Technische Daten

Details

Genauigkeit
(Chlorkonzentrationen innerhalb
von £2 ppm bzw. 20 % (je
nachdem, welcher Wert geringer
ist) des kalibrierten Punktes)

Freies Chlor (0 bis 10 ppm):

+ +3 % des Referenztests? (DPD) bei
konstantem pH-Wert unter 7,2 (+0,2 pH-
Einheiten)

+ 10 % des Referenztests? (DPD) bei
konstantem pH-Wert unter 8,5 (+0,5 pH-
Einheiten des pH-Wertes bei der Chlor-
Kalibrierung)

Gesamtchlor (0 bis 10 ppm):

+ +10 % des Referenztests? (DPD) bei
konstantem pH-Wert unter 8,5 (+0,5 pH-
Einheiten des pH-Wertes bei der Chlor-
Kalibrierung)

+ +20 % des Referenztests? (DPD) bei
einem pH-Wert Uber 8,5

Wiederholgenauigkeit

30 ppb oder +3 %, je nachdem, welcher Wert
groRer ist

Technische Daten

Details

Messbereich

0 bis 20 ppm’

Untere Nachweisgrenze

30 ppb (0,030 ppm)

Aufldsung

0,001 ppm (1 ppb)

Ansprechzeit

Freies Chlor: 140 Sekunden bei 90 %
Anderung (Tgp), konstanter Temperatur und
konstantem pH-Wert

Gesamt-Chlor: 100 Sekunden bei 90 %
Anderung (Tgp), konstanter Temperatur und
konstantem pH-Wert

pH-Betriebsbereich

4 bis 9 pH-Einheiten

Messzeit

Kontinuierlich

Storeinflisse

Freies Chlor: Monochloramin, Chlordioxid,
Ozon und Kalksteinablagerungen

Gesamt-Chlor: Chlordioxid, Ozon und
Kalksteinablagerungen

Maximaler Druck

0,5 bar, keine Druckstéfe und/oder
Vibrationen

1 Die Chlorsensoren eignen sich nicht fiir Anwendungen mit besténdig niedrigen (< 0,1 ppm) oder keinen Chlorkonzentrationen.

2 Der Test muss beim Messpunkt des Analysators durchgefiihrt werden.
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Technische Daten Details

Durchflussmenge 30 bis 50 I/h (7,9 bis 13,2 Gallonen/Stunde)
Optimale Durchflussmenge: 40 I/h

(10,5 Gallonen/Stunde)

Stromversorgung 12 VDC, max. 30 mA (wird vom Controller
bereitgestellt)

Betriebstemperatur 5 bis 45 °C (41 bis 113 °F)

Lagertemperatur Sensor: 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F), trocken,
ohne Elektrolyten
Elektrolyt: 15 bis 25 °C (59 bis 77 °F)

Abmessungen 195 mm (7,68 Zoll)/25 mm (0,98 Zoll)

(Lange/Durchmesser)

Lange und Art des Kabels Tm

Kabelanschluss 5-poliger Steckverbinder, M12

Messverfahren Reagenzfreies elektrochemisches

Amperometriesystem mit drei Elektroden

Kalibrierverfahren Einpunkt- und Zweipunkt-Kalibrierung

(Nullpunkt und Steilheit)

Temperaturkompensation Integrierter Temperatursensor

Werkstoffe Korrosionsbestandige Werkstoffe (rostfreier
Stahl, PVC, Silikonkautschuk und

Polykarbonat)

Gewabhrleistung Ein Jahr Gewahrleistung auf den
Elektrodenkdrper einschlieRlich der

Elektronik (EU: zwei Jahre)

Kapitel 3 Allgemeine Informationen

Der Hersteller haftet in keinem Fall fur direkte, indirekte, besondere,
zuféllige oder Folgeschaden, die sich aus einem Fehler oder einer
Auslassung in diesem Handbuch ergeben, es sei denn, dies ist durch
geltendes Recht oder einen Vertrag zwischen den Parteien
vorgeschrieben. Der Hersteller behalt sich jederzeit und ohne vorherige

Ankundigung oder Verpflichtung das Recht auf Verbesserungen an
diesem Handbuch und den hierin beschriebenen Produkten vor.
Uberarbeitete Ausgaben der Bedienungsanleitung sind auf der
Hersteller-Webseite erhaltlich.

3.1 Sicherheitshinweise

Der Hersteller ist nicht fir Schaden verantwortlich, die durch
Fehlanwendung oder Missbrauch dieses Produkts entstehen,
einschlieBlich, aber ohne Beschrankung auf direkte, zufallige oder
Folgeschéaden, und lehnt jegliche Haftung im gesetzlich zulassigen
Umfang ab. Der Benutzer ist selbst dafiir verantwortlich,
schwerwiegende Anwendungsrisiken zu erkennen und erforderliche
MaRnahmen durchzufiihren, um die Prozesse im Fall von mdglichen
Geratefehlern zu schitzen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig und vollstéandig durch,
bevor Sie das Gerat auspacken, aufstellen und in Betrieb nehmen.
Beachten Sie alle Gefahren- und Warnhinweise. Nichtbeachtung kann
zu schweren Verletzungen des Bedieners oder Schaden am Gerat
fuhren.

Wenn das Gerat in einer Weise verwendet wird, die nicht vom Hersteller
vorgeschrieben ist, kann der Schutz, den das Gerat bietet, beeintrachtigt
werden. Bauen Sie das Gerat nicht anders ein, als in der
Bedienungsanleitung angegeben.

3.1.1 Bedeutung von Gefahrenhinweisen

AGEFAHR

Kennzeichnet eine mdogliche oder drohende Gefahrensituation, die, wenn sie
nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt.

Kennzeichnet eine mogliche oder drohende Gefahrensituation, die, wenn sie
nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

AVORSICHT

Kennzeichnet eine mégliche Gefahrensituation, die zu leichteren Verletzungen
flhren kann.
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Kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, das Gerat
beschadigen kann. Informationen, die besonders beachtet werden missen.

3.1.2 Warnhinweise

Lesen Sie alle am Gerat angebrachten Aufkleber und Hinweise.
Nichtbeachtung kann Verletzungen oder Beschadigungen des Gerats
zur Folge haben. Im Handbuch wird in Form von Warnhinweisen auf die
am Gerat angebrachten Symbole verwiesen.

Dies ist das Sicherheits-Warnsymbol. Befolgen Sie alle
Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit diesem Symbol, um
Verletzungen zu vermeiden. Wenn es am Gerat angebracht ist,
beachten Sie die Betriebs- oder Sicherheitsinformationen im
Handbuch.

Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines elektrischen Schlages hin,
der todlich sein kann.

Dieses Symbol zeigt das Vorhandensein von Geréaten an, die
empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Es miissen
Vorsichtsmafnahmen getroffen werden, um die Gerate nicht zu
beschadigen.

A
A

Elektrogerate, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, diirfen
nicht im normalen o6ffentlichen Abfallsystem entsorgt werden. Senden
Sie Altgerate an den Hersteller zuriick. Dieser entsorgt die Gerate
ohne Kosten fiir den Benutzer.

3.2 Aligemeine Informationen iiber das Produkt

Sowohl der Sensor zur Messung des Gehalts an freiem Chlor als auch
der Sensor zur Messung des Gesamt-Chlorgehalts sind reagenzfreie
elektrochemische Sensoren, die zur Messung der Chlorkonzentration in
reinen Wasserproben dienen. Der Sensor zur Messung des Gehalts an
freiem Chlor misst den Gehalt an freiem Chlor im Wasser, der durch
anorganische Chlorprodukte entsteht. Der Sensor zur Messung des
Gesamt-Chlorgehalts misst den Gesamt-Chlorgehalt (freies Chlor und
Chlorverbindungen) im Wasser.

Schwankungen des pH-Wertes beeinflussen die Genauigkeit der Chlor-
Messung. Der am Controller angezeigte Chlorwert sinkt mit jeder
Zunahme des pH-Wertes um eine Einheit flir gewohnlich um ca. 10 %.

Dieser Sensor umfasst einen integrierten Temperatursensor, der die
Genauigkeit der Chlor-Messung erhéht. Der Sensor nutzt das Signal der
Temperaturmessung intern fur die automatische
Temperaturkompensation. Der Wert der Temperaturmessung wird nicht
am Controller angezeigt.

Dieser Sensor kann zusammen mit der digitalen Schnittstelle fir den
reagenzienfreien Chloranalysator CLF10sc und CLT10sc und mit einem
der SC-Controller zur Datenerfassung und Bedienung eingesetzt
werden.

In Abbildung 1 sind der Sensor zur Messung des Gehalts an freiem
Chlor und der Sensor zur Messung des Gesamt-Chlorgehalts
dargestellt.
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Abbildung 1 Sensoransicht
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1 Elektrode des Sensors zur

Entliftungséffnung in der

Messung des Gehalts an freiem Membrankappe
Chlor
2 Membrankappe 5 Gummiband
3 Membran 6 Elektrode des Sensors zur

Messung des Gesamt-Chlorgehalts

3.3 Sensor-LEDs

Die griine LED im transparenten Bereich des Chlorsensors zeigt den

Status der Stromversorgung an.

LED-Farbe | Zustand Status

Griin An (blinkend) | Der Sensor ist eingeschaltet.

Aus Der Sensor ist ausgeschaltet.
Es ist ein elektronischer Fehler aufgetreten.

3.4 Funktionsprinzip

Dieser Sensor ist ein potenziostatisches Gerat mit drei Elektroden,
wobei es sich bei einer der Elektroden um eine speziell angeordnete
Gegenelektrode handelt. Die Messelektrode (Arbeitselektrode) ist mit
einer Membran bedeckt und befindet sich zusammen mit der
Referenzelektrode im Elektrolyten. Dieser Elektrodenbereich enthalt
einen speziellen Elektrolyten und ist durch die Membran von der zu
messenden Probe getrennt.

Der Sensor nutzt ein Amperometrieverfahren, um die Chlorkonzentration
im Wasser zu messen. Chloranteile in der zu messenden Probe
passieren die Membran und reagieren mit der Arbeitselektrode. Diese
Reaktion erzeugt einen elektrischen Strom, dessen Groflie proportional
zur Chlorkonzentration ist. Das elektrische Signal wird durch die
Sensorelektronik verstarkt und als Spannung (mV) zum Gerat
Ubertragen. Die dritte Elektrode (Hilfs- bzw. Gegenelektrode) wird in die
zu messende Probe gehalten und dient zur Aufrechterhaltung eines
konstanten Arbeitspotenzials an der Arbeitselektrode. Das
Arbeitspotenzial wird durch die Referenzelektrode gesteuert. Dieser
Aufbau verbessert die Stabilitat der Messungen.

Der stark gepufferte Elektrolyt in der Membrankappe dient dem internen
Ausgleich von Schwankungen des pH-Wertes in der zu messenden
Probe. Dieser Puffer tragt dazu bei, dass Hypochlorit-lonen, die die
Membran durchdringen, unverztglich in Hypochlorsaure-Molekule
umgewandelt werden. Durch den Elektrolyten ist die Messung nahezu
unabhangig vom pH-Wert der zu messenden Probe.

Durch den integrierten Temperaturausgleich wirkt sich die Temperatur
des gemessenen Wassers nicht auf die Chlormesswerte aus.

3.5 Produktkomponenten

Vergewissern Sie sich anhand von Abbildung 2, dass alle Teile geliefert
wurden. Sollte eines der aufgelisteten Teile fehlen oder defekt sein,
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wenden Sie sich bitte sofort an den Hersteller oder die zustandige
Vertretung.

Abbildung 2 Sensorkomponenten

1 Chlorsensor 4 Geteilter Ring

2 Spezial-Schmirgelpapier
3 Geteilter O-Ring

5 Elektrolyt

Kapitel 4 Installation

AVORSICHT

Mehrere Gefahren. Nur qualifiziertes Personal sollte die in diesem
Kapitel des Dokuments beschriebenen Aufgaben durchfiihren.

4.1 Zusammenbau des Sensors

AVORSICHT

Der Elektrolyt enthalt Kaliumhalogenid und einen Puffer zur Anpassung des
Sauregrades. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie die
Elektrolytflasche 6ffnen.

Bevor der Sensor in der Chlordurchflusszelle installiert werden kann,
muss er zusammengebaut werden. Der Zusammenbau umfasst die
folgenden Arbeitsgdnge: Membrankappe entfernen, Membrankappe mit
Elektrolyten fiillen und Membrankappe auf den Elektrodenschaft setzen.

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie den Sensor
zusammenbauen:

» Berlhren Sie die Elektroden nicht, und halten Sie die Elektroden
sauber. Entfernen Sie die Schicht auf den Elektroden nicht.

* Bevor Sie die Membrankappe entfernen, heben Sie das Gummiband
an, das die mit ,M48“ markierte Entliftungsoffnung auf der
Membrankappe abdeckt. Uber diese Entliiftung kann Luft in die
Membrankappe gelangen. Die Membran wird zerstort, wenn die
Entliftung beim Entfernen der Membrankappe abgedeckt ist, da sich
in der Membrankappe ein Vakuum aufbaut.

» Entfernen Sie die Metall-Membranhalterung nicht von der Kappe.
Dadurch wird die Membran zerstort.

» Setzen Sie Membrankappe immer auf eine saubere, nicht
absorbierende Oberflache.

» Schutteln Sie die Elektrolytflasche nicht, da sich beim Schiitteln der
Flasche Blasen bilden. Lagern Sie die Elektrolytflasche nach dem
Offnen so, dass der Verschluss nach unten zeigt.

» Achten Sie darauf, dass der Elektrolyt so wenige Blasen wie moglich
enthalt, wenn Sie die Membran mit Elektrolyten fiillen. Zu viele Blasen
verschlechtern das Betriebsverhalten des Sensors.

» VerschlieRen Sie die mit ,M48“ markierte Entliftungs6ffnung auf der
Membrankappe nicht mit dem Finger, wenn Sie die Membrankappe
anbringen. Auf diese Weise wird verhindert, dass Uberschussiger
Elektrolyt aus der Entliiftung entweicht. Die Membran wird beschadigt,
wenn Uberschussiger Elektrolyt nicht entweichen kann. Wischen Sie
jegliche Elektrolytriickstdnde an der Auf3enseite des Sensors
vorsichtig mit einem sauberen und trockenen Lappen oder Papiertuch
ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Membran nicht beriihren.

» Achten Sie darauf, dass die Membrankappe vollstdndig am Anschlag
anliegt. Der erste Widerstand entsteht durch die O-Ring-Dichtung.
Bringen Sie die Kappe jedoch so an, dass die Kappe den
Elektrodenschaft beriihrt.
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auen des Chlorsensors

4.2 Zusammenb




4.3 Installation des Sensors

Der Sensor muss vor dem Ersteinsatz und nach einer Sensorwartung in
der Durchflusszelle installiert, an der Schnittstelle angeschlossen,
konditioniert und anschlieRend kalibriert werden. Gehen Sie bei der
Installation und beim AnschlieRen des Sensors anhand der bildlich
dargestellten Arbeitsschritte vor.

Um den Sensor zu konditionieren, lassen Sie ihn sechs bis zwolf
Stunden in Betrieb, bis sich die Sensormesswerte stabilisiert haben.
Informationen zum Anzeigen von Sensormesswerten finden Sie unter
Diagnose- und Testmenu auf Seite 42.

Hinweis: Der Controller und der daran angeschlossene Sensor miissen
kontinuierlich in Betrieb bleiben, damit die Kalibrierung nicht verloren geht.
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Kapitel 5 Betrieb
5.1 Richtlinien fiir den Betrieb

» Dieser Sensor ist zuverlassiger bei Restchlorkonzentrationen von
mehr als 0,1 ppm (mg/l). Die Ansammlung von Sedimenten bzw.
Schadstoffen (z. B. biologischer Art) an der Membran kann spéatere
Chlorgehaltmessungen beeintrachtigen oder verhindern.

+ Dieser Sensor darf maximal einen Tag lang in chlorfreiem Wasser
betrieben werden.

+ Dieser Sensor darf keinerlei DruckstoRen und/oder Vibrationen
ausgesetzt werden, die aus dem Probenwasser herriihren.

5.2 Benutzernavigation

Eine Beschreibung der Bedienung und Menifiihrung entnehmen Sie
bitte der Controller-Dokumentation.

5.3 Konfigurieren des Sensors

Verwenden Sie das Menu ,Configure* (Konfigurieren) zur Eingabe von
Identifikationsdaten und Anzeigeoptionen flr den Sensor sowie zur
Anderung von Optionen zur Datenverarbeitung und -speicherung.

1. Driicken Sie MENU(Men(), und wahlen Sie ,Sensor Setup®
(Sensoreinstellung), ,Configure® (Konfigurieren).

Optionen Beschreibung

EDIT NAME Andert den Namen des Messorts fiir den Sensor oben
in der Messungsanzeige. Der Name darf maximal
10 Zeichen lang sein und Buchstaben, Zahlen,
Leerzeichen und Satzzeichen enthalten. Standardmagig
wird die Seriennummer des Sensors verwendet.

SELECT PARAM. Passt die Optionen fiir die Verarbeitung und

(Parameter Speicherung von Sensordaten an. Siehe Auswahl der

wabhlen) Parameter auf Seite 31.

STANDARD Setzt das Konfigurationsmeni auf die

ZURUCKS. Standardeinstellungen zurlick. Alle Sensorinformationen

gehen verloren.

5.3.1 Auswahl der Parameter

1.

2.

Wahlen Sie die Art des verwendeten Sensors aus — , Total CL2“
(Gesamt-Chlorgehalt) oder ,Free CL2“ (freies Chlor).

Wahlen Sie aus, ob ein pH-Sensor verwendet wird oder nicht — ,Yes"
(Ja) oder ,No* (Nein).

Falls ein pH-Sensor verwendet wird, wahlen Sie ,DIFF PH* (pH-
Differenz) oder ,COMBO pH* (pH-Kombination) und anschlieRend
,Chlorine* (Chlor).

Anpassung der Sensorparameter:

Optionen

SELECT UNITS
(Einheiten auswahlen)

Beschreibung

Festlegung der Einheiten fiir die
Sensormessungen — ,Auto ppb-ppm*, ,Auto ug/L-
mg/L", ,Fixed ppm*“ oder ,Fixed mg/L".

DISPLAY FORMAT
(Anzeigeformat)

Festlegung der Anzahl von Dezimalstellen, die auf
dem Messbildschirm angezeigt werden — X. XXX,
XX.XX (Standardeinstellung), XXX.X oder XXXX

(automatisch).
SELECT RANGE Festlegung des Messbereichs — 0 bis 10 ppm.
(Bereich festlegen)
CAL WATCH Diese Option wird bei Verwendung eines pH-
(Uberwachung) Sensors angezeigt, siehe Auswahl der ,Cal

Watch“-Alarmwerte auf Seite 32.

FILTER (Filter) Festlegung einer Zeitkonstante zur Verbesserung
der Signalstabilitat. Die Zeitkonstante berechnet
den Mittelwert Uber einen angegebenen
Zeitraum — 0 (Filterung deaktiviert) bis

60 Sekunden (Mittelwert der Signalwerte Uber

60 Sekunden). Der Filter erhéht die Ansprechzeit
des Sensorsignals auf Prozessanderungen.

LOG SETUP
(Einrichten der
Protokollierung)

Festlegung des Zeitintervalls zur Protokollierung
der Ereignisse bei der Chlorkonzentration und
beim Durchflussstatus — 10, 30 Sekunden, 1,5, 15,
60 Minuten (Standardeinstellung: 15 Minuten).
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5.3.2 Auswahl der ,,Cal Watch“-Alarmwerte
Das Menu ,Cal Watch* dient folgenden Zwecken:

Festlegung der Fehler- und Warnalarmbedingungen fiir
Abweichungen bei Chlor- und pH-Messungen.

Festlegung der Zeitdauer, wahrend der eine Chlor- und/oder pH-
Messung aulRerhalb der Abweichungen liegen darf, bevor ein Alarm
ausgelost wird.

Festlegung der Zeitdauer, wahrend der eine Chlor-Messung bei

0,5 ppm oder hoher liegen darf, bevor ein Alarm ausgeldst wird, wenn
die vorherige Sensorkalibrierung mit einem Prozessmedium
durchgefiihrt wurde, dessen Chlorkonzentration unter 0,5 ppm
(niedrige Chlorkonzentration, LCC) lag.

Festlegung der Zeitdauer, wahrend der ein ,,Cal Watch*-Alarm
eingeschaltet bleibt, bevor er durch das Gerat geldscht wird, wenn die
Messung wieder in den zulassigen Bereich zurlickgeht.

Festlegung des Prozentsatzes, um den die Messungen auRerhalb des
Abweichungsbereiches liegen missen, bevor ein Alarm ausgeldst
wird, und um den die Messungen wieder innerhalb des Bereiches
liegen missen, bevor ein Alarm durch das Geréat geldscht wird.

So wahlen Sie ,Cal Watch“-Alarmwerte aus:

Wabhlen Sie ,Cal Monitor”.

Wenn im Sicherheitsmenii des Controllers der Passcode aktiviert ist,
geben Sie den Passcode ein.

Wabhlen Sie die Messung(en) aus (jeweils eine), die Uberwacht
werden sollen:

Optionen Beschreibung

ALL (alle) Ein Fehler- oder Warnalarm wird ausgelost, wenn bei
einer Chlor- und/oder pH-Messung Abweichungen
auftreten, die gleich oder groRer als die Werte sind, die
der Anwender fiir die Chlor- und pH-Abweichungen
festgelegt hat.

CL2 ONLY (nur Ein Fehler- oder Warnalarm wird ausgeldst, wenn bei

Chlor) einer Chlor-Messung eine Abweichung auftritt, die gleich

oder groRer ist als die Werte, die der Anwender fiir die
Chlor- Abweichungen festgelegt hat.

Optionen Beschreibung

pH ONLY (nur Ein Fehler- oder Warnalarm wird ausgel6st, wenn bei

pH) einer pH-Messung eine Abweichung auftritt, die gleich
oder groRer ist als die Werte, die der Anwender fir die
pH- Abweichungen festgelegt hat.

None (keine) Deaktiviert alle ,Cal Watch“-Alarme.

Driicken Sie die Taste ENTER (Eingabe), und wahlen Sie ,Activate

" TMR* (Timer aktivieren).

Legen Sie die Zeitdauer fest, wahrend der Messungen auf3erhalb der
Abweichungen liegen diirfen, bevor ein Alarm ausgel6st wird:

Optionen Beschreibung

ALL (alle) ACTIVATE TMR (Timer aktivieren): Festlegung der
Zeitdauer, wahrend der die Chlor- UND die pH-
Messung auBerhalb des Bereiches liegen dirfen,
bevor ein Alarm ausgeldst wird — 10 bis 99 Minuten

(Standardeinstellung: 10 Minuten).

CONFID LEVEL (Prozentsatzbereich): Festlegung
des Prozentsatzes, um den die Chlor- UND die pH-
Messungen auerhalb des Bereiches liegen
missen, bevor ein Alarm ausgel6st wird, und um
den die Messungen wieder innerhalb des Bereiches
liegen missen, bevor ein Alarm durch das Gerat
automatisch geldscht wird — 50 bis 95 %
(Standardeinstellung).
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6.

7.

Optionen Beschreibung

CL2/pH ONLY (nur ACTIVATE TMR (Timer aktivieren): Festlegung der
Chlor/pH) Zeitdauer, wahrend der die Chlor- ODER die pH-
Messung auRerhalb des Bereiches liegen dirfen,
bevor ein Alarm ausgel6st wird — 10 bis
999 Minuten (Standardeinstellung: 30 Minuten).

CONFID LEVEL (Prozentsatzbereich): Festlegung
des Prozentsatzes, um den die Chlor- ODER die
pH-Messungen auRerhalb des Bereiches liegen
mussen, bevor ein Alarm ausgeldst wird, und um
den die Messungen wieder innerhalb des Bereiches
liegen missen, bevor ein Alarm durch das Gerat
automatisch geldscht wird — 50 bis 95 %
(Standardeinstellung).

LCC (niedrige ACTIVATE TMR (Timer aktivieren): Festlegung der

Chlorkonzentration)  Zeitdauer, wahrend der eine Chlor-Messung bei
0,5 ppm oder héher liegen darf, bevor ein Alarm
ausgeldst wird — 10 bis 999 Minuten
(Standardeinstellung: 30 Minuten). Ein Alarm wird
nur ausgeldst, wenn die vorherige
Sensorkalibrierung mit einem Prozessmedium
durchgefiihrt wurde, dessen Chlorkonzentration
unter 0,5 ppm (niedrige Chlorkonzentration, LCC)
lag.
CONFID LEVEL (Prozentsatzbereich): Festlegung
des Prozentsatzes, um den Chlor-Messungen bei
0,5 ppm oder daruber liegen miissen, bevor ein
Alarm ausgeldst wird, und um den die Messungen
wieder unterhalb von 0,5 ppm liegen missen, bevor
ein Alarm durch das Gerat automatisch geldscht
wird — 50 bis 95 % (Standardeinstellung).

Driicken Sie die Taste ENTER (Eingabe), und wahlen Sie
,Deactivate TMR" (Timer deaktivieren).

Legen Sie die Zeitdauer fest, wahrend der ein Alarm eingeschaltet

bleibt, bevor er durch das Gerat automatisch geldscht wird, wenn die
Messungen wieder in den Prozentsatz-Bereich (Confidence Level)

zurlickgehen, der unter ,Activate TMR* (Timer aktivieren) ausgewahit

wurde:

Optionen Beschreibung

ALL (alle) Festlegung der Zeitdauer, wahrend der ein Alarm
wegen einer Abweichung bei einer Chlor- UND
einer pH-Messung eingeschaltet bleibt, bevor der
Alarm gel6scht wird — 10 bis 99 Minuten
(Standardeinstellung: 30 Minuten).

CL2/pH ONLY (nur Festlegung der Zeitdauer, wahrend der ein Alarm

Chlor/pH) wegen einer Abweichung bei einer Chlor- ODER

LCC (niedrige

einer pH-Messung eingeschaltet bleibt, bevor der
Alarm geldscht wird — 10 bis 999 Minuten
(Standardeinstellung: 30 Minuten).

Festlegung der Zeitdauer, wahrend der ein LCC-

Chlorkonzentration) Alarm eingeschaltet bleibt, bevor der Alarm

geléscht wird — 10 bis 999 Minuten
(Standardeinstellung: 30 Minuten).

8. Drucken Sie die Taste ENTER (Eingabe), und wahlen Sie
,CL2 Deviation* (Chlor-Abweichung).

9. Festlegung der Werte fiir Abweichungen bei der Chlor-Messung:

Optionen

CL2 ERR DEV

CL2 WRN DEV

Beschreibung

Festlegung der Abweichung bei der Chlor-Messung, die
einen Fehleralarm auslést — 30 bis 99 %
(Standardeinstellung: 50 %).

Festlegung der Abweichung bei der Chlor-Messung, die
einen Warnalarm auslést — 10 bis 30 %
(Standardeinstellung: 20 %).

Hinweis: Die Abweichung des Chlorwertes wird mit dem Gerdt gemessen,
wobei der Chlorwert berticksichtigt wird, der bei der letzten Kalibrierung der
Chlorkonzentration im Prozess protokolliert wurde.

10. Driicken Sie die Taste ENTER (Eingabe), und wahlen Sie ,pH
Deviation (pH-Abweichung).
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11. Festlegung der Werte fir Abweichungen bei der pH-Messung:

Optionen Beschreibung

pH ERR DEV Festlegung der Abweichung bei der pH-Messung, die einen
Fehleralarm auslést — 1 bis 3 Einheiten (Standardeinstellung:
1 Einheit).

pH WRN DEV Festlegung der Abweichung bei der pH-Messung, die einen
Warnalarm auslést — 0,5 bis 1 Einheit (Standardeinstellung:
0,5 Einheiten).

Hinweis: Die Abweichung des pH-Wertes wird mit dem Gerét gemessen,
wobei der pH-Wert beriicksichtigt wird, der bei der letzten Kalibrierung des pH-
Wertes im Prozess protokolliert wurde.

5.4 Kalibrieren des Sensors

5.4.1 Uber die Sensorkalibrierung

Im Laufe der Zeit verandert sich die Sensorkennlinie, wodurch der
Sensor an Genauigkeit verliert. Um die gewlinschte Genauigkeit zu
erhalten, muss der Sensor regelmaRig kalibriert werden. Die Haufigkeit
der Kalibrierung hangt von der Anwendung ab und sollte anhand der
praktischen Erfahrungen bestimmt werden.

Rekalibrieren Sie den Sensor erneut, wenn er langer als 15 Minuten vom
Stromnetz getrennt und aus dem Wasser genommen wird.

5.4.2 Auswahl des Kalibrierverfahrens

Bei neuen und wiederaufgearbeiteten Sensoren muss zu Beginn
eine Zweipunkt-Kalibrierung durchgefiihrt werden, 3einschlieRlich
der Nullpunkt- und Steilheitsmessung (Konzentration im
Prozessmedium).

Zur Sensorkalibrierung sind eine bzw. zwei Messungen erforderlich. Die
Messungen werden in der Durchflusszelle bei eingebautem Sensor
durchgefiihrt.

Bei nur einer durchgefiihrten Messung (Einpunkt-Kalibrierung) findet
eine Nullpunktkalibrierung oder eine Messung der Konzentration im
Prozessmedium (Einzelmessung) statt. Eine Nullpunktkalibrierung kann

chemisch durchgefiihrt werden, indem in chlorfreiem Wasser gemessen
wird. Die Kalibrierung kann auch elektrisch durchgefiihrt werden. Hierbei
wird der durch die Schnittstelle entstehende Kalibrieroffset elektronisch
beseitigt3. Eine Konzentrationsmessung im Prozessmedium wird
chemisch durchgefihrt, indem die Chlorkonzentration des
Prozessmediums mit einem Referenzverfahren (Einzelmessung)
gemessen und anschlieBend der Wert tUber den Controller eingegeben
wird.

Bei Durchfiihrung von zwei Messungen (Zweipunkt-Kalibrierung) ist der
erste gemessene Datenpunkt der Nullpunkt. Dieser Punkt wird entweder
durch eine elektrische oder durch eine chemische Nullpunktkalibrierung
bestimmt, wobei dasselbe Verfahren wie bei der Einpunkt-Kalibrierung
verwendet wird3. Der zweite gemessene Datenpunkt ist die
Konzentration im Prozessmedium. Dieser Wert wird durch eine Messung
der Konzentration im Prozessmedium (Einzelmessung) bestimmt, wobei
dasselbe Verfahren wie bei der Einpunkt-Kalibrierung verwendet wird.
Hinweis: Bei einer chemischen Nullpunktkalibrierung fiihrt das Gerét vor der
chemischen Nullpunktkalibrierung automatisch eine elektrische
Nullpunktkalibrierung durch und zeigt beide Werte in den Kalibrierergebnissen an.

5.4.3 Einpunkt-Kalibrierung

1. Driicken Sie die Taste MENU (Menti), und wahlen Sie ,Sensor Setup
(Einrichten des Sensors) -> Calibrate (Kalibrieren) -> Chlorine
(Chlor)“.

2. Wahlen Sie ,1 Point Sample“.

3. Wenn im Sicherheitsmeni des Controllers der Passcode aktiviert ist,
geben Sie den Passcode ein.

4. Wahlen Sie entweder ,Zero Cal“ (Nullpunktkalibrierung) oder
,Process Conc* (Kalibrierung des Prozesswertes).

5. Wahlen Sie eine Option fiir das Ausgangssignal wahrend der
Kalibrierung:

Optionen Beschreibung

AKTIV Das Gerat gibt wahrend der Kalibrierung die aktuellen

Messwert aus.

3 Empfohlen wird eine elektrische Nullpunktkalibrierung. Eine chemische Nullpunktkalibrierung wird nur empfohlen, wenn die Chlorkonzentrationen

im Prozessmedium Uberwiegend unter 0,5 ppm liegen.
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9. Bei Auswahl von ,,Chemical” (chemisch):

Optionen Beschreibung
HALTEN Das Geréat halt den aktuellen Messwert wahrend der a. Schalten Sie den Durchfluss des Prozessmediums ab, und
Kalibrierung. lassen Sie chlorfreies Wasser durch die Durchflusszelle laufen.

UBERTRAGUNG Das Gerat gibt wahrend der Kalibrierung einen vorher Achten S.Ie d?ra.Uf’ dass die Temperatur des chlorfreien Wassers
eingestellten Ausgangswert aus. Informationen zur SO gut_W|e moglich der Temperatur des Probendurchflusses
Einstellung des Ersatzwertes entnehmen Sie bitte der entspricht.
Bedienungsanleitung des Controllers. b. Dricken Sie ENTER (Eingabe).
Der Messwert wird angezeigt.

. Bei Auswahl von ,Process Conc” (Kalibrierung des Prozesswertes): c. Warten Sie. bis sich der Wert stabilisiert hat. und driicken Sie

a. Driicken Sie ENTER (Eingabe). ENTER* (Eingabe), um den Nullpunkt chemisch einzustellen.
Der Messwert wird angezeigt. 10. Kontrollieren Sie das kalibrierte Ergebnis:

b. Warten Sie, bis sich der Wert stabilisiert hat, und driicken Sie ) o )
ENTER (Eingabe),* um fiir das Prozessmedium einen . OK— Der Sensor ist kalibriert und zum Messen von Proben bereit.
Durchflussmesswert einzugeben. Die Steilheits- und/oder Offsetwerte werden angezeigt.

c. Messen Sie die Chlorkonzentration des Prozessmediums « FEHLER— Die Kalibrierwerte fiir Steilheit oder Offset liegen
(Einzelmessung) mit einem Gerat, bei dem ein , auRerhalb der zulassigen Grenzwerte. Fiihren Sie eine Wartung
Referenzverfahren (z. B. DPD) genutzt wird. Geben Sie den des Sensors durch (siehe Wartung auf Seite 38), und
z\/lEgsswberg mithilfe der Pfeiltasten ein, und driicken Sie ENTER wiederholen Sie anschlieBend die Kalibrierung.

ingabe).

11. Wenn die Kalibrierung OK ist, driicken Sie ENTER, um fortzufahren.

12. Wenn fir die Option zur Eingabe der Bediener-ID im Menu der
Kalibrieroptionen ,Ja“ gewahlt wurde, geben Sie eine Bediener-ID
Optionen Beschreibung ein. Siehe Andern der Kalibrierungsoptionen auf Seite 37.

13. Wahlen Sie in der Anzeige ,Neuer Sensor ?“, ob der Sensor neu ist:

. Bei Auswahl von ,Zero Cal* (Nullpunktkalibrierung) wahlen Sie die
Art der Kalibrierung aus:

ELECTRICAL Der durch die Schnittstelle erzeugte Offset wird
(elektrisch) beseitigt, um den Nullpunkt einzustellen (es wird . i
keine Probe verwendet). Optionen Beschreibung
CHEMICAL Zur Einstellung des Nullpunkts wird chlorfreies JA Der Sensor wurde vorher nicht mit diesem Gerat kalibriert. Die
(chemisch) Wasser gemessen. Betriebsdauer in Tagen und die vorherigen Kalibrierungskurven

fur den Sensor werden zuriickgesetzt.
. Bei Auswahl von ,Electrical (elektrisch) warten Sie, bis sich der Wert
stabilisiert hat, und driicken Sie ENTER* (Eingabe), um den
Nullpunkt elektrisch einzustellen. 14. Setzen Sie den Sensor wieder in das Prozessmedium ein und
driicken Sie ENTER.

NEIN Der Sensor wurde vorher mit diesem Geréat kalibriert.

4 Falls im Menii ,Calibration Options* (Kalibrieroptionen) die Option ,Auto Stab“ (automatische Stabilisierung) auf ,Yes* (Ja) gesetzt ist, geht der
Bildschirm automatisch weiter zum nachsten Schritt. Siehe Andern der Kalibrierungsoptionen auf Seite 37.
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Das Ausgangsignal kehrt wieder in den aktiven Zustand zurlick und
der Messwert der Probe wird in der Messungsanzeige angezeigt.
Hinweis: Wenn der Ausgangsmodus auf Halten oder Ersatzwert eingestellt
war, wéhlen Sie die Zeitverz6gerung, nach dem die Ausgdnge wieder in den
aktiven Zustand zurtickkehren sollen.

5.4.4 Zweipunkt-Kalibrierung

1.

Driicken Sie die Taste MENU (Meni), und wahlen Sie ,Sensor Setup
(Einrichten des Sensors) -> Calibrate (Kalibrieren) -> Chlorine
(Chlor)“.

Wabhlen Sie ,2 Point Sample” (Zweipunkt-Probe).

Wenn im Sicherheitsmenii des Controllers der Passcode aktiviert ist,
geben Sie den Passcode ein.

Wahlen Sie eine Option fir das Ausgangssignal wahrend der
Kalibrierung:

Optionen Beschreibung

AKTIV Das Gerat gibt wahrend der Kalibrierung die aktuellen
Messwert aus.

HALTEN Das Gerat halt den aktuellen Messwert wahrend der

Kalibrierung.

UBERTRAGUNG Das Gerit gibt wahrend der Kalibrierung einen vorher
eingestellten Ausgangswert aus. Informationen zur
Einstellung des Ersatzwertes entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung des Controllers.

5. Wabhlen Sie die Kalibrierungsart:

Optionen Beschreibung

ELECTRICAL
(elektrisch)

Der durch die Schnittstelle erzeugte Offset wird
beseitigt, um den Nullpunkt einzustellen (es wird keine
Probe verwendet). AnschlieRend wird eine
Prozessprobe gemessen, um den zweiten Nullpunkt
einzustellen, von dem aus die Steilheit berechnet wird.

CHEMICAL
(chemisch)

Zur Einstellung des Nullpunkts wird chlorfreies Wasser
gemessen. AnschlieBend wird eine Prozessprobe
gemessen, um den zweiten Nullpunkt einzustellen, von
dem aus die Steilheit berechnet wird.

6. Bei Auswahl von ,Electrical® (elektrisch):

a. Warten Sie, bis sich der Wert stabilisiert hat, und driicken Sie
ENTER (Eingabe),5 um den Nullpunkt elektrisch einzustellen.

b. Dricken Sie ENTER (Eingabe), um die Kalibrierung fortzusetzen.
Der Messwert der Konzentration im Prozessmedium wird
angezeigt.

c. Warten Sie, bis sich der Wert stabilisiert hat, und driicken Sie
ENTER? (Eingabe), um fiir das Prozessmedium einen
Durchflussmesswert einzugeben.

7. Bei Auswahl von ,Chemical” (chemisch):

a. Schalten Sie den Durchfluss des Prozessmediums ab, und
lassen Sie chlorfreies Wasser durch die Durchflusszelle laufen.
Achten Sie darauf, dass die Temperatur des chlorfreien Wassers
so gut wie mdglich der Temperatur des Probendurchflusses
entspricht.

b. Driicken Sie ENTER (Eingabe).

Der Messwert wird angezeigt.

c. Warten Sie, bis sich der Wert stabilisiert hat, und driicken Sie
ENTER?® (Eingabe), um den Nullpunkt chemisch einzustellen.

d. Schalten Sie den Durchfluss des chlorfreien Wassers ab und den
Durchfluss des Prozessmediums ein.

e. Drucken Sie ENTER (Eingabe).

5 Falls im Menii ,Calibration Options* (Kalibrieroptionen) die Option ,Auto Stab*“ (automatische Stabilisierung) auf ,Yes* (Ja) gesetzt ist, geht der
Bildschirm automatisch weiter zum nachsten Schritt. Siehe Andern der Kalibrierungsoptionen auf Seite 37.
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Der Messwert wird angezeigt. 5.4.5 Zuricksetzen der Kalibrierung auf die Standardwerte

f. Warten Sie, bis sich der Wert stabilisiert hat, und driicken Sie Im Menii ,Calibrate* (Kalibrieren) kénnen Sie eine ungenaue
ENTER? (Eingabe), um fiir das Prozessmedium einen Kalibrierung ersetzen, indem Sie die benutzerdefinierten
Durchflussmesswert einzugeben. Kalibrierungseinstellungen auf die Standardkalibrierungseinstellungen

8. Messen Sie die Chlorkonzentration des Prozessmediums zuriicksetzen. AnschlieRend kdnnen Sie den Sensor bei Bedarf neu

(Einzelmessung) mit einem Gerat, bei dem ein Referenzverfahren (z. kalibrieren.

B. DPD) genutzt wird. Geben Sie den Messwert mithilfe der

Pfeiltasten ein, und driicken Sie ENTER (Eingabe). 1. Driicken Sie MENU (Menti), und wéhlen Sie ,Sensor Setup®

(Sensoreinstellung), ,Calibrate* (Kalibrieren), [Sensor wahlen],

9. Kontrollieren Sie das kalibrierte Ergebnis: ‘Reset Defaults” (Standard wiederherstellen).

» OK— Der Sensor ist kalibriert und zum Messen von Proben bereit. 2. Wenn im Sicherheitsmenii des Controllers der Passcode aktiviert ist,
Die Steilheits- und/oder Offsetwerte werden angezeigt. geben Sie den Passcode ein.
« FEHLER— Die Kalibrierwerte fiir Steilheit oder Offset liegen 3. Wahlen Sie ,Yes® (Ja), und driicken Sie ENTER.
aullerhalb der zuldssigen Grenzwerte. Fiihren Sie eine Wartung " o .
des Sensors durch (siehe Wartung auf Seite 38), und 5.4.6 Andern der Kalibrierungsoptionen
wiederholen Sie anschlieend die Kalibrierung. Im Meni ,Cal Options* (Kalibrierungsoptionen) kdnnen Sie eine
10. Wenn die Kalibrierung OK ist, driicken Sie ENTER, um fortzufahren. Kalibrierungserinnerung einstellen, die automatische Stabilisierung

wahrend Kalibrierungen aktivieren oder eine Anwender-ID in die

11. Wenn fir die Option zur Eingabe der Bediener-ID im Menu der Kalibrierdaten aufnehmen.

Kalibrieroptionen ,Ja“ gewahlt wurde, geben Sie eine Bediener-ID

ein. Siehe Andern der Kalibrierungsoptionen auf Seite 37. 1. Driicken Sie MENU (Menii) und wahlen Sie ,Sensor Setup*
12. Wahlen Sie in der Anzeige ,Neuer Sensor ?, ob der Sensor neu ist: (Sensoreinstellung), ,Calibrate* (Kalibrieren), [Sensor wahlen], ,Cal
Options® (Kalibrierungsoptionen).

Opti Beschreib L . .
el SR 2. Passen Sie die Optionen wie folgt an:

JA Der Sensor wurde vorher nicht mit diesem Gerat kalibriert. Die
Betriebsdauer in Tagen und die vorherigen Kalibrierungskurven Optionen Beschreibung
fur den Sensor werden zuriickgesetzt. . . . . .
AUTO STAB Aktiviert die Funktion, mit der Messsignalwerte
NEIN Der Sensor wurde vorher mit diesem Geréat kalibriert. wahrend der Kalibrierung vom System akzeptiert
werden und automatisch der nachste Kalibrierschritt
13. Setzen Sie den Sensor wieder in das Prozessmedium ein und angezeigt wird, sobald das System ein stabiles
driicken Sie ENTER. Messsignal erkannt hat. Sie konnen diese Option
Das Ausgangsignal kehrt wieder in den aktiven Zustand zuriick und aktivieren. Standardmafig ist sie deaktiviert. Geben
der Messwert der Probe wird in der Messungsanzeige angezeigt. Sie einen Stabilisierungsbereich zwischen 25 und
Hinweis: Wenn der Ausgangsmodus auf Halten oder Ersatzwert eingestellt 75 ppb (0,025 und 0,075 ppm) ein.

war, wéhlen Sie die Zeitverz6gerung, nach dem die Ausgdnge wieder in den
aktiven Zustand zurtickkehren sollen.
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Optionen Beschreibung
KAL.- Legt eine Erinnerung fiir die nachste Kalibrierung fest
ERINNERUNG (in Tagen, Monaten oder Jahren).

BED.-ID BEI KAL  Speichert eine Bediener-ID mit den Kalibrierungsdaten
— JA oder NEIN (Standard). Die ID wird wahrend der

Kalibrierung eingegeben.

5.5 Datenspeicher

Der Controller erstellt fir jeden Sensor ein Datenprotokoll. Im
Datenprotokoll werden die Messdaten in vom Benutzer wahlbaren
Intervallen gespeichert. Das Datenprotokoll kann im CSV-Format
exportiert werden. Informationen zum Herunterladen der Protokolle
finden Sie im Benutzerhandbuch des Controllers.

Informationen zum Einstellen von Zeitintervallen fiir die
Datenspeicherung im Datenprotokoll finden Sie unter Auswahl der
Parameter auf Seite 31.

5.6 Modbus-Register

Fir die Netzwerkkommunikation ist eine Liste der Modbus-Register
verflgbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des
Herstellers.

Kapitel 6 Wartung

Mehrere Gefahren. Nehmen Sie das Gerat nicht zur Wartung
auseinander. Falls eine Reinigung oder Instandsetzung von internen
Bauteilen erforderlich ist, wenden Sie sich an den Hersteller.

AVORSICHT

Mehrere Gefahren. Nur qualifiziertes Personal sollte die in diesem
Kapitel des Dokuments beschriebenen Aufgaben durchfiihren.

6 Der Elektrolyt wird in Verbindung mit der Membrankappe ausgetauscht.

6.1 Wartungsplan

Wartungsaufgabe Frequenz

Wenn die Sensormesswerte instabil
werden oder die Steilheit zu gering
wird.

Polieren der Elektrode

Ersetzen der Membrankappe® 1 Jahr

(Je nach Wasserqualitat muss die
Kappe ggf. haufiger ersetzt werden.)

Ersetzen des Elektrolyts 3 bis 6 Monate

Austauschintervall des Sensors 3 Jahre

(Je nach Wasserqualitat und
Anwendung muss der Sensor ggf.
haufiger ersetzt werden.)

6.2 Entfernen des Sensors aus der Durchflusszelle

Hinweis: Zu Wartungszwecken darf der Sensor maximal eine Stunde lang aus
dem Wasser genommen werden. Nach Ablauf einer Stunde miissen die
Membrankappe und der Elektrolyt ausgetauscht werden.
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6.3 Polieren der Elektrodenspitze Abbildung 3 Polieren der Elektrode mit dem Spezial-

Polieren Sie die flache Spitze der Elektrode mit dem im Lieferumfang Schmirgelpapier

enthaltenen Spezial-Schmirgelpapier. @ @
Hinweis: Falls sich die Kalibrierung wegen instabiler Sensormesswerte oder zu N—1
geringer Kalibrierungssteilheit nicht kalibrieren I&sst, miissen der Elektrolyt und die

Membrankappe ausgetauscht werden. Polieren Sie die Elektrodenspitze nur, wenn @\ /@
sich das Problem durch den Austausch des Elektrolyten und der Membrankappe
nicht beseitigen I&sst.

1. Trennen Sie das Kabel vom Sensor. T
2. Entfernen Sie den Sensor aus der Durchflusszelle.
3. Lesen Sie die Vorsichtsmalinahmen in Zusammenbau des Sensors

auf Seite 27. &
4. Bevor Sie die Membrankappe entfernen, heben Sie das Gummiband

an, das die mit ,M48“ markierte Entliftungsoffnung auf der

Membrankappe abdeckt, und schieben Sie das Gummiband so, dass

es die Entliftungsoffnung nicht abdeckt. /
5. Drehen Sie die Membrankappe gegen den Uhrzeigersinn, und

entfernen Sie die Membrankappe vom Sensor.

6. Reinigen Sie die Elektrode mit einem trockenen Papiertuch.

7. Polieren Sie die trockene Elektrodenspitze Abbildung 3. Halten Sie
wahrend des Polierens eine Ecke des Spezial-Schmirgelpapiers fest.
Hinweis: In Abwartsrichtung sollte nicht mehr Kraft auf den Sensor einwirken,
als durch das Gewicht des Sensors selbst entsteht.

8. Bauen Sie den Sensor mit der alten Membrankappe zusammen. 1 Trockenes, sauberes Papiertuch 3 Spezial-Schmirgelpapier

9. Installieren Sie den Sensor in der Durchflusszelle, und schliel3en Sie

das Sensorkabel an 2 Sensor zur Messung des Gehalts 4 Sensor zur Messung des Gesamt-

an freiem Chlor Chlorgehalts

10. Konditionieren Sie den Sensor, indem Sie ihn fiir sechs bis zwolf
Stunden in Betrieb lassen. Der Sensor ist konditioniert, wenn sich die
Sensormesswerte stabilisiert haben. Informationen zum Anzeigen
von Sensormesswerten finden Sie unter Diagnose- und Testmenu )
auf Seite 42. 1. Trennen Sie das Kabel vom Sensor.

2. Entfernen Sie den Sensor aus der Durchflusszelle.

6.4 Austausch der Membrankappe

11. Kalibrieren Sie den Sensor.
3. Lesen Sie die VorsichtsmaRnahmen in Zusammenbau des Sensors
auf Seite 27.

4. Drehen Sie die Membrankappe gegen den Uhrzeigersinn, und
entfernen Sie die Membrankappe vom Sensor.
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5. Entsorgen Sie die alte Membrankappe.

6. Bauen Sie den Sensor mit einer neuen Membrankappe zusammen.

7. Installieren Sie den Sensor in der Durchflusszelle, und schlieRen Sie
das Sensorkabel an.

8. Konditionieren Sie den Sensor, indem Sie ihn fiir sechs bis zwolf
Stunden in Betrieb lassen. Der Sensor ist konditioniert, wenn sich die
Sensormesswerte stabilisiert haben. Informationen zum Anzeigen
von Sensormesswerten finden Sie unter Diagnose- und Testmenu
auf Seite 42.

9. Kalibrieren Sie den Sensor.

6.5 Austausch des Elektrolyten

1. Trennen Sie das Kabel vom Sensor.
2. Entfernen Sie den Sensor aus der Durchflusszelle.

3. Lesen Sie die Vorsichtsmalinahmen in Zusammenbau des Sensors
auf Seite 27.

4. Bevor Sie die Membrankappe entfernen, heben Sie das Gummiband
an, das die mit ,M48" markierte Entliftungsoffnung auf der
Membrankappe abdeckt, und schieben Sie das Gummiband so, dass
es die Entliftungsoffnung nicht abdeckt.

5. Drehen Sie die Membrankappe gegen den Uhrzeigersinn, und
entfernen Sie die Membrankappe vom Sensor.

6. Halten Sie die Membrankappe mit dem Elektrolyten nach unten und
schiitteln Sie sie ein- bis zweimal in vertikaler Richtung, um den alten
Elektrolyten zu entfernen.

7. Bauen Sie den Sensor mit der Membrankappe zusammen.

8. Installieren Sie den Sensor in der Durchflusszelle, und schlieRen Sie
das Sensorkabel an.

9. Konditionieren Sie den Sensor, indem Sie den Sensor so lange in
Betrieb lassen, bis sich die Sensormesswerte stabilisieren.
Informationen zum Anzeigen von Sensormesswerten finden Sie
unter Diagnose- und Testmenu auf Seite 42.

10. Kalibrieren Sie den Sensor.

6.6 Vorbereiten des Sensors auf die Lagerung

AVORSICHT

Der Elektrolyt enthalt Kaliumhalogenid und einen Puffer zur Anpassung des
Sauregrades. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie die
Elektrolytflasche 6ffnen.

Ab dem Herstellungsdatum kann der Sensor drei Jahre lang gelagert
werden, sofern er der Beschreibung entsprechend vorbereitet wird. Die
fur die Lagerung geltenden Spezifikationen finden Sie unter Technische
Daten auf Seite 23.

Hinweis: Beriihren Sie die Elektroden nicht, und halten Sie die Elektroden sauber.
Entfernen Sie die Schicht auf den Elektroden nicht.

1. Drehen Sie die Membrankappe gegen den Uhrzeigersinn, und
entfernen Sie die Membrankappe vom Sensor.

2. Spllen Sie die Membrankappe und die Elektrode mit sauberem
Wasser.

3. Trocknen Sie die Membrankappe und die Elektrode an einem
staubfreien Ort mit einem sauberen und trockenen Papiertuch.

4. Bringen Sie die Membrankappe lose am Elektrodenschaft an, um die
Elektrode zu schitzen. Die Membran darf nicht an der
Messelektrode anliegen.

6.7 Erneute Verwendung eines gelagerten Sensors

Voraussetzung: Verwendung einer neuen Membrankappe. Die alte
Membrankappe kann nicht wiederverwendet werden.

1. Lesen Sie die VorsichtsmafRnahmen in Zusammenbau des Sensors
auf Seite 27.

2. Drehen Sie die Membrankappe gegen den Uhrzeigersinn, und
entfernen Sie die Membrankappe vom Sensor.

Entsorgen Sie die alte Membrankappe.
Polieren Sie die Elektrodenspitze mit dem Spezial-Schmirgelpapier.
Bauen Sie den Sensor mit einer neuen Membrankappe zusammen.

o0k

Installieren Sie den Sensor in der Durchflusszelle, und schlieRen Sie
das Sensorkabel an.
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7. Konditionieren Sie den Sensor, indem Sie ihn fiir sechs bis zwolf
Stunden in Betrieb lassen. Der Sensor ist konditioniert, wenn sich die
Sensormesswerte stabilisiert haben. Informationen zum Anzeigen
von Sensormesswerten finden Sie unter Diagnose- und Testmenu
auf Seite 42.

8. Kalibrieren Sie den Sensor.

Kapitel 7 Fehlersuche und Behebung

7.1 Diagnose- und Testmeni

Im Diagnose- und Testmeni werden aktuelle und Langzeit-
Informationen Uber das Chloranalysegerat angezeigt. Siehe Tabelle 1.
Um das Diagnose- und Testmeni aufzurufen, driicken Sie MENU
(Menti) und wahlen ,Sensor Setup” (Sensoreinstellung) ,Diag/Test".

Tabelle 1 DIAG/TEST-Menii

Optionen Beschreibung

GATEWAY INFO Zeigt die Firmware-Version, die Treiberversion, die
Seriennummer und die Boot-Version des Controllers
sowie die Arten der an den Controller angeschlossenen

Sensoren an.

KALIBRATIONS-
TAGE

Zeigt die Anzahl der Tage seit der letzten Kalibrierung an.

HIST. KAL DATEN | Zeigt eine Liste der Zeitpunkte an, an denen der Sensor
kalibriert wurde. Driicken Sie ENTER, um die Liste zu
durchlaufen und eine Ubersicht der Kalibrierdaten

anzuzeigen.

RST CAL HISTORY | Setzt die Sensorkalibrierhistorie zuriick. Erfordert die

Tabelle 1 DIAG/TEST-Menii (fortgesetzt)

Optionen Beschreibung

RST SENSORS Setzt die Sensortage und Kalibriertage auf die

(Sensoren Standardwerte zurlick. Erfordert die Eingabe des

zuriicksetzen) Passcodes.

KALIBRIERUNG Zeigt die Steilheits- und Offset-Werte fiir Chlor und pH an
(bei Verwendung des pH-Sensors). Zeigt den Offset-Wert
fir die Temperatur an (bei Verwendung des pH-Sensors).

7.2 Fehlerliste

Fehler kdnnen aus verschiedenen Grunden auftreten. Der Sensorwert
im Messbildschirm blinkt. Wenn dies im Controller-Men(i eingerichtet ist,
werden alle Ausgange gehalten. Zur Anzeige der Sensorfehler driicken
Sie die Taste MENU (Men(i) und wahlen ,Sensor Diag“
(Sensordiagnose), ,Error List* (Fehler). Nachfolgend finden Sie eine
Liste der méglichen Fehlermeldungen.

Tabelle 2 Liste moglicher Sensorfehler

Fehler Beschreibung Lésung

CL CAL REQD
(Cl-Kalibrierung
erforderlich)

Kalibrieren Sie den Chlor-
und/oder pH-Sensor.

Eine Chlor- und/oder pH-
Kalibrierung ist erforderlich..

Die Chlor- und/oder pH-
Messung hat sich so stark
verandert, dass ein
Kalibrierungsalarm ausgelost
wurde. Weitere
Informationen finden Sie im
Handbuch zum Chlorsensor.

(Kallibrierhistorie
zuriicksetzen)

Eingabe des Passcodes.

SIGNALE

Zeigt den Messsignalwert des Sensors an (in mV).

SENSOR-TAGE

Zeigt die Anzahl der Tage an, die der Sensor in Betrieb
gewesen ist.

CL MAINT REQD
(Cl-Wartung
erforderlich)

Der Chlorsensor muss
gewartet werden..

Die Steilheit betragt weniger
als 30 % oder mehr als
300 % des Standardwertes..

Die Standardsteilheit betragt
100 mV/ppm (100 %).

Warten Sie den Sensor und
wiederholen Sie dann die
Kalibrierung, oder ersetzen
Sie den Sensor. Weitere
Informationen finden Sie im
Handbuch zum Chlorsensor.
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Tabelle 2

Liste moéglicher Sensorfehler (fortgesetzt)

Fehler

Beschreibung

Losung

CL MAINT REQD
(Cl-Wartung
erforderlich)

Der Chlorsensor muss
gewartet werden..

Der Offset-Wert ist zu hoch
(mehr als £50 mV)..

Warten Sie den Sensor und
wiederholen Sie dann die
Kalibrierung, oder ersetzen
Sie den Sensor. Weitere
Informationen finden Sie im

Handbuch zum Chlorsensor.

dann ,Sensor Diag“ (Sensordiagnose), ,Warning List“ (Warnungen).
Nachfolgend finden Sie eine Liste der mdglichen Warnhinweise.

Tabelle 3 Liste moglicher Sensorwarnungen

CONC TOO LOW
(Konzentration zu
niedrig)

Das Chlorsignal ist > 0 mV..

Das vom Sensor
Ubertragene Potenzial liegt
auflerhalb des giiltigen
Bereichs (0 bis -2500 mV..

Entweder liegt ein
Verbindungsfehler vor oder
der Chlorsensor ist in der
Probe nicht ausreichend
polarisiert/aquilibriert.

CONC TOO HIGH
(Konzentration zu
hoch)

Das Chlorsignal ist kleiner
als -2500 mV oder groer
als 2500 mV (absolut)..

7.3 Warnungen

Eine Warnung hat keine Auswirkungen auf Menus, Relais und
Ausgange. Ein Warnsymbol blinkt. Zudem wird unten in der
Messanzeige eine Meldung angezeigt. Zur Anzeige der
Sensorwarnungen driicken Sie die Taste MENU (Mendi). Wahlen Sie

(Cl-Kalibrierung
fallig)

fir den Chlorsensor ist groRer als der
Wert fir ,Cal Reminder*
(Kalibriererinnerung)..

Warnung Beschreibung Losung
CL CAL RECD | Eine Chlor- und/oder pH-Kalibrierung wird | Kalibrieren Sie
(Cl-Kalibrierung | empfohlen.. den Chlor-
empfohlen) Die Chlor- und/oder pH-Messung hat sich | und/oder pH-
so stark verandert, dass eine Sensor.
Kalibrieriberwachungswarnung ausgelost
wurde. Weitere Informationen finden Sie in
den Benutzerhandbiichern der Sensoren.
CL CAL RECD | Eine Chlor-Kalibrierung wird empfohlen.. Kalibrieren Sie
(Cl-Kalibrierung Es sind keine Chlor-Kalibrierdaten den Chlorsensor.
empfohlen) verfugbar (Sensor mit
Standardkalibrierungsdaten).
CL CAL TO DO | Der Wert firr ,Sensor Days” (Sensortage) | Kalibrieren Sie

den Chlorsensor.

CL MAINT Eine Wartung des Chlorsensors wird Warten Sie den
RECD (CI- empfohlen.. Sensor und
Wartung Die Steilheit betragt 30 bis 45 % des wiederholen Sie
empfohlen) | standardwertes bzw. 250 bis 300 % des | 9ann die
Standardwertes. Kalibrierung, oder
) o . ersetzen Sie den
Die Standardsteilheit betrdgt 100 mV/ppm | sensor.
(100 %).
CL MAINT Eine Wartung des Chlorsensors wird Warten Sie den
RECD (CI- empfohlen.. Sensor und
Wartung Der Offset-Wert betréigt -50 mV bis 45 my | Wiederholen Sie
empfohlen) oder 45 mV bis 50 mV. dann die

Kalibrierung, oder
ersetzen Sie den
Sensor.
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7.4 Ereignisprotokoll

Der Controller erstellt ein Ereignisprotokoll fiir jeden Sensor. Im
Ereignisprotokoll wird eine Vielzahl von Ereignissen gespeichert, die in
den Geraten auftreten, so z. B. durchgefiihrte Kalibrierungen, geénderte
Kalibrierungseinstellungen usw. Nachfolgend finden Sie eine Liste der
maoglichen Ereignisse. Das Ereignisprotokoll kann im CSV-Format
exportiert werden. Informationen zum Herunterladen der Protokolle
finden Sie im Benutzerhandbuch des Controllers.

Tabelle 4 Ereignisprotokoll

Ereignis Beschreibung

Einschalten Die Stromversorgung wurde eingeschaltet.

Flash Failure (Flash-Fehler) | Der externe Flash-Speicher ist ausgefallen oder
beschadigt..

1pointChemZeroCL2_Start | Beginn des chemischen 1-Punkt-Nullabgleichs fir
Chlor.

1pointChemZeroCL2_End | Ende des chemischen 1-Punkt-Nullabgleichs fiir
Chlor.

1pointElecZeroCL2_Start Beginn des elektrischen 1-Punkt-Nullabgleichs fir
Chlor.

1pointElecZeroCL2_End Ende des elektrischen 1-Punkt-Nullabgleichs fur
Chlor.

1pointProcessConc_Start Beginn der 1-Punkt-Prozesskonzentration fur
Chlor.

1pointProcessConc _End Ende der 1-Punkt-Prozesskonzentration flir Chlor.

2pointChemCL2_Start Beginn der chemischen 2-Punkt-Kalibrierung fur
Chlor.

2pointChemCL2_End Ende der chemischen 2-Punkt-Kalibrierung fur
Chlor.

2pointElecCL2_Start Beginn der elektrischen 2-Punkt-Kalibrierung fir
Chlor.

2pointElecCL2_End Ende der elektrischen 2-Punkt-Kalibrierung fur
Chlor.

Tabelle 4 Ereignisprotokoll (fortgesetzt)

Ereignis Beschreibung

CL2CalSetDefault Die Chlorkalibrierung wurde auf den Standardwert
zuriickgesetzt..

AllCalSetDefault Alle Sensorkalibrierungsdaten wurden auf die
Standardwerte zuriickgesetzt..

CL2CalOptionChanged Die Kalibrierungsoption fir Chlor wurde geandert..

SensorConfChanged Die Sensorkonfiguration wurde geandert..

ResetCL2CalHist Die Cl2-Kalibrierhistorie wurde zuriickgesetzt..

ResetAllSensorsCalHist Die gesamte Sensorkalibrierhistorie wurde
zuruickgesetzt..

ResetCL2Sensor Die Cl2-Kalibrierdaten (Sensortage,

Kalibrierhistorie und Kalibrierdaten) wurden auf
ihre Standardwerte zuriickgesetzt..

ResetAllSensors Alle Sensorkalibrierdaten (Sensortage,
Kalibrierhistorie und Kalibrierdaten) wurden auf
ihre Standardwerte zuriickgesetzt..

Kapitel 8 Ersatzteile

Verletzungsgefahr. Die Verwendung nicht zugelassener Teile kann
zur Verletzung von Personen, zu Schaden am Messgerat oder zu
Fehlfunktionen der Ausriistung fiihren. Die Ersatzteile in diesem
Abschnitt sind vom Hersteller zugelassen.

Hinweis: Produkt- und Artikelnummern kénnen fiir einige Verkaufsgebiete
abweichen. Wenden Sie sich an die zusténdige Vertriebsgesellschaft oder an die
auf der Webseite des Unternehmens aufgefiihrten Kontaktinformationen.
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Tabelle 5

Beschreibung Menge Artikelnr.
Sensor, freies Chlor 1 8626200
Sensor, freies Chlor (EU) 1 8626205
Elektrolyt, Sensor fiir freies Chlor 100 mL 9160600
Kit, Membranaustausch, CLF10 sc /

CLT10 sc SS Spitze (flr 8626200, 8626205, 1 8633100
8628900, 8628905)

Kit, Membranaustausch, CLF10 sc

Kunststoffspitze (fiir 9180600, 91806058) ‘ LYY
Sensor, Gesamtchlor 1 8628900
Sensor, totales Chlor 1 8628905
Elektrolyt, Sensor firr totales Chlor 100 mL 9181400
Kit, Membranaustausch, CLF10 sc 1 9180900

Kunststoffspitze (fiir 9180600, 91806058)
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| dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dato tecnico

Dettagli

Precisione

(concentrazioni di cloro entro
12 ppm o 20%, qualunque sia il
valore inferiore, del punto
calibrato)

Cloro libero (da 0 a 10 ppm):

+ +3% del test di riferimento? (DPD) con pH
stabile inferiore a 7,2 (+0,2 unita di pH)

+ +10% del test di riferimento? (DPD) con pH
stabile inferiore a 8,5 (+0,5 unita di pH del
pH di calibrazione cloro)

Cloro totale (da 0 a 10 ppm):

+ +10% del test di riferimento? (DPD) con pH
stabile inferiore a 8,5 (0,5 unita di pH del
pH di calibrazione cloro)

+ +20% del test di riferimento? (DPD) con pH
superiore a 8,5

Ripetibilita

30 ppb o il 3%, qualunque sia il valore
superiore

Dato tecnico

Dettagli

Tempo di risposta

Cloro libero: 140 secondi per una variazione
del 90% (Tgp) con pH e temperatura stabili

Cloro totale: 100 secondi per una variazione
del 90% (Tgg) con pH e temperatura stabili

Intervallo di misurazione

Da 0 a 20 ppm’

Tempo di campionamento

Continuo

Limite inferiore di rilevamento

30 ppb (0,030 ppm)

Risoluzione

0,001 ppm (1 ppb)

Intervallo operativo pH

Da 4 a 9 unita di pH

Interferenze

Cloro libero: monocloramina, diossido di cloro,
depositi di ozono e gesso

Cloro totale: biossido di cloro, depositi di
0zono e gesso

Limite di pressione

0,5 bar, nessun impulso di pressione e/o
vibrazioni

Portata

Da 30 a 50 L/h (da 7,9 a 13,2 gal/h)
40 L/h (10,5 gal/h) — ottimale

Alimentazione

12 V CC, 30 mA max (forniti dal controller)

1 1 sensori per cloro non possono essere utilizzati per applicazioni con concentrazioni costantemente basse (< 0,1 ppm) o pari a zero.

2 | test deve essere eseguito sul punto di campionamento dell'analizzatore.
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Dato tecnico

Dettagli

Temperatura di funzionamento

Da 5 a 45 °C (da 41 a 113 °F)

Temperatura di stoccaggio

Sensore: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) senza
umidita, elettrolita escluso

Elettrolita: da 15 a 25 °C (da 59 a 77 °F)

Dimensioni
(lunghezza/diametro)

195 mm (7,68 in)/25 mm (0,98 in)

Lunghezzaltipo di cavo

Tm

Collegamento del cavo

5 pin, connettore M12

Metodo di misurazione

Sistema a tre elettrodi, elettrochimico,
amperometrico senza reagenti

Metodi di calibrazione

Calibrazione a 1 o 2 punti (zero e pendenza)

Compensazione di temperatura

Sensore per la temperatura interna

Materiale Materiali resistenti alla corrosione, (acciaio
inossidabile, PVC, gomma siliconica e
policarbonato)

Garanzia 1 anno di garanzia per il corpo dell'elettrodo, i

componenti elettronici sono inclusi (EU:
2 anni)

Sezione 3 Informazioni generali

In nessun caso il produttore sara responsabile di danni diretti, indiretti,
speciali, incidentali o consequenziali derivanti da difetti o omissioni del
presente manuale, a meno che non sia richiesto diversamente dalla
legge applicabile o dal contratto tra le parti. Il produttore si riserva il

diritto di apportare eventuali modifiche al presente manuale e ai prodotti

ivi descritti in qualsiasi momento senza alcuna notifica o obbligo
preventivi. Le edizioni riviste sono presenti nel sito Web del produttore.

3.1 Informazioni sulla sicurezza

Il produttore non sara da ritenersi responsabile in caso di danni causati
dall'applicazione errata o dall'uso errato di questo prodotto inclusi, a

puro titolo esemplificativo e non limitativo, i danni diretti, incidentali e
consequenziali; inoltre declina qualsiasi responsabilita per tali danni
entro i limiti previsti dalle leggi vigenti. La responsabilita relativa
all'identificazione dei rischi critici dell'applicazione e all'installazione di
meccanismi appropriati per proteggere le attivita in caso di eventuale
malfunzionamento dell'apparecchiatura compete unicamente
all'utilizzatore.

Prima di disimballare, installare o utilizzare I'apparecchio, si prega di
leggere l'intero manuale. Si raccomanda di leggere con attenzione e
rispettare le istruzioni riguardanti note di pericolosita. La non osservanza
di tali indicazioni potrebbe comportare lesioni gravi all'operatore o danni
all'apparecchio.

Se l'apparecchiatura viene utilizzata in modo diverso da quello
specificato dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchiatura puo
essere compromessa. Non utilizzare o installare I'apparecchiature con
modalita differenti da quelle specificate nel presente manuale.

3.1.1 Indicazioni e significato dei segnali di pericolo

APERICOLO

Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata,
causa lesioni gravi anche mortali.

Indica una situazione di pericolo potenziale o imminente che, se non evitata,
potrebbe comportare lesioni gravi, anche mortali.

AATTENZIONE

Indica una situazione di pericolo potenziale che potrebbe comportare lesioni lievi
o moderate.

AVVISO

Indica una situazione che, se non evitata, pué danneggiare lo strumento.
Informazioni che richiedono particolare attenzione da parte dell'utente.

3.1.2 Etichette precauzionali

Leggere sempre tutte le indicazioni e le targhette di segnalazione
applicate all'apparecchio. La mancata osservanza delle stesse pud
causare lesioni personali o danni allo strumento. Un simbolo sullo
strumento & indicato nel manuale unitamente a una frase di avvertenza.
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Questo ¢ il simbolo di allarme sicurezza. Seguire tutti i messaggi di
sicurezza dopo questo simbolo per evitare potenziali lesioni. Se sullo
strumento, fare riferimento al manuale delle istruzioni per il
funzionamento e/o informazioni sulla sicurezza.

Questo simbolo indica un rischio di scosse elettriche e/o
elettrocuzione.

A
A

Questo simbolo indica la presenza di dispositivi sensibili alle scariche
elettrostatiche (ESD, Electro-static Discharge) ed ¢ pertanto
necessario prestare la massima attenzione per non danneggiare
I'apparecchiatura.

Le apparecchiature elettriche contrassegnate con questo simbolo
non possono essere smaltite attraverso sistemi domestici o pubblici
europei. Restituire le vecchie apparecchiature al produttore il quale si
occupera gratuitamente del loro smaltimento.

3.2 Panoramica del prodotto

Il sensore per cloro libero e totale sono sensori elettrochimici senza
reagente che misurano in continuo la concentrazione di cloro nell'acqua.
Il sensore per cloro libero misura la concentrazione di cloro libero
nell'acqua (generato da prodotti inorganici a base di cloro). Il sensore
per cloro totale misura la concentrazione di cloro totale (cloro libero e
combinato) nell'acqua.

Variazioni del valore di pH hanno effetto sulla precisione della misura del
cloro. Il valore del cloro mostrato sul controller solitamente decresce di
circa il 10% per incremento di unita di pH.

Questo sensore dispone di un sensore per la temperatura interna che
migliora la precisione della misura del cloro. Il segnale di misurazione
della temperatura viene utilizzato internamente dal sensore per la
compensazione automatica della temperatura. |l segnale di misurazione
della temperatura non viene mostrato sul controller.

Questo sensore & progettato per lavorare con il gateway digitale
dell'analizzatore per cloro senza reagente CLF10sc e CLT10sc e con
uno dei controller serie sc di funzionamento e raccolta dati.

La Figura 1 mostra il sensore per cloro libero e il sensore per cloro

totale.

Figura 1 Descrizione del sensore

1 Elettrodo del sensore per cloro
libero

4

Foro di ventilazione nel cappuccio a
membrana

2 Cappuccio a membrana

Banda in gomma

3 Membrana

Elettrodo del sensore per cloro
totale

3.3 LED del sensore

Il LED verde nell'area trasparente del sensore di cloro indica lo stato

dell'alimentazione.
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Colore del LED | Condizione Status (Stato)

Verde Acceso (luce Il sensore & acceso.

lampeggiante)

Non attivo Il sensore & spento.

Si & verificato un errore elettronico.

3.4 Teoria di funzionamento

Questo sensore & uno strumento a tre elettrodi potenziostatico con
controelettrodo. L'elettrodo di misurazione (di funzionamento) & coperto
da una membrana e si trova nell'elettrolita insieme all'elettrodo di
riferimento. L'area dell'elettrodo contiene un elettrolita speciale separato
dal campione di misura da una membrana.

Il sensore utilizza un metodo amperometrico per misurare la
concentrazione di cloro nell'acqua. Il cloro presente nel campione passa
attraverso la membrana e reagisce con I'elettrodo di misurazione.
Questa reazione produce una corrente elettrica proporzionale alla
concentrazione di cloro. Il segnale elettrico viene amplificato dai
componenti elettronici del sensore e viene trasmesso allo strumento
sotto forma di tensione (mV). Il terzo elettrodo (ausiliario o
controelettrodo) viene immesso nel campione e viene utilizzato per
mantenere un potenziale di funzionamento costante sull'elettrodo di
misurazione. Il potenziale di funzionamento viene controllato
dall'elettrodo di riferimento. Questa configurazione migliora la stabilita
della misura.

L'elettrolita con elevata concentrazione di soluzione tampone nel
cappuccio a membrana garantisce la compensazione interna delle
fluttuazioni di pH nel campione misurato. La soluzione tampone
consente di modificare immediatamente gli ioni di ipoclorito presenti
nella membrana in molecole di acido ipocloroso. L'elettrolita rende la
misurazione quasi indipendente dal pH del campione misurato.

Le letture del cloro sono indipendenti dalla temperatura dell'acqua di
misura a causa della compensazione della temperatura interna.

3.5 Componenti del prodotto

Fare riferimento a Figura 2 per accertarsi che tutti i componenti siano
stati ricevuti. Se qualche articolo risulta mancante o danneggiato,
contattare tempestivamente il produttore o un rappresentante di vendita.

Figura 2 Componenti del sensore

1 Sensore per cloro 4 Anello aperto
2 Speciale carta abrasiva 5 Elettrolita
3 Guarnizione toroidale ad anello
aperta
Sezione 4 Installazione
AATTENZIONE

Pericoli multipli. Gli interventi descritti in questa sezione del
documento devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
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4.1 Assemblaggio del sensore

AATTENZIONE

L'elettrolita contiene alogenuro di potassio e una soluzione tampone per regolare
I'acidita. Leggere la scheda di sicurezza prima di aprire il contenitore
dell'elettrolita.

Il sensore deve essere assemblato prima che possa essere installato
nella cella a flusso per cloro. L'assemblaggio consiste nel rimuovere il
cappuccio a membrana, riempirlo con elettrolita e quindi inserirlo
sull'albero dell'elettrodo.

Prima di assemblare il sensore, leggere le seguenti avvertenze:

Non toccare gli elettrodi e mantenerli puliti. Non rimuovere la pellicola
dagli elettrodi.

Prima di rimuovere il cappuccio a membrana, sollevare la banda in
gomma che copre il foro di ventilazione contrassegnato con “M48” sul
cappuccio. La ventilazione consente l'ingresso dell'aria sul cappuccio
a membrana. La membrana verra distrutta se il foro di ventilazione
rimane chiuso durante la rimozione del cappuccio, a causa
dell'aumento del vuoto nel cappuccio a membrana.

Non rimuovere il supporto metallico della membrana dal cappuccio,
per non danneggiarla.

Collocare sempre il cappuccio a membrana su una superficie pulita
non assorbente.

Non agitare il contenitore dell'elettrolita per non creare bolle. Dopo
I'apertura del contenitore dell'elettrolita, conservarlo capovolto.
Quando si riempie il cappuccio a membrana, assicurarsi che
nell'elettrolita ci sia la minor quantita possibile di bolle. Troppe bolle
riducono le prestazioni del sensore.

Non chiudere con le dita il foro di ventilazione contrassegnato con
"M48" del cappuccio a membrana quando questo € in posizione, per
tentare di non far fuoriuscire I'elettrolita in eccesso. La membrana
viene danneggiata se I'elettrolita in eccesso non riesce a fuoriuscire.
Pulire delicatamente eventuali residui di elettrolita dalla superficie
esterna del sensore con un panno pulito e asciutto o con carta. Non
toccare la membrana.

Verificare che il cappuccio a membrana sia inserito completamente
fino al finecorsa. La prima resistenza si avverte in corrispondenza

dalla guarnizione toroidale ad anello, continuare a inserire il
cappuccio fino al contatto con I'albero dell'elettrodo.
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4.3 Installazione del sensore

Il sensore deve essere installato nella cella a flusso, collegato al
gateway, condizionato e calibrato, prima di essere utilizzato e dopo ogni
intervento di manutenzione. Per installare e collegare il sensore, fare
riferimento ai passaggi illustrati.

Per condizionare il sensore, utilizzarlo per 6 - 12 ore fino a ottenere
letture stabili. Fare riferimento a Menu di verifica e diagnostica

a pagina 64 per informazioni sulla visualizzazione delle letture del
sensore.

Nota: Il controller e il sensore collegato ad esso devono rimanere in funzione in
modo continuo per mantenere i valori di calibrazione.
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Sezione 5 Funzionamento

5.1 Linee guida per il funzionamento

* Questo sensore ¢ affidabile con concentrazioni di cloro superiori a
0,1 ppm (mg/L). L'accumulo di sedimenti/contaminanti (ad esempio,
sostanze biologiche) sulla membrana pud influire sulle misure o
impedire misure successive.

» Questo sensore non deve essere utilizzato in acque prive di cloro per
piu di un giorno.

+ Il sensore non deve essere esposto a impulsi di pressione e/o
vibrazioni dell'acqua campione.

5.2 Navigazione dell'utente

Per la descrizione del tastierino e le informazioni sulla navigazione., fare
riferimento alla documentazione del controller.

5.3 Configurazione del sensore

Utilizzare il menu Configure (Configurazione) per inserire le informazioni
di identificazione e le opzioni di visualizzazione per il sensore e per
modificare le opzioni per la gestione e la memorizzazione dei dati.

1. Premere il tasto MENU e selezionare Sensor Setup (Impostazione
sensore), Configure (Configurazione).

Opzione Descrizione

MODIFICA NOME Consente di modificare il nome che corrisponde al
sensore sulla parte superiore della schermata di
misurazione. Il nome ¢ limitato a 10 caratteri in una
combinazione qualsiasi di lettere, numeri, spazi e
punteggiatura. Il nome predefinito & il numero di serie
del sensore.

Opzione Descrizione

SELECT PARAM. Personalizza le opzioni per la gestione e la

(SELEZIONA memorizzazione dei dati sul sensore. Fare riferimento

PARAM.) a Selezione dei parametri a pagina 54.

RIPR. VALORI Imposta il menu di configurazione con i valori

PREDEF. predefiniti. Tutte le informazioni sul sensore vanno
perse.

5.3.1 Selezione dei parametri

1.

Selezionare il tipo di sensore per cloro utilizzato - CL2 totale o
CL2 libero.

Selezionare se utilizzare un sensore per pH - Si o No.

Se si, selezionare il tipo di sensore per pH utilizzato - DIFF PH (pHD)
o pH COMBO (combinazione pH), quindi Cloro.

Personalizzare i parametri del sensore:

Opzione Descrizione

SELEZ UNITA Imposta I'unita di misura del sensore; Auto ppb-
ppm, Auto ug/L-mg/L, ppm FISSO o mg/L FISSO.

FORMATO DI Imposta il numero di posizioni decimali

VISUALIZZAZIONE visualizzate nella schermata di misurazione;

X, XXX, XX,XX (valore predefinito), XXX,X o
XXXX (Auto).

SELECT RANGE Imposta il range di misura da 0 a 10 ppm.
(SELEZIONA GAMMA)
OSSERVA CAL Mostrato se viene utilizzato il sensore per pH;

fare riferimento a Selezionare i valori di allarme
Osserva cal a pagina 55.
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Opzione Descrizione

FILTRO Imposta una costante di tempo per aumentare la
stabilita del segnale. La costante di tempo calcola
il valore medio durante un periodo di tempo
specificato da 0 a 60 secondi (media del valore di
segnale per 60 secondi). Il filtro aumenta il tempo
di risposta del segnale del sensore alle modifiche
del processo.

REGIS. SETUP Imposta l'intervallo di tempo per la registrazione

(IMPOSTAZ. di eventi e dati sulla concentrazione di cloro e

REGISTRO) sullo stato del flusso; 10, 30 secondi, 1,5,

15 (valore predefinito), 60 minuti.

5.3.2 Selezionare i valori di allarme Osserva cal
I menu Osserva cal viene utilizzato per:

» Impostare le condizioni di errore e di avvertenza per le deviazioni
della misurazione del cloro e/o pH.

* Impostare il tempo massimo durante il quale la misurazione del cloro
e/o del Ph pud trovarsi oltre l'intervallo di deviazione prima che venga
generato un allarme.

» Impostare il tempo massimo durante il quale la misurazione pud
essere 0,5 ppm o superiore prima che venga generato un allarme se
la precedente calibrazione del sensore per cloro é stata eseguita
utilizzando un flusso di processo con una bassa concentrazione di
cloro (LCC) (< 0,5 ppm).

* Impostare il tempo massimo durante il quale l'allarme Osserva cal
resta attivo prima che venga annullato dallo strumento se le
misurazioni rientrano nuovamente negli intervalli specificati.

» Impostare l'intervallo percentuale che le misurazioni devono superare
prima che venga generato un allarme e in cui devono rientrare
nuovamente prima che I'allarme venga annullato dallo strumento.

Per selezionare i valori di allarme Osserva cal:

1. Selezionare Monitor cal.

2. Se il codice di accesso ¢ abilitato nel menu sicurezza del controller,
inserire il codice di accesso.

3. Selezionare le misurazioni da monitorare (sceglierne una):

Opzione Descrizione

ALL (TUTTO) Attiva un errore o un'avvertenza quando le deviazioni
della misurazione del cloro e/o del pH sono uguali o
superiori al valore della deviazione di cloro e Ph
selezionati dall'utente.

SOLO CL2 Attiva un errore o un'avvertenza quando la deviazione
della misurazione del cloro € uguale o superiore al valore
della deviazione della misurazione del cloro selezionati

dall'utente.

SOLO Ph Attiva un errore o un'avvertenza quando la deviazione
della misurazione del pH & uguale o superiore ai valori
della deviazione della misurazione del pH selezionati

dall'utente.

None Disattiva tutti gli allarmi Osserva cal.
(Nessuno)

4. Premere il tasto ENTER (INVIO) e selezionare Attiva timer.

5. Impostare il tempo massimo durante il quale la misurazione pud
trovarsi oltre l'intervallo di deviazione prima che venga generato un
allarme.

Opzione Descrizione
ALL ATTIVA TIMER: imposta il tempo massimo durante il quale le
(TUTTO) misurazioni di cloro e pH possono trovarsi oltre l'intervallo prima

che venga generato un allarme; da 10 a 99 minuti (10 minuti & il
valore predefinito).

LIV. CONFID: imposta l'intervallo percentuale che le misurazioni
di cloro e pH devono superare prima che venga generato un
allarme e nel quale devono rientrare prima che un allarme
venga automaticamente annullato dallo strumento; da 50 a 95%
(valore predefinito).
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Opzione

SOLO
CL2/Ph

CAL VAL
BASS

Descrizione

ATTIVA TIMER: imposta il tempo massimo durante il quale le
misurazioni di cloro o pH possono trovarsi oltre l'intervallo prima
che venga generato un allarme; da 10 a 999 minuti (30 minuti &
il valore predefinito).

LIV. CONFID: imposta l'intervallo percentuale che le misurazioni
di cloro o pH devono superare prima che venga generato un
allarme e nel quale devono rientrare prima che un allarme
venga automaticamente annullato dallo strumento; da 50 a 95%
(valore predefinito).

ATTIVA TIMER: imposta il tempo massimo durante il quale la
misurazione del cloro puo trovarsi a 0,5 ppm od oltre prima che
venga generato un allarme; da 10 a 999 minuti (30 minuti & il
valore predefinito). Questo allarme viene generato solo se la
precedente calibrazione del sensore per cloro & stata eseguita
utilizzando un flusso di processo con una bassa concentrazione
di cloro (LCC) (< 0,5 ppm).

LIV. CONFID: imposta l'intervallo percentuale per cui le
misurazioni di coloro devono trovarsi a 0,5 ppm od oltre prima
che venga generato un allarme e al di sotto di 0,5 ppm prima
che un allarme venga automaticamente annullato dallo
strumento; da 50 a 95% (valore predefinito).

6. Premere il tasto ENTER (INVIO) e selezionare Disatt timer.

7. Impostare il tempo massimo durante il quale un allarme resta attivo
prima che venga automaticamente annullato (disattivato) dallo
strumento se la misurazione torna nell'intervallo (livello di
affidamento) selezionato in Attiva timer:

Opzione

Descrizione

ALL (TUTTO) Imposta il tempo massimo durante il quale un allarme della

misura di cloro E pH resta attivo prima che venga annullato;
da 10 a 99 minuti (30 minuti & il valore predefinito).

SOLO CL2/Ph Imposta il tempo massimo durante il quale un allarme della

CAL VAL
BASS

misura di cloro O pH resta attivo prima che venga annullato;
da 10 a 999 minuti (30 minuti € il valore predefinito).

Imposta il tempo massimo durante il quale un allarme LCC
resta attivo prima che venga annullato; da 10 a 999 minuti
(30 minuti ¢ il valore predefinito).

8. Premere il tasto ENTER (INVIO) e selezionare Deviazione CL2.

9. Impostare i valori di deviazione della misurazione che attivano gli
allarmi:

Opzione Descrizione

ERR VAL CL2 Imposta il valore di misura del cloro che attivera un
allarme; da 30 a 99% (50% e il valore predefinito).

AVVERT VAL Imposta il valore di misura del cloro che attivera

CL2 un'avvertenza; da 10 a 30% (20% ¢ il valore
predefinito).

Nota: La deviazione del cloro viene misurata dallo strumento utilizzando il
valore del cloro registrato durante I'ultima calibrazione della concentrazione
processo del cloro.

10. Premere il tasto ENTER (INVIO) e selezionare Deviazione pH.
11. Impostare i valori di misura del pH che attiveranno gli allarmi:

Opzione Descrizione

ERR VAL PH Imposta la deviazione della misurazione del pH che
attivera un allarme; da 1 (valore predefinito) a 3 unita di
pH.

AVVERT VAL PH Imposta la deviazione della misurazione del pH che
attivera un avvertenza; da 0,5 (valore predefinito) a
1 unita di pH.

Nota: La deviazione del pH viene misurata dallo strumento utilizzando il valore
del pH registrato durante l'ultima calibrazione della concentrazione processo
del cloro.

5.4 Calibrazione del sensore

5.4.1 Informazioni sulla calibrazione del sensore

Nel corso del tempo, le caratteristiche del sensore cambiano e ne
provocano la perdita di precisione. Il sensore deve essere calibrato
regolarmente per garantirne la precisione. La frequenza di calibrazione
varia in base all'applicazione ed & determinata dall'esperienza.

Ricalibrare il sensore tutte le volte che viene scollegato
dall'alimentazione e rimosso dall'acqua per piu di 15 minuti.
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5.4.2 Scelta del metodo di calibrazione 4. Selezionare Cal zero o Process Conc (Conc. processo) (calibrazione

Una calibrazione iniziale a 2 punti, incluse le misure zero 3 e concentrazione processo).

pendenza (concentrazione del processo), deve essere effettuata per 5. Selezionare I'opzione per il segnale di output durante la calibrazione:
i sensori nuovi o rigenerati.
Per la calibrazione del sensore sono necessarie una o due misurazioni.

Le misure vengono eseguite con il sensore per cloro nella cella a flusso. ATTIVO Lo strumento invia il valore di output misurato
corrente durante la procedura di calibrazione.

Opzione Descrizione

Quando viene eseguita una sola misura (calibrazione a 1 punto), viene

effettuata una calibrazione zero o una misurazione di concentrazione HOLD (MANTIENI) Il valore di output del sensore viene tenuto al valore
processo (analisi campione prelevato). Una calibrazione zero pud misurato corrente durante la procedura di
essere eseguita chimicamente misurando l'acqua senza cloro o calibrazione.

. o f 3
elgttrlcamentg (Tlllmlnando I offset prodotto dal. gateway ..Una TRANSFER Un valore di output predefinito viene inviato durante
misurazione della concentrazione processo viene eseguita (TRASFERISCI) la calibrazione. Fare riferimento al manuale utente
chimicamente misurando la concentrazione di cloro del flusso di del controller per modificare il valore predefinito.
processo con un metodo di riferimento (analisi campione prelevato) e . ) )
quindi immettendo il valore misurato attraverso il controller. 6. Se ¢ stata selezionata I'opzione Process Conc (Conc. processo):
anndo vengono effettuate due mi;urazioni (calibraziope a 2 punti), il a. Premere ENTER (INVIO).
plrlrpo_ punto tmlsurre]l_to _rappre?enta il pL:_r;)to zero, determméa_to eff?ttutando Viene mostrato il valore misurato.
elettricamente o chimicamente una calibrazione zero mediante lo stesso b. Attendere che il valore si stabilizzi e premere ENTER (INVIO).4

metodo della calibrazione a 1 punto3. Il secondo punto misurato
rappresenta la concentrazione di processo, determinato effettuando una
misurazione della concentrazione processo (analisi campione prelevato)
mediante lo stesso metodo della calibrazione a 1 punto.

per immettere la misurazione di un flusso di processo.

c. Misurare la concentrazione di cloro del flusso di processo (analisi
campione prelevato) utilizzando un metodo di riferimento (ad
esempio, DPD). Utilizzare i tasti a freccia per inserire il valore

Nota: anndo viene eseguita una calibraziong zero chimica, lo strymento esegue misurato e premere ENTER (INVIO).
automaticamente una calibrazione zero elettrica prima di quella chimica e mostra . ) . ) . )
entrambi gli offset nei risultati di calibrazione. 7. Se é stata selezionata I'opzione Cal zero, selezionare il tipo di
. . . calibrazione:
5.4.3 Procedura di calibrazione a 1 punto
Opzione Descrizione

1. Premere il tasto MENU e selezionare Sensor Setup (Impostazione . ) o ) )
sensore), Calibrazione, Cloro. CAL ELETT tfﬂzeés;ng]r:égf:tgizmﬁ)é\Sgl?zez:llcr)?lnato per impostare il

2. Selezionare 1 Point Sample (Campione a 1 punto). )

. . . N . . CAL CHIM  Per impostare il punto zero viene misurata acqua senza cloro.

3. Seil codice di accesso € abilitato nel menu sicurezza del controller,

inserire il codice di accesso.

3 Si consiglia di eseguire una calibrazione zero elettrica. Una calibrazione zero chimica & preferibile solo se le concentrazioni di cloro del flusso di
processo sono costantemente inferiori a 0,5 ppm.

4 Se l'opzione Stab auto & impostata su Yes (Si) nel menu Calibration Options (Opzioni calibrazione), verra visualizzata automaticamente la
schermata successiva. Fare riferimento a Modifica delle opzioni di calibrazione a pagina 60.
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8. Se l'opzione Cal elett € stata selezionata, attendere che il valore si
stabilizzi e premere ENTER* (INVIO) per impostare elettricamente il
punto zero.

9. Se é stata selezionata I'opzione Cal chim:

a.

b.

C.

Interrompere il flusso di processo e far passare acqua senza
cloro attraverso la cella a flusso. Verificare che la temperatura
dell'acqua senza cloro sia vicina il pit possibile alla temperatura
del flusso campione.

Premere ENTER (INVIO).

Viene mostrato il valore misurato.

Attendere che il valore si stabilizzi e premere ENTER* (INVIO)
per impostare chimicamente il punto zero.

10. Risultato della calibrazione:

.

Passed: il sensore & calibrato e pronto a misurare campioni. Sono
mostrati i valori di pendenza e/o offset.

Failed: la pendenza o l'offset della calibrazione non rientrano nei
limiti accettabili. Effettuare la manutenzione del sensore (fare
riferimento a Manutenzione a pagina 60) e ripetere la
calibrazione.

11. Se la calibrazione riesce, premere ENTER (INVIO) per continuare.

12. Se I'opzione per ID operatore & impostata su Yes (Si) nel menu
Calibration Options (Opzioni calibrazione), inserire un ID operatore.
Fare riferimento alla Modifica delle opzioni di calibrazione
a pagina 60.

13. Sulla schermata New Sensor (Nuovo sensore), selezionare se il
sensore € nuovo:

Opzione Descrizione

YES (Si) Il sensore non & mai stato calibrato con questo strumento. | giorni

di funzionamento e le curve di calibrazione precedenti per il
sensore sono ripristinati.

NO Il sensore é stato gia calibrato con questo strumento.

14. Riportare il sensore nel processo e premere ENTER (INVIO).
Il segnale di output torna allo stato attivo e il valore del campione
misurato viene mostrato sulla schermata di misurazione.

Nota: Se la modalita di output € impostata su Hold o Transfer, selezionare il
tempo di ritardo quando gli output tornano allo stato attivo.

5.4.4 Procedura di calibrazione a 2 punti

1. Premere il tasto MENU e selezionare Sensor Setup (Impostazione
sensore), Calibrazione, Cloro.

2. Selezionare 2 Point Sample (Campione a 2 punti).

3. Se il codice di accesso & abilitato nel menu sicurezza del controller,
inserire il codice di accesso.

4. Selezionare l'opzione per il segnale di output durante la calibrazione:

Opzione Descrizione

ATTIVO Lo strumento invia il valore di output misurato
corrente durante la procedura di calibrazione.

HOLD (MANTIENI) Il valore di output del sensore viene tenuto al valore
misurato corrente durante la procedura di
calibrazione.

TRANSFER Un valore di output predefinito viene inviato durante

(TRASFERISCI) la calibrazione. Fare riferimento al manuale utente

del controller per modificare il valore predefinito.
5. Selezionare il tipo di calibrazione:

Opzione Descrizione

CAL ELETT L'offset generato dal gateway viene rimosso per impostare il
punto zero (nessun campione utilizzato). Quindi viene
misurato un campione di processo per impostare il secondo
punto in base al quale calcolare la pendenza.

CAL CHIM  Per impostare il punto zero viene misurata acqua senza cloro.
Quindi viene misurato un campione di processo per impostare
il secondo punto in base al quale calcolare la pendenza.

6. Se é stata selezionata I'opzione Cal elett:
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7.

9.

a. Attendere che il valore si stabilizzi e premere ENTER (INVIO).5
per impostare elettricamente il punto zero.

b. Premere ENTER (INVIO) per continuare la calibrazione.
Viene mostrato il valore della concentrazione del processo.

c. Attenere che il valore si stabilizzi e premere ENTER® (INVIO) per
immettere una misurazione del flusso di processo.

Se ¢ stata selezionata I'opzione Cal chim:

a. Interrompere il flusso di processo e far passare acqua senza
cloro attraverso la cella a flusso. Verificare che la temperatura
dell'acqua senza cloro sia vicina il pit possibile alla temperatura
del flusso campione.

b. Premere ENTER (INVIO).

Viene mostrato il valore misurato.

c. Attendere che il valore si stabilizzi e premere ENTERS (INVIO)
per impostare chimicamente il punto zero.

d. Interrompere il flusso di acqua senza cloro e avviare il flusso di
processo.

e. Premere ENTER (INVIO).

Viene mostrato il valore misurato.

f. Attenere che il valore si stabilizzi e premere ENTER® (INVIO) per

immettere una misurazione del flusso di processo.

Misurare la concentrazione di cloro del flusso di processo (analisi
campione prelevato) utilizzando un metodo di riferimento (ad
esempio, DPD). Utilizzare i tasti a freccia per inserire il valore
misurato e premere ENTER (INVIO).

Risultato della calibrazione:

» Passed: il sensore & calibrato e pronto a misurare campioni. Sono
mostrati i valori di pendenza e/o offset.

» Failed: la pendenza o l'offset della calibrazione non rientrano nei
limiti accettabili. Effettuare la manutenzione del sensore (fare
riferimento a Manutenzione a pagina 60) e ripetere la
calibrazione.

10. Se la calibrazione riesce, premere ENTER (INVIO) per continuare.

1.

12

13.

Se l'opzione per ID operatore € impostata su Yes (Si) nel menu
Calibration Options (Opzioni calibrazione), inserire un ID operatore.
Fare riferimento alla Modifica delle opzioni di calibrazione

a pagina 60.

. Sulla schermata New Sensor (Nuovo sensore), selezionare se il

sensore € nuovo:

Opzione Descrizione

YES (Si) Il sensore non & mai stato calibrato con questo strumento. | giorni
di funzionamento e le curve di calibrazione precedenti per il
sensore sono ripristinati.

NO Il sensore é stato gia calibrato con questo strumento.

Riportare il sensore nel processo e premere ENTER (INVIO).

Il segnale di output torna allo stato attivo e il valore del campione
misurato viene mostrato sulla schermata di misurazione.

Nota: Se la modalita di output € impostata su Hold o Transfer, selezionare il
tempo di ritardo quando gli output tornano allo stato attivo.

5.4.5 Ripristino delle impostazioni predefinite della calibra-

zione

Per eliminare una calibrazione non soddisfa i propri requisiti, sostituire le
impostazioni di calibrazione configurate dall'utente con quelle predefinite
dal menu Calibrazione. Ripetere la calibrazione del sensore quando
necessario.

1.

Premere il tasto MENU e selezionare Sensor Setup (Impostazione
sensore), Calibrazione, [selezionare il sensore], Reset Defaults (Imp.
predef.).

Se il codice di accesso € abilitato nel menu sicurezza per il
controller, inserire il codice di accesso.

Selezionare Yes (Si) e premere Enter (Invio).

5 Se I'opzione Stab auto & impostata su Yes (Si) nel menu Calibration Options (Opzioni calibrazione), verra visualizzata automaticamente la
schermata successiva. Fare riferimento a Modifica delle opzioni di calibrazione a pagina 60.
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5.4.6 Modifica delle opzioni di calibrazione

Dal menu Cal Options (Opzioni cal.) I'utente pud impostare un
promemoria della calibrazione, attivare la stabilizzazione automatica
durante le calibrazioni o aggiungere un ID operatore ai dati di
calibrazione.

1. Premere il tasto MENU e selezionare Sensor Setup (Impostazione
sensore), Calibrazione, [selezionare il sensore], Cal Options (Opzioni
cal.).

2. Personalizzare le opzioni:

Opzione Descrizione

STAB AUTO consente al sistema di accettare i valori del segnale della
misurazione durante le calibrazioni e avanzare al
passaggio successivo della procedura di calibrazione se il
sistema ha determinato che il segnale della misurazione si
¢ stabilizzato. On o Off (impostazione predefinita). Inserire
un intervallo di valori di stabilizzazione, da 25 a 75 ppb (da
0.025 a 0.075 ppm).

PROMEM. Imposta un promemoria per la calibrazione successiva in

CAL giorni, mesi o anni.

RICH ID OP Include un ID operatore con i dati di calibrazione - Yes (Si)

o No (predefinito). L'ID viene inserito durante la
calibrazione.

5.5 Registro dati

Il controller dispone di un registro dati per ciascun sensore. Nel registro
vengono memorizzati i dati di misurazione a intervalli stabiliti
(configurabili dall'utente). Il registro dati puo essere consultato in formato
CSV. Per istruzioni sul download dei registri, consultare il manuale del
controller.

Fare riferimento a Selezione dei parametri a pagina 54 per informazioni
sull'impostazione degli intervalli di memorizzazione dei dati nel registro.

5.6 Registri Modbus

E disponibile un elenco dei registri Modbus per la comunicazione in rete.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito Web del produttore.

Sezione 6 Manutenzione

Pericoli multipli. Non smontare lo strumento per operazioni di
manutenzione. Se & necessario pulire o riparare i componenti interni,
contattare il produttore.

AATTENZIONE

Pericoli multipli. Gli interventi descritti in questa sezione del
documento devono essere eseguiti solo da personale qualificato.

6.1 Schema per le operazioni di manutenzione

Interventi di manutenzione Frequenza

Quando le letture del sensore non
sono stabili o la pendenza & troppo
bassa

Pulizia dell'elettrodo

Sostituzione della copertura della 1 anno

6 . o
membrana (Potrebbe essere necessario sostituire

la copertura piu spesso in base alla
qualita dell'acqua.)

Sostituzione dell'elettrolita 3-6 mesi

Sostituzione del sensore 3 anni

(Potrebbe essere necessario sostituire
il sensore piu spesso in base alla
qualita dell'acqua e all'applicazione.)

6 L'elettrolita verra sostituito quando viene sostituito il cappuccio a membrana.
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6.2 Rimozione del sensore dalla cella a flusso

Nota: il sensore puo essere rimosso dall'acqua per un'ora al massimo per eseguire
i necessari interventi di manutenzione. Il cappuccio a membrana e l'elettrolita
dovranno essere sostituiti dopo 1 ora.
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6.3 Lucidare la punta dell'elettrodo

Lucidare la punta piatta dell'elettrodo con la speciale carta abrasiva
fornita.

Nota: se non é possibile effettuare la calibrazione a causa di letture del sensore
non stabili o a causa della pendenza di calibrazione troppo bassa, sostituire
'elettrolita e il cappuccio a membrana. Lucidare la punta dell'elettrodo se la
sostituzione dell'elettrolita e del cappuccio a membrana non risolve il problema.

o bh =

Scollegare il cavo dal sensore.
Rimuovere il sensore dalla cella a flusso.
Leggere le avvertenze in Assemblaggio del sensore a pagina 50.

Sollevare la banda in gomma che copre il foro di ventilazione
contrassegnato con “M48” sul cappuccio a membrana e spostare la
banda in gomma in modo che non copra il foro di ventilazione.

Ruotare il cappuccio a membrana in senso antiorario e rimuoverlo
dal sensore.

Pulire I'elettrodo con un panno di carta pulito e asciutto.

Lucidare la punta asciutta dell'elettrodo (Figura 3). Tenere un angolo
della speciale carta abrasiva durante questa procedura.

Nota: non e necessario applicare ulteriore forza verso il basso oltre al peso del
sensore.

Assemblare il sensore con il vecchio cappuccio a membrana.

Installare il sensore nella cella a flusso e collegare il cavo del
sensore.

10. Condizionare il sensore facendolo funzionare per 6 - 12 ore. Il

sensore €& condizionato quando le letture sono stabili. Fare
riferimento a Menu di verifica e diagnostica a pagina 64 per
informazioni sulla visualizzazione delle letture del sensore.

11. Calibrare il sensore.
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Figura 3 Lucidare I'elettrodo con la speciale carta abrasiva

(@) (@)
N—1

ol ®

1 Panno di carta pulito e asciutto 3 Speciale carta abrasiva

2 Sensore per cloro libero 4 Sensore per coloro totale

6.4 Sostituzione del cappuccio a membrana

Scollegare il cavo dal sensore.
Rimuovere il sensore dalla cella a flusso.
Leggere le avvertenze in Assemblaggio del sensore a pagina 50.

Ruotare il cappuccio a membrana in senso antiorario e rimuoverlo
dal sensore.

Pobd=

o

Gettare il vecchio cappuccio a membrana.
6. Assemblare il sensore con il nuovo cappuccio a membrana.

7. Installare il sensore nella cella a flusso e collegare il cavo del
sensore.

8. Condizionare il sensore facendolo funzionare per 6 - 12 ore. |l
sensore € condizionato quando le letture sono stabili. Fare
riferimento a Menu di verifica e diagnostica a pagina 64 per
informazioni sulla visualizzazione delle letture del sensore.

9. Calibrare il sensore.
6.5 Sostituzione dell'elettrolita

Scollegare il cavo dal sensore.
Rimuovere il sensore dalla cella a flusso.
Leggere le avvertenze in Assemblaggio del sensore a pagina 50.

Pobd-=

Sollevare la banda in gomma che copre il foro di ventilazione
contrassegnato con “M48” sul cappuccio a membrana e spostare la
banda in gomma in modo che non copra il foro di ventilazione.

5. Ruotare il cappuccio a membrana in senso antiorario e rimuoverlo
dal sensore.

6. Mantenere il cappuccio a membrana con I'elettrolita sul fondo e
rovesciare 1-2 volte per rimuovere il vecchio elettrolita.

7. Assemblare il sensore con il cappuccio a membrana.

Installare il sensore nella cella a flusso e collegare il cavo del
sensore.

9. Condizionare il sensore facendolo funzionare fino a ottenere letture
stabili. Fare riferimento a Menu di verifica e diagnostica a pagina 64
per informazioni sulla visualizzazione delle letture del sensore.

10. Calibrare il sensore.

6.6 Preparazione del sensore per lo stoccaggio

AATTENZIONE

L'elettrolita contiene alogenuro di potassio e una soluzione tampone per regolare

I'acidita. Leggere la scheda MSDS prima di aprire il contenitore dell'elettrolita.

Il sensore pud essere stoccato per un massimo di 3 anni dalla data di
produzione, quando la preparazione viene eseguita come descritto. Fare
riferimento a Dati tecnici a pagina 46 per le specifiche di stoccaggio.
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Nota: Non toccare gli elettrodi e mantenerli puliti. Non rimuovere la pellicola dagli
elettrodi.

1. Ruotare il cappuccio a membrana in senso antiorario e rimuoverlo
dal sensore.

2. Sciacquare il cappuccio e l'elettrodo in acqua pulita.

3. Asciugare il cappuccio a membrana e I'elettrodo con un panno di
carta pulito e asciutto in un luogo privo di polvere.

4. Posizionare il cappuccio a membrana sull'albero dell'elettrodo per
proteggerlo. La membrana non deve poggiare sull'elettrodo di
misurazione

6.7 Riutilizzo del sensore dopo lo stoccaggio
Pre-requisito: procurarsi un nuovo cappuccio a membrana. Non &
possibile riutilizzare il vecchio cappuccio a membrana.

1. Leggere le avvertenze in Assemblaggio del sensore a pagina 50.

2. Ruotare il cappuccio a membrana in senso antiorario e rimuoverlo
dal sensore.

Gettare il vecchio cappuccio a membrana.

Assemblare il sensore con il nuovo cappuccio a membrana.

G

Installare il sensore nella cella a flusso e collegare il cavo del
sensore.

7. Condizionare il sensore facendolo funzionare per 6 - 12 ore. |l
sensore € condizionato quando le letture sono stabili. Fare
riferimento a Menu di verifica e diagnostica a pagina 64 per
informazioni sulla visualizzazione delle letture del sensore.

8. Calibrare il sensore.

Sezione 7 Individuazione ed eliminazione dei
guasti

7.1 Menu di verifica e diagnostica

Il menu di verifica e diagnostica mostra le informazioni correnti e
cronologiche sull'analizzatore di cloro. Fare riferimento a Tabella 1. Per
accedere al menu di verifica e diagnostica, premere il tasto MENU e
selezionare Sensor Setup (Impostazione sensore), Diag/Test.

Tabella1 Menu DIAG/TEST

Opzione

Descrizione

INFO GATEWAY

Mostra la versione del firmware e del driver, il numero di
serie, la versione boot del controller e i tipi di sensore
collegati al controller.

(CRONOL. CAL)

CAL DAYS Mostra il numero di giorni trascorsi dall'ultima calibrazione
(GIORNI CAL) del sensore.
CAL HISTORY Mostra I'elenco delle date in cui il sensore & stato

calibrato. Premere ENTER (INVIO) per scorrere I'elenco e
visualizzare un riepilogo dei dati relativi alle calibrazioni.

Lucidare la punta dell'elettrodo con la speciale carta abrasiva fornita.

AZZ CRON CAL

Reimposta la cronologia delle calibrazioni del sensore.
Questa operazione richiede I'immissione di un codice di
accesso.

(RIPR. SENSORI)

SIGNALS Mostra il valore del segnale della misurazione del sensore
(SEGNALI) inmV.

SENSOR DAYS Mostra il numero di giorni di utilizzo del sensore.

(GIORNI

SENSORE)

RST SENSORS Ripristina i giorni di utilizzo e i giorni delle calibrazioni del

sensore sui valori predefiniti. Questa operazione richiede
I'immissione di un codice di accesso.

CALIBRATION
(CALIBRAZIONE)

Mostra i valori di pendenza e offset di cloro e pH (se si
utilizza un sensore pH). Mostra il valore di offset della
temperatura (se si utilizza un sensore pH).
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7.2 Elenco errori

Gli errori possono verificarsi per varie ragioni. La lettura del sensore
sulla schermata di misurazione lampeggia. Tutti gli output sono in
sospeso quando specificato nel menu del controller. Per visualizzare gl
errori del sensore, premere il tasto MENU e selezionare Sensor Diag
(Diagn. sensore), Error List (Elenco errori). Di seguito viene mostrato un
elenco di possibili errori.

Tabella 2 Elenco errori del sensore

Tabella 2 Elenco errori del sensore (continua)

Errore Descrizione Risoluzione
CL CAL E necessario eseguire una Calibrare il sensore per cloro e/o
REQD (CAL | calibrazione per cloro e/o per | il sensore per pH.
CL CONS) pH.
La misurazione del cloro e/o
del pH ha subito una
variazione tale da determinare
un allarme di tipo Osserva cal.
Per maggiori informazioni,
fare riferimento al manuale del
sensore per cloro.
CL MAINT E necessario eseguire la Effettuare la manutenzione del
REQD manutenzione del sensore per | sensore e ripetere la
(MANUT CL | cloro. calibrazione oppure sostituire il
CONS) La pendenza & minore del .se%nsore.'Pe.r ;nagg}fon. |
30% o maggiore del 300% informazioni, fare riferimento a
rispetto al valore predefinito. manuale del sensore per cloro.
La pendenza predefinita &
100 mV/ppm (100%).
CL MAINT E necessario eseguire la Effettuare la manutenzione del
REQD manutenzione del sensore per | sensore e ripetere la
(MANUT CL | cloro. calibrazione oppure sostituire il
CONS) L'offset & eccessivo (maggiore _sensore._Pe_r maggiort
di 50 mV) informazioni, fare riferimento al
- ’ manuale del sensore per cloro.

Errore Descrizione Risoluzione
CONC TOO | Il segnale del cloro & >0 mV. | Sié verificato un errore di
LOW (COLL | ; ; collegamento oppure il sensore
potenziale fornito dal A
BASSO) sensore & fuori dallintervallo | @€l clorononé
compreso tra 0 a -2500 mV. polarizzato/equilibrato a
sufficienza nel campione.
CONC TOO | Il segnale del cloro & minore
HIGH (COLL | di -2500 mV o maggiore di
ALTO) 2500 mV (in base al valore
assoluto).

7.3 Elenco avvisi

Un messaggio di avviso non influenza il funzionamento di menu, relé e
output. Un'icona di avviso lampeggia e viene mostrato un messaggio in
fondo alla schermata di misurazione. Per visualizzare i messaggi di

avviso relativi al sensore, premere il tasto MENU e selezionare Sensor
Diag (Diagn. sensore), Warning List (Elenco ). Di seguito € riportato un
elenco di possibili messaggi di avvertimento.

Tabella 3 Elenco dei messaggi di avviso del sensore

Avviso Descrizione Risoluzione
CL CAL RECD | Si consiglia di eseguire una Calibrare il sensore per
(CAL CL calibrazione per cloro e/o pH. cloro e/o il sensore per
CONS) La misurazione del cloro e/o del pH pH.

ha subito una variazione tale da

determinare un'avvertenza di tipo

Osserva cal. Per maggiori

informazioni, fare riferimento ai

manuali dei sensori.
CL CAL RECD | Si consiglia di eseguire una Calibrare il sensore per
(CAL CL calibrazione per cloro. cloro.
CONS) | dati della calibrazione per cloro non

sono disponibili (sensore con dati di

calibrazione predefiniti).
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Tabella 3 Elenco dei messaggi di avviso del sensore (continua)

Tabella 4 Registro eventi (continua)

Avviso Descrizione Risoluzione Evento Descrizione
CL CAL TO DO | Il valore di Sensor Days (Giorni Calibrare il sensore per 1pointElecZeroCL2_Start | Avvio della calibrazione zero elettrico a un punto
(CAL CL DA sensore) del sensore per cloro cloro. per cloro
FARE) maggiore del valore di Promem cal.
- 1pointElecZeroCL2_End Fine della calibrazione zero elettrico a un punto per
CL MAINT E necessario eseguire la Effettuare la cloro
RECD (MANUT | manutenzione del sensore per cloro. | manutenzione del - - - -
CL CONS) La pendenza & compresa tra il 30 e il | Sensore e ripetere la 1pointProcessConc_Start sl\jx;c(; del processo di concentrazione cloro a un
45% del valore predefinito oppure tra gg!ﬁ[ﬁﬁ:ﬂz:ﬁs&f
i1 250 e il 300% del valore ' 1pointProcessConc _End | Fine del processo di concentrazione cloro a un
predefinito. punto
La pendenza predefinita & - . . . . .
100 mV/ppm (100%). 2pointChemCL2_Start Avwvio della calibrazione chimica a due punti per
cloro
CL MAINT E necessario eseguire la Effettuare la - - - - . ;
RECD (MANUT | manutenzione del sensore per cloro. | manutenzione del 2pointChemCL2_End Fine della calibrazione chimica a due punti per cloro
CL CONS) sensore e ripetere la

L'offset & compreso tra -50 mV e
45 mV o tra45 mV e 50 mV.

calibrazione oppure
sostituire il sensore.

2pointElecCL2_Start

Avvio della calibrazione elettrica a due punti per
cloro

7.4 Registro eventi

Il controller fornisce un registro eventi per ogni sensore. |l registro eventi
memorizza una serie di eventi che si verificano sui dispositivi, ad
esempio l'esecuzione della calibrazione, modifiche alle opzioni di
calibrazione, ecc. Di seguito & riportato un elenco di possibili eventi. Il
registro eventi pud essere esportato in formato .csv. Per informazioni sul
download dei registri, fare riferimento al manuale del controller.

Tabella 4 Registro eventi

2pointElecCL2_End

Fine della calibrazione elettrica a due punti per
cloro

CL2CalSetDefault

La calibrazione per cloro & stata ripristinata sul
valore predefinito.

AllCalSetDefault

Tultti i dati di calibrazione dei sensori sono stati
ripristinati sui valori predefiniti.

CL2CalOptionChanged L'opzione di calibrazione per cloro € stata
modificata.

SensorConfChanged La configurazione del sensore € stata modificata.

ResetCL2CalHist La cronologia della calibrazione CL2 & stata

ripristinata.

Evento Descrizione
Accensione Alimentazione attivata.
Avaria flash Il flash esterno & in avaria oppure € danneggiato.

1pointChemZeroCL2_Start

per cloro

Avvio della calibrazione zero chimico a un punto

ResetAllSensorsCalHist

La cronologia della calibrazione di tutti i sensori &
stata ripristinata.

1pointChemZeroCL2_End

cloro

Fine della calibrazione zero chimico a un punto per
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Tabella 4 Registro eventi (continua)

Tabella 5 (continua)

Evento Descrizione

ResetCL2Sensor | dati di calibrazione CL2 (giorni sensore, cronologia
della calibrazione e dati di calibrazione) sono stati
ripristinati sui valori predefiniti.

ResetAllSensors Tutti i dati di calibrazione dei sensori (giorni
sensore, cronologia della calibrazione e dati di
calibrazione) sono stati ripristinati sui valori
predefiniti.

Sezione 8 Parti di ricambio

Pericolo di lesioni personali. L'uso di parti non approvate pud
causare lesioni personali, danni alla strumentazione o
malfunzionamenti dell'apparecchiatura. La parti di ricambio riportate
in questa sezione sono approvate dal produttore.

Nota: numeri di prodotti e articoli possono variare per alcune regioni di vendita.
Contattare il distributore appropriato o fare riferimento al sito Web dell'azienda per
dati di contatto.

Tabella 5
Descrizione Quantita Prodotto n.
Sensore, cloro libero 1 8626200
Sensore, cloro libero (EU) 1 8626205
Elettrolita, sensore per cloro libero 100 ml 9160600

Kit, sostituzione membrana, punta SS
CLF10 sc/ CLT10 sc (per 8626200, 1 8633100
8626205, 8628900, 8628905)

Kit, sostituzione membrana, punta plastica

CLF10 sc (per 9180600, 9180605) i 2Bz
Sensore, cloro totale 1 8628900
Sensore, coloro totale (EU) 1 8628905

Descrizione Quantita Prodotto n.
Elettrolita, sensore per cloro totale 100 ml 9181400
Kit, sostituzione membrana, punta plastica

CLT10 sc (per 9180600, 9180605) [ Sy
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Section 2 Caractéristiques

Les caractéristiques techniques peuvent étre modifiées sans préavis.

Caractéristique

Détails

Précision

(concentrations de chlore a

+ 2 ppm ou 20 % du point
étalonné, en donnant la priorité
a la valeur la plus faible)

Chlore libre (0 & 10 ppm) :

« +3 % du test de référence? (DPD) avec un
pH constant inférieur a 7,2 (+ 0,2 unité de
pH)

« +10 % du test de référence? (DPD) avec un
pH constant inférieur a 8,5 (+ 0,5 unité de
pH par rapport a la mesure de pH lors de
I'étalonnage pour le chlore)

Chlore total (0 & 10 ppm) :

+ +10 % du test de référence? (DPD) avec un
pH constant inférieur a 8,5 (+ 0,5 unité de
pH par rapport a la mesure de pH lors de
I'étalonnage pour le chlore)

« +20 % du test de référence? (DPD) avec un
pH supérieur a 8,5

Caractéristique

Détails

Répétabilité

30 ppb ou 3 %, selon la plus élevée

Plage de mesure

0420 ppm?

Limite de détection minimale

30 ppb (0,030 ppm)

Résolution

0,001 ppm (1 ppb)

Plage de fonctionnement de pH

4 a 9 unités de pH

Temps de réponse

Chlore libre : 140 secondes pour une
modification de 90 % (Tgg) avec une
température et un pH stables

Chlore total : 100 secondes pour une
modification de 90 % (Tgg) avec une
température et un pH stables

Prélévement d'échantillon

Continu

Interférences

Chlore libre : monochloramine, dioxyde de
chlore, ozone et dépdts de craie

Chlore total : dioxyde de chlore, ozone et
dépbts de craie

Limite de pression

0,5 bar, sans vibrations ou pics de pression

Débit

30 a 50 L/heure (7,9 a 13,2 gal/heure)
40 L/heure (10,5 gal/heure) — optimal

1 Les capteurs de chlore ne sont pas adaptés aux applications avec un taux de concentration en chlore nul ou systématiquement bas (< 0,1 ppm).

2 Le test doit étre effectué au point d'échantillonnage du chlorométre.
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Caractéristique

Détails

Alimentation électrique
nécessaire

12 Vce, 30 mA maximum (fournie par le
transmetteur)

Températures de
fonctionnement

5245 °C (41 4 113 °F)

Température de stockage

Capteur : 0 a2 50 °C (32 a 122 °F) a sec sans
électrolyte

Electrolyte : 15 a 25 °C (59 a 77 °F)

Dimensions
(longueur/diamétre)

195 mm (7,68 po)/25 mm (0,98 po)

Longueur et type de cable

Tm

Branchement du cable

Connecteur M12 a 5 broches

Méthode de mesure

Systéme électrochimique et ampérométrique
autonome doté de trois électrodes

Méthodes d'étalonnage

Etalonnage en 1 point ou 2 points (zéro et
pente)

Compensation de la

Capteur de température interne

température

Matériaux Matériaux anticorrosion (acier inoxydable,
PVC, silicone et polycarbonate)

Garantie Garantie d'1 an sur le corps de |'électrode,

composants électroniques inclus (UE : 2 ans)

3.1 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dégats liés a une
application ou un usage inappropriés de ce produit, y compris, sans
toutefois s'y limiter, des dommages directs ou indirects, ainsi que des
dommages consécutifs, et rejette toute responsabilité quant a ces
dommages dans la mesure ou la loi applicable le permet. L'utilisateur est
seul responsable de la vérification des risques d'application critiques et
de la mise en place de mécanismes de protection des processus en cas
de défaillance de I'équipement.

Lisez la totalité du manuel avant de déballer, d'installer ou d'utiliser cet
appareil. Soyez particulierement attentif a toutes les précautions et
mises en garde, Le non-respect de cette procédure peut conduire a des
blessures graves de l'opérateur ou a des dégats matériels.

Si I'équipement est utilisé d'une maniere qui n'est pas spécifiée par le
fabricant, la protection fournie par I'équipement peut étre altérée. Ne pas
utiliser ou installer cet équipement autrement qu'indiqué dans le présent
manuel.

3.1.1 Informations sur les risques d'utilisation

ADANGER

Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée,
entraine des blessures graves, voire mortelles.

Indique une situation de danger potentiel ou imminent qui, si elle n'est pas évitée,
peut entrainer des blessures graves, voire mortelles.

Section 3 Généralités

Le fabricant ne sera en aucun cas responsable des dommages directs,
indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs résultant d'un défaut ou
d'une omission dans ce manuel, sauf si la loi applicable ou le contrat
entre les parties I'exige. Le constructeur se réserve le droit d'apporter
des modifications a ce manuel et aux produits décrits, a tout moment,

sans avertissement ni obligation. Les éditions révisées se trouvent sur le
site Internet du fabricant.

AATTENTION

Indique une situation de danger potentiel qui peut entrainer des blessures
mineures ou légeéres.

AVIS

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut occasionner
I'endommagement du matériel. Informations nécessitant une attention
particuliere.
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3.1.2 Etiquettes de mise en garde

Lisez toutes les informations et toutes les étiquettes apposées sur
I'appareil. Des personnes peuvent se blesser et le matériel peut étre
endommage si ces instructions ne sont pas respectées. Tout symbole

sur I'appareil renvoie a une instruction de mise en garde dans le manuel.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Respectez tous les
messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque
de blessure. S'ils sont apposés sur I'appareil, se référer au manuel
d'utilisation pour connaitre le fonctionnement ou les informations de
sécurité.

d'électrocution.

Ce symbole indique la présence d'appareils sensibles aux décharges
électrostatiques et indique que des précautions doivent étre prises
afin d'éviter d'endommager I'équipement.

f Ce symbole indique qu'il existe un risque de choc électrique et/ou

Le matériel électrique portant ce symbole ne doit pas étre mis au
rebut dans les réseaux domestiques ou publics européens.
Retournez le matériel usé ou en fin de vie au fabricant pour une mise
au rebut sans frais pour I'utilisateur.

3.2 Présentation du produit

Les capteurs de chlore libre et de chlore total sont des capteurs
électrochimiques autonomes qui mesurent en continu le taux de
concentration en chlore de I'eau. Le capteur de chlore libre mesure le
taux de concentration en chlore libre (issu de produits chlorés non
organiques) de l'eau. Le capteur de chlore total mesure le taux de
concentration en chlore total (chlore libre et chlore combiné) de I'eau.

Les variations de pH affectent la précision des mesures de chlore. La
valeur de chlore affichée a I'écran du transmetteur diminue
généralement de 10 % par unité de pH supplémentaire.

Ce capteur est doté d'un capteur de température interne qui accroit la

précision des mesures de chlore. Le signal de mesure de la température
est utilisé par le capteur en interne pour la compensation automatique

de la température. Le signal de mesure de la température ne s'affiche
pas sur le transmetteur.

Ce capteur est congu pour fonctionner avec la passerelle numérique des
chloromeétres autonomes CLF10sc et CLT10sc et avec un transmetteur
de la gamme sc destiné a la collecte et au traitement des données.

La Figure 1 représente le capteur de chlore libre et le capteur de chlore
total.

Figure 1 Apercu du capteur

1 Electrode du capteur de chlore libre | 4 Event du capuchon de la
membrane

2 Capuchon de la membrane Bande en caoutchouc

3 Membrane Electrode du capteur de chlore total
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3.3 Voyants du capteur

La LED verte dans la zone transparente du capteur de chlore indique
I'état de l'alimentation électrique.

Couleur du Etat Status (Etat)
voyant
Vert Marche (clignotant) | Le capteur est activé.
Arrét Le capteur est désactivé.
Une erreur électronique s'est produite.

3.4 Principe de fonctionnement

Ce capteur est un instrument potentiostatique doté de trois électrodes,
dont une contre-électrode placée spécialement. L'électrode de mesure
(ou de travail) est recouverte d'une membrane et plongée dans
I'électrolyte avec I'électrode de référence. Le liquide dans lequel est
plongée I'électrode est un électrolyte spécial que la membrane sépare
de I'échantillon mesuré.

Le capteur utilise une méthode ampérométrique pour mesurer le taux de
concentration en chlore de I'eau. Les différents types de chlore présents

dans I'échantillon mesuré traversent la membrane et réagissent avec
I'électrode de travail. Cette réaction produit un courant électrique dont
I'intensité est proportionnelle a la concentration en chlore. Le signal
électrique est amplifié par les composants électroniques du capteur et

transmis a l'instrument en tant que mesure de tension (mV). La troisiéme

électrode (électrode auxiliaire ou contre-électrode) est placée dans
I'échantillon mesuré et permet d'assurer un fonctionnement constant de
I'électrode de travail. Le potentiel de fonctionnement est contrélé par
I'électrode de référence. Cette configuration offre une meilleure stabilité
des mesures.

Le tampon puissant que constitue I'électrolyte du capuchon de la
membrane permet la compensation interne des fluctuations de pH de
I'échantillon mesuré. Le tampon permet de transformer immédiatement
les ions hypochlorites qui traversent la membrane en molécules d'acide
hypochloreux. Grace a I'électrolyte, la mesure est pratiquement
indépendante du taux de pH de I'échantillon mesuré.

Du fait de la compensation interne de la température, les valeurs de
mesure du chlore ne sont pas affectées par la température de l'eau
soumise a mesure.

3.5 Composants du produit

Consultez la Figure 2 pour vous assurer que tous les éléments ont bien
été recus. Si un élément est manquant ou endommagé, contactez
immédiatement le fabricant ou un représentant.

Figure 2 Composants du capteur

1 Capteur de chlore 4 Bague fendue

2 Papier abrasif spécial 5 Electrolyte

3 Joint torique

Section 4 Installation

AATTENTION

Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les taches
détaillées dans cette section du document.
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4.1 Assemblage du capteur

AATTENTION

L'électrolyte contient un halogénure et un tampon de potassium permettant de
régler 'acidité. Lisez attentivement la fiche de données de sécurité avant d'ouvrir
la bouteille d'électrolyte.

Il est nécessaire d'assembler le capteur avant de l'installer dans la
cellule d'écoulement de chlore. Pour assembler les éléments, retirez le
capuchon de la membrane, remplissez le capuchon d'électrolyte et
placez le capuchon de membrane sur I'axe de I'électrode.

Avant de procéder a |'assemblage du capteur, prenez connaissance des
avertissements suivants :

* Ne touchez pas les électrodes et veillez a ce qu'elles restent propres.
Ne retirez pas la couche déposée sur les électrodes.

* Relevez la bande en caoutchouc qui recouvre I'évent marqué « M48 »
sur le capuchon de la membrane avant de retirer le capuchon de la
membrane. L'évent permet a I'air de pénétrer dans le capuchon de la
membrane. Si I'évent est bouché lors du retrait du capuchon de la
membrane, I'accumulation de vapeur dans le capuchon de la
membrane risque de détruire la membrane.

* Ne retirez pas du capuchon le support métallique de la membrane ;
vous endommageriez la membrane.

* Placez toujours le capuchon de membrane sur une surface propre et
non absorbante.

» Ne secouez pas la bouteille d'électrolyte afin d'éviter la formation de
bulles dans I'électrolyte. Une fois la bouteille d'électrolyte ouverte,
stockez-la a I'envers.

» Assurez-vous que l'électrolyte contient le moins de bulles possible
lorsque vous le versez dans le capuchon de la membrane. Un nombre
élevé de bulles réduit les performances du capteur.

» Une fois le capuchon de la membrane en place, ne cherchez pas a
éviter la fuite de I'électrolyte en plagant votre doigt sur I'évent marqué
« M48 » sur le capuchon de la membrane. Empécher le surplus
d'électrolyte de s'écouler peut endommager la membrane. A l'aide
d'un chiffon ou papier propre et sec, nettoyez délicatement toute trace
d'électrolyte a I'extérieur du capteur. Prenez soin de ne pas toucher la
membrane.

» Assurez-vous que le capuchon de la membrane est bien enfoncé. Le
joint torique offre une premiére résistance, mais enfoncez le capuchon
jusqu'a I'axe de I'électrode.
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4.2 Assemblage du capteur de chlore




4.3 Installation du capteur

Le capteur doit étre installé dans la cellule d'écoulement, connecté a la
passerelle, préparé, puis étalonné avant sa premiére utilisation et aprées
chaque opération de maintenance. Pour installer et connecter le capteur,
reportez-vous aux étapes illustrées.

Pour préparer le capteur, faites-le fonctionner pendant 6 a 12 heures
jusqu'a stabilisation des mesures. Pour plus d'informations sur
I'affichage des mesures du capteur, reportez-vous a la section Menu de
diagnostic et test a la page 86.

Remarque : le transmetteur et le capteur qui y est connecté doivent fonctionner en
permanence afin de préserver |'étalonnage.
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Section 5 Fonctionnement

5.1 Regles de fonctionnement

» Ce capteur est le plus fiable pour des taux de concentration résiduelle
en chlore supérieurs a 0,1 ppm (mg/l). L'accumulation de dépéts ou
de particules (biologiques, par exemple) sur la membrane peut
entraver, voire empécher, la prise de mesures de chlore ultérieures.

» Ce capteur ne doit pas étre utilisé plus d'une journée dans de l'eau
sans chlore.

» Evitez de soumettre ce capteur aux pics de pression ou vibrations
induits par I'échantillon d'eau.

5.2 Navigation utilisateur

Consultez la documentation du transmetteur pour une description du
clavier et des informations de navigation.

5.3 Configuration du capteur

Utilisez le menu Configurer pour saisir les informations d'identification,
afficher les options du capteur et modifier les options de traitement et de
stockage des données.

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez Sensor Setup
(Configuration capteur), Configurer.

Option Description

EDITER NOM Modifie le nom correspondant au capteur en haut de
I'écran de mesure. Le nom est limité a 10 caractéres avec
n'importe quelle combinaison de lettres, chiffres, espaces
ou ponctuation. Le nom par défaut est le numéro de série
du capteur.

SELECT Personnalisez les options de traitement et de stockage

PARAM. des données du capteur. Voir Sélection des paramétres
a la page 76.

RETABLIR Rétablit le menu de configuration aux parameétres par

DEFAUTS défaut. Toutes les informations de capteur sont perdues.

5.3.1 Sélection des paramétres

1. Sélectionnez le type de capteur de chlore utilisé : CL2 Total ou
CL2 Libre.

2. Indiquez si un capteur de pH est utilisé : Yes (Oui) ou No (Non).

3. Le cas écheant, sélectionnez le type de capteur de pH utilisé ; DIFF
PH (pHD) ou pH COMBINEE (combinaison de pH), puis Chlore.

4. Personnalisez les parameétres du capteur :

Option Description

SELEQT. Permet de définir les unités de mesure du capteur : Auto
UNITES ppb-ppm, Auto ug/l-mg/l, ppm fixe ou mg/L fixe.
DISPLAY Permet de définir le nombre de décimales affichées sur
FORMAT I'écran de mesure : X, XXX, XX,XX (par défaut), XXX,X
(Format ou XXXX (auto).

affichage)

SELECT RANGE Permet de définir la plage de mesure : 0 a 10 ppm.
(Sélect. plage)

SURVEILL. Affichée en cas d'utilisation du capteur de pH ; reportez-
ETAL vous a la section Sélection des valeurs de I'alarme
Surveill. Etal a la page 77.

FILTRE Définit une constante de temps pour augmenter la
stabilité du signal. La constante de temps calcule la
valeur moyenne pendant une durée spécifiée : O (filtrage
désactivé) a 60 secondes (moyenne de la valeur du
signal sur 60 secondes). Le filtre augmente le temps de
réponse du signal du capteur aux variations du

processus.

LOG SETUP Permet de définir l'intervalle de consignation des
(Param. journal) données et des événements relatifs a la concentration
en chlore et a I'état du débit ; 10 secondes, 30 secondes,
1 minute, 5 minutes, 15 minutes (par défaut),
60 minutes.
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5.3.2 Sélection des valeurs de I'alarme Surveill. Etal
Le menu Surveill. Etal permet de :

Définir les conditions d'alarme pour les erreurs et les avertissements
relatifs aux écarts de mesure du chlore et du pH.

Définir la durée pendant laquelle une mesure de chlore et/ou de pH
peut se trouver en dehors de la plage d'écarts tolérés avant le
déclenchement d'une alarme.

Définir la durée pendant laquelle une mesure de chlore peut égaler ou
dépasser 0,5 ppm avant le déclenchement d'une alarme lorsque
I'étalonnage précédent du capteur de chlore a été effectué a l'aide
d'un débit avec un faible taux de concentration en chlore (Et Faible
Conc) (< 0,5 ppm).

Définir la durée d'une alarme Surveill. Etal avant son annulation par
I'instrument si les mesures reviennent a la normale.

Définir le pourcentage d'écart que doivent dépasser les mesures par
rapport a la plage d'écarts tolérés avant le déclenchement de I'alarme
ou dans lequel doivent se trouver les mesures avant I'annulation de
I'alarme par l'instrument.

Pour sélectionner les valeurs de I'alarme Surveill. Etal :

Sélectionnez Suivre Etal.

Si le mot de passe est activé dans le menu de sécurité du
transmetteur, entrez le mot de passe.

Sélectionnez le type de mesure a contrbler (une seule option
possible) :

Options Descriptions

ALL (Toutes) Permet le déclenchement d'une alarme d'erreur ou
d'avertissement en cas d'écart des mesures de chlore
et/ou de pH supérieur ou égal aux valeurs d'écart
définies par I'utilisateur pour les mesures de chlore et
de pH.

CL2 ONLY Permet le déclenchement d'une alarme d'erreur ou

(Chlore d'avertissement en cas d'écart des mesures de chlore

uniquement) supérieur ou égal aux valeurs d'écart définies par

I'utilisateur pour les mesures de chlore.

o

Options Descriptions

Permet le déclenchement d'une alarme d'erreur ou
d'avertissement en cas d'écart des mesures de pH
supérieur ou égal aux valeurs d'écart définies par
I'utilisateur pour les mesures de pH.

pH ONLY (pH
uniquement)

None (Aucune) Désactive toutes les alarmes Surveill. Etal.

Appuyez sur la touche ENTREE, puis sélectionnez Activer Tempo.
Définissez la durée pendant laquelle une mesure peut se trouver en
dehors de la plage d'écarts tolérés avant le déclenchement d'une
alarme :

Options Descriptions

ALL (Toutes) ACTIVER TEMPO : permet de définir la durée pendant
laquelle les mesures de chlore ET de pH peuvent présenter
un écart avec la plage définie avant le déclenchement

d'une alarme ; 10 a 99 minutes (10 minutes par défaut).

NIV. CONFIANCE : permet de définir le pourcentage
d'écart que doivent dépasser les mesures de chlore ET de
pH par rapport a la plage d'écarts tolérés avant le
déclenchement de I'alarme ou le pourcentage d'écart dans
lequel doivent se trouver les mesures de chlore ET de pH
avant I'annulation de I'alarme par l'instrument ; 50 a 95 %
(par défaut).
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Options

CL2/pH ONLY
(Chlore/pH
uniquement)

ET FAIBLE
CONC

Descriptions

ACTIVER TEMPO : permet de définir la durée pendant
laquelle les mesures de chlore OU de pH peuvent
présenter un écart avec la plage définie avant le
déclenchement d'une alarme ; 10 & 999 minutes

(30 minutes par défaut).

NIV. CONFIANCE : permet de définir le pourcentage
d'écart que doivent dépasser les mesures de chlore OU de
pH par rapport a la plage d'écarts tolérés avant le
déclenchement de I'alarme ou le pourcentage d'écart dans
lequel doivent se trouver les mesures de chlore OU de pH
avant I'annulation de I'alarme par l'instrument ; 50 a 95 %
(par défaut).

ACTIVER TEMPO : permet de définir la durée pendant
laquelle les mesures de chlore peuvent étre supérieures ou
égales a 0,5 ppm avant le déclenchement d'une alarme ;
10 a 999 minutes (30 minutes par défaut). Une alarme ne
se déclenche que si I'étalonnage précédent du capteur de
chlore a été effectué a I'aide d'un débit avec un faible taux
de concentration en chlore (FCC) (< 0,5 ppm).

NIV. CONFIANCE : permet de définir le pourcentage de
mesures de chlore supérieures ou égales a 0,5 ppm
nécessaire au déclenchement de I'alarme ou inférieures a
0,5 ppm nécessaire a I'annulation automatique de I'alarme
par l'instrument ; 50 a 95 % (par défaut).

6. Appuyez sur la touche ENTREE, puis sélectionnez Désact. Tempo.

7. Définissez la durée d'une alarme avant son annulation automatique
(désactivation) par l'instrument lorsque les mesures reviennent a la
normale selon le pourcentage (niveau de fiabilité) sélectionné grace
a l'option Activer Tempo :

Options
ALL (Toutes)

Descriptions

Permet de définir la durée d'une alarme d'écart de
mesures de chlore ET de pH avant son annulation ;
10 a 99 minutes (30 minutes par défaut).

Options

CL2/pH ONLY
(Chlore/pH
uniquement)

ET FAIBLE CONC

Descriptions

Permet de définir la durée d'une alarme d'écart de
mesures de chlore OU de pH avant son annulation ;
10 a 999 minutes (30 minutes par défaut).

Permet de définir la durée d'une alarme Et Faible
Conc avant son annulation ; 10 8 999 minutes
(30 minutes par défaut).

8. Appuyez sur la touche ENTREE, puis sélectionnez Ecart CL2.

9. Définissez les valeurs d'écart des mesures de chlore permettant
d'activer les alarmes :

Options

ECART ERR
CL2

ECART AVER
CL2

Descriptions

Définissez I'écart de mesure de chlore a partir duquel se
déclenche une alarme d'erreur ; 30 a 99 % (50 % par
défaut).

Définissez I'écart de mesure de chlore a partir duquel se
déclenche une alarme d'avertissement ; 10 a 30 % (20 %
par défaut).

Remarque : I'écart de mesure de chlore est mesuré par l'instrument a l'aide de
la valeur de chlore enregistrée lors du dernier étalonnage de concentration de

chlore.

10. Appuyez sur la touche ENTER, puis sélectionnez Ecart pH.

11. Définissez les valeurs d'écart des mesures de pH permettant
d'activer les alarmes :

Options
ECART ERR pH

ECART AVERT
pH

Descriptions

Définissez I'écart de mesure de pH a partir duquel se
déclenche une alarme d'erreur ; 1 (par défaut) a 3 unités
de pH.

Définissez I'écart de mesure de pH a partir duquel se
déclenche une d'alarme d'avertissement ; 0,5 (par défaut)
a 1 unité de pH.

Remarque : I'écart de mesure de pH est mesuré par l'instrument a l'aide de la
valeur de pH enregistrée lors du dernier étalonnage de concentration de

chlore.
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5.4 Etalonnage du capteur

5.4.1 A propos de I'étalonnage de capteur

Les caractéristiques du capteur dérivent lentement au cours du temps et
peuvent entrainer une inexactitude du capteur. Le capteur doit étre
étalonné réguliérement pour conserver son exactitude. La fréquence
d'étalonnage dépend de I'application et le mieux est de la déterminer par
I'expérience.

Effectuez un étalonnage du capteur a chaque fois qu'il est déconnecté
de I'alimentation et mis hors de I'eau pendant plus de 15 minutes.

5.4.2 Choix de la méthode d'étalonnage

Un étalonnage initial en 2 points, y compris la mesure des
deux zéros 3 et de la pente (concentration du processus) doit étre
effectué pour les capteurs neufs et remis a neuf.

Une ou deux mesures sont nécessaires a |'étalonnage du capteur. Les
mesures sont effectuées en placant le capteur de chlore dans la cellule
d'écoulement.

Si une seule mesure est effectuée (étalonnage en 1 point), il est
nécessaire de procéder a un étalonnage du zéro ou a une mesure de
concentration (analyse d'échantillon ponctuel). Vous pouvez procéder a
I'étalonnage du zéro de deux maniéres : chimique, en sondant de I'eau
sans chlore, ou électrique, en supprimant le décalage d'étalonnage
induit par la passerelle.3. La mesure chimique du taux de concentration
consiste a mesurer le taux de concentration en chlore du débit a I'aide
d'une méthode de référence (analyse d'échantillon ponctuel) et a saisir
la valeur mesurée sur le transmetteur.

Lorsque deux mesures sont prises (étalonnage en 2 points), le premier
point de mesure est le point zéro, déterminé par un étalonnage zéro
électrique ou chimique a I'aide de la méme méthode que celle employée
pour I'étalonnage en 1 point3. Le second point de mesure correspond au
taux de concentration, déterminé par une mesure de concentration
(analyse d'échantillon ponctuel) a I'aide de la méme méthode que celle
employée pour I'étalonnage en 1 point.

Remarque : en cas d'étalonnage du zéro chimique, l'instrument proceéde
automatiquement a un étalonnage du zéro électrique préalable et affiche les deux
décalages avec les résultats de I'étalonnage.

5.4.3 Procédure d'étalonnage en 1 point

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez Sensor Setup
(Configuration capteur), Etalonner, Chlore.

2. Sélectionnez Echant 1PT.

3. Sile mot de passe est activé dans le menu de sécurité du
transmetteur, entrez le mot de passe.

4. Sélectionnez l'option d'étalonnage Etal Zéro ou Conc Proc.
5. Sélectionnez I'option de sortie du signal pendant I'étalonnage :

Options Descriptions

ACTIVE L'instrument envoie la valeur de sortie mesurée
pendant la procédure d'étalonnage.

HOLD La valeur de sortie du capteur est maintenue a la

(Suspension) valeur en cours mesurée pendant la procédure
d'étalonnage.

TRANSFER Une valeur de sortie prédéfinie est envoyée pendant

(Transfert) I'étalonnage. Consultez le manuel d'utilisation du

transmetteur pour changer la valeur prédéfinie.

6. Sivous avez sélectionné Conc Proc :

a. Appuyez sur ENTREE.

La valeur mesurée apparait.

b. Attendez que la valeur se stabilise et appuyez sur ENTER?* pour
saisir une mesure du débit.

c. Mesurez le taux de concentration en chlore du débit (analyse
d'échantillon ponctuel) a l'aide d'un instrument ayant recours a
une méthode de référence (DPD, par ex.). Utilisez les touches
fléchées pour entrer la valeur mesurée et appuyez sur ENTER.

3 L'étalonnage du zéro électrique est recommandé. L'étalonnage du zéro chimique est recommandé uniquement si le taux de concentration en

chlore du débit est généralement inférieur a 0,5 ppm.

4 Si la valeur définie pour I'option Stab Auto du menu Options Etal est Yes (Oui), I'écran passe automatiquement & I'étape suivante. Reportez-vous

a la section Modification des options d'étalonnage a la page 82.

Frangais 79



7. Sivous avez sélectionné Etal Zéro, choisissez le type d'étalonnage : 13. Sur I'écran Nouveau capteur, indiquez si le capteur est neuf :

Option Description Options  Descriptions
ELECTRIQUE Le décalage induit par la passerelle est supprimé pour Yes (Oui) Le capteur n'a pas été étalonné précédemment avec cet
définir le point zéro (sans utiliser d'échantillon). instrument. Le nombre de jours de fonctionnement et les courbes

L o d'étalonnage précédentes pour le capteur sont remis a zéro.
CHIMIQUE Sondez une eau sans chlore pour définir le point zéro.

. ; . L, . NO (Non) Le capteur a été étalonné précédemment avec cet instrument.
8. Sivous avez sélectionné Electrique, attendez que la valeur se

stabilise et appuyez sur ENTREE* pour définir le point zéro selon la 14. Ramenez le capteur dans le fluide de processus et appuyez sur
méthode électrique. ENTER. ‘ _ . _

9. Sivous avez sélectionné Chimique : Le signal de sortie revient dans I'état actif et la valeur d'échantillon

mesurée apparait sur I'écran de mesure.

a. Coupez le débit et faites couler de I'eau sans chlore dans la Remargug : Si le mode de sortie es( sur. rrlh":Jintien ou transfert, sélectionnez la
cellule d'écoulement. Veillez a ce que la température de I'eau temporisation lors du retour des sorties a I'état actif.
sans chlore soit aussi proche que possible de la température du
débit d'échantillon.

b. Appuyez sur ENTREE.
La valeur mesurée apparait.

c. Attendez que la valeur se stabilise et appuyez sur ENTER? pour

5.4.4 Procédure d'étalonnage en 2 points

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez Sensor Setup
(Configuration capteur), Etalonner, Chlore.

définir le point zéro selon la méthode chimique. 2. Sélectionnez Echant 2PT.
10. Consultez le résultat d'étalonnage : 3. Sile mot de passe est activé dans le menu de sécurité du
transmetteur, entrez le mot de passe.
. Reus&_— le capteur est étalonné et prét a mesurer des 4. Sélectionnez I'option de sortie du signal pendant I'étalonnage :
échantillons. Les valeurs de pente et/ou de décalage sont
indiquées. Options Descriptions
« Echec — la pente ou le décalage d'étalonnage est en dehors des ACTIVE Linstrument envoie la valeur de sortie mesurée
limites acceptées. Procédez a I'entretien du capteur (reportez- pendant la procédure d'étalonnage.
vous a la section Maintenance a la page 82), puis répétez HOLD La valeur de sortie du capteur est maintenue a la
I'¢talonnage. (Suspension) valeur en cours mesurée pendant la procédure
11. En cas de réussite de I'étalonnage, appuyez sur ENTER pour d'étalonnage.
continuer. TRANSFER Une valeur de sortie prédéfinie est envoyée pendant
12. Si l'option de I'ID opérateur est définie sur Yes (Oui) dans le menu (Transfert) I'talonnage. Consultez le manuel d'utilisation du
Options Etal, entrez un ID d'opérateur. Voir Modification des options transmetteur pour changer la valeur prédéfinie.

d'étalonnage a la page 82.
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5. Sélectionnez le type d'étalonnage.

Option Description

ELECTRIQUE Le décalage induit par la passerelle est supprimé pour
définir le point zéro (sans utiliser d'échantillon). Un
échantillon est alors mesuré afin de définir le second point a
partir duquel calculer la pente.

CHIMIQUE Sondez une eau sans chlore pour définir le point zéro. Un
échantillon est alors mesuré afin de définir le second point a
partir duquel calculer la pente.

6. Sivous avez sélectionné Electrique :

a. Attendez que la valeur se stabilise et appuyez sur ENTREES pour
définir le point zéro a I'aide de la méthode électrique.

b. Appuyez sur ENTER pour continuer I'étalonnage.
La valeur de mesure de concentration apparait.

c. Attendez que la valeur se stabilise et appuyez sur ENTER® pour
saisir une mesure du débit.

7. Sivous avez sélectionné Chimique :

a. Coupez le débit et faites couler de I'eau sans chlore dans la
cellule d'écoulement. Veillez a ce que la température de I'eau
sans chlore soit aussi proche que possible de la température du
débit d'échantillon.

b. Appuyez sur ENTREE.

La valeur mesurée apparait.

c. Attendez que la valeur se stabilise et appuyez sur ENTERS pour
définir le point zéro selon la méthode chimique.

d. Coupez le débit d'eau sans chlore et ouvrez le débit a traiter.

e. Appuyez sur ENTREE.

La valeur mesurée apparait.

f. Attendez que la valeur se stabilise et appuyez sur ENTERS pour

saisir une mesure du débit.

8. Mesurez le taux de concentration en chlore du débit (analyse
d'échantillon ponctuel) a I'aide d'un instrument ayant recours a une

méthode de référence (DPD, par ex.). Utilisez les touches fléchées
pour entrer la valeur mesurée et appuyez sur ENTER.

9. Consultez le résultat d'étalonnage :

* Réussi — le capteur est étalonné et prét a mesurer des
échantillons. Les valeurs de pente et/ou de décalage sont
indiquées.

« Echec — la pente ou le décalage d'étalonnage est en dehors des
limites acceptées. Procédez a I'entretien du capteur (reportez-
vous a la section Maintenance a la page 82), puis répétez
I'étalonnage.

10. En cas de réussite de I'étalonnage, appuyez sur ENTER pour
continuer.

11. Si I'option de I'ID opérateur est définie sur Yes (Oui) dans le menu
Options Etal, entrez un ID d'opérateur. Voir Modification des options
d'étalonnage a la page 82.

12. Sur I'écran Nouveau capteur, indiquez si le capteur est neuf :

Options  Descriptions

Yes (Oui) Le capteur n'a pas été étalonné précédemment avec cet
instrument. Le nombre de jours de fonctionnement et les courbes
d'étalonnage précédentes pour le capteur sont remis a zéro.

NO (Non) Le capteur a été étalonné précédemment avec cet instrument.

13. Ramenez le capteur dans le fluide de processus et appuyez sur
ENTER.
Le signal de sortie revient dans I'état actif et la valeur d'échantillon
mesurée apparait sur I'écran de mesure.
Remarque : Sile mode de sortie est sur maintien ou transfert, sélectionnez la
temporisation lors du retour des sorties a I'état actif.

5.4.5 Réinitialisation des valeurs d'étalonnage par défaut

Pour supprimer un étalonnage erroné, remplacez les parametres
d'étalonnage utilisateur par les parametres d'étalonnage par défaut a

5 Sila valeur définie pour l'option Stab Auto du menu Options Etal est Yes (Oui), I'écran passe automatiquement a I'étape suivante. Reportez-vous

a la section Modification des options d'étalonnage a la page 82.
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I'aide du menu ETALONNER. Procédez ensuite de nouveau a
I'étalonnage, si nécessaire.

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez Sensor Setup
(Configuration capteur), Etalonner, [Select Sensor (Sélectionnez le
capteur)], REIN. DEFAUTS.

2. Sile mot de passe est activé dans le menu de sécurité du
transmetteur, entrez le mot de passe.

3. Sélectionnez Yes (Oui), puis appuyez sur Enter.

5.4.6 Modification des options d'étalonnage

Le menu des options d'étalonnage permet a I'utilisateur de de configurer
un rappel d'étalonnage, d'activer la fonction de stabilisation automatique
pendant les étalonnages et d'inclure un ID opérateur aux données
d'étalonnage.

1. Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez Sensor Setup
(Configuration capteur), ETALONNER, [Select Sensor (Sélectionnez
le capteur)], OPTIONS ETAL.

2. Personnalisez les options :

Options Descriptions

STAB AUTO permet au systéme d'accepter les valeurs des signaux de
mesure au cours de I'étalonnage et de passer a I'étape
suivante de I'étalonnage une fois que le systéeme estime
que la mesure est stable ; On ou Off (par défaut). Indiquez
une plage de stabilisation :25 a 75 ppb (0,025 a
0,075 ppm).

RAPPEL Permet de définir un rappel pour le prochain étalonnage en

ETAL jours, mois ou années.

ID OP SUR Inclut un ID d'opérateur avec les données d'étalonnage —

ETAL Oui ou Non (par défaut). L'identifiant est saisi pendant

I'étalonnage.

5.5 Journal de données

Le transmetteur fournit un journal de données pour chaque capteur. Le
journal de données stocke les données de mesure a intervalles
sélectionnés (configurables par I'utilisateur). Vous pouvez consulter le
journal de données au format CSV (valeurs séparées par une virgule).
Pour consulter les instructions relatives au téléchargement des fichiers
journaux, reportez-vous au manuel d'utilisation du transmetteur.

Pour plus d'informations sur la configuration des intervalles pour le
stockage des données dans le journal des données, reportez-vous aux
sections Sélection des parametres a la page 76.

5.6 Registres Modbus

Une liste de registres Modbus est disponible pour la communication
réseau. Consultez le site Internet du fabricant de I'instrument pour plus
d'informations.

Section 6 Maintenance

Dangers multiples. Ne démontez pas I'appareil pour I'entretien. Si les
composants internes doivent étre nettoyés ou réparés, contactez le
fabricant.

AATTENTION

Dangers multiples. Seul le personnel qualifié doit effectuer les taches
détaillées dans cette section du document.
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6.1 Echéancier de maintenance

Tache de maintenance

Fréquence

Polissage de I'électrode

Lorsque les mesures du capteur ne
sont pas constantes ou que la pente
est trop faible

Remplacement du capuchon de la
membrane®

1an

(Il peut étre nécessaire de remplacer le
capuchon plus souvent en fonction de
la qualité de l'eau.)

Remplacement de I'électrolyte

3 a 6 mois

Remplacement du capteur

3 ans

(Il peut étre nécessaire de remplacer le
capteur plus souvent en fonction de la
qualité de I'eau et de son utilisation.)

6.2 Retrait du capteur de la cellule d'écoulement

Remarque : Il est possible de retirer le capteur de I'eau pendant une heure afin de
procéder aux opérations de maintenance. Au-dela d'une heure, le capuchon de la
membrane et I'électrolyte doivent étre remplacés.

6 L'électrolyte est remplacé au moment du remplacement du capuchon de la membrane.
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6.3 Polissage de la pointe de I'électrode

Polissez le plat de la pointe de I'électrode a I'aide du papier abrasif
spécial fourni.

Remarque : s'il est impossible de procéder a I'étalonnage a cause de l'instabilité
des mesures du capteur ou d'une pente d'étalonnage trop faible, remplacez
I'électrolyte et le capuchon de la membrane. Ne polissez la pointe de I'électrode
que si le probleme persiste malgré le remplacement de I'électrolyte et du capuchon
de la membrane.

1. Débranchez le cable du capteur.
2. Retirez le capteur de la cellule d'écoulement.

3. Consultez les instructions de la section Assemblage du capteur
ala page 72.

4. Relevez la bande en caoutchouc recouvrant I'évent marqué « M48 »
sur le capuchon de la membrane et faites-la glisser de sorte qu'elle
n'obstrue pas I'évent.

5. Faites tourner le capuchon de la membrane dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre afin de le retirer du capteur.

6. Nettoyez I'électrode a I'aide d'une serviette en papier propre et
séche.

7. Polissez la pointe de I'électrode a sec (Figure 3). Tenez un coin du
papier abrasif spécial lors de cette opération.
Remarque : évitez toute pression vers le bas, hormis celle causée par le poids
du capteur.

8. Montez le capuchon de membrane usagé sur le capteur.

9. Installez le capteur dans la cellule d'écoulement et branchez le cable
du capteur.

10. Préparez le capteur en le faisant fonctionner pendant 6 a 12 heures.
Le capteur est prét une fois que les mesures se sont stabilisées.
Pour plus d'informations sur l'affichage des mesures du capteur,
reportez-vous a la section Menu de diagnostic et test a la page 86.

11. Etalonner le capteur.
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Figure 3 Polir le plat de la pointe de I'électrode a I'aide du
papier abrasif spécial

@) (@)
N1 N—1

@

@\

1 Serviette en papier propre et seche | 3 Papier abrasif spécial

2 Capteur de chlore libre 4 Capteur de chlore total

6.4 Remplacement du capuchon de la membrane

1. Débranchez le cable du capteur.
Retirez le capteur de la cellule d'écoulement.

N

3. Consultez les instructions de la section Assemblage du capteur
a la page 72.

4. Faites tourner le capuchon de la membrane dans le sens inverse des

aiguilles d'une montre afin de le retirer du capteur.
5. Eliminez le capuchon de membrane usagé.

o

9.

Montez un nouveau capuchon de membrane sur le capteur.
Installez le capteur dans la cellule d'écoulement et branchez le cable
du capteur.

Préparez le capteur en le faisant fonctionner pendant 6 a 12 heures.
Le capteur est prét une fois que les mesures se sont stabilisées.

Pour plus d'informations sur l'affichage des mesures du capteur,
reportez-vous a la section Menu de diagnostic et test a la page 86.

Etalonnez le capteur.

6.5 Remplacement de I'électrolyte

. Débranchez le cable du capteur.

Retirez le capteur de la cellule d'écoulement.

Consultez les instructions de la section Assemblage du capteur

ala page 72.

Relevez la bande en caoutchouc recouvrant I'évent marqué « M48 »

sur le capuchon de la membrane et faites-la glisser de sorte qu'elle
n'obstrue pas I'évent.

. Faites tourner le capuchon de la membrane dans le sens inverse des

aiguilles d'une montre afin de le retirer du capteur.

Maintenez le capuchon de membrane avec I'électrolyte sur le fond et
agitez une ou deux fois de haut en bas pour éliminer |'électrolyte
usagé.

Montez le capuchon de membrane sur le capteur.

Installez le capteur dans la cellule d'écoulement et branchez le cable
du capteur.

Préparez le capteur en le faisant fonctionner jusqu'a stabilisation des
valeurs de mesure. Pour plus d'informations sur I'affichage des
mesures du capteur, reportez-vous a la section Menu de diagnostic
et test a la page 86.

10. Etalonnez le capteur.
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6.6 Préparation du capteur en vue du stockage

AATTENTION

L'électrolyte contient un halogénure et un tampon de potassium permettant de
régler 'acidité. Lisez attentivement la fiche de données de sécurité avant d'ouvrir
la bouteille d'électrolyte.

Une fois préparé comme indiqué, le capteur peut étre stocké pendant

3 ans au plus a compter de sa date de fabrication. Pour prendre
connaissance des spécifications de stockage, reportez-vous a la section
Caractéristiques a la page 68.

Remarque : ne touchez pas les électrodes et veillez a ce qu'elles restent propres.
Ne retirez pas la couche déposée sur les électrodes.

1. Faites tourner le capuchon de la membrane dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre afin de le retirer du capteur.

2. Rincez le capuchon de la membrane et I'électrode a I'eau claire.

3. Séchez le capuchon de la membrane et I'électrode a I'aide d'une
serviette en papier propre dans un environnement dépourvu de
poussiére.

4. Replacez sans le serrer le capuchon de la membrane sur I'axe de
I'électrode, afin de protéger I'électrode. Veillez a ce que la membrane
n'entre pas en contact avec I'électrode de mesure.

6.7 Retrait du capteur du stockage

Condition préalable : commandez un nouveau capuchon de
membrane. Il n'est pas possible de réutiliser le capuchon de membrane
usageé.

1. Consultez les instructions de la section Assemblage du capteur
a la page 72.

2. Faites tourner le capuchon de la membrane dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre afin de le retirer du capteur.

3. Eliminez le capuchon de membrane usagé.
4. Polissez la pointe de I'électrode a I'aide du papier abrasif spécial.
5. Montez un nouveau capuchon de membrane sur le capteur.

6. Installez le capteur dans la cellule d'écoulement et branchez le cable

du capteur.

7. Préparez le capteur en le faisant fonctionner pendant 6 a 12 heures.
Le capteur est prét une fois que les mesures se sont stabilisées.
Pour plus d'informations sur l'affichage des mesures du capteur,
reportez-vous a la section Menu de diagnostic et test a la page 86.

8. Etalonnez le capteur.

Section 7 Dépannage

7.1 Menu de diagnostic et test

Le menu de diagnostic et test affiche des informations actuelles et
historiques sur le chlorométre. Reportez-vous au Tableau 1. Pour
accéder au menu de diagnostic et test, appuyez sur la touche MENU,
puis sélectionnez Sensor Setup (Configuration capteur), Diag/Test.

Tableau 1 Menu DIAG/TEST

Option

Description

INFO PASSERELL

Affiche la version du micrologiciel, la version du pilote, le
numéro de série et la version de démarrage pour le
transmetteur et les types de capteur connectés au
transmetteur.

CAL DAYS (Jours
d'étalonnage)

Affiche le nombre de jours écoulés depuis le dernier
étalonnage.

CAL HISTORY
(Historique
d'étalonnage)

Affiche la liste des dates d'étalonnage du capteur.
Appuyez sur ENTER pour parcourir les entrées et
consulter un résumé des données d'étalonnage.

REIN HIST ETAL

Réinitialise I'historique d'étalonnage du capteur. Mot de
passe obligatoire.

SIGNALS (Signaux)

Affiche la valeur du signal de mesure en mV.

SENSOR DAYS
(Jours de
fonctionnement du

capteur)

Affiche le nombre de jours de fonctionnement du capteur.
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Tableau 1 Menu DIAG/TEST (suite)

Tableau 2 Liste d'erreurs du capteur (suite)

Option Description Erreur Description Résolution

RST SENSORS Réinitialise les compteurs de jours de fonctionnement et MAINT Il est nécessaire de procéder a Procédez a I'entretien du

(Réinitialiser les des jours d'étalonnage a leur valeur par défaut. Mot de CL2 NEC. I'entretien du capteur de chlore. capteur, puis répétez

capteurs) passe obligatoire. Le décalage est trop important I'étalonnage, ou

- (supérieur a £50 mV) remplacez le capteur.

ETALONNAGE Affiche les valeurs de pente et de décalage pour le chlore p - - Pour plus d'informations,
et le pH (si vous utilisez un capteur de pH). Affiche la reportez-vous au manuel
valeur de décalage pour la température (si vous utilisez un d'utilisation du capteur de
capteur de pH). chlore.

. , CONC TOO Le signal de chlore est supérieur | Une erreur de connexion
7.2 Liste d’erreurs LOW (Conc. aomv.. est survenue ou le

Des erreurs peuvent survenir pour diverses raisons. La valeur de
mesure a |'écran clignote alors. Toutes les sorties sont suspendues
lorsque l'option est spécifiée dans le menu du transmetteur. Pour
afficher les erreurs du capteur, appuyez sur la touche MENU, puis
sélectionnez Sensor Diag (Diagn. capteur), Error List (Liste erreurs). La
liste suivante répertorie les erreurs possibles.

Tableau 2 Liste d'erreurs du capteur

trop basse)

Le potentiel fourni par le capteur
est n'est pas compris dans la
plage 0 a -2 500 mV..

capteur de chlore n'est
pas suffisamment polarisé
ou équilibré dans
I'échantillon.

CONC TOO

HIGH (Conc.

trop haute)

Le signal de chlore est inférieur a
-2 500 mV ou supérieur a
2 500 mV (valeurs absolues)..

Erreur

Description

Résolution

ETAL
CL2 NECES

Vous devez étalonner le capteur
de chlore et/ou le capteur de pH..

La modification des mesures de
chlore et/ou de pH est
suffisamment importante pour
déclencher une alarme Surveill.
Etal. Pour plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation du capteur de chlore.

Etalonnez le capteur de
chlore et/ou le capteur de
pH.

MAINT
CL2 NEC.

Il est nécessaire de procéder a
I'entretien du capteur de chlore.

La pente est inférieure a 30 % ou
supérieure a 300 % de la valeur
par défaut..

La pente par défaut est de
100 mV/ppm (100 %).

Procédez a I'entretien du
capteur, puis répétez
I'étalonnage, ou
remplacez le capteur.
Pour plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation du capteur de
chlore.

7.3 Liste d’avertissements

Un avertissement n'affecte pas le fonctionnement des menus, relais et
sorties. Une icdne d'avertissement clignote et un message apparait en
bas de I'écran de mesure. Pour afficher les avertissements des

capteurs, appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez Sensor Diag
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(Diagn. capteur), Warning List (Liste avertis.). La liste suivante répertorie

les avertissements possibles.

Tableau 3 Liste d'avertissements du capteur

Avertissement

Description

Résolution

ETAL CL2 REC

Il est recommandé d'étalonner le
capteur de chlore et/ou le capteur de
pH..

La modification des mesures de
chlore et/ou de pH est suffisamment
importante pour déclencher un
avertissement SURVEILL. ETAL.
Pour plus d'informations, reportez-
vous au manuel d'utilisation du
capteur.

Etalonnez le capteur
de chlore et/ou le
capteur de pH.

ETAL CL2 REC

Il est recommandé d'étalonner le
capteur de chlore..

Les données d'étalonnage du chlore
ne sont pas disponibles (le capteur
utilise les données d'étalonnage par
défaut)..

Etalonnez le capteur
de chlore.

FAIRE ETAL CL2

La valeur Sensor Days (Jours de
fonctionnement du capteur) du
capteur de chlore est supérieure a la
valeur RAPPEL ETAL..

Etalonnez le capteur
de chlore.

MAINT CL2 REC.

Il est recommandé de procéder a
I'entretien du capteur de chlore.

La pente correspond a 30 a 45 % de

Procédez a
I'entretien du
capteur, puis

la valeur par défaut ou lui est rlé:pétez
supérieure de 250 & 300 %. Fétalonnage, ou
remplacez le
La pente par défaut est de capteur.
100 mV/ppm (100 %).
MAINT CL2 REC. | Il est recommandé de procéder a Procédez a

I'entretien du capteur de chlore.

Le décalage est compris entre
-50 mV et 45 mV ou entre 45 mV et
50 mV.

I'entretien du
capteur, puis
répétez
I'étalonnage, ou
remplacez le
capteur.

7.4 Journal des événements

Le transmetteur fournit un journal des événements pour chaque capteur.
Le journal des événements stocke les divers événements qui se
produisent sur les appareils, tels que les étalonnages effectués, les
modifications apportées aux options d'étalonnage, etc. La liste suivante
répertorie les événements possibles. Vous pouvez consulter le journal
des événements au format CSV (valeurs séparées par une virgule).
Pour consulter les instructions relatives au téléchargement des fichiers
journaux, reportez-vous au manuel d’utilisation du transmetteur.

Tableau 4 Journal des événements

Evénement

Description

Power On (Mise en marche)

L'alimentation a été activée.

Flash Failure (Echec Flash)

Le flash externe présente un défaut ou
est endommagé..

1pointChemZeroCL2_Start
(ZéroChim1pointCL2_Début)

Début d'un étalonnage de zéro chimique
pour le chlore sur un point

1pointChemZeroCL2_End
(ZéroChim1pointCL2_Fin)

Fin d'un étalonnage de zéro chimique
pour le chlore sur un point

1pointElecZeroCL2_Start
(ZéroElec1pointCL2_Début)

Début d'un étalonnage de zéro électrique
pour le chlore sur un point

1pointElecZeroCL2_End
(ZéroElec1pointCL2_Fin)

Fin d'un étalonnage de zéro électrique
pour le chlore sur un point

1pointProcessConc_Start
(Concentration1point_Début)

Début de concentration pour le chlore sur
un point

1pointProcessConc _End
(Concentration1point_Fin)

Fin de concentration pour le chlore sur un
point

2pointChemCL2_Start
(EtalChim2pointsCL2_Début)

Début d'un étalonnage chimique pour le
chlore sur deux points

2pointChemCL2_End
(EtalChim2pointsCL2_Fin)

Fin d'un étalonnage chimique pour le
chlore sur deux points

2pointElecCL2_Start
(EtalElec2pointsCL2_Début)

Début d'un étalonnage électrique pour le
chlore sur deux points
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Remarque : Les numéros de référence de produit et d'article peuvent dépendre
des régions de commercialisation. Prenez contact avec le distributeur approprié ou

Tableau 4 Journal des événements (suite)

Evénement Description consultez le site web de la société pour connaitre les personnes a contacter.
2pointElecCL2_End Fin d'un étalonnage électrique pour le Tabl 5
(EtalElec2pointsCL2_Fin) chlore sur deux points ableau
CL2CalSetDefault L'étalonnage pour le chlore a été Description Quantité Article n°®
(RéinitDéfautEtalCL2) réinitialisé a la valeur par défaut..
hlore libéré 1 262!
AllCalSetDefault Les données d'étalonnage de tous les Capteur, chlore libére 8626200
(RéinitDéfautEtalTous) capteurs ont été réinitialisées a leur Capteur, chlore libre (UE) 1 8626205
valeur par défaut..
Electrolyte, capteur de chlore libéré 100 mL 9160600
CL2CalOptionChanged L'option d'étalonnage du chlore a été )
(ModifOptionEtalCL2) modifiée.. Kit, remplacement de la membrane,
CLF10 sc/ CLT10 sc avec pointe SS (pour 1 8633100
SensorConfChanged La configuration du capteur a été 8626200, 8626205, 8628900, 8628905)
(ModifConfigCapteur) modifiée.. .
Kit, remplacement de la membrane,
ResetCL2CalHist L'historique d'étalonnage du chlore a été CLF10 sc avec pointe plastique (pour 1 9160200
(RéinitHistEtalCL2) réinitialisé.. 9180600, 9180605)
ResetAllSensorsCalHist L'historique d'étalonnage de tous les Capteur, chlore total 1 8628900
RéinitHistEtalT t été réinitialisé..
(RéinitHistEtalTous) capteurs a été réinitialisé Coz Gl () LS 1 8628905
ResetCL2Sensor Les données d'étalonnage du chlore A
(RéinitCapteurCL2) (jours de fonctionnement du capteur, Electralyte, capteur de chlore libre 100 mi 9181400
hi§torique d'étalonnage, donnees Kit, remplacement de la membrane,
d'étalonnage) ont été réinitialisées & leur CLT10 sc avec pointe plastique (pour 1 9180900
valeur par défaut.. 9150300, 9150305)

ResetAllSensors
(ReéinitTousCapteurs)

Les données d'étalonnage de tous les
capteurs (jours de fonctionnement des
capteurs, historique d'étalonnage et
données d'étalonnage) ont été
réinitialisées a leur valeur par défaut..

Section 8 Piéces de rechange

Risque de blessures corporelles. L'utilisation de piéces non
approuvées comporte un risque de blessure, d'endommagement de
I'appareil ou de panne d'équipement. Les piéces de rechange de
cette section sont approuvées par le fabricant.
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Funcionamiento en la pagina 97

Seccion 2 Especificaciones

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificacion

Detalles

Precision

(concentraciones de cloro
dentro de 2 ppm 0 20% (lo
que sea menor) del punto
calibrado)

Cloro libre (0 a 10 ppm):

+ +3% del ensayo de referencia? (DPD) a un pH
constante inferior a 7,2 (+0,2 unidades de pH)

+ +10% del ensayo de referencia? (DPD) a un
pH estable inferior a 8,5 (0,5 unidades de pH
a partir del pH en la calibracién de cloro)

Cloro total (0 a 10 ppm):

« +10% del ensayo de referencia? (DPD) a un
pH estable inferior a 8,5 (0,5 unidades de pH
a partir del pH en la calibracién de cloro)

+ +20% del ensayo de referencia? (DPD) a pH
superiores a 8,5

Repetibilidad

30 ppb 0 3%, lo que sea mayor

Especificacion Detalles

Tiempo de respuesta

Cloro libre: 140 segundos para un cambio del 90%
(Tgo) @ un pH y temperatura estables

Cloro total: 100 segundos para un cambio del 90%
(Tgo) @ un pH y temperatura estables

Rango de medicion 0a 20 ppm?

Tiempo de muestreo

Continuo

Limite de deteccion inferior | 30 ppb (0,030 ppm)

Resolucién 0,001 ppm (1 ppb)

Rango de funcionamiento
de pH

4 a 9 unidades de pH

Interferencias

Cloro libre: monocloramina, diéxido de cloro,
ozono y depositos de carbonato calcico

Cloro total: diéxido de cloro, ozono y depésitos de
carbonato calcico

Limite de presion

0,5 bares, sin golpes de presion ni vibraciones

Caudal

30 a 50 I/hora (7,9 a 13,2 gal/hora)
40 l/hora (10,5 gal/hora): 6ptimo

Requisitos de alimentacion

12 V CC, 30 mA maximo (suministrados por el
controlador)

1 Los sensores de cloro no son aplicables para aplicaciones con concentraciones de cloro constantemente bajas (< 0,1 ppm) o a cero.

2 El ensayo se debe realizar en el punto de muestreo del analizador.
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Especificacion

Detalles

Temperatura de
funcionamiento

5a45°C (41a 113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

Sensor: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) seco sin
electrolito

Electrolito: 15 a 25 °C (59 a 77 °F)

Dimensiones
(largo/diametro)

195 mm (7,68 pulg.)/25 mm (0,98 pulg.)

Tipo/longitud del cable

Tm

Conexién de cable

Conector M12 de 5 pines

Método de medicién

Sistema sin reactivos, electroquimico,
amperométrico y de tres electrodos

Métodos de calibracion

Calibracion en uno o dos puntos (cero y
pendiente)

Compensacion de la

Sensor de temperatura interno

temperatura

Material Materiales anticorrosion (acero inoxidable, PVC,
silicona y policarbonato)

Garantia Un afio de garantia en el cuerpo del electrodo,

incluye las piezas electrénicas (2 afios en la UE)

Seccion 3 Informacién general

En ningun caso el fabricante sera responsable por dafios directos,
indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten de
cualquier defecto u omision en este manual, a menos que la ley
aplicable o el contrato entre las partes exijan lo contrario. El fabricante
se reserva el derecho de modificar este manual y los productos que
describe en cualquier momento, sin aviso ni obligacién. Las ediciones
revisadas se encuentran en la pagina web del fabricante.

3.1 Informacion de seguridad

El fabricante no es responsable de ningun dafio debido a un mal uso de
este producto incluyendo, sin limitacion, dafios directos, fortuitos o
circunstanciales y reclamaciones sobre los dafios que no estén
recogidos en la legislacion vigente. El usuario es el responsable de la
identificacion de los riesgos criticos y de tener los mecanismos
adecuados de proteccion de los procesos en caso de un posible mal
funcionamiento del equipo.

Sirvase leer todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con
este equipo. Preste especial atencion a todas las indicaciones de peligro
y advertencia. El no hacerlo puede provocar heridas graves al usuario o
darios al equipo.

Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante,
la proteccion proporcionada por el equipo puede verse afectada. No use
o instale este equipo de una manera diferente a la explicada en este
manual.

3.1.1 Uso de la informacién relativa a riesgos

APELIGRO

Indica una situacién potencial o de riesgo inminente que, de no evitarse,
provocara la muerte o lesiones graves.

Indica una situacién potencial o inminentemente peligrosa que, de no evitarse,
podria provocar la muerte o lesiones graves.

APRECAUCION

Indica una situacion potencialmente peligrosa que podria provocar una lesién
menor o moderada.

AVISO

Indica una situacion que, si no se evita, puede provocar dafios en el instrumento.
Informacién que requiere especial énfasis.

3.1.2 Etiquetas de precaucion

Lea todas las etiquetas y rétulos adheridos al instrumento. En caso
contrario, podrian producirse heridas personales o dafios en el
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instrumento. El simbolo que aparezca en el instrumento se comentara
en el manual con una declaracion de precaucion.

Este es un simbolo de alerta de seguridad. Obedezca todos los
mensajes de seguridad que se muestran junto con este simbolo para
evitar posibles lesiones. Si se encuentran sobre el instrumento,
consulte el manual de instrucciones para obtener informacion de
funcionamiento o seguridad.

electrocucion.

Este simbolo indica la presencia de dispositivos susceptibles a
descargas electrostaticas. Asimismo, indica que se debe tener
cuidado para evitar que el equipo sufra dafio.

f Este simbolo indica que hay riesgo de descarga eléctrica y/o

En Europa, el equipo eléctrico marcado con este simbolo no se debe
desechar mediante el servicio de recogida de basura doméstica o
publica. Devuelva los equipos viejos o que hayan alcanzado el
término de su vida util al fabricante para su eliminacién sin cargo
para el usuario.

3.2 Descripcion general del producto

El sensor de cloro libre y el sensor de cloro total son sensores
electroquimicos sin reactivos que miden de forma continua la
concentracion de cloro en el agua. El sensor de cloro libre mide la
concentracién de cloro libre (que generan los productos de cloro
inorganicos) en el agua. El sensor de cloro total mide la concentracion
de cloro total (cloro libre y cloro combinado) en el agua.

Las variaciones en el valor del pH influyen en la exactitud de la medicién
del cloro. El valor de cloro que aparece en el controlador disminuye
normalmente un 10% por cada incremento de unidad de pH.

Este sensor dispone de un sensor de temperatura interno que aumenta
la exactitud de la medicion del cloro. El sensor utiliza de forma interna la
medida de la temperatura para compensar la temperatura de manera
automatica. La medida de la temperatura no aparece en el controlador.

Este sensor esta disefiado para funcionar con el gateway digital del
analizador de cloro sin reactivos CLF10sc y CLT10sc y uno de los

controladores de la serie sc para la recopilacion de datos y el
funcionamiento.

La Figura 1 muestra el sensor de cloro libre y el sensor de cloro total.

Figura 1 Descripcion general del sensor

I
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1 Electrodo del sensor de cloro libre 4 Orificio de venteo en la tapa de la
membrana

2 Tapa de la membrana 5 Cinta de goma

3 Membrana Electrodo del sensor de cloro total

3.3 Luces tipo LED del sensor

EI LED verde en la zona transparente del sensor de cloro indica el
estado de la fuente de alimentacion.
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Color del LED | Situacion Estado
Verde Encendida El sensor esta activado.
(parpadeando)
Apagado El sensor esta desactivado.
Se ha producido un error electrénico.

3.4 Teoria de operacion

Este sensor es un instrumento potenciostatico de tres electrodos con un
contraelectrodo especial. El electrodo de medicion (de trabajo) esta
cubierto por una membrana y se halla en el electrolito junto con el
electrodo de referencia. Esta zona de electrodos contiene un electrolito
especial y esta separada de la muestra de medicién por la membrana.

El sensor utiliza un método amperométrico para medir la concentracion
de cloro en el agua. Las especies de cloro de la muestra medida pasan
por la membrana y reaccionan en el electrodo de trabajo. Esta reaccién
produce una corriente eléctrica proporcional a la concentracion de cloro.
La sefial eléctrica se amplifica por medio de las piezas electronicas del
sensor y se transmite al instrumento en formato de tensién (mV). El
tercer electrodo (electrodo auxiliar o contraelectrodo) se coloca en la
muestra medida y se utiliza para mantener un potencial de
funcionamiento constante en el electrodo de trabajo. El potencial de
funcionamiento se controla por medio del electrodo de referencia. Esta
configuracién mejora la estabilidad de la medicién.

El electrolito altamente tamponado que hay dentro de la tapa de la
membrana proporciona la compensacion interna de las fluctuaciones del
pH en la muestra medida. El tamp6n ayuda a cambiar inmediatamente
los iones de hipoclorito que impregnan la membrana por moléculas de
acido hipocloroso. El electrolito hace que la mediciéon sea practicamente
independiente del pH de la muestra medida.

Las lecturas de cloro son independientes de la temperatura del agua
medida debido a la compensacion interna de la temperatura.

3.5 Componentes del producto

Consulte la Figura 2 para asegurarse de que se han recibido todos los
componentes. Si falta alguno de estos articulos o estan dafiados,

pongase en contacto con el fabricante o el representante de ventas

inmediatamente.

Figura 2 Componentes del sensor

1 Sensor de cloro 4 Anillo partido

2 Papel abrasivo especial 5 Electrolito

3 Junta térica del anillo partido

Seccioén 4 Instalacion

APRECAUCION

tareas descritas en esta seccién del documento.

Peligros diversos. Solo el personal cualificado debe realizar las

4.1 Montaje del sensor

APRECAUCION

la hoja de seguridad antes de abrir el frasco del electrolito.

El electrolito contiene haluro de potasio y un tampén para ajustar la acidez. Lea
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Hay que montar el sensor antes de instalarlo en la celda de flujo de
cloro. El montaje consiste en retirar la tapa de la membrana, llenar de
electrolito esta tapa y colocar la tapa de la membrana en el cuerpo del
electrodo.

Antes de montar el sensor, lea estas precauciones:

* No toque los electrodos y manténgalos limpios. No quite la capa de
los electrodos.

» Levante la cinta de goma que cubre el orificio de venteo marcado
como "M48" en la tapa de la membrana antes de quitarla. Este orificio
permite que el aire entre en la tapa de la membrana. La membrana se
destruye si se cubre el orificio de venteo cuando se quita la tapa de la
membrana, ya que se hace el vacio en ella.

* No quite el soporte metalico de la membrana de la tapa, ya que la
dafaria.

» Coloque siempre la tapa de la membrana en una superficie limpia y
no absorbente.

» No agite el frasco del electrolito para que no se formen burbujas. Una
vez abierto el frasco del electrolito, guardelo boca abajo.

* Asegurese de que en el electrolito hay la menor cantidad de burbujas
posible cuando llene de electrolito la tapa de la membrana. Si hay
muchas burbujas, disminuira el rendimiento del sensor.

* No tape con el dedo el orificio de venteo marcado como "M48" en la
tapa de la membrana al colocar la tapa de la membrana porque
impediria que el electrolito sobrante saliera por el orificio de venteo. Si
el electrolito sobrante no puede salir, la membrana se estropeara.
Limpie con suavidad el electrolito que haya salido del sensor con un
trapo o un papel limpio y seco. Procure no tocar la membrana.

* Asegurese de que la tapa de la membrana esta completamente
cerrada hasta el tope. La primera resistencia proviene del sello de la
junta tdrica, pero continte cerrando la tapa hasta que llegue al cuerpo
del electrodo.

4.2 Montaje del sensor de cloro

#({
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4.3 Instalacion del sensor

Hay que instalar el sensor en la celda de flujo, conectarlo al gateway,
acondicionarlo y luego calibrarlo antes de utilizarlo por primera vez y
después de realizar el mantenimiento en el sensor. Para instalar y
conectar el sensor, consulte los pasos ilustrados.

Para acondicionar el sensor, hagalo funcionar entre 6 y 12 horas hasta
que las lecturas se estabilicen. Consulte Menu de prueba y diagnéstico
en la pagina 107 para obtener informacion sobre la visualizacion de las
lecturas del sensor.

Nota: El controlador y el sensor conectado a él deben estar en funcionamiento
continuo para mantener la calibracion.

T\
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Seccion 5 Funcionamiento

5.1 Normas de funcionamiento

» Este sensor es totalmente fiable en concentraciones de cloro residual
de mas de 0,1 ppm (mg/l). La acumulacién de sedimentos o
contaminantes (por ejemplo, biolégicos) en la membrana puede
interferir o impedir las posteriores mediciones del cloro.

» Este sensor no se debe utilizar en agua sin cloro durante mas de un
dia.

» Este sensor no se puede someter a impulsos de presion y/o
vibraciones procedentes del agua de muestra.

5.2 Desplazamiento del usuario

Consulte la documentacién del controlador para ver la descripcion del
teclado e informacién sobre cémo desplazarse.

5.3 Configuracion del sensor

Utilice el menu Configurar para introducir la informacién de identificacion
y las opciones de visualizacion del sensor, y para cambiar las opciones
para el manejo y almacenamiento de datos.

1. Pulse la tecla MENU y seleccione Configuracion del sensor,
Configurar.

Opcién Descripcion

EDIT NAME Cambia el nombre que corresponde al sensor en la
(EDITAR parte superior de la pantalla de medicién. El nombre
NOMBRE) puede contener hasta 10 caracteres en cualquier

combinacion de letras, nimeros, espacios o signos de
puntuacién. El nombre predeterminado es el nimero
de serie del sensor.
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Opcién Descripcion

SELECT PARAM. Personaliza las opciones para el manejo y el
(Seleccionar almacenamiento de los datos del sensor. Consulte el
parametro) apartado Seleccion de los parametros

en la pagina 98.

REINIC VAL DEF  Configura el menu de configuracion a los valores

predeterminados. Se perdera toda la informacion del
sensor.

5.3.1 Seleccion de los parametros

1. Seleccione el tipo de sensor de cloro utilizado: CL2 Total o
CL2 Libre.

2. Seleccione si se va a utilizar un sensor de pH: Si o No.

3. Sies Si, seleccione el tipo de sensor de pH que se va a utilizar:
DIFF PH (pHD) o pH Comb y luego Cloro.

4. Personalice los parametros del sensor:
Opcién Descripcién

SELEC UNIDADES
Auto ppb-ppm, Auto ug/l-mg/l, ppm FIJAS o mg/l

FIJOS.
FORMATO DE Define el nimero de decimales que se muestran
PANTALLA en la pantalla de medicion: X.XXX, XX.XX
(predeterminado), XXX.X o XXXX (Auto).
SELECT RANGE Define el rango de medicién: de 0 a 10 ppm.
(SELECCIONAR
RANGO)
OBSERVAR CAL Se muestra si se utiliza el sensor de pH. Consulte

Seleccién de los valores de la alarma de
advertencia de calibracién en la pagina 98.

Define las unidades de las mediciones del sensor:

Opcién Descripcion

FILTRO Configura una constante de tiempo para
incrementar la estabilidad de la sefial. La
constante de tiempo calcula el valor promedio
durante un tiempo determinado: desde 0 (filtrado
desactivado) hasta 60 segundos (promedio de
valor de la sefal para 60 segundos). El filtro
incrementa el tiempo de la sefial del sensor para
responder a los cambios del proceso.

LOG SETUP Define el intervalo para el registro de eventos y
(CONFIGURACION DE datos para la concentracion de cloro y el estado
REGISTRO) del flujo: 10, 30 segundos, 1,5,

15 (predeterminado), 60 minutos.

5.3.2 Seleccion de los valores de la alarma de advertencia de
calibracion
El menu Observar Cal sirve para:

» Definir las condiciones de la alarma de advertencia y de errores para
las desviaciones de las mediciones del cloro y/o el pH.

* Definir el tiempo que una medicién de cloro y/o pH puede estar fuera
del rango de desviacion antes de que se produzca una alarma.

+ Definir el tiempo que una medicién de cloro puede ser 0,5 ppm o
superior antes de que se produzca una alarma si la calibracion actual
del sensor de cloro se ha realizado utilizando una muestra con una
concentracion de cloro baja (LCC) (<0,5 ppm).

» Definir el tiempo que esta activada una alarma de advertencia de
calibracion antes de que el instrumento la cancele si las mediciones
vuelven a estar dentro del rango.

+ Definir el porcentaje en el cual las mediciones deben estar fuera del
rango de medicion para que se produzca una alarma y deben volver
al rango para que el instrumento cancele la alarma.

Para seleccionar los valores de una alarma de advertencia de
calibracion:

1. Seleccione Cal Monitor.

2. En caso que la contrasefa esté habilitada en el menu de seguridad
del controlador, ingrésela.
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3. Seleccione la medicion que se va a controlar (elija una):

Opcién

TODO

CL2 SOLO

pH SOLO

Ninguna

Descripcion

Permite que se active una alarma de advertencia o de error
cuando se producen desviaciones en las mediciones del cloro
y/o el pH que son iguales o superiores a los valores de
desviacién de cloro y pH que ha seleccionado el usuario.

Permite que se active una alarma de advertencia o error
cuando se produce una desviacion en las mediciones del cloro
que es igual o superior a los valores de desviacion de la
medicion de cloro que ha seleccionado el usuario.

Permite que se active una alarma de advertencia o error
cuando se produce una desviacion en las mediciones del pH
que es igual o superior a los valores de desviacion de la
medicion de pH que ha seleccionado el usuario.

Desactiva todas las alarmas de advertencia de la calibracién.

4. Pulse la tecla ENTER y seleccione Activar Croném.

5. Define el tiempo que una medicion puede estar fuera del rango de

desviacion
Opcién

TODO

antes de que se produzca una alarma:
Descripcién

Activar Croném: Define el tiempo que las mediciones de cloro y
pH pueden estar fuera del rango antes de que se produzca una
alarma: de 10 a 99 minutos (10 minutos es la opcién
predeterminada).

Nivel confianz: Define el porcentaje en el cual las mediciones de
cloro y pH deben estar fuera del rango para que se produzca una
alarma y deben estar en el rango para que el instrumento
cancele automaticamente una alarma: de 50 a 95%
(predeterminado).

Opcién

sOLO
CL2/pH

CAL
CONC
BAJA

Descripcion

Activar Croném: Define el tiempo que las mediciones de cloro o
pH pueden estar fuera del rango antes de que se produzca una
alarma: de 10 a 999 minutos (30 minutos es la opcién
predeterminada).

Nivel confianz: Define el porcentaje en el cual las mediciones de
cloro o pH deben estar fuera del rango para que se produzca una
alarma y deben estar en el rango para que el instrumento
cancele automaticamente una alarma: de 50 a 95%
(predeterminado).

Activar Croném: Define el tiempo que una medicién de cloro
puede ser 0,5 ppm o superior antes de que se produzca una
alarma: de 10 a 999 minutos (30 minutos es la opcion
predeterminada). La alarma sélo se produce si la calibracion
actual del sensor de cloro se ha realizado utilizando una muestra
con una baja concentracién de cloro (CAL CONC BAJA) (<

0,5 ppm).

Nivel confianza: Define el porcentaje en el cual las mediciones
de cloro deben ser 0,5 ppm o superiores para que se produzca
una alarma y deben ser inferiores a 0,5 ppm para que el
instrumento cancele automaticamente una alarma: de 50 a 95%
(predeterminado).

Pulse la tecla ENTER y seleccione Desact Croném.

Define el tiempo que esta activada una alarma antes de que el
instrumento la cancele (desactive) automaticamente si las
mediciones vuelven a estar en el rango del porcentaje (nivel de
confianza) que se ha seleccionado en Activar Cronom:

Opcion Descripcion

TODO Define el tiempo que esta activada una alarma de desviacion
de las mediciones de cloro y pH antes de que se cancele: de
10 a 99 minutos (30 minutos es la opcion predeterminada).

sOLO Define el tiempo que esta activada una alarma de desviacion

CL2/pH de las mediciones de cloro o pH antes de que se cancele: de
10 a 999 minutos (30 minutos es la opcién predeterminada).

CAL CONC Define el tiempo que esta activada una alarma CAL CONC

BAJA BAJA antes de que se cancele: de 10 a 999 minutos

(30 minutos es la opcién predeterminada).
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8. Pulse la tecla ENTER y seleccione Desviacion CL2.

9. Defina los valores de la desviacion de las mediciones de cloro que
activan las alarmas:

Opcion

DESV ERROR  Define la desviacién de la medicién de cloro que activa
CL2 una alarma de error: de 30 a 99% (50% es el valor
predeterminado).

Descripcion

DESV ADVER Define la desviacién de la medicién de cloro que activa
CL2 una alarma de advertencia: de 10 a 30% (20% es el valor
predeterminado).

Nota: El instrumento mide la desviacién de cloro respecto al valor de cloro que
se ha registrado durante la dltima calibracion de la concentracién de cloro de
la muestra.

10. Pulse la tecla ENTER y seleccione Desviacion pH.

11. Defina los valores de la desviacién de las mediciones de pH que
activan las alarmas:

Opcién Descripcién

DESV ERROR Define la desviacién de la medicién del pH que activa una

PH alarma de error: de 1 (predeterminado) a 3 unidades de
pH.

DESV ADVERT Define la desviacion de la medicién del pH que activa una

PH alarma de advertencia: de 0,5 (predeterminado) a
1 unidad de pH.

Nota: El instrumento mide la desviacion del pH respecto al valor del pH que se
ha registrado durante la dltima calibracién de la concentracién de cloro de la
muestra.

5.4 Calibracion del sensor

5.4.1 Acerca de la calibracién del sensor

Las caracteristicas del sensor cambian lentamente con el tiempo y
hacen que se pierda precisién. El sensor se debe calibrar
periddicamente para mantener la precision. La frecuencia de calibracién
varia con la aplicacién y la mejor manera de determinarla es mediante la
experiencia.

Vuelva a calibrar el sensor siempre que lo desconecte de la
alimentacion y lo retire del agua durante mas de 15 minutos.

5.4.2 Seleccion del método de calibracion

Debe realizarse una calibracion inicial de 2 puntos, incluidas las
mediciones a cero 3 y de pendiente (concentracién del proceso), en
los sensores nuevos o acondicionados.

Para calibrar el sensor, se necesitan una o dos mediciones. Las
mediciones se realizan con el sensor de cloro en la celda de flujo.

Si sdlo se realiza una medicion (calibracién de un punto), se realiza una
calibracion cero o una medicién de la concentracion del proceso
(analisis de muestra puntual). La calibracién cero se puede realizar
quimicamente midiendo agua sin cloro, o eléctricamente quitando de
manera electronica el desplazamiento (offset) de la calibraciéon que
produce el gateway.3. La medicion de la concentracién del proceso se
realiza quimicamente midiendo la concentracion de cloro de la muestra
con un método de referencia (analisis de muestra puntual) y luego
introduciendo el valor medido a través del controlador.

Si se realizan dos mediciones (calibracion de dos puntos), el primer
punto de datos que se mide es el punto cero y se determina realizando
la calibracion cero eléctrica o quimicamente con el mismo método que
en la calibracién de un punto®. El segundo punto de datos que se mide
es la concentracién del proceso y se determina realizando una medicion
de la concentracion del proceso (analisis de muestra puntual) con el
mismo método que en la calibracién de un punto.

Nota: Si se realiza una calibracién quimica de cero, el instrumento realiza
automaticamente la calibracion eléctrica de cero antes de la calibracién quimica de
cero y muestra los dos desplazamientos en los resultados de la calibracion.

3 Se recomienda realizar una calibracion cero eléctrica. Sélo se recomienda realizar una calibracién cero quimica si las concentraciones de cloro

del flujo de muestra son inferiores a 0,5 ppm de manera rutinaria.
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5.4.3 Procedimiento de calibracion de un punto

1. Pulse la tecla MENU y seleccione Sensor Setup (Configuracion del
sensor), Calibrar, Cloro.

2. Seleccione una muestra de un punto.

3. En caso de que la contrasefa esté habilitada en el menu de
seguridad del controlador, introduzcala.

4. Seleccione Cal Cero o Conc Proceso.
5. Seleccione la opcion de la sefal de salida durante la calibracion:

Opcién Descripcion

ACTIVO Durante el proceso de calibracion el instrumento envia
el valor de medicion actual de salida.

HOLD Durante el proceso de calibracion el valor de salida del

(Mantener) sensor se mantiene en el valor de medicién actual.

TRANSFER
(Transferir)

Durante la calibracién se envia un valor de salida
predeterminado. Consulte el manual del usuario del
controlador para cambiar el valor predeterminado.

6. Sise ha seleccionado Conc Proceso:

a. Pulse ENTER.
Aparecera el valor de la medicion.

b. Espere que el valor se estabilice y pulse ENTER? para introducir

la medida de contraste de la muestra.

c. Mida la concentracion de cloro del flujo de muestra (analisis de
muestra puntual) con un instrumento utilizando un método de
referencia (por ejemplo, DPD). Utilice las teclas de
desplazamiento del cursor para introducir la medicion y pulse
ENTER.

7. Sise ha seleccionado Cal Cero, elija el tipo de calibracion:
Opcién Descripcién

ELECTRICA El desplazamiento que produce el gateway se elimina para
definir el punto cero (no se utiliza ninguna muestra).

QUIMICA Se mide agua sin cloro para definir el punto cero.

8. Si se ha seleccionado Eléctrica, espere a que el valor se estabilice y
pulse ENTER? para definir el punto cero eléctricamente.

9. Si se ha seleccionado Quimica:

a. Desactive el flujo de muestra y haga pasar agua sin cloro por la
celda de flujo. Asegurese de que la temperatura del agua sin
cloro es lo mas parecida posible a la temperatura del flujo de la
muestra del proceso.

b. Pulse ENTER.

Aparecera el valor de la medicion.

c. Espere a que el valor se estabilice y pulse ENTER* para definir el

punto cero quimicamente.

10. Revise el resultado de la calibracién:

« Aprobado: el sensor esta calibrado y listo para medir muestras.
Aparecen los resultados de la pendiente y/o el offset.

« No aprobado: la pendiente o el offset se encuentran fuera de los
limites aceptados. Realice el mantenimiento del sensor (consulte
Mantenimiento en la pagina 104) y luego repita la calibracion.

11. Si la calibracién fue aprobada, pulse ENTER para continuar.

12. En caso que la opcién para la identificacion del operador esté
configurada en Si en el menu Opciones de calibracién, ingrese un
identificador. Consulte Cambio de las opciones de calibracion
en la pagina 103.

4 Si la opcién Estab auto esta definida en Si en el ment Opciones de calibracion, la pantalla ira al siguiente paso automéaticamente. Consulte

Cambio de las opciones de calibracion en la pagina 103.
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13. En la pantalla Sensor nuevo, seleccione si el sensor es huevo o no:
Opciéon Descripcion

YES (Si) El sensor no ha sido calibrado anteriormente con este
instrumento. Los dias de funcionamiento y las curvas de
calibraciones anteriores del sensor estan restablecidas.

NO El sensor ha sido calibrado anteriormente con este instrumento.

14. Vuelva el sensor al proceso y pulse ENTER.
Se vuelve a activar la sefial de salida y en la pantalla de medicion
aparece el valor de medicion de la muestra.
Nota: En caso que la modalidad de salida esté configurada en Retenido o
Transferencia, seleccione el tiempo de demora cuando las salidas se vuelven
a activar.

5.4.4 Procedimiento de calibracion de dos puntos

1. Pulse la tecla MENU y seleccione Sensor Setup (Configuracion del
sensor), Calibrar, Cloro.

2. Seleccione una muestra de dos puntos.

3. En caso de que la contrasefia esté habilitada en el menu de
seguridad del controlador, introduzcala.

4. Seleccione la opcion de la sefial de salida durante la calibracion:

Opcién Descripcién

ACTIVO Durante el proceso de calibracion el instrumento envia
el valor de medicién actual de salida.

HOLD Durante el proceso de calibracion el valor de salida del

(Mantener) sensor se mantiene en el valor de medicién actual.

TRANSFER Durante la calibracion se envia un valor de salida

(Transferir) predeterminado. Consulte el manual del usuario del

controlador para cambiar el valor predeterminado.

5. Seleccione el tipo de calibracion:

Opcién Descripcién

ELECTRICA El desplazamiento que produce el gateway se elimina para
definir el punto cero (no se utiliza ninguna muestra). A
continuacion se mide una muestra de proceso para definir el
segundo punto a partir del cual se calcula la pendiente.

QUIMICA Se mide agua sin cloro para definir el punto cero. A
continuacion se mide una muestra de proceso para definir el
segundo punto a partir del cual se calcula la pendiente.

Si se ha seleccionado Eléctrica:

a. Espere que el valor se estabilice y pulse ENTERS para definir el
punto cero eléctricamente.

b. Pulse ENTER para continuar la calibracion.
Se muestra el valor medido de la concentracion del proceso.

c. Espere a que el valor se estabilice y pulse ENTER® para
introducir una medicion del flujo del proceso.

Si se ha seleccionado Quimica:

a. Desactive el flujo del proceso y haga pasar agua sin cloro por la
celda de flujo. Asegurese de que la temperatura del agua sin
cloro es lo mas parecida posible a la temperatura del flujo de la
muestra del proceso.

b. Pulse ENTER.

Aparecera el valor de la medicion.

c. Espere a que el valor se estabilice y pulse ENTER® para definir el
punto cero quimicamente.

d. Desactive el flujo de agua sin cloro y active el flujo de muestra

e. Pulse ENTER.

Aparecera el valor de la medicion.

f. Espere a que el valor se estabilice y pulse ENTERS para

introducir una medicion del flujo de muestra.

Mida la concentracién de cloro del flujo de muestra (analisis de
muestra puntual) con un instrumento utilizando un método de

5 Sila opcion Estab Auto esta definida en Si en el menu Opciones de calibracion, la pantalla ira al siguiente paso automaticamente. Consulte

Cambio de las opciones de calibracion en la pagina 103.
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10.
1.

12,

13.

referencia (por ejemplo, DPD). Utilice las teclas de desplazamiento
del cursor para introducir el valor medido y pulse ENTER (Intro).

Revise el resultado de la calibracion:

» Aprobado: el sensor esta calibrado y listo para medir muestras.
Aparecen los resultados de la pendiente y/o el offset.

» No aprobado: la pendiente o el offset se encuentran fuera de los
limites aceptados. Realice el mantenimiento del sensor (consulte
Mantenimiento en la pagina 104) y luego repita la calibracion.

Si la calibracion fue aprobada, pulse ENTER para continuar.

En caso que la opcién para la identificacion del operador esté
configurada en Si en el menu Opciones de calibracién, ingrese un
identificador. Consulte Cambio de las opciones de calibraciéon

en la pagina 103.

En la pantalla Sensor nuevo, seleccione si el sensor es nuevo o no:

Opcién Descripcion

YES (Si) El sensor no ha sido calibrado anteriormente con este
instrumento. Los dias de funcionamiento y las curvas de
calibraciones anteriores del sensor estan restablecidas.

NO El sensor ha sido calibrado anteriormente con este instrumento.

Vuelva el sensor al proceso y pulse ENTER.

Se vuelve a activar la sefial de salida y en la pantalla de medicién
aparece el valor de medicion de la muestra.

Nota: En caso que la modalidad de salida esté configurada en Retenido o
Transferencia, seleccione el tiempo de demora cuando las salidas se vuelven
a activar.

5.4.5 Restablecimiento de los valores predeterminados de la

calibracion

2. En caso que la contrasefa esté habilitada en el menu de seguridad
del controlador, ingrésela.

3. Seleccione Yes (Si) y presione ENTER.

5.4.6 Cambio de las opciones de calibracion

El usuario puede configurar un recordatorio para la calibracion, activar la
estabilizacion automatica durante las calibraciones o incluir un ID de
usuario con los datos de calibracion desde el menu Opciones de

calibracion.

1. Pulse la tecla MENU y seleccione Configuracion del sensor, Calibrar,
[seleccione el sensor], Opciones de calibracion.

2. Personalice las opciones:

Opcién

ESTAB AUTO

RECORDAT CAL

ID OP PARA
CAL

Descripcion

Permite que el sistema acepte valores de sefiales de
medicion durante las calibraciones y continua al
siguiente paso de la calibraciéon cuando el sistema
determina que la sefial de medicion se ha estabilizado.
Esta desactivada de manera predeterminada. Introduzca
un intervalo de estabilizacién:de 25 a 75 ppb (de 0,025 a
0.075 ppm).

Configura un recordatorio para la siguiente calibracion
en dias, meses o afos.

Incluye una identificacién del operador con los datos de
calibracion: Si o No (configuracion predeterminada). La
identificacion se ingresa durante la calibracién.

5.5 Registro de datos

El controlador proporciona un registro de datos para cada sensor. En el

Para eliminar una calibracion errénea, cambie la configuracién de la
calibracion del usuario por la configuracion de la calibracion
predeterminada utilizando el menu Calibrar. A continuacion, vuelva a
calibrar el sensor cuando sea necesario.

1. Pulse la tecla MENU y seleccione Configuracién del sensor, Calibrar,

[seleccione el sensor], Reinic Val Def.

registro de datos se almacenan los datos de medicion a intervalos
seleccionados (configurables por el usuario). El registro de datos se
puede leer en formato CSV. Para obtener instrucciones sobre la
descarga de registros, consulte el manual del usuario del controlador.

Consulte Seleccién de los parametros en la pagina 98 para obtener
informacion acerca de la configuracion de intervalos de tiempo para el
almacenamiento de datos en el registro de datos.
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5.6 Registros de Modbus 6.2 Extraccion del sensor de la celda de flujo
Esta disponible una lista de registros Modbus para comunicacion en red. Nota: El sensor se puede sacar del agua durante un maximo de una hora para

Consulte la pagina web del fabricante para obtener mas informacion. realizar su mantenimiento. La tapa de la membrana y el electrolito tienen que ser
sustituidos pasada una hora.

Secciéon 6 Mantenimiento

Peligros diversos. No desmonte el instrumento para el
mantenimiento. Si es necesario limpiar o reparar los componentes
internos, pdngase en contacto con el fabricante.

APRECAUCION

Peligros diversos. Solo el personal cualificado debe realizar las
tareas descritas en esta seccion del documento.

6.1 Cronograma de mantenimiento

Tarea de mantenimiento Frecuencia

Limpiar el electrodo Si las lecturas del sensor son
inestables o la pendiente es
demasiado baja

Cambiar la tapa de la membrana® 1 afio

(Puede que haya que cambiar la tapa
con mas frecuencia en funcién de la
calidad del agua.)

Cambiar el electrolito De 3 a 6 meses

Cambiar el sensor 3 afios

(Puede que haya que cambiar el
sensor con mas frecuencia en funcion
de la calidad del agua y la aplicacion.)

6 El electrolito se cambia cuando se cambia la tapa de la membrana.
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6.3 Pulido de la punta del electrodo Figura 3 Pula el electrodo con el papel abrasivo especial

Pula la punta plana del electrodo con el papel abrasivo especial que se

L
suministra. @ =)
Nota: Si no es posible realizar la calibracién porque las lecturas del sensor son
inestables o la pendiente de calibracién es demasiado baja, cambie el electrolito y
la tapa de la membrana. Sélo pula la punta del electrodo si el problema no se
corrige cambiando el electrolito y la tapa de la membrana.
1. Desconecte el cable del sensor. | —\
2. Quite el sensor de la celda de flujo.
3. Lea las precauciones en Montaje del sensor en la pagina 93. -
4. Levante la cinta de goma que cubre el orificio de venteo marcado &
como "M48" en la tapa de la membrana y deslicela por ella de forma
que no cubra el orificio de venteo.
5. Desenrosque la tapa de la membrana y quitela del sensor.

6. Limpie el electrodo con una toalla de papel seca y limpia.

7. Pulala punta del electrodo seca (Figura 3). Sujete el papel abrasivo
especial por una esquina durante el procedimiento.
Nota: No debe realizar ninguna fuerza adicional hacia abajo. Basta con el
peso del sensor.

8. Monte el sensor con la antigua tapa de la membrana.
9. Instale el sensor en la celda de flujo y conecte el cable del sensor.

10. Para acondicionar el sensor, hagalo funcionar entre 6 y 12 horas. El

sensor estara acondicionado cuando se estabilicen las lecturas. 1 Toalla de papel seca y limpia 3 Papel abrasivo especial

Consulte Menu de prueba y diagnéstico en la pagina 107 para 2 Sensor de cloro libre 4 Sensor de cloro total

obtener informacién sobre la visualizacién de las lecturas del sensor.
11. Calibre el sensor. 6.4 Sustitucion de la tapa de la membrana

Desconecte el cable del sensor.

Quite el sensor de la celda de flujo.

Lea las precauciones en Montaje del sensor en la pagina 93.
Desenrosque la tapa de la membrana y quitela del sensor.
Deseche la antigua tapa de la membrana.

Monte el sensor con una nueva tapa de la membrana.

Nooarovb-=

Instale el sensor en la celda de flujo y conecte el cable del sensor.
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8. Para acondicionar el sensor, hagalo funcionar entre 6 y 12 horas. El
sensor estara acondicionado cuando se estabilicen las lecturas.
Consulte Menu de prueba y diagndstico en la pagina 107 para

obtener informacién sobre la visualizacién de las lecturas del sensor.

9. Calibre el sensor.

6.5 Sustitucion del electrolito

1. Desconecte el cable del sensor.

2. Quite el sensor de la celda de flujo.

3. Lea las precauciones en Montaje del sensor en la pagina 93.

4. Levante la cinta de goma que cubre el orificio de venteo marcado
como "M48" en la tapa de la membrana y deslicela por ella de forma
gue no cubra el orificio de venteo.

5. Desenrosque la tapa de la membrana y quitela del sensor.

6. Invierta la tapa de la membrana con el electrolito y agitelo hacia
arriba y abajo una o dos veces para que salga el electrolito antiguo.

7. Monte el sensor con la tapa de la membrana.

i

Instale el sensor en la celda de flujo y conecte el cable del sensor.

9. Para acondicionar el sensor, hagalo funcionar hasta que las lecturas
se estabilicen. Consulte Menu de prueba y diagnéstico
en la pagina 107 para obtener informacion sobre la visualizacion de
las lecturas del sensor.

10. Calibre el sensor.

6.6 Preparacion del sensor para el almacenamiento

APRECAUCION

El electrolito contiene haluro de potasio y un tampén para ajustar la acidez. Lea
la hoja de seguridad antes de abrir el frasco del electrolito.

El sensor se puede guardar hasta 3 afios a partir de la fecha de
fabricacion si se prepara de la forma que se describe. Consulte
Especificaciones en la pagina 90 para conocer las especificaciones de
almacenamiento.

Nota: No toque los electrodos y manténgalos limpios. No quite la capa de los
electrodos.

1. Desenrosque la tapa de la membrana y quitela del sensor.
2. Aclare la tapa de la membrana y el electrodo con agua limpia.

3. Seque la tapa de la membrana y el electrodo con una toalla de papel
limpia y seca en un lugar en el que no haya polvo.

4. Coloque, sin apretar, la tapa de la membrana en el cuerpo del
electrodo para protegerlo. La membrana no debe apoyarse en el
electrodo de medicion.

6.7 Retirada del sensor del almacenamiento

Prerrequisito: Obtener una tapa nueva de la membrana. La antigua
tapa de la membrana no puede usarse de nuevo.

Lea las precauciones en Montaje del sensor en la pagina 93.
Desenrosque la tapa de la membrana y quitela del sensor.
Deseche la antigua tapa de la membrana.

Pula la punta del electrodo con el papel abrasivo especial.

Monte el sensor con una nueva tapa de la membrana.

Instale el sensor en la celda de flujo y conecte el cable del sensor.

Para acondicionar el sensor, hagalo funcionar entre 6 y 12 horas. El
sensor estara acondicionado cuando se estabilicen las lecturas.
Consulte Menu de prueba y diagnéstico en la pagina 107 para
obtener informacién sobre la visualizacién de las lecturas del sensor.

8. Calibre el sensor.

Nooamroeb-=2

Seccién 7 Solucién de problemas

7.1 Menu de prueba y diagnodstico

El menu de prueba y diagndstico muestra la informacion actual e
histérica del analizador de cloro. Consulte el apartado Tabla 1. Para

Esparnol 107



acceder a este menu, pulse la tecla MENU y seleccione Configuracion

sensor, Lista de errores. A continuacion, aparece una lista de posibles

del sensor, Diag/Prueba. errores.
Tabla1 Menu DIAG/PRUEBA Tabla 2 Lista de errores del sensor
Opcion Descripcion Error Descripcion Resolucién
INFO PUENTE Muestra la version del firmware, la version del controlador, CAL CL Se necesita realizar una Calibre el sensor de cloro y/o
el numero de serie y la version de arranque del REQUER calibracion de cloro y/o pH.. el sensor de pH.
controlador y los tipos de sensores conectados al mismo. La medicion del cloro y/o pH
CAL DAYS (Dias de | Muestra el numero de dias que han pasado desde que el ha cambciiadg lo sufi?iented
calibracion) sensor se calibré por ultima vez. para progucir una alarma de
advertencia de la calibracion.
CAL HISTORY Muestra una lista de las veces que se ha calibrado el Para obtener mas
(Historial de sensor. Pulse ENTER para desplazarse por las entradas y informacion, consulte el
calibracion) ver un resumen de los datos de calibracion. manual del sensor de cloro.
REINI HIST CAL Restablece el historial de calibracion del sensor. Se MANT CL Se necesita realizar el Realice el mantenimiento del
necesita contrasefa. REQUR mantenimiento del sensor de | sensor y repita la calibracion,
cloro.. o sustituya el sensor. Para
SIGNALS (Sefales) | Muestra el valor de la sefial de medicién del sensor en La pendiente es inferior al obtener mas informacién,
mV. 30% o superior al 300% del consulte el manual del sensor
; de cloro.
SENSOR DAYS Muestra la cantidad de dias que estuvo funcionando el valor predeterminado..
(Dias del sensor) sensor. La pendiente predeterminada
es 100 mV/ppm (100%)
RST SENSORS Restablece los valores predeterminados de los dias del - - - —
(Restablecer sensor y los dias de calibracién. Se necesita contrasefia. MANT CL Se necesita realizar el Realice el mantenimiento del
sensores) REQUR mantenimiento del sensor de | sensor y repita la calibracion,
cloro.. o sustituya el sensor. Para
CALIBRATION Muestra los valores de pendiente y desplazamiento del ; obtener més informacion,
. L ) ™ El desplazamiento es
(Calibracién) cloro y el pH (si se utiliza un sensor de pH). Muestra el demasiado alto (mas de consulte el manual del sensor
valor de desplazamiento de la temperatura (si se utiliza un +50 mV) de cloro.
sensor de pH). ~ )
CONC La sefal de cloro es >0 mV. | Se ha producido un error de
. DEMASIADO : 4 conexion o el sensor de cloro
El pot I del it
7.2 Lista de errores BAJA fue?'g ng:ng?) Z:nosgr esta no esta polarizado/equilibrado
. . lo sufici | .
Los errores se pueden producir por varias razones. La lectura del sensor -2500 mV. o suficiente en la muestra
en la pantalla de medicién aparece y desaparece. Se mantienen todas ~ o
| lid d ifi | i del trolador. P CONC La sefial de cloro es inferior a
as salidas cuando se especifican en el menu del controlador. Para ver DEMASIADO -2500 mV o superior a
los errores del sensor, pulse la tecla MENU y seleccione Diag del ALTA 2500 mV (por valor absoluto).
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7.3 Lista de advertencias

Una advertencia no afecta el funcionamiento de los menus, relés y
salidas. En la parte inferior de la pantalla de medicién empieza a
parpadear un icono de advertencia y aparece un mensaje. Para ver las
advertencias del sensor, pulse la tecla MENU y seleccione Diag del
sensor, Lista de advertencias. A continuacién, se muestra una lista de
posibles advertencias.

Tabla 3 Lista de advertencias del sensor

Tabla 3

Lista de advertencias del sensor (continta)

Advertencia Descripcién Resolucion

MANT CL Se recomienda realizar el Realice el

RECOM mantenimiento del sensor de cloro.. mantenimiento del
La pendiente es del 30 al 45% o del | S€NsOr y repita la
250 al 300% del valor calibracién, o
predeterminado. sustituya el sensor.
La pendiente predeterminada es
100 mV/ppm (100%)

MANT CL Se recomienda realizar el Realice el

RECOM mantenimiento del sensor de cloro.. | mantenimiento del

El desplazamiento es de -50 mV a -
45 mV o de 45 mV a 50 mV.

sensor y repita la
calibracion, o
sustituya el sensor.

Los datos de la calibracion de cloro
no estan disponibles (sensor con
datos de calibracion
predeterminados).

Advertencia Descripcion Resolucion
CAL CL Se recomienda realizar una Calibre el sensor de
RECOM calibracion de cloro y/o pH.. cloro y/o el sensor de
La medicion del cloro y/o pH ha pH.
cambiado lo suficiente para producir
una alarma de advertencia de la
calibracion. Para obtener mas
informacion, consulte los manuales
del sensor.
CAL CL Se recomienda realizar una Calibre el sensor de
RECOM calibracion de cloro.. cloro.

CAL CL NECES

El valor de los dias del sensor para
el sensor de cloro es superior al valor

Calibre el sensor de
cloro.

7.4 Registro de eventos

El controlador dispone de un registro de eventos para cada sensor. El
registro de eventos almacena un nimero de eventos que se producen
en los dispositivos, tales como las calibraciones realizadas, las opciones
de calibraciéon cambiadas, etc. A continuacién, aparece una lista de
posibles eventos. El registro de eventos se puede leer en formato CSV.
Para obtener mas informacion sobre la descarga de los registros,
consulte el manual de usuario del controlador.

Tabla 4 Registro de eventos

del recordatorio de calibracion.. Evento Descripcion
Encendido Se encendié el suministro de energia.
Fallo flash El flash externo ha fallado o esta dafiado..

1pointChemZeroCL2_Start

para el cloro

Inicio de la calibracién cero quimica de un punto

1pointChemZeroCL2_End

para el cloro

Final de la calibracién cero quimica de un punto

1pointElecZeroCL2_Start

para el cloro

Inicio de la calibracion cero eléctrica de un punto
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Tabla 4 Registro de eventos (continua)

Tabla 4 Registro de eventos (continua)

Evento

Descripcién

Evento

Descripcién

1pointElecZeroCL2_End

Final de la calibracién cero eléctrica de un punto
para el cloro

1pointProcessConc_Start

Inicio de la concentracién del proceso de un punto
para el cloro

ResetCL2Sensor

Se han restablecido los valores predeterminados
de los datos de calibracion de CL2 (dias del sensor,
historial de calibracién y datos de calibracién).

1pointProcessConc _End

Final de la concentracién del proceso de un punto
para el cloro

2pointChemCL2_Start

Inicio de la calibracién quimica de dos puntos para
el cloro

ResetAllSensors

Se han restablecido los valores predeterminados
de los datos de calibracion de todos los sensores
(dias del sensor, historial de calibracién y datos de
calibracion).

2pointChemCL2_End

Final de la calibracién quimica de dos puntos para
el cloro

2pointElecCL2_Start

Inicio de la calibracion eléctrica de dos puntos para
el cloro

2pointElecCL2_End

Final de la calibracion eléctrica de dos puntos para
el cloro

Seccion 8 Piezas de repuesto

Peligro de lesion personal. El uso de piezas no aprobadas puede
causar lesiones personales, dafios al instrumento o un mal
funcionamiento del equipo. Las piezas de repuesto que aparecen en
esta seccion estan aprobadas por el fabricante.

CL2CalSetDefault

Se han restablecido los valores predeterminados
de la calibracion de cloro.

Nota: Las referencias de los productos pueden variar para algunas regiones de
venta. Péngase en contacto con el distribuidor correspondiente o visite la pagina
web de la empresa para obtener la informacién de contacto.

AllCalSetDefault Se han restablecido los valores predeterminados Tabla 5
de todos los datos de calibracién del sensor.
CL2CalOptionChanged Se ha cambiado la opcién de calibracién del cloro. Descripcion Cantidad Referencia
SensorConfChanged Se ha cambiado la configuracién del sensor. Sensor, sin cloro 1 8626200
ResetCL2CalHist Se ha restablecido el historial de calibracion de Sensor, cloro libre (EU) 1 8626205
cloro.
Electrolito, sensor sin cloro 100 ml 9160600
ResetAllSensorsCalHist Se ha restablecido el historial de calibraciéon de . L
todos los sensores. Kit, sustitucién de membranas, punta de
acero inoxidable CLF10 sc / CLT10 sc 1 8633100
(para 8626200, 8626205, 8628900,
8628905)
Kit, sustitucién de membranas, punta de
plastico CLF10 sc (para 9180600, 1 9160200
9180605)
Sensor, cloro total 1 8628900
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Tabla 5 (continua)

Descripcion Cantidad Referencia
Sensor, cloro total (EU) 1 8628905
Electrolito, sensor de cloro total 100 ml 9181400
Kit, sustitucion de membranas, punta de

plastico CLT10 sc (para 9150300, 1 9180900
9150305)
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Secc¢ao 2 Especificagoes

As especificagdes podem ser alteradas sem aviso prévio.

Especificacao

Detalhes

Precisdo

(concentracdes de cloro dentro
de +2 ppm ou 20% (o que for
mais pequeno) do ponto
calibrado)

Sem cloro (0 a 10 ppm)

+ + 3% do teste de referéncia? (DPD) num
pH constante inferior a 7,2 (+0,2 unidade
de pH)

+ +10% do teste de referéncia? (DPD) num
pH estavel inferior a 8,5 (0,5 unidade de
pH do pH na calibragéo do cloro)

Cloro total (0 a 10 ppm)

+ +10% do teste de referéncia 2 (DPD)
num pH estavel inferior a
8,5 (£0.5 unidade de pH do pH na
calibragéo do cloro)

+ +20% do teste de referéncia? (DPD) num
pH superior a 8,5

Repetitividade

30 ppb ou 3%, o que for superior

Especificagao

Detalhes

Intervalo de medicéo

0a 20 ppm’

Limite inferior de detecgao

30 ppb (0,030 ppm)

Tempo de resposta

Sem cloro: 140 segundos para uma
alteracéo de 90% (Tgg) @ uma temperatura e
pH estaveis

Cloro total: 100 segundos para uma
alteragdo de 90% (Tgg) @ uma temperatura e
pH estaveis

Resolugao

0,001 ppm (1 ppb)

Tempo de amostragem

Continuo

intervalo de funcionamento do pH

4 a 9 unidades de pH

Interferéncias

Sem cloro: Monocloramina, diéxido de cloro,
ozono e vestigios de giz

Cloro total: Di6xido de cloro, ozono e
vestigios de giz

Limite da presséo

0,5 bar, sem impulsos de presséo e/ou
vibragdes

Taxa de fluxo

30 a 50 L/hora (7,9 a 13,2 gal/hora)
40 L/hora (10,5 gal/hora) — ideal

1 Os sensores de cloro ndo podem ser utilizados em aplicagbes com concentracdes de cloro baixas (< 0,1 ppm) ou de valor zero.
2 0 teste deve ser efectuado no ponto de amostragem do analisador.
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Especificacao Detalhes

Requisitos de energia 12 VDC, 30 mA maximo (fornecido pelo

controlador)

Temperatura de funcionamento 5a45°C (41a 113 °F)

Temperatura de armazenamento | Sensor: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) seco sem

electrolito
Electrolito: 15 a 25 °C (59 a 77 °F)

Dimensdes
(comprimento/diametro)

195 mm (7,68 pol.)/25 mm (0,98 pol.)

Comprimento/tipo do cabo Tm

Ligagdo do cabo 5 pinos, ficha M12

Método de medigéo Sistema sem reagentes, electroquimico,

amperométrico, com trés eléctrodos

Métodos de calibragéo Calibragéo a 1 ponto ou 2 pontos (zero e

declive)

Compensacdo da temperatura Sensor da temperatura interna

Material Materiais resistentes a corrosdo (ago
inoxidavel, PVC, borracha de silicone e
policarbonato)

Garantia 1 ano de garantia no corpo eléctrico, inclui a

parte electréonica (UE: 2 anos)

Seccao 3 Informacgéo geral

Em caso algum o fabricante sera responsavel por danos diretos,
indirectos, especiais, acidentais ou consequenciais resultantes de
qualquer defeito ou omissdo neste manual, salvo disposicdo em
contrario da lei aplicavel ou do contrato entre as partes. O fabricante
reserva-se o direito de, a qualquer altura, efetuar alteragdes neste
manual ou no produto nele descrito, sem necessidade, ou obrigacao, de
o comunicar. As edi¢des revistas encontram-se disponiveis no website
do fabricante.

3.1 Informacgdes de seguranga

O fabricante no é responsavel por quaisquer danos resultantes da
aplicagédo incorrecta ou utilizagao indevida deste produto, incluindo, mas
nao limitado a, danos directos, incidentais e consequenciais, ndo se
responsabilizando por tais danos ao abrigo da lei aplicavel. O utilizador
€ 0 Unico responsavel pela identificagdo de riscos de aplicagao criticos e
pela instalagdo de mecanismos adequados para a protecgéo dos
processos na eventualidade de uma avaria do equipamento.

Leia este manual até ao fim antes de desembalar, programar ou utilizar
o aparelho. Dé atengéo a todos os avisos relativos a perigos e
precaugdes. A néo leitura destas instrugdes pode resultar em lesées
graves para o utilizador ou em danos para o equipamento.

Se o0 equipamento for utilizado de uma forma nao especificada pelo
fabricante, a protegao fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.
Nao utilize ou instale este equipamento de qualquer outra forma que
nao a especificada neste manual.

3.1.1 Uso da informagéao de perigo

APERIGO

Indica uma situagéo de perigo potencial ou eminente que, se nao for evitada,
resultara em morte ou lesbes graves.

Indica uma situagéo de perigo potencial ou eminente que, se nao for evitada,
podera resultar em morte ou lesdes graves.

AAVISO

Indica uma situagéo de perigo potencial, que pode resultar em lesdes ligeiras a
moderadas.

ATENCAO

Indica uma situagéo que, se nao for evitada, pode causar danos no
equipamento. Informagéo que requer énfase especial.

3.1.2 Avisos de precaugao

Leia todos os avisos e etiquetas do equipamento. A sua ndo observagéo
pode resultar em lesdes para as pessoas ou em danos para o aparelho.

Portugués 113



Um simbolo no aparelho é referenciado no manual com uma frase de
precaugao.

Este é o simbolo de alerta de seguranca. Observe todas as
mensagens de seguranga que seguem este simbolo para evitar
potenciais lesdes. Caso se encontre no equipamento, consulte o
manual de instrugdes para obter informagdes de operagdo ou
seguranga.

electrocusséo.

Este simbolo indica a presenga de dispositivos sensiveis a
descargas electrostaticas (DEE) e indica que é necessario ter
cuidado para evitar danos no equipamento.

f Este simbolo indica que existe um risco de choque eléctrico e/ou

O equipamento eléctrico marcado com este simbolo ndo pode ser
eliminado nos sistemas europeus de recolha de lixo doméstico e
publico. Devolva os equipamentos antigos ou préximos do final da
sua vida util ao fabricante para que os mesmos sejam eliminados
sem custos para o utilizador.

3.2 Descrigao geral do produto

O sensor sem cloro e o sensor de cloro total sdo sensores sem
reagentes, electroquimicos que medem continuamente a concentracao
do cloro na agua. O sensor sem cloro mede a concentragdo sem cloro
(formada a partir de produtos de cloro inorganicos) em agua. O sensor
de cloro total mede a concentragao do cloro total (sem cloro e cloro
combinado) em agua.

As variagdes do valor de pH tém um efeito na precisdo da medigéo do
cloro. O valor do cloro apresentado no controlador diminui normalmente
cerca de 10% por aumento da unidade de pH.

Este sensor possui um sensor de temperatura interna que aumenta a
precisdo da medigéo de cloro. O sinal da medigéo da temperatura é
utilizado internamente pelo sensor para uma compensagao automatica
da temperatura. O sinal da medigao da temperatura ndo é apresentado
no controlador.

Este sensor foi concebido para funcionar com a passagem digital para o
Analisador de Cloro Sem Reagentes CLF10sc e CLT10sc e um dos
controladores de série sc para recolha de dados e respectivo
funcionamento.

Figura 1 indica o sensor sem cloro e o sensor de cloro total.

Figura 1 Vista geral do sensor

=\ 4
=

1 Eléctrodo do sensor sem cloro 4 Orificio de ventilagdo na tampa da
membrana

2 Tampa da membrana Banda de borracha

3 Membrana Eléctrodo do sensor de cloro total

3.3 LEDs do sensor

O LED verde na area transparente do sensor de cloro mostra o estado
da alimentacgao elétrica.
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Cordo LED Estado Estado
Verde Ligado (fixo) O sensor esta ligado.
Desligado O sensor esta desligado.
Ocorreu um erro eletrénico.

3.4 Teoria do funcionamento

Este sensor € um instrumento potenciostatico com trés eléctrodos e um
eléctrodo do contador especialmente colocado. O eléctrodo de medigéo
(funcionamento) € uma membrana revestida e encontra-se no electrolito
juntamente com o eléctrodo de referéncia. A area deste eléctrodo
contém um electrélito especial e é separado da amostra medida pela
membrana.

O sensor utiliza um método amperométrico para medir a concentragéo
de cloro na agua. As espécies de cloro na amostra medida atravessam
a membrana e reagem com o eléctrodo de funcionamento. Esta reacgéo
produz uma corrente eléctrica proporcional a concentragéo de cloro. O
sinal eléctrico é amplificado pela parte electronica do sensor e é
transmitido ao instrumento na forma de voltagem (mV). O terceiro
eléctrodo (auxiliar ou eléctrodo do contador) é colocado na amostra
medida e ¢ utilizado para manter um potencial constante de
funcionamento no eléctrodo de funcionamento. O potencial de
funcionamento é controlado pelo eléctrodo de referéncia. Esta
configuragdo aumenta a estabilidade da medigéao.

O electrolito com uma elevada quantidade de solugéo tampé&o no interior
da tampa da membrana fornece uma compensagéo interna para as
flutuagdes do pH na amostra medida. A solugdo tampéao ajuda a
alteragao imediata dos ides de hipoclorito que fazem penetrar a
membrana nas moléculas de acido hipocloroso. O electrdlito torna a
medic¢édo quase independente do pH da amostra medida.

As leituras de cloro sao independentes da temperatura da agua medida
devido a compensagéao da temperatura interna.

3.5 Componentes do produto

Consulte Figura 2 a fim de se certificar de que todos os componentes
foram recebidos. Se alguma destas pegas estiver em falta ou apresentar

danos, contacte imediatamente o fabricante ou um representante de

vendas.

Figura 2 Componentes do sensor

1 Sensor de cloro

4 Anel separado

2 Papel abrasivo especial 5 Electrdlito
3 O-ring do anel separado
Seccdo 4 Instalagao
AAVISO

Varios perigos. Apenas pessoal qualificado devera realizar as tarefas
descritas nesta seccdo do documento.

4.1 Montagem do sensor

AAVISO

O electrdlito contém halido de potassio e uma solugdo tamp&o para ajustar a
acidez. Leia a folha de MSDS antes de abrir o frasco de electrdlito.
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O sensor deve ser montado antes de ser instalado na célula de fluxo de
cloro. A montagem consiste na remogao da tampa da membrana, no
enchimento da tampa da membrana com eletrdlito e na colocagéo da
tampa da membrana no veio do elétrodo.

Antes de montar o sensor, leia estas precaugoes:

N&o toque nos eléctrodos e mantenha-os limpos. Ndo remova a
camada nos eléctrodos.

Eleve a banda de borracha que cobre o orificio de ventilagao com a
marca "M48" na tampa da membrana antes de remover a tampa da
membrana. A abertura de ventilagdo permite que o ar entre pela
tampa da membrana. A membrana sera destruida se a abertura de
ventilagao estiver tapada quando a tampa da membrana for removida
porgue o vacuo ficard acumulado na tampa da membrana.

Nao remova o suporte da membrana metalica da tampa, pois tal ira
danificar a membrana.

Coloque sempre a tampa da membrana numa superficie limpa e nédo
absorvente.

Nao agite o frasco de electrdlito, pois tal podera formar bolhas.
Depois de o frasco de electrdlito ter sido aberto, armazene-o ao
contrario.

Certifique-se de que o eletrolito tem o minimo possivel de bolhas
quando encher a tampa da membrana com eletrdlito. A existéncia de
demasiadas bolhas ira reduzir o desempenho do sensor.

Nao feche com o dedo o orificio de ventilagdo marcado com "M48" na
tampa da membrana quando a tampa da membrana estiver colocada
para evitar que o excesso de electrdlito verta pela abertura de
ventilagdo. A membrana ficara danificada se o excesso de electrolito
nao puder ser vertido. Limpe cuidadosamente qualquer vestigio de
electrdlito na parte exterior do sensor com um pano ou papel limpo e
seco. Certifique-se de que nado toca na membrana.

Certifique-se de que a tampa da membrana esta completamente
colocada no batente. A primeira resisténcia provém do vedante de O-
ring, mas continue a colocar a tampa até que esta alcance o veio do
eléctrodo.

4.2 Montar o sensor de cloro

g
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4.3 Instalar o sensor

O sensor deve ser instalado na célula de fluxo, ligado a passagem,
condicionado e, em seguida, calibrado antes da utilizacao inicial e apés
a manutencao do sensor. Para instalar e ligar o sensor, consulte os
passos ilustrados.

Para condicionar o sensor, utilize-o durante 6 a 12 horas até que as
leituras do sensor estabilizem. Consulte Menu de teste e diagndstico
na pagina 130 para mais informagdes sobre a visualizagéo das leituras
do sensor.

Nota: O controlador e o sensor ligados devem permanecer em funcionamento
continuo para manter a calibragéo.

T\
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Secgdo 5 Funcionamento

5.1 Directrizes de funcionamento

» Este sensor é mais fiavel com concentragdes residuais de cloro
superiores a 0,1 ppm (mg/L). Uma acumulagédo de
sedimentos/contaminantes (por ex., biolégicos) na membrana pode
interferir ou evitar medicdes de cloro posteriores.

» Este sensor ndo deve ser utilizado em agua sem cloro durante mais
de um dia.

» Este sensor ndo deve ser exposto a impulsos de pressado e/ou
vibragdes da agua de amostra.

5.2 Navegacgéo do utilizador

Consulte a documentagao do controlador para obter uma descrigéo do
teclado e informacgdes de navegacgéo.

5.3 Configurar o sensor

Utilize o menu Configure (Configurar) para introduzir as informagdes de
identificacdo, visualizar as opcdes do sensor e alterar as opgdes de
manuseamento e armazenamento de dados.

1. Prima a tecla MENU e seleccione Sensor Setup (Configuragédo do
Sensor), Configure (Configurar).

Opcao Descrigao

EDIT NAME (EDITAR Muda o nome que corresponde ao sensor no

NOME) topo do ecra de medigéo. O nome tem um limite
maximo de 10 caracteres, sendo possivel
qualquer combinacéo de letras, numeros,
espacgos ou pontuacédo. O nome predefinido é o
ndmero de série do sensor.
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Opcao Descrigao

SELECT PARAM. Personaliza as opgdes de manuseamento e

(SELECCIONAR armazenamento de dados. Consulte Seleccionar
PARAM.) os parametros na pagina 120.

RESET DEFAULTS Define o menu de configuragdo para as
(REPOR predefinicdes. Todas as informagdes sobre o

PREDEFINIGOES) sensor foram perdidas.

5.3.1 Seleccionar os parametros

1. Seleccione o tipo de sensor de cloro utilizado - CL2 Total ou
CL2 Livre.

2. Seleccione se é utilizado um sensor de pH - Yes (Sim) ou No (N&o).

3. Em caso afirmativo, seleccione o tipo do sensor de pH utilizado -
DIFF PH (pHD) ou COMBO pH (combinagao de pH) e, em seguida,
Chlorine (Cloro).

4. Personalize os parametros do sensor:

Opcao Descrigao

SELECT UNITS (SELEC Define as unidades das medigées do sensor-
UNIDADES) Auto ppb-ppm, Auto ug/L-mg/L, ppm fixo ou mg/L
fixo.

DISPLAY FORMAT
(FORMATO DE
VISUALIZAGCAO)

Define o nimero de casas decimais
apresentadas no ecra de medig&o-X. XXX, XX.XX
(predefinigdo), XXX.X ou XXXX (Auto).

SELECT RANGE
(SELEC LIMITE)

Define o limite de medi¢édo-0 a 10 ppm.

CAL WATCH E apresentado se o sensor do pH for utilizado-
consulte Seleccionar os valores de alarme Cal

Watch na pagina 120

Opcao Descrigao

FILTER (FILTRO) Define uma constante de tempo para aumentar a
estabilidade do sinal. A constante de tempo
calcula o valor médio durante um determinado
periodo de tempo - O (filtragdo desactivada) a

60 segundos (média do valor do sinal para

60 segundos). O filtro aumenta o tempo em que
o sinal do sensor deve responder as alteragdes
do processo.

LOG SETUP Define o intervalo de tempo para o evento e
(CONFIGURAGAO DO  registo de dados relativamente a concentragdo
REGISTO) de cloro e ao estado do fluxo-10, 30 segundos,

1,5, 15 (predefinicdo), 60 minutos.

5.3.2 Seleccionar os valores de alarme Cal Watch
O menu Cal Watch é utilizado para:

» Definir o erro e as condi¢des do alarme de aviso relativamente aos
desvios da medigcéo de cloro e/ou pH.

» Definir o periodo de tempo em que uma medigao de cloro e/ou pH
pode estar fora do limite do desvio antes de soar o alarme.

* Definir o periodo de tempo em que uma medigéo de cloro pode ser de
0,5 ppm ou mais antes de soar o alarme se a calibragédo do sensor de
cloro anterior tiver sido efectuada através do fluxo de um processo
com uma baixa concentragéo de cloro (LCC) (< 0,5 ppm)..

+ Definir o periodo de tempo em que o alarme Cal Watch esta activado
antes de ser cancelado pelo instrumento se as medi¢des estiverem
novamente dentro dos limites.

» Definir a taxa de percentagem na qual as medigbes devem estar fora
dos limites do desvio antes de soar um alarme e devem estar
novamente dentro dos limites antes de um alarme ser cancelado pelo
instrumento.

Para seleccionar os valores do alarme Cal Watch:

1. Seleccione Cal Monitor (Monitorizagéo de Cal).

2. Se o codigo for activado no menu de seguranga do controlador,
introduza o cédigo.
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3. Seleccione a(s) medigdo(6es) para monitorizar (seleccione um):

Opcgao
ALL (TUDO)

CL2 ONLY

(APENAS CL2)

pH ONLY

(APENAS pH)

Descrigao

Permite a activagado de um erro ou alarme de aviso
quando ocorrerem desvios de medigao do cloro e/ou pH
iguais ou superiores aos valores do desvio do cloro e do
pH seleccionados pelo utilizador.

Permite a activagdo de um erro ou alarme de aviso
quando ocorrerem desvios de medi¢éo do cloro iguais ou
superiores aos valores do desvio da medi¢do do cloro
seleccionados pelo utilizador.

Permite a activagdo de um erro ou alarme de aviso
quando ocorrerem desvios de medigéo do pH iguais ou
superiores aos valores do desvio da medig¢édo do pH
seleccionados pelo utilizador.

(None) Nenhum Desactiva todos os alarmes Call Watch.

4. Prima a tecla ENTER e seleccione Activate TMR (Activar TMR).

5. Defina o periodo de tempo em que a(s) medigdo(des) pode(m) estar
fora do limite de desvio antes de o alarme soar:

Opcgao

ALL
(TUDO)

Descrigao

ACTIVATE TMR (ACTIVAR TMR): Define o periodo de tempo
em que as medigdes do cloro E do pH podem estar fora dos
limites antes de o alarme soar-10 a 99 minutos (predefinicao
de 10 minutos).

CONFID LEVEL (NIVEL DE CONF): Define a taxa de
percentagem na qual as medic¢des do cloro E do pH devem
estar fora dos limites antes de soar um alarme e devem estar
dentro dos limites antes de um alarme ser automaticamente
cancelado pelo instrumento-50 a 95% (predefini¢éo).

Opcao

CL2/pH
ONLY
(APENAS
CL2/pH)

LCC

Descrigao

ACTIVATE TMR (ACTIVAR TMR): Define o periodo de tempo
em que as medigdes do cloro OU do pH podem estar fora dos
limites antes de o alarme soar-10 a 999 minutos (predefinigao
de 30 minutos).

CONFID LEVEL (NIVEL DE CONF): Define a taxa de
percentagem na qual as medigdes do cloro OU do pH devem
estar fora dos limites antes de soar um alarme e devem estar
dentro dos limites antes de um alarme ser automaticamente
cancelado pelo instrumento-50 a 95% (predefinicéo).

ACTIVATE TMR (ACTIVAR TMR): Define o periodo de tempo
em que as medig¢des do cloro podem ser de 0,5 ppm ou mais
antes de o alarme soar-10 a 999 minutos (predefinicdo de

30 minutos). Um alarme ocorre apenas quando a calibragdo
anterior do sensor de cloro tiver sido efectuada através do
fluxo do processo com uma baixa concentragéo de cloro (LCC)
(< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL (NIVEL DE CONF): Define a taxa de
percentagem na qual as medig¢des do cloro devem ser de

0,5 ppm ou mais antes de soar um alarme e devem ser
inferiores a 0,5 ppm antes de um alarme ser automaticamente
cancelado pelo instrumento-50 a 95% (predefini¢éo).

Prima a tecla ENTER e seleccione Deactivate TMR (Desactivar

TMR).

Defina o periodo de tempo em que um alarme esta activado ou
automaticamente cancelado (desactivado) pelo instrumento se as
medigdes estiverem novamente dentro dos limites na taxa de
percentagem (nivel de confianga) seleccionada em Activate TMR

(Activar TMR):
Opgao Descrigdo
ALL (TUDO) Define o periodo de tempo em que o alarme do desvio da

medicao do cloro E do pH esta activado antes de ser
cancelado-10 a 99 minutos (predefinigdo de 30 minutos).
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Opcao Descrigao

CL2/pH ONLY  Define o periodo de tempo em que o alarme de desvio da

(APENAS medi¢do do cloro OU do pH esta activado antes de ser
CL2/pH) cancelado-10 a 999 minutos (predefinicdo de 30 minutos).
LCC Define o periodo de tempo em que o alarme LCC esta

activado antes de ser cancelado-10 a 999 minutos
(predefinicdo de 30 minutos).
8. Prima a tecla ENTER e seleccione CL2 Deviation (Desvio do CL2).

9. Defina os valores de desvio da medigdo do cloro que activam os
alarmes:

Opgao Descrigdo

CL2 ERR DEV (DESV Defina o desvio da medicéo do cloro que ira activar
ERR CL2) um alarme de erro-30 a 99% (predefinicdo de
50%).

CL2 WRN DEV (DESV Defina o desvio da medicéo do cloro que ira activar
AVISO CL2) um alarme de aviso-10 a 30% (predefinicao de
20%).

Nota: O desvio do cloro é medido pelo instrumento que utiliza o valor do cloro
registado durante a ultima calibracdo da concentragdo do processo
relativamente ao cloro.

10. Prima a tecla ENTER e seleccione pH Deviation (Desvio do pH).
11. Defina os valores de desvio da medigédo do pH que activam os
alarmes:
Opcao Descrigao

pH ERR DEV
(DESV ERR pH)

pH WRN DEV Defina o desvio da medigéo do pH que ira activar um
(DESV AVISO pH) alarme de aviso-0,5 (predefinicdo) a 1 unidade de pH.

Defina o desvio da medigdo do pH que ira activar um
alarme de erro-1 (predefinicdo) a 3 unidades de pH.

Nota: O desvio do pH é medido pelo instrumento que utiliza o valor do pH
registado durante a ultima calibragdo da concentragdo do processo
relativamente ao cloro.

5.4 Calibrar o sensor

5.4.1 Sobre o sensor de calibragao

As caracteristicas do sensor mudam lentamente ao longo do tempo e
permitem que o sensor perca precisdo. O sensor deve ser calibrado
regularmente para manter a preciséo. A frequéncia de calibragéo varia
com a aplicacdo e é melhor determinada pela experiéncia.

Volte a calibrar o sensor sempre que este estiver desligado da corrente
e se encontrar fora da agua durante um periodo superior a 15 inutos.

5.4.2 Seleccionar o método de calibragao

E necessario efectuar uma calibragio inicial de 2 pontos, incluindo
medigdes zero 3 e de declive (concentragio do processo), para
sensores novos ou remanufacturados.

Sao necessarias uma ou duas medigdes para a calibragdo do sensor.
As medic¢des séo efectuadas com o sensor de cloro na célula de fluxo.

Quando é efectuada apenas uma medigao (calibragéo a 1 ponto), é
também efectuada a calibragao zero ou uma medi¢édo da concentragédo
do processo (analise da amostra aleatéria). Uma calibragéo zero pode
ser efectuada quimicamente ao medir agua sem cloro ou electricamente
ao remover de forma electrénica o desvio de calibragdo produzido pela
passagem?. Uma medigéo da concentragdo do processo é efectuada
quimicamente ao medir a concentragéo de cloro do fluxo do processo
com um método de referéncia (analise da amostra aleatéria) e, em
seguida, ao introduzir o valor medido através do controlador.

Quando duas medigbes séo efectuadas (calibragéo a 2 pontos), o
primeiro ponto de dados medido € o ponto zero e é determinado ao
efectuar uma calibragéo zero eléctrica ou quimicamente através do
mesmo método utilizado na calibragdo a 1 ponto®. O segundo ponto de
dados medido € a concentragao do processo e é determinado ao
efectuar uma medigéo da concentragdo do processo (analise da

3 E recomendada a calibragdo zero eléctrica. Uma calibragéo zero quimica sé é recomendada se as concentragdes de cloro do fluxo do processo

forem normalmente inferiores a 0,5 ppm.
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amostra aleatdria) através do mesmo método utilizado na calibragéo a referéncia (por ex., DPD). Utilize as teclas de seta para introduzir

1 ponto. o valor medido e prima ENTER.
Nota: Quando a calibragéo zero quimica é efectuada, o instrumento efectua 7. Se Zero Cal tiver sido seleccionado, seleccione o tipo de calibragao:
automaticamente uma calibragdo zero eléctrica antes da calibragao zero quimica e
apresenta ambos os desvios nos resultados da calibragéo. Opgao Descrigdo
5.4.3 Procedimento de calibragédo a 1 ponto ELECTRICAL O desvio produzido pela passagem é removido
(ELECTRICA) para definir o ponto zero (nenhuma amostra
1. Prima a tecla MENU e seleccione Sensor Setup (Configuragéo do utilizada).
Sensor), Calibrate (Calibrar), Chlorine (Cloro). CHEMICAL (QUIMICA) A agua sem cloro é medida para definir o ponto
2. Seleccione a Amostra a 1 Ponto. zero.
3. Se o codigo for activado no menu de seguranga do controlador, 8. Se Electrical (Eléctrica) for seleccionado, aguarde que o valor
introduza o codigo. estabilize e prima ENTER* para definir o ponto zero electricamente.
4. Seleccione Zero Cal (calibragio zero) ou Process Conc (calibragéo 9. Se Chemical (Quimica) for seleccionado:
da concentragdo do processo).
5. Seleccione a opg¢&o para o sinal de saida durante a calibragéo: a. Desactive o fluxo do processo e deite agua sem cloro atraveés da
célula de fluxo. Certifique-se de que a temperatura da agua sem
Opgao Descricdo cloro esta o mais proximo possivel da temperatura do fluxo da
) . i ) amostra do processo.
ACTIVE (ACTIVO) O instrumento envia o valor de saida actual medido b. Pri ENTER
durante o procedimento de calibragéo. - Frima . .
E apresentado o valor medido.
HOLD (MANTER) O valor de saida do sensor € mantido no valor c. Aguarde que o valor estabilize e prima ENTER* para definir o
actual medido durante o procedimento de ponto zero quimicamente
calibrag&o. : e
10. Reveja o resultado da calibragao:
TRANSFER Um valor de saida predefinido é enviado durante a
(TRANSFERIR) calibragdo. Consulte o manual do utiliga_dor do « Aprovada—o sensor foi calibrado e esta pronto para medir
controlador para alterar o valor predefinido. amostras. Sao apresentados os valores do declive e/ou desvio.
6. Se Process Conc for seleccionado: + Falhada—o declive ou desvio da calibragio encontra-se fora dos
a. Prima ENTER. I':Amlte? aceJtavels.'Efect;Jgg manutengac_)ddo ser]tsor (col_r;)sultg
E apresentado o valor medido. anutengdo na pagina ) e, em seguida, repita a calibragao.
b. Aguarde que o valor estabilize e prima ENTER* para introduzir a 11. Se a calibragéo for aprovada, prima ENTER para continuar.
medigdo do fluxo do processo. 12. Se a opgo para a ID do operador estiver definida para Yes (Sim) no
c. Meca a concentragéo de cloro do fluxo do processo (anélise da menu Calibration Options (Opgdes de Calibragéo), introduza uma ID
amostra aleatéria) com um instrumento que utiliza um método de do operador. Consulte Alterar as opgdes de calibragao

na pagina 125.

4 Se a opgao para Auto Stab (Auto Estab) (estabilizacdo automatica) estiver definida para Yes (Sim) no menu Calibration Options (Opcdes de
Calibracéo), o ecra ira avancar automaticamente para o passo seguinte. Consulte Alterar as opg¢des de calibragdo na pagina 125.
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13. No ecra New Sensor (Novo Sensor), seleccione se 0 sensor € novo:

Opcgao Descrigao

YES (SIM) O sensor ndo foi anteriormente calibrado com este instrumento.
Os dias da operagéo e as curvas da calibragéo anterior do
sensor sdo redefinidos.

NO (NAO) O sensor foi anteriormente calibrado com este instrumento.

14. Volte a realizar o processo no sensor e prima ENTER.
O sinal de saida regressa ao estado activo e o valor da amostra
medida é apresentado do ecra de medigao.
Nota: Se o modo de saida estiver definido para manter ou transferir,
seleccione o tempo de atraso quando as saidas voltarem ao estado activo.

5.4.4 Procedimento de calibragédo a 2 pontos

1. Prima a tecla MENU e seleccione Sensor Setup (Configuragédo do
Sensor), Calibrate (Calibrar), Chlorine (Cloro).

2. Seleccione a Amostra a 2 Pontos.

3. Se o cédigo for activado no menu de seguranga do controlador,
introduza o cédigo.

4. Seleccione a opgao para o sinal de saida durante a calibragao:
Opcao Descrigao

ACTIVE (ACTIVO) O instrumento envia o valor de saida actual medido
durante o procedimento de calibragéo.

HOLD (MANTER) O valor de saida do sensor € mantido no valor
actual medido durante o procedimento de
calibragéo.

TRANSFER Um valor de saida predefinido é enviado durante a

(TRANSFERIR) calibragdo. Consulte 0 manual do utilizador do

controlador para alterar o valor predefinido.

5. Seleccione o tipo de calibragao:

Opgao Descrigao
ELECTRICAL O desvio produzido pela passagem é removido para
(ELECTRICA) definir o ponto zero (nenhuma amostra utilizada).

Entdo, a amostra do processo é medida para definir o
segundo ponto a partir do qual o declive é calculado.

CHEMICAL A agua sem cloro é medida para definir o ponto zero.
(QUIMICA) Ent&o, a amostra do processo é medida para definir o

segundo ponto a partir do qual o declive é calculado.

6. Se Chemical (Quimica) for seleccionado:

a.

b.

C.

Aguarde que o valor estabilize e prima ENTERS para definir o
ponto zero electricamente.

Prima ENTER para continuar a calibragao.

E apresentado o valor medido da concentragéo do processo.
Aguarde que o valor estabilize e prima ENTERS para introduzir a
medigcao do fluxo do processo.

7. Se Chemical (Quimica) for seleccionado:

a.

Desactive o fluxo do processo e deite agua sem cloro através da
célula de fluxo. Certifique-se de que a temperatura da agua sem
cloro esta o mais proximo possivel da temperatura do fluxo da
amostra do processo.

Prima ENTER.

E apresentado o valor medido.

Aguarde que o valor estabilize e prima ENTERS para definir o
ponto zero quimicamente.

Desactive o fluxo da agua sem cloro e active o fluxo do processo.
Prima ENTER.

E apresentado o valor medido.

Aguarde que o valor estabilize e prima ENTERS para introduzir a
medigao do fluxo do processo.

Mega a concentragéo de cloro do fluxo do processo (analise da

amostra aleatéria) com um instrumento que utiliza um método de

Se a opgéo para Auto Stab (Auto Estab) (estabilizagdo automatica) estiver definida para Yes (Sim) no menu Calibration Options (Opgoes de

Calibracéo), o ecra ira avancar automaticamente para o passo seguinte. Consulte Alterar as opg¢des de calibragdo na pagina 125.
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10.
1.

12.

13.

referéncia (por ex., DPD). Utilize as teclas de seta para introduzir o
valor medido e prima ENTER.

Reveja o resultado da calibragéo:

» Aprovada—o sensor foi calibrado e esta pronto para medir
amostras. Sao apresentados os valores do declive e/ou desvio.

» Falhada—o declive ou desvio da calibragdo encontra-se fora dos
limites aceitaveis. Efectue a manutengao do sensor (consulte
Manutengao na péagina 126) e, em seguida, repita a calibragdo.

Se a calibragao for aprovada, prima ENTER para continuar.

Se a opgao para a ID do operador estiver definida para Yes (Sim) no
menu Calibration Options (Opg¢des de Calibragéo), introduza uma ID
do operador. Consulte Alterar as opgdes de calibragao

na pagina 125.

No ecrd New Sensor (Novo Sensor), seleccione se 0 sensor € novo:

Opcao Descrigao

YES (SIM) O sensor ndo foi anteriormente calibrado com este instrumento.
Os dias da operagéo e as curvas da calibracéo anterior do
sensor sdo redefinidos.

NO (NAO) O sensor foi anteriormente calibrado com este instrumento.

Volte a realizar o processo no sensor e prima ENTER.

O sinal de saida regressa ao estado activo e o valor da amostra
medida é apresentado do ecra de medigdo.

Nota: Se o modo de saida estiver definido para manter ou transferir,
seleccione o tempo de atraso quando as saidas voltarem ao estado activo.

5.4.5 Repor predefinigdes da calibragao

Para remover uma ma calibragao, substitua as definicdes de calibragdo
do utilizador pelas predefinigdes de calibragéo através do menu
Calibrate (Calibrar). Em seguida, volte a calibrar o sensor, se
necessario.

1.

Prima a tecla MENU e seleccione Sensor Setup (Configuragéo do
Sensor), Calibrate (Calibrar), [Select Sensor] (Seleccionar Sensor),
Reset Defaults (Repor Predefinigbes).

2. Se o codigo for activado no menu de seguranga do controlador,
introduza o cédigo.

3. Seleccione Yes (Sim) e prima Enter.

5.4.6 Alterar as opgoes de calibragao

O utilizador pode definir um lembrete para a calibragéo, activar a
estabilizagdo automatica durante as calibragdes ou incluir uma ID do
operador com dados de calibragdo provenientes do menu Cal Options
(Opgoes de Cal).

1. Prima a tecla MENU e seleccione Sensor Setup (Configuragéo do
Sensor), Calibrate (Calibrar), [Select Sensor] (Seleccionar Sensor),
Cal Options (Opg¢des de Cal).

2. Personalize as opgdes:

Opcao Descrigao
AUTO STAB (AUTO Activa o sistema para que aceite os valores do sinal
ESTAB) de medigao durante as calibragdes e avanga para o

passo seguinte da calibragéo quando o sistema
determinar que o sinal de medic&o estabilizou-
Ligado ou Desligado (predefini¢céo). Introduza um
limite de estabilizagao-25 a 75 ppb (0,025 a
0,075 ppm).

CAL REMINDER
(LEMBRETE DE
CAL)

OP ID ON CAL (ID
DO OP NA CAL)

Define um lembrete em dias, meses ou anos para a
calibragéo seguinte

Inclui uma ID do operador com dados de calibragéo
—VYes (Sim) ou No (N&o) (predefinicdo). A ID é
introduzida durante a calibragéo.

5.5 Registo de dados

O controlador fornece um registo de dados para cada sensor. O registo
de dados armazena os dados de medi¢do em intervalos seleccionados
(configuravel pelo utilizador). O registo de dados pode ser lido no
formato CSV. Para mais instru¢des sobre a transferéncia de registos,
consulte o manual do utilizador do controlador.

Portugués 125



Consulte Seleccionar os parametros na pagina 120 para mais
informagdes sobre a definigdo dos intervalos de tempo para o
armazenamento de dados no registo de dados.

5.6 Registos do Modbus

Uma lista de registos do Modbus esta disponivel para a comunicagéo
em rede. Consulte o Web site do fabricante para obter mais
informagoes.

Secgdo 6 Manutencao

Varios perigos. Nao desmonte o instrumento para proceder a
manutengéo. Se for necessario limpar ou reparar os componentes
internos, contacte o fabricante.

AAVISO

Varios perigos. Apenas pessoal qualificado devera realizar as tarefas
descritas nesta secgao do documento.

6.1 Calendario de manutengao

Tarefa de Manutencéao Frequéncia

Quando as leituras do sensor forem
inconstantes ou o declive for
demasiado baixo

Dé lustro ao eléctrodo

Substitua a tampa da membrana® 1 ano

(Pode ser necessario substituir a
tampa com mais frequéncia consoante
a qualidade da agua.)

6 O eletrdlito é substituido quando a tampa da membrana é substituida.

Tarefa de Manutencao Frequéncia
Substitua o electrdlito. 3 a 6 meses
Substitua o sensor 3 anos

(Pode ser necessario substituir o
sensor com mais frequéncia consoante
a aplicacgéo e qualidade da agua.)

6.2 Remover o sensor da célula de fluxo

Nota: O sensor pode ser removido da dgua até um maximo de 1 hora para
efectuar a manutengao do sensor. A tampa da membrana e o electrélito deverao
ser substituidos 1 hora depois.

126 Portugués







6.3 Polir a extremidade do eléctrodo Figura 3 Efectue o polimento do eléctrodo com o papel

. . . brasi ial
Efectue o polimento da extremidade plana do eléctrodo com o papel abrasivo especia

abrasivo especial fornecido.

~ . ~ . . . . (@) (@)
Nota: Se nao for possivel efectuar a calibragdo devido as leituras instaveis do 1 N1
sensor ou ao declive de calibragdo demasiado baixo, substitua o electrélito e a
tampa da membrana. Efectue o polimento da extremidade do eléctrodo se a

substituicdo do electrélito e da tampa da membrana néo corrigirem o problema.

Desligue o cabo do sensor.
Remova o sensor da célula de fluxo. L —/—
Leia as precaugbes em Montagem do sensor na pagina 115

Pobd=

Eleve a banda de borracha que cobre o orificio de ventilagdo com a
marca "M48" na tampa da membrana e faga deslizar a banda de
borracha por cima para que n&o cubra o orificio de ventilagdo.

5. Rode a tampa da membrana para a esquerda e remova a tampa da
membrana do sensor.

6. Limpe o eléctrodo com um toalhete de papel limpo e seco.

7. Efectue o polimento da extremidade seca do eléctrodo (Figura 3).
Segure um dos cantos do papel abrasivo especial enquanto efectua
o procedimento.
Nota: Ndo deve aplicar demasiada forga para baixo para além do peso do
sensor.

8. Monte o sensor com a tampa da membrana antiga.
9. Instale o sensor na célula de fluxo e ligue o cabo do sensor.

10. Condicione o sensor, colocando-o em funcionamento durante 6 a 1 Toalhete de papel seco e limpo 3 Papel abrasivo especial

12 horas. O sensor é condicionado quando as leituras do sensor 2 Sensor sem cloro 4 Sensor de cloro total

estabilizam. Consulte Menu de teste e diagnostico na pagina 130
para mais informagdes sobre a visualizagdo das leituras do sensor. 6.4 Substituir a tampa da membrana
11. Calibrar o sensor.
Desligue o cabo do sensor.

Remova o sensor da célula de fluxo.

Leia as precaugbes em Montagem do sensor na pagina 115

Eol o

Rode a tampa da membrana para a esquerda e remova a tampa da
membrana do sensor.

5. Elimine a tampa da membrana antiga.
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6. Monte o sensor com uma nova tampa da membrana.
7. Instale o sensor na célula de fluxo e ligue o cabo do sensor.

8. Condicione o sensor, colocando-o em funcionamento durante 6 a
12 horas. O sensor é condicionado quando as leituras do sensor
estabilizam. Consulte Menu de teste e diagnostico na pagina 130
para mais informagdes sobre a visualizagao das leituras do sensor.

9. Calibre o sensor.
6.5 Substituir o electrélito

Desligue o cabo do sensor.
Remova o sensor da célula de fluxo.
Leia as precaugbes em Montagem do sensor na pagina 115

Eleve a banda de borracha que cobre o orificio de ventilagdo com a
marca "M48" na tampa da membrana e faga deslizar a banda de
borracha por cima para que nao cubra o orificio de ventilagao.

5. Rode a tampa da membrana para a esquerda e remova a tampa da
membrana do sensor.

pPobd =

6. Mantenha a tampa da membrana com o eletrélito na parte inferior e
agite para cima e para baixo 1 - 2 vezes para retirar o eletrélito
antigo.

7. Monte o sensor com a tampa da membrana.
8. Instale o sensor na célula de fluxo e ligue o cabo do sensor.

9. Condicione o sensor, colocando-o em funcionamento até que as
leituras do sensor estabilizem. Consulte Menu de teste e diagndstico
na pagina 130 para mais informagdes sobre a visualizagéo das
leituras do sensor.

10. Calibre o sensor.

6.6 Preparar o sensor para armazenamento

AAVISO

O electrolito contém halido de potassio e uma solugdo tamp&o para ajustar a
acidez. Leia a folha de MSDS antes de abrir o frasco de electrdlito.

O sensor pode ser armazenado durante um maximo de 3 anos a partir
da data de fabrico, quando preparado da forma descrita. Consulte o
Especificagcdes na pagina 112 para obter as especificagdes sobre o
armazenamento.

Nota: Nao toque nos eléctrodos e mantenha-os limpos. Nao remova a camada
dos eléctrodos.

1. Rode a tampa da membrana para a esquerda e remova a tampa da
membrana do sensor.

2. Lave a tampa da membrana e o eléctrodo com agua limpa.

3. Seque a tampa da membrana e o eléctrodo com um toalhete de
papel limpo e seco, num local sem pé.

4. Coloque, de forma solta, a tampa da membrana no veio do eléctrodo
para proteger o eléctrodo. A membrana ndo deve permanecer junto
do eléctrodo de medigao.

6.7 Remover o sensor do armazenamento

Pré-requisito: Obter uma nova tampa da membrana. A tampa da
membrana antiga ndo pode ser usada novamente.

1. Leia as precaugbes em Montagem do sensor na pagina 115

2. Rode a tampa da membrana para a esquerda e remova a tampa da
membrana do sensor.

3. Elimine a tampa da membrana antiga.

4. Efectue o polimento da extremidade do eléctrodo com o papel
abrasivo especial.

5. Monte o sensor com uma nova tampa da membrana.
6. Instale o sensor na célula de fluxo e ligue o cabo do sensor.

7. Condicione o sensor, colocando-o em funcionamento durante 6 a
12 horas. O sensor é condicionado quando as leituras do sensor
estabilizam. Consulte Menu de teste e diagnostico na pagina 130
para mais informagdes sobre a visualizagao das leituras do sensor.

8. Calibre o sensor.
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Seccdo 7 Resolucgao de problemas

7.1 Menu de teste e diagnéstico

mantidos quando especificados no menu do controlador. Para visualizar
os erros do sensor, prima a tecla MENU e seleccione Diag do Sensor,
Lista de Erros. Em seguida, é apresentada uma lista dos possiveis

erros.
O menu de teste e diagnédstico apresenta as informagdes actuais e do .
AN . Tabela 2 Lista de erros do sensor
histérico sobre o analisador de cloro. Consulte Tabela 1. Para aceder ao
menu de teste e diagndstico, prima a tecla MENU e seleccione Sensor Erro Descrigdo Resolugio
Setup (Configuragdo do Sensor), Diag/Test (Diag/Teste). -
CAL CL E necessaria uma calibragdo Calibre o sensor de cloro e/ou o
Tabela1 Menu DIAG/TEST (DIAG/TESTE) NECESS de cloro e/ou calibragdo de pH. | sensor de pH.
= o A medicao de cloro e/ou pH foi
D
Opgdo escrigao suficientemente alterada para
GATEWAY INFO Apresenta a vers&o do firmware, a vers&o do controlador, provocar um alarme de
(INFO SOBRE A o nimero de série e a versdo do arranque do controlador Supervis&o de Cal. Para obter
PASSAGEM) e os tipos de sensores ligados ao controlador. mais informagdes, consulte o
manual do sensor de cloro.
CAL DAYS (DIAS Apresenta o nimero de dias desde a Ultima calibragdo do -
DA CAL) sensor. MANUT CL | E necessaria a manutencgdo do | Efectue a manutengéo do
NECESS sensor de cloro. sensor e, em seguida, repita a
CAL HISTORY Apresenta uma lista das varias calibragdes do sensor. O declive & inferior a 30% o calibragdo ou substitua o
(HISTORICO DA Prima ENTER para percorrer as entradas e visualizar um mais d';/ 300|% dl) valor % ou sensor. Para obter mais
CAL) resumo dos dados de calibragéo. i informagdes, consulte o manual
predefinido.
) L do sensor de cloro.
RST CAL HISTORY | Repde o histérico de calibragdo do sensor. Para tal € O declive predefinido é de
(REPOR HIST CAL) | necessario um cédigo. 100 mV/ppm (100%).
SIGNALS (SINAIS) | Apresenta o valor do sinal de medicdo do sensor em mV. MANUT CL | E necessaria a manutengao do | Efectue a manutengéo do
- - NECESS sensor de cloro. sensor e, em seguida, repita a
SENSOR DAYS Apre_senta o numero de dias em que o sensor esteve a O desvio é demasiado elevado calibrago ou substltug o
(DIAS DO funcionar. ’ sensor. Para obter mais
(superior a £50 mV).
SENSOR) informagdes, consulte o manual
. : : . = do sensor de cloro.
RST SENSORS Volta a definir os dias do sensor e os dias de calibragdo
(REDEFINIR para a predefinigéo. Para tal € necessario um codigo. CONC MT | O sinal de cloro é > 0 mV. Ocorreu um erro de ligagéo ou o
SENSORES) BAIXA O possivel valor permitido pelo zsgzioern(tj:nfle?'nrt% néo esta
CALIBRATION Apresenta os valores de declive e desvio do cloro e pH sensor encontra-se fora do - o
= o intervalo entre 0 e -2500 mV polarizado/equilibrado na
(CALIBRACAO) (se o sensor de pH for utilizado). Apresenta o valor de : amostra.
desvio da temperatura (se o sensor de pH for utilizado).
CONC MT O sinal de cloro € inferior a
ALTA -2500 mV ou superior a

7.2 Lista de erros

Os erros podem ocorrer por diversas razdes. O valor de leitura do
sensor fica intermitente no ecrd de medigdo. Todos os resultados sao

2500 mV (por um valor
absoluto).
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7.3 Lista de avisos

Um aviso néo afecta o funcionamento dos menus Um icone de aviso
fica intermitente e é apresentada uma mensagem na parte inferior do
ecra de medigdo. Para visualizar os avisos do sensor, prima a tecla
MENU e seleccione Diag do Sensor, Lista de Erros. Em seguida, é
apresentada uma lista dos possiveis eventos.

Tabela 3 Lista de avisos do sensor

7.4 Registo de eventos

O controlador permite um registo de evento para cada sensor. Um
registo de eventos armazena uma variedade de eventos que ocorrem
nos dispositivos, tais como calibragbes efectuadas, opgdes de
calibracéo alteradas, etc. Em seguida, é apresentada uma lista dos
possiveis eventos. O registo de eventos pode ser lido no formato CSV.
Para mais instrugdes sobre a transferéncia de registos, consulte o
manual de utilizador do controlador.

O desvio é de -50 mV a 45 mV ou
45 mV a 50 mV.

seguida, repita a
calibragéo ou substitua
0 sensor.

Aviso Descrigao Resolugao Tabela 4 Registo de eventos
RECD CAL | E recomendada uma calibragéo de Calibre o sensor de Evento Descrigio
CL cloro e/ou pH. cloro e/ou o sensor de
A medig&o de cloro e/ou pH foi pH. Alimentacgéao ligada A alimentagao foi ligada.
suficientemente alterada para provocar N -
um alarme de Supervisao de Cal. Para Falha de Flash O flash externo falhou ou esta corrompido.
?:felr:\sfg:magoes, consulte os manuais 1pointChemZeroCL2_Start | Inicio da calibragdo quimica zero a um ponto para
) cloro
RECD CAL | E recomendada uma calibragao de Calibre o sensor de 1pointChemZeroCL2_End | Fim da calibragdo quimica zero a um ponto para
CL cloro.. cloro. cloro
Os dados da calibragdo de cloro ndo
estao disponiveis (sensor com dados 1pointElecZeroCL2_Start | Inicio da calibragéo eléctrica zero a um ponto para
de calibragdo predefinidos). cloro
CALCLA O valor dos Dias do Sensor para o Calibre o sensor de 1pointElecZeroCL2_End Fim da calibragéo eléctrica zero a um ponto para
EFECT sensor do cloro é superior ao valor do cloro. cloro
Lembrete do Cal.
1pointProcessConc_Start | Inicio da concentragédo do processo a um ponto
RECD E recomendada a manutencéo do Efectue a manutencéo para cloro
MANUT CL | sensor de cloro. do sensor e, em ToointP c End | Fimd traca0 d "
0 declive & de 30 a 45% do valor seguldalreplta a pointProcessConc _En Cll(r)T:O a concentragdo do processo a um ponto para
predefinido ou o declive é de 250 a callbr:agz:o ou substitua
300% do valor predefinido. 0 sensor. 2pointChemCL2_Start Inicio da calibragéo quimica a dois pontos para
O declive predefinido é de 100 mV/ppm cloro
100%).
( b) 2pointChemCL2_End Fim da calibracéo quimica a dois pontos para cloro
RECD E recomendada a manuteng&o do Efectue a manutengéo A . A - . A
MANUT CL | sensor de cloro. ¢ do sensor e, em ¢ 2pointElecCL2_Start Inicio da calibragao eléctrica a dois pontos para

cloro

2pointElecCL2_End

Fim da calibragéo eléctrica a dois pontos para cloro
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Tabela 4 Registo de eventos (continuagao) Tabela 5 (continuagao)

Evento Descrigao Descrigio Quantidade Item n.°
CL2CalSetDefault A calibracéo do cloro foi reposta para as — -

predefinices. Electrélito, sensor do cloro livre 100 mL 9160600
AllCalSetDefault Todos os dados de calibragéo do sensor foram Kit, substituicdo da membrana,

CLF10 sc/ CLT10 sc, ponta SS (para 1 8633100

repostos para as predefinigdes.
8626200, 8626205, 8628900, 8628905)

CL2CalOptionCh d A dod librag&o do cloro foi alterada.
alOptionChange opgao de calibragéo do cloro foi alterada - ——

SensorConfChanged A configuragdo do sensor foi alterada. CLF10 sc, ponta de plastico (para 1 9160200
9180600, 9180605)
ResetCL2CalHist O histdrico da calibragéo de CL2 foi reposto.
Sensor, cloro total 1 8628900
ResetAllSensorsCalHist O histérico de calibragao do sensor foi reiniciado.
Sensor, cloro total (EU) 1 8628905
ResetCL2S Os dados d libragdo do CL2 (dias d
esetiLesensor s dados de calibragdo do CL2 (dias do sensor, Electrdlito, sensor do cloro total 100 mL 9181400

histérico de calibragéo e dados de calibragao)

foram repostos para as predefini¢des. Kit, substituigio da membrana,

CLT10 sc, ponta de plastico (para 1 9180900
9150300, 9150305)

ResetAllSensors Todos os dados de calibracéo do sensor (dias do
sensor, histérico de calibragédo e dados de

calibragdo) foram repostos para as predefinigcdes.

Seccdo 8 Pecas de substituicao

Perigo de danos pessoais. A utilizagdo de pecas ndo aprovadas
podera causar ferimentos, danos ou avarias no equipamento. As
pecas de substituigdo mencionadas nesta secgéo foram aprovadas
pelo fabricante.

Nota: Os numeros do Produto e Artigo podem variar consoante as regiées de
venda. Para mais informages de contacto, contacte o distribuidor apropriado ou
consulte o site web da empresa.

Tabela 5
Descrigcao Quantidade Item n.°
Sensor, cloro livre 1 8626200
Sensor, sem cloro (EU) 1 8626205
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Kapitola 2 Technické udaje

Technické Udaje podléhaji zménam bez pfedchoziho upozornéni.

Technické parametry

Podrobnosti

Presnost

(koncentrace chléru

v rozmezi =2 ppm nebo
20 % (podle toho, ktera
hodnota je nizsi)

od kalibraéniho bodu)

Neobsahuje chlér (0 az 10 ppm):

« 13 % referenéniho testu? (DPD) pfi
konstantnim pH niz8§im nez 7,2 (0,2 jednotky
pH)

« +10 % referenéniho testu? (DPD) pfi stabilnim
pH nizs$im nez 8,5 (+0,5 jednotky
pH od kalibrace pH a chléru)

Celkovy chlér (0 az 10 ppm):

« 110 % referenéniho testu? (DPD) pfi stabilnim
pH niz8im nez 8,5 (+0,5 jednotky
pH od kalibrace pH a chléru)

« +20 % referendniho testu? (DPD) pfi
pH vy$8im nez 8,5

Opakovatelnost

30 ppb nebo 3 % podle toho, ktera hodnota
je vetsi

Technické parametry

Podrobnosti

Rozsah méfeni

0 az 20 ppm'!

Doba odezvy

Volny chlér: 140 sekund pro 90% zménu (Tgg) pfi
stabilni teploté a pH

Celkovy chlér: 100 sekund pro 90% zménu (Tgg)
pfi stabilni teploté a pH

Dolni mez detekce

30 ppb (0,030 ppm)

Doba odbéru vzorku

Prabézny proces

Rozliseni

0,001 ppm (1 ppb)

Provozni rozsah pH

4 az 9 jednotek pH

Interference

Volny chlor: monochloramin, oxid chlori€ity, ozén
a vapenné usazeniny

Celkovy chlor: oxid chloricity, 0zén a vapenné
usazeniny

Omezeni tlaku

0,5 bar, bez tlakovych impulzd a vibraci

Pratok

30 az 50 I/h (7,9 az 13,2 gal/h)
40 I/h (10,5 gal/h) — optimalné

Pozadavky na napajeni

12 V stf., max. 30 mA (dodava kontrolér)

1 Snimacge chléru nejsou vhodné pro aplikace s neustale nizkymi (< 0,1 ppm) nebo nulovymi koncentracemi chléru.
2 Test musi byt proveden v bodé odbéru vzorku analyzatorem.

Cestina 133



Technické parametry

Podrobnosti

Provozni teplota

5 az 45 °C (41 a2 113 °F)

Skladovaci teplota

Snimag¢: 0 az 50 °C (32 az 122 °F) suchy bez
elektrolytu

Elektrolyt: 15 az 25 °C (59 az 77 °F)

Rozméry (délka/priimér)

195 mm/25 mm

Délka/typ kabelu

im

Kabelova pfipojka

5kolikova, konektor M12

Metoda méfeni

Bez reagencii, elektrochemicka, amperometricka,
tfielektrodovy systém

Metody kalibrace

1bodova nebo 2bodova kalibrace (nula a sklon)

Vyrovnavani teploty

Interni snimac teploty

odpovidajicich mechanismu ochrany procest béhem potencialni
nespravné funkce zafizeni.

Pred vybalenim, montazi a uvedenim pfistroje do provozu si prosim
pozorné prectéte cely tento navod. Zvlastni pozornost vénujte vSem
upozornénim na mozna nebezpedi a vystraznym informacim.

V opac¢ném pripadé mlze dojit k vaznym poranénim obsluhy

a poskozeni pfistroje.

Pokud je zafizeni pouzivano zplsobem, ktery neni specifikovan
vyrobcem, muize dojit ke zhor$eni ochrany poskytované zafizenim.
Neinstalujte toto zafizeni ani jej nepouzivejte zadnym jinym zpuisobem,
nez je uvedeno v tomto navodu.

3.1.1 Informace o mozném nebezpeci

ANEBEZPECI

Oznaduje moznou nebo bezprostfedné rizikovou situaci, jez maze v pfipadé, zZe ji
nezabranite, vést k usmrceni nebo vaznému zranéni.

Material Materialy odolné proti korozi (nerez ocel, PVC,
silikon a polykarbonat)
Zaruka 1 rok zaruka na téleso elektrody, véetné

elektroniky (EU: 2 roky)

Kapitola 3 Obecné informace

Vyrobce v Zzadném pfipadé neodpovida za pfimé, nepfimé, zvlastni,
nahodné nebo nasledné Skody vzniklé v dusledku jakékoli vady nebo

opomenuti v tomto navodu, pokud platné pravni pfedpisy nebo smlouva

mezi stranami nevyZaduiji jinak. Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét
v tomto navodu a vyrobcich v ném popisovanych zmény, a to kdykoliv,
bez pfedchozich oznameni ¢&i jakychkoli naslednych zavazku.
Revidovana vydani jsou dostupna na internetovych strankach vyrobce.

3.1 Bezpecnostni informace

Vyrobce neodpovida za $kody zplsobené nespravnou aplikaci nebo
nespravnym pouzitim tohoto produktu v&etné (nikoli pouze) pfimych,

nahodnych a naslednych Skod a zfika se odpovédnosti za takové Skody

v plném rozsahu, nakolik to umoznuje platna legislativa. Uzivatel

je vyhradné zodpovédny za ur€eni kritickych rizik aplikace a za instalaci

Upozoriiuje na mozné nebo skryté nebezpecné situace, jez by bez vhodnych
preventivnich opatfeni mohly vést k umrti nebo vaznému poranéni.

APOZOR

Upozorfiuje na moznou nebezpecnou situaci, jez by mohla mit za nasledek
mensi nebo mirné poranéni.

UPOZORNENI

Oznaduije situaci, kterd muze zpUsobit poskozeni pfistroje, pokud se nezabrani
jejimu vzniku. Upozorfiuje na informace vyzaduijici zvlaStni pozornost.

3.1.2 Vystrazné symboly

Prectéte si vSechny &titky a etikety na pfistroji. V opacném pFipadé maze
dojit k poranéni osob nebo poskozeni pfistroje. Odkazy na symboly

na pfistroji naleznete v navodu spolu s vystraznou informaci.

134 Cestina



Toto je symbol bezpe&nostniho upozornéni. Ridte se viemi
bezpec€nostnimi oznamenimi s timto symbolem, abyste predesli
moznému zranéni. Pokud je umistén na pfistroji, podivejte

se do referenéni pfirucky na informace o funkci a bezpe¢nosti.

proudem.

Tento symbol oznacuje pfitomnost zafizeni citlivého
na elektrostaticky vyboj a znamena, Ze je tfeba dbat opatrnosti, aby
nedoslo k poskozeni zafizeni.

j Symbol upozorfiuje na moznost Urazu nebo usmrceni elektrickym

Elektrické zafizeni oznagené timto symbolem se nesmi likvidovat
v evropskych systémech domaciho nebo vefejného odpadu. Staré
nebo vyslouzilé zafizeni vratte vyrobci k bezplatné likvidaci.

3.2 Popis vyrobku

Snimac volného chléru a snimac celkového chléru neobsahuji
reagencie, elektrochemické snimace, které nepretrzité méfi koncentraci
chléru ve vodé. Snimac volného chléru méfi koncentraci volného chléru
(generovaného z anorganickych chlérovych produktl) ve vodé. Snimaé
celkového chléru méfi koncentraci celkového chléru (volny chlér

a vazany chlér) ve vodé.

Proménlivost hodnoty pH ma vliv na pfesnost méfeni chléru. Hodnota
chléru zobrazena na kontroléru se obvykle snizi pfiblizné o 10 % pfi
zvy$eni pH o jednu jednotku.

Tento snimac obsahuje interni snimac teploty, ktery zvySuje pfesnost
méfeni chloru. Snimag pouziva signal méreni teploty se interné pro
automatickou kompenzaci teploty. Signal méfeni teploty se nezobrazuje
na kontroléru.

Snimac analyzatoru chléru bez reagencii CLF10sc a CLT10sc
se pfipojuje k digitalni gateway a nékterému z sc kontréri HACH
LANGE.

Obr. 1 zobrazuje snimac volného chléru a snimac celkového chloru.

Obr. 1 Prehled o snimaci

{

=

(

1 Elektroda snimace volného chléru

Praduch v krytce membrany

2 Uzavér membrany

5 Gumova paska

3 Membrana

6 Elektroda snimace celkového

chléru

3.3 Diody LED snimace

Zelena LED dioda v prahledné ¢asti senzoru chloru zobrazuje stav

napajeni.

Cestina 135



Barva diody LED Stav Stav

Zelena Zapnuto (blika) Senzor je zapnuty.

Vypnuta Senzor je vypnuty.

Doslo k elektronické chybé.

3.4 Teoreticky princip ¢innosti

Tento snimac je potenciostaticky, tfielektrodovy snimac se specialné
umisténou protielektrodou Mé&Fici (pracovni) elektroda je kryta
membranou a je umisténa v elektrolytu spole¢né s referenéni
elektrodou. Tato oblast elektrody obsahuje specialni elektrolyt

a je oddélena od méfeného vzorku membranou.

Pro méfeni koncentrace chléru ve vodé pouziva snimacé
amperometrickou metodu. Slou€eniny chléru v méfeném vzorku
prochazeji membranou a reaguji s pracovni elektrodou. Tato reakce
vyvola elektricky proud umérny koncentraci chléru. Elektricky signal

se zesiluje elektronickymi komponentami snimace a prenasi

se do pfistroje formou napéti (mV). Treti elektroda (pomocna nebo
protielektroda) je vloZzena do méfeného vzorku a pouziva se pro udrzbu
konstantniho pracovniho potencialu na pracovni elektrodé. Pracovni
potencial je fizen referenéni elektrodou. Tato konfigurace zvySuje
stabilitu méfeni.

Vysoce pufrovany elektrolyt uvnitf krytky membrany interné kompenzuje
proménlivé pH v méfeném vzorku. Pufr napomaha okamzité proméné
chlornanovych iontd pronikajicich membranou na molekuly kyseliny
chlorné. Diky elektrolytu je méfeni témér nezavislé na pH méfeného
vzorku.

Diky interni kompenzaci teploty jsou naméfené hodnoty chléru nezavislé
na teploté mérené vody.

3.5 Soucdasti vyrobku

Presvédcte se, zda byly dodany vSechny soucasti, viz Obr. 2. Pokud
nékteré poloZky chybi nebo jsou poskozené, kontaktujte neprodlené
vyrobce nebo obchodniho zastupce.

Obr. 2 Komponenty snimace

1 Snimac chléru 4 Déleny krouzek

2 Specidlni abrazivni papir 5 Elektrolyt

3 Déleny krouzek O-krouzek

Kapitola 4 Instalace

APOZOR

RUzna nebezpedi. Prace uvedené v tomto oddile dokumentu smi
provadét pouze dostatec¢né kvalifikovany personal.

4.1 Montaz senzoru

APOZOR

Elektrolyt obsahuje draselny halogenid a pufr pro Upravu kyselosti. Nez oteviete

lahev s elektrolytem, prostudujte si list MSDS.

Snima¢ musi byt sestaven jesté pred instalaci do pritoéné kyvety
méfeni chloru. PFi sestavovani sejméte krytku membrany, naplrite krytku
membrany elektrolytem a vlozte krytku membrany na télo elektrody.
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Pfed sestavenim snimace si prostudujte tato preventivni opatreni:

Nedotykejte se elektrod a udrzujte elektrody Cisté. Neodstranujte
vrstvu na elektrodach.

Pfedtim, nez sejmete krytku membrany, nadzvednéte gumovou
pasku, ktera kryje priduch oznaceny "M48" na krytce membrany.
Praduch umoznuje pronikani vzduchu do krytky membrany. Je-li
praduch pfi snimani krytky membrany zakryty, membrana se znici,
protoZe se v krytce membrany vytvofi podtlak.

Nesnimejte kovovy drzak membrany z krytky, jinak se poskodi
membrana.

Krytku membrany vzdy pokladejte na Cisty a neabsorbujici povrch.
Netfeste lahvi s elektrolytem, protozZe se pfi natfasani lahve vytvori
bublinky. Po otevieni lahve s elektrolytem uloZte lahev dnem vzharu.
Dbejte, aby pfi plnéni krytky membrany elektrolytem zustalo

v elektrolytu co nejméné bublinek. PFili§ velké mnozstvi bublinek
sniZuje vykon snimace.

PFi nasazovani krytky membrany nezacpavejte prstem praduch

v krytce membrany oznaceny "M48", abyste zabranili uniku
nadbyteéného elektrolytu praduchem. Pokud nadbyte¢ny elektrolyt
neunikne, membrana se poskodi. Opatrné setfete elektrolyt na vnéjsi
strané snimace Cistou, suchou utérkou nebo papirem. Dbejte, abyste
se nedotykaly membrany.

Dbejte, aby byla krytka membrana zcela nasazena az na doraz. Prvni
odpor pocitite z tésnéni O-krouzku, pokracujte vSak v nasazovani
krytky, dokud se krytka nedotkne télesa elektrody.

4.2 Sestaveni snimace chloru
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4.3 Instalace snimace

PFedtim, nez zanete snima¢ pouzivat, nebo po provedeni udrzby
snimace je nutné tento snima¢ nainstalovat do prato¢né kyvety, pfipojit
ke gateway, zkondicionovat a potom zkalibrovat. Pfi instalaci

a pripojovani snimace pouzijte zobrazeny postup.

Chcete-li snimac zkondicionovat, ponecheijte jej v provozu 6 az 12 hodin,
dokud se odectené hodnoty snimace neustali. Informace o zobrazovani
naméfenych hodnot snimace viz Nabidka diagnostiky a testovani

na strané 150.

Poznamka: Kontrolér a k nému pripojeny snimac¢ museji zustat trvale v provozu,
aby se zachovala kalibrace.

T\
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Kapitola 5 Provoz

5.1 Provozni smérnice

» Snimac je nejspolehlivéjsi v koncentracich zbytkového chléru 0,1 ppm
(mg/l). Usazeniny/necistoty (napfiklad biologické) na membrané
mohou rusit nebo branit dalSimu méfeni chléru.

» Tento snimac nelze pouzit ve vodé bez chléru po dobu delsi nez
jeden den.

» Tento snimac nelze vystavovat tlakovym razim a/nebo vibracim
ze vzorkové vody.

5.2 Navigace uzivatele

Dalsi informace o popisu klavesnice a navigaci naleznete v dokumentaci
k Fadidi.

5.3 Konfigurace snimace

Pokud chcete zadat identifikacni informace a zobrazit moznosti pro
snimac¢ a zménit moznosti pro manipulaci s daty a jejich uchovani,
pouzijte nabidku Configure (Konfigurovat).

1. Stisknéte klavesu MENU a zvolte moznost Sensor Setup (Nastaveni
snimace), Configure (Konfigurovat).

Volba Popis

EDIT NAME (Upravit Zméni nazev, ktery odpovida sondé v horni ¢asti

nazev) obrazovky méfeni. Nazev muze mit maximainé
10 znaku v jakékoliv kombinaci pismen, ¢isel,
mezer a znamének. Vychozim nazvem je sériové
¢islo snimace.
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Volba Popis

SELECT PARAM.
(Volba parametrti)

Prizplsobeni moznosti pro manipulaci s daty
snimace a jejich ukladani. Viz Volba parametrd
na strané 141.

RESET DEFAULTS Nastavi nabidku konfigurace na vychozi nastaveni.
(Resetovat na vychozi VSechny informace snimace budou ztraceny.
nastaveni)

5.3.1 Volba parametru

1. Vyberte typ pouzitého snimace chloru — Celkovy CL2 nebo Volny
CL2.

2. Zvolte, zda se pouzije snimac¢ pH - Yes (Ano) nebo No (Ne).

3. Pokud zvolite Yes (Ano), vyberte typ pouzitého snimace pH - DIFF
PH (pHD) nebo COMBO pH (pH kombinace) a potom polozku
Chlorine (Chlér).

4. Nastaveni parametr( snimace:

Volba Popis

SELECT UNITS
(Zvoleni jednotek)

Nastaveni jednotek pro namérené hodnoty snimace -
Auto ppb-ppm (Automaticky ppb-ppm), Auto ug/L-
mg/L (Automaticky ug/I-mg/l), Fixed ppm (Fixni ppm)
nebo Fixed mg/L (Fixni mg/l).

DISPLAY FORMAT
(Format displeje)

Nastaveni poctu desetinnych mist, které se zobrazi
na obrazovce - X.XXX, XX.XX (vychozi nastaveni),
XXX.X nebo XXXX (Auto).

SELECT RANGE
(Volba rozsahu)

CAL WATCH
(Hlida¢ kalibrace)

Zobrazi se, pokud se pouziva snima¢ pH, viz Volba
hodnota alarmu Cal Watch (Hlida¢ kalibrace)
na strané 141.

Nastaveni rozsahu naméfenych hodnot - 0 az 10 ppm.

Volba Popis

FILTER (Filtr) Nastavi ¢asovou konstantu pro zvySeni stability
signalu. Casova konstanta vypogita praimérnou
hodnotu béhem zadaného ¢asu-0 (filtrace
deaktivovana) do 60 sekund (prdmér signalni hodnoty
pro 60 sekund). Filtr zvySuje dobu, po kterou muze
signal snimacde reagovat na zmény v procesu.

LOG SETUP Nastaveni ¢asového intervalu logovani udalosti a dat
(Nastaveni pro koncentraci chléru a stav pratoku - 10, 30 sekund,
logovani) 1, 5, 15 (vychozi hodnota), 60 minut.

5.3.2 Volba hodnota alarmu Cal Watch (Hlida¢ kalibrace)
Nabidka Cal Watch (Hlida¢ kalibrace) se pouziva pro:

Nastaveni podminek chybového a varovného alarmu pro odchylky
méfeni chloru a/nebo pH.

Nastaveni doby, po kterou mize byt naméfena hodnota chléru a/nebo
pH mimo rozsah odchylky, nez je vyvolan alarm.

Nastaveni doby, po kterou mize byt namérena hodnota chléru

0,5 ppm nebo vétsi, nez je vyvolan alarm, pokud byla pfredchozi
kalibrace snimace chléru provedena pomoci procesniho toku s nizkou
koncentraci chléru (LCC) (< 0,5 ppm).

Nastaveni doby, po kterou je alarm Cal Watch (Hlida¢ kalibrace)
zapnuty, nez jej pfistroj zrusi, pokud jsou naméfené hodnoty znovu

v rozsahu.

Nastaveni procentualniho podilu naméfenych hodnot, které museji byt
mimo rozsah odchylky pfedtim, nez je vyvolan alarm, a procentualni
hodnoty méfeni, ktera museji byt zpét v rozsahu pfedtim, nez pfistroj
zru$i alarm.

Volba hodnot alarmu Cal Watch (Hlida¢ kalibrace):

1.

Zvolte Cal Monitor (Monitor kalibrace).

2. Pokud je zapnut vstupni kod do zabezpecené nabidky pro kontrolér,

je nutné zadat vstupni kod.
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3. Zvolte méFeni pro monitorovani (zvolte jedno):

Moznost

ALL (Vge)

CL2 ONLY
(Pouze CL2)

pH ONLY (Pouze

pH)

Zadna

4. Stisknéte tlacitko ENTER a zvolte Activate TMR (Aktivovat ¢asovac).

Popis

Umozniuje, aby se chybovy nebo varovny alarm
aktivoval, jakmile se odchylky naméfenych hodnot
chléru a/nebo pH rovnaji nebo jsou vétsi nez hodnoty
odchylky chléru a pH zvolené uzivatelem.

Umozriuje, aby se chybovy nebo varovny alarm
aktivoval, jakmile se odchylka naméfenych hodnot
chléru rovna nebo je vétsi nez hodnoty odchylky
naméfeného chléru zvolené uzivatelem.

Umoziuje, aby se chybovy nebo varovny alarm
aktivoval, jakmile se odchylka naméfenych hodnot
pH rovna nebo je vétsi nez hodnoty odchylky
naméfeného pH zvolené uzivatelem.

Deaktivujte vSechny alarmy Cal Watch (Hlida¢
kalibrace).

5. Nastaveni doby, po kterou mize byt namérena hodnota (hodnoty)
mimo rozsah odchylky, nez je vyvolan alarm:

Moznost

ALL (Vse)

Popis

ACTIVATE TMR (Aktivovat Casovac): Nastaveni doby,

po kterou mohou byt naméfené hodnoty chléru A ZAROVEN
pH mimo rozsah, nez je vyvolan alarm - 10 az 99 minut
(vychozi nastaveni 10 minut).

CONFID LEVEL (Duvéryhodna uroveri): Nastaveni
procentualniho podilu namétenych hodnot chléru A ZAROVEN
pH, které museji byt mimo rozsah, nez je vyvolan alarm,

a které museji byt v rozsahu, nez je alarm automaticky zruSen
pristrojem - 50 az 95 % (vychozi hodnota).

Moznost

CL2/pH
ONLY
(Pouze
CL2/pH)

LCC

Popis

ACTIVATE TMR (Aktivovat ¢asovac): Nastaveni doby,
po kterou mohou byt namérené hodnoty chliéru NEBO
pH mimo rozsah, nez je vyvolan alarm - 10 az 999 minut
(vychozi nastaveni 30 minut).

CONFID LEVEL (Duvéryhodna uroveri): Nastaveni
procentualniho podilu namérenych hodnot chiéru NEBO pH,
které museji byt mimo rozsah, nez je vyvolan alarm, a které
museji byt v rozsahu, nez je alarm automaticky zruSen
pistrojem - 50 az 95 % (vychozi hodnota).

ACTIVATE TMR (Aktivovat Casovac): Nastaveni doby,

po kterou muze byt naméfena hodnota chléru 0,5 ppm nebo
vys$8i, nez je vyvolan alarm - 10 az 999 minut (vychozi
nastaveni 30 minut). Alarm je vyvolan pouze v pfipadé,

Ze predchozi kalibrace snimace chléru byla provedena pomoci
procesniho toku s nizkou koncentraci chléru (LCC) (<

0,5 ppm).

CONFID LEVEL (Duvéryhodna uroveri): Nastaveni
procentualniho podilu naméfenych hodnot chléru, které museji
byt 0,5 ppm nebo vys$§i, nez je vyvolan alarm, a které museji
byt niz8i nez 0,5 ppm, nez je alarm automaticky zruSen
pfistrojem - 50 az 95 % (vychozi hodnota).

Stisknéte tlacitko ENTER a zvolte Deactivate TMR (Deaktivovat

Casovac).

Nastaveni doby, po kterou je alarm zapnuty, nez dojde k jeho
automatickému zruSeni (deaktivaci) pfistrojem, pokud se dany
procentualni podil naméfenych hodnot zvoleny v polozce Activate
TMR (Aktivovat asovag) vrati do rozsahu (davéryhodna droven):

Moznost

ALL (VSe)

CL2/pH ONLY

Popis

Nastaveni doby, po kterou je alarm odchylky naméfenych
hodnot chléru A ZAROVEN pH zapnuty, nez dojde k jeho
zru$eni - 10 az 99 minut (vychozi hodnota je 30 minut).

Nastaveni doby, po kterou je alarm odchylky naméfenych

(Pouze CL2/pH) hodnot chiéru NEBO pH zapnuty, nez dojde k jeho
zru$eni - 10 az 999 minut (vychozi hodnota je 30 minut).
LCC Nastavi dobu, po kterou je alarm LCC zapnuty, nez dojde

k jeho zruseni - 10 az 999 minut (vychozi hodnota
je 30 minut).
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8. Stisknéte tlaCitko ENTER a zvolte polozku CL2 Deviation (Odchylka
CL2).

9. Nastavte hodnoty odchylky namérenych hodnot chléru, které aktivuiji
alarmy:
Moznost Popis

CL2 ERR DEV (Chyb.
odch. CL2)

Nastaveni odchylky naméfenych hodnot chléru,
ktera aktivuje chybovy alarm - 30 az 99 %
(vychozi hodnota je 50 %).

CL2 WRN DEV (Var.
odch. CL2)

Nastaveni odchylky naméfenych hodnot chléru,
ktera aktivuje varovny alarm - 10 az 30 %
(vychozi hodnota je 20 %).

Poznamka: Odchylka chléru se méfi pristrojem pomoci hodnoty chléru
zaznamenané pfi posledni kalibraci procesni koncentrace pro chlér.

10. Stisknéte tlacitko ENTER a zvolte polozku pH Deviation (Odchylka
pH).

11. Nastavte hodnoty odchylky naméfenych hodnot pH, které aktivuji
alarmy:

Moznost Popis

pH ERR DEV (Chyb.
odch. pH)

Nastaveni odchylky naméfenych hodnot pH, které
aktivuji chybovy alarm - 1 (vychozi hodnota)
az 3 jednotky pH.

pH WRN DEV (Var.
odch. pH)

Nastaveni odchylky naméfenych hodnot pH, které
aktivuji varovny alarm - 0,5 (vychozi hodnota)
az 1 jednotka pH.

Poznamka: Odchylka pH se méfi pristrojem pomoci hodnoty
pH zaznamenané pfi posledni kalibraci procesni koncentrace pro chior.

5.4 Kalibrujte snimac¢

5.4.1 O kalibraci snimace

Vlastnosti snimace se postupem ¢asu pozvolna méni, coz zpusobuje
ztratu presnosti. Aby byla zachovana presnost snimace, musi byt
pravidelné kalibrovan. Jak €asto je nutné snimac kalibrovat se liSi podle
aplikace a nejlépe to poznate podle zkuSenosti.

Opakujte kalibraci snimace, kdykoli je odpojen od napéti a vytazen
z vody na dobu delSi nez 15 minut.

5.4.2 Volba metody kalibrace

Poéateéni dvoubodova kalibrace véetné jak nulovani,? tak i méreni
sklonu (proces koncentrace), musi byt provedena pro nové nebo
repasované snimace.

Kalibrace snimace vyzaduje jedno nebo dvé méfeni. Méfeni

se provadeéji se snimacem chloru v pratoéné kyveté.

Pokud se provadi pouze jedno méfeni (1bodova kalibrace), provede

se kalibrace nuly nebo méreni procesni koncentrace (analyza bodového
vzorku). Kalibraci nuly Ize provést pouze méfenim vody bez chléru nebo
elektricky pomoci elektronického odstranéni kalibracni odchylky
vygenerované branou3. Méfeni procesni koncentrace se chemicky
provadi tak, ze se méfi koncentrace chléru v procesnim toku pomoci
referen¢ni metody (analyza bodového vzorku) a potom

se prostrednictvim regulatoru zada namérena hodnota.

Pokud se provadéji dvé méfeni (2bodova kalibrace), prvnim mérenym
datovym bodem bude nulovy bod a stanovi se provedenim kalibrace
nuly bud elektricky nebo chemicky pomoci stejné metody jako 1bodova
kalibrace3. Druhym mé&fenym datovym bodem bude procesni
koncentrace a stanovi se méfenim procesni koncentrace (analyza
bodového vzorku) pomoci stejné metody jako 1bodova kalibrace.
Poznamka: Pri provadéni chemické kalibrace nuly pristroj automaticky provede
elektrickou nulovou kalibraci jesté pfed chemickou kalibraci nuly a zobrazi obé
odchylky ve vysledcich kalibrace.

3 Doporuduje se elektricka kalibrace nuly. Chemicka kalibrace nuly se doporuéuje pouze v pfipadé, Ze koncentrace chléru v procesnim toku

je bé&zné nizsi nez 0,5 ppm.
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5.4.3 Postup 1bodové kalibrace

1.

Stisknéte klavesu MENU a zvolte moznost Sensor Setup (Nastaveni
snimace), Calibrate (Kalibrovat), Chlorine (Chlor).

Zvolte polozku 1 Point Sample (Jednobodovy vzorek).

Pokud je zapnut vstupni kéd do zabezpecené nabidky pro kontrolér,
je nutné zadat vstupni kod.

Zvolte polozku Zero Cal (Kalibrace nuly) nebo Process Conc
(Procesni koncentrace).

Zvolte moznost pro vystupni signal béhem kalibrace:
Moznost Popis
AKTIVNIi Ptistroj odesle béhem procesu kalibrace aktualni

namérenou vystupni hodnotu.

POZASTAVENI Vystupni hodnota snimage je uchovéna b&hem procesu
kalibrace jako aktualni naméfena hodnota.

PRENOS Béhem kalibrace je odeslana prednastavena vystupni
hodnota. Pokud potfebujete zménit pfednastavenou

hodnotu, podivejte se do uZivatelské pFirucky fadice.
Pokud jste zvolili polozku Process Conc (Procesni koncentrace):

a. Stisknéte ENTER.

Zobrazi se naméfena hodnota.

b. Pockejte, dokud se hodnota nestabilizuje a stisknéte
ENTERVolbou # vstupte do méfeni procesniho toku.

c. Zmérfte koncentraci chléru procesniho toku (analyza bodového
vzorku) pomoci pfistroje s referenéni metodou (napfiklad DPD).
Pro zadani naméfené hodnoty pouzijte Sipkové klavesy
a stisknéte ENTER.

7. Je-li zvolena moznost Zero Cal (Nulova kalibrace), vyberte typ
kalibrace:

Volba Popis
ELECTRICAL Odchylka vygenerovana branou se odstrani
(Elektricka) a nastavi se nulovy bod (bez pouziti vzorku).

CHEMICAL (Chemicka) Zméfi se voda bez chléru a nastavi se nulovy

bod.

8. Je-li vybran elektricky typ, poCkejte, az se hodnota ustali,
a stisknutim tlagitka ENTER? nastavte elektricky nulovy bod.

9. Je-li vybran chemicky typ:

a. Vypnéte procesni tok a nechte pratoénou kyvetou proudit vodu
bez chléru. Zméfte teplotu vody bez chléru, ktera se co nejvice
blizi pritokové teploté procesniho vzorku.

b. Stisknéte ENTER.

Zobrazi se naméfena hodnota.

c. Pockejte, az se hodnota ustali a stisknutim tlagitka ENTER*

nastavte chemicky nulovy bod.

10. Zkontrolujte vysledek kalibrace:

« Kalibrace provedena — snimac je nakalibrovan a pfipraven
k méreni vzorkl. Zobrazi se hodnoty sklon nebo offset.

* Kalibrace selhala — offset nebo sklon kalibrace je mimo pfijateiny
rozsah. Provedte udrzbu snimace (viz Udrzba na strané 147)
a potom zopakujte kalibraci.
11. Pokud byla kalibrace provedena a chcete pokracovat, stisknéte
ENTER.

12. Pokud je ID obsluhy v nabidce Calibration Options (Moznosti
kalibrace) nastaveno na hodnotu Yes (Ano), zadejte ID obsluhy. Viz
Zména moznosti kalibrace na strané 146.

4 Pokud je moznost Auto Stab (Automatickéa stabilizace) v nabidce Calibration Options (MoZnosti kalibrace) nastavena na Yes (Ano), obrazovka
automaticky pfejde na dalSi krok. Viz Zmé&na moznosti kalibrace na strané 146.
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13. U obrazovky New Sensor (Novy snimac) zvolte, zda je snimac novy:

Moznost Popis

ANO Snimac¢ nebyl dfive kalibrovan s timto pfistrojem. Doba provozu
a predchozi kalibraéni kfivky snimace jsou resetovany.

NE Snimac byl dfive kalibrovan s timto pfistrojem.

14. Vratte snimac¢ zpét do provozu a stisknéte ENTER.

5.

1.

Vychozi signal se vrati do aktivniho stavu a na obrazovce méreni
se zobrazi namérfena hodnota vzorku.

Poznamka: Pokud je vychozi rezim nastaven na uchovani ¢i pfenos, zvolte
dobu prodleni, béhem které se vystupy vrati do aktivniho stavu.

4.4 Postup 2bodové kalibrace

Stisknéte klavesu MENU a zvolte moznost Sensor Setup (Nastaveni
snimace), Calibrate (Kalibrovat), Chlorine (Chlér).

Vyberte polozku 2 Point Sample (2bodovy vzorek).

Pokud je zapnut vstupni kéd do zabezpecené nabidky pro kontrolér,
je nutné zadat vstupni kod.

Zvolte moznost pro vystupni signal béhem kalibrace:
MozZnost Popis
AKTIVNi PFistroj odeSle béhem procesu kalibrace aktualni

naméfenou vystupni hodnotu.

POZASTAVENI Vystupni hodnota snimage je uchovana b&hem procesu
kalibrace jako aktualni naméfena hodnota.

PRENOS Béhem kalibrace je odeslana prednastavena vystupni
hodnota. Pokud potfebujete zménit pfednastavenou

hodnotu, podivejte se do uzivatelské pfirucky fadice.

5. Zvolte typ kalibrace:

Volba Popis
ELECTRICAL Odchylka vygenerovana branou se odstrani a nastavi
(Elektricka) se nulovy bod (bez pouziti vzorku). Potom se zméfi
procesni vzorek a nastavi se druhy bod, z néhoz
se vypocita sklon.
CHEMICAL ZméFi se voda bez chléru a nastavi se nulovy bod.
(Chemicka) Potom se zméfi procesni vzorek a nastavi se druhy

bod, z néhoz se vypocita sklon.

6. Je-li vybran elektricky typ:

a. Pockejte, dokud se hodnota nestabilizuje a stisknéte
ENTERPomoci ® nastavte elektricky nulovy bod.

b. Pokracujte v kalibraci stisknutim tlacitka ENTER.
Zobrazi se namérena hodnota procesni koncentrace.

c. Pockejte, aZ se hodnota ustali a stisknutim tlacitka ENTER®
prejdéte na méreni procesniho toku.

7. Je-li vybran chemicky typ:

a. Vypnéte procesni tok a nechte pratoénou kyvetou proudit vodu
bez chléru. Zmétte teplotu vody bez chléru, ktera se co nejvice
blizi pratokové teploté procesniho vzorku.

b. Stisknéte ENTER.

Zobrazi se naméfena hodnota.

Pockejte, aZ se hodnota ustali a stisknutim tlacitka ENTER®

nastavte chemicky nulovy bod.

Vypnéte proud vody bez chléru a zapnéte procesni tok.

Stisknéte ENTER.

Zobrazi se naméfena hodnota.

Pockejte, aZ se hodnota ustali a stisknutim tlagitka ENTER®

prejdéte na méreni procesniho toku.

o

L

bl

. Zméfte koncentraci chléru procesniho toku (analyza bodového

vzorku) pomoci pfistroje s referenéni metodou (napfiklad DPD). Pro

5 Pokud je moZnost Auto Stab (Automaticka stabilizace) v nabidce Calibration Options (MoZnosti kalibrace) nastavena na Yes (Ano), obrazovka
automaticky pfejde na dalSi krok. Viz Zmé&na moznosti kalibrace na strané 146.

Cestina 145



zadani namérené hodnoty pouzijte Sipkové klavesy a stisknéte
klavesu ENTER.

9. Zkontrolujte vysledek kalibrace:

» Kalibrace provedena — snimac je nakalibrovan a pfipraven
k méfeni vzorkd. Zobrazi se hodnoty sklon nebo offset.

* Kalibrace selhala — offset nebo sklon kalibrace je mimo pfijatelny
rozsah. Provedte udrzbu snimace (viz Udrzba na strané 147)
a potom zopakujte kalibraci.

10. Pokud byla kalibrace provedena a chcete pokracovat, stisknéte
ENTER.

11. Pokud je ID obsluhy v nabidce Calibration Options (MoZnosti
kalibrace) nastaveno na hodnotu Yes (Ano), zadejte ID obsluhy. Viz
Zména moznosti kalibrace na strané& 146.

12. U obrazovky New Sensor (Novy snimag) zvolte, zda je snimac¢ novy:

Moznost Popis

ANO Snimac¢ nebyl dfive kalibrovan s timto pfistrojem. Doba provozu
a pfedchozi kalibraéni kfivky snimace jsou resetovany.

NE Snima¢ byl dfive kalibrovan s timto pfistrojem.

13. Vratte snimac zpét do provozu a stisknéte ENTER.
Vychozi signal se vrati do aktivniho stavu a na obrazovce méfeni
se zobrazi naméfena hodnota vzorku.
Poznamka: Pokud je vychozi rezim nastaven na uchovani ¢i pfenos, zvolte
dobu prodleni, béhem které se vystupy vrati do aktivniho stavu.

5.4.5 Resetovani kalibrace na vychozi hodnoty

Chcete-li zrusit nespravnou kalibraci, nahradte uzivatelské nastaveni
kalibrace vychozim nastavenim kalibrace pomoci nabidky Calibrate
(Kalibrovat). Potom podle potfeby znovu zkalibrujte snimag.

1. Stisknéte klavesu MENU a zvolte moznost Sensor Setup (Nastaveni
snimace), Calibrate (Kalibrovat), [Select Sensor] (Zvolit snimac),
Reset Defaults (Resetovani vychozich hodnot).

2. Pokud je zapnut vstupni kod do zabezpecené nabidky pro kontrolér,
je nutné zadat vstupni kod.

3. Zvolte Yes (Ano) a stisknéte tlacitko Enter.

5.4.6 Zména moznosti kalibrace

Uzivatel muze nastavit pfipomenuti kalibrace, aktivovat automatickou
stabilizaci pfi kalibrovani nebo pfidat ID operatora s kalibracnimi udaiji.

1. Stisknéte klavesu MENU a zvolte moznost Sensor Setup (Nastaveni
snimace), Calibrate (Kalibrovat), [Select Sensor] (Zvolit snimag), Cal
Options (Moznosti kalibrace).

2. PfizpGsobeni moznosti:
Moznost Popis

AUTO STAB
(Automaticka
stabilizace)

Umoziiuje systému pfijem signalnich hodnot
méfeni béhem kalibrace a pfechod na dal$i krok
kalibrace, jakmile systém zjisti, Ze signal méreni
se ustalil - On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto,
vychozi hodnota). Zadejte rozsah

stabilizace-25 az 75 ppb (0,025 az 0,075 ppm).

CAL REMINDER Nastaveni pfipomenuti dalSi kalibrace po¢tem dni,
(Organizér kalibrace) mésicu nebo let.

OP ID ON CAL (ID
obsluhy kalibrace)

Zahrne ID obsluhy s daty kalibrace — Ano nebo
Ne (vychozi). Béhem kalibrace je zadano ID.

5.5 Logovani dat

Kontrolér loguje do interni paméti data pro kazdy snimac. Pamét’
uchovava namérené hodnoty ve zvolenych intervalech (uzivatelsky
konfigurovatelné). Pamét Ize ¢&ist ve formatu CSV. Pokyny ke stahovani
protokolt najdete v uzivatelské priru¢ce kontroléru.

Informace o nastaveni ¢asovych interval(i pro ukladani dat do protokolu
dat viz Volba parametr(i na strané 141.

5.6 Registry Modbus

Pro komunikaci po siti je k dispozici seznam registril Modbus. Dal$i
informace naleznete na webu vyrobce.
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Kapitola 6 Udrzba

RUzna nebezpedi. Pri udrzbé nerozebirejte pfistroj. Pokud je nutné
vycistit nebo opravit vnitfni soucasti, obratte se na vyrobce.

APOZOR

RUzna nebezpedi. Prace uvedené v tomto oddile dokumentu smi
provadét pouze dostate¢né kvalifikovany personal.

6.1 Plan adrzby

Proces udrzby

Interval provadéni

Lesténi elektrody

Jsou-li naméfené hodnoty nestabilni
nebo je sklon pfilis maly

Vyména krytky membrany®

1 rok

(Krytku bude pravdépodobné nutné
vyménovat ¢astéji v zavislosti

na kvalité vody.)

Vyména elektrolytu

3 az 6 mésicu

Vymérite snima¢

3 roky

(Snimac¢ bude pravdépodobné nutné
vymeénovat Castgji v zavislosti

na kvalité vody a aplikaci.)

6.2 Vyjmuti snimace z pritoéné kyvety

Poznamka: Snimac Ize vyjmout z vody az na 1 hodinu a provést tdrzbu snimace.
Po uplynuti 1 hodiny je nutné vyménit krytku membrany a elektrolyt.

6 Elektrolyt se vyméniuje pfi vyméné krytky membrany.
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6.3 Lesténi hrotu elektrody

PFiloZzenym specialnim abrazivnim papirem vylestéte plochy hrot
elektrody.

Poznamka: Neni-li kalibrace mozZna kv(li nestabilnim namérenym hodnotam
snimace nebo pfilis§ malému sklonu kalibrace, vymérite elektrolyt a krytku
membrany. Pokud vyména elektrolytu a krytky membrany nevyresi problém,
vyle$téte pouze hrot elektrody.

o bh =

1.

Odpoijte kabel od snimace.
Vyjméte snimac z pritocné kyvety.
Prostudujte si preventivni opatfeni v Montaz senzoru na strané 136.

Nadzvednéte gumovou pasku, ktera kryje prdduch oznaéeny "M48"
na krytce membrany a pfetahnéte gumovou pasku tak, aby
nezakryvala praduch.

Otacejte krytku membrany proti sméru hodinovych ruci¢ek a sejméte
krytku membrany ze snimace.

Vycistéte elektrodu Cistou, suchou papirovou utérkou.

Vylestéte suchy hrot elektrody (Obr. 3). P¥i této operaci drzte jeden
roh specialniho abrazivniho papiru.

Poznamka: Smérem dolt by neméla pusobit Zadna dal$i sila kromé hmotnosti
snimace.

Sestavte snimac se starou krytkou membrany.
Nainstalujte snima¢ do prato¢né kyvety a pfipojte kabel snimace.

. Chcete-li kondicionovat snimac, ponechejte jej v provozu

6 az 12 hodin. Snimac je upraven, jakmile se naméfené hodnoty
snimace ustali. Informace o zobrazovani naméfenych hodnot
snimace viz Nabidka diagnostiky a testovani na strané 150.

Kalibrujte snimac.
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Obr. 3 Lesténi elektrody specialnim abrazivnim papirem

ol ®

(@) (@)
N—1

1 Sucha, Cista papirova utérka 3 Specialni abrazivni papir

2 Snimac volného chléru 4 Snimac celkového chléru

6.4 Vyména krytky membrany

Odpoijte kabel od snimace.
Vyjméte snimac z pratocné kyvety.
Prostudujte si preventivni opatfeni v Montaz senzoru na strané 136.

Otacejte krytku membrany proti sméru hodinovych ruci¢ek a sejméte
krytku membrany ze snimace.

Pobd-=

o

Odstrarite starou krytku membrany.
6. Sestavte snimac¢ s novou krytkou membrany.

7. Nainstalujte snima¢ do prato¢né kyvety a pfipojte kabel snimace.

8. Chcete-li kondicionovat snimag¢, ponechejte jej v provozu
6 az 12 hodin. Snimac¢ je upraven, jakmile se naméfené hodnoty
snimace ustali. Informace o zobrazovani naméfenych hodnot
snimace viz Nabidka diagnostiky a testovani na strané 150.

9. Kalibrujte snimac.
6.5 Vyména elektrolytu

Odpojte kabel od snimace.
Vyjméte snimac z pritoéné kyvety.
Prostudujte si preventivni opatfeni v Montaz senzoru na strané 136.

El

Nadzvednéte gumovou pasku, ktera kryje prdduch oznaéeny "M48"
na krytce membrany a pfetahnéte gumovou pasku tak, aby
nezakryvala praduch.

5. Otacejte krytku membrany proti sméru hodinovych ruciéek a sejméte
krytku membrany ze snimace.

6. Uchopte krytku membrany s elektrolytem na dné a jednou az dvakrat
s ni zatfepejte nahoru a dold, aby se odstranil stary elektrolyt.

7. Sestavte snimac s krytkou membrany.
8. Nainstalujte snima¢ do prato¢né kyvety a pfipojte kabel snimace.

9. Chcete-li kondicionovat snima¢, ponecheijte jej v provozu, dokud
se namérené hodnoty snimace neustali. Informace o zobrazovani
naméfenych hodnot snimace viz Nabidka diagnostiky a testovani
na strané 150.

10. Kalibrujte snimag.

6.6 Priprava snimace k uskladnéni

APOZOR

Elektrolyt obsahuje draselny halogenid a pufr pro Upravu kyselosti. Nez oteviete
lahev s elektrolytem, prostudujte si list MSDS.

Pokud snimag pfipravite podle popisu, Ize jej skladovat az 3 roky
od data vyroby. Specifikace pro skladovani viz Technické udaje
na strané 133.
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Poznamka: Nedotykejte se elektrod a udrzujte elektrody ¢isté. Neodstrariujte
vrstvu na elektrodach.

1. Otacejte krytku membrany proti sméru hodinovych rucicek a sejméte
krytku membrany ze snimace.

2. Vyplachnéte krytku membrany a elektrodu v Gisté vodé.

3. Osuste krytku membrany a elektrodu €istou, suchou papirovou
utérkou v bezpraSném prostredi.

4. Prilozte krytku membrany volné na téleso elektrody, aby se elektroda
chranila. Membrana se nesmi dotykat méfici elektrody.

6.7 Odebrani ulozeného snimace

Predpoklad: Obstarejte si novou krytku membrany. Starou krytku
membrany nelze pouzit znovu.

1. Prostudujte si preventivni opatfeni v Montaz senzoru na strané 136.

2. Otéacejte krytku membrany proti sméru hodinovych rugicek a sejméte
krytku membrany ze snimace.

Odstrarite starou krytku membrany.

Vylestéte hrot elektrody specialnim abrazivnim papirem.
Sestavte snimac¢ s novou krytkou membrany.

Nainstalujte snima¢ do prato¢né kyvety a pfipojte kabel snimace.

No okso

Chcete-li kondicionovat snima¢, ponechejte jej v provozu

6 az 12 hodin. Snimac¢ je upraven, jakmile se namérené hodnoty
snimace ustali. Informace o zobrazovani naméfenych hodnot
snimace viz Nabidka diagnostiky a testovani na strané 150.

8. Kalibrujte snimac.
Kapitola 7 Poruchy, jejich pri€iny a odstranova-
ni

7.1 Nabidka diagnostiky a testovani

Nabidka diagnostiky a testovani zobrazi aktualni informace a historii
analyzatoru chléru. Viz Tabulka 1. Pro pfistup do nabidky diagnostiky

a testovani snimace stisknéte klavesuMENU a zvolte moznost Sensor
Setup (Nastaveni snimace), Diag/Test (Diagnostika/Testovani).

Tabulka 1 Nabidka DIAG/TEST (Diagnostika/Testovani)

Volba

Popis

GATEWAY INFO
(Informace o brané)

Zobrazi verzi firmwaru, verzi ovladace, sériové ¢islo
a verzi bootovaciho programu pro kontrolér a typy
snimacu pfipojené ke kontroléru.

CAL DAYS (Doba
od posledni
kalibrace)

Zobrazi pocet dni od posledni kalibrace snimace.

CAL HISTORY

Zobrazi seznam ¢asovych udaju, kdy byl snima¢
kalibrovan. Po stisknuti tlac¢itka ENTER mUzZete prochazet
zdznamy a zobrazit pfehled dat kalibrace.

RST CAL HISTORY
(Reset historie
kalibraci)

Resetovani historie kalibraci snimace. VyZaduje heslo.

SIGNALY

Zobrazi signalni hodnoty méfeni snimacem v mV.

SENSOR DAYS
(Doba provozu
snimace)

Zobrazi pocet dni, po které je snima¢ v provozu.

RST SENSORS
(Reset snimact)

Resetovani poétu dni snimace a poctu dni kalibrace
na vychozi hodnoty. VyZaduje heslo.

KALIBRACE

Zobrazi hodnoty sklonu odchylky pro chlér a pH (pokud
se pouziva snimaé pH). Zobrazi hodnotu odchylky pro
teplotu (pokud se pouZziva snima¢ pH).

7.2 Seznam chyb

Z mnoha raznych pficin mize dojit k chybam. Hodnoty ze snimace
blikaji na na obrazovce méfeni. VSechny vystupy jsou uchovany, pokud
je tak specifikovano v nabidce Ffadi¢e. Pokud chcete zobrazit chyby
snimace, stisknéte kldvesu MENU a zvolte moznost Sensor Diag
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(Diagnostika snimace), Error List (Seznam chyb). Nize je uveden
seznam moznych chyb.

Tabulka 2 Seznam chyb snimace

méreni pH se zménilo
natolik, Ze vyvolalo alarm
Cal Watch (Hlida¢
kalibrace). Vice informaci
naleznete v pfiruc¢ce
snimace chléru.

Porucha Popis Reseni

CL CAL REQD Je vyzadovana kalibrace Provedte kalibraci snimace
(Vyzadovana chléru a/nebo kalibrace pH. | chléru a/nebo snimace pH.
kalibrace) Méfeni chléru a/nebo

CL MAINT REQD
(Vyzadovana
udrzba)

Je vyzadovana udrzba
snimace chléru.

Sklon je méné nez 30 %
nebo vice nez 300 %
vychoziho sklonu.

Vychozi sklon
je 100 mV/ppm (100 %).

Provedte udrzbu snimace
a potom zopakuijte kalibraci,
pfipadné vymérite snimac.
Vice informaci naleznete

v pfiru¢ce snimace chléru.

7.3 SEZNAM VAROVANI

Varovani neovlivni provoz nabidek, vysilani a vystupu. lkona varovani
zablika a v dolni ¢asti obrazovky méfeni se zobrazi zprava. Pokud
chcete zobrazit varovani snimace, stisknéte klavesu MENU a zvolte
moznost Sensor Diag (Diagnostika snimace), Warning List (Seznam

varovani). NiZe je uveden udalosti moznych varovani.

Tabulka 3 Seznam varovani pro snimac

kalibrace chloru)

Mé&feni chléru a/nebo méfeni
pH se zménilo natolik, Ze vyvolalo
alarm varovani Cal Watch (Hlida¢
kalibrace). Vice informaci viz
uzivatelska pfiruc¢ky snimacu.

Varovani Popis Reseni
CL CAL RECD Je doporucena kalibrace chléru Provedte
(Doporucéena a/nebo kalibrace pH. kalibraci

snimace chloéru
a/nebo snimace
pH.

CL CAL RECD
(Doporucéena
kalibrace chléru)

Je doporuc¢ena kalibrace chléru.
Data kalibrace chléru nejsou

k dispozici (snima¢ s vychozimi daty
kalibrace).

Zkalibrujte
snimac chléru.

CL MAINT REQD
(Vyzadovana
udrzba)

Je vyzadovana Udrzba
snimace chléru.
Odchylka je pfili§ vysoka
(vice nez £50 mV).

Provedte udrzbu snimace
a potom zopakujte kalibraci,
pfipadné vymérite snimag.
Vice informaci naleznete

v pfiruéce snimace chloru.

CONC TOO LOW

Signal chléru je > 0 mV.

Vyskytla se chyba pfipojeni

(PFili§ nizka Potencial dodany nebo snima¢ chléru neni
koncentrace) snimagem je mimo rozsah dostate¢né
0 a2 -2500 mV. polarizovany/vyvazeny

ve vzorku.

CONC TOO Signal chloru je mensi nez

HIGH (P¥ilis -2500 mV nebo vétsi nez

vysoka 2500 mV (podle absolutni

koncentrace) hodnoty).

CL CAL
TO DO (Provést
kalibraci chléru)

Hodnota Sensor Days (Pocet dni
snimace) pro snimac chléru je vétsi
nez hodnota Cal Reminder
(Pfipomenuti kalibrace).

Zkalibrujte
snimac chléru.
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Tabulka 3 Seznam varo

vani pro snima¢ (pokracovani)

Tabulka 4 Protokol udalosti (pokracovani)

Varovani Popis Reseni Udalost Popis
CL MAINT RECD Je doporucéena udrzba snimace Provedte 1pointElecZeroCL2_Start Zacatek jednobodové elektrické kalibrace
(Doporuéena udrzba | chléru. udrzbu snimace nulové hodnoty pro chlér
chléru) ; 5 A O/ \) f a potom
SkLO nje ?;((I) azzél_)% Avv%/gg?)/zmc’) shklophu zopakujte 1pointElecZeroCL2_End Konec jednobodové elektrické kalibrace
NeDo j& skion az o vychoziho kalibraci nulové hodnoty pro chlér
sklonu. i adné
Vychozi sklon je 100 mV/ppm Syr’:léﬁte 1pointProcessConc_Start Zacatek jednobodové koncentrace pro chlér
(100 %). snimag. 1p0i i : ¢
pointProcessConc _End Konec jednobodové koncentrace pro chlér
CDL MAINT R.E.%D.b J‘;I‘.’°p°r”ée”a udrzba snimace '?(;"Ygdte o 2pointChemCL2_Start Zatatek dvoubodové chemické kalibrace
(hﬁporucena udrzba | chloru. u rzt u snimace nulové hodnoty pro chlér
chiéru) Odchylka je -50 mV a2 45 mV nebo | @ Potom
je odchylka 45 mV az 50 mV. zopakujte 2pointChemCL2_End Konec dvoubodové chemické kalibrace
kalibraci, nulové hodnoty pro chlér
pripadné
vymeénte 2pointElecCL2_Start Zacatek dvoubodové elektrické kalibrace
snimac. nulové hodnoty pro chlér

7.4 Protokol udalosti

Kontrolér loguje udalosti pro kazdy snima¢. Protokol udalosti

provedeny v pfistrojich, napf. provedena kalibrace, zména voleb
kalibrace atd. NiZe je uveden seznam moznych udalosti. Zadznam

udalosti Ize &ist ve formatu CSV.

Pokyny ke stahovani protokolu najdete

2pointElecCL2_End

Konec dvoubodové elektrické kalibrace
nulové hodnoty pro chlor

CL2CalSetDefault

Kalibrace chléru byla nastavena na vychozi
hodnoty.

AllCalSetDefault

VSechna kalibra¢ni data snimace byla
nastavena na vychozi hodnoty.

v uzivatelské pfirucce kontroléru. CL2CalOptionChanged Byla zménéna volba kalibrace chloru.
Tabulka 4 Protokol udalosti SensorConfChanged Byla zménéna konfigurace snimace.
Udalost Popis ResetCL2CalHist Byla resetovana historie kalibrace CL2.

Power On (PFivod el. proudu ZAP)

Napéti bylo zapnuto.

Chyba flash

Selhal flash disk nebo je poskozen.

ResetAllSensorsCalHist

Byla resetovana cela historie kalibrace
snimace.

1pointChemZeroCL2_Start

Zacatek jednobodové chemickeé kalibrace
nulové hodnoty pro chlér

ResetCL2Sensor

Kalibraéni data CL2 (pocet dni snimace,
historie kalibrace a data kalibrace) byla
nastavena na vychozi hodnoty.

1pointChemZeroCL2_End

Konec jednobodové chemické kalibrace
nulové hodnoty pro chlér

ResetAllSensors

V8echna kalibra¢ni data snimace (pocet dni
snimace, historie kalibrace a data kalibrace)
byla nastavena na vychozi hodnoty.
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Kapitola 8 Nahradni dily

Nebezpeci poranéni osob. PouZiti neschvalenych soucasti mize
zpUsobit poranéni osob, poskozeni nebo nespravné fungovani
ptistroje ¢i vybaveni. Nahradni dily v tomto oddile jsou schvaleny
vyrobcem.

Pozndmbka: Cisla produktii a poloZek se mohou v riznych regionech prodeje lisit.
Obratte se na prislusného distributora, kontaktni informace naleznete na webovych
strankach spolecnosti.

Tabulka 5
Popis Mnozstvi Polozka ¢.
Snimag, volného chléru 1 8626200
Snimag, volného chléru (EU) 1 8626205
Elektroly, snima¢ volného chléru 100 ml 9160600

Souprava, ndhradni membrany,
CLF10 sc SS/CLT10sc SS hrot (pro 1 8633100
8626200, 8626205, 8628900, 8628905)

Souprava, ndhradni membrany,

CLF10 sc plastovy hrot (pro 9180600, 1 9160200
9180605)

Snimag, celkového chléru 1 8628900
Snimag, celkového chléru (EU) 1 8628905
Elektrolyt, Snimac celkového chléru 100 ml 9181400
Souprava, ndhradni membrany,

CLT10 sc plastovy hrot (pro 9180600, 1 9180900
9180605)
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Sektion 1 Indholdsfortegnelse

Specifikationer pa side 154 Vedligeholdelse pa side 168

Generelle oplysninger pa side 155 Fejlsagning pa side 171
Installation pa side 157 Reservedele pa side 174

Betjening pa side 161

Sektion 2 Specifikationer

Specifikationerne kan eendres uden varsel.

Specifikation

Detaljer

Ngjagtighed
(klorkoncentrationer inden for

+2 ppm eller 20 % (alt efter hvad
der er mindst) af det kalibrerede
punkt)

Frit klor (O til 10 ppm):

+ +3 % af referencetesten? (DPD) ved
konstant pH mindre end 7,2 (+0.2 pH-
enhed)

+ +10 % af referencetesten? (DPD) ved
stabil pH mindre end 8,5 (0.5 pH-enhed
fra pH ved klorkalibrering)

Total klor (O til 10 ppm):

+ +10 % af referencetesten? (DPD) ved
stabil pH mindre end 8,5 (+0.5 pH-enhed
fra pH ved klorkalibrering)

+ +20 % af referencetesten? (DPD) ved pH
storre end 8,5

Specifikation Detaljer

Maleomrade 0 til 20 ppm *

Nedre graense for detektering 30 ppb (0,030 ppm)

Oplgsning 0,001 ppm (1 ppb)

pH-driftsomrade 4 til 9 pH-enheder

Repeterbarhed 30 ppb eller 3 %, alt efter hvad der er sterst

Reaktionstid Frit klor: 140 sekunder for 90 % aendring
(Tgo) ved en stabil temperatur og pH
Total klor: 100 sekunder for 90 % sendring
(Tgp) ved en stabil temperatur og pH

Pravetid Fortsat

Interferenser Frit klor: Monokloramin, klordioxyd, ozon og
kalkaflejringer
Total klor: Klordioxyd, ozon og
kalkaflejringer

Maks. tryk 0,5 bar, ingen trykimpulser og/eller
vibrationer

Flowhastighed 30 til 50 L/t (7,9 til 13,2 gal/t)
40 L/t (10,5 gall/t) — optimal

Strem 12 VDC, 30 mA maks. (leveret af controller)

1 Klorsensorerne er ikke egnede til anvendelser med konstant lave (< 0,1 ppm) eller ingen klorkoncentrationer.

2 Testen skal udfares pa analysens pravepunkt.
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Specifikation Detaljer
Driftstemperatur 51il 45 °C
Opbevaringstemperatur Sensor: 0 til 50 °C ter uden elektrolyt

Elektrolyt: 15 til 25 °C

Mal (leengde/diameter) 195 mm/25 mm

Kabellaengde/type 1Tm

Kabelforbindelse 5 ben, M12-stik

Malemetode Reagentfri, elektrokemisk, amperometrisk,

treelektrodesystem

Kalibreringsmetoder 1-punkts- eller 2-punktskalibrering (nul og

hzeldning)

Temperaturkompensation Intern temperatursensor

Materiale Korrosionsresistente materialer (rustfrit stal,
PVC, silikonegummi og polykarbonat)
Garanti 1 ars garanti pa elektrodehuset, inkl.

elektronikken (EU: 2 ar)

ved anvendelsen og installere relevante mekanismer til beskyttelse af
processerne i forbindelse med en eventuel fejl pa udstyret.

Laes hele manualen inden udpakning, installation eller betjening af dette
udstyr. Leeg isaer meerke til alle fare- og advarselsmeddelelser.
Undladelse heraf kan medfgre, at brugeren kommer alvorligt til skade,
eller det kan medfare beskadigelse af analysatoren.

Hvis udstyret bruges pa en made, der ikke er specificeret af
producenten, kan den beskyttelse, som udstyret giver, blive forringet.
Dette udstyr ma ikke anvendes eller installeres pa nogen anden made
end hvad der er anfert i denne manual.

3.1.1 Brug af sikkerhedsoplysninger

AFARE

Angiver en eventuel eller overhaengende farlig situation, der vil medfere dedsfald
eller alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

Angiver en potentiel eller umiddelbart farlig situation, som kan resultere i ded
eller alvorlig tilskadekomst, hvis den ikke undgas.

AFORSIGTIG

Sektion 3 Generelle oplysninger

Producenten kan under ingen omstaendigheder holdes ansvarlig for
direkte, indirekte, seerlige, tilfeeldige eller fglgeskader som felge af fejl
eller udeladelser i denne manual, medmindre andet kreeves i henhold til
geeldende lov eller kontrakt mellem parterne. Producenten forbeholder
sig ret til nar som helst at foretage aendringer i denne manual og de
beskrevne produkter uden varsel eller forpligtelser. Reviderede udgaver
kan findes pa producentens webside.

3.1 Sikkerhedsoplysninger

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader pa grund af forkert
anvendelse eller misbrug af dette produkt, herunder uden begreensning
direkte skader, haendelige skader eller falgeskader, og fraskriver sig
ansvaret for sddanne skader i det fulde omfang, som tillades ifalge
geeldende lov. Kun brugeren er ansvarlig for at identificere alvorlige risici

Indikerer en potentiel farlig situation, der kan resultere i mindre eller moderat
tilskadekomst.

BEMARKNING

Angiver en situation, der kan medfere skade pa instrumentet, hvis ikke den
undgas. Oplysninger, der er szerligt vigtige.

3.1.2 Sikkerhedsmarkater

Lees alle skilte og meerkater, som er placeret pa apparatet. Der kan
opsta person- eller instrumentskade, hvis forholdsreglerne ikke
respekteres. | handbogen refereres der til et symbol pa instrumentet
med en forholdsregelerklaering.
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Dette er sikkerhedsalarmsymbolet. Overhold alle
sikkerhedsmeddelelser, der fglger dette symbol, for at undga
potentiel kvaestelse. Se brugsanvisningen vedrgrende drifts- eller
sikkerhedsoplysninger, hvis det vises pa instrumentet.

dedsfald pga. elektrisk stad.

Dette symbol angiver tilstedevaerelsen af enheder, der er falsomme
over for elektrostatisk afladning (ESD) og angiver, at der skal udvises
forsigtighed for at forhindre beskadigelse af udstyret.

j Dette symbol angiver, at der er risiko for elektrisk stad og/eller

Elektrisk udstyr maerket med dette symbol ma, i Europa, ikke
bortskaffes i sammen med husholdningsaffald eller offentligt affald.
Returner gammelt eller udtjent udstyr til producenten til bortskaffelse
uden gebyr.

3.2 Produktoversigt

Frit klorsensoren og total klorsensoren er reagenslgse, elektrokemiske
sensorer, der konstant maler klorkoncentrationen i vand. Frit
klorsensoren maler koncentrationen af frit klor (genereres fra uorganiske
klorprodukter) i vand. Total klorsensoren maler koncentrationen af total
klor (frit klor og kombineret klor) i vand.

Variationer i pH-vaerdien pavirker ngjagtigheden af klormalingen. Den
klorveerdi, der vises pa controlleren, nedsaettes som regel med ca. 10 %
for hver enhedsggning af pH-vaerdien.

Denne sensor har en intern temperatursensor, der @ger ngjagtigheden
af klormalingen. Temperaturmalesignalet bruges internt af sensoren til

automatisk temperaturkompensation. Temperaturmalingssignalet vises
ikke pa controlleren.

Denne sensor er udviklet til at fungere sammen med den digitale
gateway til CLF10sc og CLT10sc Reagentless Chlorine Analyzer og en
sc-controller til dataindsamling og -operation.

Figur 1 viser frit klorsensoren og total klorsensoren.

Figur 1 Sensoroversigt
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1 Elektrode i frit klorsensoren 4 Ventilationshul i membranhaetten

2 Membranhaette 5 Elastik

3 Membran 6 Elektrode i total klorsensoren

3.3 Sensor-LED'er

Den gregnne LED i det gennemsigtige omrade af klorsensoren viser
strgmforsyningens status.
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LED-farve Tilstand Status

Gren Teendt (blinker) Sensoren er indstillet til teendt.

Fra Sensoren er indstillet til slukket.
Der er opstaet en elektronisk fejl.

3.4 Driftsteori

Denne sensor er et potentiostatisk instrument med tre elektroder, med
en specialplaceret modvaegtselektrode (counter electrode).
Maleelektroden (brug) er membrandeekket og er i elektrolytten sammen
med referenceelektroden. Dette elektrodeomrade indeholder en szerligt
elektrolyt og er adskilt fra den malte preve af membranen.

Sensoren bruger en amperometrisk metode til at male
klorkoncentrationen i vand. Klorprgver i den malte prgve fgres gennem
membranen og reagerer med den arbejdende elektrode. Denne reaktion
producerer en elektrisk stram, der er proportional med
klorkoncentrationen. Det elektriske signal forstaerkes af
sensorelektronikken og sendes til instrumentet i et spaendingsformat
(mV). Den tredje elektrode (ekstra eller modvaegtselektrode (counter
electrode)) placeres i den malte prgve og bruges til at opretholde et
konstant arbejdspotentiale pa den arbejdende elektrode.
Arbejdspotentialet kontrolleres af referenceelektroden. Denne
konfiguration @ger malingens stabilitet.

Den hgijt bufferede elektrolyt i membranhaetten supplerer den interne
kompensation for pH-variationer i den malte prgve. Bufferen hjeelper
med til gjeblikkeligt at a2endre de hypokloritte ioner, der treenger gennem
membranen til de hypokloritte syremolekyler. Elektrolytten gar
malingerne neesten uafthaengige af pH'en i den malte prgve.

Klorafleesninger er uafthaengige af temperaturen i det malte vand pga.
den interne temperaturkompensation.

3.5 Produktkomponenter

Se under Figur 2 for at sikre, at alle komponenter er modtaget. | tilfaelde
af mangler og skader skal man henvende sig til producent
hhv.forhandler.

Figur 2 Sensorkomponenter

1 Klorsensor 4 Splitring

2 Specialslibepapir 5 Elektrolyt

3 Splitring O-ring

Sektion 4 Installation

AFORSIGTIG

Flere risici. Kun kvalificeret personale ma udfere de opgaver, som er
beskrevet i dette afsnit i dokumentet.

4.1 Sensorinstallation
AFORSIGTIG

Elektrolytten indeholder kaliumhaloid og buffer for at justere syreindholdet. Laes

sikkerhedsarket, fgr du abner elektrolytflasken.

Sensoren skal veere samlet, fgr den kan installeres i klor-flowceller.
Samling bestar i at fierne membranheaetten, fylde membranhaetten med
elektrolyt og saette membranhzetten pa elektrodespidsen.
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Lees disse forholdsregler, far du samler sensoren: 4.2 Saml klorsensoren

* Raor ikke elektroderne, og hold dem rene. Fjern ikke laget pa
elektroderne.

+ Loft den elastik, der deekker ventilationshullet “M48” pa
membranhaetten, fgr du fierner membranhaetten. Hullet tillader, at der
kommer Iuft ind i membranhaetten. Membranen @delaegges, hvis
ventilationshullet bliver deekket, nar membranhaetten fjernes, fordi der
vil blive opbygget vakuum i membranhaetten.

» Fjern ikke den metalliske membranholder fra haetten, da det vil
beskadige membranen.

» Placér altid membranheaetten pa et rent, ikke-absorberende underlag.

» Ryst ikke elektrolytflasken, da der ellers dannes bobler. Opbevar
elektrolytflasken pa hovedet, nar den er abnet.

+ Spgrg for, at der er s& fa bobler som muligt i elektrolytten, nar du fylder
membranhaetten med elektrolyt. Hvis der er for mange, nedsaettes
sensorens ydeevne.

» Deek ikke ventilationshullet "M48" pa membranhaetten med din finger,
nar du pasaetter membranhaetten, da det forhindrer, at den

#({

overskydende elektrolyt slipper ud af hullet. Membranen bliver

beskadiget, hvis den overskydende elektrolyt ikke kan komme ud. Ter
forsigtigt al elektrolyt pa sensorens yderside af med en ren, ter klud
eller papirserviet. Sgrg for, at du ikke rgrer ved membranen.
» Serg for, at membranhaetten er sat helt pa til stoppet. Den farste

modstand kommer fra O-ring-forseglingen, men fortsaet med at saette
haetten pa, indtil haetten rammer elektrodespidsen.
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4.3 Installér sensoren

Sensoren skal installeres i flowcellen, veere tilsluttet gateway'en,
konditioneret og derefter kalibreret, inden den bruges farste gang, og
efter at der er udfert vedligeholdelse pa sensoren. Se de illustrerede trin
for at installere og tilslutte sensoren.

Brug sensoren i 6 til 12 timer, indtil sensoraflaesningen er stabiliseret, for
at konditionere sensoren. Se Diagnostik- og testmenu pa side 171 for at
fa oplysninger om, hvordan du far vist sensoraflaesninger.

BEMAERK: Controlleren og den sensor, der er tilsluttet, skal forblive i konstant
brug, for at kalibreringen kan opretholdes.

T\
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Sektion 5 Betjening
5.1 Driftsvejledning

» Denne sensor er mest palidelig ved kloroverskudskoncentrationer pa
mere end 0,1 ppm (mg/l). En ophobning af sedimenter/forurenet
materiale (f.eks. biologisk) pa membranen, kan pavirke eller forhindre
senere klormalinger.

» Denne sensor ma ikke anvendes i vand, der ikke indeholder klor, i
mere end én dag.

» Denne sensor ma ikke udsaettes for trykimpulser og/eller vibrationer
fra prgvevand.

5.2 Brugernavigering

Se styringsdokumentationen for beskrivelse af tastatur og
navigeringsinformation.

5.3 Konfigurér sensoren

Brug menuen Configure (Konfigurer) til at indtaste
identifikationsoplysninger og visningsvalg til sensoren og for at skifte
funktioner til datahandtering og opbevaring.

1. Tryk pa tasten MENU, og veelg Sensor Setup (Opseetning af sensor),
Configure (Konfigurer).

Funktion Beskrivelse

EDIT NAME (REDIGER Andrer det navn, der korresponderer med

NAVN) sensoren gverst pa maleskaermbilledet. Navnet
er begraenset til 10 tegn i en vilkarlig
kombination af bogstaver, tal, mellemrum eller
tegnsaetning. Standardnavnet er sensorens
serienummer.
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Funktion Beskrivelse

SELECT PARAM. Tilpasser valgene for sensorens datahandtering
(VAELG PARAMETER) og -opbevaring. Se Veelg parametrene
pa side 162.
GENDAN Indstiller konfigurationsmenuen til
STANDARDINDST. standardindstillingerne. Al sensorinformation er
mistet.

5.3.1 Valg parametrene

1.

Veelg den type klorsensor, der skal bruges - Total CL2 eller Free
CL2.

Vaelg, om der skal bruges en pH-sensor - Yes (Ja) eller No (Nej).
Hvis du veelger Yes (Ja), skal du veelge pH-sensortypen - DIFF PH

(pHD) eller COMBO pH (pH-kombination) og derefter Chlorine (Klor).

Tilpas sensorparametrene:

Funktion Beskrivelse
SELECT UNITS (VAELG Angiver enhederne til sensormalingerne -
ENHEDER) Auto ppb-ppm, Auto ug/L-mg/L, Fixed ppm

eller Fixed mg/L.

VISNINGSFORMAT Angiver antallet af decimaler, der vises pa
skaermen - X. XXX, XX.XX (standard), XXX.X
eller XXXX (Auto).

SELECT RANGE (VALG Angiver maleomradet - 0 til 10 ppm.
OMRADE)

CAL WATCH Viser, om pH-sensoren bruges - se Veelg
(KALIBRERINGSVAGT) alarmveerdier for Cal Watch
(Kalibreringsvagt) pa side 162.

Funktion Beskrivelse

FILTER Indstiller en tidskonstant til at forage
signalstabiliteten. Tidskonstanten beregner
gennemsnitsveerdien inden for en
specificeret tid-0 (filtrering deaktiveret) til
60 sekunder (gennemsnit for signalveerdi i
60 sekunder). Filteret forgger tiden for
sensorsignalets reaktion pa sendringer i

processen.
LOG SETUP Angiver tidsintervallet for haendelses- og
(LOGOPSATNING) datalogning for klorkoncentration og flow-
status - 10, 30 sekunder, 1,5, 15 (standard),
60 minutter.

5.3.2 Vealg alarmvaerdier for Cal Watch (Kalibreringsvagt)
Menuen Cal Watch (Kalibreringsvagt) bruges til at:

» angive fejl- og advarselsbetingelser for afvigelser i klor- og/eller pH-
malinger.

* angive, hvor laenge klor- og/eller pH-malinger kan vaere uden for
afvigelsesomradet, fgr alarmen gar i gang.

+ angive, hvor laenge en klormaling kan vaere 0,5 ppm eller hgjere, for
alarmen gar i gang, hvis den forrige klorsensorkalibrering blev udfart
vha. et proces-flow med en lav klorkoncentration (LCC) (< 0,5 ppm).

+ angive, hvor lenge en Cal Watch-alarm (Kalibreringsvagt) er aktiv, for
den annulleres af instrumentet, hvis malingen vender tilbage til
omréadet.

» angive den procentdel, som malinger skal veere uden for
afvigelsesomradet, fgr alarmen gar i gang, og skal veere tilbage i
omradet, fgr alarmen annulleres af instrumentet.

Sadan veelger du vaerdier for Cal Watch-alarmen (Kalibreringsvagt):

1. Veelg Cal Monitor (Kalibreringsovervagning).

2. Indtast adgangskoden, hvis den er aktiveret i controllerens
sikkerhedsmenu.
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3. Veelg den eller de malinger, der skal overvages (veelg en):

Mulighed
ALL (ALLE)

CL2 ONLY

(KUN CL2)

pH ONLY (KUN
pH)

None (Ingen)

Beskrivelse

Aktiverer en fejl eller advarsel, nar der opstar afvigelser i
klor- og/eller pH-malingen, og de er lig med eller hgjere
end de klor- og pH-afvigelsesvaerdier, som brugeren har
valgt.

Aktiverer en fejl eller advarsel, nar der opstar afvigelser i
klormalingen, og de er lig med eller hgjere end de
klorafvigelsesvaerdier, som brugeren har valgt.

Aktiverer en fejl eller advarsel, nar der opstar afvigelser i
pH-malingen, og de er lig med eller hgjere end de pH-
afvigelsesveerdier, som brugeren har valgt.

Deaktiverer alle Cal Watch-alarmer (Kalibreringsvagt).

4. Tryk pa ENTER, og veelge Activate TMR (Aktiver timer).

5. Angiv, hvor laenge en eller flere malinger kan vaere uden for
afvigelsesomradet, fgr alarmen gar i gang.

Mulighed
ALL (ALLE)

Beskrivelse

ACTIVATE TMR (AKTIVER TIMER): Angiver,
hvor leenge klor- OG pH-malinger kan vaere
uden for omradet, for en alarm gar i gang -
10 til 99 minutter (standard er 10 minutter).

CONFID LEVEL (TILLIDSNIVEAU): Angiv den
procent, som klor- OG pH-malinger skal vaere
uden for omradet, far en alarm gar i gang, og
skal vaere i omradet, fgr en alarm automatisk
annulleres af instrumentet - 50 til 95 %
(standard).

Mulighed
/pH ONLY (KUN pH)

LCC (LAV
KLORKONCENTRATION)

Beskrivelse

ACTIVATE TMR (AKTIVER TIMER): Angiver,
hvor lzenge klor- ELLER pH-malinger kan
veere uden for omradet, for en alarm gar i
gang - 10 til 999 minutter (standard er

30 minutter).

CONFID LEVEL (TILLIDSNIVEAU): Angiv den
procent, som klor- ELLER pH-malinger skal
veere uden for omradet, for en alarm gar i
gang, og skal vaere i omradet, fer en alarm
automatisk annulleres af instrumentet - 50 til
95 % (standard).

ACTIVATE TMR (AKTIVER TIMER): Angiver,
hvor lzenge en klormaling kan veere 0,5 ppm
eller hgjere, for en alarm gar i gang - 10 til
999 minutter (standard er 30 minutter). En
alarm gar kun i gang, hvis den forrige
klorsensorkalibrering blev udfert vha. et
proces-flow med en lav klorkoncentration
(LCC) (< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL (CONFID-NIVEAU): Angiver
den procent, som klormalinger skal veere

0,5 ppm eller hgjere, fer en alarm gar i gang,
og skal vaere mindre end 0,5 ppm, fer en
alarm automatisk annulleres af instrumentet -
50 til 95 % (standard).

6. Tryk pa ENTER, og veelge Deactivate TMR (Deaktiver timer).

7. Angiv, hvor laenge en alarm skal veere aktiv, far den annulleres
(deaktiveres) automatisk af instrumentet, hvis malingerne vender
tilbage til omradet i den procentdel (tillidsniveau), der er valgt i
Activate TMR (Aktiver timer):

Mulighed
ALL (ALLE)

Beskrivelse

Angiver, hvor laenge en afvigelsesalarm
for en klor- OG pH-maling er aktiv, for den
annulleres - 10 til 99 minutter (standard er
30 minutter).
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Mulighed Beskrivelse

/pH ONLY (KUN pH) Angiver, hvor laenge en afvigelsesalarm
for en klor- ELLER pH-maling er aktiv, for
den annulleres - 10 til 999 minutter

(standard er 30 minutter).

LCC (LAV
KLORKONCENTRATION)

Angiver, hvor laenge en LCC-alarm er
aktiv, far den annulleres - 10 til
999 minutter (standard er 30 minutter).

8. Tryk pa ENTER, og veelg CL2 Deviation (CL2-afvigelse).
9. Angiv de afvigelsesveerdier for klormaling, der aktiverer alarmerne:

Mulighed Beskrivelse
CL2 ERR DEV (CL2- Angiv den afvigelse for klormalingen,
FEJLAFVIGELSE) som aktiverer en fejlalarm - 30 til 99 %

(standard er 50 %).

CL2 WRN DEV (CL2-
ADVARSELSAFVIGELSE)

Angiv den afvigelse for klormalingen,
som aktiverer en advarsel - 10 til 30 %
(standard er 20 %).

BEM/ERK: Klorafvigelse méles af instrumentet vha. den klorvaerdi, der er
registreret under den sidste kalibrering af proceskoncentrationen for klor.

10. Tryk pa ENTER, og vaelg pH Deviation (pH-afvigelse).
11. Angiv de afvigelsesvaerdier for pH-maling, der aktiverer alarmerne:

Mulighed Beskrivelse

pH ERR DEV (pH-
FEJLAFVIGELSE)

Angiv den afvigelse for pH-malingen,
der aktiverer en fejlalarm -
1 (standard) til 3 pH-enheder.

pH WRN DEV (pH-
ADVARSELSAFVIGELSE)

Angiv den afvigelse for pH-malingen,
der aktiverer en advarsel -
0,5 (standard) til 1 pH-enheder.

BEMAERK: pH-afvigelse males af instrumentet vha. den pH-veerdi, der er
registreret under den sidste kalibrering af proceskoncentrationen for klor.

5.4 Kalibrér sensoren

5.4.1 Om sensorkalibrering

Sensorekarakteristikaene skifter langsomt med tiden og bevirker, at
sensoren mister preecision. Sensoren skal kalibreres jaevnligt for at
opretholde preecisionen. Kalibreringsfrekvensen afhaenger af
applikationen, og vurderes bedst ud fra tidligere erfaringer.

Genkalibrer sensoren, hver gang den frakobles fra strem og tages ud af
vand i mere end 15 minutter.

5.4.2 Valg af kalibreringsmetode

En indledende 2-punktskalibrering, inkl. bade nul- 3og
haldningsmalinger (proceskoncentration), skal udferes for nye
eller istandsatte sensorer.

En eller to malinger er pakraevet til sensorkalibrering. Malinger udfgres
med klorsensoren i flowcellen.

Hvis kun en méaling udferes (1-punktskalibrering), udfgres en nul-
kalibrerings- eller en proceskoncentrationsmaling (stikpreveanalyse). En
nul-kalibrering kan udfgres kemisk ved at male vand uden klor eller
elektrisk ved elektronisk at fierne den kalibreringsoffset, porten har
produceret®. En maling af proceskoncentrationen udfares kemisk ved at
male klorkoncentrationen i proces-flow'et med en referencemetode
(stikpreveanalyse) og derefter indtaste maleveerdien via controlleren.

Hvis der udferes to malinger (2-punktskalibrering), er det farste
datapunkt, der males, nulpunktet, og det bestemmes ved at udfare en
nul-kalibrering enten elektrisk eller kemisk vha. den samme metode som
ved 1-punktskalibrering3. Det andet datapunkt, der males, er
proceskoncentrationen, og den bestemmes ved at udfgre en maling af
proceskoncentrationen (stikprgveanalyse) vha. den samme metode som
ved 1-punktskalibrering.

BEMAERK: Nar en kemisk nul-kalibrering er udfort, udferer instrumentet
automatisk en elektrisk nul-kalibrering far den kemiske nul-kalibrering og viser
begge offsets i kalibreringsresultatet.

3 Det anbefales, at man udfgrer en elektrisk nul-kalibrering. En kemisk nul-kalibrering anbefales kun, hvis klorkoncentrationen i proces-flow'et

generelt er mindre end 0,5 ppm.
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5.

1.

4.3 Procedure til 1-punktskalibrering

Tryk pa tasten MENU, og veelg Sensor Setup (Opsaetning af sensor),

Calibrate (Kalibrer), Chlorine (Klor).
Veelg 1 Point Sample (1-punktsprave).

Indtast adgangskoden, hvis den er aktiveret i controllerens
sikkerhedsmenu.

Veelg Zero Cal (Nul-kalibrering) eller Process Conc (Behandl
koncentration).

Veelg funktionen for udgangssignal under kalibrering:

Mulighed Beskrivelse

AKTIV Instrumentet sender den aktuelt malte udgangsvaerdi under
kalibreringsproceduren.

FASTHOLD Sensorens udgangsveerdi fastholdes pa den aktuelt malte
veerdi under kalibreringsproceduren.

OVERF@R Der sendes en forudindstillet veerdi under kalibrering. Se

brugerhandbogen til controlleren for at eendre den
forudindstillede veerdi.

Hvis Process Conc (Behandl koncentration) er valgt:

a. Tryk pa ENTER.
Den malte veerdi vises.

b. Vent pa, at vaerdien stabiliseres, og tryk paA ENTER? for at
indtaste en maling af proces-flow'et.

c. Mal klorkoncentrationen i proces-flow'et (stikprgveanalyse) med

et instrument vha. en referencemetode (f.eks. DPD). Brug
piletasterne til at indtaste den malte veerdi, og tryk pa ENTER.

7. Hovis Zero Cal (Nul-kalibrering) er valgt, skal du vaelge typen af

kalibrering:
Funktion Beskrivelse
ELECTRICAL Den offset, der produceres af porten, fiernes for at
(ELEKTRISK) angive nulpunktet (ingen prgve anvendt).

CHEMICAL (KEMISK)

Vand uden klor males for at angive nulpunktet.

8. Huvis Electrical (Elektrisk) er valgt, skal du vente pa, at vaerdien
stabiliseres. Tryk derefter pA ENTER* for at angive nulpunktet
elektrisk.

9. Hyvis Chemical (Kemisk) er valgt:

a.

b.

C.

Sluk for proces-flow'et, og fgr vand uden klor gennem flowcellen.
Serg for at temperaturen af vandet uden klor er sa teet som muligt
pa temperaturen i procesprove-flow'et.

Tryk pa ENTER.

Den malte veerdi vises.

Vent pa at veerdien stabiliseres, og tryk pa ENTER* for at angive
nulpunktet kemisk.

10. Gemmenga kalibreringsresultatet:

Udfert—sensoren er kalibreret og klar til at male praver.
Heeldnings- og/eller offset-veerdier vises.

Mislykket—kalibreringshaeldningen eller -offsettet ligger uden for
de godkendte graenser. Udfar sensorvedligeholdelse (se
Vedligeholdelse pa side 168), og gentag derefter kalibreringen.

11. Tryk pa ENTER for at fortsaette, hvis kalibreringen blev udfart.

12. Hvis funktionen for bruger-id er indstillet til Yes (Ja) i menuen
Calibration Options (Kalibreringsfunktioner), skal der indtastes et
bruger-id. Se Andring af kalibreringsfunktionerne pa side 167.

4 Hvis valget Auto Stab (Automtisk stabilisering) er indstillet til Yes (Ja) i menuen Calibration Options (Kalibreringsvalg), vises naeste trin automatisk

pa skaermen. Se Andring af kalibreringsfunktionerne pa side 167.
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13. Pa skeermbilledet New Sensor (Ny sensor) skal man veelge, om

sensoren er ny:

Mulighed Beskrivelse

JA Sensoren har ikke tidligere veeret kalibreret med dette
instrument. Driftsdage og tidligere kalibreringskurver for sensoren
nulstilles.

NEJ Sensoren har tidligere veeret kalibreret med dette instrument.

14. Returnér sensoren til processen og tryk pa ENTER.

5.

1.

Udgangssignalet vender tilbage til aktiv tilstand, og den malte
prevevaerdi vises pa malesksermbilledet.

BEMAERK: Hvis udgangsmodusen er indstillet pa pause eller til at overfore,
skal man veelge forsinkelsestiden, nar udgangene vender tilbage til den aktive
tilstand.

4.4 Procedure til 2-punktskalibrering

Tryk pa tasten MENU, og veelg Sensor Setup (Opsaetning af sensor),
Calibrate (Kalibrer), Chlorine (Klor).

Veelg 2 Point Sample (2-punktsprave).

Indtast adgangskoden, hvis den er aktiveret i controllerens
sikkerhedsmenu.

Veelg funktionen for udgangssignal under kalibrering:

Mulighed Beskrivelse

AKTIV Instrumentet sender den aktuelt malte udgangsveerdi under
kalibreringsproceduren.

FASTHOLD Sensorens udgangsveerdi fastholdes pa den aktuelt malte
veerdi under kalibreringsproceduren.

OVERF@R Der sendes en forudindstillet vaerdi under kalibrering. Se
brugerhandbogen til controlleren for at zendre den
forudindstillede veerdi.

5. Veelg kalibreringstype

Funktion Beskrivelse
ELECTRICAL Den offset, der produceres af porten, fiernes for at
(ELEKTRISK) angive nulpunktet (ingen prgve anvendt). Herefter

males en procesprgve for at angive det andet punkt,
hvor haeldningen beregnes fra.

CHEMICAL Vand uden klor males for at angive nulpunktet.
(KEMISK) Herefter males en procesprgve for at angive det andet

punkt, hvor heeldningen beregnes fra.

6. Hvis Electrical (Elektrisk) er valgt:

a.

b.

C.

Vent p4, at veerdien stabiliseres, og tryk p4 ENTERS for at angive
nulpunktet elektrisk.

Tryk pa ENTER for at fortseette kalibreringen.

Den malte veerdi af proceskoncentrationen vises.

Vent pa, at vaerdien stabiliseres, og tryk pa ENTER? for at angive
en maling af proces-flow'et.

7. Hvis Chemical (Kemisk) er valgt:

a.

Sluk for proces-flow'et, og fer vand uden klor gennem flowcellen.
Serg for at temperaturen af vandet uden klor er sa teet som muligt
pa temperaturen i procespreve-flow'et.

Tryk pa ENTER.

Den malte veerdi vises.

Vent pa at veerdien stabiliseres, og tryk p& ENTER? for at angive
nulpunktet kemisk.

Sluk for gennemlgbet af vand uden klor, og taend for proces-
flow'et.

Tryk pa ENTER.

Den malte veerdi vises.

Vent pa at vaerdien stabiliseres, og tryk p4 ENTERS for at angive
en maling af proces-flow'et.

5 Hvis valget Auto Stab (Automtisk stabilisering) er indstillet til Yes (Ja) i menuen Calibration Options (Kalibreringsvalg), vises naeste trin automatisk

pa skaermen. Se Andring af kalibreringsfunktionerne pa side 167.
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8. Mal klorkoncentrationen i proces-flow'et (stikpraveanalyse) med et
instrument vha. en referencemetode (f.eks. DPD). Brug piletasterne
til at indtaste den malte veerdi, og tryk pa ENTER.

9. Gemmenga kalibreringsresultatet:

» Udfegrt—sensoren er kalibreret og klar til at male prgver.
Heeldnings- og/eller offset-veerdier vises.

» Mislykket—kalibreringsheeldningen eller -offsettet ligger uden for
de godkendte greenser. Udfer sensorvedligeholdelse (se
Vedligeholdelse pa side 168), og gentag derefter kalibreringen.

10. Tryk p4 ENTER for at fortsaette, hvis kalibreringen blev udfart.

11. Hvis funktionen for bruger-id er indstillet til Yes (Ja) i menuen
Calibration Options (Kalibreringsfunktioner), skal der indtastes et
bruger-id. Se Andring af kalibreringsfunktionerne pa side 167.

12. Pa skaermbilledet New Sensor (Ny sensor) skal man veaelge, om
sensoren er ny:

Mulighed Beskrivelse

JA Sensoren har ikke tidligere veeret kalibreret med dette
instrument. Driftsdage og tidligere kalibreringskurver for sensoren
nulstilles.

NEJ Sensoren har tidligere veeret kalibreret med dette instrument.

13. Returnér sensoren til processen og tryk pa ENTER.
Udgangssignalet vender tilbage til aktiv tilstand, og den malte
pregveveerdi vises pa maleskesermbilledet.

BEMAERK: Hvis udgangsmodusen er indstillet pa pause eller til at overfare,
skal man veelge forsinkelsestiden, nar udgangene vender tilbage til den aktive
tilstand.

5.4.5 Nulistil kalibreringen

Du fjerner en darlig kalibrering ved at erstatte brugerens
kalibreringsindstillinger med standardkalibreringsindstillingerne vha.
menuen Calibrate (Kalibrer). Kalibrér sensoren igen om ngdvendigt.

1. Tryk pa tasten MENU, og veelg Sensor Setup (Opsaetning af sensor),
Calibrate (Kalibrer), [Select Sensor] [Vaelg sensor], Reset Defaults
(Nulstil standarder).

2. Indtast adgangskoden, hvis den er aktiveret i controllerens
sikkerhedsmenu.

3. Veelg Yes (Ja), og tryk pa Enter.

5.4.6 AEndring af kalibreringsfunktionerne

Brugeren kan angive en kalibreringspamindelse, aktivere automatisk
stabilisering under kalibreringer eller inkludere et bruger-id med
kalibreringsdata fra menuen Cal Options (Kalibreringsfunktioner).

1. Tryk pa tasten MENU, og veelg Sensor Setup (Opseetning af sensor),
Calibrate (Kalibrer), [Select Sensor] [Veelg sensor], Cal Options
(Kalibreringsfunktioner).

2. Tilpas valgene:

Mulighed Beskrivelse

AUTO STAB (AUTOMATISK
STABILISERING)

Aktiverer systemet, sa det
accepterer malesignalveerdier under
kalibreringer og gar videre til det
naeste trin i kalibreringen, nar
systemet afger, at malesignalet er
stabiliseret - On (Til) eller Off (Fra)
(standard). Indtast et
stabiliseringsinterval - 25 til 75 ppb
(0,025 til 0,075 ppm).

CAL REMINDER
(KALIBRERINGSPAMINDELSE)

OP ID ON CAL (OP-ID PA
KALIBRERING)

Angiver en pamindelse om naeste
kalibrering i dage, maneder eller ar.

Indkluderer et operater-id med
kalibreringsdata—dJa eller Nej
(standard). Id'et indtastes under
kalibreringen.

5.5 Datalog

Controlleren leverer en datalog for hver sensor. Dataloggen gemmer
maledata med bestemte intervaller (kan konfigureres af bruger).
Dataloggen kan udleeses i CSV-format. Se controllerens
brugervejledning for oplysninger om, hvordan du downloader disse logs.

Se Veaelg parametrene pa side 162 for at fa oplysninger om, hvordan du
angiver tidsintervaller for datalagring i dataloggen.
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5.6 Modbusregistre

En liste over Modbusregistre er tilgaengelig for netvaerkskommunikation.
Se producentens websted for at fa flere oplysninger.

Sektion 6 Vedligeholdelse

eller repareres.

Flere risici. Du ma ikke skille instrumentet ad ved vedligeholdelse.
Kontakt producenten, hvis de interne komponenter skal renggres

AFORSIGTIG

Flere risici. Kun kvalificeret personale ma udfere de opgaver, som er
beskrevet i dette afsnit i dokumentet.

6.1 Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesopgave

Hyppighed

Polér elektroden

Nar sensoraflaesningerne er ustabile,
eller haeldningen er for lille

Udskift membranhzetten®

1ar
(Heetten skal maske udskiftes oftere
afheengigt af vandkvaliteten.)

Udskift elektrolytten

3 til 6 maneder

Udskift sensoren

3ar
(Sensoren skal maske udskiftes oftere

afheengigt af vandkvaliteten og
applikationen.)

6 Elektrolytten udskiftes, nar membranhazetten udskiftes.

6.2 Fjern sensoren fra flowcellen

BEMAERK: Sensoren kan fiernes fra vand i op til 1 time ved vedligeholdelse af
sensoren. Membranhaetten og elektrolytten skal udskiftes efter 1 time.
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BEMAERK: Hvis kalibrering ikke er mulig pga. ustabile sensoraflaesninger eller for
lille kalibreringsheeldning, skal du udskifte elektrolytten og membranhaetten. Polér
kun elektrodespidsen, hvis udskiftning af elektrolytten og membranheetten ikke

Figur 3 Polér elektroden med specialslibepapiret

loser problemet. (@ @)
N—1 N—1
1. Afmonter kablet fra sensoren. @\ /@
2. Fjern sensoren fra flowcellen.
3. Lees forholdsreglerne i Sensorinstallation pa side 157.
4. Loft den elastik, der deekker ventilationshullet, "M48", pa [ \—
membranhzetten, og skub elastikken over, sa den ikke daekker hullet. —/
5. Drej membranhaetten mod uret, og fjern membranhaetten fra
sensoren.

6. Rengear elektroden med en ren, tgr papirserviet.
7. Polér den tarre elektrodespids (Figur 3). Hold i hjgrnet af

specialslibepapiret, nar du ger det.
BEMAERK: Det er kun sensorens vaegt, der ma trykke ned.

8. Saml sensoren med den gamle membranhaette.
Installér sensoren i flowcelle, og tilslut sensorkablet.

10. Konditionér sensoren ved at bruge den i 6 til 12 timer. Sensoren er
konditioneret, nar sensorafleesningerne er stabile. Se Diagnostik- og
testmenu pa side 171 for at fa oplysninger om, hvordan du far vist
sensormalinger.

11. Kalibrér sensoren.

1 Tor, ren papirserviet 3 Specialslibepapir

2 Frit klorsensor 4 Total klorsensor

6.4 Udskift membranheaetten

Afmonter kablet fra sensoren.
Fjern sensoren fra flowcellen.
Lees forholdsreglerne i Sensorinstallation pa side 157.

Drej membranhaetten mod uret, og fiern membranhaetten fra
sensoren.

Pobd=

o

Bortskaf den gamle membranhaette.
6. Saml sensoren med en ny membranhzette.
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7. Installér sensoren i flowcelle, og tilslut sensorkablet.

8. Konditionér sensoren ved at bruge den i 6 til 12 timer. Sensoren er
konditioneret, nar sensoraflaesningerne er stabile. Se Diagnostik- og
testmenu pa side 171 for at fa oplysninger om, hvordan du far vist
sensoraflasninger.

9. Kalibrér sensoren.

6.5 Udskift elektrolytten

Afmonter kablet fra sensoren.
Fjern sensoren fra flowcellen.
Lees forholdsreglerne i Sensorinstallation pa side 157.

Loft den elastik, der deekker ventilationshullet, "M48", pa
membranhaetten, og skub elastikken over, sa den ikke deekker hullet.

5. Drej membranhaetten mod uret, og fiern membranhaetten fra
sensoren.

Pobd =

6. Hold membranhaetten med elektrolytten nederst, og ryst op og ned
1-2 gange for at fierne gammel elektrolyt.

7. Saml sensoren med membranhaetten.
8. Installér sensoren i flowcelle, og tilslut sensorkablet.

9. Konditioner sensoren ved at bruge den, indtil sensoraflaesningerne er
stabile. Se Diagnostik- og testmenu pa side 171 for at fa oplysninger
om, hvordan du far vist sensorafleesninger.

10. Kalibrér sensoren.

6.6 Klarger sensoren til opbevaring

AFORSIGTIG

Elektrolytten indeholder kaliumhaloid og buffer for at justere syreindholdet. Laes

sikkerhedsarket, fgr du &bner elektrolytflasken.

Sensoren kan opbevares i op til 3 ar fra fremstillingsdatoen, nar den
klarggres som beskrevet. Se Specifikationer pa side 154 for
opbevaringsspecifikationer.

BEMAERK: Ror ikke elektroderne, og hold dem rene. Fjern ikke laget pa
elektroderne.

1. Drej membranhaetten mod uret, og fiern membranhaetten fra
sensoren.

2. Skyl membranhaetten og elektroden i rent vand.

3. Ter membranheetten og elektroden med en ren, ter papirserviet et
sted uden stov.

4. Szt membranhaetten lgst pa elektrodespidsen for at beskytte
elektroden. Membranen ma ikke rare maleelektroden.

6.7 Klarger sensoren til brug efter langtidsopbeva-
ring

Forudsaetning: Anskaf en ny membranhaette. Den gamle

membranheaette kan ikke anvendes igen.

1. Lees forholdsreglerne i Sensorinstallation pa side 157.

Drej membranhaetten mod uret, og fiern membranhaetten fra
sensoren.

Bortskaf den gamle membranheette.
Polér elektrodespidsen med specialslibepapiret.

N

Saml sensoren med en ny membranheette.
Installér sensoren i flowcelle, og tilslut sensorkablet.

Noohko

Konditionér sensoren ved at bruge den i 6 til 12 timer. Sensoren er
konditioneret, nar sensoraflaesningerne er stabile. Se Diagnostik- og
testmenu pa side 171 for at fa oplysninger om, hvordan du far vist
sensormalinger.

8. Kalibrér sensoren.

Sektion 7 Fejlsegning

7.1 Diagnostik- og testmenu

Diagnostik- og testmenuen viser aktuel og historisk information om
klorsensoren. Se i Tabel 1. Tryk pa tasten MENU, og veaelg Sensor Setup
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(Opseetning af sensor), Diag/Test (Diagnostik/test) for at fa adgang til
diagnostik- og testmenuen.

Tabel 1 Menuen DIAG/TEST (DIAG/TEST)

(Sensordiagnostik), Error List (Fejlliste) for at vise sensorfejl. En liste

over mulige fejl vises nedenfor.

Tabel 2 Fejlliste til sensoren

Indstilling

Beskrivelse

Fejl

Beskrivelse

Lasning

GATEWAY INFO

Viser firmwareversionen, driverversionen, serienummeret
og boot-versionen for controlleren samt de typer sensorer,
der er tilsluttet controlleren.

CAL DAYS
(KALIBRERINGSD
AGE)

Viser antal dage, siden sensoren sidst blev kalibreret.

CAL HISTORY
(KALIBRERINGSHI
STORIK)

Viser en liste over de klokkesleet, da sensoren blev
kalibreret. Tryk pa ENTER for at rulle gennem posterne og
fa vist en oversigt over kalibreringsdata.

RST CAL HISTORY
(NULSTIL
KALIBRERINGSHI
STORIK)

Nulstiller historikken for sensorkalibrering. Kraever
adgangskode.

(KALIBRERING)

SIGNALS Viser veerdien for sensorens malevaerdi i mV.
(SIGNALER)

SENSOR DAYS Viser det antal dage, sensoren har veeret i drift.
(SENSORDAGE)

RST SENSORS Nulstiller sensor- og kalibreringsdagene. Kraever
(NULSTIL adgangskode.

SENSORER)

CALIBRATION Viser haeldningen og offset-veerdierne for klor og pH (hvis

der bruges en pH-sensor). Viser offset-veerdien for
temperaturen (hvis der bruges en pH-sensor).

7.2 Fejlliste

Der kan opsta fejl af forskellige arsager. Sensormalingen blinker pa
skaermen. Alle udgange fastholdes, nar det er specificeret i
controllermenuen. Tryk pa tasten MENU, og veelg Sensor Diag

CL CAL REQD (KLORKALIBREING
PAKRAVET)

En klor- og/eller pH-
kalibrering er
pakraevet.

Klor- og/eller pH-
malingerne er
eendret nok til, at en
Cal Watch-alarm er
opstaet. Se
vejledningen til
klorsensoren for
flere oplysninger.

Kalibrer klor- og/eller
pH-sensoren.

CL MAINT REQD
(KLORSENSORVEDLIGEHOLDELSE
PAKRAEVET)

Klorsensoren skal
vedligeholdes.

Heeldningen er
mindre end 30 %
eller mere end
300 % af
standardveerdien.

Standardheeldningen
er 100 mV/ppm
(100 %).

Udfer vedligeholdelse
af sensoren, og gentag
derefter kalibreringen,
eller udskift sensoren.
Se vejledningen til
klorsensoren for flere
oplysninger.

CL MAINT REQD
(KLORSENSORVEDLIGEHOLDELSE
PAKRAVET)

Klorsensoren skal
vedligeholdes.
Offset er for hgjt
(mere end £50 mV).

Udfer vedligeholdelse
af sensoren, og gentag
derefter kalibreringen,
eller udskift sensoren.
Se vejledningen til
klorsensoren for flere
oplysninger.
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Tabel 2 Fejlliste til sensoren (fortsat)

Tabel 3 Advarselsliste til sensoren (fortsat)

Fejl Beskrivelse Lesning Advarsel Beskrivelse Oplosning
CONC TOO LOW (KLOR FOR LAVT) | Klorsignalet er > Der er opstaet en CL CAL TO DO Veerdien Sensor Days Kalibrer

0omV. forbindelsesfejl, eller (KLORKALIBRERING SKAL | (Sensordage) for klorsensoren.

Det potentiale. d ogsa er klorsensoren UDFQRES) klorsensoren er stgrre end

le\e/efé)sear; :ieiéofén ikke tilstraekkeligt veerdien Cal Reminder

er uden for omrédet’ polariseret/afbalanceret (Kalibreingspamindelse).

i i preaven

01il -2.500 mVv. CL MAINT RECD Det anbefales, at Udfer
CONC TOO HIGH (KLOR FOR Klorsignalet er (KLORVEDLIGEHOLDELSE | klorsensoren vedligeholdes. | vedligeholdelse
H@JT) mindre end ANBEFALES) Haeldningen er 30 til 45 % af af sensoren,fog

-2500 mV eller standarden, eller haeldningen | 9entag derefter

starre end 2500 mV
(i absolut veerdi).

7.3 Advarselsliste

En advarsel pavirker ikke driften af menuer, relee og stikkontakter. Et
advarselsikon blinker, og der vises en besked nederst pa
maleskaermbilledet. Tryk pa tasten MENU, og veelg Sensor Diag
(Sensordiagnose), Warning List (Advarselsliste) for at vise
sensoradvarslerne. En liste over mulige advarsler vises nedenfor.

Tabel 3 Advarselsliste til sensoren

Advarsel Beskrivelse Oplesning
CL CAL RECD En klor- og/eller pH- Kalibrer klor-
(KLORKALIBRERING kalibrering anbefales. og/eller pH-
ANBEFALES) Klor- og/eller pH-malingen er sensoren.

2ndret sa meget, at en Cal

Watch-advarsel

(Kalibreringsvagt) gar i gang.

Se brugervejledningerne til

sensorerne for flere

oplysninger.
CL CAL RECD En klorkalibrering anbefales. | Kalibrer
gﬁgg:ﬁléBRERlNG Klorkalibreringsdata er ikke | klorsensoren.

S) tilgeengelige (sensor med
standardkalibreringsdata).

er 250 til 300 % af

kalibreringen,

(KLORVEDLIGEHOLDELSE
ANBEFALES)

standarden eller udskift
C sensoren.
Standardhaeldningen er
100 mV/ppm (100 %).
CL MAINT RECD Det anbefales, at Udfer

klorsensoren vedligeholdes.

Offset er -50 mV til 45 mV,
eller offset er 45 mV til
50 mV.

vedligeholdelse
af sensoren, og
gentag derefter
kalibreringen,
eller udskift
sensoren.

7.4 Heendelseslog

Controlleren leverer en haendelseslog for hver sensor. Haendelsesloggen
lagrer haendelser, der forekommer pa enhederne, sdsom udferte
kalibreringer, eendrede kalibreringsvalg osv. En liste over mulige
haendelser vises nedenfor. Heendelsesloggen kan udleeses i CSV-
format. Se controllerens brugervejledning for oplysninger om, hvordan

du downloader disse logs.

Tabel 4 Haendelseslog

Haendelse Beskrivelse

Power On Strgmmen blev tilsluttet.

Flash-fejl Den eksterne flash fejlede eller er beskadiget.
1pointChemZeroCL2_Start | Start pa 1-punkts kemisk nul-kalibrering for klor
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Tabel 4 Handelseslog (fortsat)

Haendelse

Beskrivelse

1pointChemZeroCL2_End

Afslutning pa 1-punkts kemisk nul-kalibrering for
klor

1pointElecZeroCL2_Start

Start pa 1-punkts elektrisk nul-kalibrering for klor

1pointElecZeroCL2_End

Afslutning pa 1-punkts elektrisk nul-kalibrering for
klor

1pointProcessConc_Start

Start pa 1-punkts proceskoncentration for klor

1pointProcessConc _End

Afslutning pa 1-punkts proceskoncentration for klor

2pointChemCL2_Start

Start pa 2-punkts kemisk kalibrering for klor

2pointChemCL2_End

Afslutning pa 2-punkts kemisk kalibrering for klor

2pointElecCL2_Start

Start pa 2-punkts elektrisk kalibrering for klor

2pointElecCL2_End

Afslutning pa 2-punkts elektrisk kalibrering for klor

CL2CalSetDefault

Klorkalibreringen er nulstillet.

AllCalSetDefault

Alle sensorkalibreringsdata er nulstillet.

CL2CalOptionChanged Klorkalibreringsvalget er sendret.
SensorConfChanged Sensorkonfigurationen er aendret.
ResetCL2CalHist CL2-kalibreringshistorikken er nulstillet.

ResetAllSensorsCalHist

Al sensorkalibreringshistorik er nulstillet.

ResetCL2Sensor

CL2-kalibreringsdata (sensordage,

kalibreringshistorik og kalibreringsdata) er nulstillet.

ResetAllSensors

Alle sensorkalibreringsdata (sensordage,

kalibreringshistorik og kalibreringsdata) er nulstillet.

Sektion 8 Reservedele

Fare for personskade. Anvendelse af ikke-godkendte dele kan
medfere personskade, beskadigelse af instrumentet eller fejlfunktion
af udstyret. Reservedelene i dette afsnit er godkendt af producenten.

BEMAERK: Produkt- og varenumre kan variere i visse salgsregioner. Kontakt den
relevante distributgr, eller se virksomhedens webside for kontaktinformation.

Tabel 5
Beskrivelse Mangde Varenr.
Sensor, frit klor 1 8626200
Sensor, fri klor (EU) 1 8626205
Elektrolyt, frit klorsensor 100 mL 9160600
Saet, membranudskiftning, CLF10 sc /
CLT10 sc, spids SS (til 8626200, 8626205, 1 8633100
8628900, 8628905)
Saet, membranudskiftning, CLF10 sc, spids
SS (til 8626200, 8626205) L Y
Sensor, total klor 1 8628900
Sensor, total klor (EU) 1 8628905
Elektrolyt, total klorsensor 100 mL 9181400
Saet, membranudskiftning, CLT10 sc, spids
plast (til 9180600, 9180605) L YLD
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Hoofdstuk 2 Specificaties

Specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Specificatie

Details

Nauwkeurigheid
(chloorconcentraties binnen
12 ppm of 20% (de laagste
waarde geldt) van het
gekalibreerde punt)

Vrij chloor (0 tot 10 ppm):

« + 3% van de referentietest? (DPD) bij een
constante pH lager dan 7,2 (+ 0,2 pH-
eenheid)

« +10% van de referentietest? (DPD) bij
een constante pH lager dan 8,5 (+ 0,5 pH-
eenheid van de pH bij chloorkalibratie)

Totaal chloor (0 tot 10 ppm):

+ 1 10% van de referentietest? (DPD) bij
een constante pH lager dan 8,5 (+ 0,5 pH-
eenheid van de pH bij chloorkalibratie)

+ +20% van de referentietest? (DPD) bjj
een pH hoger dan 8,5

Herhaalbaarheid

30 ppb of 3%; de hoogste waarde geldt

Specificatie Details

Meetbereik 0 tot 20 ppm’

Onderste detectielimiet 30 ppb (0,030 ppm)

Responstijd

Vrij chloor: 140 seconden voor een wijziging
van 90% (Tg) bij een stabiele temperatuur
en pH

Totaal chloor: 100 seconden voor een
wijziging van 90% (Tgo) bij een stabiele
temperatuur en pH

Resolutie 0,001 ppm (1 ppb)

Bemonsteringstijd

Continu

pH-werkingsbereik 4 tot 9 pH-eenheden

Storingen

Vrij chloor: monochlooramine, chloordioxide,
ozon en kalkafzettingen

Totaal chloor: chloordioxide, ozon en
kalkafzettingen

Drukbestendigheid

0,5 bar, geen drukimpulsen en/of trillingen

Debiet

30 tot 50 I/uur (7,9 tot 13,2 gallon/uur)
40 I/uur (10,5 gallon/uur) — optimaal

1 De chloorsensoren kunnen niet worden ingezet voor toepassingen met chloorconcentraties die consequent laag zijn (< 0,1 ppm) of gelijk aan nul.

2 De test moet worden uitgevoerd bij het monsterpunt van de analyser.
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Specificatie

Details

Vereiste spanning

12 VDC, 30 mA maximaal (geleverd door
controller)

Bedrijfstemperatuur

5 tot 45 °C (41 tot 113 °F)

Opslagtemperatuur

Sensor: 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F), droog
zonder elektrolyt

Elektrolyt: 15 tot 25 °C (59 tot 77 °F)

Afmetingen (lengte/diameter)

195 mm (7,68 inch)/25mm (0,98 inch)

Kabellengte/-soort

im

Kabelaansluiting

5 pennen, M12-connector

Meetprincipe

Reagensvrij, elektrochemisch,
amperometrisch systeem met drie elektroden

Kalibratiemethoden

1-punts of 2-punts (nulpunt en helling)
kalibratie

Temperatuurcompensatie

Interne temperatuursensor

3.1 Veiligheidsinformatie

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade door onjuist
toepassen of onjuist gebruik van dit product met inbegrip van, zonder
beperking, directe, incidentele en gevolgschade, en vrijwaart zich
volledig voor dergelijke schade voor zover dit wettelijk is toegestaan.
Uitsluitend de gebruiker is verantwoordelijk voor het identificeren van
kritische toepassingsrisico's en het installeren van de juiste
mechanismen om processen te beschermen bij een mogelijk onjuist
functioneren van apparatuur.

Lees deze handleiding voor het uitpakken, installeren of gebruiken van
het instrument. Let op alle waarschuwingen. Wanneer u dit niet doet,
kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel of schade aan het instrument.
Als de apparatuur wordt gebruikt op een manier die niet is
gespecificeerd door de fabrikant, kan de door de apparatuur geboden
bescherming worden aangetast. Gebruik en installeer dit apparaat niet
op een andere manier dan die in de handleiding wordt aangegeven.

3.1.1 Gebruik van gevareninformatie

AGEVAAR

Materiaal Corrosiebestendige materialen (roestvast Geeft een potentieel gevaarlijke of dreigende situatie aan die, als deze niet kan
staal, pvc, siliconenrubber en polycarbonaat) worden voorkomen, kan resulteren in dodelijk of ernstig letsel.
Garantie 1 jaar garantie op het elektrodehuis, inclusief

de elektronica (EU: 2 jaar)

Hoofdstuk 3 Algemene informatie

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte,

speciale, incidentele of gevolgschade die het gevolg is van een defect of

weglating in deze handleiding, tenzij anders vereist door de
toepasselijke wetgeving of het contract tussen de partijen. De fabrikant
behoudt het recht om op elk moment, zonder verdere melding of
verplichtingen, in deze handleiding en de producten die daarin worden
beschreven, wijzigingen door te voeren. Gewijzigde versies zijn
beschikbaar op de website van de fabrikant.

Geeft een potentieel of op handen zijnde gevaarlijke situatie aan, die als deze
niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

AVOORZICHTIG

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in minder ernstig
letsel of lichte verwondingen.

LET OP

Duidt een situatie aan die (indien niet wordt voorkomen) kan resulteren in
beschadiging van het apparaat. Informatie die speciaal moet worden benadrukt.

3.1.2 Waarschuwingsetiketten

Lees alle labels en etiketten die op het instrument zijn bevestigd. Het
niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot letsel of
beschadiging van het instrument. In de handleiding wordt door middel
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van een veiligheidsvoorschrift uitleg gegeven over een symbool op het
instrument.

Dit is het symbool voor veiligheidswaarschuwingen. Volg alle
veiligheidsberichten op die after dit symbool staan, om mogelijk letsel
te voorkomen. Als u dit symbool op het apparaat ziet, moet u de
instructiehandleiding raadplegen voor informatie over de werking of
veiligheid.

elektrocutie bestaat.

Dit symbool wijst op de aanwezigheid van apparaten die gevoelig zijn
voor elektrostatische ontlading en geeft aan dat voorzichtigheid
betracht dient te worden om schade aan de apparatuur te
voorkomen.

f Dit symbool geeft aan dat er een risico op een elektrische schok en/of

Elektrische apparatuur gemarkeerd met dit symbool mag niet worden
afgevoerd via Europese systemen voor afvoer van huishoudelijk of
openbaar afval. Oude apparatuur of apparatuur aan het einde van
zijn levensduur kan naar de fabrikant worden geretourneerd voor
kosteloze verwerking.

3.2 Productoverzicht

De sensor voor vrij chloor en de totaal-chloorsensor zijn reagensvrije,
elektrochemische sensoren die continu de chloorconcentratie in water
meten. De sensor voor vrij chloor meet de concentratie vrij chloor
(afkomstig van anorganische chloorproducten) in water. De totaal-
chloorsensor meet de concentratie van de totale hoeveelheid chloor (vrij
chloor en gecombineerd chloor) in water.

Variaties in de pH-waarde beinvloeden de nauwkeurigheid van de
chloormeting. De chloorwaarde die op de controller wordt weergegeven
wordt gewoonlijk ongeveer 10 % kleiner per toename met één pH-
eenheid.

Deze sensor heeft een interne temperatuursensor die de
nauwkeurigheid van chloormetingen vergroot. Het
temperatuurmeetsignaal wordt intern door de sensor gebruikt voor
automatische temperatuurcompensatie. Het temperatuurmeetsignaal
wordt niet op de controller weergegeven.

Deze sensor is compatibel met de digitale gateway voor de Reagensvrije
Chlooranalysers CLF10sc en CLT10sc en een van de controllers uit de
sc-serie voor gegevensverzameling en bediening.

Afbeelding 1 toont de sensor voor vrij chloor en de totaal-chloorsensor.

Afbeelding 1 Overzicht sensor

K

=

=

e

/
AN

1 Elektrode van de sensor voor vrij 4 Ventilatieopening in membraankap
chloor
2 Membraankap 5 Rubberen ring

w

6 Elektrode van de totaal-
chloorsensor

Membraan

3.3 LEDs op de sensor

De groene LED in het transparante gedeelte van de chloorsensor geeft
de status van de stroomvoorziening aan.
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Led-kleur Status Status
Groen Aan (knippert) De sensor is ingeschakeld.
Uit De sensor is uitgeschakeld.
Er is een elektronische fout opgetreden.

3.4 Bedrijfsprincipe

Deze sensor is een potentiostatisch instrument met drie elektroden met
een speciaal aangebrachte tegenelektrode. De meetelektrode (werkend)
wordt door een membraan afgedekt en bevindt zich samen met de
referentie-elektrode in de elektrolyt. De ruimte waar deze elektroden zich
bevinden, bevat een speciale elektrolyt en wordt van het te meten
monster gescheiden door het membraan.

De sensor maakt gebruik van een amperometrische methode om de
chloorconcentratie in water te meten. Chloordeeltjes in het gemeten
monster passeren het membraan en reageren met de werkende
elektrode. Deze reactie veroorzaakt een elektrische stroom die
evenredig is met de chloorconcentratie. Het elektrische signaal wordt
versterkt door de sensorelektronica en in de vorm van spanning (mV)
naar het instrument verzonden. De derde elektrode (hulp- of
tegenelektrode) wordt in het gemeten monster aangebracht en wordt
gebruikt om een constant werkpotentiaal op de werkende elektrode te
handhaven. Het werkpotentiaal wordt bewaakt door de referentie-
elektrode. Deze configuratie vergroot de meetstabiliteit.

De sterk gebufferde elektrolyt binnenin de membraankap zorgt voor
interne compensatie van pH-fluctuaties in het te meten monster. Het
buffer zet hypochlorietionen die het membraan passeren onmiddellijk om
in hypochlorigzuurmoleculen. Door de elektrolyt wordt de meting bijna
onafhankelijk van de pH van het te meten monster.

De chloormeetwaarden zijn onafhankelijk van de temperatuur van het te
meten water door interne temperatuurcompensatie.

3.5 Productcomponenten

Zie Afbeelding 2 om te controleren of u alle accessoires hebt ontvangen.
Neem direct contact met de fabrikant of een verkoopvertegenwoordiger
op als een van de accessoires ontbreekt of beschadigd is.

Afbeelding 2 Sensorcomponenten

1 Chloorsensor 4 Veerring

2 Speciaal schuurpapier 5 Elektrolyt

3 O-ring veerring

Hoofdstuk 4 Installatie

AVOORZICHTIG

Diverse gevaren. Alleen bevoegd personeel mag de in dit deel van
het document beschreven taken uitvoeren.

4.1 Sensor monteren

AVOORZICHTIG

De elektrolyt bevat kaliumhalogeniden en een buffer voor het aanpassen van de
zuurgraad. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voordat u de fles
met elektrolyt opent.

De sensor moet worden samengebouwd voordat deze in de
chloordoorstroomcel kan worden aangebracht. De samenstelling bestaat
uit het verwijderen van de membraankap, het vullen van de
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membraankap met elektrolyt en het aanbrengen van de membraankap
op de elektrode-as.

Raadpleeg deze voorschriften voordat u de sensor samenbouwt:

» Raak de elektroden niet aan en houd de elektroden schoon. Het
laagje op de elektroden mag niet worden verwijderd.

+ Til de rubberen ring omhoog die zich om de membraankap bevindt en
ventilatieopening "M48" afdekt, voordat u de membraankap verwijdert.
Via deze ventilatieopening kan er lucht in de membraankap komen.
Het membraan raakt beschadigd wanneer de membraankap wordt
verwijderd terwijl de ventilatieopening is afgedekt, omdat er dan een
vaculm in de membraankap wordt opgebouwd.

* De metalen membraanhouder mag niet van de kap worden
verwijderd, omdat het membraan hierdoor beschadigd raakt.

* Plaats de membraankap altijd op een schoon, niet-absorberend
opperviak.

* De fles met elektrolyt mag niet worden geschud, omdat hierdoor
luchtbellen in de fles ontstaan. Bewaar de fles met elektrolyt na
opening op de kop.

« Zorg ervoor dat er zich tijdens het vullen van de membraankap met
elektrolyt zo min mogelijk luchtbellen in de elektrolyt bevinden. Bij te
veel luchtbellen vermindert de werking van de sensor.

+ Bedek ventilatieopening "M48" in de membraankap tijdens het
aanbrengen van de membraankap niet met uw vinger, zodat
overtollige elektrolyt via de ventilatieopening kan ontsnappen. Het
membraan raakt beschadigd wanneer de overtollige elektrolyt niet kan
ontsnappen. Verwijder eventueel aanwezige elektrolyt aan de
buitenzijde van de sensor voorzichtig met een schone, droge doek of
met papier. Zorg ervoor dat u het membraan niet aanraakt.

» Zorg ervoor dat u de membraankap volledig tot aan de aanslag,
aanbrengt. Een eerste weerstand wordt gevormd door de O-
ringafdichting; de kap dient echter verder te worden aangedrukt totdat
de kap tegen de elektrode-as aanligt.

4.2 Chloorsensor samenbouwen
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4.3 Sensor aanbrengen

De sensor moet in de doorstroomcel worden aangebracht, op de
gateway worden aangesloten, worden geconditioneerd en vervolgens
worden gekalibreerd voorafgaand aan het eerste gebruik en na het
uitvoeren van onderhoud aan de sensor. Raadpleeg de stapsgewijze
afbeeldingen voor het aanbrengen en aansluiten van de sensor.

Om de sensor te conditioneren, dient u de sensor gedurende 6 tot

12 uur in bedrijf te stellen tot de sensormeetwaarden zich stabiliseren.
Raadpleeg Diagnose- en testmenu op pagina 193 voor informatie over
het aflezen van sensormeetwaarden.

Opmerking: De controller en de daarop aangesloten sensor moeten continu in
bedrijf blijven om het kalibratieproces in stand te houden.

T\
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Hoofdstuk 5 Bediening

5.1 Richtlijnen voor bediening

+ Deze sensor is het meest betrouwbaar bij achtergebleven
chloorconcentraties hoger dan 0,1 ppm (mg/l). Vorming van
sedimenten/verontreinigingen (bijv. biologische) op het membraan kan
latere chloormetingen beinvioeden of onmogelijk maken.

» Deze sensor mag niet langer dan één dag in chloorvrij water worden
gebruikt.

» Deze sensor mag niet worden blootgesteld aan drukimpulsen en/of
trilingen afkomstig van het monsterwater.

5.2 Gebruikersnavigatie

Raadpleeg de documentatie van de controller voor een beschrijving van
het toetsenpaneel en voor informatie over het navigeren.

5.3 Configureer de sensor

Gebruik het configuratiemenu om informatie over identificatie en
displayopties voor de sensor in te voeren en de opties voor data
handling en opslag te wijzigen.

1. Druk de MENU toets in en selecteer Sensor Setup, Configure.

Optie Omschrijving

EDIT NAME Wijzigt de naam die overeenkomt met de
sensor bovenaan op het meetscherm. De
naam is beperkt tot 10 karakters en mag
bestaan uit een willekeurige combinatie
van letter, cijfers, spaties en
interpunctietekens. De standaardnaam is
het serienummer van de sensor.
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Optie Omschrijving

PARAM. SELECTEREN Past de opties naar wens aan voor
sensor data handling en opslag.
Raadpleeg Parameters selecteren
op pagina 183.

STANDAARDINSTELLINGEN Zet het configuratiemenu terug naar de
RESETTEN standaardinstellingen. Alle
sensorinformatie is weg.

5.3.1 Parameters selecteren

1.

Selecteer het type chloorsensor dat wordt gebruikt - Total CL2 of
Free CL2.

Selecteer of er een pH-sensor wordt gebruikt - Yes of No.

Zo ja, selecteer het type pH-sensor dat wordt gebruikt - DIFF PH
(pHD) of COMBO pH (pH-combinatie) en vervolgens Chlorine.

Pas de sensorparameters aan uw wensen aan:

Optie Omschrijving

EENH. Stelt de eenheid voor de sensormetingen in-Auto ppb-

SELECTEREN ppm, Auto ug/L-mg/L, Fixed ppm of Fixed mg/L.

FORMAAT Stelt het aantal decimalen in dat op het meetscherm

WEERGAVE wordt weergegeven-X, XXX, XX,XX (standaard),
XXX, X of XXXX (Auto).

BEREIK Stelt het meetbereik -0 tot 10 ppm in.

SELECTEREN

CAL WATCH Weergegeven wanneer een pH-sensor wordt gebruikt-

raadpleeg Cal Watch-alarmwaarden selecteren
op pagina 183.

Optie Omschrijving

FILTER Stelt een tijdconstante in ter verhoging van de
signaalstabiliteit. De tijdconstante berekent de
gemiddelde waarde gedurende een gespecificeerde
tijdsduur-0 (filteren uitgeschakeld) tot 60 seconden
(gemiddelde van signaalwaarde gedurende
60 seconden). Het filter vergroot de tijdsduur
waarbinnen het sensorsignaal op wijzigingen in het
proces reageert.

LOG SETUP Stelt het tijdsinterval in waarop gebeurtenissen en
gegevens voor de chloorconcentratie en de
doorstroomstatus worden geregistreerd-10,

30 seconden, 1,5, 15 (standaard), 60 minuten.

5.3.2 Cal Watch-alarmwaarden selecteren
Het menu Cal Watch wordt gebruikt om:

De voorwaarden wat betreft storings- en waarschuwingsalarmen in te
stellen voor chloor- en/of pH-meetafwijkingen.

De tijdsduur in te stellen waarbinnen een chloor- en/of pH-
meetwaarde zich buiten het afwijkingsbereik mag bevinden voordat er
een alarm in werking treedt.

De tijdsduur in te stellen waarbinnen een chloormeetwaarde 0,5 ppm
of hoger mag bedragen voordat er een alarm in werking treedt
wanneer de laatste chloorsensorkalibratie is uitgevoerd met een
processtroom met een lage chloorconcentratie (LCC) (< 0,5 ppm).
De tijdsduur in te stellen dat een Cal Watch-alarm in werking is
voordat het door het instrument wordt geannuleerd zodra de
meetwaarden zich weer binnen het ingestelde bereik bevinden.

Het percentage in te stellen waarop meetwaarden zich buiten het
afwijkingsbereik moeten bevinden voordat er een alarm in werking
treedt en het percentage in te stellen waarop meetwaarden zich weer
binnen het bereik moeten bevinden voordat een alarm door het
instrument wordt geannuleerd.

Voor het selecteren van Cal Watch-alarmwaarden:
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Selecteer Cal Monitor.

Wanneer er in het menu Security een wachtwoord voor de controller
is geactiveerd, dient u het wachtwoord in te voeren.

Selecteer de meetwaarde(n) die moet(en) worden bewaakt (kies een
van de volgende opties):

Optie Beschrijving

ALLE Activeert een storings- of waarschuwingsalarm wanneer
chloor- en/of pH-meetafwijkingen optreden die gelijk zijn aan
of groter zijn dan de chloor- en pH-afwijkingswaarden die door
de gebruiker zijn geselecteerd.

ALLEEN Activeert een storings- of waarschuwingsalarm wanneer een

CL2 chloormeetafwijking optreedt die gelijk is aan of groter is dan
de chloormeetafwijkingswaarden die door de gebruiker zijn
geselecteerd.

ALLEEN pH Activeert een storings- of waarschuwingsalarm wanneer een
pH-meetafwijking optreedt die gelijk is aan of groter is dan de
pH-meetafwijkingswaarden die door de gebruiker zijn
geselecteerd.

GEEN Deactiveert alle Cal Watch-alarmen.

Druk op de ENTER-toets en selecteer Activate TMR.

Stel de tijdsduur in waarbinnen een meetwaarde/meetwaarden zich
buiten het afwijkingsbereik mag/mogen bevinden voordat er een
alarm in werking treedt:

Optie Beschrijving

ALLE ACTIVATE TMR: stelt de tijdsduur in waarbinnen de chloor- EN
pH-meetwaarden zich buiten het bereik mogen bevinden voordat
er een alarm in werking treedt-10 tot 99 minuten (standaard
10 minuten).

CONFID LEVEL: stelt het percentage in waarop chloor- EN pH-
meetwaarden zich buiten het bereik moeten bevinden voordat er
een alarm in werking treedt en het percentage waarop
meetwaarden zich weer binnen het bereik moeten bevinden
voordat een alarm automatisch door het instrument wordt
geannuleerd-50 tot 95% (standaard).

Optie Beschrijving

ALLEEN ACTIVATE TMR: stelt de tijdsduur in waarbinnen de chloor- OF
CL2/pH pH-meetwaarden zich buiten het bereik mogen bevinden voordat
er een alarm in werking treedt-10 tot 999 minuten (standaard
30 minuten).

CONFID LEVEL: stelt het percentage in waarop chloor- OF pH-
meetwaarden zich buiten het bereik moeten bevinden voordat er
een alarm in werking treedt en het percentage waarop
meetwaarden zich weer binnen het bereik moeten bevinden
voordat een alarm automatisch door het instrument wordt
geannuleerd-50 tot 95% (standaard).

LCC ACTIVATE TMR: stelt de tijdsduur in waarbinnen een
chloormeetwaarde 0,5 ppm of hoger mag bedragen voordat er
een alarm in werking treedt-10 tot 999 minuten (standaard
30 minuten). Er treedt alleen een alarm in werking wanneer de
laatste chloorsensorkalibratie is uitgevoerd met een
processtroom met een lage chloorconcentratie (LCC) (<
0,5 ppm).

CONFID LEVEL: stelt het percentage in waarop
chloormeetwaarden 0,5 ppm of hoger moeten bedragen voordat
er een alarm in werking treedt en het percentage waarop
meetwaarden lager dan 0,5 ppm moeten bedragen voordat een
alarm automatisch door het instrument wordt geannuleerd-50 tot
95% (standaard).

6. Druk op de ENTER-toets en selecteer Deactivate TMR.
7. Stel de tijdsduur in dat een alarm in werking is voordat het

automatisch door het instrument wordt geannuleerd (gedeactiveerd)
zodra de meetwaarden zich weer binnen het bereik bevinden op het
percentage (betrouwbaarheidsniveau) dat in Activate TMR is
geselecteerd:

Optie Beschrijving

ALLE Stelt de tijdsduur in dat een chloor- EN pH-
meetafwijkingsalarm in werking is voordat het wordt
geannuleerd-10 tot 99 minuten (standaard 30 minuten).
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Optie Beschrijving

ALLEEN Stelt de tijdsduur in dat een chloor- OF pH-
CL2/pH meetafwijkingsalarm in werking is voordat het wordt
geannuleerd-10 tot 999 minuten (standaard 30 minuten).

LCC Stelt de tijdsduur in dat een LCC-alarm in werking is voordat
het wordt geannuleerd-10 tot 999 minuten (standaard
30 minuten).

8. Druk op de ENTER-toets en selecteer CL2 Deviation.

9. Stel de chloormeetafwijkingswaarden in waarbij alarmen moeten
worden geactiveerd:

Optie Beschrijving

CL2 ERR DEV Stelt de chloormeetafwijking in waarbij een storingsalarm
wordt geactiveerd-30 tot 99% (standaard 50%).

CL2 WRN DEV Stelt de chloormeetafwijking in waarbij een
waarschuwingsalarm wordt geactiveerd-10 tot 30%
(standaard 20%).

Opmerking: De chloorafwijking wordt door het instrument berekend aan de
hand van de chloorwaarde die tijdens de laatste procesconcentratiekalibratie
voor chloor is geregistreerd.

10. Druk op de ENTER-toets en selecteer pH Deviation.

11. Stel de pH-meetafwijkingswaarden in waarbij alarmen moeten
worden geactiveerd:

Optie Beschrijving

pH ERR DEV Stelt de pH-meetafwijking in waarbij een
waarschuwingsalarm wordt geactiveerd-1 (standaard) tot
3 pH-eenheden.

pH WRN DEV Stelt de pH-meetafwijking in waarbij een
waarschuwingsalarm wordt geactiveerd-0,5 (standaard) tot
1 pH-eenheid.

Opmerking: De pH-afwijking wordt door het instrument berekend aan de hand
van de pH-waarde die tijdens de laatste procesconcentratiekalibratie voor
chloor is geregistreerd.

5.4 De sensor kalibreren

5.4.1 Informatie over sensorkalibratie

De sensorkarakteristieken worden na verloop van tijd minder, waardoor
ook de sensorwerking minder nauwkeurig wordt. Regelmatige kalibratie
van de sensor is nodig om de precieze werking ervan zeker te stellen.
Hoe vaak de kalibratie moet plaatsvinden hangt af van de toepassing en
kan het best op basis van ervaring worden bepaald.

Kalibreer de sensor steeds opnieuw nadat deze is uitgeschakeld en
langer dan 15 minuten uit het water is verwijderd.

5.4.2 Kalibratiemethode selecteren

Bij nieuwe of gereviseerde sensoren moet voor het eerste gebruik
een 2-punts kalibratie worden uitgevoerd, inclusief een
nulpuntmeting 3 en een hellingmeting (procesconcentratie).

Voor het kalibreren van de sensor moeten één of twee metingen worden
uitgevoerd. Metingen worden uitgevoerd met behulp van de
chloorsensor in de doorstroomcel.

Wanneer slechts één meting wordt uitgevoerd (1-punts kalibratie), wordt
er ofwel een nulpuntkalibratie ofwel een procesconcentratiemeting
(analyse momentaan monster) uitgevoerd. Een nulpuntkalibratie kan op
chemische wijze worden uitgevoerd door het meten van chloorvrij water
of op elektrische wijze door het elektronisch verwijderen van de
kalibratieoffset die door de gateway is gegenereerd.3. Een
procesconcentratiemeting wordt op chemische wijze uitgevoerd door de
chloorconcentratie van de processtroom te meten met behulp van een
referentiemethode (analyse momentaan monster) en vervolgens de
gemeten waarde via de controller in te voeren.

Wanneer twee metingen worden uitgevoerd (2-punts kalibratie), is het
nulpunt het eerste gegevenspunt dat wordt gemeten; dit wordt bepaald
door op elektrische of chemische wijze een nulpuntkalibratie uit te

voeren met behulp van dezelfde methode als bij de 1-punts kalibratie®.

3 Een elektrische nulpuntkalibratie wordt aanbevolen. Een chemische nulpuntkalibratie wordt alleen aanbevolen wanneer de chloorconcentratie van

de processtroom doorgaans minder dan 0,5 ppm bedraagt.
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Het tweede gegevenspunt dat wordt gemeten is de procesconcentratie;
deze wordt bepaald door een procesconcentratiemeting (analyse
momentaan monster) uit te voeren met behulp van dezelfde methode als
bij de 1-punts kalibratie.

Opmerking: Wanneer er een chemische nulpuntkalibratie wordt uitgevoerd, voert
het instrument voorafgaand aan de chemische nulpuntkalibratie automatisch een
elektrische nulpuntkalibratie uit en worden beide offsets in de kalibratieresultaten
weergegeven.

5.4.3 1-punts kalibratieprocedure

1.

6.

Druk op de MENU-toets en selecteer Sensor Setup, Calibrate,
Chlorine.
Selecteer 1 Point Sample.

Wanneer er in het menu Security een wachtwoord voor de controller
is geactiveerd, dient u het wachtwoord in te voeren.

Selecteer Zero Cal (nulpuntkalibratie) of Process Conc
(procesconcentratiekalibratie).

Selecteer de optie voor het uitgangssignaal tijdens de kalibratie:

Optie Beschrijving

ACTIEF Het instrument verzendt de actuele uitgangsmeetwaarde

tijdens de kalibratieprocedure.

HOLD De sensoruitgangswaarde wordt vastgezet op de actuele
meetwaarde tijdens de kalibratieprocedure.

TRANSFER Een vooringestelde uitgangswaarde wordt tijdens de kalibratie
verzonden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
controller om de vooraf ingestelde waarde te wijzigen.

Wanneer Process Conc is geselecteerd:

a. Druk op ENTER.
De gemeten waarde wordt weergegeven.

b. Wacht tot de waarde zich stabiliseert en druk vervolgens op
ENTER.# om een processtroommeting in te voeren.

volgende stap. Raadpleeg Wijzig de kalibratie-opties op pagina 188.

c. Meet de chloorconcentratie van de processtroom (analyse
momentaan monster) met behulp van een instrument met
gebruikmaking van een referentiemethode (bijv. DPD). Voer de
gemeten waarde in met behulp van de pijltoetsen en druk op
ENTER.

. Wanneer Zero Cal is geselecteerd, dient u het type kalibratie te

selecteren:
Optie Omschrijving

ELEKTRISCH De offset die door de gateway is gegenereerd wordt
verwijderd om het nulpunt in te stellen (er wordt geen
monster gebruikt).

CHEMISCH Chloorvrij water wordt gemeten om het nulpunt in te stellen.

. Wanneer Elektrisch is geselecteerd, dient u te wachten tot de

waarde zich stabiliseert en vervolgens op ENTER* te drukken om het
nulpunt op elektrische wijze in te stellen.

. Wanneer Chemisch is geselecteerd:

a. Stop de processtroom en laat chloorvrij water door de
doorstroomcel stromen. Zorg ervoor dat de temperatuur van het
chloorvrije water zo dicht mogelijk bij de temperatuur van de
procesmonsterstroom ligt.

b. Druk op ENTER.

De gemeten waarde wordt weergegeven.

c. Wacht totdat de waarde zich stabiliseert en druk vervolgens op

ENTER? om het nulpunt op chemische wijze in te stellen.

10. Bekijk het kalibratieresultaat:

* Geslaagd—de sensor is gekalibreerd en gereed voor het meten
van monsters. De helling en/of offsetwaarden worden
weergegeven.

« Mislukt—de kalibratiehelling of -offset bevindt zich buiten de
toegestane limieten. Voer onderhoud aan de sensor uit (raadpleeg

4 Wanneer de optie Auto Stab (autostabilisatie) in het menu Calibration Options op Yes is ingesteld, gaat het scherm automatisch verder naar de
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1.
12.

13.

14.

Onderhoud op pagina 189) en herhaal vervolgens de
kalibratieprocedure.

Als de kalibratie voltooid is, drukt u op ENTER om verder te gaan.

Wanneer de optie Operator ID in het menu Calibration Options op Ja
is ingesteld, dient u een gebruikers-ID in te voeren. Raadpleeg Wijzig
de kalibratie-opties op pagina 188.

Selecteer op het nieuwe sensorscherm of de sensor nieuw is:

Optie Beschrijving

JA De sensor is niet eerder met dit instrument gekalibreerd geweest. De
bedrijfsdagen en eerder gemaakte kalibratiegrafieken voor de sensor
worden gereset.

NEE De sensor is al eerder met dit instrument gekalibreerd geweest.

Laat de sensor het proces weer voorzetten en druk op ENTER.
Het uitgangssignaal keert terug naar de actieve toestand en
meetwaarde van het monster wordt weergegeven op het
meetscherm.

Opmerking: Als de uitgangsmodus op hold of verzenden is ingesteld,
selecteer dan de vertragingstijd wanneer de uitgangssignalen weer actief
worden.

5.4.4 2-punts kalibratieprocedure

1.

Druk op de MENU-toets en selecteer Sensor Setup, Calibrate,
Chlorine.

Selecteer 2 Point Sample.

Wanneer er in het menu Security een wachtwoord voor de controller
is geactiveerd, dient u het wachtwoord in te voeren.

Selecteer de optie voor het uitgangssignaal tijdens de kalibratie:

Optie Beschrijving

ACTIEF Het instrument verzendt de actuele uitgangsmeetwaarde

tijdens de kalibratieprocedure.

Optie Beschrijving

HOLD De sensoruitgangswaarde wordt vastgezet op de actuele

meetwaarde tijdens de kalibratieprocedure.

TRANSFER Een vooringestelde uitgangswaarde wordt tijldens de kalibratie
verzonden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
controller om de vooraf ingestelde waarde te wijzigen.

5. Selecteer het type kalibratie:

Optie Omschrijving

ELEKTRISCH De offset die door de gateway is gegenereerd wordt
verwijderd om het nulpunt in te stellen (er wordt geen
monster gebruikt). Vervolgens wordt een tweede
procesmonster genomen om het tweede punt in te stellen
aan de hand waarvan de helling wordt berekend.

CHEMISCH Chloorvrij water wordt gemeten om het nulpunt in te stellen.
Vervolgens wordt een tweede procesmonster genomen om
het tweede punt in te stellen aan de hand waarvan de helling

wordt berekend.

6. Wanneer Elektrisch is geselecteerd:

a. Wacht tot de waarde zich stabiliseert en druk vervolgens op
ENTER.5 om het nulpunt op elektrische wijze in te stellen.

b. Druk op ENTER om de kalibratie te hervatten.
De gemeten waarde van de procesconcentratie wordt
weergegeven.

c. Wacht tot de waarde zich stabiliseert en druk vervolgens
opENTERS® om een processtroommeting in te voeren.

7. Wanneer Chemisch is geselecteerd:

a. Stop de processtroom en laat chloorvrij water door de
doorstroomcel stromen. Zorg ervoor dat de temperatuur van het
chloorvrije water zo dicht mogelijk bij de temperatuur van de
procesmonsterstroom ligt.

b. Druk op ENTER.

De gemeten waarde wordt weergegeven.

5 Wanneer de optie Auto Stab (autostabilisatie) in het menu Calibration Options op Yes is ingesteld, gaat het scherm automatisch verder naar de

volgende stap. Raadpleeg Wijzig de kalibratie-opties op pagina 188.
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c. Wacht totdat de waarde zich stabiliseert en druk vervolgens op
ENTER?® om het nulpunt op chemische wijze in te stellen.

d. Stop de doorstroom van chloorvrij water en start de
processtroom.

e. Druk op ENTER.
De gemeten waarde wordt weergegeven.

f. Wacht tot de waarde zich stabiliseert en druk vervolgens
opENTERS om een processtroommeting in te voeren.

8. Meet de chloorconcentratie van de processtroom (analyse
momentaan monster) met behulp van een instrument met
gebruikmaking van een referentiemethode (bijv. DPD). Voer de
gemeten waarde in met behulp van de pijltoetsen en druk op
ENTER.

9. Bekijk het kalibratieresultaat:
» Geslaagd—de sensor is gekalibreerd en gereed voor het meten

van monsters. De helling en/of offsetwaarden worden
weergegeven.

» Mislukt—de kalibratiehelling of -offset bevindt zich buiten de
toegestane limieten. Voer onderhoud aan de sensor uit (raadpleeg
Onderhoud op pagina 189) en herhaal vervolgens de
kalibratieprocedure.

10. Als de kalibratie voltooid is, drukt u op ENTER om verder te gaan.

11. Wanneer de optie Operator ID in het menu Calibration Options op Ja
is ingesteld, dient u een gebruikers-ID in te voeren. Raadpleeg Wijzig
de kalibratie-opties op pagina 188.

12. Selecteer op het nieuwe sensorscherm of de sensor nieuw is:
Optie Beschrijving

JA De sensor is niet eerder met dit instrument gekalibreerd geweest. De
bedrijfsdagen en eerder gemaakte kalibratiegrafieken voor de sensor
worden gereset.

NEE De sensor is al eerder met dit instrument gekalibreerd geweest.

13. Laat de sensor het proces weer voorzetten en druk op ENTER.

Het uitgangssignaal keert terug naar de actieve toestand en
meetwaarde van het monster wordt weergegeven op het
meetscherm.

Opmerking: Als de uitgangsmodus op hold of verzenden is ingesteld,
selecteer dan de vertragingstijd wanneer de uitgangssignalen weer actief
worden.

5.4.5 Kalibratie resetten naar standaardwaarden

Om een slechte kalibratie te verwijderen vervangt u de kalibratie-
instellingen van de gebruiker door de standaard kalibratie-instellingen
met behulp van het menu Calibrate. Kalibreer vervolgens de sensor
indien nodig opnieuw

1. Druk op de toets MENU en selecteer Sensor Setup, Calibrate,
[Select Sensor], Reset Defaults.

2. Als de registratie van het wachtwoord in het beveiligingsmenu voor
de controller mogelijk is, voer dan het wachtwoord in.

3. Kies Yes en druk op Enter.

5.4.6 Wijzig de kalibratie-opties

De gebruiker kan een kalibratie-reminder vastleggen, de automatische
stabilisatie tijdens de kalibratie inschakelen of een operator-ID met
kalibratiegegevens uit het Cal Options menu kiezen.

1. Druk op de MENU toets en selecteer Sensor Setup, Calibrate,

[Select Sensor], Cal Options.
2. Pas de opties aan zoals gewenst:

Optie Beschrijving

AUTOMATISCHE
STABILISATIE

Maakt het mogelijk dat het systeem tijdens de
kalibraties meetsignaalwaarden kan accepteren en
dat de volgende kalibratiestap kan worden
uitgevoerd nadat het systeem het meetsignaal heeft
gestabiliseerd als Aan of Uit (standaard). Voer een
stabilisatiebereik van25 tot 75 ppb (0,025 tot

0,075 ppm) in.
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Optie Beschrijving

KALIBRATIE- Plaatst een reminder voor eerstvolgende kalibratie.

REMINDER Het tijdstip wordt weergegeven in dagen, maanden
of jaren.

OPERATOR-ID Omvat tevens een operator-ID met kalibratie-

VOOR KALIBRATIE gegevens - Yes (Ja) of No (Nee, nee is als

standaard ingesteld). De ID wordt standaard tijdens
de kalibratie ingevoerd.

5.5 Gegevenslogboek

De controller heeft voor iedere sensor één gegevenslogboek. In het
gegevenslogboek worden de meetgegevens opgeslagen van
geselecteerde intervallen (die door de gebruiker kunnen worden
geconfigureerd). De gegevens van het logboek kunnen worden
uitgelezen in een CSV-formaat. Zie voor instructies voor het downloaden
van de loggegevens de gebruikershandleiding van de controller.

Raadpleeg Parameters selecteren op pagina 183 voor informatie over
het instellen van tijdsintervallen voor gegevensopslag in het logboek.

5.6 Modbus-registers

Een lijst van Modbus-registers is beschikbaar voor
netwerkcommunicatie. Raadpleeg de website van de fabrikant voor
meer informatie.

Hoofdstuk 6 Onderhoud

Diverse gevaren. Haal het instrument niet voor onderhoud uit elkaar.
Als er inwendige componenten moeten worden gecontroleerd of
gerepareerd, neem dan contact op met de fabrikant.

AVOORZICHTIG

Diverse gevaren. Alleen bevoegd personeel mag de in dit deel van
het document beschreven taken uitvoeren.

6.1 Onderhoudsschema

Onderhoudswerk Frequentie

Polijst de elektrode Wanneer de sensoraflezingen instabiel

zijn of de slope te laag is.

Vervang de kap van het membraan® 1 jaar

(Afhankelijk van de waterkwaliteit kan
het vaker nodig zijn om de kap te
vervangen.)

Vervang de elektrolyt 3 tot 6 maanden

Vervang de sensor 3 jaar

(Afhankelijk van de waterkwaliteit en
toepassing kan het nodig zijn om de

kap vaker te vervangen.)

6.2 Sensor uit doorstroomcel verwijderen

Opmerking: De sensor mag voor onderhoud maximaal 1 uur uit het water worden
verwijderd. De membraankap en elektrolyt moeten na 1 uur worden vervangen.

6 De elektrolyt wordt vervangen wanneer de membraankap wordt vervangen.
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6.3 Reinig de elektrodepunt

Reinig de vlakke punt van de elektrode met het speciale schuurpapier
dat is meegeleverd.

Opmerking: Wanneer kalibratie onmogelijk is vanwege onstabiele
sensormeetwaarden of een te viakke kalibratiehelling, dient u de elektrolyt en de
membraankap te vervangen. Reinig de elektrodepunt alleen wanneer vervanging
van de elektrolyt en de membraankap het probleem niet oplossen.

Pobd=

1.

Koppel de kabel van de sensor los.
Verwijder de sensor uit de doorstroomcel.
Raadpleeg de voorschriften in Sensor monteren op pagina 178.

Til de rubberen ring omhoog die zich om de membraankap bevindt
en ventilatieopening "M48" afdekt en schuif de ring over de kap zodat
deze de ventilatieopening niet afdekt.

Draai de membraankap naar links en verwijder de membraankap van
de sensor.

Reinig de elektrode met een schone, droge papieren doek.

Reinig de droge elektrodepunt (Afbeelding 3). Houd het speciale
schuurpapier tijdens het reinigen aan één punt vast.

Opmerking: Er mag niet meer kracht naar beneden worden uitgeoefend dan
het gewicht van de sensor.

Monteer de oude membraankap op de sensor.
Plaats de sensor in de doorstroomcel en sluit de sensorkabel aan.

. Conditioneer de sensor door deze gedurende 6 tot 12 uur in bedrijf te

stellen. De sensor is geconditioneerd wanneer de
sensormeetwaarden zich stabiliseren. Raadpleeg Diagnose- en
testmenu op pagina 193 voor informatie over het aflezen van
sensormeetwaarden.

Kalibreer de sensor.

Afbeelding 3 Reinig de elektrode met het speciale
schuurpapier

@) @)
N1

@

@\

1 Droge, schone papieren doek 3 Speciaal schuurpapier

2 Sensor voor vrij chloor 4 Totaal-chloorsensor

6.4 Membraankap vervangen

Eol o

Koppel de kabel van de sensor los.
Verwijder de sensor uit de doorstroomcel.
Raadpleeg de voorschriften in Sensor monteren op pagina 178.

Draai de membraankap naar links en verwijder de membraankap van
de sensor.

Gooi de oude membraankap weg.
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6. Monteer een nieuwe membraankap op de sensor.
7. Plaats de sensor in de doorstroomcel en sluit de sensorkabel aan.

8. Conditioneer de sensor door deze gedurende 6 tot 12 uur in bedrijf te
stellen. De sensor is geconditioneerd wanneer de
sensormeetwaarden zich stabiliseren. Raadpleeg Diagnose- en
testmenu op pagina 193 voor informatie over het aflezen van
sensormeetwaarden.

9. Kalibreer de sensor.

6.5 Elektrolyt vervangen

Koppel de kabel van de sensor los.
Verwijder de sensor uit de doorstroomcel.
Raadpleeg de voorschriften in Sensor monteren op pagina 178.

Til de rubberen ring omhoog die zich om de membraankap bevindt
en ventilatieopening "M48" afdekt en schuif de ring over de kap zodat
deze de ventilatieopening niet afdekt.

Pobd=

5. Draai de membraankap naar links en verwijder de membraankap van
de sensor.

6. Houd de membraankap zodanig vast dat de elektrolyt zich aan de
onderzijde bevindt en schud de kap 1-2 keer op en neer om oude
elektrolyt te verwijderen.

7. Monteer de membraankap op de sensor.
8. Plaats de sensor in de doorstroomcel en sluit de sensorkabel aan.

9. Conditioneer de sensor door deze in bedrijf te stellen tot de
sensormeetwaarden zich stabiliseren. Raadpleeg Diagnose- en
testmenu op pagina 193 voor informatie over het aflezen van
sensormeetwaarden.

10. Kalibreer de sensor.

6.6 Sensor voor opslag voorbereiden

AVOORZICHTIG

De elektrolyt bevat kaliumhalogeniden en een buffer voor het aanpassen van de
zuurgraad. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (MSDS) voordat u de fles

met elektrolyt opent.

De sensor mag vanaf de productiedatum maximaal 3 jaar worden
opgeslagen wanneer deze wordt voorbereid zoals beschreven.
Raadpleeg Specificaties op pagina 175 voor opslagspecificaties.

Opmerking: Raak de elektroden niet aan en houd de elektroden schoon. Het
laagje op de elektroden mag niet worden verwijderd.

1. Draai de membraankap naar links en verwijder de membraankap van
de sensor.

2. Spoel de membraankap en elektrode in schoon water.

3. Droog de membraankap en elektrode met een schone, droge
papieren doek in een stofvrije omgeving.

4. Breng de membraankap losjes op de elektrode-as aan ter
bescherming van de elektrode. Het membraan mag de
meetelektrode niet raken.

6.7 Sensor na opslag weer ingebruiknemen

Voorwaarde: Gebruik een nieuwe membraankap. De oude
membraankap kan niet worden hergebruikt.

1. Raadpleeg de voorschriften in Sensor monteren op pagina 178.

i

Draai de membraankap naar links en verwijder de membraankap van
de sensor.

Gooi de oude membraankap weg.

Reinig de elektrodepunt met het speciale schuurpapier.

Monteer een nieuwe membraankap op de sensor.

Plaats de sensor in de doorstroomcel en sluit de sensorkabel aan.

Conditioneer de sensor door deze gedurende 6 tot 12 uur in bedrijf te
stellen. De sensor is geconditioneerd wanneer de
sensormeetwaarden zich stabiliseren. Raadpleeg Diagnose- en
testmenu op pagina 193 voor informatie over het aflezen van
sensormeetwaarden.

No s

8. Kalibreer de sensor.
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Hoofdstuk 7 Problemen oplossen

7.1 Diagnose- en testmenu

Het diagnose en testmenu geeft actuele en historische informatie weer
over de chlooranalyzer. Zie Tabel 1. Om het diagnose- en testmenu te

weer te geven drukt u op deMENU toets en selecteert u Sensor Diag.
Een lijst met mogelijke fouten wordt weergegeven.

Tabel 2 Lijst van fouten voor de sensor

Foutmelding

Omschrijving

Oplossing

openen, drukt u op de MENUtoets en selecteert Sensor Setup, CL KAL Een chloorkalibratie en/of | Kalibreer de chloorsensor en/of
Diag/Test. VEREIST pH-kalibratie zijn vereist. pH-sensor.
De chloor- en/of pH-meting
Tabel 1 DIAG/TEST-menu is voldoende veranderd om
§ hriivi een Cal Watch-alarm te
Optie Omschrijving veroorzaken. Raadpleeg
GATEWAY INFO Geeft de firmwareversie, driverversie, het serienummer en ge gﬁlbrmkshandladlng van
de bootversie voor de controller en de sensortypen ) ? N oc;rsensor voor meer
aangesloten op de controller weer. informatie.
: - ONDERH CL Onderhoud van Voer onderhoud aan de sensor
KAL DAGEN Seenesfglwgﬁrc:éttzségagen sinds de kalibratie van de SENSOR chloorsensor is vereist. uit en herhaal de kalibratie, of
) VEREIST De slope is minder dan vervang de sensor. Raadpleeg
KAL HISTORIE Geeft weer hoe vaak de kalibratie van de sensor zijn 30% of meer dan 300% de gebruikshandleiding van de
verstreken. Druk op ENTERom door items te scrollen en van de standaard chloorsensor voor meer
samenvatting van de kalibratiegegevens te bekijken. ingestelde waarde. informatie.
RESET KAL Reset de kalibratiehistorie van de sensor. Vereist een De standaard slop:a is
HISTORIE wachtwoord. 100 mV/ppm (100%)
SIGNALEN Geeft de signaalwaarde van de sensormeting in mV weer. ONDERH CL | Onderhoud van . Voer onderhoud aan de sensor
SENSOR chloorsensor is vereist. uit en herhaal de kalibratie, of
SENSOR DAGEN | Geeft weer hoeveel dagen de sensor in bedrijf is geweest. VEREIST De offset is te groot (meer éeﬂ/agg d; ﬁenZ?f.-dRaadmegg
e gebruikshandleiding van de
RESET Reset de sensordagen en kalibratiedagen naar de dan £50 mV). chloorsensor voor meer
SENSOREN standaard ingestelde waarde. Vereist een wachtwoord. informatie.
KALIBRATIE Geeft de slope en offsetwaarden weer voor chloor en pH CONC TE Het chloorsignaal is > Of er is een aansluitfout
(dit geldt alleen indien pH sensor wordt gebruikt). Geeft de LAAG 0mV. opgetreden of de chloorsensor is
_offs_etwaarde weer voor de ter_nperatuur (dit geldt alleen De door de sensor niet voIgIoende inl_het_ monster
indien pH sensor wordt gebruikt). geleverde spanning ligt gepolariseerd/geéquilibreerd
buiten het bereik van 0 tot
7.2 Foutenlijst 2500 mv.
. . CONC TE Het chloorsignaal is kleiner
Fouten kunnen optreden door verschillende oorzaken. De sensoraflezing HOOG dan -2500 mV of groter

op het meetscherm knippert. Alle uitgangssignalen worden opgeslagen
wanneer dit is aangegeven in het controllermenu. Om de sensorfouten

dan 2500 mV (als absolute
waarde).
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7.3 Waarschuwingslijst

Een waarschuwing heeft geen effect op de werking van menu's, relais
en uitgangen. Er knippert een waarschuwingspictogram en er wordt een

bericht weergegeven onder in het meetscherm. Om de

sensorwaarschuwingen weer te geven drukt u op de toets MENU en
selecteert u Sensor Diag, Warning List. Hieronder wordt een lijst van
mogelijke waarschuwingen wordt hieronder weergegeven.

Tabel 3 Lijst van waarschuwingen voor de sensor
Waarschuwing | Omschrijving Oplossing
CL CAL RECD Een chloorkalibratie en/of pH-kalibratie Kalibreer de
wordt aanbevolen. chloorsensor
De veranderingen in de chloor- en/of pH- en/of pH-
waarde zijn groot genoeg geweest om sensor.C
een Kal Bewakingsalarm te geven.
Raadpleeg de sensorhandleidingen voor
meer informatie.

CL CAL RECD Er wordt een chloorkalibratie Kalibreer de
aanbevolen. chloorsensor
Gegevens van chloorkalibratie zijn niet
beschikbaar (sensor met
standaardkalibratiegegevens).

CL CAL TODO | De waarde Sensordagen voor de Kalibreer de

chloorsensor is hoger dan de waarde
Kalibratie-reminder.

chloorsensor

Tabel 3 Lijst van waarschuwingen voor de sensor (vervolg)

Waarschuwing

Omschrijving

Oplossing

CL MAINT RECD

Onderhoud van chloorsensor wordt
aanbevolen.

De slope is 30% tot 45% van de
standaardwaarde of de slope is 250% tot
300% van de standaardwaarde

De standaard slope is 100 mV/ppm
(100%)

Voer onderhoud
aan de sensor uit
en herhaal de
kalibratie, of
vervang de
sensor.

CL MAINT RECD

Onderhoud van chloorsensor wordt
aanbevolen.

De offset is -50 mV tot 45 mV of de offset
is 45 mV tot 50 mV.

Voer onderhoud
aan de sensor uit
en herhaal de
kalibratie, of
vervang de
sensor.

7.4 Gebeurtenissenlogboek

De controller heeft voor iedere sensor €één gegevenslogboek. In het
gebeurtenissenlogboek legt diverse gebeurtenissen vast die in de
apparaten hebben plaatsgevonden, zoals uitgevoerde kalibraties,
gewijzigde kalibratie-opties, enz. Een lijst van mogelijke gebeurtenissen
wordt hieronder weergegeven. De gegevens van het
gebeurtenissenlogboek kunnen worden uitgelezen in een CSV-formaat.
De instructies voor het downloaden van de loggegevens vindt u in de
gebruikershandleiding van de controller.

Tabel 4 Logboek

Gebeurtenis

Beschrijving

Netvoeding aan

De elektrische stroom werd uitgeschakeld .

Flash-fout

Het externe flashgeheugen werkt niet of is defect.

1pointChemZeroCL2_Start

chloor

Start van 1-punts chemische nulkalibratie voor

1pointChemZeroCL2_End

chloor

Eind van 1-punts chemische nulkalibratie voor
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Tabel 4 Logboek (vervolg)

Gebeurtenis

Beschrijving

1pointElecZeroCL2_Start

Start van 1-punts elektrische nulkalibratie voor
chloor

1pointElecZeroCL2_End

Eind van 1-punts elektrische nulkalibratie voor
chloor

1pointProcessConc_Start

Start van 1-punts procesconcentratie voor chloor

1pointProcessConc _End

Eind van 1-punts procesconcentratie voor chloor

2pointChemCL2_Start

Start van 2-punts chemische kalibratie voor chloor

2pointChemCL2_End

Eind van 2-punts chemische kalibratie voor chloor

2pointElecCL2_Start

Start van 2-punts elektrische kalibratie voor chloor

2pointElecCL2_End

Eind van 2-punts elektrische kalibratie voor chloor

CL2CalSetDefault

De chloorkalibratie is gereset naar de
standaardwaarde.

AllCalSetDefault

Alle gegevens van de sensorkalibratie zijn gereset
naar de standaardwaarde.

CL2CalOptionChanged De optie voor de chloorkalibratie is gewijzigd.
SensorConfChanged De sensorconfiguratie is gewijzigd.
ResetCL2CalHist De Cl2-kalibratiehistorie is gereset.

ResetAllSensorsCalHist

De gehele historie van de sensorkalibratie is
gereset.

ResetCL2Sensor

De Cl2-kalibratiegegevens (sensordagen,
kalibratiehistorie en kalibratiegegevens) zijn gereset
naar de .

ResetAllSensors

De gegevens van de sensorkalibratie
(sensordagen, kalibratiehistorie en
kalibratiegegevens) zijn gereset naar de
standaardwaarde.

Hoofdstuk 8 Reservedelen

Gevaar voor letsel. Het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen
kan leiden tot letsel, beschadiging van het instrument of onjuiste
werking van apparatuur. De reserveonderdelen in dit hoofdstuk zijn
goedgekeurd door de fabrikant.

Opmerking: Product- en artikelnummers kunnen verschillen per regio. Neem
contact op met de desbetreffende distributeur of bezoek de website voor

contactgegevens.
Tabel 5

Beschrijving Hoeveelheid Artikelnr.
Sensor, vrij chloor 1 8626200
Sensor, vrij chloor (EU) 1 8626205
Elektrolyt, vrij-chloorsensor 100 mL 9160600
Kit, membraanvervanging, CLF10 sc /

CLT10 sc, SS punt (voor 8626200, 1 8633100
8626205, 8628900, 8628905)

Kit, membraanvervanging, CLF10 sc,

plastik punt (voor 9180600, 9180605) ! 9160200
Sensor, totaal chloor 1 8628900
Sensor, totaal-chloor (EU) 1 8628905
Elektrolyt, totaal-chloorsensor 100 mL 9181400
Kit, membraanvervanging, CLT10 sc,

plastik punt (voor 9180600, 9180605) i BN
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Spis tresci

a B~ WON -

Spis tresci na stronie 196 6 Konserwacja na stronie 210
Specyfikacja na stronie 196 7 Rozwigzywanie probleméw
Ogdlne informacje na stronie 197
Instalacja na stronie 199
Uzytkowanie na stronie 203

na stronie 214
8 Czesci zamienne na stronie 216

Rozdziat 1 Spis tresci

Specyfikacja na stronie 196

Ogolne informacje na stronie 197

Instalacja na stronie 199

Konserwacja na stronie 210

Rozwigzywanie problemow
na stronie 214

Czesci zamienne na stronie 216

Uzytkowanie na stronie 203

Rozdzial 2 Specyfikacja

Dane techniczne moga zosta¢ zmienione bez wczesniejszego

powiadomienia.

Specyfikacja

Szczegoly

Doktadno$é

(stezenie chloru

z doktadnoscig +2 ppm
lub 20% (dla mniejszego
z dwdch) punktu
kalibracji)

Wolny chlor (od 0 do 10 ppm):

« + 3% testu odniesienia? (DPD) przy statym
pH mniejszym niz 7,2 (+0,2 pH)

+ +10% testu odniesienia? (DPD) przy stabilnym
pH mniejszym niz 8,5 (0,5 pH dla pH w punkcie
kalibracji chloru)

Catkowita zawarto$¢ chloru (od 0 do 10 ppm):

« +10% testu odniesienia? (DPD) przy stabilnym
pH mniejszym niz 8,5 (0,5 pH dla pH w punkcie
kalibracji chloru)

+ +20% testu odniesienia? (DPD) przy pH wigkszym
niz 8,5

Powtarzalno$¢

30 ppb lub 3%, dla mniejszego z dwéch

Czas reakgcji

Wolny chlor: 140 sekund dla 90% zmiany (Tgg) przy
stabilnej temperaturze i pH

Catkowity chlor: 100 sekund dla 90% zmiany (Tgo)
przy stabilnej temperaturze i pH

Specyfikacja

Szczegoty

Czas pobierania probki

Praca ciggta

Zakres pomiaru

Od 0 do 20 ppm’

Dolna granica detekcji

30 ppb (0,030 ppm)

Zaktécenia

Wolny chlor: monochloramina, dwutlenek chloru, ozon
i osad kredy

Catkowity chlor: dwutlenek chloru, ozon i osad kredy

Rozdzielczos¢

0,001 ppm (1 ppb)

Cisnienie maksymalne

0,5 bara, unika¢ gwattownych zmian ci$nienia i drgan

Zakres dziatania pH

Od 4 do 9 pH

Predkos$¢ przeptywu

Od 30 do 50 l/godz. (od 7,9 do 13,2 gal/godz.)
40 l/godz. (10,5 gal/godz.) — warto$¢ optymalna

Wymagania dotyczgce
zasilania

12 VDC, maksimum 30 mA (zasilanie przez
urzadzenie sterujgce)

Temperatura robocza

Od 5 do 45°C (od 41 do 113°F)

1 Czujniki chloru nie nadajg sie do uzycia przy niskim stezeniu chloru (<0,1 ppm) lub przy catkowitym braku chloru.

2 Test nalezy przeprowadzi¢ dla punktu pobierania probki w analizatorze.
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Specyfikacja

Szczegoly

Temperatura
sktadowania

Czujnik: od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F) suchy bez
elektrolitu

Elektrolit: od 15 do 25 °C (od 59 do 77 °F)

Wymiary
(dtugosc¢/srednica)

195 mm (7,68 cala)/25 mm (0,98 cala)

Dtugosc/typ kabla

im

Podtaczenie kabla

5 pinéw, ztgcze M12

Metoda pomiarowa

Bez udziatu reagentéw, elektrochemiczna,
amperometryczna, system trzech elektrod

Metody kalibraciji

Kalibracja 1-punktowa lub 2-punktowa (zero
i nachylenie)

Kompensacja Wewnetrzny czujnik temperatury

temperatury

Materiat Materiaty odporne na korozje (stal nierdzewna, PVC,
guma silikonowa i poliweglan)

Gwarancja 1 rok gwarancji na korpus elektrody, obejmuje

elektronike (UE: 2 lata)

Rozdziat 3 Ogodlne informacje

W zadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialnosci

za bezposrednie, posrednie, specjalne, przypadkowe lub wtérne szkody
wynikajgce z jakichkolwiek wad lub pominig¢ w niniejszej instrukciji,
chyba ze obowigzujgce prawo lub umowa miedzy stronami stanowig
inaczej. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian

w niniejszej instrukcji obstugi i w produkcie, ktérej dotyczy w dowolnym
momencie, bez powiadomienia lub zobowigzania. Na stronie
internetowej producenta mozna znalez¢ poprawione wydania.

3.1 Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody wynikfe
z niewtasciwego stosowania albo uzytkowania tego produktu, w tym, bez
ograniczen za szkody bezposrednie, przypadkowe i wtdrne, oraz

wyklucza odpowiedzialno$¢ za takie szkody w petnym zakresie
dozwolonym przez obowigzujgce prawo. Uzytkownik jest jedynie
odpowiedzialny za zidentyfikowanie najistotniejszych zagrozen
zwigzanych z obstuga i wprowadzeniem odpowiednich mechanizméw
ochronnych podczas ewentualnej awarii sprzetu.

Prosimy przeczyta¢ cata niniejszg instrukcje obstugi przed
rozpakowaniem, wigczeniem i rozpoczeciem uzytkowania urzgdzenia.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wszystkie informacje dotyczace
niebezpieczenstwa i krokéw zapobiegawczych. Niezastosowanie sie
do tego moze spowodowaé powazne obrazenia obstugujgcego lub
uszkodzenia urzgdzenia.

Jesli urzadzenie jest uzywane w sposaob, ktéry nie zostat okreslony przez
producenta, ochrona zapewniana przez urzgdzenie moze zostac
ostabiona. Nie uzywac, ani nie instalowac tego sprzetu w sposéb inny
niz okreslony w tej instrukc;ji.

3.1.1 Korzystanie z informacji o zagrozeniach

ANIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje potencjalnie lub bezposrednio niebezpieczng sytuacje, ktéra — jesli sig
jej nie zapobiegnie — doprowadzi do $mierci lub powaznych obrazen.

Wskazuje na potencjalng lub bezposrednio niebezpieczng sytuacje, ktéra, jezeli
sie jej nie uniknie, moze doprowadzi¢ do $mierci lub cigzkich obrazen.
AUWAGA

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢
do mniejszych lub umiarkowanych obrazen.

POWIADOMIENIE

Wskazuje sytuacje, ktora — jesli sie jej nie zapobiegnie — moze doprowadzi¢
do uszkodzenia urzgdzenia. Informacja, ktéra wymaga specjalnego podkreslenia.

3.1.2 Etykiety ostrzegawcze

Przeczytaj wszystkie etykiety dotgczone do urzgdzenia.
Nieprzestrzeganie zawartych na nich ostrzezen moze doprowadzi¢

do obrazen ciafa i/lub uszkodzenia urzgdzenia. Symbol umieszczony
na urzgdzeniu jest zamieszczony w podreczniku i opatrzony informacijg
o nalezytych srodkach ostroznosci.
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Ten symbol ostrzega o niebezpieczenstwie. Aby uniknac obrazen Rysunek 1 przedstawia czujnik chloru wolnego i czujnik chloru

ciata, nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji, ktorym towarzyszy catkowitego.
ten symbol. Jesli ten symbol jest umieszczony na urzgdzeniu, nalezy
zapozna¢ sie z informacjami bezpieczenstwa uzytkowania

zamieszczonymi w instrukcji obstugi urzadzenia. Rysunek 1 Widok czujnika

porazenia prgdem elektrycznym.

Ten symbol informuje o obecnosci urzadzen wrazliwych
na wytadowania elektrostatyczne (ESD) i oznacza, ze nalezy
zachowac ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ urzadzen.

f Ten symbol wskazuje niebezpieczenstwo szoku elektrycznego i/lub

Urzagdzen elektrycznych oznaczonych tym symbolem nie wolno
wyrzucaé do europejskich publicznych systeméw utylizacji odpadéw.
Wyeksploatowane urzadzenia nalezy zwrdci¢ do producenta w celu
ich utylizacji. Producent ma obowigzek przyja¢ je bez pobierania
dodatkowych optat.

=

{

(

3.2 Charakterystyka produktu

Czujniki chloru wolnego i czujniki chloru catkowitego mierza w sposéb
ciagty stezenie chloru w wodzie bez udziatu reagentéw przy uzyciu
metody elektrochemicznej. Czujnik chloru wolnego mierzy stezenie
chloru wolnego w wodzie (wygenerowanego z nieorganicznych
zwigzkdw chloru). Czujnik chloru catkowitego mierzy stezenie chloru
catkowitego w wodzie (chloru wolnego i chloru zwigzanego).

Na doktadnos¢ pomiaru chloru majg wptyw zmiany wartosci pH. Wartos¢

chloru wyswietlana na ekranie urzgdzenia sterujgcego maleje zwykle 1 Elektroda czujnika chloru wolnego | 4 Otwor wentylacyjny w nakrywce
o ok. 10% przy wzroscie pH o jedng jednostke. membrany
Wzrost doktadno$ci pomiaru chloru w tym czujniku osiggnieto poprzez 2 Nakrywka membrany 5 Tasma gumowa
zastqsowanie wewnetrzr)ego c_:zujnika temperatury. _V\_/ewnetrzny sygnat 3 Membrana 6 Elektroda czujnika chloru
pomiarowy temperatury jest uzywany przez ten czujnik catkowitego
do automatycznej kompensacji temperatury. Urzadzenie sterujgce nie
wys$wietla wartosci sygnatu pomiarowego temperatury. Lok ..

yswl yonaiu p g0 femperairy. _ 3.3 Wskazniki LED czujnika
Czujnik zostat zaprojektowany do wspétpracy z cyfrowymi bramkami
analizatoréw chloru CLF10sc i CLT10sc bez udziatu reagentéw oraz Zielona dioda LED w przezroczystej czesci czujnika chloru wskazuje
z urzgdzeniami sterujgcymi z serii sc, umozliwiajgcymi prawidtowe stan zasilania.

dziatanie i gromadzenie danych.
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Kolor LED Stan Stan

Zielony W, (miga) Czujnik jest wtgczony.

Wyt Czujnik jest wytgczony.
Wystapit btad elektroniczny.

3.4 Teoria dziatania

Czujnik do pomiaréw potencjostatycznych jest urzgdzeniem z trzema
elektrodami, w tym elektrodg dodatkowg. Elektroda pomiarowa
(robocza) razem z elektrodg odniesienia jest ostonieta membrang
zanurzong w elektrolicie. Obszar elektrody jest wypetniony elektrolitem
i oddzielony membrang od mierzonej probki.

Czujnik mierzy stezenie chloru w wodzie przy uzyciu metody
amperometrycznej. Chlor w réznej postaci, zawarty w mierzonej prébce
przedostaje sie przez membrane i reaguje z elektrodg roboczg. Powstaty
w wyniku reakcji prad elektryczny jest proporcjonalny do stezenia chloru.
Elektronika czujnika wzmacnia sygnat elektryczny, ktéry jest odbierany
przez urzgdzenie jako sygnat napieciowy (mV). Trzecia elektroda
(pomocnicza lub elektroda dodatkowa) wiozona w mierzong prébke
utrzymuje staty potencjat roboczy na elektrodzie roboczej. Elektroda
odniesienia kontroluje potencjat roboczy. Taka konfiguracja zwieksza
stabilno$¢ pomiaru.

Wysoko zbuforowany elektrolit znajdujgcy sie w nakrywce membrany
zapewnia wewnetrzng kompensacje w przypadku zmian pH w mierzonej
probce. Bufor pomaga w natychmiastowej przemianie jonow
podchlorynu przenikajgcych przez membrane w molekuty kwasu
chlorowego. Dzieki elektrolitowi pomiar jest prawie catkowicie niezalezny
od wartosci pH mierzonej probki.

Wewnetrzna kompensacja temperatury sprawia, ze odczyty chloru
sg niezalezne od temperatury mierzonej wody.

3.5 Komponenty urzadzenia

Rysunek 2 pozwoli Ci ustali¢ czy wszystkie elementy zestawu znalazty
sie w opakowaniu. Jezeli jakiegokolwiek komponentu brakuje lub jest
uszkodzony, nalezy skontaktowac¢ sie z producentem badz
przedstawicielem sprzedawcy.

Rysunek 2 Komponenty czujnika

1 Czujnik chloru 4 Pierscien rozciety

2 Specjalny papier $cierny 5 Elektrolit

3 Pierscien rozciety, O-ring

Rozdziatl 4 Instalacja
AUWAGA

Wiele zagrozen. Tylko wykwalifikowany personel powinien
przeprowadzac¢ prace opisane w tym rozdziale niniejszego

dokumentu.

4.1 Zespot czujnika

AUWAGA

Elektroda zawiera halogenek potasu oraz roztwér buforowy w celu
wyregulowania kwasowosci. Przed otworzeniem butelki z elektrolitem przeczyta¢
dotgczong karte charakterystyki (MSDS).

Czujnik nalezy zmontowac przed zainstalowaniem go w celi pomiarowe;j
chloru. Montaz polega na wyjeciu nakrywki membrany, napetnieniu jej
elektrolitem i natozeniu na korpus elektrody.
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Przed zmontowaniem czujnika nalezy przeczyta¢ ponizsze $rodki 4.2 Montaz czujnika chloru
ostroznosci:

« Utrzymywac elektrody w czystosci i nie dotykac¢ ich. Nie usuwac —

powtoki na elektrodzie.

* Przed zdjeciem nakrywki membrany podnie$¢ do géry tasme
gumowa, zakrywajgcg otwor odpowietrzajgcy oznaczony ,M48”
na nakrywce membrany. Otwdr wentylacyjny umozliwia przeptyw
powietrza do nakrywki membrany. Membrana ulegnie zniszczeniu
w przypadku, gdy otwor wentylacyjny jest zakryty, poniewaz podczas
zdejmowania nakrywki wytworzy sie w niej proznia.

* Nie zdejmowa¢ metalowej oprawy membrany z nakrywki, gdyz
spowoduje to zniszczenie membrany.

« Zawsze odktada¢ nakrywke membrany na czysta, nieabsorpcyjng
powierzchnie.

* Nie wstrzgsac¢ butelki z elektrolitem, gdyz powoduje to tworzenie
bagbelkéw. Po otworzeniu butelki z elektrolitem, przechowywaé
ja w pozycji do géry nogami.

« Pamiegta¢, aby w elektrolicie byto jak najmniej bgbelkéw w momencie

#({

napetniania nim nakrywki membrany. Obecnos¢ zbyt wielu babelkow

obniza wydajnos¢ czujnika.
» Nie zatykac¢ palcem otworu wentylacyjnego, oznaczonego ,M48”

na nakrywce membrany podczas jej naktadania, co uniemozliwi
wyciekanie nadmiaru elektrolitu przez otwér wentylacyjny. Membrana
ulegnie zniszczeniu, gdy nie nastapi wyptyniecie nadmiaru elektrolitu.
Czysta, suchg $ciereczkg lub papierem delikatnie oczysci¢
zewnetrzne powierzchnie czujnika z nadmiaru elektrolitu. Pamigtac,
aby nie dotyka¢ membrany.

» Upewnic sie, ze nakrywka membrany jest nasadzona do konca.
Po napotkaniu pierwszego oporu przez uszczelniajgcy O-ring
kontynuowac¢ naktadanie nakrywki, do momentu zetknigcia sie
z korpusem elektrody.
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4.3 Instalacja czujnika

Czujnik podtgczony do bramki, kondycjonowany i zainstalowany w celi
pomiarowej nalezy skalibrowa¢ przed pierwszym jego uzyciem lub

po konserwacji. Aby zainstalowac i podigczy¢ czujnik, wykonaj instrukcje
przedstawione na rysunkach.

Kondycjonowanie czujnika polega na stabilizacji odczytéw czujnika
pracujgcego przez 6 do 12 godzin. Zobacz Menu diagnostyki i testéw

na stronie 214, aby dowiedzie¢ sie wigcej na temat wyswietlania
odczytéw czujnika.

Uwaga: Aby przeprowadzi¢ kalibracje, urzgdzenie sterujgce i podtgczony do niego
czujnik muszg pracowac w trybie ciggtym.

T\
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Rozdzial 5 Uzytkowanie

5.1 Wskazowki dotyczace uzytkowania urzadzenia

» Pomiary czujnika dajg najlepsze rezultaty przy stezeniu chloru
resztkowego wynoszacym wiecej niz 0,1 ppm (mg/l). Osadzanie sie
na membranie osaddéw/zanieczyszczen (np. biologicznych) moze
zaktocic lub uniemozliwi¢ pozniejsze pomiary chloru.

* Praca tego czujnika w wodzie z wolnym chlorem przez okres dtuzszy
niz jeden dzien jest zabroniona.

* Tego czujnika nie nalezy poddawac¢ dziataniu duzych zmian cisnienia
i/lub drganiom wywotywanym przez badang wode.

5.2 Nawigacja

Opis klawiatury i procedur nawigacji znajduje sie w dokumentac;ji
kontrolera.

5.3 Konfiguracja czujnika

W menu Configure (Konfiguruj) wprowadza sie informacje identyfikujgce
czujnik i wyswietla sie jego opcje oraz zmienia opcje dotyczace obstugi
i przechowywania danych.

1. Nacis$nij klawisz MENU i wybierz kolejno opcje Sensor Setup
(Konfiguracja czujnika), Configure (Konfiguruj).

Opcja Opis

EDIT NAME (EDYTUJ Zmienia nazwe czujnika, wy$wietlang na gorze

NAZWE) ekranu pomiarowego. Nazwa nie moze by¢ dtuzsza
niz 10 znakéw i moze stanowi¢ dowolng
kombinacije liter, cyfr, odstepéw i znakéw
interpunkcyjnych. Nazwg domysing jest seryjny
numer czujnika.
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Opcja Opis

SELECT PARAM.
(WYBIERZ PARAM.)

Dopasowuje do potrzeb uzytkownika opcje obstugi
i przechowywania danych czujnika. Zobacz Wybor
parametréw na stronie 204.

RESET DEFAULTS Przywraca domysine wartosci ustawien w menu
(PRZYWROC konfiguraciji. Wszystkie informacje czujnika zostang
DOMYSLNE) utracone.

5.3.1 Wyboér parametrow

1. Wybierz rodzaj wykorzystywanego czujnika chloru — Total
CL2 (czujnik chloru catkowitego) lub Free CL2 (czujnik chloru
wolnego).

2. Wybierz, czy jest uzywany czujnik pH — zaznaczajgc Yes (Tak) lub
No (Nie),

3. Jesli zaznaczono Yes (Tak), wybierz rodzaj wykorzystywanego
czujnika pH - DIFF PH (pHD) lub COMBO pH (pH kombinowany),
a nastepnie Chlorine (Chlor).

4. Dopasuj do wtasnych potrzeb parametry czujnika:
Opcja Opis

SELECT UNITS
(WYBIERZ
JEDNOSTKI)

DISPLAY FORMAT  Ustawia liczbe miejsc po przecinku, wyswietlanych
(RODZ. na ekranie pomiarowym—X,XXX, XX,XX (domysIne),

Ustawia jednostki pomiaréw czujnika—Auto ppb-ppm,
Auto ug/L-mg/L, Fixed ppm lub Fixed mg/L.

WYSWIETL.) XXX, X lub XXXX (Auto).

SELECT RANGE Ustawia zakres pomiarowy—0 do 10 ppm.
(WYBIERZ

ZAKRES)

CAL WATCH Wyswietla sig, jesli uzywany jest czujnik pH—zobatrz
(KONTROLA Wybor wartoéci alarmu Cal Watch na stronie 204.
KALIBRACJI)

Opcja Opis
FILTER (FILTR) Umozliwia ustawienie statej czasowej celem
zwiekszenia stabilnosci sygnatu. Stata czasowa stuzy
do obliczania $redniej wartosci w okreslonym czasie
— od 0 (filtrowanie wytgczone) do 60 sekund
($rednia warto$¢ sygnatu dla okresu 60 sekund).
Filtrowanie wydiuza czas reakcji sygnatu czujnika

na rzeczywiste zmiany w procesie.

USTAWIENIE
REJESTRU

Ustawia przedziaty czasowe rejestrowania zdarzen
i danych w przypadku stezenia chloru i statusu
przeptywu—10, 30 sekund, 1,5, 15 (domysinie),

60 minut.

5.3.2 Wybér wartosci alarmu Cal Watch
W menu Cal Watch mozna:

» Ustawia¢ warunki alarmoéw dla btedéw i ostrzezen w przypadku
btedoéw pomiaru chloru i/lub pH.

+ Ustawiac czas pomiaru chloru i/lub pH, po ktérym wigczy sie alarm,
gdy zakres btedu zostanie przekroczony.

» Ustawiac czas pomiaru chloru, po ktérym wigczy sie alarm, gdy
pomiar jest rowny 0,5 ppm lub wyzszy, jes$li poprzednia kalibracja
czujnika chloru byta przeprowadzona w warunkach przeptywu
w procesie wody o niskim stezeniu chloru (LCC) (< 0,5 ppm).

» Ustawiac czas, po ktdrym wigczy sie alarm Cal Watch, gdy zostat
anulowany przez urzgdzenie w przypadku powrotu pomiaréow
do zadanego zakresu.

» Ustawia¢ warto$¢ w procentach przekroczenia zakresu btedu,
po ktérym wigczy sie alarm, oraz powrotu do zakresu, po ktérym
urzgdzenie anuluje alarm.

Aby wybra¢ wartos¢ alarmu Cal Watch:

1. Wybierz menu Cal Monitor (Monitor kalibracji).

2. Jesli w menu zabezpieczen zostato wigczone hasto urzadzenia

sterujgcego, wprowadz odpowiednie hasto.
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3. Wybierz pomiar(-ry) do monitorowania (wybierz jeden).

Opcja Opis

ALL (WSZYSTKIE) Umozliwia aktywacje alarmu o btedach lub
ostrzezenia, gdy wystgpi blgd pomiaru chloru i/lub
pH réwny lub wigkszy niz ustawione przez
uzytkownika warto$ci btedu pomiaru chloru i pH.

CL2 ONLY (TYLKO Umozliwia aktywacje alarmu o btedach lub

CL2) ostrzezenia, gdy wystgpi btagd pomiaru chloru réwny

pH ONLY (TYLKO
pH)

None (Brak)

lub wigkszy niz ustawione przez uzytkownika
wartosci btedu pomiaru chloru.

Umozliwia aktywacje alarmu o btedach lub
ostrzezenia, gdy wystgpi btad pomiaru pH réwny lub
wiekszy niz ustawione przez uzytkownika wartosci
btedu pomiaru pH.

Wytacza wszystkie alarmy Cal Watch.

4. Nacisnij klawisz ENTER i wybierz Activate TMR (Czas aktywac;ji).

5. Ustaw czas pomiaru, po ktérym wigczy sie alarm, gdy zakres bfedu
zostanie przekroczony:

Opcja

ALL
(WSZYSTKIE)

Opis

ACTIVATE TMR (CZAS AKTYWACJI): Ustawia czas
pomiaréw chloru ORAZ pH, po ktérym wigczy sig alarm,
gdy warto$¢ pomiaru przekroczy zakres

btedu-10 do 99 minut (domy$Inie 10 minut).

CONFID LEVEL (POZIOM UFNOSCI): Ustawienie
wartosci w procentach przekroczenia zakresu btedu
pomiaréw chloru ORAZ pH, po ktérym wigczy sig alarm
i powrotu do zakresu, po ktérym urzgdzenie
automatycznie anuluje alarm-50 do 95% (domysinie).

Opcja

CL2/pH ONLY
(TYLKO
CL2/pH)

LCC (Niskie
stezenie chloru)

Opis

ACTIVATE TMR (CZAS AKTYWACJI): Ustawia czas
pomiaréw chloru LUB pH, po ktérym wigczy sie alarm,
gdy warto$¢ pomiaru przekroczy zakres

btedu-10 do 999 minut (domyslnie 30 minut).

CONFID LEVEL (POZIOM UFNOSCI): ustawienie
wartosci w procentach przekroczenia zakresu btedow
pomiaréw chloru LUB pH, po ktérym wigczy sie alarm
i powrotu do zakresu, po ktérym urzgdzenie
automatycznie anuluje alarm-50 do 95% (domysinie).

ACTIVATE TMR (CZAS AKTYWACJI): Ustawia czas
pomiaru chloru, po ktérym wigczy sig alarm, gdy warto$¢
jest rowna 0,5 ppm lub wigksza-10 do 999 minut
(domysInie 30 minut). Alarm wiaczy sie, jesli poprzednia
kalibracja czujnika chloru byta przeprowadzona

w warunkach przeptywu w procesie wody o niskim
stezeniu chloru (LCC) (< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL (POZIOM UFNOSCI): Ustawienie
wartos$ci w procentach przekroczenia pomiaréw chloru
powyzej 0,5 ppm, po ktérym wigczy sie alarm i powrotu
do wartosci ponizej 0,5 ppm, po ktérym urzgdzenie
automatycznie anuluje alarm-50 do 95% (domysinie).

6. Nacisnij klawisz ENTER i wybierz Deactivate TMR. (Czas

7.

deaktywaciji).

Ustaw czas trwania alarm do momentu, gdy urzgdzenie
automatycznie anuluje alarm (deaktywuije), jesli warto$¢ pomiaru
zmiesci sie w procentowym zakresie (poziom ufnosci), wybranym
w menu Activate TMR (Czas aktywaciji):

Opcja

ALL (WSZYSTKIE)

CL2/pH ONLY
(TYLKO CL2/pH)

LCC (Niskie
stezenie chloru)

Opis

Ustawia czas trwania alarmu dotyczacego btedu
pomiaréw chloru ORAZ pH, po ktérym nastapi jego
anulowanie-10 do 99 minut (domys$Iinie 30 minut).

Ustawia czas trwania alarmu dotyczacego btedu
pomiaréw chloru LUB pH, po ktérym nastgpi jego
anulowanie-10 do 999 minut (domysinie 30 minut).

Ustawia czas trwania alarmu LCC, po ktérym nastapi
jego anulowanie-10 do 999 minut (domysinie
30 minut).
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8. Naciénij klawisz ENTER i wybierz CL2 Deviation (Btad CL2).

9. Ustawienie wartosci btedu pomiaru chloru, przy ktérym nastgpi
aktywowanie alarméw:

Opcja Opis

CL2 ERR DEV (ALARM Ustawienie btedu pomiaru chloru, przy ktérym

BLEDU CL2) nastgpi aktywacja alarmu o btedzie-30 do 99%
(domysinie 50%).

CL2 WRN DEV Ustawienie btedu pomiaru chloru, przy ktérym

(OSTRZEZENIE
O BLEDZIE CL2)

nastgpi aktywacja ostrzezenia-10 do 30%
(domysinie 20%).

Uwaga: Urzadzenie mierzy bfad chloru na podstawie zapisanej warto$ci
podczas ostatniej kalibracji stezenia chloru w procesie.

10. Nacisnij klawisz ENTER i wybierz pH Deviation (Bfad pH).
11. Ustawienie wartosci btedu pomiaru pH, przy ktérym nastgpi
aktywowanie alarméw:
Opcja Opis

pH ERR DEV (ALARM Ustawienie btedu pomiaru pH, przy ktérym

BLEDU pH) nastagpi aktywacja alarmu
o btedzie-1 (domysinie) do 3 pH.
pH WRN DEV Ustawienie btedu pomiaru pH, przy ktérym

(OSTRZEZENIE
O BLEDZIE pH)

nastgpi aktywacja ostrzezenia
o btedzie-0,5 (domysinie) do 1 pH.

Uwaga: Urzadzenie mierzy btgd pH na podstawie zapisanej warto$ci podczas
ostatniej kalibracji stezenia chloru w procesie.

5.4 Kalibracja czujnika

5.4.1 Informacje o kalibrowaniu czujnika

Wiasciwosci czujnika ulegajg powolnym zmianom, co powoduje spadek
doktadnosci pomiaru. Okresowe wykonywanie kalibracji jest konieczne
dla zachowania wtasciwej doktadnosci czujnika. Czestotliwosé

wykonywania kalibracji zalezy od zastosowania urzagdzenia i najlepiej
ustali¢ jg na podstawie wtasnego doswiadczenia.

Czujnik nalezy ponownie kalibrowa¢ po kazdorazowym odtgczeniu
od zrédta zasilania i wyjeciu z wody na dtuzej niz 15 minut.

5.4.2 Wybor metody kalibracji

Poczatkowa 2-punktowa kalibracja, w tym kalibracja obu zer 3
i pomiaréw nachylenia (stezenia w procesie) nalezy dokonywac
w przypadku nowych lub odnowionych czujnikéw.

Kalibracja czujnika wymaga przeprowadzenia jednego lub dwoch
pomiaréw. Pomiary sg przeprowadzone przez czujnik chloru w celi
pomiarowe;.

W przypadku tylko jednego pomiaru (1-punktowa kalibracja)
przeprowadza si¢ kalibracje zera lub pomiar stezenia w procesie
(analiza probki jednorazowej). Kalibracje zera mozna przeprowadzi¢
chemicznie poprzez pomiar wody bez chloru lub elektrycznie, usuwajgc
przesuniecie kalibracji powstate w bramce.3. Pomiar stezenia w procesie
jest przeprowadzany chemicznie poprzez pomiar stezenia chloru

w prébce metoda odniesienia (analiza probki jednorazowej), a nastepnie
wprowadzenie warto$ci zmierzonej w urzadzeniu sterujgcym.

W przypadku dwdéch pomiaréw (2-punktowa kalibracja), pierwszym
zmierzonym punktem jest punkt zerowy, okreslony przez kalibracje zera
elektrycznie lub chemicznie przy uzyciu tej samej metody, jak

w przypadku 1-punktowej kalibracji®. Drugim zmierzonym punktem jest
stezenie w procesie okreslonym przez pomiar stezenia w procesie
(analiza probki jednorazowej) przy uzyciu tej samej metody, jak

w przypadku 1-punktowej kalibraciji.

Uwaga: W przypadku przeprowadzenia chemicznej kalibracji zera, w pierwszej
kolejno$ci urzgdzenie automatycznie przeprowadza elektryczng kalibracje zera

i wy$wietla obie warto$ci przesunigcia razem z wynikami kalibracji.

5.4.3 Procedura 1-punktowej kalibracji
1. Nacisnij przycisk MENU i wybierz kolejno opcje Sensor Setup

(Konfiguracja czujnika), Calibrate (Kalibracja), Chlorine (Chlor).
2. Wybierz 1 Point Sample (Prébka 1 punktu).

3 Zalecana jest elektryczna kalibracja zera. Chemiczng kalibracje zera zaleca sie tylko wtedy, gdy stezenie chloru w procesie stale jest mniejsze niz

0,5 ppm.
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. Jesli w menu zabezpieczenh zostato wigczone hasto urzadzenia
sterujgcego, wprowadz odpowiednie hasto.

. Wybierz opcje Zero Cal (kalibracja zera) lub Process Conc
(kalibracja stezenia w procesie).

. Wybierz opcje sygnatu wyjsciowego uzywanego podczas kalibraciji:
Opcja Opis

ACTIVE (AKTYWNY) Podczas procedury kalibracji instrument wysyta
aktualng mierzong warto$¢ wyjsciowa.

HOLD (WSTRZYMANIE) Podczas procedury kalibracji warto$¢
wyjsciowego sygnatu czujnika jest utozsamiana
z aktualnie mierzong wartoscia.

TRANSFER Podczas procedury kalibracji jest wysytana
aktualna warto$¢ sygnatu wyjsciowego.
Informacje na temat zmiany aktualnej wartosci
mozna znalez¢ w podreczniku uzytkownika
urzadzenia sterujgcego.

. Jesli zostata wybrana opcja Process Conc (kalibracja stezenia
w procesie):

a. Nacisnij klawisz ENTER.

Zostanie wyswietlona zmierzona wartos¢.

b. Poczekaj, az warto$¢ sie ustabilizuje, i nacisnij klawisz ENTER,
aby wprowadzi¢ pomiar przeptywu w procesie.

c. Zmierz stezenie chloru podczas przeptywu w procesie (analiza
probki jednorazowej) przy uzyciu urzadzenia z wykorzystaniem
metody odniesienia (np., DPD). Wprowadz zmierzong warto$¢
za pomocg klawiszy strzatek i nacisnij klawisz ENTER.

7. Jesli zostata wybrana opcja Zero Cal (kalibracja zera), zaznacz
rodzaj kalibragji:

Opcja Opis
ELECTRICAL Przy ustawianiu punktu zerowego nie
(ELEKTRYCZNA) uwzgledniono przesunigcia sygnatu z bramki

(nie uzyto proébki).

CHEMICAL (CHEMICZNA) Przy ustawianiu punktu zerowego uzyto
pomiaru wody bez zawartosci chloru.

8. Jesli wybrano opcje Electrical (Elektryczna), poczekaj, az wartosc¢ sie
ustabilizuje, i naci$nij klawisz ENTER?, aby ustawié elektryczny
punkt zerowy.

9. Jesli zostata wybrana opcja Chemical (Chemiczna):

a. Wylgcz przeptyw w procesie i podtgcz wode bez chloru do celi
pomiarowej. Pamietaj, aby temperatura wody bez chloru byta
zblizona do temperatury probki w procesie.

b. Nacisnij klawisz ENTER.

Zostanie wyswietlona zmierzona wartosc¢.

c. Poczekaj, az wartos¢ sie ustabilizuje, i nacisnij klawisz ENTER?,

aby ustawi¢ chemiczny punkt zerowy.

10. Sprawdz wynik kalibracji:

« Pomysina — czujnik zostat skalibrowany i jest gotowy
do pomiaréw probki. Wyswietlana jest warto$¢ nachylenia i/lub
przesunigcia.

« Nieudana — warto$¢ nachylenia lub przesunigcia kalibraciji
przekracza dopuszczalny limit. Wykonaj konserwacje czujnika
(zobacz Konserwacja na stronie 210), a nastepnie powtorz
kalibracje.

11. Jesli kalibracja zostata wykonana prawidtowo, nacisnij klawisz
ENTER, aby kontynuowaé.

4 Jesli w menu Calibration Options (Opcje kalibracji) jest wigczona opcja Auto Stab (Automatyczna stabilizacja), przejécie do nastepnego kroku
odbedzie si¢ automatycznie. Zobacz Zmiana opcji kalibracji na stronie 209.
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12. Jedli dla opcji Identyfikator operatora wybrano ustawienie Tak

w menu Opcje kalibracji, wprowadz identyfikator operatora. Zobacz
Zmiana opcji kalibracji na stronie 209.

13. Na ekranie New Sensor (Nowy czujnik) wskaz, czy czujnik nalezy

uwazac jako nowy:
Opcja Opis

YES (TAK) Czujnik nie zostat jeszcze skalibrowany z tym urzgdzeniem.
Liczba dni uzytkowania czujnika i poprzednie krzywe kalibracji
zostang wyzerowane.

Opcja Opis

HOLD (WSTRZYMANIE) Podczas procedury kalibracji warto$¢

wyjsciowego sygnatu czujnika jest utozsamiana
z aktualnie mierzong wartoscia.

TRANSFER Podczas procedury kalibracji jest wysytana

aktualna warto$¢ sygnatu wyjsciowego.
Informacje na temat zmiany aktualnej wartosci
mozna znalez¢ w podreczniku uzytkownika
urzadzenia sterujgcego.

5. Wybierz typ kalibraciji:

NO (NIE)  Czujnik byt juz kalibrowany z tym urzadzeniem.

14. Umies$c¢ czujnik w cieczy procesowej i nacisnij klawisz ENTER.

5.

1.

Sygnat wyjsciowy powrdci do stanu aktywnego, a na ekranie
zostanie wyswietlona warto$¢ mierzonej prébki.

Uwaga: Jesli dla trybu wyj$cia wybrano ustawienie wstrzymania lub transferu,
wybierz czas opOznienia, po jakim wyjScie powréci do stanu aktywnego.

4.4 Procedura 2-punktowej kalibracji

Naci$nij przycisk MENU i wybierz kolejno opcje Sensor Setup
(Konfiguracja czujnika), Calibrate (Kalibracja), Chlorine (Chlor).

Wybierz 2 Point Sample (Prébka 2 punktéw).

Jesli w menu zabezpieczen zostato wtaczone hasto urzadzenia
sterujgcego, wprowadz odpowiednie hasto.

Wybierz opcje sygnatu wyj$ciowego uzywanego podczas kalibracji:
Opcja Opis

ACTIVE (AKTYWNY) Podczas procedury kalibracji instrument wysyta
aktualng mierzong warto$é wyjsciowa.

Opcja Opis
ELECTRICAL Przy ustawianiu punktu zerowego nie uwzgledniono
(ELEKTRYCZNA) przesunigcia sygnatu z bramki (nie uzyto prébki).

Nastepnie odbywa sie pomiar prébki w celu
ustawienia drugiego punktu, dla ktérego obliczane
jest nachylenie.

CHEMICAL Przy ustawianiu punktu zerowego uzyto pomiaru
(CHEMICZNA) wody bez zawartosci chloru. Nastgpnie odbywa sie

a.

b.

C.

a.

b.

pomiar prébki w celu ustawienia drugiego punktu,
dla ktérego obliczane jest nachylenie.

6. Jesli zostata wybrana opcja Electrical (Elektryczna):

Poczekaj, az warto$é sie ustabilizuje, i naci$nij klawisz ENTERS,
aby ustawic elektryczny punkt zerowy.

Nacisnij ENTER, aby kontynuowac kalibracje.

Wyswietla sie wartos¢ pomiarowa stezenia w procesie.
Poczekaj, az warto$é sie ustabilizuje, i nacisnij klawisz ENTER?,
aby wprowadzi¢ pomiar przeptywu w procesie.

7. Jesli zostata wybrana opcja Chemical (Chemiczna):

Wytgcz przeptyw w procesie i podtgcz wode bez chloru do celi
pomiarowej. Pamietaj, aby temperatura wody bez chloru byta
zblizona do temperatury probki w procesie.

Nacisnij klawisz ENTER.

5 Jesli w menu Calibration Options (Opcje kalibraciji) jest wtgczona opcja Auto Stab (Automatyczna stabilizacja), przejscie do nastepnego kroku

odbedzie si¢ automatycznie. Zobacz Zmiana opcji kalibracji na stronie 209.
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Zostanie wyswietlona zmierzona wartosc¢.

c. Poczekaj, az wartosc¢ sie ustabilizuje, i nacisnij klawisz ENTERD,
aby ustawi¢ chemiczny punkt zerowy.

d. Wylgcz przeptyw wody bez chloru i podigcz przeptyw prébki
w procesie.

e. Nacisnij klawisz ENTER.
Zostanie wyswietlona zmierzona warto$c¢.

f. Poczekaj, az warto$¢ sie ustabilizuje, i nacisnij klawisz ENTER?,
aby wprowadzi¢ pomiar przeptywu w procesie.

8. Zmierz stezenie chloru podczas przeptywu w procesie (analiza
probki jednorazowej) przy uzyciu urzadzenia z wykorzystaniem
metody odniesienia (np. DPD). Wprowadz zmierzong wartos¢
za pomoca klawiszy strzatek i nacisnij klawisz ENTER.

9. Sprawdz wynik kalibracji:

* Pomysina — czujnik zostat skalibrowany i jest gotowy
do pomiaréw probki. Wyswietlana jest warto$¢ nachylenia i/lub
przesunigcia.

* Nieudana — wartos¢ nachylenia lub przesunigcia kalibracji
przekracza dopuszczalny limit. Wykonaj konserwacje czujnika
(zobacz Konserwacja na stronie 210), a nastepnie powtérz
kalibracje.

10. Jesli kalibracja zostata wykonana prawidtowo, nacisnij klawisz
ENTER, aby kontynuowaé.

11. Jesli dla opcji Identyfikator operatora wybrano ustawienie Tak
w menu Opcje kalibracji, wprowadz identyfikator operatora. Zobacz
Zmiana opcji kalibracji na stronie 209.

12. Na ekranie New Sensor (Nowy czujnik) wskaz, czy czujnik nalezy
uwazac jako nowy:

Opcja Opis

YES (TAK) Czujnik nie zostat jeszcze skalibrowany z tym urzadzeniem.
Liczba dni uzytkowania czujnika i poprzednie krzywe kalibracji
zostang wyzerowane.

NO (NIE)  Czujnik byt juz kalibrowany z tym urzgdzeniem.

13. Umie$¢ czujnik w cieczy procesowej i nacisnij klawisz ENTER.

Sygnat wyjsciowy powrdci do stanu aktywnego, a na ekranie
zostanie wyswietlona warto$¢ mierzonej probeki.

Uwaga: Jesli dla trybu wyjscia wybrano ustawienie wstrzymania lub transferu,
wybierz czas op6znienia, po jakim wyjscie powréci do stanu aktywnego.

5.4.5 Przywracanie ustawien domysinych kalibracji

Aby usung¢ niepoprawna kalibracje, nalezy zastgpi¢ w menu Calibrate
(Kalibracja) ustawienia kalibracji wprowadzone przez uzytkownika
domysinymi ustawieniami kalibracji. Nastepnie ponownie dokonaj
kalibracji czujnika, jesli jest taka potrzeba.

1. Nacisnij klawisz MENU i wybierz kolejno Sensor Setup (Ustawienia
Czujnika), Calibrate (Kalibracja), [Select sensor (Wybor Czujnika)],
Reset Defaults (Przywracanie ustawien domysinych).

2. Jesli w menu zabezpieczen zostato wigczone hasto kontrolera,
wprowadz odpowiednie hasto.

3. Wybierz Yes (Tak) i nacisnij Enter.

5.4.6 Zmiana opcji kalibracji

W menu Cal Options (Opcje kalibracji) uzytkownik moze ustawi¢ monit
kalibracji, wigczajgcy automatyczng stabilizacje podczas kalibracji lub
dotgczy¢ Identyfikator operatora do danymi kalibrac;ji.

1. Nacisénij klawisz MENU i wybierz kolejno Sensor Setup (Ustawienia
czujnika), Calibrate (Kalibracja), [Selekt Sensor (Wybdér Czujnika)],
Cal Options (Opcje kalibracji).

2. Wybierz ustawienia opciji:
Opcja Opis
AUTO STAB Zezwala systemowi na akceptowanie wartosci sygnatéw

pomiarowych podczas kalibracji i przej$cie do nastepnego

kroku kalibracji, gdy system rozpozna, ze sygnat
pomiarowy zostat ustalony (On) lub nie (Off) (domysinie).

Wprowadz zakres stabilizacji-25 do 75 ppb

(0,025 do 0,075 ppm).
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Opcja Opis

CAL REMINDER Ustawia monit dla nastgpnej kalibracji w dniach,
miesigcach lub latach.

OP ID ON CAL Umozliwia dodanie identyfikatora operatora do danych

kalibracji: Tak lub Nie (domysinie). Identyfikator
wprowadza sie¢ podczas kalibraciji.

5.5 Rejestr danych

Urzadzenie sterujgce rejestruje dane przypisane do kazdego czujnika.
Rejestr danych zapamietuje dane pomiarowe w wybranych odstepach
czasowych (mozliwos¢ konfiguracji przez uzytkownika). Rejestr danych
mozna odczyta¢ w formacie CSV. Instrukcje pobierania rejestréow mozna
znalez¢ w podreczniku uzytkownika urzgdzenia sterujgcego.

Zobacz Wybér parametréw na stronie 204, aby dowiedzie¢ sie wiecej
na temat ustawiania przedziatow czasu zapisywanych danych
w rejestrze danych.

5.6 Rejestry Modbus

Dostepna jest lista rejestrow Modbus, umozliwiajgcych komunikacje
sieciowq. Skorzystaj z witryny internetowej producenta, aby uzyskac¢
wiecej informaciji.

Rozdziat 6 Konserwacja

Wiele zagrozen. Nie demontowaé urzadzenia w celu konserwacji.
Gdy komponent wewnetrzny wymaga czyszczenia lub naprawy,
nalezy skontaktowac sie z producentem.

6.1 Plan konserwacji

Praca konserwacyjna do wykonania | Czestotliwos¢

Gdy odczyty czujnika sa niestabilne lub
nachylenie jest zbyt mate

Polerowanie elektrody

Wymiana nakrywki membrany® 1 rok
(Jako$¢ wody moze mie¢ wptyw
na czestszg wymiang nakrywki.)

Wymiana elektrolitu 3-6 miesigcy

Wymiana czujnika 3 lata

(Jakos$¢ wody i zastosowania moze
mie¢ wpltyw na czestszg wymiane
czujnika.)

AUWAGA

Wiele zagrozen. Tylko wykwalifikowany personel powinien
przeprowadzac¢ prace opisane w tym rozdziale niniejszego
dokumentu.

6 Elektrolit jest wymieniany razem z nakrywkg membrany.

6.2 Wyjmowanie czujnika z celi pomiarowej

Uwaga: Przed konserwacjg czujnik nie powinien by¢ wyjmowany z wody na czas
dtuzszy niz 1 godzina. Wymaga sie, aby po 1 godzinie wymieni¢ nakrywke
membrany i elektrolit.
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6.3 Polerowanie koncéwki elektrody Rysunek 3 Polerowanie elektrody przy uzyciu specjalnego

Ptaskg koncowke elektrody nalezy polerowac¢ dostarczonym specjalnym papleru sciernego

papierem $ciernym.

@) @)
Uwaga: Jesli przeprowadzenie kalibracji jest niemozliwe ze wzgledu na niestabilne 1 N1
odczyty czujnika lub zbyt mate nachylenie kalibracji, nalezy wymienic elektrolit
i nakrywke membrany. Polerowanie koricowki elektrody przy wymianie elektrolitu @\
i nakrywki membrany nie jest wystarczajgce do rozwigzania problemu.
1. Odtacz kabel od czujnika.
2. Wyjmij czujnik z celi pomiarowe;. | —\]
3. Na temat srodkow ostroznosci przeczytaj Zespot czujnika

na stronie 199.

4. Podnies$ do goéry tasme gumows, zakrywajgcg otwor odpowietrzajgcy % i
oznaczony ,M48” na nakrywce membrany i przesun jg tak, aby nie
zakrywata otworu wentylacyjnego.

5. Obré¢ w lewo nakrywke membrany i wyjmij jg z czujnika.

Wyczys$¢ elektrode czystym, suchym recznikiem papierowym.

7. Wypoleruj suchg koncéwke elektrody (Rysunek 3). Podczas tej
czynnosci przytrzymaj jeden rog specjalnego papieru sciernego.
Uwaga: Nie wywieraj sity przytozonej w dét. Wystarczajgca jest sita ciezaru
czujnika.

8. Zmontuj czujnik, uzywajac starej nakrywki membrany.

9. Zainstaluj czujnik w celi pomiarowej i podtacz kabel czujnika.

o

10. Wykonaj kondycjonowanie czujnika pracujgcego przez - - - —
6 do 12 godzin. Czujnik uwaza sie za kondycjonowany, gdy jego 1 Suchy, czysty recznik papierowy 3 Specjalny papier $cierny

odczyty sg stabilne. Zobacz Menu diagnostyki i testow 2 Czujnik chloru wolnego 4 Czujnik chloru catkowitego

na stronie 214, aby dowiedzie¢ si¢ wigcej na temat wyswietlania
Odczyto‘fv Cz_ujn'k?' o 6.4 Wymiana nakrywki membrany
11. Wykonaj kalibracje czujnika.

1. Odiacz kabel od czujnika.

2. Wyjmij czujnik z celi pomiarowe;.

3. Na temat Srodkéw ostroznosci przeczytaj Zespét czujnika
na stronie 199.

4. Obro¢ w lewo nakrywke membrany i wyjmij ja z czujnika.
5. Zutylizuj starg nakrywke membrany.
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6. Zmontuj czujnik, uzywajac nowej nakrywki membrany.
7. Zainstaluj czujnik w celi pomiarowej i podtgcz kabel czujnika.

8. Wykonaj kondycjonowanie czujnika pracujgcego przez
6 do 12 godzin. Czujnik uwaza sie za kondycjonowany, gdy jego
odczyty s3 stabilne. Zobacz Menu diagnostyki i testéw
na stronie 214, aby dowiedzie¢ si¢ wigcej na temat wyswietlania
odczytow czujnika.

9. Wykonaj kalibracje czujnika.
6.5 Wymiana elektrolitu

1. Odiacz kabel od czujnika.
2. Wyjmij czujnik z celi pomiarowe;.

3. Na temat srodkéw ostroznosci przeczytaj Zespot czujnika
na stronie 199.

4. Podnies do goéry tasme gumowg, zakrywajgcg otwor odpowietrzajacy
oznaczony ,M48” na nakrywce membrany i przesun jg tak, aby nie
zakrywata otworu wentylacyjnego.

5. Obré¢ w lewo nakrywke membrany i wyjmij jg z czujnika.

6. Przytrzymaj nakrywke membrany tak, aby elektrolit znajdowat sie
na dole i wstrzgsnij w gére i w dot 1-2 razy, aby usung¢ stary
elektrolit.

7. Zamontuj czujnik, uzywajgc nakrywki membrany.
8. Zainstaluj czujnik w celi pomiarowej i podtacz kabel czujnika.

9. Wykonaj kondycjonowanie czujnika pracujgcego do momentu
ustabilizowania sig¢ odczytéw czujnika. Zobacz Menu diagnostyki i
testow na stronie 214, aby dowiedzie¢ si¢ wiecej na temat
wyswietlania odczytéw czujnika.

10. Wykonaj kalibracje czujnika.

6.6 Przygotowanie czujnika do przechowywania

AUWAGA

Elektroda zawiera halogenek potasu oraz roztwér buforowy w celu
wyregulowania kwasowosci. Przed otworzeniem butelki z elektrolitem przeczytaj
dotaczong karte charakterystyki (MSDS).

Procedura dotyczy czujnika, ktéry jest przechowywany do 3 lat od daty

produkcji. Zobacz Specyfikacja na stronie 196, aby pozna¢ specyfikacje

przechowywania.

Uwaga: Utrzymuj elektrody w czysto$ci i nie dotykaj ich. Nie usuwaj powfoki
na elektrodzie.

1. Obro¢ w lewo nakrywke membrany i wyjmij ja z czujnika.

2. Przeptucz w czystej wodzie nakrywke membrany i elektrode.

3. Wysusz czystym suchym recznikiem papierowym nakrywke
membrany i elektrode w miejscu wolnym od kurzu.

4. Delikatnie nat6z nakrywke membrany na korpus elektrody, aby
zabezpieczy¢ elektrode. Membrana nie moze opierac sie
na elektrodzie pomiarowe;.

6.7 Uzycie przechowywanego czujnika
Warunek wstepny: uzy¢ nowej nakrywki membrany. Stara nakrywka
nie moze by¢ uzyta ponownie.

1. Na temat Srodkéw ostroznos$ci przeczytaj Zespot czujnika
na stronie 199.

2. Obro¢ w lewo nakrywke membrany i wyjmij ja z czujnika.

d

Zutylizuj starg nakrywke membrany.

4. Wypoleruj koncowke elektrody przy uzyciu specjalnego papieru
Sciernego.

5. Zmontuj czujnik, uzywajgc nowej nakrywki membrany.

6. Zainstaluj czujnik w celi pomiarowej i podtgcz kabel czujnika.

7. Wykonaj kondycjonowanie czujnika pracujgcego przez

6 do 12 godzin. Czujnik uwaza sie za kondycjonowany, gdy jego

odczyty sa stabilne. Zobacz Menu diagnostyki i testéw

na stronie 214, aby dowiedzie¢ si¢ wigcej na temat wyswietlania

odczytéw czujnika.

8. Wykonaj kalibracje czujnika.
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Rozdzial 7 Rozwigzywanie probleméw

7.1 Menu diagnostyki i testow

Menu diagnostyki i testéw wyswietla biezace i historyczne informacje
dotyczace analizatora chloru. Zobacz Tabela 1. Aby otworzy¢ menu
diagnostyki i testow, nacisnij klawisz MENU i wybierz kolejno Sensor
Setup (Ustawienia czujnika), Diag/Test (Diagn./Test).

Tabela 1 Menu DIAG/TEST

7.2 Lista btedow

Btedy moga wystepowac z réznych przyczyn. Odczyt czujnika miga
na ekranie pomiarowym. Wszystkie sygnaty wyjsciowe wymagane

w menu urzgdzenia sterujgcego sg wstrzymane. Aby wyswietli¢ btedy
czujnika, nacisnij klawisz MENU i wybierz kolejno Sensor Diag (Diagn.
czujnika), Error List (Btedy). Ponizej przedstawiono liste mozliwych

Opcja Opis

GATEWAY INFO Wyswietla wersje oprogramowania uktadowego, wersje
sterownikéw, numer seryjny i wersje programu
rozruchowego przeznaczonego dla urzadzenia

sterujgcego oraz rodzaje czujnikéw podtaczonych do tego

urzadzenia.
CAL DAYS (DNI Wyswietla liczbe dni od ostatniej kalibracji czujnika.
KALIB)
CAL HISTORY Wyswietla liste kalibracji czujnika z datami. Naci$nij

(HISTORIA KALIB) | ENTER, aby przewing¢ pozycje i wyswietli¢

chronologiczne podsumowanie kalibracji.

RST CAL HISTORY | Zeruje historie kalibracji czujnika. Wymaga hasta.
(ZEROWANIE
HISTORII KALIB)

SIGNALS
(SYGNALY)

Wyswietla warto$¢ sygnatu pomiarowego czujnika w mV.

SENSOR DAYS
(CZUJNIK: DNI)

Wyswietla liczbe dni pracy czujnika.

RST SENSORS Przywraca wartosci domysine liczby dni pracy czujnika
(ZEROWANIE i dni od ostatniej kalibracji. Wymaga hasta.
CZUJNIKOW)

CALIBRATION Wyswietla wartosci nachylenia i przesuniecia dla chloru

(KALIBRACJA) i pH (jesli czujnik pH jest uzywany). Wyswietla warto$¢
przesunigcia dla temperatury (jesli czujnik pH jest

uzywany).

btedow.
Tabela 2 Btedy czujnika
Btad Opis Rozwigzanie
CL CAL Wymagana jest kalibracja | Wykonaj kalibracje czujnika chloru
REQD chloru i/lub kalibracja pH. | i/lub czujnika pH.
Pomiar chloru i/lub
pH zmienit si¢ na tyle,
ze wigczyt alarm Cal
Watch. Wigcej informacji
mozna znalez¢
w podreczniku
uzytkownika czujnika
chloru.
CL MAINT Wymagana jest Wykonaj konserwacje czujnika,
REQD konserwacja czujnika a nastgpnie powtorz kalibracje lub
chloru. wymien czujnik. Wiecej informacji
Nachylenie jest mniejsze mozna zqalezc w Podrecznlku
niz 30% lub wieksze niz uzytkownika czujnika chloru.
300% wartosci domysine;.
Nachylenie domysine
wynosi 100 mV/ppm
(100%).
CL MAINT Wymagana jest Wykonaj konserwacje czujnika,
REQD konserwacja czujnika a nastepnie powtorz kalibracje lub

chloru.

Przesunigcie jest zbyt
duzy (wiekszy niz
+50 mV).

wymien czujnik. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w podreczniku
uzytkownika czujnika chloru.
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Tabela 2 Bledy czujnika (cigg dalszy)

Tabela 3 Lista ostrzezen dotyczacych czujnika (ciag dalszy)

Btad Opis Rozwiazanie Ostrzezenie Opis Rozwiazanie

CONC TOO | Sygnat chloru jest > 0 mV. | Wystapit btad potaczenia lub czujnik CL MAINT Zalecana jest konserwacja czujnika Wykonaj

LOW Zmierzony przez czujnik chloru nie jest ) ] RECD chloru. kon§gmacje
spolaryzowany/zréwnowazony czujnika,

potencjat wykracza poza

zakres 0 do -2500 mV. zgodnie z prébka.

CONC TOO | Sygnat chloru jest

HIGH mniejszy niz -2500 mV lub
wigkszy niz 2500 mV (w
wartosciach
bezwzglednych).

7.3 Lista ostrzezen

Ostrzezenia nie wptywajg na dziatanie menu, przekaznikdw i wyjsé.
Ikona ostrzezenia miga i na dole ekranu pomiarowego jest wyswietlany
odpowiedni komunikat. Aby wyswietli¢ ostrzezenia czujnika, naci$nij
przycisk MENU i wybierz kolejno opcje Sensor Diag (Diagn. czujnika),
Warning List (Lista ostrzezen). Ponizej przedstawiono liste mozliwych
ostrzezen.

Tabela 3 Lista ostrzezen dotyczacych czujnika

Ostrzezenie Opis Rozwiazanie

CL CAL RECD | Zalecana jest kalibracja chloru i/lub pH. | Wykonaj kalibracje
czujnika chloru i/lub

Pomiar chloru i/lub pH zmienit sie czujnika pH.

na tyle, ze wigczyt alarm Cal Watch.
Wigcej informacji mozna znalez¢
w podreczniku uzytkownika czujnika.

CL CAL RECD | Zalecana jest kalibracja chloru.

Dane kalibracji chloru nie sg dostepne
(czujnik z domys$inymi danymi
kalibracji).

Wykonaj kalibracje
czujnika chloru.

CL CAL Warto$¢ Sensor Days (Czujnik: dni) dla | Wykonaj kalibracje
TO DO czujnika chloru jest wigksza niz warto$¢ | czujnika chloru.
Cal Reminder (Monit kalibracji).

Warto$¢ nachylenia wynosi

od 30 do 45% wartosci domysinej lub
nachylenie miesci sig w zakresie

od 250 do 300% warto$ci domysinej.

Nachylenie domysine wynosi
100 mV/ppm (100%).

a nastepnie powtorz
kalibracje lub
wymien czujnik.

CL MAINT Zalecana jest konserwacja czujnika Wykonaj
RECD chloru. konserwacje
czujnika,

Przesunigcie w przedziale
od -50 mV do 45 mV lub przesunigcie
w przedziale od 45 mV do 50 mV.

a nastepnie powtorz
kalibracje lub
wymien czujnik.

7.4 Dziennik zdarzen

Urzadzenie sterujgce obstuguje dzienniki zdarzen przypisane

do kazdego czujnika. Dziennik zdarzen przechowuje rézne zdarzenia
wystepujgce w urzgdzeniach, takie jak przeprowadzanie kalibracji,
zmiany opc;ji kalibracji, itp. Ponizej przedstawiono liste mozliwych
zdarzen. Dziennik zdarzen mozna odczyta¢ w formacie CSV Instrukcje
pobierania dziennikéw mozna znalez¢é w podreczniku uzytkownika
urzgdzenia sterujgcego.

Tabela 4 Dziennik zdarzen

Zdarzenie Opis

Zasilanie wt. Zasilanie zostato wigczone.

Uszkodzenie pamieci Flash | Pamie¢ zewnetrzna Flash zostata uszkodzona lub
dziata niepoprawnie.

1pointChemZeroCL2_Start | Rozpoczecie jednopunktowej kalibracji chemicznej
zera dla pomiaru chloru

1pointChemZeroCL2_End | Zakonczenie jednopunktowej kalibracji chemicznej
zera dla pomiaru chloru
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Tabela 4 Dziennik zdarzen (cigg dalszy)

Tabela 4 Dziennik zdarzen (ciag dalszy)

w procesie dla pomiaru chloru

2pointChemCL2_Start

Rozpoczecie dwupunktowej kalibracji chemicznej
dla pomiaru chloru

2pointChemCL2_End

Zakonczenie dwupunktowej kalibracji chemicznej
dla pomiaru chloru

2pointElecCL2_Start

Rozpoczecie dwupunktowej kalibracji elektrycznej
dla pomiaru chloru

2pointElecCL2_End

Zakonczenie dwupunktowej kalibracji elektrycznej
dla pomiaru chloru

CL2CalSetDefault

Zostaty przywrocone wartosci domy$ine kalibracji
chloru.

AllCalSetDefault

Zostaly przywrécone wartosci domysine wszystkich
danych kalibracji czujnika.

CL2CalOptionChanged Zmieniono opcje kalibraciji chloru.
SensorConfChanged Zmieniono konfiguracje czujnika.
ResetCL2CalHist Wyzerowano historig kalibracji CL2.

ResetAllSensorsCalHist

Wyzerowano wszystkie historie kalibracji czujnika.

Zdarzenie Opis Zdarzenie Opis
1pointElecZeroCL2_Start Rozpoczecie jednopunktowej kalibracji elektrycznej ResetCL2Sensor Zostaty przywrocone wartosci domysine kalibracji
zera dla pomiaru chloru danych CL2 [sensor days (I. dni uzywania
czujnika), calibration history (historia kalibracji)
1pointElecZeroCL2_End Zakonczenie jednopunktowej kalibracji elektrycznej i calibration data (dane kalibracji)].
zera dla pomiaru chloru
ResetAllSensors Zostaty przywrécone wartosci domysine kalibracji
1pointProcessConc_Start | Rozpoczecie jednopunktowe;j kalibracji stezenia wszystkich danych czujnika [sensor days (I. dni
w procesie dla pomiaru chloru uzywania czujnika), calibration history (historia
kalibracji) i calibration data (dane kalibraciji)].
1pointProcessConc _End Zakonczenie jednopunktowej kalibracji stezenia I i) i calibrat ( : il

Rozdzial 8 Czesci zamienne

Niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata. Stosowanie
niezatwierdzonych czesci grozi obrazeniami ciata, uszkodzeniem
urzadzenia lub nieprawidtowym dziataniem osprzetu. Czesci
zamienne wymienione w tym rozdziale zostaty zatwierdzone przez
producenta.

Uwaga: Numery produktow i cze$ci mogg byc rézne w réznych regionach. Nalezy
skontaktowac sie z odpowiednim dystrybutorem albo znalez¢ informacje
kontaktowe na stronie internetowej firmy.

9180605)

Zestaw, wymiana membrany, CLF10 sc SS/
CLT10sc SS koncowka (do 8626200, 8626205, 1 8633100
8628900, 8628905)

Zestaw, wymiana membrany,
CLF10 sc plastikowa koncowka (do 9180600, 1 9160200

Tabela 5
. oz Numer
Opis llos¢ elementu
Czujnik, chlor wolny 1 8626200
Czujnik, chloru wolnego (EU) 1 8626205
Elektrolit, czujnik chloru wolnego 100 ml 9160600
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Tabela 5 (ciag dalszy)

Opis llogé eg;":]:u
Czujnik, chlor catkowity 1 8628900

Czujnik, chlor catkowity (EU) 1 8628905

Elektrolit, czujnik chloru catkowitego 100 ml 9181400

Zestaw, wymiana membrany,

CLT10 sc plastikowa koncéwka (do 9150300, 1 9180900

9150305)
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Innehallsférteckning

Specifikationer pa sidan 218
Allman information pa sidan 219
Installation pa sidan 221

A ON =

Innehallsférteckning pa sidan 218

5 Anvandning pa sidan 225
6 Underhall pa sidan 232

7 Felsdkning pa sidan 235
8 Reservdelar pa sidan 238

Avsnitt 1 Innehallsforteckning

Specifikationer pa sidan 218
Allman information pa sidan 219
Installation pa sidan 221

Anvandning pa sidan 225

Underhall pa sidan 232
Felsokning pa sidan 235

Reservdelar pa sidan 238

Avsnitt 2 Specifikationer

Specifikationerna kan éndras utan féregadende meddelande.

Specifikation

Information

Noggrannhet
(klorkoncentrationer inom

12 ppm eller 20 % (det minsta av
de tva vardena) av den
kalibrerade punkten)

Fritt klor (O till 10 ppm):

+ +3 % av referenstestet? (DPD) vid ett
konstant pH som &r mindre an 7,2 (+
0,2 pH-enheter)

+ =10 % av referenstestet? (DPD) vid ett
stabilt pH som &r mindre én 8,5 (+ 0,5 pH-
enheter fran pH-vardet vid
klorkalibreringen)

Totalklor (O till 10 ppm):

+ +10 % av referenstestet? (DPD) vid ett
stabilt pH som &r mindre &n 8,5 (+ 0,5 pH-
enheter fran pH-vardet vid
klorkalibreringen)

+ +20 % av referenstestet? (DPD) vid ett pH
som ar storre an 8,5

Specifikation

Information

Repeterbarhet

30 ppb eller 3 % (det storre av de tva
vardena)

Matomrade

0 till 20 ppm"

Lagre matgrans

30 ppb (0,030 ppm)

Upplésning

0,001 ppm (1 ppb)

pH-anvandningsintervall

pH 4 till pH 9

Svarstid

Fritt klor: 140 sekunder for en férandring pa
90 % (Tgp) vid en stabil temperatur och ett
stabilt pH-varde

Totalklor: 100 sekunder for en féréandring pa
90 % (Tgp) vid en stabil temperatur och ett
stabilt pH-varde

1 Givarna fér klor kan inte anvéndas vid kontinuerligt laga (< 0,1 ppm) eller obefintliga klorkoncentrationer.

2 Testet méaste utforas vid provpunkten.

Provtid

Kontinuerligt

Storningar

Fritt klor: monokloramin, klordioxid, ozon och
kalkavlagringar

Totalklor: klordioxid, ozon och
kalkavlagringar

Max. tryck

0,5 bar, utan tryckstotar eller vibrationer
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Specifikation Information

Flédeshastighet 30 till 50 L/h
40 L/h (optimalt)

Effektbehov 12 VDC, hogst 30 mA (tillhandahalls av
styrenheten)

Drifttemperatur 5till 45 °C

Lagringstemperatur Givare: 0 till 50 °C (torr, utan elektrolyt)
Elektrolyt: 15 till 25 °C

Matt (langd/diameter) 195/25 mm

Kabellangd/-typ 1m

Kabelanslutning M12-kontakt med fem stift

Méatmetod Reagensfritt elektrokemiskt ampereometriskt

treelektrodssystem

Kalibreringsmetoder En- eller tvapunktskalibrering (noll- eller

lutningskalibrering)

Temperaturkompensation Intern temperaturgivare

Material Korrosionsbesténdiga material (rostfritt stal,
PVC, kiselgummi och karbonatplast)
Garanti Ett ars garanti pa elektrodkroppen inklusive

elektroniken (EU: tva ar)

Avsnitt 3 Allman information

Tillverkaren kan inte i nagot fall hallas ansvarig for direkta, indirekta,
speciella, oférutsedda eller féljdskador till foljd av fel eller brister i denna
bruksanvisning, savida inte annat kravs enligt gallande lag eller avtal
mellan parterna. Tillverkaren férbehaller sig ratten att géra andringar i
denna bruksanvisning och i produkterna som beskrivs i den nar som
helst och utan féregadende meddelande och utan skyldigheter.
Reviderade upplagor finns pa tillverkarens webbsida.

3.1 Sakerhetsinformation

Tillverkaren tar inget ansvar for skador till foljd av att produkten anvéands
pa fel satt eller missbrukas. Det omfattar utan begrénsning direkta
skador, oavsiktliga skador eller foljdskador. Tillverkaren avsager sig allt
ansvar i den omfattning gallande lag tillater. Anvandaren &r ensam
ansvarig for att identifiera kritiska anvandningsrisker och installera
lampliga mekanismer som skyddar processer vid eventuella
utrustningsfel.

Las igenom hela handboken innan instrumentet packas upp, monteras
eller startas. Folj alla faro- och férsiktighetshanvisningar. Om inte hansyn
tas till dessa kan operatéren réka i fara eller utrustningen ta skada.

Om utrustningen anvands pa ett satt som inte specificeras av tillverkaren
kan det skydd som utrustningen ger férsamras. Anvand eller installera
inte utrustningen pa nagot annat satt 4n vad som anges i denna
bruksanvisning.

3.1.1  Anmarkning till information om risker

AFARA

Indikerar en potentiellt eller dverhéngande riskfylld situation som kommer att leda
till livsfarliga eller allvarliga skador om den inte undviks.

Indikerar en potentiellt eller dverhéngande riskfylld situation som kan leda till
livsfarliga eller allvarliga skador om situationen inte undviks.

AFORSIKTIGHET

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan resultera i lindrig eller mattlig
skada.

ANMARKNING:

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som kan medféra att instrumentet
skadas. Information som anvandaren maste ta hansyn till vid hantering av
instrumentet.

3.1.2 Sakerhetsetiketter

Beakta samtliga dekaler och marken pa instrumentet. Personskador eller
skador pa instrumentet kan uppstd om de ej beaktas. En symbol pa
instrumentet beskrivs med en forsiktighetsvarning i bruksanvisningen .
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Detta ar symbolen for sékerhetsvarningar. Folj alla
sakerhetsanvisningar som foljer efter denna symbol for att undvika
potentiella skador. Om den sitter pa instrumentet - se
bruksanvisningen for information om drift eller sdkerhet.

Denna symbol indikerar utrustning som ar kanslig for elektrostatisk
urladdning (ESD). Sarskilda atgarder maste vidtas for att férhindra att
utrustningen skadas.

j Denna symbol indikerar risk for elektrisk stét och/eller elchock.

Elektrisk utrustning markerad med denna symbol far inte avyttras i
europeiska hushallsavfallssystem eller allmanna avfallssystem.
Returnera utrustning som ar gammal eller har natt slutet pa sin
livscykel till tillverkaren for avyttring, utan kostnad for anvandaren.

3.2 Produktoversikt

Givarna for fritt klor och totalklor &r reagensfria elektrokemiska givare
som anvands for att kontinuerligt mata klorkoncentrationen i vatten.
Givaren for fritt klor anvands till att mata koncentrationen av fritt klor
(genererat fran oorganiska klorprodukter) i vatten. Givaren for totalklor
anvands till att mata koncentrationen av totalklor (fritt klor och bundet
klor) i vatten.

Variationer i pH-vardet paverkar exaktheten pa klormatvarden. Det
klorvérde som visas pa instrumentet minskar vanligen med cirka 10 %
per 6kning av pH-enhet.

Givaren har en intern temperaturgivare som 6kar exaktheten pa
klormatvarden. Temperaturmatvardet anvands internt av givaren fér
automatisk temperaturkompensation. Temperaturmatvardet visas inte pa
instrumentet.

Den har givaren ar avsedd att anvandas tillsammans med den digitala
gatewayen for den reagensfria kloranalysenheten CLF10sc eller
CLT10sc och nagot av instrumenten i sc-serien for insamling och
hantering av data.

Givarna for fritt klor och totalklor visas i Figur 1.

Figur 1 Givaroversikt
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1 Elektrod pa givaren for fritt klor 4 Ventilationshal i membranlocket

2 Membranhatta 5 Gummiband

3 Membran

6 Elektrod pa givaren for totalklor

3.3 Givarlysdioder

Den grona lysdioden i det transparenta omradet pa klorsensorn visar
strémfoérsorjningens status.

220 Svenska




Lysdiodsfarg Status Status
Grén Pa (blinkar) Sensorn ar instélld pa pa.
Av Sensorn ar instélld pa av.
Ett elektroniskt fel har uppstatt.

3.4 Funktionssatt

Den har givaren &r ett potentiostatiskt treelektrodsinstrument med en
sarskilt placerad motelektrod. Matelektroden (arbetselektroden) ar tackt
av ett membran och befinner sig tillsammans med referenselektroden i
elektrolyten. Det har elektrodomradet innehaller en sarskild elektrolyt
som ar avgransad fran provet av membranet.

En amperometrisk metod anvands i givaren till att mata
klorkoncentrationen i vattnet. Klormolekyler i provet passerar genom
membranet och reagerar med arbetselektroden. Den har reaktionen
skapar en elektrisk strom som ar proportionell mot klorkoncentrationen.
Den elektriska signalen forstarks av givarelektroniken och éverfors
sedan till instrumentet som spanning (mV). Den tredje elektroden (extra-
eller motelektrod) ar ocksa placeras i provet och anvands till att bibehalla
en konstant arbetspotential for arbetselektroden. Arbetselektroden
kontrolleras av referenselektroden. Den har konfigurationen okar
matstabiliteten.

Den buffrade elektrolyten under membranlocket anvands till att
kompensera internt for pH-fluktuationer i matprovet. Den har bufferten
hjalper till med att omedelbart omvandla hypokloritjioner som tranger
genom membranet till underklorsyrlighet. Tack vare elektrolyten blir
matningarna i princip oberoende av pH-vardet pa provet.

Tack vare en intern temperaturkompensation ar klormatvardena
oberoende av temperaturen pa matprovet.
3.5 Produktens komponenter

Se Figur 2 for att kontrollera att alla delar finns med. Kontakta
tillverkaren eller en aterforsaljare om nagon del saknas eller ar skadad.

Figur 2 Givarkomponenter

1 Klorgivare 4 Delad ring

2 Specialsandpapper 5 Elektrolyt

3 O-ring for den delade ringen

Avsnitt 4 Installation

AFORSIKTIGHET

Flera risker. Endast kvalificerad personal far utféra de moment som
beskrivs i den har delen av dokumentet.

4.1 Givarmontering

AFORSIKTIGHET

Elektrolyten innehaller en kaliumhalid och buffert for justering av pH-véardet. Las
igenom MSDS-bladet innan du 6ppnar flaskan med elektrolyt.

Du maste montera ihop givaren innan du kan montera den i
klorflédescellen. Du monterar ihop sensorn genom att ta bort
membranlocket, fylla paA membranlocket med elektrolyt och sedan
montera membranlocket pa elektrodskaftet.
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Innan du monterar ihop givaren maste du lasa igenom foljande:

Ror inte vid elektroderna och se till att de ar rena. Ta inte bort lagret
pa elektroderna.

Lyft p& gummibandet som técker ventilationshalet pA membranlocket
(markt med "M48”) innan du tar bort membranlocket. Ventilationshalet
anvands till att lata luft komma in i membranlocket. Om
ventilationshalet ar tackt nar du tar bort membranlocket kommer
membranet att forstoras eftersom det medfér att vakuum skapas i
membranlocket.

Ta inte bort membranhallaren av metall fran locket eftersom det
medfor att membranet skadas.

Stall alltid membranlocket pa en ren icke-absorberande yta.

Skaka inte pa flaskan med elektrolyt eftersom det medfor att bubblor
uppstar. Efter att du har 6ppnat flaskan med elektrolyt maste du
férvara den upp och ned.

Se till att det finns sa fa bubblor som mdjligt i elektrolyten nar du fyller
pa membranlocket med elektrolyt. Om det finns fér manga bubblor
kan det paverka givarens prestanda.

Se till att inte tdcka ventilationshalet (markerat med "M48”) pa
membranlocket med nagot finger nar du séatter dit membranlocket for
att forhindra att 6verflodig elektrolyt Iacker ut genom ventilationshalet.
Om inte den 6verflédiga elektrolyten kan lacka ut kan membranet
skadas. Torka forsiktigt bort eventuell elektrolyt pa utsidan av givaren
med en torr ren trasa eller med ett papper. Ror inte vid membranet.
Se till att membranlocket sitter ordentligt fast och att det sitter mot
stoppet. Det forsta motstandet kommer fran O-ringstatningen. Fortsatt
trycka fast locket tills det nar elektrodskaftet.

4.2 Montera ihop klorgivaren

#({

222 Svenska




—_—N

Q)

=

L))

=




4.3 Montera givaren

Innan du bérjar anvanda givaren, och efter att du har utfért underhall pa
den, maste du montera den i flédescellen, ansluta den till gatewayen,
forbereda den fér anvandning och kalibrera den. Mer information om
installation och anslutning av givaren finns i de illustrerade stegen.

Om du vill konditionera givaren anvander du den i 6 till 12 timmar tills
givarmatningarna har stabiliserats. Mer information om visning av
givarmatvarden finns i Diagnostik och testmeny pa sidan 235.

Observera: Instrumentet och den givare det &r anslutet till maste vara i drift
kontinuerligt — i annat fall kan du férlora kalibreringen.

T\
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Avsnitt 5 Anvidndning

5.1 Riktlinjer for handhavande

» Givaren ar som mest tillforlitlig nar klorkoncentratsrester 6ver 0,1 ppm
(mg/l) forekommer. Om avlagringar eller féroreningar fastnar pa
membranet kan det stora eller férhindra klormatningar.

» Sensor far inte anvandas i klorfritt vatten under langre tid &n en dag.
» Sensorn far inte utsattas for tryckstotar och/eller vibrationer fran

provvattnet.
5.2 Anvandarnavigering
Beskrivning av knappsatsen och navigeringsinformation finns i
dokumentationen till instrumentet.
5.3 Konfigurera givaren

Anvand menyn Configure (Konfigurera) for att ange
identifieringsinformation och visningsalternativ for givaren och for att
andra alternativ for datahantering och -lagring.

1. Tryck pa knappen MENU och valj Sensor Setup (Givarinstallning),
Configure (Konfigurera).

Alternativ Beskrivning
EDIT NAME (Redigera Andrar namnet som motsvaras av givaren
namn) langst upp pa displayen for matning. Namnet

far vara hogst 10 tecken i en kombination av
bokstaver, siffror, mellanslag och skiljetecken.
Standardnamnet ar givarens serienummer.
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Alternativ

SELECT PARAM. (Vilj
parametrar)

RESET DEFAULTS
(Aterstall
grundinstéllningar)

5.3.1 Vailja parametrar

1.

2.

Beskrivning

Anpassar alternativen for hantering och lagring

av givardata. Mer information finns i Valja
parametrar pa sidan 226.

Aterstaller konfigurationsmenyn till
grundinstallningarna. All givarinformation har
gatt forlorad.

Valj den typ av klorsensor du anvander: Total CL2 [Totalklor CL2]

eller Free CL2 [Fritt CL2].

Ange om du anvander en pH-sensor: Yes [Ja] eller No [Nej].

Om du valde Yes [Ja] anger du vilken typ av pH-sensor du
anvander — DIFF PH [differens-pH] (pHD) eller COMBO pH
[kombinations-pH] — och sedan valjer du Chlorine [Klor].

Anpassa sensorparametrarna:

Alternativ

SELECT UNITS [VALJ
ENHETER]

DISPLAY FORMAT
[VISNINGSFORMAT]

SELECT RANGE [VALJ
INTERVALL]

CAL WATCH [Kontr. kal]

Beskrivning

Valj enhet for sensormatvarden: Auto ppb-
ppm [ppb-ppm — automatiskt], Auto ug/L-
mg/L [ug/l-mg/l — automatiskt], Fixed ppm
[ppm — fast] eller Fixed mg/L [mg/l — fast].

Ange antal decimaler som ska visas pa
skarmen: X. XXX [X,XXX], XX.XX [XX,XX]
(standardinstallning), XXX.X [XXX,X] eller
XXXX (Auto) [XXXX (automatiskt)].

Valj matintervall: 0-10 ppm.
Visas om du anvander en pH-sensor. Mer

information finns i Anvanda Cal Watch
[Kontr. kal] pa sidan 226.

Alternativ Beskrivning

FILTER Staller in en tidskonstant for att 6ka
signalstabiliteten. Tidskonstanten anvands
for berékning av ett medelvarde for en
angiven tid. Du kan ange varden mellan

0 (filtrering avaktiverad) och 60 sekunder
(medelvardet for signalvardet for

60 sekunder). Filtret anvands till att 6ka den
tid det tar for sensorsignalen att svara pa
férandringar i processen.

LOG SETUP
[LOGGKONFIGURATION]

Ange tidsintervallet for loggning av
handelser och data for klorkoncentrationen
och flédesstatus. Du kan ange 10 sekunder,
30 sekunder, 1 minut, 5 minuter, 15 minuter
(standardinstaliningen) eller 60 minuter.

5.3.2 Anvinda Cal Watch [Kontr. kal]
Du anvander menyn Cal Watch [Kontr. kal] till att:

ange fel- och varningslarmsvillkor for avvikelser fér matvarden for klor
och/eller pH

ange tiden som ett matvarde for klor och/eller pH far vara utanfér
avvikelseintervallet innan ett larm utléses

ange tiden som ett matvarde for klor far vara 0,5 ppm eller hogre
innan ett larm utléses, om den féregaende klorsensorkalibreringen
gjordes med ett processfléde med en lag klorkoncentration (<

0.5 ppm)

ange tiden som ett larm ar utldst innan det avaktiveras, om matvarden
aterigen hamnar inom det tillatna intervallet

ange den procent av tiden som matvarden maste vara utanfor
avvikelseintervallet innan ett larm utléses respektive maste vara
innanfor avvikelseintervallet innan det avaktiveras

Valja larmvarden pa menyn Cal Watch [Kontr. kal]

1.

Valj Cal Monitor [Kalibreringsévervakning].

2. Om Iésenord ar aktiverat i instrumentets sékerhetsmeny ska du ange

ett I6senord.
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3. Valj det matvarde du vill 6vervaka:

4,
5.

Alternativ

ALL [ALLA]

CL2 ONLY

pH ONLY

Beskrivning

Aktivera ett fel- eller varningslarm nar avvikelsen for
matvardet for klor och/eller pH ar stérre an eller lika med de
angivna tillatna avvikelsevardena for klor och pH.

Aktivera ett fel- eller varningslarm nar avvikelsen for
matvardet for klor &r storre an eller lika med det angivna
tillatna avvikelsevardet for klor.

Aktivera ett fel- eller varningslarm nar avvikelsen for
matvardet for pH ar storre an eller lika med det angivna
tillatna avvikelsevardet for pH.

None [Inget] Avaktivera alla larm pa menyn Cal Watch [Kontr. kal].

Tryck pa ENTER och valj Activate TMR [Aktivera timer].

Ange tiden som ett matvarde far vara utanfor avvikelseintervallet
innan ett larm utléses:

Alternativ

ALL
[ALLA]

Beskrivning

ACTIVATE TMR [AKTIVERA TIMER]: Ange den tid som
matvardena for klor och pH far vara utanfor de tillatna
intervallen innan ett larm utléses. Du kan ange varden mellan
10 och 99 minuter (standardinstaliningen &r 10 minuter).

CONFID LEVEL [KONFID NIVA]: Ange den del av tiden (i %)
som matvardena for klor och pH maste vara utanfor det tillatna
intervallet innan ett larm utldses respektive maste vara
innanfor intervallet innan larmet avaktiveras automatiskt. Du
kan ange varden mellan 50 och 95 % (standardinstallning).

Alternativ

CL2/pH
ONLY

LcC [LAG
KONC
KAL]

Beskrivning

ACTIVATE TMR [AKTIVERA TIMER]: Ange den tid som
matvardena for klor eller pH far vara utanfor de tillatna
intervallen innan ett larm utléses. Du kan ange varden mellan
10 och 999 minuter (standardinstéllningen ar 30 minuter).

CONFID LEVEL [KONFID NIVA]: Ange den del av tiden (i %)
som matvardena for klor eller pH maste vara utanfor det
tillatna intervallet innan ett larm utldéses respektive maste vara
innanfor intervallet innan larmet avaktiveras automatiskt. Du
kan ange varden mellan 50 och 95 % (standardinstallning).

ACTIVATE TMR [AKTIVERA TIMER]: Ange den tid som ett
klorméatvarde far vara 0,5 ppm eller hdgre innan ett larm
utléses. Du kan ange varden mellan 10 och 999 minuter
(standardinstaliningen ar 30 minuter). Larmet utléses endast
om den féregaende klorsensorkalibreringen gjordes med ett
processflode med en lag klorkoncentration (< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL [KONFID NIVA]: Ange den del av tiden (i %)
som matvardet for klor maste vara hogre an 0,5 ppm innan ett
larm utléses respektive maste vara mindre &n 0,5 ppm innan
det avaktiveras automatiskt. Du kan ange varden mellan

50 och 95 % (standardinstallning).

Tryck pa ENTER och valj Deactivate TMR [Avaktivera timer].

Ange tiden innan larm avaktiveras automatiskt om matvardena
aterigen ar innanfor det varde (den konfidensniva) du har angett for
Activate TMR [Aktivera timer]:

Alternativ

ALL [ALLA]

CL2/pH ONLY

LcC [LAG
KONC KAL]

Beskrivning

Ange tiden innan ett larm for avvikelse for matvarden for
klor och pH &r aktiverat innan det avaktiveras. Du kan ange
varden mellan 10 och 99 minuter (standardinstallningen ar
30 minuter).

Ange tiden innan ett larm for avvikelse for matvarden for
klor eller pH &r aktiverat innan det avaktiveras. Du kan
ange varden mellan 10 och 999 minuter
(standardinstallningen ar 30 minuter).

Ange tiden innan ett larm fér 1ag klorkoncentration &r
aktiverat innan det avaktiveras. Du kan ange varden mellan
10 och 999 minuter (standardinstélliningen ar 30 minuter).
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8. Tryck pa ENTER och valj CL2 Deviation [CL2 Avvikelse].
9. Ange de varden for avvikelser for matvarden for klor som medfor att

larm utléses:
Alternativ Beskrivning
CL2 ERR DEV Ange den avvikelse for méatvardet for klor som

[CL2 FELAVVIK.] medfor att ett fellarm utléses. Du kan ange varden
mellan 30 och 99 % (standardinstaliningen &r

50 %).

CL2 WRN DEV
[CL2 VARN AVV.]

Ange den avvikelse for méatvardet for klor som
medfor att ett varningslarm utléses. Du kan ange
varden mellan 10 och 30 % (standardinstallningen
ar 20 %).

Observera: Avvikelsen fér métvérdet for klor méts med hjélp av det vérde for
klor som du registrerade vid den senaste processkoncentrationskalibreringen
for klor.

10. Tryck pa ENTER och valj pH Deviation [pH Avvikelse].

11. Ange de varden for avvikelser fér matvarden for pH som medfor att
larm utléses:

Alternativ Beskrivning

pH ERR DEV [pH
FELAVV.]

Ange den avvikelse for matvardet for pH som medfér
att ett fellarm utldses. Du kan ange varden mellan

1 och 3 pH-enheter (standardinstaliningen ar 1 pH-
enhet).

pH WRN DEV [pH Ange den avvikelse for matvardet for pH som medfor

VARN AVV.] att ett varningslarm utléses. Du kan ange varden mellan
0,5 och 1 pH-enheter (standardinstallningen ar 0,5 pH-
enhet).

Observera: Avvikelsen fér métvérdet for pH méts med hjélp av det vérde for
pH som du registrerade vid den senaste processkoncentrationskalibreringen
for klor.

5.4 Kalibrera givaren

5.4.1 Om givarkalibrering

Givarens egenskaper férdndras med tiden och gor att givaren blir mindre
noggrann. Givaren maste kalibreras regelbundet for att bibehalla
noggrannheten. Kalibreringsfrekvensen varierar med
anvandningsomradet och kan bast bedomas utifran erfarenhet.

Kalibrera om givaren nar den kopplas fran strdmmen och tas ut vattnet i
mer an 15 minuter.

5.4.2 Vailja kalibreringsmetod

En forsta tvapunktskalibrering, inklusive bade noll- 3 och
kurvmatningar (processkoncentration) maste utforas for nya och
renoverade sensorer.

En eller tva matningar kravs for sensorkalibreringen. Du gér matningarna
med klorsensorn i flédescellen.

Om du endast gor en matning (enpunktskalibrering) utfér du en
nollkalibrering eller processkoncentrationsmatning
(momentanprovsanalys). Du kan utféra en nollkalibrering kemiskt genom
att mata vatten utan klor eller elektriskt genom att ta bort den
kalibreringsforskjutning som orsakas av anslutningsbryggan
elektroniskt.3. Du utfér processkoncentrationsmétningar genom att
kemiskt mata klorkoncentrationen i processflédet med hjélp av en
referensmetod (momentanprovsanalys) och sedan ange det uppmatta
vardet med hjalp av styrenheten.

Om du utfér tva matningar (tvapunktskalibrering) méater du den forsta
datapunkten vid nollpunkten, som du faststaller genom att géra en
kemisk eller elektrisk nollkalibrering med hjélp av samma metod som for
enpunktskalibreringen3. Den andra uppmatta datapunkten &r
processkoncentrationen, som du faststéller genom att géra en
processkoncentrationsmatning (momentanprovsanalys) med hjélp av
samma metod som for enpunktskalibreringen.

Observera: Om du utfér en kemisk nollkalibrering gérs en elektrisk nollkalibrering
automatiskt fore den kemiska kalibreringen, och sedan visas bada férskjutningarna
i kalibreringsresultatet.

3 Du bér utféra en elektrisk nollkalibrering. Du bor endast utféra en kemisk nollkalibrering om processflédeskoncentrationen av klor normailt &r lagre

an 0,5 ppm.
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5.4.3 Enpunktskalibreringsprocedur

1.

Tryck pa MENU och valj Sensor Setup [Sensorkonfiguration],
Calibrate [Kalibrera], Chlorine [Klor].

Valj 1 Point Sample [Enpunktsprov].

Om I6senord ar aktiverat i instrumentets sakerhetsmeny ska du ange
ett I6senord.

Valj antingen Zero Cal [Nollkalibrering] eller Process Conc
[Processkoncentrationskalibrering].

Valj alternativ for utgangssignalen under kalibreringen:

Alternativ Beskrivning

ACTIVE (Aktiv) Instrumentet sander det aktuellt uppmatta
utgangsvardet under kalibreringsproceduren.

HOLD (Fryst) Givarens utgangsvarde lases vid aktuellt uppmatt
varde under kalibreringsproceduren.

TRANSFER (vald En forinstallt utgangsvarde skickas under

mA-signal) kalibreringen Information om hur du &ndra det
férinstallda vardet finns i instrumentets
anvandarhandbok.

Om du valde Process Conc [Processkoncentration]:

a. Tryck pa ENTER.

Det uppmatta vardet visas.

b. Vénta tills vardet stabiliserats och tryck ENTER* om du vill starta
en processflodesmatning.

c. Mat klorkoncentrationen i processflédet (momentanprovsanalys)
med ett matinstrument med hjalp av en referensmetod (t.ex.
DPD). Anvand piltangenterna for att ange det uppmatta vardet
och tryck ENTER.

7. Om du valde Zero Cal [Nollkalibrering] véaljer du typ av kalibrering:

Alternativ Beskrivning

ELECTRICAL Nollpunkten anges genom att den forskjutning som

[ELEKTRISK] uppstar i anslutningsbryggan tas bort (inget prov
anvands).

CHEMICAL [KEMISK] Nollpunkten anges genom att vatten utan klor méts.

8. Om du har valt Electrical [Elektrisk] vantar du tills vardet har
stabiliserats och sedan anger du nollpunkten elektriskt genom att
trycka pa ENTER?.

9. Om du valde Chemical [Kemisk]:

a. Stang av processflodet och lat vatten utan klor rinna genom
flodescellen. Se till att temperaturen pa vattnet utan klor ligger sa
néara temperaturen pa processprovsflédet som mojligt.

b. Tryck pa ENTER.

Det uppmatta vardet visas.

c. Vanta tills vardet har stabiliserats och ange sedan nollpunkten

kemiskt genom att trycka pa ENTER*.

10. Granska kalibreringsresultatet:

» OK - givaren &r kalibrerad och kan anvandas for att mata prov.
Vardena for lutning och/eller offset visas.

» Misslyckades - kalibreringskurvan eller offset ar utanfor
accepterade granser. Utfor sensorunderhall (mer information finns
i Underhall pa sidan 232) och upprepa sedan kalibreringen.

11. Om kalibreringen lyckades, tryck ENTER for att fortsatta.

12. Om alternativet for anvéndar-ID &r instéllt pa Ja i menyn for
kalibreringsalternativ ska du ange ett anvandar-ID. Se Andra
kalibreringsalternativen pa sidan 231.

4 Om du har angett alternativet Auto Stab till Yes [Ja] p& menyn Calibration Options [Kalibreringsalternativ] visas nésta steg automatiskt. Mer

information finns i Andra kalibreringsalternativen pa sidan 231.
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13. Valj huruvida givaren &r ny, pa skarmen Ny givare:

Alternativ Beskrivning

Yes (Ja)  Givaren har inte kalibrerats tidigare med det har instrumentet.
Antal driftsdagar och tidigare kalibreringskurvor for givaren
aterstélldes.

NO (Nej)  Givaren har kalibrerats tidigare med det har instrumentet.

14. Ta tillbaka givaren till processen och tryck ENTER.

5

1.

Utgangssignalen atergar till att vara aktiv och det méatta provets
varde visas pa skarmen for matning.

Observera: Om Utsignal mode &r instélit pa Last eller Overfor, vélj
tidsférdréjningen tills utgangen forsétts i aktivt lage.

.4.4 Tvapunktskalibreringsprocedur

Tryck pa MENU och valj Sensor Setup [Sensorkonfiguration],
Calibrate [Kalibrera], Chlorine [Klor].

Valj 2 Point Sample [Tvapunktsprov].

Om I6senord ar aktiverat i instrumentets sékerhetsmeny ska du ange

ett I6senord.
Valj alternativ f6r utgangssignalen under kalibreringen:

Alternativ Beskrivning

ACTIVE (Aktiv) Instrumentet sénder det aktuellt uppmatta

utgangsvardet under kalibreringsproceduren.

HOLD (Fryst) Givarens utgangsvarde lases vid aktuellt uppmatt

varde under kalibreringsproceduren.

TRANSFER (vald
mA-signal)

En forinstallt utgangsvarde skickas under
kalibreringen Information om hur du andra det
forinstallda vardet finns i instrumentets
anvandarhandbok.

5. Valj typ av kalibrering:

Alternativ Beskrivning

ELECTRICAL Nollpunkten anges genom att den forskjutning som

[ELEKTRISK] uppstar i anslutningsbryggan tas bort (inget prov
anvands). Darefter mats ett processprov for att ange
den andra punkt som ska anvandas for berakning av
lutningen.

CHEMICAL Nollpunkten anges genom att vatten utan klor mats.

[KEMISK] Darefter méts ett processprov for att ange den andra

punkt som ska anvandas for berdkning av lutningen.

6. Om du valde Electrical [Elektrisk]:

a.

b.

C.

Vanta tills vardet stabiliserats och tryck ENTERS om du vill ange
nollpunkten elektriskt.

Fortsatt med kalibreringen genom att trycka pa ENTER.
Matvardet for processkoncentrationen visas.

Vanta tills vardet har stabiliserats och starta sedan en
processflddesméatning genom att trycka pa ENTERS.

7. Om du valde Chemical [Kemisk]:

a.

Stang av processflédet och fléda vatten utan klor via flédescellen.
Se till att temperaturen pa vattnet utan klor ligger sa nara
temperaturen pa processprovsflodet som majligt.

Tryck pad ENTER.

Det uppmatta vardet visas.

Vanta tills vardet har stabiliserats och ange sedan nollpunkten
kemiskt genom att trycka p& ENTERS.

Stang av flédet pa vattnet utan klor och satt pa processflodet.
Tryck pa ENTER.

Det uppmatta vardet visas.

Vanta tills vardet har stabiliserats och starta sedan en
processflddesmatning genom att trycka p4 ENTERS.

8. Mat klorkoncentrationen i processflédet (momentanprovsanalys) med
ett matinstrument med hjalp av en referensmetod (t.ex. DPD).

5 Om du har angett alternativet Auto Stab till Yes [Ja] pa menyn Calibration Options [Kalibreringsalternativ] visas nésta steg automatiskt. Mer

information finns i Andra kalibreringsalternativen pa sidan 231.
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Anvand piltangenterna for att ange det uppmatta vardet och tryck
ENTER.

9. Granska kalibreringsresultatet:

* OK - givaren ar kalibrerad och kan anvandas for att méata prov.
Vardena for lutning och/eller offset visas.

» Misslyckades - kalibreringskurvan eller offset ar utanfor
accepterade granser. Utfor sensorunderhall (mer information finns
i Underhall pa sidan 232) och upprepa sedan kalibreringen.

10. Om kalibreringen lyckades, tryck ENTER for att fortsatta.

11. Om alternativet fér anvandar-ID &r instéllt pa Ja i menyn fér
kalibreringsalternativ ska du ange ett anvandar-ID. Se Andra
kalibreringsalternativen pa sidan 231.

12. Valj huruvida givaren &r ny, pa skarmen Ny givare:

Alternativ Beskrivning

Yes (Ja) Givaren har inte kalibrerats tidigare med det har instrumentet.
Antal driftsdagar och tidigare kalibreringskurvor for givaren
aterstélldes.

NO (Nej) Givaren har kalibrerats tidigare med det har instrumentet.

13. Ta tillbaka givaren till processen och tryck ENTER.
Utgangssignalen atergar till att vara aktiv och det matta provets
varde visas pa skarmen for matning. )

Observera: Om Utsignal mode &r instéllt pa Last eller Overfor, valj
tidsférdréjningen tills utgangen forsétts i aktivt lage.

5.4.5 Aterstilla kalibrering till standardvirden

Om du vill ta bort en misslyckad kalibrering ersatter du
kalibreringsinstallningarna med standardinstaliningarna for kalibrering
med hjalp av menyn Calibrate (Kalibrera). Kalibrera sedan om givaren
vid behov.

1. Tryck pa knappen MENU och valj Sensor Setup (Givarinstallning),
Calibrate (Kalibrera), [Select Sensor] (Valj givare), Reset Defaults
(Aterstall standard).

2. Om I8ésenord ar aktiverat i instrumentets sakerhetsmeny ska du ange
ett I6senord.

3. Valj Yes (Ja) och tryck pa Enter.

5.4.6 Andra kalibreringsalternativen

Anvandaren kan ange en kalibreringspaminnelse, aktivera automatisk
stabilisering under kalibreringar eller ta med ett operatérs-ID med
kalibreringsdata pa menyn Cal Options (Kal.alternativ).

1. Tryck pa knappen MENU och valj Sensor Setup (Givarinstallning),
Calibrate (Kalibrera), [Select Sensor] (Valj givare), Cal Options
(Kalibreringsalternativ).

2. Anpassa alternativen:

Alternativ Beskrivning

AUTO STAB (Automatisk
stabilisering)

systemet for att acceptera
matsignalvarden under kalibreringar och
fortsatta till nésta kalibreringssteg nar
systemet faststaller att matsignalen har
stabiliserats-On (Pa) eller Off (Av)
(standard). Ange ett
stabiliseringsintervall-25 till 75 ppb
(0,025 till 0,075 ppm).

CAL REMINDER
(Kalibreringspaminnelse)

Anger en paminnelse om nasta kalibrering
i dagar, manader eller ar.

OP ID ON CAL (Anvéandar-ID
vid kalibrering)

Lagger ett anvandar-ID till kalibreringsdata
Ja eller Nej (grundinstélining). ID:t anges
under kalibreringen.

5.5 Datalogg

Instrumentet framstaller en datalogg for varje givare. | dataloggen lagras
matdata vid valda intervall (anvandaren konfigurerar) Dataloggen kan
lasas ut i ett CSV-format. Anvisningar om nedladdning av loggarna finns
i anvandarhandboken till instrumentet.

| Valja parametrar pa sidan 226 finns information om instéllning av
tidsintervall fér datalagring i dataloggen.
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5.6 Modbus-register

Det finns en lista 6ver alla modbus-register for natverkskommunikation.

Mer information finns pa tillverkarens webbplats.

Avsnitt 6 Underhall

repareras.

Flera risker. Ta inte isar instrumentet for att utféra underhall.
Kontakta tillverkaren om de inre delarna behdver rengéras eller

AFORSIKTIGHET

Flera risker. Endast kvalificerad personal far utféra de moment som
beskrivs i den héar delen av dokumentet.

6.1 Underhallsschema

Underhallsuppgift

Frekvens

Polera elektroden

Nar givarmatvardena ar instabila eller
vid for lag lutning

Byta membranlocket®

1ar
(Locket kan behodva bytas oftare
beroende pa vattenkvaliteten.)

Byta elektroden

3 till 6 manader

Byt ut givaren

3ar
(Givaren kan behdva bytas oftare

beroende pa vattenkvalitet och
tillampning.)

6 Elektrolyten byts ut nar membranlocket byts.

6.2 Ta bort givaren fran flédescellen

Observera: Om du behéver utféra underhéll pa givaren kan du ta upp den frén
vattnet i hégst en timme. Om den &r uppe fran vattnet under ldngre tid &n en timme
maste du byta membranlocket och elektrolyten.
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6.3 Polera elektrodspetsen Figur 3 Polera elektroden med hjilp av

Du anvander det medfdljande specialsandpapperet till att polera den specialsandpapperet

platta spetsen pa elektroden.

@) @)
Observera: Om det inte gar att utféra nagon kalibrering pa grund av instabila — N
givarmatvérden eller for 14g kalibreringskurva byter du elektrolyten och
membranlocket. Du bér endast polera elektrodspetsen om det inte gick att atgérda @\
problemet genom att byta elektrolyten och membranlocket.
Koppla bort kabeln fran givaren.
Ta bort givaren fran flodescellen. L —/—
Las sakerhetsatgarderna i Givarmontering pa sidan 221.

Pobd=

Lyft pa det gummiband som tacker ventilationshalet (markt med
"M48”) pa membranlocket och skjut sedan gummibandet sa att det
inte técker ventilationshalet.

Vrid membranlocket motsols och ta sedan bort det fran givaren.

o

6. Rengor elektroden med en torr ren pappershandduk.

7. Rengor elektrodspetsen (Figur 3). Nar du utfér den har proceduren
haller du endast i ett hdrn av specialsandpapperet.
Observera: Du far inte anvdnda mer kraft nedat an vikten pa givaren.

8. Montera ihop givaren med det gamla membranlocket.
9. Montera givaren i flddescellen och anslut givarkabeln.

10. Forbered givaren genom att anvanda den i 6 till 12 timmar. Du kan
bdrja anvanda givaren nar givarmatvardena ar stabila. Mer

information om visning av givarmatvarden finns i Diagnostik och -
testmeny pa sidan 235. 1 Ren torr pappershandduk 3 Specialsandpapper

11. Kalibrera givaren. 2 Givare for fritt klor 4 Givare for totalklor

6.4 Byta membranlocket

Koppla bort kabeln fran givaren.

Ta bort givaren fran flédescellen.

Las sakerhetsatgarderna i Givarmontering pa sidan 221.

Vrid membranlocket motsols och ta sedan bort det fran givaren.
Kassera det gamla membranlocket.

o g kN

Montera ihop givaren med ett nytt membranlock.
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7. Montera givaren i flédescellen och anslut givarkabeln.

8. Forbered givaren genom att anvanda den i 6 till 12 timmar. Du kan
bdrja anvanda givaren nar givarmatvardena ar stabila. Mer
information om visning av givarmatvarden finns i Diagnostik och
testmeny pa sidan 235.

9. Kalibrera givaren.
6.5 Byta elektrolyten

Koppla bort kabeln fran givaren.
Ta bort givaren fran flédescellen.
Las sakerhetsatgarderna i Givarmontering pa sidan 221.

pPobd =

Lyft pa det gummiband som tacker ventilationshalet (markt med
"M48”) pa membranlocket och skjut sedan gummibandet sa att det
inte tacker ventilationshalet.

o

Vrid membranlocket motsols och ta sedan bort det fran givaren.
6. Hall membranlocket med elektrolyten l&angst ned och ta sedan bort

den gamla elektrolyten genom att skaka upp och ned en-tva ganger.

7. Montera ihop givaren med membranlocket.
8. Montera givaren i flddescellen och anslut givarkabeln.

9. Fodrbered givaren genom att anvanda den tills givarmatvardena ar
stabila. Mer information om visning av givarmatvarden finns i
Diagnostik och testmeny pa sidan 235.

10. Kalibrera givaren.

6.6 Forbereda givaren for forvaring

AFORSIKTIGHET

Elektrolyten innehaller en kaliumhalid och buffert for justering av pH-véardet. Las
igenom MSDS-bladet innan du 6ppnar flaskan med elektrolyt.

Du kan forvara givaren i upp till tre ar fran tillverkningsdatumet férutsatt
att du forbereder den enligt instruktionerna. Mer information om
forvaringsspecifikationer finns i Specifikationer pa sidan 218.

Observera: Ror inte vid elektroderna och se till att de &r rena. Ta inte bort lagret
pé elektroderna.

1. Vrid membranlocket motsols och ta sedan bort det fran givaren.
2. Rengdr membranlocket och elektroden i rent vatten.

3. Torka membranlocket och elektroden med en ren torr
pappershandduk pa en dammfri plats.

4. Skydda elektroden genom att I0st satta fast membranlocket pa
elektrodskaftet. Membranet far inte vila mot matelektroden.

6.7 Avbryta forvaring av givaren

Forutsattning: Skaffa ett nytt membranlock. Det gamla membranlocket
kan inte anvandas igen.

Las sakerhetsatgarderna i Givarmontering pa sidan 221.

Vrid membranlocket motsols och ta sedan bort det fran givaren.
Kassera det gamla membranlocket.

Polera elektrodspetsen med hjalp av specialsandpapperet.
Montera ihop givaren med ett nytt membranlock.

Montera givaren i flédescellen och anslut givarkabeln.

Forbered givaren genom att anvanda den i 6 till 12 timmar. Du kan
bérja anvanda givaren nar givarméatvardena ar stabila. Mer
information om visning av givarmatvarden finns i Diagnostik och
testmeny pa sidan 235.

8. Kalibrera givaren.

Nooahkovbhz=2

Avsnitt 7 Felsokning

7.1 Diagnostik och testmeny

Pa diagnostik- och testmenyn visas aktuell och historisk information om
kloranalysatorn. Mer information finns i Tabell 1. Ga till diagnostik- och
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testmenyn genom att trycka pa knappen MENU och vélja Sensor Setup,
Diag/Test (Givarinstallning, Diag/test).

Tabell 1 Menyn DIAG/TEST

Visa givarfel genom att trycka pa knappen MENU och vélja Sensor Diag,
Error List (Sensordiag., Fellista). En lista 6ver téankbara fel visas nedan.

Tabell 2 Fellista for givaren

Alternativ Beskrivning Fel Beskrivning Atgird
GATEWAY INFO Visar firmwareversion, drivenhetsversion, serienummer CL CAL REQD | En klorkalibrering och/eller pH- | Kalibrera klorgivaren och/eller
(Gateway- och startversion for intrumentet och de typer av givare (Klor, kalibrering kravs. pH-elektroden.
information) som ansluts till instrumentet. t?élii\?sn)aring Klor- och/eller pH-métningen
CAL DAYS Visar antalet dagar sedan givaren kalibrerades senast. har f‘?rtap__dratts t'”ralfk“gt
(Kalibreringsdagar) mycket ior alt orsaka
varningslarmet Cal Watch. |
CAL HISTORY Visar en lista dver de ganger da givaren kalibrerades. anvandarhandboken fill
(Kalibreringshistorik | Tryck pa ENTER for att bladdra genom posterna och se !(Iorglva(en finns mer
) en oversikt Gver kalibreringsdata. information.
RST CAL HISTORY | Aterstaller givarens kalibreringshistorik. Lésenord kravs. CL MAINT Underhall av klorgivaren Utfdr givarunderhall och
(Aterstall REQD (Kilor, kravs.. upprepa sedan kalibreringen
kalibreringshistorik) underhal Lutningen &r mindre 4n 30 % | Sler bytgivaren.|
- . - — - - kravs) eller mer &n 300 % av Elnva_ndarhafrjdboken till
SIGNALS (Signaler) | Visar givarens matsignalvarde i mV. standardvérdet. in(f:);?r::/aa:'i(e): inns mer
SENSOR DAYS Visar hur manga dagar som givaren har varit i drift. Standardlutningen &r ’
(Dagar for givare) 100 mV/ppm (100 %)
RST SENSORS Aterstaller givarens dagar och kalibreringsdagarna till CL MAINT Underhall av klorgivaren Utfr givarunderhall och
(Aterstall givare) standard. Lésenord kravs. REQD (Klor, krévs.. upprepa sedan kalibreringen
underhall B el 14 Ar £ WA eller byt givaren. |
CALIBRATION Visar lutnings- och férskjutningsvarden for klor och pH (om kravs) forskjutnlngen ar for hog (mer anvandarhandboken till
! . ! . ; IO x ~ an £50 mv). h 4
(Kalibrering) pH-givaren anvands). Visar forskjutningsvardet for klorgivaren finns mer
temperaturen (om pH-givaren anvands). information.
. CONC TOO Klorsignalen ar > 0 mV. Ett anslutningsfel intraffade
7.2 Fellista LOW (Férlag | potentialen fran givaren ar e_lle_‘r kIc_:rgivaren arinte
] . . . . . . kone.) utanfér intervallet O il tilirekligt
Fel kan uppsta av olika anledningar. Givarens matvarde blinkar pa 2500 mV. polariserad/ekvilibrerad i
displayen. Alla utgangar lases nar det specificeras i instrumentets meny. ' provet.
CONC TOO Klorsignalen ar lagre éan

HIGH (For hog
konc.)

-2 500 mV eller hogre én
2 500 mV (enligt
absolutvardet).
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7.3 Lista over varningar

En varning paverkar inte menyernas, reldernas eller utgangarnas
funktion. En varningsikon blinkar och ett meddelande visas langst ner pa
displayen for matning. Visa givarvarningar genom att trycka pa knappen
MENU och vélja Sensor Diag, Warning List (Givardiag., Varningslista).

7.4 Handelselogg

Instrumentet framstaller en handelselogg for varje givare. |
handelseloggen lagras olika handelser som intraffar i enheterna, t.ex.
genomforda kalibreringar, andrade kalibreringsalternativ, osv. En lista
Over ténkbara handelser visas nedan. Handelseloggen kan lasas ut i ett

En lista 6ver tdnkbara varningar visas nedan.

Tabell 3 Varningslista for givaren

CSV-format. Anvisningar om nedladdning av loggarna finns i
anvandarhandboken till styrenheten.

Tabell 4 Handelselogg

Handelse

Beskrivning

Strémmen pa

Strémmen slogs pa.

Flash Failure

Det ar fel pa den externa blixten eller den ar
skadad..

1pointChemZeroCL2_Start

Start av enpunkts kemisk nollkalibrering for klor

1pointChemZeroCL2_End

Avslutad enpunkts kemisk nollkalibrering for klor

(Klor, underhaill,
rek.)

rekommenderas.

Lutningen ar 30 till 45 % av
standardvardet eller lutningen ar

Varning Beskrivning Atgird
CL CAL RECD En klorkalibrering och/eller pH- Kalibrera
(Klorkalibering rek.) | kalibrering rekommenderas. klorgivaren
Klor- och/eller pH-matningen har och/eller pH-
andrats tillrackligt mycket for att elektroden.
orsaka ett Cal Watch-varningslarm
(Kal.bevakn.). |
anvandarhandbdckerna till givarna
finns mer information.
CL CAL RECD En klorkalibrering rekommenderas. Kalibrera
(Klorkalibering rek.) Inga klorkalibreringsdata finns klorgivaren.
(givare med standarddata for
kalibrering).
CLCALTODO Vardet for Sensor Days (Givardagar) | Kalibrera
(Klorkalibrering, att | for klorgivaren &r hogre an vardet fér | klorgivaren.
gobra) Cal Reminder (Kal.paminnelse).
CL MAINT RECD Underhall av klorgivaren Utfor

givarunderhall och
upprepa sedan
kalibreringen eller

(Klor, underhall,
rek.)

rekommenderas.

Forskjutningen ar -50 mV till 45 mV
eller forskjutningen ar 45 mV till
50 mV.

250 1ill 300 % av standardvardet. byt givaren.
Standardlutningen ar 100 mV/ppm
(100 %)

CL MAINT RECD Underhall av klorgivaren utfor

givarunderhall och
upprepa sedan
kalibreringen eller
byt givaren.

1pointElecZeroCL2_Start

Start av enpunkts elektrisk nollkalibrering for klor

1pointElecZeroCL2_End

Avslutad enpunkts elektrisk nollkalibrering for klor

1pointProcessConc_Start

Start av enpunkts processkoncentration for klor

1pointProcessConc _End

Avslutad enpunkts processkoncentration for klor

2pointChemCL2_Start

Start av tvapunkts kemisk kalibrering for klor

2pointChemCL2_End

Avslutad tvapunkts kemisk kalibrering for klor

2pointElecCL2_Start

Start av tvapunkts elektrisk kalibrering for klor

2pointElecCL2_End

Avslutad tvapunkts elektrisk kalibrering for klor

CL2CalSetDefault

Klorkalibreringen aterstalldes till standard.

AllCalSetDefault

Alla givarkalibreringsdata aterstalldes till standard.

CL2CalOptionChanged Alternativet for klorkalibrering andrades.
SensorConfChanged Givarkonfigurationen andrades.
ResetCL2CalHist CL2-kalibreringshistoriken aterstalldes.
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Tabell 4

Héandelselogg (fortsattning)

Tabell 5 (fortséttning)

Héandelse

Beskrivning

ResetAllSensorsCalHist

All givarkalibreringshistorik aterstélldes.

ResetCL2Sensor

CL2-kalibreringsdata (antal givardagar,
kalibreringshistorik och kalibreringsdata)
aterstélldes till standard.

ResetAllSensors

Alla givarkalibreringsdata (antal givardagar,
kalibreringshistorik och kalibreringsdata)
aterstélldes till standard.

Avsnitt 8 Reservdelar

Risk for personskada. Anvéandning av icke godkénda delar kan
orsaka personskador eller skador pa maskinen eller utrustningen.
Reservdelar i detta avsnitt ar godkénda av tillverkaren.

Observera: Produkt- och artikelnummer kan variera i olika forséljningsregioner.
Kontakta Iamplig aterférséljare eller se féretagets webbsida for att fa

kontaktinformation.

Tabell 5
Beskrivning Antal Produktnr.
Givare, fritt klor 1 8626200
Sensor, fritt klor (EU) 1 8626205
Elektrolyt, givare for fritt klor 100 ml 9160600
Sats, membranutbyte, CLF10 sc / CLT10 sc,
SS spets (for 8626200, 8626205, 8628900, 1 8633100
8628905)
Sats, membranutbyte, CLF10 sc, plastspets
(for 9180600, 9180605) ! 9160200
Givare, totalt klor 1 8628900

Beskrivning Antal Produktnr.
Sensor, totalklor 1 8628905
Elektrolyt, givare for totalt klor 100 ml 9181400
Sats, membranutbyte, CLT10 sc, plastspets 1 9180900

(fér 9150300, 9150305)
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CbAabpxaHue

1
2
3

CbabpxaHue Ha cTpaHuua 239
Cneumdumkaumm Ha cTpaHuua 239
Obwwa nHdopmauus

Onepauus Ha cTpaHuua 247
Mopapbxka Ha cTpaHnua 255
OTcTpaHsiBaHe Ha NoBpean

Cneundmkaums

Moapo6HocTn

Ha cTpaHuua 240

4  WHctanupaHe Ha cTpaHuua 243

Ha cTpaHuua 259
8 Ha cTtpaHuua 0

Paszpen1 CbabpxaHue

Cneumndukaummn Ha cTpaHuua 239

Mopapbxka Ha cTpaHuua 255

O6Lwa nHdopmauusi Ha ctpanuua 240  OTcTpaHsiBaHe Ha NnoBpeaun

MHcTanupaHe Ha cTpaHuua 243

Onepauusi Ha cTpaHuua 247

Ha cTpaHuua 259

Ha cTpaHuua 0

Paspgen 2 Cneuundumkauum

Cneuudukauumute nognexart Ha npoMsiHa 6e3 yBejoMsiBaHe.

TouHocT

(KOHLEHTpaummn Ha xnop B
obxeat ot 2 ppm unu 20%
(koeTo OT [ABeTe e Mo-HUCKO) 3a
ToukaTa Ha kanubpupaHe)

Co6opaeH xnop (0 go 10 ppm):

*+ + 3% ot pedpepeHTHUs TecT? (DPD) npn
noctosiHHo pH noa 7,2 (+ 0,2 pH
eaunHum)

+ +10% ot pecpepeHTHUA TecT? (DPD) npm
yctonuneo pH nop 8,5 (+0.5 pH eanHuum
oT pH npu kanmbpupaHe Ha xnop)

O6wo xnop (0 go 10 ppm):

+ +10% ot pedpepeHTHUA TecT? (DPD) npu
ycronumeo pH nog 8,5 (+0.5 pH eguHnum
oT pH npu kanubpupaHe Ha xnop)

+ +20% ot pecbepeHTHUs Tect? (DPD) npw
pH Hag 8,5

Bb3npounssogumoct

30 ppb unu 3%, koeTo oT ABETE € No-rofsiMo

Cneuudpmkaums

Moapo6HocTU

Bpeme 3a peakuus

CBobopaeH xnop: 140 cekyHauM 3a NpomsiHa oT
90% (Tgp) Npn ycTonumnea Temneparypa u pH

0O6wo xnop: 100 cekyHAM 3a NpomMsiHa OT
90% (Tgg) Npu ycTouMBa TemnepaTypa u pH

[Ounana3oH Ha n3mMepBaHeTo

ot 0 go 20 ppm’

Bpeme 3a B3emaHe Ha npoba

HenpekbcHaTto

Mo-cnabo HUBO Ha
OTKPYBAEMOCT

30 ppb (0.030 ppm)

Pesontouns

0.001 ppm (1 ppb)

paboTeH obxeat Ha pH

oT 4 po 9 pH eamHnum

CwmyLaBalum BelecTsa

CBobofeH Xrnop: MOHOXIIOPaMWH, XIIOPeH
[MoKCcKA, O30HOBM U BAPOBUKOBY yTaiiku

OO6LLO XMOp: XMOPEH ANOKCUA, O30HOBU U
BapOBWKOBW yTaWku

JlumnT 3a HanaraHe

0,5 6apa, 6e3 UMnyncy Ha HansiraHe u/vunu
Bnbpauum

CkopocT Ha noToka

ot 30 go 50 n/yac (o1 7,9 go
13,2 ranoHal/yac)

40 n/yac (10,5 ranoHa/yac) — onTumanHo

1 OatymumTe 3a XNOp He Ca M3NOM3BaeMmn 3a NPUNOXKEHUs! C TPaiHO HUCKM (< 0,1 ppm) UAN HYNEBU XMOPHW KOHEHTpaLU.

2 TecTbT TpsbBa Aa ce NpoBeae B ToUkaTa Ha aHanuaMpaHe Ha npobarta.
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Cneuundmkaumus

Moapo6HocTu

M3ncksaHus KbM 3axpaHBaHeTO

12 VDC, 30 mA (ocurypeHo oT KOHTponepa)

PaboTtHa Ha TemnepaTypa

o1 5 0o 45°C (o1 41 po 113 °F)

TeMnepaTypa Ha CbXpaHeHune

Censop: ot 0 o 50°C (ot 32 go 122°F) cyx
6e3 enekTponut

Enektponut: ot 15 go 25°C (ot 59 po 77°F)

Pa3smepwu (abmkuHa/gnameTsbp)

195 mm (7,68 nHya), 25 mm (0,98 nH4a)

[ObmkuHal/Tvn Ha kabena

1™

KabenHa Bpb3ka

5-wmdTos, M12 koHekTOp

MeTop Ha n3amepBaHe

Bes peareHTu, eNeKTpoXnMmnYHa,
amnepomMeTpudHa, TpuenekTpoaHa cutema

MeTtoau Ha kanubpupaxe

1-TOYKOBO MMM 2-TOYKOBO (HYNEBO 1 NoA
HaKIMoH) kanubpupaHe

TemnepatypHa koMneHcauus

BbTpeLueH ceH3op Ha Temnepartypa

MaTtepuan YCTONYMBM Ha KOPO3uUsi MaTepuanm
(Hepwxaaema ctomaHa, PVC, cunuunes
Kayuyk v nonukap6oHar)

lapaHums 1 roavHa rapaHuus 3a TAnoTo Ha enekTpoaa;

obxBalua u enektpoHukata (EC: 2 roguHn)

Pazpen 3 O6wa unHdopmauusa

B HukakbB cnyqa|7| npon3BoanNTENAT HEe HOCU OTFrOBOPHOCT 3a NpPekKu,

KOCBEHW, cneuuaniu, cryvyanHu unv nocrneasaliy WeTu, NponsTuyallm
OT AedeKT Unn Nponyck B TOBa PbKOBOACTBO, OCBEH ako He Ce U3NCKBa
APYro OT NPUMOXNMOTO 3aKOHOAATENCTBO UMW JOrOBOpa Mexay
cTpanuTe. MNpon3BoanTENST CM 3ana3sa NPaBoToO Aa NPaBu NPOMEHU B
TOBa PbKOBOACTBO W B ONWUCAHWUTE B HEMO NMPOAYKTU BbB BCEKM MOMEHT U
6e3 npegynpexaeHve Unu noeMaHe Ha 3agbrmkeHusi. Kopurupanute
n3gaHvs MoXeTe Aa HaMmepuTe Ha yebcaiiTa Ha npon3BoauTens.

3.1 UHdopmaumsa 3a 6ezonacHocTTa

Mpon3BoanTENsiT HE HOCK OTTOBOPHOCT 3a HYKaKBW NOBpeaM,
Bb3HMKHaNM B pe3ynTaTt Ha NOrpeLLHo NpuUIoXeHne Unu n3nons3saHe Ha
TO3M NPOAYKT, BKMIOYUTENHO, 6€3 OrpaHUYeHuns], Npeku, CryyanHu unm
Bb3HMKHaNM BNocneacTeume WeTu, U ce OTXBbPMS BCsKa OTTOBOPHOCT
KbM TakuBa LLEeTV B MbJiHaTa NO3BONEHa CTENEH OT AENCTBALLOTO
3akoHogaTencTBo. [1oTpebuTensaT HoOCU MbiHa OTFTOBOPHOCT 3a
yCTaHOBSIBAHE HAa KPUTUYHM 32 NPUMOXEHNETO PUCKOBE M MOHTaX Ha
NnoAxoAsLmMTEe MEXaHU3MU 3a NOACUTYpsiBaHe Ha MpoLecuTe Nno Bpeme
Ha Bb3MOXHa Hen3npaBHOCT Ha obopyaBaHeTo.

Monsi, BHUMaTENHO NpoYeTeTe PbLKOBOACTBOTO NPEAN pasonakoBaHe,
MHCTanupaHe u ekcnnoarauus Ha obopyasaHeto. O6bpHeTe BHUMaHWE
Ha BCUYKW NpeaynpexaeHns 3a NoBULLEHO BHUMaHWE 1 OMacHOCT.
MpeHebpersaHeTo UM MOXe Aa AoBefe A0 CepUO3HN HapaHsABaHWSA Ha
onepaTopa unv nospega Ha obopyasaHeTo.

Ako 06opyABaHETO Ce 13MOS3Ba MO HAYMH, KOWTO He e onpeaeneH ot
npov3BoauMTens, 3alUTara, ocurypeHa ot o6opyaABaHeTo, Moxe Aa
Obae HapyweHa. He nsnonaeaiite u He MHCTanuparite ToBa
ofopyaBaHe Mo HaumH, PasnuyeH OT ONpPeaeneHns B ToBa PbKOBOACTEO.

3.1.1 MUsnonsBaHe Ha UHOPMALINA 3a ONaCHOCTUTE

AOMACHOCT

YKa3Ba Hanumune Ha noTeHunanHa unm HenocpeacTBeHa onacHa cutyauus,
KOSITO, ako He 6bae n3berHata, Lie npegnssuka CMbpPT UK CEPUO3HO
HapaHsaBaHe.

Yka3Ba NoTeHUManHo Uim HeNnocpeACTBEHO ONacHa CUTyauus, KOSTO, ako He
6bae nsberHara, Moxe Aa [oBeAe A0 CMbPT UMM CEPUO3HO HapaHsiBaHe.

ABHUMAHWE

YKa3Ba Hanmune Ha NoTeHuManHo onacHa CUTyauud, KOATO MOXe fa npean3Buka
NeKo nnn cpeaHo HapaHaBaHe.

3abennexka

Mokasea cuTyaumsi, KOSTO ako He Gbae usberHarta, Moxe Aa npeavaBuka
noepeaa Ha MHCTpyMeHTa. MHopmMaums, KOATO U3MUCKBa creumnanHo M3TbkeaHe.
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3.1.2 Tpepna3Hu Hagnucu

I'IpoqueTe BCUYKM HAONMUCU N €TUKETU, NOCTaBEHN Ha MHCTPYMEHTa.
HecnassaHeTo MM MoXe Aa AoBede A0 PM3NYECKO HapaHaBaHe unm
noepega Ha UHCTpyMeHTa. KbM CMMBON BbpXy MHCTPYMEHTa €

HanpaBeHa npenpaTtka B pbkOBOACTBOTO C npeaynpeanTenHo n3sectume.

ToBa e cMMBONBLT 3a NpeaynpexaeHue 3a 6esonacHocT. Cnassavite
BCUYKM CbOOLLEHNSA 3a Be3onacHOCT, KOMTO crieABaT TO3W CUMBON, 3a
fa ce n3berHe noTeHUManHo HapaHsiBaHe. AKO € BbpXy
MHCTPYMEHTa, BUXXTE PbKOBOACTBOTO 3@ NOTPeGUTENS Unn
nHpopmaumsiTa 3a 6e3onacHocT.

To3n cMMBON NoKa3Ba, Ye CbLUeCTBYBa PUCK OT ENEKTPUYECKN yaap
U/MNN KbCO CbeaVHEHME.

To3u cumBon o603Ha4YaBa HanMuneTo Ha yCTPOCTBA, KOMTO ca
YyBCTBUTENHU KbM enekTpocTaTuyeH pa3psag (ESD) n nocousa, ve

M Tpa6Ba Aa CTe BHMMATENHW, 3a Aa NpefoTBpaTuTe NoBpeXaaHeTo Ha
obopyasaHeTo.

Enextpuyecko o6opyasaHe, KOeTo € 0603Ha4Y€EHO C TO3W CUMBOJT, HE
Moxe Aa Gbae U3XBBPISHO B EBPOMNENCKUTE YACTHW MU NYBANYHMU
CUCTEMM 33 U3XBBPIsSHE Ha oTnaabuu. O6opyaBaHeTo, KOeTo e
OCTapssio UM e B Kpasi Ha XU3HEHUs CU UMKbI1, TpsiGBa 4a ce Bpblua
Ha npousBoauTens, 6e3 fa ce HauYMCnsABaT TakCu BbPXY
notpebuTens.

3.2 O6w npernea Ha NpogykTta

CeH3opuTe 3a eCTECTBEHO CbAbpXaHue Ha Xnop 1 3a obLo
CbAbpXaHWe Ha XJop He CbAbpPXaT peareHTn, enekTPOXMMUYHM
CEH30pM, KOMTO HEMPEeKbCHATO N3MepPBaT KOHLIEHTPaLMsTa Ha XJop BbB
Bofa. CeH30pbT 3a eCTECTBEHO ChAbpXaHWe Ha Xop n3mepsa
KOHLIeHTpauusTa Ha cBoboaeH xnop (0b6pa3yBaH OT HeOpraHU4HK
XMOPHW NpoAyKTH) BbB BoAaTa. CeH3opbT 3a 06LL0 ChAbpXaHue Ha
XNOp U3MepBa KOHLeHTpauusaTa Ha obLwmst Xnop (eCTeCTBEH 1
KOMOUHMpaH xnop) BbB BojaTa.

BapuauunTe Ha CTOMHOCTTa Ha pH ce oTpa3siBaT BbpXy TOMHOCTTa Ha
n3mepBaHeTo Ha xnopa. CTONHOCTTa Ha Xnopa, nokasaHa Ha

KOHTponepa, 06UKHOBEHO ce MoHwxaBa npu okono 10% 3a eamHuua pH.

CeH30pbT pasnonara ¢ BbTpeLeH Ha TemnepaTypara, KOMTo fnoBuLaBa
TOYHOCTTa NMPU U3MepBaHe Ha xsiopa. CUrHanbT npy n3MepsaHe Ha
TemnepaTtypaTa ce M3Mon3Ba OT CeH30pa BbTPELLHO 33 aBTOMaTUYHO
KOMMeHcvpaHe Ha Temneparyparta. CurHanbT 3a UsMepBaHe Ha
TemnepaTtypaTa He Ce Nnoka3sa Ha KOHTporepa.

To3sn ceH3op e nNpeaHasHadeH 3a paboTa ¢ uudpos w3 3a CLF10sc n
CLT10sc aHanu3aTtop Ha xnop 6e3 peareHTu 1 eanH OT KOHTponepuTe
OT cepus SC 3a CbbupaHe Ha AaHHU U DYHKLMOHUPaHE.

durypa 1 nokassa ceH30puTe 3a ECTECTBEHO ChAbpXKaHWE Ha XI10p U 3a
06LL0 CbAbpPXXaHUE Ha XIop.
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®durypa 1 O6w npernea Ha ceHlopa
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LiBAT Ha cBeTOAMOQa | YcnoBue CbcTosiHne
3eneH BkntoyeH (Mura) | CeH30pbT € BKIOYEH.
Wakn. CeH30pbT € U3KITYEH.
Bb3HUKHanNa e enekTpoHHa rpeLuka.

1 EnexTtpopg OT Tpu Xrop ceH3opa 4 BeHTUnauvoHeH OTBOP Ha
Kanaykata Ha membpaHaTa

2 Kanauka Ha MembpaHaTta KayuykoBa neHta

Enektpoa oT ceHaopa 3a o610
CbaAbpXKaH1e Ha Xop

3 MembGpaHa

3.3 CBetoguoau Ha ceH3opa

The green LED in the transparent area of the chlorine sensor shows the
status of the power supply.

3.4 TeopeTunyHM NOsSiICHeHUs 3a paboTaTa

To3n ceH30p e NoTeHUMoCcTaTM4eH TPUENEKTPOAEH MHCTPYMEHT CbC
crewumanHo nocTaBeH enekTpos Bbpxy bposiya. MeputenHusT (paboTeH)
eneKkTpos e NMokpuT ¢ MembpaHa 1 e NoCTaBeH B eNeKTPonuTa, 3aefHo ¢
pedepeHTHUs enekTpod. O6XBaTbT Ha TO3M ENEKTPO CbAbpXa
cneuvaneH enekTponuT 1 e oTAeneH oT u3MepBaHaTa npoba upes
MembpaHara.

CeH30pbT CY CMYXW C amnepoMeTpuyeH MeToy, 3a M3MepBaHe Ha
XrnopHaTa KOHLeHTpauus BbB BofaTta. XrnopHaTa cneundvkaums B
n3mepeHata npoba npemmHaBa npe3 MembpaHaTa 1 pearupa c
paboTHusa enekTpoa. MNpw Ta3n peakuus ce obpasyBa enekTpuyeckn
3apsia, NponopuyoHarneH Ha xropHaTta KoHueHTpaums. EnektpuyeckusaT
3apsf ce ycurnea OT eNEeKTPOHHWUTE KOMMOHEHTU Ha CeH3opa U ce
npegasaB Ha MHCTPYMeHTa BbB hopMaT Ha HanpexeHueTo (mV).
TpeTnaT enekTpod (BOMbIIHUTENEH UNW eNnekTpog, ¢ 6posy) ce nocTass
B U3mepeHaTta npoba u ce n3nonaea 3a nogabpXaHe Ha NOCTOSIHEH
paboTeH noTeHuMan Ha paboTHus enekTpod. PaboTHMAT noTeHuman ce
ynpaBnsiBa NOCPeACcTBOM pedepeHTHMSA enekTpoa. Tasn koHdurypaums
ycurnBa yCcTOMYMBOCTTa Ha M3MepPBaHETO.

CunHo BydepupaHusT enekTponuT B kanadkata Ha MembpaHara
ocurypsisa AOMbHUTENHA KOMNEeHcaumust Ha konebaHusTa Ha pH B
namepeHata npoba. bycdepbT nomara 3a HesabaBHaTa NPOMsiHA Ha
XUMOXMOPUTHUTE NOHW, NPeMUHAaBaLLM Npe3 MembpaHaTa B
XWUMOXIOPHUTE KUCENVMHHU MONeKynu. EnekTponuTsT npasu
M3MepBaHeTo NoYTU He3aBUcMMO OT pH Ha namepBaHaTta npoba.

MNMokasaHusTa Ha xnopa ca He3aBUCKMM OT TeMnepaTtyparta Ha
13MepeHarta Bofa nopagm KoMneHcaumsaTa Ha BbTpeluHara
Temneparypa.
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3.5 KomMnoHeHTM Ha npoaykKTta

BwxTte ®urypa 2, 3a fa ce yBepute, 4e BCUYKM KOMMOHEHTU ca
nony4eHun. AKO KOWTO 1 Aa e OT Te3n eflieMeHTH NNNCBa I e NOBPeaeH,
BefHara ce CBbp)XeTe C NPON3BOANTENS UMN HEFOB TbPrOBCKU
npeacraBuTen.

®durypa 2 KomnoHeHTU Ha ceH3opa

N—

1 Xnop ceHsop 4 PaszgenuTteneH NnpbCcTeH

2 CneuvanHa abpasmBHa xapTus 5 Enektponut

3 PaspgenuteneH npbcTeH O-npbeTeH

Paszpen 4 UHctanupaHe

ABHUMAHWUE

MHoxecTBO onacHocTu. 3agayvTe, onncaHu B TO3u pa3gen Ha
OOKyMeHTa, TpsbBa aa ce M3BbpLUBAT camo OT KBanuduumpaH
nepcoHan.

4.1 CrnobsiBaHe Ha ceH30pa

ABHUMAHWE

EnekTponuTbT Chabpka kanues xanoreHua u Gycep 3a perynupaHe Ha
KucenuHHocTTa. MNpeam ga oTBOpUTE enekTponuTHaTa GyTunka npoyeTeTe
MSDS unHdbopmaumoHHaTa bpoluypa.

Mpeau oa moxeTe Aa MOHTMpATE CeH3opa B XMopHaTa NpoToYHa
kneTka, Tpsi6Ba Aa ro MoHTMpaTe. MOHTaXbT Ce CbCTOM OT NpemMaxBaHe
Ha kanadkata Ha MembpaHara, MbIiHeHe Ha KanavkaTta Ha memGpaHaTa
C eNeKTPONMT 1 NocTaBsiHe Ha KanaykaTa Ha MemBpaHaTta Bbpxy
eneKkTpoaHus Barn.

Mpeau ga crmobute ceHaopa, NpoYeTeTe CrieQHUTE NPEAnasHy MEepKu:

* He pokocBawnTe enekTpoguTe 1 rv nogabpxanTte Ymctu. He
OTCTpaHsiBanTe Crnosi, NOKpUBALL, eNekTpoauTe.

» [Npeow oa cBanuTe kanadkata Ha MembpaHaTta nosaurHeTe
KayyyKoBaTa fieneHka, KosaTo NokpMBa BEHTUNALMOHHNUS OTBOP,
o6o3HaueH c "M48" Bbpxy kanaykaTa Ha MeMbpaHaTa.
BeHTunaumMoHHUAT OTBOP Nponycka Bb3ayxa B kanavkarta Ha
mMembpaHaTta. MembpaHaTa Le ce paspyLun, ako NokpueTe
BEHTUNALMOHHNS OTBOP, KOraTo kanadkata Ha MembpaHara e
cBarieHa, 3aLloTo B Hesl e ce HaTpyna BakyyM.

* He cBansinte gpbxkaTa Ha MeTanHaTa MembpaHa oT KanaykaTa, Tbi
KaTo TOBa LLie NoBpean MeMmbpaHaTa.

» BuHaru noctassiiTe kanaykata Ha MembpaHaTa BbpXy 41CTa,
HenormbLialla NOBbPXHOCT.

* He pasknawante enekrponutHata 6yTunka, Tbi KaTo TOBa LLe
NpUYMHU Bb3AYLIHN Mexyp4yeTa. Cnep kaTo oTBOpUTE
enekTponuTHaTta byTunka, s cbxpaHsiBanTe HaobpaTHO.

* YBeperTe ce, Ye B eNeKTponuTa nMma Bb3MOXHO Hal-Marnko
MexypyeTa, Korato mbJIHWTE kanavkata Ha membpaHara ¢
enekTponut. lNpekaneHoTo MHOro Bb34yLLIHU MexXypyeTa Lie BrowaTt
paboTHMTE XapaKTEPUCTUKN Ha CEH30pa.

* He 3aTBapsiTe ¢ NpbCT BEHTUNALMOHHUSA OTBOP C 0603HaYeHne
"M48" B kanaykaTa Ha MembpaHaTa, KoraTo Tsl € NocTaBeHa, 3a Aa
npegoTBpaTUTE U3NM3aHeTo Ha U3NULLHKS €NEeKTPONUT U3BbH
BEHTUNAUMOHHUSI OTBOP. AKO M3MULLHUAT €MEKTPONUT He MOXe Aa
nsnese HaBbH, MembpaHarta Le ce noBpean. BHMMaTenHo nouncrete
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OCTaTb4HMSI €NEKTPOIIUT MO BbHLUHATA YacT Ha CeH30pa C YncTa cyxa
Kbpna unu xapTus. BHumasainTe aa He gokocsaTe memBpaHara.

 YBeperte ce, Ye KanaykaTa Ha MmemBpaHaTa e nocraseHa AoKpaMn, [0
JocTuraHe Ha 0603Ha4YeHMeTo 3a cnupaHe. MbpBOTO CbNPOTUBNEHUE
Le ce yceTu oT 3aTBopa Ha O-NpbCTeHa, HO NpoabIkeTe Aa
nocTaesiTe kanaykara, OKaTo Ce Onpe BbB BTyrKaTa Ha enekTpoaa.

4.2 CrnobsiBaHe Ha XNnop ceH3opa

#({
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4.3 MoHTupanTe ceH3opa

CeHsopbT TpsAGBa 4a ce MOHTMPa B NOTOYHATA KIeTKa, Aa Ce CBbpXkKe C
LI03a, 1a Ce HacTpou 1 Kanubpupa npeay MbPBOHAYANHOTO CH
M3nonasaHe v crej M3BbpLUBaHe Ha HeroBaTta noaapbxka. 3a aa
MOHTMpATE 1 CBbPXKETE CeH3opa pasrneaanTe UnocTpauumTe Kbm
CTBbIKUTE.

3a ga HacTpouTe ceH3opa, M3non3BawTe ro B NpoabikeHve Ha 6 o
12 yaca, gokaTto nokasaHusita My ce ctabunuaunpat. 3a uHdopmauus
OTHOCHO HauuHa Ha npernexaaHe Ha nokasaHusiTa Ha CeH3opa BUXKTE
[narHocTuka n MeHio 3a TeCT Ha cTpaHuua 259.

3abenexka: KoHmponepbm u cebp3aHusim ¢ He2o ceH3op mpsibea da ocmaHam
8 X00 HernpekbCcHamo, 3a 0a ce Noddbpxa KanunbpupaHemo.

T\
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Paspen 5 Onepauus

5.1 Hacoku npm pabota

To3un ceH3op e Han-HadeXaeH NPU KOHLUEHTPaLMW Ha OCTaTbyeH Xrnop
Hap 0,1 ppm (mg/L). Obpa3yBaHeTO Ha Ha HacnarsaHusi ot
ceaVMeHT/3amMmbpcaBaHns (Hanpymep 6UoNornyHn) BbpXY
mMembpaHaTa mMoraT Aa NoBAWSAT UNK Aa nonpeyaT Ha pesynTatute
OT NO-HaTaTbLUHW U3MEPBaHUSI.

To3u ceH3op He TpsibBa Aa ce n3nonsea BbB Boga 6e3 cbabpxaHune
Ha X1op No-AbMAro OT 4WH AeH.

To3un ceH3op He TpsibBa Aa ce u3nara Ha UMMYCcK Ha HansiraHe uvunu
BMGpaummn oT B3eTaTta npoba Boaa.

5.2 HaBwurauusa Ha noTpebutens

BuxTe AoKyMeHTauusTa 3a KOHTporiepa 3a onucaHue Ha knasuaTtypara
1 MHOPMaLMsi OTHOCHO HaBurauusita

5.3 KoHdurypupaHe Ha ceH3opa

M3nonsearte meHo Configure (KoHdurypupaxe), 3a oa BbBegeTe
MHopMaLms 3a naeHTUMKaLMS Ha CeH30pa M OMNLUMKW 3a U3BEXAAHE U
[a NpoMeHUTE HaCTPOKMTE 3a CbXpaHeHue 1 paboTa ¢ AaHHW.

1.

HaTtucHeTe 6yToHa MENU v n3bepete Sensor Setup
(KoHdurypupaHe Ha ceHsopa), [] (U36op Ha ceHsop), Calibrate
(Kanubpupane), Cal Options (Onumu 3a kan.).

Onuua OnucaHue

EDIT NAME (PEOAKTUPAHE T[MpomeHs uMeTo, KOETO CbOTBETCTBA Ha

HA HAMMEHOBAHMETO) CeH30pa B ropHaTta 4acT Ha ekpaHa. Vimeto
€ orpaHunyeHo o 10 cumBona BbB BCAKaKBU
KomBuHauum oT B6yksu, UMdpKU, UHTepBanu
MM NYHKTYyaUMOHHU 3Hauu. imeTo no
nogpasbupaHe e CEpUNHUAT HOMep Ha
ceH3opa.
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Onuusna OnucaHue

SELECT PARAM.
(M3BEPETE NAPAMETBP)

MepcoHanuaupa onumute 3a o6paboTka u
CbXpaHeHWe Ha faHHUTE OT ceH3opa. Bux
WM3b6epeTe napameTpute Ha cTpaHuua 248.

HYNUPAHE HA
CTOWHOCTU NO
NOAPA3BUPAHE

3apgaBa HacTpolikuTe no nogpasbupaqe B
MEHIOTO 3a KOHurypupare. Lisnata
MHOPMaLIMs OT CeH3opa ce U3TpuBa.

5.3.1 WUs3GepeTe napameTpurte

1.

2.

M3bepeTe TNa Ha n3nonasaHus xropeH ceHsop - Total CL2 unu
Free CL2.

WN3bepete aanu aa ce nanonasa pH ceHsop - Yes (Ja) unu No (He).
Ako nsbepete Yes ([la), nocoyeTte TMna Ha usnonasaHusi pH ceHsop

- DIFF PH (pHD) nnn COMBO pH (kombuHauus Ha pH) 1 cnep ToBa
Chlorine (Xnop).

MepcoHanuaupanTe napameTpuTe Ha ceHsopa:

Onuusna OnucaHue

SELECT UNITS
(U360p Ha MepHU
eanHULM)

MocoyBa efHULMTE 3a N3MepBaHe CbC CeH3opa -
Auto ppb-ppm, Auto ug/L-mg/L, Fixed ppm unu
Fixed mg/L.

DISPLAY FORMAT Yka3Ba 6posi AeceTUyHN 3HaLu, U3BeAEHN Ha

(POPMAT HA ekpaHa 3a namepBaHe - X. XXX, XX.XX (no
WU3BEXOAHE) nogpasbupane), XXX.X nnn XXXX (ABTOMaTU4HO).
SELECT RANGE YkasBa obxBaTta Ha namepsaHe - ot 0 go 10 ppm.
(U3B0P HA OBXBAT)

CAL WATCH [MokasBa ce, ako pH ceH30pbT ce n3nonsea -

(MPEMNEAQ HA KAI.)  pasrnepavite 3bepeTe cToMHOCTWTE Ha anapmaTa

Cal Watch (Mpernen Ha kan.) Ha cTpaHuua 248

Onuusa OnucaHue

FILTER (®PUNTDHP) 3anaBa BpeMeBa KOHCTaHTa 3a MoBuLIaBaHe Ha
cTabunHocTTa Ha curHana. Bpemeata koHCTaHTa
n34ncnsiBa cpeHaTa CTOMHOCT 3a 3afjafeH
nepuopg ot Bpeme—oT 0 (6e3 ounTpupaHe) oo

60 cekyHau (cpeaHa CTOMHOCT Ha curHana 3a

60 cekyHan). PunTbpbLT NOBMLLABA BPEMETO Ha
curHana Ha ceHsopa, Heo6xo4MMOo 3a OTrOBOp Ha
TeKyLMTe NPOMeHN B npoLeca.

LOG SETUP YKa3Ba BpeMeBMsl MHTEpPBan 3a BbBeXAaHeTo Ha
(HACTPOUKA HA CbOUTUA M AaHHM 3@ KOHLEHTpaLUsTa Ha XJop u
3AMUCA) CbCTOSIHMETO Ha TeyeHuneTo - 10, 30 cekyHau, 1,5,

15 (no nogpasbupaxe), 60 MUHYTU.

5.3.2 Ws36epeTe cToMHOCTMTe Ha anapmata Cal Watch (Mpe-

rnep Ha Kan.)

MentoTo Cal Watch (Mperneg Ha kan.) ce n3nonsea 3a:

3apgaBaHe Ha ycrnosusi 3a anapma 3a rpetuka 1 npegynpexaeHve 3a
OTKMOHEHWS NpU M3mMepBaHe Ha xnop u/vnu pH.

YkasBa NpogbMKMTENHOCTTa OT BPeMe, Npes KOeTo 3MepBaHeTo Ha
xnop w/vnu pH Moxe aa ce Hamupa M3BbH 06XxBaTa Ha OTKIOHEHUE,
npeau Aa ce akTuevpa anapma.

YkasBa NpogbImKMTENIHOCTTa OT BPeMe, Npe3 KOeTo M3MEPEHOTO HMBO
Ha xrop moxe fga 6vae 0,5 ppm vnu noseye, Npeamn Aa ce akTMBUpa
anapma, ako npeauLwHOTO KanMbpupaHe Ha xrnop ceH3opa e burno
HanpaBeHO 4pe3 paboTeH NOTOK C HMUCKa XMOPHAa KOHLEHTpaLuus
(LCC) (< 0,5 ppm).

YKka3Ba NnpogbmxMTenHocTTa oT Bpeme, npes koeto anapmata Cal
Watch (Mpernen Ha kan.) e aktueHa, npean Aa 6bae oTMeHeHa oT
WHCTPYMEHTa, NpU YCroBue Ye U3MepeHUTe CTOMHOCTU ce BbpHaT
obpaTtHo B 06xBarT.

Yka3Ba npoLieHTHaTa CTOMHOCT, Npu KOATO n3mepBaHuATa Tpsbea aa
ce HamupaT M3BbLH 0OXBaTa Ha OTKIMOHEHWE NPeaun akTMBMpaHe Ha
anapma u cnep ToBa fja ce BbpHaT obpaTHO B 06xBaT npeam
anapmara Aa 6bae oTMeHeHa OT MHCTPYMEeHTa.

3a pa nsbepete cToriHocTUTE Ha anapmata Cal Watch (Mperneq Ha
Kan.):
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1. WN36epete Cal Monitor (MoHuTOp 3a Kkan.)

2. AKO e aKTUBMpPaH OOCTbM C Napona B MEHIOTO 3@ CUNYPHOCT 3a
KOHTponepa, BbBeJeTe naponarta.

3. WN3bepeTte namepBaHeTO(MSATA), KOMTO UCKaTe Aa NpoBepUTE
(n36epeTe eaHo):

Onuusa OnucaHue

ALL (BCUYKWU) [aBa Bb3MOXHOCT rpeLlka unv anapmMa 3a
npeaynpexaeHne Aa ce akTMBMpa, Korato Bb3HUKHAT
OTKIMOHEHWS NPU U3MepPBaHeTOo Ha Xnop uwnu pH, paBHu
WIMK NO-BUCOKW OT CTOMHOCTUTE Ha OTKITOHEHUEeTO B xnopa
1 pH, n3bpanu ot notpebutens.

CL2 ONLY [laBa Bb3MOXHOCT rpeLuka unv anapma 3a

(CAMO CL2) npeaynpexaeHne Aa ce akTMBMUpa, KoraTo Bb3HUKHE
OTKIMOHEHVE MPU M3MepPBaHeTO Ha XJ10p, PaBHO WM Mo-
BMCOKO OT CTOMHOCTUTE Ha OTKINOHEHWETO B X110pPa,
n3bpaHu ot noTpebutens.

pH ONLY [laBa Bb3MOXHOCT rpeLlka unv anapma 3a

(camo pH) npeaynpexaeHne Aa ce akTMBUPa, KOraTo Bb3HWKHE
OTKIOHEHWE NPU M3MepBaHeTo Ha pH, paBHO MK no-
BMCOKO OT CTOWHOCTUTE Ha OTKIIOHEHUETOo B pH, n3bpaxu
OT noTpebuTens.

Hama HesakTuBupa Bcuyku anapmum Cal Watch (Mpernea Ha
Kan.).

4. HatucHete knaBuwa ENTER v n3bepete "Activate TMR"
(AkTnBmpaHe Ha TMR).

5. YkasBa npogbimKUTENHOCTTa OT Bpeme, npe3 Koeto
n3MepBaHeTo(MATa) MOXe Aa ce Hamupa(T) n3BbH obxsaTa Ha
OTKIMOHEHwWe, Npeau Aa ce akTuBMpa anapma:

Onuua

ALL
(BCUUKM)

CL2/pH
ONLY
(camo
CL2/pH)

LCC

OnucaHue

ACTIVATE TMR (AKTUBMPAHE HA TAMEP): ykasea

NPOABIMKUTENHOCTTA OT BPEME, NPE3 KOSITO M3MEPBAHUATA Ha
xnop W pH morat fa ca n3sbH 06xBaT, Npeau Aa ce akTuempa
anapma - ot 10 o 99 MuHyTK (No nogpasbupaHe 10 MUHYTK).

CONFID LEVEL (HUBO HA HAOEXXOHOCT): ykassa
NPOLIEHTHOTO U3paXeHne, NpU KOeTo U3MepBaHUsATa Ha Xrop
W pH TpsibBa aa ca n3BbH 06XBaT, Npeau Aa ce akTuempa
anapma, KakTo v korato Tpsibea Aa ca B 06xBart, npeau
anapmara fa 6be aBToMaTU4YHO OTMEHEHa OT MHCTPYMeHTa -
oT 50 o 95% (no nogpasbupate).

ACTIVATE TMR (AKTUBUPAHE HA TAVMEP): ykassa
NPOABLIMKUTENHOCTTA OT BPEME, NPE3 KOSTO U3MEepBaHUATa Ha
xnop UM pH morat aa ca n3BbH 06xBaTt, npeau aa ce
akTueupa anapma - ot 10 go 999 muHyTK (No nogpasbupaHe
30 MUHYTH).

CONFID LEVEL (HNBO HA HAOEXXAHOCT): yka3Ba
NMPOLEHTHOTO M3paXXEHWE, MPU KOETO M3MEPBAHMSATA Ha XIOp
NN pH tpsbea ga ca nssbH 06xBaT, Npeau Aa ce aktueupa
anapma, KakTo 1 koraTto TpsibBa Aa ca B 06xBaT, npeam
anapmara aa 6be aBTOMaTUYHO OTMEHEHA OT UHCTPYMEHTA -
oT 50 go 95% (no nogpasbupaHe).

ACTIVATE TMR:(AKTUBMPAHE HA TAIMEP): ykassa
NpoABLIMKUTENHOCTTa OT BpEME, Npe3 KOSTO M3MepBaHusiTa Ha
xnop morart aa ca 0,5 ppm unu no-Bmcoku, npeaw ga ce
akTuBupa anapma - ot 10 go 999 muHyTM (30 MUHYTK NO
nogpasbvpaHe). Anapmara ce akTuBupa caMmo ako
KanmbpupaHeTo Ha NPeaULLHUA XII0p CEH30p € HanpaBeHo C
HKcKa xnopHa KoHueHTpaums (LCC) (< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL (HNBO HA HAOEXXAHOCT): yka3Ba
NPOLEHTHOTO M3paXeEHWE, NMPU KOETO M3MEPBAHMSTA Ha XIOp
Tpsbea ga ca 0,5 ppm unu No-BMCOKM, NPeau Aa ce akTueMpa
anapma, kakTo 1 aa ca noa 0,5 ppm, npeau anapmata Aa
6bae aBTOMaTU4YHO OTMEHEHA OT MHCTPYMeHTa - oT 50 Ao
95% (no nogpasbupane).

6. HatucHete knaBuwa ENTER n usbepete "Deactivate TMR"
(OesaktnBupaHe Ha TMR).
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7. YxasBa npogbrmxuMTenHocTTa oT Bpeme, 3a KOeTo anapmarta e
aKT1BHa UNW aBTOMaTWM4YHO Ce OTMeHs (4e3akTMBumpa) ot
WHCTPYMEHTa, ako U3MepBaHusTa ce BbpHaT obpaTHo B 06xBaT npu
CbOTBETHOTO MPOLIEHTHO U3paxeHue (HMBO Ha HageXAHOCT),
nsbpaHo B "Activate TMR" (AkTBMpaHe Ha Tanimep):

Onuua OnucaHue

ALL (BCUYKWM) Ykassa NpoabiKUMTENHOCTTa OT BpEME, NPe3 KOeTo
anapmara 3a OTKITOHEHWE Ha U3MepBaHETO Ha xnop W pH
€ aKTMBHa, npeaun aa 6bae otmeHeHa - ot 10 go
99 MuHYTK (30 MUMHYTK No noapasbupaHe).

CL2/pH ONLY Yka3Ba npoab/mKMTENHOCTTa OT Bpeme, npes3 KoeTo
(camo CL2/pH) anapmaTa 3a OTKIOHeHWe Ha n3MepBaHeTo Ha xnop UM
pH e akTuBHa, npeamn fa 6bae oTMeHeHa - oT 10 o
999 muHyTM (30 MUHYTK No nogpasbupaHe).

LCC Yka3Ba npoabkKMTENHOCTTa OT Bpeme, npes koeto LCC
anapmarta e akTuBHa, npeau Aa 6bae oTMeHeHa - ot 10 go
999 muHyTM (30 MUHYTK No nogpasbupaHe).

8. HatucHete knaBuwa ENTER n n3bepete "CL2 Deviation"
(CL2 oTknoHeHue).

9. YkasBa CTOMHOCTUTE Ha OTKIIOHEHNE B U3MEPBAHETO Ha XJ10p, KOUTO
aKTMBUpaT anapmure:

Onuua OnucaHue

CL2 ERR DEV
(OTK. P. CL2)

Yka3Ba OTKIIOHEHNETO NpW M3MepBaHeTO Ha XJop,
KOETO LLe akTuBMpa anapma 3a rpewuka - ot 30 go
99% (50% no nogpasbupaHe).

CL2 WRN DEV YkasBa OTKNOHEHNETO NPU N3MepBaHETO Ha XNop,
(OTKN. NPEA. CL2) «koeTo Lie akTMBUpa npegynpeauTenHa anapma - ot
10 po 30% (20% no nogpasbupaHe).

3abenexka: XI0pHOMO OMKITOHEHUE Ce U3Mep8a ¢ UHCMpyMeHm, Kolimo cu
ClyXU CbC 3anucaHama cmolHOCM Ha X/iopa Mo epeme Ha MociedHomo
KanuépupaHe Ha KOHUeHmpayusima Ha xJiop.

10. HatucHete knaeuwa ENTER v nstepete "pH Deviation" (pH
OTKITOHEHUE).

11. Yka3Ba CTOMHOCTUTE Ha OTKITOHEHWNE B M3MepBaHeTo Ha pH, kouto
aKkTUBMpar anapmMmuTe:

Onuua OnucaHue

pH ERR DEV
(OTKN. IP. B pH)

YKa3Ba OTKNOHEHWETO Npu n3MepBaHe Ha pH, koeTo
LLie akTMBMpa anapma 3a rpetuka - ot 1 (no
noppasbupaxe) fo 3 pH eguHuum.

pH WRN DEV
(OTKN. MPEN. pH)

YKa3Ba OTKNOHEHNeTO Npu n3aMepBaHe Ha pH, koeTo
LLle aKTMBUpa npeaynpeauTenHa anapma - ot 0,5 (no
noppasbupaxe) fo 1 pH egnHmum.

3abenexka: OmkrnoHeHuemo 8 pH ce uamepsa ¢ UHCMpPyMeHm, Kolimo cu
CIyXUu CbC 3anucaHama cmouHocm Ha pH o epeme Ha nocnedHomo
KanubpupaHe Ha KOHUeHmpauusma Ha xrop.

5.4 KanubpwmpainTe ceH3opa

5.4.1 OTHOCHO KanubpupaHeTo Ha cCeH3opa

XapakTepucTukuTe Ha ceHaopa 6aBHO ce MPOMEHSAT C BPEMEeTO 1 ToBa
noHwxaBa NpeLm3HOCTTa Ha ceH3opa. CeH3opbT TpsibBa Aa ce
Kanubpupa pefoBHO, 3a Aa Ce NoAAbPXa HerosaTta NpeLmnsHoCT.
YecToTaTa Ha kanubpupaHe ce pa3nuyasa B 3aBUCUMOCT OT
NPUMOXEHNETO 1 Ce onpeaens HaW-Aobpe B NpakTukara.

Mpekanubpupaiite ceH3opa BUHAru, kKorato € UsktoyeH oT
3axpaHBaHETO U M3BaZEeHO OT BoAdaTa 3a noBeye oT 15 MUHyTH.

5.4.2 W360p Ha MeTOA Ha KanubpupaHe

n'prOHa"lal'IHa 2-TouyKOBa Kanuﬁpauuﬂ, BKNMHO4YUTESTHO ABeTe HyNu
3n U3MepBaHUA Ha HaKrnoHa (npoueCHa KOHLI,eHTpaLlMﬂ), cnepnBa aa
Cce HanpaBAT 3a HOBU Unu o6HOBeEHMU CeH3opu.

3a kanubpurpaHe Ha ceH3opa ca HeobxoaMMK eaHo Unu ase
n3mepBaHusi. iamepBaHusaTa ce NpaBaT C XN0p CeH3opa B NpoToyHaTa
KrneTka.

3 MpenopbyBa ce npunaraHeTo Ha enekTpUYecKko Hyneso KanMGpMpaHe. XnUMmn4eckoTo HyneBso KanMGpMpaHe Ce npenopb4Ba CaMoO ako

KOHLIEHTpauumTe B paGoTHUSA NOTOK ca cTaHaapTHO nog 0,5 ppm.
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Korato ce npasu camo efjHo uamepBaHe (1-ToukoBo kanubpupaHe), ce
M3BBbPLUBA HYNeBO KanubpupaHe nnu namepeaHe Ha paboTHaTa
KOHLIeHTpauus (aHanu3 ¢ B3emaHe Ha npoba ypes 3arpebBaHe).
HynesoTo kanubpupaHe mMoxe [a ce Harnpaeu Mo XMMUYECKMN NbT,
n3mepBanku Bogata 6e3 xrnop, unv no enekTpuyeckun NbT Ypes
€NeKTPOHHO OTCTpaHsiBaHe Ha M3MeCTBaHeTO Npu kanubpupaxe,
reHepupaHo oT wiosal. MamepsaHeTo Ha paboTHaTa KOHLEHTpauus ce
M3BBPLUBA MO XMMUYECKM MbT Ype3 U3MepBaHe Ha KOHLEHTpauusaTa Ha
Xrop B paboTHUSi NOTOK C pedepeHTEH Mepoy, (aHanu3 ¢ B3eMaHe Ha
npoba ypes 3arpebsaHe) n cneq ToBa BbBEXJaHe Ha U3MepeHaTa
CTONHOCT Ype3 KOHTpornepa.

KoraTto ce HanpaBsiT AABe U3MepBaHus (2-TOYKOBO kanmbupaHe),
nbpBarta n3amepeHa Touka 3a AaHHW NpeacTaBrsBa HyrneBaTta Toyka n ce
onpeaens ¢ U3BbpLUBaHe Ha HyneBo kanubpupaHe No enekTpuyeckm
WIN XMMUYECKN MbT Ype3 CbLLMsA METOA, KakTO U Npu 1-TOYKOBOTO
Kanw6pmpaHe3. BTopaTta uamepeHa Touka 3a JaHHU NpeacTaBnsBsa
paboTHaTa KOHLeHTpauums 1 ce onpeaens Ypes u3BbpLUBaHe Ha
n3MepBaHe Ha paboTHaTa KOHLEeHTpauus (aHanu3 ¢ B3eMaHe Ha npoba
ypes 3arpebBaHe) Ypes CbLUMs MeTOZ, KaKTo U Npu 1-TOYKOBOTO
kanubpupaHe.

3abenexka: Cried kKamo XUMu4ecKomo Hyneeo kanubpupaHe 6b0e HanpaseHo,
UHCMpYMeHmMbM agemomamuyHoO npoeexoa Hyneeo KanubpupaHe npedu
XUMUYeCKomo Hyneeo KanubpupaHe u rokaszea u 0eeme UsMecmeaHusi 8 rosiemo
3a pesynmamu om Kanubpayusma.

5.4.3 npouepnypa 3a 1-TO4KOBO KanubpupaHe

1. HatucHete 6ytoHa MENU (MEHHKO) n nsbepete Sensor Setup
(KoHdurypupaHe Ha ceHsopa), Calibrate (Kanu6pupane), Chlorine
(Xnop).

2. WN3bepete "1 Point Sample" (1-ToukoBa npoba).

3. AKO e aKTUBMpPaH OOCTbMN C Naponia B MEHIOTO 3@ CUIYPHOCT 3a
KOHTporepa, BbBeeTe naponara.

4. W36epete unu Zero Cal (Hyneso kanubpupaxe) nnu Process Conc
(MpouecHo opueHTupaHo kanubpupaxe).

5. W3BepeTe onuus 3a U3XOQHWUS CUrHaN Nno Bpeme Ha kanubpauus:

Onuua OnucaHue

ACTIVE (AKTUBHO)  MHCTpYMeHTBT u3npalla Tekyliata nsmepeHa

M3X0AHa CTOMHOCT No BpemMe Ha npoueayparta 3a

kanubpupaHe.
HOLD M3xopgHaTta CTOMHOCT Ha CeHsopa ce ukeupa KbM
(SAOBPXAHE) TeKyLiaTa usmepeHa CTOMHOCT Mo Bpeme Ha
npoueaypata 3a kanmbpupaxe.
TRANFER MpenBapuTenHo 3agageHa ns3xoaHa CTOMHOCT ce
(TPAHC®EP) n3npalua no Bpeme Ha kanubpauusta. Buxre

noTpebuTenckoTo pbLKOBOACTBO Ha KOHTponepa, 3a
[a NpoMeHuUTe npeaBapuTenHo 3agageHaTa
CTOWHOCT.

6. Axo cte nsbpanu Process Conc (MpoLecHO opMeHTUpaHo
Kannbpwupane):

a. HartucHete ENTER.
MamepeHaTa CTOMHOCT ce nsBexaa.

b. W3yakarte cTomHOCTTa ga ce ctabunuaupa u HaTucHeTe
ENTER*, 3a na BbBegeTe NpoLECHO N3MepBaHe Ha Te4eHMeTo.

c. W3mepete xnopHaTa KOHLUEHTPALMS Ha MPOLIECHOTO TeYeHne
(aHanu3a c B3emaHe Ha npoba 4pe3 3arpebBaHe) C UHCTPYMEHT,
KaTo cu cnyxuTte ¢ pedepeHTeH meToa (Hanpumep DPD).
M3nonsBarnTte 6yTOHUTE CbC CTPENKM, 3a a BbBeaeTe
n3mepeHaTa CTonHocT, n HatucHeTe ENTER.

7. Axo cte nsdpanu Zero Cal (Hyneso kanubpupaxe), nsbepete Tvna
kanubpwupaHe:

Onuua OnucaHue

ENEKTPUYECKU [eHepupaHOTO OT LW03a N3MecTBaHe e

BPB3KU OTCTpaHEHO 3a 3aJaBaHe Ha HyNeBO paBHULLE
(He ce nsnonsea npoba).

XUMUYECKHN 3a fa ce ycTaHOBM HYNeBOTO paBHULLE, ce

BELLECTBA n3mepBa Boga 6e3 cbabpkaHue Ha Xrop.

4 Ako onuusTa 3a Auto Stab (aBTomaTuuHa cTabunusaums) ce Hactpou Ha Yes ([la) B meHio Calibration (Kann6paums), ekpaHbT aBTOMaTUYHO Lie
npemMuHe Ha crieiBallarta cTbrka. Bux MNMpomsiHa Ha onuumTe 3a kanubpupaHe Ha cTpaHuua 254.
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8. Ao cte n3bpanu Electrical (Enektpuyecku Bpb3ku), n3vakamTe
CTOMHOCTTa Aa ce cTabunuamnpa, u HatucHete ENTER?, 3a aa
HacTpoWTE HyNEBOTO PABHULLE MO ENEKTPUYECKUN MbT.

9. Ao cte n3bpanu Chemical (Xumnyeckm Belyectsa):

a. Wsknoyete obpaboTBaHOTO TEYEHME 1 NycHeTe Boaa be3
CcbAbpXaHUe Ha XJop Aa NpeMuHaBa Npe3 NpoToYHaTa KreTka.
YBepeTe ce, Ye TemnepaTtypaTa Ha BogaTta 6e3 cbabpxkaHue Ha
Xrnop e Bb3MOXHO Han-6nm3o go Ta3n Ha obpaboTBaHOTO
TeyeHue Ha npobara.

b. HatucHete ENTER.

M3amepeHaTa CTOMHOCT ce ussexaa.

c. W3vakanTe CTOMHOCTTa a ce cTabunusmpa u HaTucHeTe
ENTER?, 3a na ycTaHOBUTE HYNEBOTO PaBHULLE MO XMMUYECKU
nbT.

10. MNpernepanTe pedynrtarta oT kanubpaumsaTa:

* YcnewHa—CceH30pbT € kanubprpaH 1 roToB 3a U3MepBaHe Ha
npobu. N3sexaaTt ce CTOMHOCTUTE 3@ HAKMOH U/UNN OTMECTBaHe.

* HeycneluHa—CTONHOCTUTE 3a HAKIMOH 1 OTMECTBaHe Ha
KanubpauusTa ca U3BbLH AOMYyCTUMUTE rpaHuum. VM3BbpLueTte
noaapbXKa Ha ceHsopa (pasrnegavite MNogapbxka
Ha cTpaHuua 255) n crnen ToBa U3BbpLLETE KanubprpaHeTo
OTHOBO.

11. Ako kanubpauusita e ycnelwHa, HatucHete ENTER, 3a ga
npoabILKUTE.

12. Ako 3a onuusTa 3a ngeHTudukauns Ha onepartopa e 3agageHa
HacTpovika "[la" B meHto Calibration Options (Onuuu 3a kanubpauws),
BbBegeTe naeHTndukauns Ha onepartopa. Buxre MNpomsaHa Ha
onuunTe 3a KanubpvpaHe Ha cTpaHuua 254.

13. B ekpaHa New Sensor (HoB ceH3op) n3bepeTe Aanu CEH30pbT €

HOB!:

Onuusa OnucaHue

YES (AA) CeH30pbT He e 6un kanmbpupaH ¢ To3u MHCTPYMeHT. PaboTHute
[HW 1 KpVBUTE Ha NpeaxodHWTe kanubpaunm Ha ceHsopa ce
Hynupar.

NO (HE) CeH3opbT e 6un kanmbpvipaH npeau ToBa C TO3U UHCTPYMEHT.

14. BbpHeTe ceH3opa B npoueca u HatucHete ENTER.

M3xooHmAT curHan ce BpbLya KbM akKTUBHO CbCTOSIHUE U
u3MepeHaTa CTOMHOCT Ha npobaTa ce n3Bexaa Ha ekpaHa 3a
n3mepBaHe.

3abenexka: AKO U3XOOHUSIM pPexuM e ¢ HacmpolKa 3a 3adbpxaHe unu
mpaHcghep, usbepeme spemesu uHmepaari, cned Kolimo usxo0Hume
cmoulHocmu 0a ce 8bpHam KbM aKmueHO CbCMOsIHUE.

5.4.4 npouepypa 3a 2-TOYKOBO KanubpupaHe

1.

HaTtucHeTe 6yToHa MENU (MEHHO) n nstepete Sensor Setup
(KoHdurypupaHe Ha ceH3opa), Calibrate (Kannbpupane), Chlorine
(Xnop).

M3bepeTe "2 Point Sample" (2-ToykoBa npoba).

AKO € aKTBMpaH AOCTbI C Napona B MEHIOTO 3a CUrypHOCT 3a
KOHTpOrepa, BbBeaeTe naponara.

M3bepeTe onums 3a U3XO4HWSA CMrHaN No Bpeme Ha kanvbpaums:

Onuua OnucaHue

ACTIVE (AKTUBHO)  VHCTpyMEHTBLT u3npatia Tekyuiata namepeHa
n3xofHa CTOMHOCT No Bpeme Ha npoleaypara 3a
kanuépupaHe.
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Onuusna OnucaHue

HOLD M3axopgHaTa CTOMHOCT Ha ceHsopa ce dukeupa KbM

(BAOBPXAHE) TekyllaTa u3MepeHa CTOWHOCT Mo BpeMe Ha
npoueaypara 3a kanubpupate.

TRANFER MpenBapuTenHo 3aganeHa nsxogHa CTOMHOCT ce

(TPAHC®EP) n3npatua no Bpeme Ha kanubpauusTta. Buxre

noTpeGuUTENCKOTO PbKOBOACTBO Ha KOHTponepa, 3a
[a NpoMeHuTe NpeaBapuTenHo 3agafeHaTa
CTOWHOCT.

5. W3bepete Tvna kannbpauus.

Onuusn OnucaHue
ENEKTPUYECKU [eHepunpaHOTO OT LM03a M3MEeCTBaHe € OTCTPaHeHO
BPB3KU 3a 3apaBaHe Ha HyneBo paBHuLLe (He ce 13nonaea

npo6a). Cnep ToBa ce n3mepsa paboTHa npoba, 3a
[la ce yCTaHOBW BTOpaTa TouYKa, OT KOATO Aa ce
M34YNCIIN HAKIMOHBT.

XUMUYECKH 3a aa ce yCTaHOBW HYNeBOTO paBHWLLE, Ce usmepsa
BELLECTBA Boaa 6e3 cbabpxaHue Ha xnop. Cnepa ToBa ce

namepsa paboTtHa npoba, 3a Aa ce yCTaHoBU
BTOpaTa ToYKa, OT KOSITO A CE U3UYMCIN HAKIOHbT.

6. Ako cte n3bpanm Electrical (Enektpuyecku Bpb3km):

a.

C.

M3vakanTe cTOMHOCTTa Aa ce cTabunuavpa n HaTucHeTe
ENTER?, 3a na ycTaHOBUTE MO eNeKTPUYECKN MbT HYNeBoTo
paBHULLE.

HatucHete ENTER, 3a ga npoabmxuTe ¢ kanmbpupaHeTo.
MosiBsABa ce namepeHarta CTOMHOCT Ha obpaboTBaHaTa
KOHLIEHTpaLms.

M3yakainTe cToMHOCTTa Aa ce cTabunusmnpa n HatucHeTe
ENTER?, 3a na BbBefeTe namepeaHe Ha paboTHOTO TeueHue.

7. Ao cte n3bpanm Chemical (Xumnyeckmn BelecTtsa):

a.

U3kntoyeTe 06paboTBaHOTO TEYEHME U NycHETe Boda 6e3
CbAbpXaHue Ha XNop Aa NpeMnHaBa npes3 npoToyHaTa kretka.

YBepeTe ce, 4ye TemnepaTtypaTa Ha BogaTta 6e3 cbabpxaHue Ha
XIop € Bb3MOXHO Han-6r13o 4o Ta3n Ha 06paboTBaHOTO
TeyeHue Ha npobara.

b. HatucHete ENTER.

M3mepeHaTa CTOMHOCT ce nssexaa.

c. M3vakaiiTe CTOMHOCTTa fa ce cTabunuampa u HaTucHeTe
ENTERS®, 3a na ycTaHOBUTE HYNIEBOTO PABHULLE MO XUMUYECKN
nbT.

d. WN3knioyeTe npuToka Ha Boga 6e3 cbabpikaHve Ha Xrop 1
akTMBMpanTe obpaboTBaHOTO TeUeHue.

e. HartucHete ENTER.

M3mepeHaTa CTOMHOCT ce nsBexaa.

f. Wsvakante cToHOCTTa fa ce ctabunuavpa n HaTucHeTe

ENTER?®, 3a na BbBeaeTe nsmepsaHe Ha paboTHOTO TeveHue.

8. WamepeTe xnopHaTa KOHLEHTpaUMs Ha NPOLLECHOTO TeYeHue

(aHanusa c B3emaHe Ha npoba 4pes 3arpebBaHe) C MHCTPYMEHT,
KaTo cu cnyxwuTe ¢ pedepeHTeH meTo (Hanpumep DPD).
M3nonseante 6yToHuTe CbC CTPENKY, 3a Aa BbBeAeTe n3mMepeHara
cTtonHocT, n HatucHeTe ENTER.

9. [lpernepanTte pesynTaTa oT kKannbpauusiTa:

* YcnewHa—CceH30pbT € KanvbprpaH 1 roToB 3a M3MepBaHe Ha
npobu. N3sexaaTt ce CTOMHOCTUTE 3@ HAKMOH W/UMN OTMECTBaHe.

* HeycnelHa—CTONHOCTUTE 3a HAKIMOH N OTMECTBaHe Ha
KanubpauusTa ca U3BbLH AOMYCTUMUTE rpaHuLm. M3BbpLueTte
noaapbXKa Ha ceHsopa (pasrnegavite MNogapbxka
Ha cTpaHuua 255) n crnen ToBa U3BbPLLETE KanubprpaHeTo
OTHOBO.

10. Ako kanubpauusTa e ycnelwHa, HatucHete ENTER, 3a ga
NpoaBbITKUTE.

11. Ako 3a onuusTa 3a ngeHTudukauus Ha onepartopa e 3agageHa
HacTpolika "[1a" B meHto Calibration Options (Onuuun 3a kanubpauus),
BbBeAeTe naeHTndukauns Ha onepartopa. Buxre MNpomsHa Ha
onumuTe 3a kanubpupaHe Ha cTpaHuua 254.

5 Ako onuusTa 3a Auto Stab (aBTomaTiuHa cTabunusaums) ce HactTpoun Ha Yes ([a) B MeHio Calibration (Kanubpaumsi), ekpaHbT aBTOMaTUYHO L
npemMuHe Ha crieiBallarta cTbrka. Bux MNMpomsiHa Ha onuumTe 3a kanubpupaHe Ha cTpaHuua 254.
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12. B ekpaHa New Sensor (HoB ceH3op) n3bepete Aanu CeH30pbT €
HOB:

Onuusn OnucaHue

YES (OA) CeH3opbT He e 6un kanubpupaH ¢ To31 UHCTPyMeHT. PaboTHuTe
[HW 1 KpUBUTE Ha NpeaxoaHWTe kanubpaunm Ha ceH3opa ce
Hynupar.

NO (HE) CeH3opbT e 6un kanmbpvipaH npeay ToBa C TO3U UHCTPYMEHT.

13. BbpHeTe ceH3opa B npoueca u HatucHete ENTER.
M3xoOoHMAT curHan ce BpbLya KbM aKTUBHO CbCTOSIHUE U
u3MepeHaTa CTOMHOCT Ha npobaTa ce n3Bexaa Ha ekpaHa 3a
n3mepBaHe.
3abenexka: AKO U3XOOHUSIM PeXuM e ¢ Hacmpolika 3a 3adbpxxaHe unu
mpaHcgep, usbepeme spemesu uHmepaari, cred Kolimo usxo0Hume
cmoulHocmu 0a ce 8bpHam KbM aKmu8HO CbCMOsIHUE.

5.4.5 Hynupawnte kanubpupaHeTo A0 CTOWHOCTUTE NO Noa-
pa3bupaHe

3a fga oTCTpaHuTe NOLO HanpaBeHo KanubpupaHe, cMeHeTe

noTpeduTenckuTe HaCTPOKM Ha kannbpupaHe ¢ Te3un no nogpasbupaHe

oT meHto Calibrate (Kannbpupain). Cnep ToBa kanubpupante oTHOBO

ceH3opa, ako € HeoBXoanMO.

1. HartucHete 6ytoHa MENU 1 nstepete Sensor Setup
(KoHdurypupaHe Ha ceH3opa), Calibrate (Kannbpupane), [Select
Sensor] (U36op Ha ceHsop), Reset Defaults (HynupaHe Ha
HacTpovikute no nogpasdupaHe).

2. AKO e aKTMBMPaH OOCTbM C Naponia B MEHIOTO 3@ CUIYPHOCT 3a
KOHTporepa, BbBeeTe naponara.

3. Wasbepete Yes ([a) n HaTucHeTe Enter.

5.4.6 lMpomsAHa Ha onuuuTe 3a KanubpupaHe

OT meHtoTo Cal Options (Onuuu 3a kanubpauwms) noTpebuTensaT Moxe
[a [a 3afafe HanoMHsiHe 3a kanubpupaHe, Aa akTVBMpa aBTOMaTUYHO
cTabunuanpaHe no Bpeme Ha kanuépauuu unu ga skntouv U Ha
oneparop ¢ AaHHW 3a kanubpupaHe.

1. HartucHete 6ytoHa MENU 1 ustepete Sensor Setup
(KoHdurypupaHe Ha ceH3opa), Calibrate (Kannbpupare), [Select
Sensor] (U36op Ha ceHsop), Cal Options (Onumu 3a kan.).

2. lepcoHanusupanTe onumuTe:

Onuua OnwucaHue
AUTO STAB (ABT. AKTUBMpa cucTemaTa Taka, Ye Aa npuema
CTAB.) CTOWHOCTU OT CMrHarna Ha u3mepBaHe Mo Bpeme

Ha KanubpupaHe 1 NpeMuHaBa Ha cneagalyaTta
CTbMKa OT kanubpupaHeTo, KoraTo cucTemara
YCTaHOBW, Ye CUrHanbT Ha U3MEPBaHETO ce e
ctabunusnpan - On (Bkn.) unm Off (U3kn.) (no
nogpasbupaHe). BbBeaete ob6xBat Ha
crabunusupate - ot 25 go 75 ppb (ot 0,025 go
0,075 ppm).

CAL REMINDER HacTpoiiBa HanomHsiHe 3a cneaBaLoTo

(HANOMHAHE 3A kanubpupaHe B 6por AHW, MeceLmn Unn roanHu.
KANMUBPALINSA)
OP ID ON CAL [o6aBs noeHTMdKKaLmMs Ha onepaTopa KbM

(UpeHTudmkaums Ha
onepaTopa 3a
Kanubpauus)

[aHHuTe Ha kanubpaunata —[a nnu He (no
nogpasbupaHe). igeHTudmnkauusTa ce BbBexaa
no Bpeme Ha kanmbpupaHeTo.

5.5 ®ann 3a peructpupaHe Ha gaHHU

KoHTponepbT ocurypsisa no eAuH perucTbp 3a npeaynpexaeHvsita 3a
BCEKM CeH30p. PernctbpbT 3a AaHHU 3anasBa AaHHUTe OT
N3MepBaHnATa, U3BbPLUEHN Npe3 n3bpaH MHTepBan oT Bpeme
(koHdpurypupa ce ot noTpebutens). PernctbpbT 3a npegynpexaeHnsTa
Moxe Aa ce npoyeTte B CSV dopmat. 3a nHpopmaumsi OTHOCHO
M3TErnsiHe Ha NPOTOKONW, HanpaBeTe cnpaBka C PbKOBOACTBOTO 3a
notpebuTens Ha KOHTponepa.

Pasrnepante N3bepete napameTtpuTe Ha cTpaHuua 248 3a
MHOpMaLMA OTHOCHO HAaCTPOMBAHETO Ha BPEMEBMW NHTEPBANU 3a
CbXpaHeHVe Ha AaHHW B perncTbpa AaHHW.

5.6 Modbus peructpu

Cnuncbk ¢ Modbus peructpy e AOCTBbMEH 3a MpeXoBa KOMyHMKauums. 3a
noeseye vHdopmaums BuKTe yeb canta Ha MPOM3BOAUTENS.
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Pasgen 6 MNMoaaptbxka

npoussoguTena.

MHoxecTBO onacHocTu. He pa3rnobsiBaiiTe MHCTPYMEHTa C Len
M3BbpPLUBaHE Ha NoaApbXKKa. AKO BbTPELLHM KOMMOHEHTU Tpsibea Aa
6bAaT NOYNCTEHM NN PEMOHTUPaHK, Ce CBBbPXETE C

ABHUMAHWUE

nepcoHan.

MHoxecTBO onacHocTu. 3agaynTe, onncaHu B TO3u pa3gen Ha
[OKyMeHTa, TpsibBa Aa ce 13BbpLUBAT Camo OT KBanuduumpaH

6.1 pachmk 3a noappbKKa

J[eAHOCT OT TeXHUYECKOTO
obcnyxBaHe

YecTtoTa

MonwupanTe enekTpoaa

KoraTo nokasaHusiTa Ha CeH3opa ca
HeCTabuIHWU, HAKMNOHBLT € npexkaneHo
ManbK

CMeHeTe KkanaykaTa Ha MemBpaHaTta®

1 roanHa

(Moxe Oa ce Hanoxu aa cMeHsTe
Kanaykarta no-4ecTo B 3aBMCHMMOCT OT
Ka4yecTBOTO Ha Bojara.)

CMeHeTe enekTponuTa

o1 3 go 6 meceua

CmeHeTe ceHsopa

3 roguHu

(Moxe pa ce Hanoxu aa cMeHsiTe
CeH30pa NMo-4ecTo B 3aBUCMMOCT OT
KayecTBOTO Ha BofaTa 1
NPUINOXEHNETO.)

6 EnekTponuTbT Ce 3amMeHs, KoraTo ce 3aMeHs kanadvkarta Ha MeM6paHaTa.

6.2 Ms3BapeTte ceH3opa OT NpoOTOYHaTa KreTkKa.

3abenexka: CeHaopbm moxe da ce uzeadu om eodama 3a makcumym 1 4ac, 3a
Oa usebpwume deliHocmu o noddpwbxkama my. Kanadkama Ha MembpaHama u

enekmponuma mpsibea da ce cmeHsim cned 1 yac.
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6.3 MNonupanTte HakpamMHMKa Ha enekTpoAaa

MonupainTe NNockna HakpanHUK Ha enekTpoaa ¢ NpefocTaBeHaTa
cneuymnanHa abpasnsHa xapTus.

3abenexka: AKo KanubpupaHemo He e 8b3MOXHO rnopadu HecmaburHu
oKa3aHUs Ha CeH30pa UM npeKaneHo MabK HaK/IoH rpu Kanubpupaxe,
cMeHeme esfleKmposnuma u Kkanaykama Ha membpaHama. lNonupatime camo
HakpalHuKa Ha eflekmpoda, ako CMeHsime efleKmpouma u Kkarnaykama Ha
membpaHama, mbli Kamo 8 npomuseH cryyal npobrnemMbm HsMa 0a 6boe

omcmpaHeH.

1. WsBageTe kabena oT ceH3opa.

2. VsBageTe ceH3opa OT NpoTOoYHaTa KneTka.

3. TlpoyeteTe npegnasHnte mepku B CrnobsiBaHe Ha ceH3opa
Ha cTpaHuua 243

4. BpurHeTe kaydykoBaTa NeHTa, KOSITO NOKPUBA BEHTUNALMOHHUSA
oTBOp, 0603HaYeH ¢ “M48” Bbpxy kanaykaTta Ha MmembpaHaTa, Taka
Yye [la He NOoKpMBa BEHTUMNALMOHHNUSI OTBOP.

5. 3aBbpTeTe kanavkata Ha membpaHaTa obpaTHO Ha YacoBHMKOBaTa
CTpernka 1 MaxHeTe kanaykata Ha MembpaHaTa OT ceH3opa.

6. [MouucteTe enekTpoaa C uMcTa M cyxa xapTueHa candeTka.

7. TMonwupaiiTe cyxusi HakparHWK Ha enekTpoaa Purypa 3 3agpbxTe
e[VHMA Kal Ha crneynanHaTta abpasvBHa xapTus, 4OKaTo
n3BbpLUBATE Tasn npoueaypa.
3abenexka: 1o npomexeHue Hadony He mpsibea Oa ce ynpaxHsiea HUKaKea
donbIHUMEsHa cusia 0CeeH caMomo meeasio Ha CeH30pa.

8. CrnobeTte ceH3opa CbC cTapaTa kanayka Ha MmeMbpaHaTa.

9. MoHTupaiiTe ceH3opa B NpOTOYHATa KINeTka U CBbpxeTe kabena Ha
ceHsopa.

10. HacTpoiite ceH3opa, kaTo ro nycHete Aa paboTu B npoagbIiKeHne Ha
oT 6 0o 12 yaca. CeH30pbT Ce HACTpOViBa, KOraTo nokasaHusTa My
ce ctabunusupat. 3a MHOPMaLMsi OTHOCHO HauuHa Ha
npernexaaHe Ha Noka3aHusiTa Ha ceH3opa BwxTe [uarHocTvka u
MEHIO 3a TECT Ha cTpaHuua 259.

11. Kannbpupaiite ceHsopa.

®durypa 3 lMonupanTe enekTpoaa cbe crneyuanHara

abpasuBHa xapTus

(@)
N1

(@)

®

1 Cyxa, yucrta xapTmeHa candertka

3 CneuunanHa abpasuBHa xapTus

2 CeH30p 3a ecTecTBeHO
CbObpPXKaHWe Ha XIIop

4 Xnop ceH3op 3a 060 CbabpXaHue

6.4 CwmMeHeTe KanauykaTta Ha membpaHaTa

1. WN3Bapete kabena oT ceH3opa.

2. WN3BageTe ceH3opa OT NPOTOYHATAa KneTka.

3. TlpoyeteTte npegnasHuTe mepkn B CrnobsiBaHe Ha ceH3opa

Ha cTpaHuua 243

4. 3aBbpTeTe KanaykaTta Ha MembpaHaTa obpaTHO Ha YacoBHUKOBAaTA
CTperka 1 MaxHeTe kanadkata Ha MembpaHaTta OT ceHsopa.
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5. UaxBbpnete cTapara kanadka Ha MembpaHaTta.
6. Crnobete ceH3opa Cc HOBa kanadka Ha MembpaHaTa.

7. MoHTupainTe ceH3opa B NpoToYHaTa KneTka 1 CBbpXeTe kabena Ha
ceHsopa.

8. HacTtponTte ceHsopa, kaTo ro nycHeTe fa paboTu B NPOABbIKEHUE Ha
oT 6 go 12 yaca. CeH30pbT Ce HAacTpoWiBa, koraTo nokasaHusaTa My
ce ctabunuanpart. 3a nHdopmMauns OTHOCHO HayMHa Ha
npernexgaHe Ha nokasaHusiTa Ha ceH3opa BuXTe [luarHocTtuka u
MEHIO 3a TECT Ha cTpaHuua 259.

9. KanubpwupaiTte ceHsopa.
6.5 CwmeHeTe enektponuta

1. W3BapgeTe kabena oT ceHsopa.

2. V3BapeTe ceH3opa OT NpoToYHaTa KneTka.

3. lNpoyeTeTe npeanasHnTe mepkn B CrrobsiBaHe Ha ceH3opa
Ha cTpaHuua 243

4. BpurHete kay4dykoBaTta NEHTa, KOSITO MNOKPUBA BEHTUNALMOHHUSA
oTBOp, 0603HayeH ¢ “M48” Bbpxy kanaykaTta Ha MembpaHaTa, Taka
Yye [la He NOKpVBa BEHTUMNALMOHHNUSI OTBOP.

5. 3aBpreTe KanadkaTta Ha MeM6paHaTa OGpaTHO Ha YaCcoBHMKOBaTa
CTpesika 1 MaxHeTe KanadkaTta Ha MeM6paHaTa OT CeH30pa.

6. XBaHeTe kanaykaTta Ha MeM6paHaTa C enekTponunTa 3a gonHata
4acT U pa3knaTteTe Harope u Hagony 1-2nbTN, 3a ga OTCTpaHuUTe
CTapua enekTposnunT.

7. CrnobeTte ceH3opa c kanaykata Ha membpaHarta.

8. MoHTupaiTe ceH3opa B NpoToYHaTa KneTka 1 CBbpXeTe kabena Ha
ceHsopa.

9. HacTtponTe ceHsopa, kaTo ro nycHeTe ga paboTu, JokaTo
rnokasaHusiTa My ce ctabunuaupat. 3a MHhopmaLusi OTHOCHO
HauMHa Ha NMpernexaaHe Ha NnokasaHusiTa Ha CeH3opa BUXTe
[unarHoCcTMKa 1 MEeHIO 3a TECT Ha cTpaHuua 259.

10. Kannbpupaiite ceHsopa.

6.6 lMpurorBeTe ceH30pa 3a CbXxpaHeHUe

ABHUMAHWE

EnekTponuTbT Chabpka kanues xanoreHua u Gycep 3a perynupaHe Ha
KucenuHHocTTa. MNpeam ga oTBOpUTE enekTponuTHaTa GyTunka npoyeTeTe
MSDS unHdbopmaumoHHaTa 6poluypa.

CeH30pbT MOXe [a ce CbxpaHsiBa 3a nepuod 4o 3 rognHu oT gataTa Ha
NPOU3BOACTBO, aKo Ce NPUroTBM 3a CbXPaHeHWe, KaKTo € OMUCaHO Mo-
rope. HanpaseTte cnpaska ¢ Cneumndukaumm Ha cTpaHuua 239 3a
cneundukaunmnTe Ha CbXpaHeHue.

3abenexka: He dokocealime enekmpodume u 2u noddvbpxatime yucmu. He
omcmpaHsiealime crosi, nokpueauy esekmpodume.

1. 3aBbpTeTe Kanauykata Ha MmemGpaHaTa 06paTHO Ha YacoBHMKOBaTa
CTpernka v MaxHeTe kanadkata Ha MembpaHara oT ceHsopa.

2. W3nnakHeTe kanaykaTa Ha MeMbpaHaTa 1 enekTpoaa ¢ YicTa Boaa.

3. MopacywerTe kanaykaTa Ha MeMmbpaHaTa 1 enekTpoaa € YicTa, cyxa
Kbpna Ha MSICTO, KOETO He e 3anpaLleHo.

4. 3a pa 3awuTtnTe enekTpoda, nocTaBeTe kanaykata Ha MembpaHaTa
BbPXY BTyfkata Ha enekrpoga, 6es ga a sararate. MembpaHata He
TpsiGBa Aa nexu cpeLly U3mMepBalLus eneKTpoa,.

6.7 W3BapeTe ceH3opa OT MACTOTO MY Ha CbXpaHe-
Hue

I'Ipe.qBapMTenHo ycnoBue: B3emeTe HOBa kanadyka Ha MeM6paHaTa.
Craparta kanadka Ha MeM6paHaTa He MOXe fa ce 13nonssa OTHOBO.

1. lMpoueTeTe npeanasHuTe Mepku B CrnobsisaHe Ha ceH3opa
Ha cTpaHuua 243

2. 3aBbpTeTE KanaykaTta Ha MembpaHaTa obpaTHO Ha YaCcoBHUKOBaTA
CTpernka 1 MaxHeTe kanaykata Ha MembpaHaTta OT ceHsopa.

3. MaxBbpreTe cTapara kanadka Ha mem6paHaTa.

Monupaiite HakpalH1Ka Ha enekTpoaa Cbe creumanHaTa abpasneHa
xapTus

5. CrnobeTe ceH3opa ¢ HOBa kanayka Ha MembpaHaTa.
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6. MoHTupainTe ceH3opa B NpoToYHAaTa KNeTka 1 CBbpXeTe kabena Ha
ceH3opa.

7. HacTtpoWite ceH3opa, KaTo ro nycHeTe Aa paboTu B NpoabIHKEeHNE Ha
oT 6 0o 12 yaca. CeH30pbT Ce HAaCcTpoWBa, KoraTo NnokasaHusaTa My
ce ctabunuanpart. 3a nHdopmMaums OTHOCHO HayMHa Ha
npernexgaHe Ha nokasaHusiTa Ha ceH3opa BuXTe [luarHocTtuka un
MEHIO 3a TECT Ha CcTpaHuua 259.

8. KanubpwupanTe ceHsopa.

Paspen 7 OtcTpaHsiBaHe Ha noBpeaum

7.1 OmarHocTuKa n MeHIo 3a TecT

[narHocTunkaTa Ha ceH3opa U MEHIOTO 3a TeCT nokaseaT TekyLuarta u
npegviHaTa nHdopmaums 3a aHanusatopa Ha xnop. Bux Tabnvua 1.
3a ga nonyyvTe AOCTBN A0 AMArHOCTMKaTa Ha CeH3opa U MEHIOTO 3a
TecT, HaTucHeTe 6yToHa MENU n n3bepete Sensor Setup
(HacTpoiBaHe Ha ceH3op), Diag/Test (Ouar./TecT).

Ta6bnuua 1 Menio DIAG/TEST (QUAFHOCTUKA/TECT)

Onuus OnucaHue

GATEWAY INFO [Moka3Ba BepcusATa Ha dPbpMyepa, BepcusTa Ha

(MHPOPMALINA ApariBepa, CepuiiHNA HOMep 1 BepcuaTa Ha

3A WNHO3) 3axpaHBaHETO Ha KOHTponepa, KakTo 1 TunoseTe
CeH30pu, BKITOYEHW B KOHTpOrepa.

CAL DAYS (OHU Moka3Ba 6posi AHW OT AaTaTa Ha kanubpupaHe Ha

CINEQ ceH3opa.

KAINMMBEPOBKA)

CAL HISTORY [Moka3Ba cnucbk Ha criy4YanTe, B KOUTO CEH30PBbT €

(MCTOPUA HA kanubpupaH. HatucHete ENTER, 3a ga npemuHeTe npes

KAL) 3anvcuTe U BKTe 0000LLEHNETO Ha JaHHUTE OT
KanubpupaHeTo.

RST CAL HISTORY | Hynupa xpoHonorusita Ha kanmbprpaHe Ha ceHsopa.

(MCTOPUA HA Heobxoavma e napona.

RST KAI.)

SIGNALS [Moka3Ba CTOMHOCTTa Ha U3MEPEHUs CUrHana Ha ceHsopa

(CUTHANW) B mV.

Ta6bnuua 1 MeHio DIAG/TEST (QUAFHOCTUKA/TECT)
(npoabmxaBa)

Onuusa OnucaHue
SENSOR DAYS Moka3Ba Gpoi AHW, Npe3 KOUTO CEH30PBT e paboTun.
(PABOTHU IHN
CEH30P)
RST SENSORS Hynupa gHuTe Ha aKTMBHOCT Ha CeH3opa U AHUTE 3a
(RST CEH30PW) kanubpupaxe no nogpasbupaHe. Heobxoamma e napona.
CALIBRATION [Moka3Ba CTOMHOCTTa Ha HaKfoHa U OTMECTBAHETO 3a
(KANMMBPUPAHE) XJ1I0p ceH3opa v ceH3opa Ha pH (ako ce n3nonsea pH

ceHsop). MNoka3Ba CTOHOCTTa Ha OTMECTBaHETO Ha
TenmMepaTypara (ako ce u3nonssa pH ceH3op).

7.2 CnucbK Ha rpeLwKkuTe

peLukn MoraT Aa Bb3HWKHAT NO pasnuyHu npu4nHN. MNokasaHusTa B
ekpaHa 3a u3mepBaHe Ha ceH3opa mMurat. Bcuykv nsxoaHu gaHHm ce
3a4bpXarT, KoraTo ToBa e 334aAeH0 B MEHIOTO Ha KoHTponepa. 3a Aa
M3BeAeTe Ha ekpaHa rpeLLKkUTe Ha ceH3opa, HaTucHeTe 6yToHa MENU u

6breapcku 259




n3bepete Sensor Diag (OuarH. Ha ceHsopa), Error List (Cnuckk ¢
rpeLukn). CnmMcbk C Bb3MOXHU FPELLIKM € NoKasaH no-gony.

Ta6nuua 2 CnucbK Ha NpeaynpexaeHNsTa BbB BPb3Ka CbC

Tabnuua 2 Cnucbk Ha NpeaynpexaeHUsiTa BbB BPpb3Ka CbC
ceH3opa (npoabnxaBa)

M3mepBaHeTo Ha xnop
wvnnpHce e
VN3MEHUNOo JOCTaTb4HO,
3a Aa npuYnHn
aKTuBMpaHe Ha
anapmara "Cal Watch".
3a noseye
MHdOopMaums
HarnpaBeTe crpaBka B
PBKOBOACTBOTO Ha
noTpebuTtens Ha xnop
ceHsopa.

ceH3opa
Ipewka OnucaHue PaspeliaBawa cnoco6HocT
CL CAL REQD Heobxoammo e KanunGpupaiite xnop ceHsopa
(HEOBX. E KAI. | kanubpupaHe Ha xnopa | n/vnu pH ceHsopa.
HA CL) n/vnu pH.

Ipewka OnucaHue PaspewaBalia cnoco6HocT
CONC TOO Xnop curHansbT e > Bb3HuWKHa rpeLuka npy cBbp3BaHe
LOW (BP. 0mV. WIN X1NOpP CEH30PbT He e
MPEKANEHO MoTerumMansT, nonsipuanpanx/ypaBHoBeceH
CJIABA) FeHepupaH oT ceHaopa, | ACCTATBYHO 3a Tasn npob6a.
ce Hamupa M3BbH
obxeata o1 0 go
-2500 mV.
CONC TOO Xnop curHansbT e nog
HIGH (BP. -2500 mV unu Hapg,
NPEKANEHO 2500 mV (no
CUITHA) abcontoTHa CTOMHOCT).

CL MAINT REQD
(HEOBX. E
NoAfpP. HA CL)

Heobxoauma e
noaapbXkKa Ha Xnop
ceHsopa.

HaknoHbT e nog 30%
vnu Hag 300% ot
CTOMHOCTTa No
nogpasbupaHe.

HaknoHbT No
nogpasbvpaHe e
100 mV/ppm (100%)

HanpaseTe noaapbxka Ha
ceHsopa U1 crieq ToBa U3BbpLUeTe
KanubpupaHeTo OTHOBO UMK
cMeHeTe ceHsopa. 3a noseye
MHOpMaLWs HanpaseTe crpaska
B PbKOBOZLCTBOTO Ha
noTpebuTens Ha Xnop ceHsopa.

CL MAINT REQD
(HEOBX. E
MOLOAP. HA CL)

Heobxoauma e
noAApbXKKa Ha Xrop
ceH3opa.
OTmecTBaHETO €

npekaneHo ronsamo (Hag
+50 mV).

HanpaBseTe nogapbxka Ha
CeH3opa 1 cref ToBa UsBbpLUeTe
KanmbpupaHeTo OTHOBO UMK
CMeHeTe ceH3opa. 3a noseye
MHOpMaLus HanpaBeTe cnpaska
B PbKOBOACTBOTO Ha
noTpebuTens Ha XJop ceH3opa.

7.3 CnucbK Ha npeaynpexaeHusita

MpepynpexaeHnsaTa He BAMSAT Ha PyHKLMOHMPAHETO Ha MeHIoTaTa,
penetaTa u usxogute. CUMBONBT 3a NpeaynpexaeHne Mura u ce
n3Bexaa cbobLeHne B foNHaTa YacT Ha ekpaHa 3a namepsaHe. 3a ga
n3BefeTe npeaynpexaeHusTa 3a ceH3opuTe, HaTucHeTe 6ytoHa MENU
1 n3bepete Sensor Diag (OuarH. Ha ceH3op), Warning List (Cnuncsk ¢
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npegynpexaeHust). Mo-gony e npeacTaBeH CNMCHK Ha Bb3MOXHUTE

Ta6bnuua 3 Cnucbk Ha NpeaynpexaeHUsiTa BbB BPpb3Ka CbC

npegynpexaeHus. ceH3opa (npoabimkaBa)
Ta6bnuua 3 Cnucbk Ha NpeaynpexaeHUsiTa BbB Bpb3Ka CbC Mpeaynpexaexune | Onucanne Paspewasalya
CeH3opa cnoco6HocT
MNpeaynpexaeHue | OnucaHue PaspeliaBawa CL MAINT RECD MpenopbunTenHo e aa ce HanpaBete
cnoco6HocT Hanpasw noaapbXKKa Ha Xrnop noaapbxKa Ha
- ceH3sopa. CeH3opa u cref ToBa
CL CAL RECD MpenopbunTenHo e kanubpupaHe | Kanubpupaite xnop HaknoHsT e oT 30 A0 45% oT usBbpLIeTE
Ha xrnopa n/unum pH. ceHsopa u/vnu pH CTOWHOCTTA 110 NOAPA3BUpaHE Un KanuépupaHeTo
W3amepBaHeTo Ha xropa u/unm pH | CeH30pa. ot 250 o 300% oT cToitHocTTa no | OTHOBO UNK CMEHeTe
ce e NPOMEHWIIO A0CTaTbYHO, Ye noapaséupane. ceHsopa.
Aa NpUHnHIA akTUBIAPAHE Ha HaknoHbT no nogpasbupaxe e
anapmara "Cal Watch". 3a 100 mV/ppm (10%‘3&) P
[OMbIHUTENHA UHGOPMaLUS
pasrneanaunTe pLkoBOACTBATA KbM CL MAINT RECD | MNpenopbuntenHo e aa ce Hanpasete
CeHsopa. Hanpasy NOAAPLXKA Ha X1Op noaapwLXKa Ha
CL CAL RECD MpenopbuntenHo e kanubpupaxe | KanubpupainTte xnop censopa. ;‘Z:io‘ifeﬁecneﬂ Toea
Ha CbAbPXaHUETO Ha XIop. ceHaopa. OtmecTtBaHeTo € o1 -50 mV o ‘6)
45 mV unu ot 45 mV go 50 mV. kanmbpupaHeTo
[laHHWTe OT KanMbpupaHeTo Ha OTHOBO UMW CMeHeTe
CbABPXKAHMETO Ha XMop He ca ceHsopa.
[OCTBMHU (CEH30p C AaHHU OT
kanubpupaxe no nogpasbupane).
- - 7.4 [JHeBHMK Ha cbLOUTHATA
CLCALTODO CToMHOCTTa Ha AHUTE Ha KanuGpupaiTte xnop

n3non3saHe Ha CeH3opa OT xnop
CEeH30pa € No-BMCOKa OT Ta3n Ha
HanNnoOMHAHETO 3a KanmﬁpvlpaHe..

ceH3opa.

KoHTponepbT ocurypsisa no eAuH perucTbp 3a npedynpexaeHvsta 3a
BCEKW CeH30p. Pernctpute Ha npegynpexaeHnsaTa 3anassat pasnnyHn
cbbuTKA, CBBP3aHN C YCTPONCTBAaTa, KaTo HanpMmMep NPoBeAeH!
KanubpupaHus, NpOMeHeHn onuumn 3a kanubpupaHe 1 ap. Cnncek ¢
Bb3MOXHUTE CbOUTUA € NokasaH no-gony. PerncTbpsT 3a
npegynpexaeHusTa Moxe Aa ce npoyete B CSV copmart. 3a
MHOpMaLMsA OTHOCHO M3TernsiHe Ha NPOTOKOMNW, HanpaBeTe cripaBka C
PBKOBOACTBOTO 3a NOTPebuTens Ha KOHTponepa.

Ta6bnuua 4 [JHeBHMK Ha cbLOUTUATA

MpenynpexaeHune

OnucaHue

BkntoyeHo 3axpaHBaHe 3axpaHBaHeTo e 61no BKIOYEHO.

Flash Failure (HensnpaBHocT
BBbB (hnaia)

BBbHLWHMAT cnaw e HeunapaseH unm
nospeneH.
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Ta6bnuua 4 [JHeBHUK Ha cbOUTUATA (MpoAbMkKaBa)

Ta6bnuua 4 [JHeBHUK Ha cbOUTUATa (NpoAbMKaBa)

MNpenynpexaeHune

OnucaHue

Mpenynpexaenune

OnucaHue

1pointChemZeroCL2_Start

CrapTvpaHe Ha eJHO-TOYKOBa XMMUYEcKa
HyneBa kanubpaums Ha xnop

ResetAllSensorsCalHist

Lisanarta xpoHonorus Ha kanubpupaHe Ha
ceHsopa e HynmpaHa.

1pointChemZeroCL2_End

Kpai Ha egHO-TOYKOBa XMMUYecKa Hyresa
Kanuépaums Ha xrnop

1pointElecZeroCL2_Start

CTapTMpaHe Ha eHO-TOYKOBa eneKkTpu4ecka
Hynesa KanMGpalem Ha xrnop

1pointElecZeroCL2_End

Kpai Ha eqHO-TOYKOBA enekTpuyecka
HyneBa kanumbpaums Ha xnop

1pointProcessConc_Start

CrapTvpaHe Ha eHo-ToYKoBa paboTHa
KOHLiEHTpaums Ha X11op

1pointProcessConc _End

Kpait Ha egHO-TOYKOBa paboTHa
KOHLIEHTPaLMs Ha Xnop

2pointChemCL2_Start

CrapTupaHe Ha [By-TOYKOBa XMMUYecKa
Kanuépaums Ha Xrop

2pointChemCL2_End

Kpan Ha aBy-To4KOBa XMMuyecka
Kanubpaums Ha xrnop

2pointElecCL2_Start

CrapTvpaHe Ha [By-TOYKOBa eneKkTpuyecka
Kanuépaums Ha xrop

2pointElecCL2_End

Kpait Ha aBy-TO4KOBa enekTpuyecka

ResetCL2Sensor

[aHHnTe 3a KanubpupaHe Ha CL2 (gHu Ha
aKTMBHOCT Ha CeH30pa, XPOHOMOrns Ha
kanubpupaHe 1 AaHHW 3a kanubpupaHe) ca
Bb3CTAHOBEHMW O CTOMHOCTUTE MM NO
nogpasbupaHe.

ResetAllSensors

Bcuuky faHHu 3a kanubpupaHe Ha ceHsopa
(BHW Ha aKTUBHOCT Ha CeH30pa, XPOHONOorust
Ha kanubpupaHe 1 faHHu 3a kanubpupaxe)
ca Bb3CTaHOBEHU [JO CTOWHOCTUTE UM MO
nogpasbuvpaHe.

OnacHocT OT HapaHsiBaHe. /13non3BaHeTo Ha 4YacTu, KOUTO He ca
ofo6peHu 3a ynotpeba, Moxe Aa NpUYMHU HapaHsBaHe, noBpeaa Ha
MHCTPYMEHTA UMW HEeU3NpPaBHOCT Ha obopyaBaHeTo. PesepBHuTe
4yacTu, ynoMeHaTu B TO3M pasgersl, ca ogoGpeHn oT NpoU3BOAUTENS.

3abenexka: [Mpodykmosume U KamarnoxHume Homepa Moxe 0a ce pasnuyasam
8 HAKOU peauoHU Ha npodaxba. Cebpxeme ce cbC cbomeemHusi ducmpubymop
unu nocememe yebcalima Ha KOMaHusima 3a UHGopMayusi 3a KOHmMakm.

HynupaHa.

kanubpaums Ha xnop Ta6bnuua 5
CL2CalSetDefault XnopHata kanubpauusi e Bb3CTaHOBEHA A0 o K KaTanoxeH
CTOVHOCTUTE 11 NO noapasbupaHxe. nucaxne ONN4ecTBo HOMep
AllCalSetDefault Bcuykn faHHu ot kanubpaumsita Ha ceHsopa CeH30op, eCTECTBEHO CbAbPXaHWe Ha 1 8626200
ca Bb3CTaHOBEHW 1O CTOUHOCTUTE UM MO xrop
nogpasbuvpaHe.
CeH3op, cBobopeH xnop (EC) 1 8626205
CL2CalOptionChanged OnuunaTa 3a kanubpupaHe Ha xrop e -
NpOMeHeHa. NEKTPONUT, CEH30p 3a eCTECTBEHO
CbAbpXaHWe Ha Xrop 1Dk ey
SensorConfChanged KoHdurypauusata Ha ceH3opa e npomMeHeHa.
ResetCL2CalHist XpoHonorusTta Ha kanubpupaxe Ha CL2 e
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Tabnuua 5 (npoabmnkasa)

OnucaHue KonuyectBO Karanoxen
HOMep

KomnnekT, cMsiHa Ha MmembpaHa

CLF10 sc SS/CLT10 sc SS Bpbx (3a

8626200, 8626205, 8628900, 1 8633100

8628905)

KomnnekT, cMsiHa Ha membpaHa,

CLF10 sc nnacTmacoB BpbX (3a 1 9160200

9180600, 9180605)

CeH3op, 0610 CbabpXaHue Ha Xnop 1 8628900

CeH3op, 06w xnop (EC) 1 8628905

EnekTtponut, ceH3op 3a o060 100 mL 9181400

CbAbpXKaHWe Ha Xrop

KomnnekT, cMsiHa Ha MmembpaHa

CLT10 sc nnacTMacoB BpbX (3a 1 9180900

9180600, 9180605)
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Mikddtetés oldalon 271

Szakasz 2 Miiszaki adatok

A miszaki adatok el6zetes bejelentés nélkiil valtozhatnak.

Jellemzé

Adatok

Pontossag

(a klérkoncentracio a kalibralt
pont +2 ppm vagy 20%-an
bellili (a kisebbet véve))

Szabad klor (0-10 ppm):

« referenciavizsgélat +3%-a? (DPD) 7,2-nél
kisebb allandé pH értéknél (0,2 pH-egység)

« referenciavizsgalat +10%-a2 (DPD) 8,5-nél
kisebb allandésult pH értéknél (+0,5 pH-
egység a klorkalibralas pH értékétdl)

Osszes klor (0-10 ppm):

« referenciavizsgalat +10%-a2 (DPD) 8,5-nél
kisebb allandosult pH értéknél (+0,5 pH-
egység a klorkalibralas pH értékétdl)

« referenciavizsgalat +20%-a2 (DPD) 8,5-nél
nagyobb pH értéknél

Megismételhetéség

30 ppb vagy 3% (a nagyobbat véve)

Jellemzé Adatok

Mérési tartomany 0-20 ppm!

Erzékelés alsé hatarértéke 30 ppb (0,030 ppm)

Vaélaszid6 Szabad klér: 140 masodperc 90% valtozasnal
(Tgo) allanddsult hémérsékleten és pH értéknél
Osszes klor: 100 masodperc 90% valtozasnal
(Tgo) allanddsult hdmérsékleten és pH értéknél
Mintavétel Folyamatos

Felbontas 0,001 ppm (1 ppb)

pH mikddési tartomanya 4-9 pH-egység

Zavaro hatasok

Szabad klér: monoklér-amin, klér-dioxid, 6zon
és mészlerakddas

Osszes klor: klor-dioxid, 6zon és
mészlerakddas

Nyomas hatarértéke

0,5 bar, nincs nyomaslokés és/vagy rezgés

Aramlasi sebesség

30-50 I/h
40 I/h — optimalis

Teljesitményigény

12 V DC, legfeljebb 30 mA (vezérl6 biztositja)

Uzemi hémérséklet

5-45°C

1 A Kl6r érzékeldi nem alkalmasak a konzisztensen alacsony (< 0,1 ppm) vagy 0 klérkoncentréciéval rendelkez6 alkalmazasokhoz.

2 Az ellenérzést az elemz6 mintavételi helyén kell elvégezni.
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Jellemzé Adatok

Erzékeld: 0-50 °C (elektrolit nélkiil)
Elektrolit: 15-25 °C

Tarolasi hémérséklet

Méretek (hosszusag/atmérd) 195 mm/25 mm

Kabel hosszusagaltipusa 1m

Kabelcsatlakozas 5 tlis, M12-es csatlakozo

Mérési modszer Reagens nélkili, elektrokémiai, amperometrias,

haromelektrédas rendszer

Kalibralasi médszerek 1 pontos vagy 2 pontos (nulla és meredekség)

kalibralas

Homérséklet-kompenzalas Bels6 hémérséklet-érzékeld

Anyag Korroziéallé anyagok (rozsdamentes acél, PVC,
szilikongumi és polikarbonat)

Jotallas 1 éves jotéllas az elektrédatestre az

elektronikaval egyutt (EU: 2 év)

Szakasz 3 Altalanos tudnivalé

A gyarté semmilyen korilmények kozott nem vallal felelsséget a jelen
kézikdnyvben talalhaté barmely hibabol vagy hianyossagbol ered6
kdzvetlen, kdzvetett, kildnleges, véletlen vagy kévetkezményes
karokért, kivéve, ha az alkalmazandé jogszabalyok vagy a felek kozotti
szerz8dés masként rendelkezik. A gyarté fenntartja a kézikdnyv és az
abban leirt termékek megvaltoztatasanak jogat minden értesités vagy
kotelezettség nélkil. Az atdolgozott kiadasok a gyarté webhelyén
talalhatok.

3.1 Biztonsagi tudnivalék

A gyarté nem vallal felel6sséget a termék nem rendeltetésszeri
alkalmazasabdl vagy hasznalatabol eredé semmilyen karért, beleértve
de nem kizarolag a kdzvetlen, véletlen vagy kdzvetett kdrokat, és az
érvényes jogszabalyok alapjan teljes mértékben elharitja az ilyen
karigényeket. Kizarélag a felhasznalo felel6ssége, hogy felismerje a

komoly alkalmazasi kockazatokat, és megfelel6 mechanizmusokat
szereljen fel a folyamatok védelme érdekében a berendezés lehetséges
meghibasodasa esetén.

Keérjlk, olvassa végig ezt a kézikdnyvet a készulék kicsomagolasa,
beallitasa vagy mikddtetése elétt. Szenteljen figyelmet az 6sszes
veszélyjelzd és dvatossagra intd mondatra. Ennek elmulasztasa a
kezel6 sulyos sériiléséhez vagy a berendezés megrongalédasahoz
vezethet.

Ha a berendezést nem a gyarto altal el6irt médon hasznaljak, a
berendezés altal nyujtott védelem csdkkenhet. Ne hasznalja, vagy allitsa
Uzembe ezt az eszkdzt az ebben a kézikdnyvben leirtaktdl eltéré médon.

3.1.1 A veszélyekkel kapcsolatos tudnivalok alkalmazasa

AVESZELY

Lehetséges vagy kdzvetleniil veszélyes helyzetet jelez, amely halalhoz vagy
sulyos sériiléshez vezet.

Lehetséges vagy kdzvetleniil veszélyes helyzetet jelez, amely halalhoz vagy
sulyos sériléshez vezethet.

AVIGYAZAT

Lehetséges veszélyes helyzetet jelez, amely enyhe vagy kevésbé sulyos
sériiléshez vezethet.

MEGJEGYZES

A készlilék esetleges karosodasat okozo helyzet lehet6ségét jelzi. Kuldnleges
figyelmet igénylé tudnivald.

3.1.2 Figyelmezteté cimkék

Olvassa el a mlszerhez csatolt valamennyi cimkét és fliggé cimkét. Ha
nem tartja be, ami rajtuk olvashatd, személyi sériilés vagy miiszer
rongalddas kdvetkezhet be. A miszeren lathaté szimbdlum jelentését a
kézikényv egy ovintézkedési mondattal adja meg.
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Ez a biztonsagi figyelmeztetés szimbdluma. A személyi sériilések
elkeriilése érdekében tartson be minden biztonsagi utasitast, amely
ezt a szimbolumot koveti. Ha ezt a jelzést a miszeren latja, az
Gzemeltetésre és biztonsagra vonatkozé informacidkért olvassa el a
hasznalati utasitast.

figyelmeztet.

Ez a szimbdlum elektrosztatikus kisllésre (ESD) érzékeny eszkdzok
jelenlétére figyelmeztet, és hogy intézkedni kell az ilyen eszk6zdk
megvédése érdekében.

f Ez a szimbolum aramiités, illetéleg halalos aramutés kockazatara

Az ezzel a szimbolummal jeldlt elektromos készulékek Eurépaban
nem helyezhet6k haztartasi vagy lakossagi hulladékfeldolgozé
rendszerekbe. A gyart6 kételes ingyenesen atvenni a felhasznaloktol
a régi vagy elhasznalddott elektromos készulékeket.

3.2 A termék attekintése

A szabad klér és a teljes klor érzékelje olyan reagens nélkiili,
elektrokémiai elven miikddé érzékelk, amelyek folyamatosan mérik a
klér koncentraciojat a vizben. A szabad klér érzékelbje a vizben [évé

(szervetlen klortermékekbdl szarmazo) szabad klér koncentracidjat méri.

Az 6sszes klor érzékelbje a vizben 1évd 6sszes (szabad és kotott) klor
koncentraciéjat méri.

A pH értékében jelentkez6 ingadozasok hatéssal vannak a klor
mérésének pontossagara. A vezérlén megjelend klorérték altalaban
mintegy 10%-kal csékken a pH egységnyi ndvekedésével.

Az érzékeld belsé h6mérséklet-érzékeldt tartalmaz, amely néveli a klor
mérésének pontossagat. A hémérséklet-mérési jelet belsleg hasznalja
az érzékel6 az automatikus hémérséklet-kompenzalashoz. A
hémérséklet-mérési jelek nem jelennek meg a vezérlén.

Ezt az érzékel6ét a CLF10sc és CLT10sc reagens nélkiili klérelemz&héz
tartozo digitalis atalakitoval és az adatgydjtést és a mikodtetést végzé
valamelyik sc sorozatu vezérlével vald egyittmikodésre tervezték.

A szabad klér és az 6sszes klor érzékel6jét lasd: 1. abra.

1. abra Az érzékel6 attekintése

D

(
¢

{

=

!
(

((
A

1 A szabad klor érzékel6jének 4 Szell6z6furat a membransapkan

elektrodaja

2 Membransapka 5 Gumiszalag

6 Az Osszes klor érzékel6jének
elektrodaja

w

Membran

3.3 Az érzékeld LED kijelz6i

A klorérzékeld atlatszo részén talalhatéd zold LED jelzi az aramellatas
allapotat.
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LED szine Allapot Allapot
Zold Be (villog) Az érzékeld be van kapcsolva.
Ki Az érzékeld ki van kapcsolva.
Elektronikai hiba tortént.

3.4 Miikédési elv

Az érzékel6 potenciosztatikus haromelektrodas eszkoz kiilonlegesen
elhelyezett ellenelektrodaval. A méré- (munka-) elektréda membrannal
boritott, és a referenciaelektrodaval egyutt az elektrolitban foglal helyet.
Az elektrodaterilet kildnleges elektrolitot tartalmaz, és a mért mintatol a
membrannal van elvalasztva.

Az érzékel6 amperometrikus médszert hasznal a vizben 1évé
klérkoncentracio méréséhez. A mért mintaban 1évé kldrfajtak athaladnak
a membranon, és reakcidba lépnek a munkaelektrodaval. Ez a reakcié a
klér koncentraciojaval aranyos elektromos aramot gerjeszt. Az
elektromos jelet az érzékeld elektronikaja felerdsiti, és feszlltség
formajaban (mV) a készulékbe tovabbitja. A harmadik elektroda (segéd-
vagy ellenelektroda) a mért mintaban van elhelyezve, és feladata
allando tUzemi potencial fenntartasa a munkaelektrodan. Az tizemi
potencialt a referenciaelektroda szabalyozza. Ez a kialakitas néveli a
mérési stabilitast.

A membransapkan bellli erésen pufferelt elektrolit a mért mintaban
el6fordulé pH-ingadozasok belsé kiegyenlitését biztositja. A puffer
segitséget nyujt a membranon atdiffundalé hipoklorit ionok azonnali
atalakitasaban hipoklérossav molekulakka. Az elektrolit szinte teljesen
fuggetlenné teszi a mérést a mért minta pH-értékétél.

A bels6 hémérséklet-kompenzalasnak készdénhetéen a klér mért értékei
fuggetlenek a mért viz h6mérsékletétdl.

3.5 A termék részegységei

Az 6sszes alkatrész meglétének ellenérzéséhez lasd: 2. abra. Ha
valamelyik tétel hianyzik vagy sériilt, haladéktalanul vegye fel a
kapcsolatot a gyartoval vagy a kereskedelmi képvisel6vel.

2. abra Az érzékel6 alkatrészei

1 Kilérérzékeld 4 Hasitott gydr

2 Kilénleges csiszolopapir 5 Elektrolit

3 Hasitott gytirls O-gy(lri

Szakasz 4 Osszeszerelés

AVIGYAZAT

Tobbszoros veszély. A dokumentumnak ebben a fejezetében
ismertetett feladatokat csak képzett szakemberek végezhetik el.

4.1 Az érzékelo osszeszerelése
AVIGYAZAT

Az elektrolit kalium-halidot és puffert tartalmaz a savassag bedllitasahoz. Az
elektrolitpalack kinyitasa el6tt olvassa el az MSDS lapot.

A klér aramlasi cellajaba valo felszerelése el6tt az érzékel6t dssze kell
szerelni. Az 6sszeszerelés a kdvetkezd lépésekbdl all: a membransapka
feltoltése elektrolittal és a membransapka felhelyezése az
elektrédatengelyre.
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Az érzékel6 Osszeszerelése soran lgyeljen a kdvetkezd ovintézkedések
betartasara:

Ne érintse meg az elektrodakat, és tartsa tisztan ezeket. Nem
tavolitsa az elektrddakon 1évé boritast.

A membransapka eltavolitasa el6tt emelje le a membransapkan 1évé,
M48 jeldlést szell6zéfuratot borité gumiszalagot. A szell6zd lehetévé
teszi, hogy levegd jusson a membransapkaba. A membran
tonkremegy, ha a membransapka levett allapotaban el van takarva a
szell6z8, mert vakuum keletkezik a membransapkaban.

Ne tavolitsa el a fém membrantartét a sapkardl, mivel ez karosithatja
a membrant.

A membransapkat mindig tiszta, nem abszorbens felliletre helyezze.
Ne razza fel az elektrolitpalackot, mert ez buborékok képz&dését
eredményezi. Kinyitdsa utan az elektrolitpalackot tarolja fejjel lefelé.
A membransapka elektrolittal valo feltoltésekor tigyeljen arra, hogy az
elektrolitban a lehetd legkevesebb buborék legyen. A tul sok buborék
csOkkenti az érzékel6 teljesitményét.

A membransapka felhelyezésekor ne takarja el ujjaval a
membransapkan 1évé, M48 jeldlési szell6zbfuratot, hogy
megakadalyozza az elektrolitfélosleg elfolyasat a szell6z6n keresztil.
A membran karosodik, ha az elektrolitféldsleg nem tud tavozni. Tiszta,
szaraz ruhaval vagy papirral 6vatosan tisztitsa le az érzékeld kulsé
részén lévd elektrolitot. Ugyeljen arra, hogy ne érintse meg a
membrant.

Ugyeljen a membransapka teljes, iitkézésig valo felhelyezésére. Az
elsé ellenallast az O-gy(ir( tdmités okozza, de folytassa a sapka
felhelyezését, amig el nem éri az elektrodatengelyt.

4.2 A klorérzékel6 osszeszerelése

#({
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4.3 Az érzékelo felszerelése

Az érzékel6t az aramlasi cellara kell felszerelni, csatlakoztatni kell az
atalakitohoz, el6 kell késziteni, majd elsé hasznalata elétt, illetve az
érzékelbn végzett karbantartas utan, kalibralni kell. Az érzékeld

felszerelésénél és csatlakoztatasanal kovesse az illusztralt Iépéseket.

Az érzékeld elbkészitéséhez miikddtesse azt 6—-12 6raig, amig nem
allandosulnak a mért értékek. Az érzékel6 mert értékeinek
megtekintésérdl a tudnivaldkat lasd: A diagnosztikai és teszt menu
oldalon 282.

Megjegyzés: A kalibralas fenntartasa érdekében a vezérlbnek és a hozza
csatlakoztatott érzékelének folyamatosan mikédésben kell maradnia.

T\
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Szakasz 5 Mikodtetés

5.1 Uzemeltetési utmutaté

* Az érzékel6 a 0,1 ppm (mg/l) mennyiségnél nagyobb fennmarado
klérkoncentracional a legmegbizhatébb. A membranon felhalmozédo
(példaul bioldgiai) lledékek/szennyezédések zavarhatjak vagy akar
lehetetlenné tehetik a késdbbi klorméréseket.

» Egy napnal hosszabb ideig az érzékel6t nem szabad klérmentes
vizben lGzemeltetni.

* Az érzékel6t nem szabad kitenni a mintavizbél szarmazo
nyomaslokésnek és/vagy rezgésnek.

5.2 Felhasznalo6i navigacio

A billenty(izet leirasat és a navigacios tudnivalokat lasd a vezérld

5.3 Az érzékeld konfiguralasa

A Configure (Konfiguralas) meni segitségével azonositdadatok adhatok
meg és beallitasok jelenithetk meg az érzékel6hdz, valamint
mddosithatdk az adatkezelés és az adattarolas bedllitasai.

1. Nyomja meg a MENU gombot, és valassza a Sensor Setup
(Erzékel6beadllitas), Configure (Konfiguralas) elemet.

Opciod Elnevezés

NEV SZERKESZTESE Az érzékel6hoz tartozé név - amely a képernyd
tetején lathatd - megvaltoztatasa. A név
legfeljebb 10 karakterbél allhat, és betik,
szamok, szokdzok, illetve irasjelek tetszéleges
kombinacidjat tartalmazhatja. Az alapértelmezés
szerinti név az érzékel6 sorozatszama.
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Opcié Elnevezés

SELECT PARAM. Az érzékeld adatkezelési és adattarolasi
(PARAM. KIJELOLESE) beallitasainak testreszabasa. Lasd: Paraméterek
kijelélése oldalon 272.

ALAPERTEKEK A konfiguraciés menii visszaallitasa az
VISSZAALLITASA alapértelmezett bedllitdsokra. Minden érzékeld
informacio elvész.

5.3.1 Paraméterek kijelolése

1. Jeldlje ki az alkalmazott klérérzékelé tipusat: Total CL2 (Osszes
CL2) vagy Free CL2 (Szabad CL2).

2. Adja meg, hogy csatlakoztatva van-e pH-érzékel6 — Yes (Igen) vagy
No (Nem).

3. Hagen, jeldlje ki a pH-érzékel6 tipusat — DIFF PH (pHD) vagy
COMBO pH (KOMB pH), majd Chlorine (KIor).

4. Adja meg az érzékel6 paramétereinek kivant értékeit:

Opcié Elnevezés

SELECT UNITS (EGYSEG Az érzékelémérések egységének beallitasa —
VALASZTASA) Auto ppb-ppm, Auto ug/l-mg/l, Régzitett ppm
vagy Rogzitett mg/l.

KIJELZO FORMATUM A mérési képerny6n megjelend tizedesjegyek
szamanak beallitasa, valaszthato értékek:
X XXX, XX.XX (alapértelmezés), XXX.X vagy
XXXX (Auto).

SELECT RANGE A mérési tartomany bedllitdsa a 0 és 10 ppm

(TARTOMANY kozotti értékre.

VALASZTASA)

CAL WATCH (KAL Akkor jelenik meg, ha pH-érzékel6t hasznal,

FIGYELESE) lasd: A kalibralasi riasztasi értékek megadasa
oldalon 272.

Opcié Elnevezés

SZURO A jelstabilitas néveléséhez sziikséges
id6allandé beallitasa. Az id6allandé a megadott
id6 alatt szamitja ki az atlagértéket: értéke
0 (nincs sz(irés) és 60 masodperc kozotti lehet
(a jelérték atlagolasa 60 masodpercre). A sz(ird
megnoveli a folyamat valtozasaira reagald
érzékeld jelidét.

LOG SETUP Az események és az adatok naplézasanak

(NAPLOBEALLITAS) idékozét allitja be a kldrkoncentracio és az
aramlas allapotanal — 10, 30 masodperc, 1, 5,
15 (alapértelmezés) 60 perc.

5.3.2 A kalibralasi riasztasi értékek megadasa

A Cal Watch (Kal figyelése) meni segitségével a kdvetkezé miveletek
hajthatok végre:

+ Hibara és figyelmeztetésre vonatkozé riasztasi feltételek beallitasa a
klér és/vagy a pH mérési eltéréseihez.

* Annak az id6tartamnak a megadasa, amig a klor és/vagy a pH mérési
eredménye az eltérési tartomanyon kivili lehet a riasztas
bekovetkezése elbtt.

* Annak az id6tartamnak a megadasa, amig a klor mérési eredménye
0,5 ppm vagy ennél nagyobb lehet a riasztas bekdvetkezése el6tt, ha
0,5 ppm) eljarasi folyamat hasznalataval hajtottak végre.

* Annak az id6tartamnak a megadasa, amely utan torli a készulék a
kalibralasi riasztast, ha a mérési eredmények visszatértek az el&irt
tartomanyba.

* Az eltérési tartomanyon kivuli mérések azon szazalékos aranyanak
megadasa, amelynél riasztas torténik, illetve amelynek vissza kell
térnie az eldirt tartomanyba a riasztas térléséhez.

A kalibralasi riasztasi értékek bedllitasa

1. Valassza a Cal Monitor (Kal felligyelete) elemet.

2. Ha a vezérl6 biztonsagi menujében jelsz6 van bedllitva, irja be a
jelszot.
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3. Jeldlje ki a figyelni kivant méréseket (egy elemet valasszon):

Parancs Elnevezés

ALL (MIND) Hibara vagy figyelmeztetésre vonatkozd riasztas
bekapcsolasanak engedélyezése, ha a klér és/vagy a pH
mérési eredményeiben olyan eltérések fordulnak el6,
amelyek elérik vagy meghaladjak a klor és a pH
felhasznalé altal beallitott eltérési értékeit.

CL2 ONLY Hibara vagy figyelmeztetésre vonatkoz6 riasztas

(CSAK CL2) bekapcsolasanak engedélyezése, ha a klér mérési

eredményeiben olyan eltérések fordulnak eld, amelyek
elérik vagy meghaladjak a klér felhasznalo altal beallitott
eltérési értékeit.

pH ONLY (CSAK Hibara vagy figyelmeztetésre vonatkozo riasztas

pH) bekapcsolasanak engedélyezése, ha a pH mérési
eredményeiben olyan eltérések fordulnak elé, amelyek
elérik vagy meghaladjak a pH felhasznalé altal beallitott
eltérési értékeit.

None (Egyik Az Gsszes kalibralasi riasztas letiltasa.

sem)

Nyomja meg az ENTER gombot, és valassza az Activate TMR (IDOZ
bekapcsolasa) elemet.

Allitsa be azt az idStartamot, amig a mérési eredmények az eltérési
tartomanyon kivuliek lehetnek a riasztas bekdvetkezése el6tt:

Opcié Elnevezés
ALL ACTIVATE TMR (IDOZ BEKAPCSOLASA): Annak az
(MIND) idétartamnak a beallitasa, amig a klor ES a pH mérési

eredménye hatarértéken kivlli lehet a riasztas bekdvetkezése
elétt — 10-99 perc (alapértelmezés: 10 perc).

CONFID LEVEL (KONF.SZINT): A hatarértéken kiviili klér- ES
pH-mérések azon szazalékos aranyanak beallitasa, amelynél
riasztas torténik, illetve amelynek vissza kell térnie az eldirt
tartomanyba a riasztas automatikus térléséhez — 50-95%
(alapértelmezés).

6.

7.

Opcié Elnevezés

CL2/pH ACTIVATE TMR (IDOZ BEKAPCSOLASA): Annak az

ONLY idétartamnak a beallitasa, amig a klér VAGY a pH mérési
(CSAK eredménye hatarértéken kivili lehet a riasztas bekdvetkezése
CL2/pH) elétt — 10999 perc (alapértelmezés: 30 perc).

CONFID LEVEL (KONF.SZINT): A hatarértéken kiviili klor-
VAGY pH-mérések azon szazalékos aranyanak beallitasa,
amelynél riasztas torténik, illetve amelynek vissza kell térnie az
eldirt tartomanyba a riasztas automatikus térléséhez — 50-95%
(alapértelmezés).

LCC ACTIVATE TMR (IDOZ BEKAPCSOLASA): Annak az
idétartamnak a beallitasa, amig a klér mérési eredménye
0,5 ppm vagy ennél nagyobb lehet a riasztas bekdvetkezése
el6tt — 10-999 perc (alapértelmezés: 30 perc). Riasztas csak
akkor torténik, ha a klérérzékeld el6z6 kalibralasat alacsony
klérkoncentraciéju (LCC) (< 0,5 ppm) eljarasi folyamat
hasznalataval hajtottak végre.

CONFID LEVEL (KONF.SZINT): Annak a szazalékos aranynak
a beallitasa, amelynél a klér mérési eredményeinek 0,5 ppm
vagy ennél nagyobb értékiinek kell lenniiik a riasztas
bekdvetkezése elétt, illetve kisebbnek kell lennitik 0,5 ppm
értéknél a riasztas automatikus torléséhez — 50-95%
(alapértelmezés).

Nyomja meg az ENTER gombot, és valassza a Deactivate TMR
(IDOZ kikapcsolasa) elemet.

Allitsa be azt az idtartamot, amely utan a késziilék automatikusan
torli (kikapcsolja) a riasztast, ha az Activate TMR (IDOZ
bekapcsolasa) beallitasnal megadott szazalékos aranyban
(konfidenciaszint) a mérési eredmények visszatérnek az el6irt
tartomanyba:

Parancs Elnevezés

ALL (MIND) Annak az idétartamnak a beallitasa, amig a kiér ES a pH
mérési eltérési riasztasanak bekapcsolva kell lennie a

torlése el6tt — 10-99 perc (alapértelmezés: 30 perc).
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Parancs Elnevezés

CL2/pH ONLY Annak az id6étartamnak a bedllitdsa, amig a klér VAGY a

(CSAK pH mérési eltérési riasztasanak bekapcsolva kell lennie a
CL2/pH) torlése el6tt — 10-999 perc (alapértelmezés: 30 perc).
LCC Annak az idétartamnak a beallitasa, amig az LCC

riasztasanak bekapcsolva kell lennie a torlése el6tt —
10-999 perc (alapértelmezés: 30 perc).

8. Nyomja meg az ENTER gombot, és vélassza a CL2 Deviation
(CL2 eltérése) elemet.
9. Allitsa be a kldrmérések riasztast kivalto eltérési értékeit:

Parancs Elnevezés

CL2 ERR DEV A klérmérések hibara vonatkozo riasztast

(CL2 HIBAELT) kivalto eltérésének beallitasa — 30-99%
(alapértelmezés: 50%).

CL2 WRN DEV A klérmérések figyelmeztetésre vonatkozo

(CL2 FIGY.ELT) riasztast kivaltd eltérésének bedllitasa —

10-30% (alapértelmezés: 20%).

Megjegyzés: A kléreltérés mérésekor a készlilék azt a klorértéket hasznalja,

10. Nyomja meg az ENTER gombot, és valassza a pH Deviation (pH
eltérése) elemet.

11. Allitsa be a pH-mérések riasztast kivalto eltérési értékeit:

Parancs Elnevezés
pH ERR DEV (pH A pH-mérések hibara vonatkozo riasztast kivaltd
HIBAELT) eltérésének beallitasa — 1 (alapértelmezés) és

3 pH-egység kozott.
pH WRN DEV (pH A pH-mérések figyelmeztetésre vonatkozo
FIGY.ELT) riasztast kivalto eltérésének bedllitasa —

0,5 (alapértelmezés) és 1 pH-egység kozott.

Megjegyzés: A pH-eltérés mérésekor a késziilék azt a pH-értéket hasznalja,
amelyet a klér folyamatkoncentraciojanak legutobbi kalibralasakor régzitett.

5.4 Az érzékel6 kalibralasa

5.4.1 Az érzékel6 kalibralasarol

Az érzékeld jellemzdi id6vel lassan megvaltoznak, és az érzékeld
elvesziti a pontossagat. A pontossag fenntartasa érdekében az érzékelst
rendszeresen kalibralni kell. A kalibralas gyakorisaga flugg az
alkalmazastdl, és tapasztalat soran hatarozhaté meg.

Kalibralja jra az érzékel6t, ha 15 percnél hosszabb ideje le lett
valasztva az aramforrasrol és el lett tavolitva a vizbdl.

5.4.2 Kalibralasi médszer valasztasa

Kezdési kétpontos kalibracio, beleértve a zérét 3 és az elhajlasi
(folyamatsiiritési) méréseket is, must be done for new or
refurbished sensors.

Az érzékeld kalibralasahoz egy vagy két mérésre van sziikség. A
méréseket az dramlasi celldban 1évé kldrérzékelbvel kell végrehajtani.

Ha csak egy mérésre kerll sor (1 pontos kalibralas), nullakalibralas vagy
a folyamatkoncentracio mérése (kivett minta elemzése) torténik. A
nullakalibralas végrehajthatd kémiailag klérmentes viz mérésével, illetve
elektromosan a digitalis atalakito altal el6idézett kalibralasi eltérés
eltavolitasaval®. A folyamatkoncentracio mérése kémiailag torténik az
eljarasi folyamat klérkoncentraciéjanak mérésével egy
referenciamodszerrel (kivett minta elemzése), majd a mért érték
vezérldn keresztiili bevitelével.

Ha két mérésre kerll sor (2 pontos kalibralas), az elsé mért adatpont a
nullapont, és ennek meghatarozasa elektromos vagy kémiai
nullakalibralas végrehajtasaval torténik az 1 pontos kalibralasnal
alkalmazott modszerrel megegyezéen®. A masodik mért adatpont a
folyamatkoncentracio, és ennek meghatarozasa a folyamatkoncentracio
mérésének (kivett minta elemzése) végrehajtasaval torténik az 1 pontos
kalibralasnal alkalmazott médszerrel megegyez&en.

3 Az elektromos nullakalibralas javasolt. A kémiai nullakalibralas csak akkor ajanlott, ha az eljarasi folyamat klérkoncentracioja altalaban kisebb a

0,5 ppm értéknél.
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Megjegyzés: Kémiai nullakalibrélaskor ez elétt a készlilék automatikusan
végrehajtia az elektromos nullakalibralast, és megjeleniti mindketts eltérését a
kalibralasi eredményekben.

5

1.

6.

.4.3 1 pontos kalibralasi eljaras

Nyomja meg a MENU gombot, és valassza a kdvetkez6 elemeket:

Sensor Setup (Erzékelébeallitas), Calibrate (Kalibralas), Chlorine
(Klor).

Valassza az 1 Point Sample (1 pontos minta) elemet.

Ha a vezérld biztonsagi menujében jelszé van beallitva, irja be a
jelszot.

Valassza a Zero Cal (nullakalibralas) vagy a Process Conc
(folyamatkoncentracié kalibralasa) miveletet.

A kalibralas soran valassza ki az opciét a kimeneti jelhez:
Opcié
ACTIVE (AKTiV)

Megnevezés

A készlilék a kalibralas soran elkildi a jelenleg mért
kimeneti értéket.

HOLD (TARTAS) A kalibrélas soran a késziilék az érzékeld kimeneti

értékét megtartja a jelenleg mért értéken.

TRANSFER

F A kalibralas soran a készulék egy elére beallitott
(ATVITEL)

kimeneti értéket kiild. Az elére beallitott érték
megvaltoztatasahoz olvassa el a vezérl6 felhasznaloi
kézikdnyvét.

A Process Conc (Folyamatkoncentracid) valasztasakor:

a. Nyomja meg az ENTER gombot.
A mért érték jelenik meg.

b. Varja meg, amig az érték allandésul, majd nyomja meg az
ENTER gombot* eljarasi folyamat mérésének beviteléhez.

c. Mérje meg az eljarasi folyamat klérkoncentraciéjat (kivett minta

elemzése) egy miiszerrel referenciamodszer hasznalataval

(példaul DPD). A nyilgombok hasznalataval irja be a mért értéket,

és nyomja meg az ENTER gombot.

7.

8.

9.

10.

1.

A Zero Cal (Nullakalib) valasztasakor adja meg a kalibralas tipusat:

Opciod Leiras
ELECTRICAL A digitalis atalakit6 altal eldidézett eltérés
(ELEKTROMOS) eltavolitasa a nullapont bedllitasahoz (minta

hasznalata nélkuil).

CHEMICAL (KEMIAI) Klérmentes viz mérése a nullapont

beallitasahoz.

Az Electrical (Elektromos) valasztasakor varja meg, amig az érték
allandésul, majd nyomja meg az ENTER* gombot a nullapont
elektromos beallitdsahoz.

A Chemical (Kémiai) valasztasakor:

a. Kapcsolja ki az eljarasi folyamatot, és engedjen at klérmentes
vizet az dramlasi cellan keresztiil. Ugyeljen arra, hogy a
klérmentes viz h6mérséklete a lehet6 legpontosabban
megegyezzen az eljarasi folyamat mintajanak hémérsékletével.

b. Nyomja meg az ENTER gombot.

A mért érték jelenik meg.

c. Varja meg, amig az érték allandésul, majd nyomja meg az

ENTER?* gombot a nullapont kémiai beallitasahoz.

Ellendrizze a kalibracié eredményét:

« Sikeres - az érzékel6 kalibralva van, és készen all mintak
mérésére. A meredekség és/vagy az eltérés értékek lathatok.

» Sikertelen - a kalibraciés meredekség vagy eltérés kivil van az
elfogadhaté hatarértékeken. Hajtsa végre az érzékel6
karbantartasat (lasd: Karbantartas oldalon 278), és ismételje meg
a kalibralast.

Ha a kalibralas sikeres volt, a folytatdshoz nyomja meg az ENTER
gombot.

.Ha a Kalibralasi opciok mentben a kezeli azonosité opcidjanak

beallitasa Igen, akkor adja meg a kezel6i azonositét. Lasd: A
kalibralasi beallitasok modositasa oldalon 277.

4 Ha a kalibralas beallitasait tartalmazé meniiben az Auto Stab (Autom. Stab.) beallitas értéke Yes (Igen), a képernyén automatikusan a kdvetkezd

Iépés jelenik meg. Lasd: A kalibralasi beallitasok mddositasa oldalon 277.
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13. Az Uj érzékeld képernydn adja meg, hogy az érzékeld uj-e vagy

sem:

Opcié Megnevezés

YES (IGEN) Az érzékeld ezzel a késziilékkel korabban még nem volt
kalibralva. Az érzékel6 Gzemideje és a korabbi kalibracios
gorbéje térdlve vannak.

NO (NEM) Az érzékel6 korabban mar kalibralva volt ezzel a készllékkel.

14. Az érzékel6t helyezze vissza a mintaba, és nyomja meg az ENTER

gombot

A kimeneti jel visszatér aktiv allapotba, és a mért minta érték
megjelenik a képernyén.

Megjegyzés: Ha a kimeneti izemmaod bedllitasa tart vagy atvitel, valassza ki a
késleltetési idét, amely utan a kimenet visszatér az aktiv allapotba.

5.4.4 2 pontos kalibralasi eljaras

1.

2,
3.

4.

Nyomja meg a MENU gombot, és valassza a kdvetkez6 elemeket:
Sensor Setup (Erzékelbbeallitas), Calibrate (Kalibralas), Chlorine
(Klor).

Valassza a 2 Point Sample (2 pontos minta) elemet.

Ha a vezérld biztonsagi menijében jelszé van beallitva, irja be a
jelszot.

A kalibralas soran valassza ki az opciét a kimeneti jelhez:
Opcié
ACTIVE (AKTiV)

Megnevezés

A készllék a kalibralas soran elkildi a jelenleg mért
kimeneti értéket.

HOLD (TARTAS) A kalibrélas soran a késziilék az érzékeld kimeneti

értékét megtartja a jelenleg mért értéken.

TRANSFER
(ATVITEL)

A kalibralas soran a készulék egy elére beallitott
kimeneti értéket kiild. Az elére beallitott érték
megvaltoztatasahoz olvassa el a vezérl6 felhasznaloi
kézikdnyvét.

5. Valassza ki a kalibralas tipusat.

Opciod Leiras
ELECTRICAL A digitalis atalakit6 altal eldidézett eltérés
(ELEKTROMOS) eltavolitasa a nullapont bedllitdasahoz (minta

hasznalata nélkil). Ezutan a folyamat mintajanak
mérése a masodik pont beallitasahoz, amelybél a
meredekség szamitasa torténik.

CHEMICAL (KEMIAI)  Klérmentes viz mérése a nullapont beallitasahoz.

Ezutan a folyamat mintajanak mérése a masodik
pont bedllitasahoz, amelybdl a meredekség
szamitasa torténik.

6. Az Electrical (Elektromos) valasztasakor:

a. Varja meg, amig az érték allanddsul, majd nyomja meg az
ENTER gombot® a nullapont elektromos beallitaséahoz.
b. A kalibralas folytatdsahoz nyomja meg az ENTER gombot.
A folyamatkoncentracié mért értéke jelenik meg.
c. Varja meg, amig az érték allandoésul, majd nyomja meg az
ENTER® gombot az eljarasi folyamat mérésének beviteléhez.
7. A Chemical (Kémiai) valasztasakor:

a. Kapcsolja ki az eljarasi folyamatot, és engedjen at klérmentes
vizet az dramlasi cellan keresztiil. Ugyeljen arra, hogy a
klérmentes viz h6mérséklete a lehet6 legpontosabban
megegyezzen az eljarasi folyamat mintajanak hémérsékletével.

b. Nyomja meg az ENTER gombot.

A mért érték jelenik meg.

c. Varja meg, amig az érték allandésul, majd nyomja meg az
ENTER® gombot a nullapont kémiai beallitasahoz.

d. Kapcsolja ki a kléormentes viz aramlasat, és kapcsolja be az
eljarasi folyamatot.

e. Nyomja meg az ENTER gombot.

A mért érték jelenik meg.

f. Varja meg, amig az érték allanddsul, majd nyomja meg az

ENTERS® gombot az eljarasi folyamat mérésének beviteléhez.

Ha a kalibralas beallitasait tartalmazé meniiben az Auto Stab (Autom. Stab.) beallitas értéke Yes (Igen), a képernyén automatikusan a kévetkez6
Iépés jelenik meg. Lasd: A kalibralasi beallitdsok médositasa oldalon 277.
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10.

1.

12.

elemzése) egy miiszerrel referenciamédszer hasznalataval (példaul
DPD). A nyil gombok hasznalataval irja be a mért értéket, és nyomja
meg az ENTER gombot.

Ellenérizze a kalibracié eredményét:

« Sikeres - az érzékeld kalibralva van, és készen all mintak
mérésére. A meredekség és/vagy az eltérés értékek lathatok.

» Sikertelen - a kalibracios meredekség vagy eltérés kivil van az
elfogadhato hatarértékeken. Hajtsa végre az érzékeld
karbantartasat (lasd: Karbantartas oldalon 278), és ismételje meg
a kalibralast.

Ha a kalibralas sikeres volt, a folytatdshoz nyomja meg az ENTER
gombot.

Ha a Kalibralasi opcidk menuben a kezel6i azonosité opcidjanak
beallitasa Igen, akkor adja meg a kezel6i azonositét. Lasd: A
kalibralasi beallitasok modositasa oldalon 277.

Az Uj érzékeld képerny6n adja meg, hogy az érzékeld uj-e vagy
sem:

Opcié Megnevezés

YES (IGEN) Az érzékel6 ezzel a készilékkel korabban még nem volt
kalibralva. Az érzékel® Gizemideje és a korabbi kalibracios
gorbéje toérolve vannak.

NO (NEM) Az érzékel6 korabban mar kalibralva volt ezzel a készllékkel.

13. Az érzékelbt helyezze vissza a mintaba, és nyomja meg az ENTER

gombot

A kimeneti jel visszatér aktiv allapotba, és a mért minta érték
megjelenik a képernydn.

Megjegyzés: Ha a kimeneti izemmod beéllitasa tart vagy atvitel, valassza ki a
késleltetési id6t, amely utan a kimenet visszatér az aktiv allapotba.

5.4.5 A kalibralas visszaallitasa az alapértelmezett értékekre

Hibas kalibralas eltavolitdsahoz cserélje le a felhasznaldi kalibralas
beadllitasait az alapértelmezett kalibralasi beallitasokra a Calibrate
(Kalibralas) menu segitségével. Ezutan ha sziikséges, kalibralja Ujra az
érzékel6t.

2.

3.

Nyomja meg a MENU gombot,, és valassza a kévetkez6 elemeket:
Sensor Setup (Erzékelébeallitas), Calibrate (Kalibralas), [Select
Sensor] ([Erzékeld kijeldlése]), Reset Defaults (Alapértékek
visszaallitasa).

Ha a vezérld biztonsagi menujében jelszé van beallitva, irja be a
jelszot.

Valassza a Yes (Igen) elemet, és nyomja meg az Enter gombot.

5.4.6 A kalibralasi beallitasok modositasa

A felhasznalo kalibralasi emlékeztet6t allithat be, engedélyezheti a
kalibralasok alatti automatikus stabilizalast, vagy kezel6i azonositét
megadasat kérheti a kalibralasi adatokhoz a kalibralas beallitasait
tartalmazé menin.

1.

Nyomja meg a MENU gombot, és valassza a kovetkez6 elemeket:
Sensor Setup (Erzékel6beallitas), Calibrate (Kalibralas), [Select
Sensor] ([Erzékeld kijeldlése]), Cal Options (Kal. beallitasok).

. Adja meg a kivant beallitasokat:

Opcié

AUTO STAB
(AUTOM STAB)

Megnevezés

Engedélyezi a rendszernek mérési jelértékek
fogadasat a kalibralasok alatt, és a kalibralas
kévetkezd Iépésének megjelenitését, amikor a
rendszer hatarozza meg, hogy allandoésult-e a mérési
jel — On (Be) vagy Off (Ki, alapértelmezés). Adja meg
a stabilizalasi tartomanyt — 25-75 ppb

(0,025-0,075 ppm).

A kdvetkez6 esedékes kalibralasra vonatkozo
emlékeztetd bedllitasa a napok, hénapok vagy évek
szamaval megadva.

KALIB EMLEKEZT

OP ID ON CAL Kezel6i azonositd a kalibralashoz - Igen vagy Nem
(KEZ AZON (alapértelmezett). Az azonositot a kalibralas soran kell
MEGAD) beirni.
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5.5 Adatnaplé

A vezérlé minden érzékel6h6z egy-egy adatnaplét készit. Az adatnapld
adott (felhasznalo altal beadllithato) id6kézonként tarolja a mérési
adatokat. Az adatnaplé CSV-formatumban kiolvashaté. A naplok
letoltésével kapcsolatos tudnivalokat a vezérlé felhasznaloi utmutatoja
tartalmazza.

Az adatnapléban val6 adattarolas id6k6zének beallitasarol a
tudnivalokat lasd: Paraméterek kijeldlése oldalon 272.

5.6 Modbus regiszterek

A Modbus regiszterek listaja a halozati adatatvitelhez rendelkezésre all.
A tovabbi tudnivaldkat lasd a gyarté weboldalan.

Szakasz 6 Karbantartas

Tobbszords veszély. Ne szerelje szét a miiszert karbantartas
céljabdl. Ha a belsd alkatrészek tisztitasa vagy javitasa valik
sziikségessé, forduljon a gyartéhoz.

AVIGYAZAT

Tobbszoros veszély. A dokumentumnak ebben a fejezetében
ismertetett feladatokat csak képzett szakemberek végezhetik el.

6.1 Karbantartasi Gitemterv

Karbantartasi feladat Gyakorisag

Ha nem allanddsulnak az érzékeld
mért értékei, vagy ha tul alacsony a
meredekség

Az elektréda polirozasa

A membransapka cseréje® 1év

(A viz minéségétdl figgéen a sapka
gyakoribb cseréjére is sziikség lehet.)

Az elektrolit cseréje 3-6 hénap

Az érzékeld cseréje 3év

(A viz minéségétél és az alkalmazastol
fuggben az érzékeld gyakoribb
cseréjére is sziikség lehet.)

6 Az elektrolit cseréje a membransapka cseréjével egy idében torténik.

6.2 Az érzékel6 leszerelése az aramlasi cellarol

Megjegyzés: Legfeljebb 1 6ra id6tartamra az érzékel6 kiveheté a vizbél
karbantartas végrehajtasahoz. 1 6ranal hosszabb idé utan ki kell cseréini a
membransapkat és az elektrolitot.
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6.3 Az elektrédacsucs polirozasa 3. abra Az elektréda polirozasa a kiilonleges

. . s . - csiszol6papirral
Polirozza az elektroda lapos csucsat a mellékelt kilénleges pap

csiszolopapirral. @) D)
Megjegyzés: Ha az érzékelé nem allandésulé mért értékei vagy a tul alacsony ~1 ~—]
meredekség miatt nem lehetséges a kalibralas, cserélje ki az elektrolitot és a @\ /®
membransapkat. Csak akkor polirozza az elektréda csticsat, ha az elektrolit és a

membransapka cseréje nem oldotta meg a problémat.

1. Kosse le a kabelt az érzékel6rol.
2. Szerelje le az érzékel6t az aramlasi cellardl.
3. Olvassa el az ovintézkedéseket: Az érzékel® 6sszeszerelése

oldalon 267. N
4. Emelje le a membransapkan lévé, M48 jelolési szellézéfuratot boritd

gumiszalagot, és csusztassa azt félre, hogy ne takarja el a
szell6z&furatot.

5. Forditsa el a membransapkat az 6ramutaté jarasaval ellentétes
iranyba, és vegye le a membransapkat az érzékel6rél.

6. Tisztitsa meg az elektrodat tiszta, szaraz papir torl6vel.

7. Polirozza az elektrodacsucsot (3. abra). A mivelet végrehajtasa
soran tartsa meg a kilonleges csiszolopapir egyik sarkat.
Megjegyzés: Az elektroda sulyan kivil nem kell tovabbi, lefelé iranyuld erét
kifejteni.

8. Szerelje az érzékelbt a régi membransapkara.

9. Szerelje fel az érzékel6t az aramlasi cellara, és csatlakoztassa az

érzékelékabelt. 1 Szaraz, tiszta papir torl6 3 Kuldnleges csiszolépapir
10. Készitse el6 az érzékelst 6-12 oras milkodtetéssel. Az érzékeld 2 Szabad Kir érzékeldje 4 Osszes Kior érzékelSje
akkor tekinthetd el6készitettnek, ha allanddsulnak az érzékelbvel
mért értékek. Az érzékelé mért értékeinek megtekintésérdl a 6.4 A membransapka cseréje
tudnivalokat lasd: A diagnosztikai és teszt menu oldalon 282.
11. Kalibralja az érzékel6t. 1. Kdsse le a kabelt az érzékel6rol.

Szerelje le az érzékel6t az aramlasi cellarol.

3. Olvassa el az 6vintézkedéseket: Az érzékel6 6sszeszerelése
oldalon 267.

4. Forditsa el a membransapkat az éramutaté jarasaval ellentétes
iranyba, és vegye le a membransapkat az érzékel6rdl.

5. Selejtezze le a régi membransapkat.
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6. Szerelje az érzékel6t az Uj membransapkara.

7. Szerelje fel az érzékeldt az aramlasi cellara, és csatlakoztassa az
érzékelbkabelt.

8. Készitse el6 az érzékel6t 6-12 6ras mikodtetéssel. Az érzékeld
akkor tekinthetd elékészitettnek, ha allanddsulnak az érzékelével
mért értékek. Az érzékelé mért értékeinek megtekintésérdl a
tudnivalokat lasd: A diagnosztikai és teszt menu oldalon 282.

9. Kalibralja az érzékel6t.
6.5 Az elektrolit cseréje

1. Kosse le a kabelt az érzékel6rél.
2. Szerelje le az érzékel6t az aramlasi cellardl.

3. Olvassa el az ovintézkedéseket: Az érzékel® Osszeszerelése
oldalon 267.

4. Emelje le a membransapkan lévé, M48 jelolési szellézéfuratot boritd
gumiszalagot, és csusztassa azt félre, hogy ne takarja el a
szell6z6furatot.

5. Forditsa el a membransapkat az 6ramutato jarasaval ellentétes
iranyba, és vegye le a membransapkat az érzékel6rdl.

6. Fogja meg a membransapkat az elektrolittal az aljan, és a régi
elektrolit eltavolitasahoz razza 6ssze 1-2-szer.

7. Szerelje az érzékel6t a membransapkara.

8. Szerelje fel az érzékel6t az aramlasi cellara, és csatlakoztassa az
érzékelbkabelt.

9. Az érzékel6 el6készitéséhez addig miikddtesse azt, amig nem
allandésulnak a mért értékek. Az érzékel6 mért értékeinek
megtekintésérdl a tudnivalokat lasd: A diagnosztikai és teszt menu
oldalon 282.

10. Kalibralja az érzékel6t.

6.6 Az érzékelo elokészitése tarolasra

AVIGYAZAT

Az elektrolit kalium-halidot és puffert tartalmaz a savassag beallitasahoz. Az
elektrolitpalack kinyitasa elétt olvassa el az MSDS lapot.

Az alabb ismertetett modon elékészitett érzékel6 a gyartas idépontjatol
szamitott legfeljebb 3 évig tarolhaté. A tarolasi eléirasokrol lasd: Mszaki
adatok oldalon 264.

Megjegyzés: Ne érintse meg az elektrédakat, és tartsa tisztan ezeket. Nem
tavolitsa az elektrodakon 1évé boritast.

1. Forditsa el a membransapkat az 6ramutaté jarasaval ellentétes
iranyba, és vegye le a membransapkat az érzékel6rdl.

2. Oblitse le tiszta vizzel a membransapkat és az elektrodat.

3. Pormentes helyen szaraz papir torlével szaritsa meg a
membransapkat és az elektrodat.

4. Az elektréda védelme érdekében lazan helyezze fel a
membransapkat az elektrédatengelyre. A membran nem fekudhet fel
a mérdelektrodara.

6.7 Tarolt érzékel6 lizembe helyezése

El6feltétel: Szerezzen be Uj membransapkat. A régi membransapka
mar nem hasznalhato.

1. Olvassa el az évintézkedéseket: Az érzékeld d6sszeszerelése
oldalon 267.

2. Forditsa el a membransapkat az éramutato jarasaval ellentétes
iranyba, és vegye le a membransapkat az érzékel6rdl.

Selejtezze le a régi membransapkat.
Polirozza az elektrédacsucsot a kllénleges csiszolépapirral.
Szerelje az érzékelét az 4j membransapkara.

oo ko

Szerelje fel az érzékel6t az aramlasi cellara, és csatlakoztassa az
érzékelbkabelt.

7. Készitse el6 az érzékelbt 6-12 6ras miikodtetéssel. Az érzékeld
akkor tekinthet6 elékészitettnek, ha allanddsulnak az érzékelbvel
mért értékek. Az érzékelé mért értékeinek megtekintésérdl a
tudnivalokat lasd: A diagnosztikai és teszt meni oldalon 282.

8. Kalibralja az érzékelét.
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Szakasz 7 Hibaelharitas

7.1 A diagnosztikai és teszt menii

A diagnosztikai és teszt meni a klérelemzére vonatkozé aktualis és
el6zményadatokat jeleniti meg. Lasd: 1. tablazat. A diagnosztikai és
teszt meni eléréséhez nyomja meg a MENU gombot, és valassza az
Sensor Setup (Erzékelébeallitas), Diag/Test (Diag/Teszt) elemet.

1. tablazat A DIAG/TEST (DIAG/TESZT) menii

Opcié

Elnevezés

GATEWAY INFO
(ATALAKITO
ADATAI)

A vezérl6hoz tartozé belsé vezérléprogram és az
illesztéprogram verzidjat, a sorozatszamot és a betdltési
verziét jeleniti meg, valamint a vezérléhoz csatlakoztatott
érzékeldk tipusait.

CAL DAYS (KAL

Az érzékeld utolso kalibralasa ota eltelt napok szamat

NAPOK) jeleniti meg.

CAL HISTORY Az érzékeld korabbi kalibralasainak idépontjait jeleniti
(KAL meg. Nyomja meg az ENTER gombot a bejegyzések
ELOZMENYEK) bejarasahoz és a kalibralasi adatok 6sszesitésének

megtekintéséhez.

RST CAL HISTORY
(KAL
ELOZMENYEK
VISSZA)

Alaphelyzetbe allitja az érzékel6 kalibralasi elézményeit.
Jelszot kell megadni.

SIGNALS (JELEK)

Az érzékeld mérési jelének értékét jeleniti meg mV
egységben.

SENSOR DAYS

Az érzékeld Uzembe helyezésétdl eltelt napok szamat

(KALIBRALAS)

(ERZEKELO jeleniti meg.

UZEMNAPJAI)

RST SENSORS Az érzékeld Uzemnapjait és az utolsé kalibralas 6ta eltelt
(ERZEKELOK napok szamat visszaallitjia az alapértelmezett értékre.
VISSZA) Jelszét kell megadni.

CALIBRATION A meredekség és az eltérés értékét jeleniti meg a klor és

a pH esetében (pH-érzékelé hasznalatakor). Megjeleniti a
hémérséklet eltérési értékét (pH-érzékelé hasznalatakor).

7.2 Hibalista

A hibak kilonféle okok miatt fordulhatnak el6. Ekkor az érzékelén mért
érték villog a mérési képernyén. Ha a vezérl6 menujében igy van
meghatarozva, minden kimenet tartas allapotban van. Az érzékelShibak
megjelenitéséhez nyomja meg a MENU és véalassza a Sensor Diag
(Erzékelddiag.), Error List (Hibalista) meniipontot. A lehetséges hibak
listaja az alabbi tablazatban lathato.

2. tablazat Az érzékeld hibalistaja

Hiba Elnevezés Felbontas
CL CAL Klorkalibralasra és/vagy Kalibralja a klérérzékel6t és/vagy a
REQD (CL pH-kalibralasra van pH-érzékelét.
KAL szikség.
SZUKS) A klor- és/vagy a pH-mérés
annyira megvaltozott, hogy
ez kalibralasi riasztast
okozott. A tovabbi
tudnivalokat lasd a
klorérzékeld
kézikdnyvében.
CL MAINT A klérérzékeld Hajtsa végre az érzékeld
REQD (CL karbantartasara van karbantartasat, és ismételje meg a
KARB szikség. kalibralast, vagy cserélje ki az
SZUKS) A meredekség az é’rzékeléit’. A tolvéb})i t}JQn?yaIélfat
alapértelmezett értek 30%- lasd a klorérzékeld kézikonyvében.
anal kisebb vagy 300%-
anal nagyobb.
Az alapértelmezett
meredekség 100 mV/ppm
(100%)
CL MAINT A Kklérérzékel6 Hajtsa végre az érzékeld
REQD (CL karbantartasara van karbantartasat, és ismételje meg a
KARB szikség. kalibralast, vagy cserélje ki az
SZUKS) Tal nagy az eltérés é’rzékelét’. A to’véb’pi t,uqn_ilvalélfat
(nagyobb a +50 mV lasd a klorérzékel6 kézikdnyvében.
értéknél).
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2. tablazat Az érzékelé hibalistaja (folytatas)

3. tablazat Az érzékel6 figyelmeztetéseinek listaja (folytatas)

7.3 Figyelmeztetések listaja

A figyelmezetések nem befolyasoljak a menik, relék, illetve a kimenetek

mikodését. A mérési képernyd aljan egy figyelmeztetd ikon villog, és
egy lzenet jelenik meg. Az érzékeld figyelmeztetéseinek
megjelenitéséhez nyomja meg a MENU gombot, és valassza a Sensor
Diag (Erzékelédiag.), Warning List (Figyelmeztetések listaja)
menUpontot. A lehetséges figyelmeztetések listajat az alabbi tablazat

tartalmazza.

3. tablazat Az érzékel6 figyelmeztetéseinek listaja

Hiba Elnevezés Felbontas Figyelmeztetés Elnevezés Felbontas
CONC TOO | Aklérjel > 0 mV. Csatlakozasi hiba tortént, vagy a CL CAL TO DO (CL A klorérzékel6 lzemnapjainak | Kalibralja a
LOW i Az érzékeld altal klérérzékeld nincs megfeleléen KAL SZUKS) értéke nagyobb a kalibralasi klérérzékel6t.
(KONC TUL szolgaltatott fesziiltség polarizalva/kiegyensulyozva a emlékeztet6 értékénél.
KICSI) kiviil esik a 0 és ~2500 my | Mintaban. CL MAINT RECD (CL | A kirérzékel6 karbantarts Haitsa vé

koZ6ti tartomanyon. ( A klorérzékelS karbantartasa Hajtsa vegre az

KARB JAV) javasolt. érzékeld

CONC TOO | A Kidrjel kisebb a -2500 mV A meredekség az karbantartasat, és
HIGH értéknél, vagy nagyobb a alapértelmezés 30-45%-a, ismételje meg a
(KONC TUL | 2500 mV értéknél (abszolut vagy a meredekség az kalibralast, vagy
NAGY) értekben). alapértelmezés 250-300%-a gfferig‘fo't" az

Az alapértelmezett
meredekség 100 mV/ppm
(100%)

CL MAINT RECD (CL
KARB JAV)

Figyelmeztetés

Elnevezés

Felbontas

CL CAL RECD (CL
KAL JAV)

Klérkalibralas és/vagy pH-
kalibralas javasolt.

A klor- és/vagy a pH-mérés
annyira megvaltozott, hogy ez
kalibralasi figyelmeztetést
okozott. A tovabbi tudnivaldkat
lasd az érzékeld
Utmutatéjaban.

Kalibralja a
klorérzékel6t és/vagy a
pH-érzékel6t.

CL CAL RECD (CL
KAL JAV)

Klorkalibralas végrehajtasa
javasolt.

A klérkalibralas adatai nem
érhetodk el (alapértelmezés
szerinti kalibralasi adatokkal
rendelkezé érzékeld).

Kalibralja a
klorérzékeldt.

A klérérzékeld karbantartasa
javasolt.

Az eltérés —-50 mV és 45 mV
kozotti, vagy az eltérés 45 mV
és 50 mV kozotti

Hajtsa végre az
érzékeld
karbantartasat, és
ismételje meg a
kalibralast, vagy
cserélje ki az
érzékelGt.

7.4 Eseménynaplé

A vezérlé minden érzékel6hdz egy-egy eseménynaplot készit. Az
eseménynaplé szamos eseményt tarol az eszkdzokrél, példaul a
végrehaijtott kalibralasokrol, a kalibralasi beallitasok valtozasardl stb. A
lehetséges események listajat az alabbi tablazat tartalmazza. Az
eseménynaplé CSV-formatumban kiolvashaté. A naplok letoltésével
kapcsolatos tudnivaldkat a vezérld felhasznaléi Gtmutatdja tartalmazza.

4. tablazat Eseménynaplé

Esemény

Elnevezés

Power On (Bekapcsolas)

A készllék be lett kapcsolva.

Flash Failure (Flash hiba)

A kils6 flash memoria hibaja

vagy sérilése.

1pointChemZeroCL2_Start

A Klor egypontos kémiai nullakalibralasanak

inditasa
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4. tablazat Eseménynaplé (folytatas)

Esemény

Elnevezés

1pointChemZeroCL2_End

A Klér egypontos kémiai nullakalibralasanak vége

1pointElecZeroCL2_Start

A klér egypontos elektromos nullakalibralasanak
inditasa

1pointElecZeroCL2_End

A Klér egypontos elektromos nullakalibralasanak
vége

1pointProcessConc_Start

Szakasz 8 Cserealkatrészek

Személyi sérlilés veszélye. A nem joévahagyott alkatrészek
hasznalata személyi sériiléshez, a miiszer karosodasahoz vagy a
berendezés meghibasodasahoz vezethet. Az ebben a fejezetben
talalhato cserealkatrészek a gyarto altal jdvahagyott alkatrészek.

Megjegyzés: A termék- és cikkszamok értékesitési régionként eltérhetnek. Lépjen
kapcsolatba a megfelel6 viszonteladéval, vagy latogasson el a cég honlapjara a
kapcsolattartasi tudnivalokért.

lettek allitva az alapértelmezésre.

ResetAllSensors

Az érzékel6 dsszes kalibralasi adata (érzékel6
Uzemnapjai, kalibralasi el6zmények és kalibralasi
adatok) vissza lett allitva az alapértelmezésre.

- - — - 5. tablazat
1pointProcessConc _End | A klér egypontos folyamatkoncentraciéjanak vége
2pointChemCL2_Start A KIor kétpontos kémiai kalibraldsanak inditasa Leiras Mennyiség Cikksz.
2pointChemCL2_End A Klér kétpontos kémiai kalibralasanak vége Erzékeld, szabad klor 1 8626200
2pointElecCL2_Start A Klér kétpontos elektromos kalibrélasanak inditasa Erzékeld, szabad klor (EU) 1 8626205
2pointElecCL2_End A Klor kétpontos elektromos kalibralasanak vége Elektrolit, szabad klor érzékeldje 100 mL 9160600
CL2CalSetDefault A Klor kalibralasa vissza lett allitva az Membrancserél6 készlet, CLF10 sc SS /
alapértelmezésre. CLT10 sc SS hegy (mert 8626200, 1 8633100
8626205, 8628900, 8628905)
AliCalSetDefault Az érzékeld tsszes kalibralasi adata vissza lett ) L
allitva az alapértelmezésre. Membrancserél6 készlet, CLF10 sc
mianyag hegy (mert 9180600, 1 9160200
CL2CalOptionChanged A klor kalibralasi beallitdsa megvaltozott. 9180605)
SensorConfChanged Az érzékeld konfiguracidja megvaltozott. Erzékelo, teljes Kior 1 8628900
ResetCL2CalHist A KI6r kalibralasi elézményei alaphelyzetbe lettek Membrancserél6 készlet, CLT10 sc SS 1 8628905
allitva. hegy (mert 8626200, 8626205)
ResetAllSensorsCalHist | Az érzékeld 6sszes kalibralasi elszménye Elektrolit, teljes klor érzékeldje 100 mL 9181400
alaphelyzetbe lett allitva. Membrancserél6 készlet, CLT10 sc
ResetCL2Sensor A Kl6r kalibralasi adatai (érzékeld Gizemnapiai, mUanyag hegy (mert 9180600, 1 9180900
kalibralasi elézmények és kalibralasi adatok) vissza 9180605)
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Sectiunea 1 Cuprins

Caracteristici tehnice Intretinerea de la pagina 298

de la pagina 285
Informatii generale de la pagina 286 Depanarea de la pagina 302
Instalarea de la pagina 288 Piese de schimb de la pagina 305

Functionarea de la pagina 292

Sectiunea 2 Caracteristici tehnice

Specificatiile pot face obiectul unor schimbari fara notificare prealabila.

Caracteristica tehnica

Detalii

Precizie

(concentratiile clorului in
intervalul £2 ppm sau 20%
(oricare este mai mic) din
punctul de calibrare)

Clor liber (de la 0 la 10 ppm):

*+ + 3% din testul de referinta? (DPD) la pH
constant, mai mic de 7,2 (+0,2 unitati pH)

+  10% din testul de referinta? (DPD) la pH
stabil mai mic de 8,5 (+0,5 unitati pH din pH-
ul de la calibrarea clorului)

Clor total (de la 0 la 10 ppm):

+ +10% din testul de referint4? (DPD) la pH
stabil mai mic de 8,5 (+0,5 unitati pH din pH-
ul de la calibrarea clorului)

+ £20% din testul de referint&? (DPD) la pH mai
mare de 8,5

Repetabilitate

30 ppb sau 3%, oricare valoare este mai mare

Caracteristica tehnica Detalii

Timp de raspuns

Clor liber: 140 de secunde pentru o modificare
de 90% (Tgp) la temperatura si pH stabile

Clor total: 100 de secunde pentru o modificare
de 90% (Tgyp) la temperatura si pH stabile

Domeniu de masurare 0 pani la 20 ppm'

Durata prelevare probe

Continuu

Limita inferioara de detectare | 30 ppb (0,030 ppm)

Rezolutie 0,001 ppm (1 ppb)

Interval de operare pH intre 4 si 9 unitati pH

Interferente

Clor liber: monocloramina, dioxid de clor, ozon si
depuneri de creta

Clor total: dioxid de clor, ozon si depuneri de
creta

Limita de presiune

0,5 bar, fara impulsuri de presiune si sau vibratji

Viteza de curgere

Intre 30 si 50 l/ora (intre 7,9 si 13,2 gal/ora)
40 l/ora (10,5 gal/ord) — optim

Cerinte de alimentare

12V c.c., 30 mA maxim (alimentat de controller)

Temperatura de functionare

5-45°C (41 - 113°F)

1 Senzorii de clor nu sunt conceputi pentru aplicatiile cu concentratii semnificativ scazute (< 0,1 ppm) sau zero de clor.

2 Testul trebuie efectuat in punctul de prelevare a probei de catre analizor.
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Caracteristica tehnica Detalii

Temperatura de depozitare Senzor: intre 0 si 50°C (intre 32 si 122°F) uscat,

fara electrolit
Electrolit: intre 15 si 25°C (intre 59 si 77°F)

Dimensiuni
(lungime/diametru)

195 mm (7,68 in.)/25 mm (0,98 in.)

Lungime/Tip cablu Tm

Conectare cablu Conector cu 5 pini, M12

Metoda de masurare Sistem cu trei electrozi, amperometric,

electrochimic, fara reactiv

Metodele de calibrare Calibrare ntr-un punct sau in doua puncte (zero

si pantd)

Compensarea temperaturii Senzor de temperatura intern

Material Materiale rezistente la coroziune (otel inoxidabil,
PVC, cauciuc siliconic si policarbonat)
Garantie Garantei de 1 an pentru corpul electrodului,

include componentele electronice (UE: 2 ani)

Sectiunea 3 Informatii generale

Tn niciun caz producatorul nu va fi raspunzator pentru daunele directe,
indirecte, speciale, accidentale sau consecvente rezultate din orice
defect sau omisiune din acest manual, cu exceptia cazului in care legea
aplicabila sau contractul dintre parti prevede altfel. Producatorul isi
rezerva dreptul de a efectua modificari in acest manual si produselor pe
care le descrie, in orice moment, fara notificare sau obligatii. Editiile
revizuite pot fi gasite pe site-ul web al producatorului.

3.1 Informatii referitoare la siguranta

Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea
incorecta a acestui produs, inclusiv si fara a se limita la daunele directe,
accidentale sau pe cale de consecinta si neaga responsabilitatea pentru
astfel de daune in masura maxima permisa de lege. Utilizatorul este
unicul responsabil pentru identificarea riscurilor critice si pentru

instalarea de mecanisme corespunzatoare pentru protejarea proceselor
in cazul unei posibile defectari a echipamentului.

Va rugam sa cititi integral manualul inainte de a despacheta, configura
sau utiliza acest echipament. Acordati atentie tuturor declaratiilor de
pericol si avertizare. Nerespectarea acestei recomandari poate duce la
vatamari serioase ale operatorului sau la deteriorarea echipamentului.
Daca echipamentul este utilizat intr-un mod care nu este specificat de
producator, protectia oferitd de echipament poate fi afectata. Nu folositi
si nu instalati acest echipament altfel decéat este specificat in acest
manual.

3.1.1 Informatii despre utilizarea produselor periculoase

APERICOL

Indica o situatie periculoasa in mod potential sau iminent care, daca nu este
evitatd, va avea ca rezultat decesul sau vatamarea corporala grava.

Indica o situatie periculoasa in mod potential sau iminent care, daca nu este
evitatd, poate conduce la deces sau la o vatamare corporala grava.

AATENTIE

Indica o situatie periculoasa in mod potential care poate conduce la o vatamare
corporald minora sau moderata.

NOTA

Indica o situatie care, daca nu este evitata, poate provoca defectarea aparatului.
Informatii care necesita o accentuare deosebita.

3.1.2 Etichete de avertizare

Cititi toate etichetele si avertismentele cu care este prevazut
instrumentul. In caz de nerespectare se pot produce vatamari personale
sau avarieri ale instrumentului. Toate simbolurile de pe instrument sunt
mentionate in manual cu cate o afirmatie de avertizare.
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Acesta este simbolul de alerta privind siguranta. Respectati toate
mesajele privind siguranta, care urmeaza dupa acest simbol, pentru a
evita potentiale vatdmari. In cazul prezentei pe instrument, consultati
manualul de instructiuni pentru informatii referitoare la operare sau
siguranta.

Acest simbol indica prezenta dispozitivelor sensibile la descarcari
electrostatice (ESD) si faptul ca trebuie sa actionati cu grija pentru a
preveni deteriorarea echipamentului.

f Acest simbol indica existenta unui risc de electrocutare.

Echipamentele electrice inscriptionate cu acest simbol nu pot fi
eliminate in sistemele publice europene de deseuri. Returnati
producatorului echipamentele vechi sau la sfarsitul duratei de viata in
vederea elimindrii, fara niciun cost pentru utilizator.

3.2 Prezentarea generala a produsului

Senzorul de clor liber si senzorul de clor total sunt senzori electrochimici,
care nu contin reactivi, care masoara continuu concentratia de clor din
apa. Senzorul de clor liber masoara concentratia de clor liber (generat
din produse cu clor anorganice) din apa. Senzorul de clor total masoara
concentratia de clor total (clor liber si clor combinat) din apa.

Variatiile valorii pH-ului afecteaza precizia masurarii clorului. De obicei,
valoarea clorului afigsata pe controller scade cu aproximativ 10% cu
fiecare crestere a pH-ului cu o unitate.

Acest senzor dispune de un senzor de temperatura intern care mareste
precizia masurarii clorului. Semnalul de masurare a temperaturii este
utilizat intern de catre senzor pentru compensarea automata in functie
de temperatura. Semnalul de masurare a temperaturii nu este afisat pe
controler.

Acest senzor este proiectat pentru a functiona cu gateway-ul digital
pentru analizoarele de clor fara reactiv CLF10sc si CLT10sc si unul
dintre controllerele din seria sc pentru colectarea datelor si operare.

Figura 1 prezinta senzorul de clor liber si senzorul de clor total.

Figura 1 Prezentare generala senzor

{

=

(

1 Electrodul senzorului de clor liber 4 Orificiu de ventilatie in capacul cu
membrana

2 Capac de membrana Banda de cauciuc

3 Membrana Electrodul senzorului de clor total

3.3 LED-urile senzorului

LED-ul verde din zona transparenta a senzorului de clor indica starea
alimentarii cu energie electrica.
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Culoare LED Stare Stare

Verde Aprins (intermitent) Senzorul este pornit.

Oprit Senzorul este oprit.
A aparut o eroare electronica.

3.4 Bazele teoretice ale functionarii

Acest senzor este un instrument potentiostatic cu trei electrozi, avand un
contra-electrod special pozitionat. Electrodul de masura (activ) este
acoperit cu 0 membrana si este scufundat in electrolit impreuna cu
electrodul de referinta. Aceasta zona a electrozilor contine un electrolit
special si este separata de proba masurata de membrana.

Senzorul utilizeaza o metoda amperometrica pentru a masura
concentratia de clor din apa. Formele clorului din proba masurata trec
prin membrana si reactioneaza cu electrodul activ. Aceasta reactie
produce un curent electric proportional cu concentratia clorului.
Semnalul electric este amplificat de componentele electronice ale
senzorului si este transmis la instrument sub forma de tensiune (mV). Al
treilea electrod (electrodul auxiliar sau contra-electrodul) este introdus in
proba de masurat si este utilizat pentru a mentine un potential de lucru
constant pe electrodul de lucru. Potentjalul de lucru este controlat de
electrodul de referinta. Aceasta configuratie creste stabilitatea
masuratorii.

Electrolitul cu o cantitate mare de solutie tampon, aflat in interiorul
capacului cu membrana alimenteaza compensarea interna pentru
fluctuatiile pH-ului din proba masurata. Solutia tampon ajuta la
modificarea imediata a ionilor de hipoclorit, strabatdnd membrana in
molecule de acid hipocloros. electrolitul face masuratoarea aproape
independenta fata de pH-ul probei masurate.

Citirile clorului sunt independente fata de temperatura apei masurate
datoritd compensarii interne a temperaturii.

3.5 Componentele produsului

Consultati Figura 2 pentru a va asigura ca toate componentele au fost
primite. Daca oricare dintre aceste elemente lipseste sau este defect,
contactati imediat producatorul sau un reprezentant de vanzari.

Figura 2 Componentele senzorului

1 Senzor de clor 4 Inel decupat

2 Hartie abraziva speciala 5 Electrolit
3 Inel toroidal pentru inel decupat
Sectiunea 4 Instalarea
AATENTIE

Pericole multiple. Numai personalul calificat trebuie sa efectueze
activitatile descrise in aceasta sectiune a documentului.

4.1 Asamblarea senzorului

AATENTIE

Electrolitul contine halogenura de potasiu si solutie tampon pentru reglarea
aciditatii. Cititi fisa cu date privind siguranta fnainte de a deschide sticla cu
electrolit.

Senzorul trebuie asamblat inainte de a putea fi utilizat in celula de
curgere pentru clor. Asamblarea consta Tn scoaterea capacului cu
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membrana, umplerea capacului cu membrana cu electrolit si punerea
capacului cu membrana pe axul electrodului.

Tnainte de a asambla senzorul, cititi urméatoarele precautii:

Nu atingeti electrozii si pastrati electrozii curati. Nu indepartati
invelisul de pe electrozi.

Ridicati banda din cauciuc ce acopera orificiul de ventilare marcat cu
,M48” de pe capacul cu membrana nainte de a scoate capacul cu
membrana. Orificiul de ventilare permite patrunderea aerului in
capacul cu membrana. Membrana va fi distrusa in cazul in care
orificiul de ventilare este acoperit in timp ce capacul cu membrana
este scos, deoarece se va produce un vacuum in capacul cu
membrana.

Nu Tndepartati suportul metalic al membranei din capac, deoarece
acest lucru va deteriora membrana.

ntotdeauna puneti capacul cu membrana pe o suprafata curata si
neabsorbanta.

Nu agitati sticla cu electrolit, deoarece agitarea sticlei produce bule.
Dupa deschiderea sticlei cu electrolit, depozitati sticla cu capul in jos.
Asigurati-va ca in electrolit sunt prezente cat mai putine bule cand
umpleti capacul cu membrana cu electrolit. Prea multe bule vor
reduce performantele senzorului.

Cand capacul este montat, nu astupati cu degetul orificiul de ventilare
marcat cu ,M48” din capacul cu membrana pentru a preveni iesirea
electrolitului n exces prin orificiul de ventilare. Membrana va fi
deterioreaza daca electrolitul in exces nu poate iesi. Curatati usor
urmele de electrolit de pe exteriorul senzorului cu o laveta sau un
prosop de hartie uscat si curat. Asigurati-va ca nu atingeti membrana.
Asigurati-va ca capacul cu membrana este introdus complet, pana la
oprire. Prima rezistent{a apare la garnitura toroidala, insa continuati sa
introduceti capacul pana cand acesta atinge axul electrodului.

4.2 Asamblarea senzorului de clor

#({
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4.3 Instalarea senzorului

Senzorul trebuie instalat in celula de curgere, conectat la gateway, rodat
si apoi calibrat inainte de prima utilizare si dupa efectuarea operatiilor de
intretinere asupra senzorului. Pentru a instala si conecta senzorul,
consultati pasii ilustrati.

Pentru a roda senzorul, {ineti senzorul in functiune timp de 6-12 ore
pana cand citirile senzorului se stabilizeaza. Consultati Meniul de
diagnosticare si testare de la pagina 302 pentru informatii despre
vizualizarea citirilor senzorului.

Nota: Controllerul si senzorul conectat la el trebuie s& rdmand in functiune
continuu pentru a mentine calibrarea.

T\
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Sectiunea 5 Functionarea

5.1 indrumari pentru utilizare

» Acest senzor este cel mai fiabil la concentratii reziduale de clor de
peste 0,1 ppm (mg/L). O depunere de sedimente/contaminanti (de ex.
materii biologice) pe membrana poate interfera sau impiedica ulterior
masurarile clorului.

» Acest senzor nu trebuie utilizat in apa fara clor mai mult de o zi.

» Acest senzor nu trebuie expus la impulsuri de presiune si/sau vibratji
ale apei din proba.

5.2 Navigarea utilizatorului

Consultati documentatia controlerului pentru descrierea tastaturii i
informatii despre navigatie.

5.3 Configurati senzorul

Utilizati meniul Configurare pentru a accesa informatiile de identificare si
optiuni de afisare pentru senzor si pentru a modifica optiunile de
gestionare si stocare a datelor.

1. Apasati tasta MENU si selectati Sensor Setup (Configurare senzor),
Configure (Configurare).

Optiune Descriere

EDITARE NUME Modifica numele corespunzator senzorului din partea
de sus a ecranului de masurare. Numele este limitat la
10 caractere n orice combinatie de litere, numere,
spatii sau semne de punctuatie. Numele implicit este
numarul de serie al senzorului.
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Optiune Descriere

SELECT PARAM. Personalizeaza optiunile pentru gestionarea si stocarea
datelor despre senzor. Consultati Selectarea
parametrilor de la pagina 293.

RESETARE LA Seteaza meniul de configurare la setarile implicite. Se
SET IMPL pierd toate informatiile senzorilor.

5.3.1 Selectarea parametrilor

1. Selectati tipul senzorului de clor utilizat - Total CL2 (CL2 total) sau
Free CL2 (CL2 liber).

2. Selectati daca se utilizeaza un senzor de pH - Yes (Da) sau No (Nu).

3. In caz afirmativ, selectatj tipul de senzor de pH utilizat - DIFF PH
(pHD) sau COMBO pH (pH combinat) si apoi Chlorine (Clor).

4. Personalizarea parametrilor senzorului:

Optiunea Descriere

SELECT UNITS Setati unitatile pentru masuratorile senzorului - Auto

(SELECTAREA ppb-ppm (ppb-ppm automat), Auto ug/L-mg/L (ug/L-

UNITATILOR) mg/L automat), Fixed ppm (ppm fix) sau Fixed mg/L
(mg/L fix).

FORMAT AFISAJ Seteaza numarul de zecimale afisate in ecranul de
masura - X. XXX, XX.XX (implicit), XXX.X sau XXXX
(Automat).

SELECT RANGE Seteaza intervalul de masurare - intre 0 si 10 ppm.

CAL WATCH Este afisat daca senzorul de pH este utilizat -

consultati Selectarea valorilor pentru alarmele Cal
Watch (Urmarire calibrare) de la pagina 293.

Optiunea Descriere

FILTRU Seteaza o constanta de timp pentru a mari
stabilitatea semnalului. Constanta de timp
calculeaza valoarea medie in timpul unui interval
specificat-de la O (filtrarea dezactivata) la 60 de
secunde (media valorii semnalului timp de 60 de
secunde). Filtrul mareste timpul in care semnalul
senzorului raspunde la modificarile procesului.

LOG SETUP Seteaza intervalul de timp pentru jurnalizarea
(CONFIGURARE evenimentelor si datelor corespunzatoare
JURNALIZARE) concentratiei clorului si starii debitului - 10,

30 secunde, 1,5, 15 (implicit), 60 minute.

5.3.2 Selectarea valorilor pentru alarmele Cal Watch (Urmari-
re calibrare)
Meniul Cal Watch (Urmarire calibrare) este utilizat pentru:

» Setarea starilor de alarma pentru eroare si avertizare pentru deviatiile
de masurare a clorului si/sau a pH-ului.

» Setarea duratei de timp in care o masuratoare a clorului si/sau a pH-
ului se poate situa in afara intervalului inainte de declangarea alarmei.

» Setati durata de timp in care o masurare a clorului poate avea valoare
0,5 ppm sau mai mare inainte de declansarea unei alarme in cazul in
care calibrarea anterioara a senzorului de clor a fost efectuata cu un
debit de procesare avand concentratie de clor scazura (LCC) (<
0,5 ppm).

» Setati durata de timp in care o alarma Cal Watch (Urmarire calibrare)
ramane activa inainte de a fi anulata de instrument in cazul in care
masuratorile revin in interiorul intervalului.

« Setati rata procentuala prin care masuratorile trebuie sa iasa din
intervalul de abatere inainte de declansarea unei alarme si prin care
trebuie sa revina in interval inainte ca o alarma sa fie anulata de
instrument.

Pentru a selecta valori pentru alarme Cal Watch (Urmarire calibrare):

1. Selectati Cal Monitor (Monitorizare calibrare).

2. Daca in meniul de securitate al controllerului s-a activat un cod de
acces, introduceti codul de acces.
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3. Selectati masuratorile de monitorizat (alegeti una):

Optiunea
TOATE

CL2 ONLY

pH ONLY

Fara

Descriere

Permite activarea unei alarme pentru eroare sau avertizare
cand survin deviatii ale masuratorii clorului si/sau ale pH-ului
egale sau mai mari decéat valorile selectate de utilizator pentru
deviatia clorului si/sau a pH-ului.

Permite activarea unei alarme pentru eroare sau avertizare
cand survine o deviatie a masuratorii clorului egala sau mai
mare decét valoarea selectata de utilizator pentru deviatia
masuratorii clorului.

Permite activarea unei alarme pentru eroare sau avertizare
cand survine o deviatie a masuratorii pH-ului egala sau mai
mare decat valoarea selectata de utilizator pentru deviatia
masuratorii pH-ului.

Dezactiveaza toate alarmele Cal Watch (Urmarire calibrare).

4. Apasati pe tasta ENTER si selectati Activate TMR (Activare
cronometru).

5. Setarea duratei de timp in care o masuratoare se poate situa in afara

intervalului inainte de declansarea alarmei:

Optiunea
TOATE

Descriere

ACTIVATE TMR (Activare cronometru): Seteaza durata de timp
in care masuratorile clorului $1 pH-ului se pot situa in afara
intervalului nainte ca o alarma sa survina - intre 10 si 99 de
minute (implicit 10 minute).

CONFID LEVEL (Nivel incredere): Seteaza rata procentuala la
care masuratorile clorului S| pH-ului trebuie sa se situeze in
afara intervalului nainte de declansarea unei alarme si la care
trebuie sa se incadreze in interval Tnainte ca instrumentul sa
anuleze automat o alarma - intre 50 si 95% (implicit).

Optiunea

CL2/pH
ONLY

LCC

Descriere

ACTIVATE TMR (Activare cronometru): Seteaza durata de timp
n care masuratorile clorului SAU pH-ului se pot situa in afara
intervalului inainte ca o alarma sa survina - intre 10 si 999 de
minute (implicit 30 de minute).

CONFID LEVEL (Nivel incredere): Seteaza rata procentuala la
care masuratorile clorului SAU pH-ului trebuie sa se situeze in
afara intervalului inainte de declansarea unei alarme si la care
trebuie sa se incadreze in interval inainte ca instrumentul sa
anuleze automat o alarma - intre 50 si 95% (implicit).

ACTIVATE TMR (Activare cronometru): Seteaza durata de timp
in care o masuratoare a clorului se pot situa la valoarea de

0,5 ppm sau mai mare Tnainte ca o alarma sa survina - intre

10 si 999 de minute (implicit 30 de minute). O alarma survine
numai in cazul in care calibrarea anterioara a senzorului de clor
a fost efectuata folosind un debit de procesat cu o concentrati
scazuta a clorului (LCC) (< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL (Nivel incredere): Seteaza rata procentuald la
care masuratorile clorului trebuie sa se situeze la valoarea de
0,5 ppm sau mai mare inainte de declansarea unei alarme si la
care trebuie sa fie mai mica de 0,5 ppm inainte ca instrumentul
sa anuleze automat o alarma - intre 50 si 95% (implicit).

6. Apasati pe tasta ENTER si selectati Deactivate TMR (Dezactivare
cronometru).

7. Setati durata de timp in care o alarma este activa inainte sa fie
anulata (dezactivata) automat de instrument in cazul in care
masuratorile revin in interiorul intervalului la rata procentuala (nivelul
de incredere) selectat in Activate TMR (Activare cronometru):

Optiunea
TOATE

CL2/pH
ONLY

LCC

Descriere

Setati durata de timp in care o alarma pentru deviatia
masuratorii clorului SI pH-ului este activa inainte de a fi
anulata - intre 10 si 99 de minute (implicit 30 de minute).

Setati durata de timp n care o alarma pentru deviatia
masuratorii clorului SAU pH-ului este activa Tnainte de a fi
anulata - intre 10 si 999 de minute (implicit 30 de minute).

Seteaza durata de timp n care o alarma LCC este activa
Tnainte de a fi anulata - intre 10 si 999 de minute (implicit
30 de minute).
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8. Apasati pe tasta ENTER si selectati CL2 Deviation (Deviatie CL2).
9. Setati valorile pentru deviatia masurarii clorului care activeaza
alarme:

Optiunea Descriere

CL2 ERR DEV Setati deviatia masurarii clorului care va activa o alarma de
eroare - intre 30 si 99% (implicit 50%).

CL2 WRN DEV Setati deviatia masurarii clorului care va activa o alarma de
avertizare - intre 10 si 30% (implicit 20%).

Nota: Deviatia clorului este masurata de instrument utilizand valoarea clorului
inregistrata in timpul ultimei calibréri a concentratiei de procesat pentru clor.

10. Apasati pe tasta ENTER si selectati pH Deviation (Deviatie pH).

11. Setati valorile pentru deviatia masurarii pH-ului care activeaza
alarme:

Optiunea Descriere

pH ERR DEV  Setati deviatia masurarii pH-ului care va activa o alarma de
eroare - intre 1 (implicit) si 3 unitati pH.

pH WRN DEV Setati deviatia masurarii pH-ului care va activa o alarma de
avertizare - intre 0,5 (implicit) si 1 unitate pH.

Nota: Deviatia pH-ului este mésurata de instrument utilizand valoarea pH-ului
inregistrata in timpul ultimei calibréri a concentratiei de procesat pentru clor.

5.4 Calibrati senzorul

5.4.1 Despre calibrarea senzorului

Caracteristicile senzorului se modifica putin in timp, ducand la pierderea
preciziei senzorului. Senzorul trebuie calibrat regulat pentru a mentine
precizia acestuia. Frecventa calibrarii depinde de aplicatie si cel mai bine
se determina prin teste.

Recalibrati senzorul dupa fiecare deconectare a acestuia de la sursa de
energie si de fiecare data cand este scos din apa timp de peste
15 minute.

5.4.2 Alegerea metodei de calibrare

O calibrare initiala in 2 puncte, incluzand atat masurarea punctului
zero 3 cat si masurarea pantei (concentratia procesului) trebuie
efectuate pentru senzorii noi sau reconditionati.

Pentru calibrarea unui senzor sunt necesare una sau doua masuratori.
Masuratorile sunt efectuate cu senzorul de clor in interiorul celulei de
curgere.

Cand se efectueaza o singura calibrare (calibrare intr-un punct), se
efectueaza o calibrare a punctului zero sau o masurare a concentratiei
de procesat (analiza cu preluarea probei). O calibrare a punctului zero
poate fi efectuata chimic prin masurarea apei fara clor sau electric prin
eliminarea electronica a abaterii de calibrare produse de gateway?. O
masurare a concentratiei de procesat se efectueaza chimic prin
masurarea concentratiei de clor a debitului de procesat cu o metoda de
referinta (analiza cu preluare probei) urmata de introducerea valorii
masurate n controller.

Cand se efectueaza doua masuratori (calibrare in 2 puncte), primul
punct de date masurat este punctul zero si este determinat prin
efectuarea unei calibrari electrice sau chimice a punctului zero utilizand
aceeasi metoda ca si in cazul calibrarii intr-un punct3. Al doilea punct de
date masurat este concentratia de procesat si este determinat prin
efectuarea unei masuratori a concentratiei de procesat (analiza cu
preluare probei) utilizand aceeasi metoda ca si in cazul calibrarii intr-un
punct.

Nota: La efectuarea unei calibréri chimice a punctului zero, instrumentul
efectueazd automat o calibrare electricad a punctului zero inainte de calibrarea
chimica a punctului zero si afiseazad ambele abateri in rezultatele calibrarii.

5.4.3 Procedura de calibrare intr-un punct
1. Apasati tasta MENU (Meniu) si selectati Sensor Setup (Configurare

senzor), Calibrate (Calibrare), Chlorine (Clor).
2. Selectati 1 Point Sample (Proba dintr-un punct).

3 Este recomandaté o calibrare electricd a punctului zero. O calibrare chimicad a punctului zero este recomandata numai in cazul in care
concentratiile de clor din debitul de procesat sunt de obicei mai mici de 0,5 ppm.

Roména 295



3. Daca in meniul de securitate al controllerului s-a activat un cod de
acces, introduceti codul de acces.

4. Selectati fie Zero Cal (Calibrare zero), fie Process Conc (Calibrare
concentratie de procesat).

5. Selectati optiunea pentru semnalul de iesire in timpul calibrarii:

Optiunea Descriere

ACTIV Instrumentul trimite valoarea de iesire curenta masurata in
timpul procedurii de calibrare.

HOLD (OPRIT) Valoarea de iesire a senzorului este mentinuta la valoarea
curenta masurata in timpul procedurii de calibrare.

TRANSFER Tn timpul calibrérii se trimite o valoare de iesire presetata.

Consultati manualul de utilizare a controllerului pentru a
modifica valoarea presetata.

6. In cazul selectarii optiunii Process Conc (Calibrare concentratie de
procesat):

a. Apasati pe ENTER.
Se afiseaza valoarea masurata.

b. Asteptati stabilizarea valorii si apasati pe ENTER* pentru
introducerea unei masuratori de debit de procesat.

c. Masurati concentratia de clor din debitul de procesat (analiza cu
preluarea probei) cu ajutorul unui instrument, folosind o metode
de referinta (de ex. DPD). Utilizati tastele sageata pentru a
introduce valoarea masurata si apasati pe ENTER.

7. 1n cazul selectarii optiunii Zero Cal (Calibrare zero), selectati tipul de
calibrare:

Optiunea Descriere

ELECTRICAL Abaterea produsa de gateway este eliminata pentru a seta
punctul zero (nu se utilizeaza proba).

CHEMICAL Se masoara apa fara clor pentru setarea punctului zero.

8. 1n cazul selectarii optiunii Electrical (Electric), asteptati stabilizarea
valorii si apasati pe ENTER? pentru a seta punctul zero pe cale
electrica.

9. 1n cazul selectarii optiunii Chemical (Chimic):

a. Opriti debitul de procesat si treceti apa fara clor prin celula de
curgere. Asigurati-va ca temperatura apei fara clor este cat mai
apropiata posibil de temperatura debitului probei de procesat.

b. Apasati pe ENTER.

Se afiseaza valoarea masurata.

c. Asteptati stabilizarea valorii si apasati pe ENTER? pentru a seta

punctul zero pe cale chimica.

10. Analizati rezultatul calibrarii:

» Succes—senzorul este calibrat si pregatit pentru a masura probe.
Se afiseaza valorile pantei si/sau ale abaterii.

« Esuata—abaterea sau panta calibrarii nu se incadreaza in limite
acceptabile. Efectuati procedura de intretinere a senzorului
(consultati Intretinerea de la pagina 298) si apoi repetati
calibrarea.

11. Daca s-a reusit calibrarea, apasati pe ENTER pentru a continua.

12. Daca in meniul Optiuni calibrare optiunea pentru ID operator se
seteaza la Da, introduceti un ID de operator. Consultati Modificarea
optiunilor pentru calibrare de la pagina 298.

13.Tn ecranul Senzor nou, selectati dac senzorul este nou:

Optiunea Descriere

DA Senzorul nu a fost calibrat anterior cu acest instrument. Zilele de
functionare si curbele de calibrare anterioare ale senzorului se
reseteaza.

NU Senzorul a fost calibrat anterior cu acest instrument.

14. Readuceti senzorul in proces si apasati pe ENTER.

4 Daca optiunea Auto Stab (Stabilizare automata) este setata la Yes (Da) in meniul Calibration Options (Optiuni calibrare), ecranul va avansa
automat la pasul urmator. Consultati Modificarea optiunilor pentru calibrare de la pagina 298.
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Semnalul de iesire revine la starea activa si pe ecranul de masurare
se afiseaza valoarea probei masurate.

Nota: Daca modul de iegire s-a setat la Asteptare sau Transfer, selectati timpul

de intarziere dupa care semnalele de iesire revin la starea activa.

5.4.4 Procedura de calibrare in doua puncte

1.

5.

Apasati tasta MENU (Meniu) si selectati Sensor Setup (Configurare
senzor), Calibrate (Calibrare), Chlorine (Clor).

Selectati 2 Point Sample (Proba din doua puncte).

Daca in meniul de securitate al controllerului s-a activat un cod de
acces, introduceti codul de acces.

Selectati optiunea pentru semnalul de iesire in timpul calibrarii:

Optiunea Descriere

ACTIV Instrumentul trimite valoarea de iesire curenta masurata in

timpul procedurii de calibrare.

HOLD (OPRIT) Valoarea de iesire a senzorului este mentinuta la valoarea
curenta masurata in timpul procedurii de calibrare.

TRANSFER Tn timpul calibrérii se trimite o valoare de iesire presetata.
Consultati manualul de utilizare a controllerului pentru a

modifica valoarea presetata.
Selectati tipul de calibrare:

Optiunea Descriere

ELECTRICAL Abaterea produsa de gateway este eliminatad pentru a seta
punctul zero (nu se utilizeaza proba). Apoi este masurata o
proba de procesat pentru a seta al doilea punct de la care
este calculata panta.

CHEMICAL
este masurata o proba de procesat pentru a seta al doilea
punct de la care este calculata panta.

Se masoara apa fara clor pentru setarea punctului zero. Apoi

6. Tn cazul selectarii optiunii Electrical (Electric):

a. Asteptati stabilizarea valorii si apasati pe ENTER® pentru a seta
punctul zero pe cale electrica.

b. Apasati pe ENTER pentru a continua calibrarea.
Este afigata valoarea masurata a concentratiei de procesat.

c. Asteptati stabilizarea valorii si apasati pe ENTER® pentru a
introduce o masuratoare a debitului de procesat.

. In cazul selectérii optiunii Chemical (Chimic):

a. Opiriti debitul de procesat si treceti apa fara clor prin celula de
curgere. Asigurati-va ca temperatura apei fara clor este cat mai
apropiata posibil de temperatura debitului probei de procesat.

b. Apasati pe ENTER.

Se afiseaza valoarea masurata.

c. Asteptati stabilizarea valorii si apasati pe ENTER? pentru a seta
punctul zero pe cale chimica.

d. Opriti debitul de apa fara clor si porniti debitul de procesat.

e. Apasati pe ENTER.

Se afiseaza valoarea masurata.

f. Asteptali stabilizarea valorii si apdsati pe ENTER® pentru a
introduce o masuratoare a debitului de procesat.

Masurati concentratia de clor din debitul de procesat (analiza cu

preluarea probei) cu ajutorul unui instrument, folosind o metode de

referinta (de ex. DPD). Utilizati tastele sageata pentru a introduce
valoarea masurata si apasati pe ENTER.

9. Analizati rezultatul calibrarii:

* Succes—senzorul este calibrat si pregatit pentru a masura probe.
Se afiseaza valorile pantei si/sau ale abaterii.

» Esuata—abaterea sau panta calibrarii nu se incadreaza in limite
acceptabile. Efectuati procedura de intretinere a senzorului
(consultati Intretinerea de la pagina 298) si apoi repetati
calibrarea.

10. Daca s-a reusit calibrarea, apasati pe ENTER pentru a continua.

5 Daca optiunea Auto Stab (Stabilizare automata) este setata la Yes (Da) in meniul Calibration Options (Optiuni calibrare), ecranul va avansa
automat la pasul urmator. Consultati Modificarea optiunilor pentru calibrare de la pagina 298.
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11. Daca in meniul Optiuni calibrare optiunea pentru ID operator se
seteaza la Da, introduceti un ID de operator. Consultati Modificarea
optiunilor pentru calibrare de la pagina 298.

12.Tn ecranul Senzor nou, selectati dacé senzorul este nou:

Optiunea Descriere

DA Senzorul nu a fost calibrat anterior cu acest instrument. Zilele de
functionare si curbele de calibrare anterioare ale senzorului se
reseteaza.

NU Senzorul a fost calibrat anterior cu acest instrument.

13. Readuceti senzorul in proces si apasati pe ENTER.
Semnalul de iesire revine la starea activa si pe ecranul de masurare
se afiseaza valoarea probei masurate.
Nota: Daca modul de iegire s-a setat la Asteptare sau Transfer, selectati timpul
de intarziere dupa care semnalele de iesire revin la starea activa.

5.4.5 Reinitializarea calibrarii la valorile implicite

Pentru a elimina o calibrare gresita, inlocuiti setarile de calibrare ale
utilizatorului cu setarile de calibrare implicite folosind meniul Calibrate
(Calibrare). Apoi recalibrati senzorul cand este necesar.

1. Apasati pe tasta MENIU si selectati Sensor Setup (Configurare
senzor), Calibrate (Calibrare), [Select Sensor] (Selectare senzor),
Reset Defaults (Reinitializare valori implicite).

2. Daca in meniul de securitate al controllerului s-a activat un cod de
acces, introduceti codul de acces.

3. Selectati Yes (Da) si apasati pe Enter.

5.4.6 Modificarea optiunilor pentru calibrare

Utilizatorul poate poate seta un memento pentru calibrare, poate activa
stabilizarea automata in timpul calibrarilor sau poate include un ID de
operator cu date de calibrare din meniul Cal Options (Optiuni calibrare).

1. Apasati pe tasta MENIU si selectati Sensor Setup (Configurare
senzor), Calibrate (Calibrare), [Select Sensor] (Selectare senzor),
Cal Options (Optiuni calibrare).

2. Personalizati optiunile:

Optiunea Descriere

AUTO STAB Permite sistemului sa accepte valori ale semnalului de
masurare in timpul calibrarilor si sa avanseze la urmatorul
pas al calibrarii atunci cand sistemul determina faptul ca
semnalul de masurare s-a stabilizat - On (Pornit) sau Off
(Oprit) (implicit). Introduceti un interval pentru stabilizare -

intre 25 si 75 ppb (0,025 i 0,075 ppm).

MEMENTO CAL Seteaza un memento pentru urmatoarea calibrare in zile,
luni sau ani.

OP ID ON CAL Include un ID de operator la datele de calibrare—Da sau

NU (implicit). ID-ul se introduce in timpul calibrarii.

5.5 Registru de date

Controllerul furnizeaza un jurnal de date pentru fiecare senzor. Jurnalul
date stocheaza datele de masurare la intervale selectate (configurabile
de catre utilizator). Jurnalul de date poate fi citit in format CSV. Cu
privire la instructiunile necesare in vederea descarcarii jurnalelor,
consultati manualul de instructiuni de folosire al controllerului.

Consultati Selectarea parametrilor de la pagina 293 pentru informatii
despre setarea intervalelor de timp pentru stocarea datelor in jurnalul de
date.

5.6 Cataloage Modbus

O lista de cataloage Modbus este disponibila pentru comunicarea in
retea. Pentru informatii suplimentare, consultati site-ul web al
producatorului.

Sectiunea 6 Intretinerea

Pericole multiple. Nu demontatj instrumentul pentru intretinere. Tn
cazul in care componentele interne trebuie curatate sau reparate,
contactati producatorul.
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AATENTIE

Pericole multiple. Numai personalul calificat trebuie sa efectueze
activitatile descrise Tn aceasta sectiune a documentului.

6.1 Schema lucrarilor de intretinere

Lucrarile de intretinere

Frecventa

Lustruiti electrodul

Cand citirile senzorului sunt instabile
sau panta este prea joasa

inlocuiti capacul cu membran&®

1an

(Este posibil sa fie necesara inlocuirea
capacului mai deasa in functie de
calitatea apei.)

Tnlocuiti electrolitul

intre 3 si 6 luni

Tnlocuiti senzorul

3 ani

(Este posibil sa fie necesara inlocuirea
senzorului mai deasa in functie de
calitatea apei si de aplicatie.)

6.2 Scoaterea senzorului din celula de curgere

Nota: Senzorul poate fi scos din apd maxim 1 oré pentru efectuarea operatiilor de

intretinere asupra senzorului. Dupéa o ord, vor trebui inlocuite capacul cu

membrand si electrolitul.

6 Electrolitul este inlocuit cand se inlocuieste capacul cu membrana.
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6.3 Lustruiti varful electrodului

Lustruiti varful plat al electrodului cu hartia abraziva speciala furnizata.

Nota: in cazul in care calibrarea este imposibila din cauza citirilor instabile ale
senzorului sau din cauza unei pante de calibrare prea joase, inlocuiti electrolitul si
capacul cu membrana. Lustruiti varful electrodului numai in cazul in care inlocuirea
electrolitului si a capacului cu membrana nu corecteaza problema.

Eal o

1.

Deconectati cablul de la senzor.
Scoateti senzorul din celula de curgere.
Cititi precautiile din Asamblarea senzorului de la pagina 288.

Ridicati banda din cauciuc ce acopera orificiul de ventilare marcat cu
,M48” de pe capacul cu membrana si glisati banda din cauciuc in sus
in asa fel incat sa nu acopere orificiul de ventilare.

Rotiti capacul cu membrana Tn sens antiorar si scoateti capacul cu
membrana de pe senzor.

Curatati electrodul cu un prosop de hartie curat si uscat.

Lustruiti varful uscat al electrodului (Figura 3). Tn timpul efectuérii
procedurii, fineti hartia abraziva speciala de un colt.

Nota: Nu trebuie aplicata o forta suplimentara in jos, in afard de greutatea
senzorului.

Asamblati senzorul cu capacul cu membrana vechi.

Instalati senzorul in celula de curgere si conectati cablul senzorului.

. Rodati senzorul findndu-I in functiune intre 6 si 12 ore. Senzorul este

rodat cand citirile sale se stabilizeaza. Consultati Meniul de
diagnosticare si testare de la pagina 302 pentru informatii despre
vizualizarea citirilor senzorului.

Calibrati senzorul.
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Figura 3 Lustruiti electrodul cu hartie abraziva speciala

®
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1 Prosop de hartie uscat si curat 3 Hartie abraziva speciala

2 Senzor de clor liber 4 Senzor de clor total

6.4 Inlocuiti capacul cu membrana

Deconectati cablul de la senzor.
Scoateti senzorul din celula de curgere.
Cititi precautiile din Asamblarea senzorului de la pagina 288.

Rotiti capacul cu membrana in sens antiorar si scoateti capacul cu
membrana de pe senzor.

Aruncati capacul cu membrana vechi.

Pobd=

o

6. Asamblati senzorul cu un capac cu membrana nou.

(=2}

hobh =

Instalati senzorul in celula de curgere si conectati cablul senzorului.

Rodati senzorul tindndu-I in functiune intre 6 si 12 ore. Senzorul este
rodat cand citirile sale se stabilizeaza. Consultati Meniul de
diagnosticare si testare de la pagina 302 pentru informatii despre
vizualizarea citirilor senzorului.

Calibrati senzorul.

.5 fnlocuiti electrolitul

Deconectati cablul de la senzor.
Scoateti senzorul din celula de curgere.
Cititi precautijile din Asamblarea senzorului de la pagina 288.

Ridicati banda din cauciuc ce acopera orificiul de ventilare marcat cu
,M48” de pe capacul cu membrana si glisati banda din cauciuc in sus
in asa fel incat sa nu acopere orificiul de ventilare.

Rotiti capacul cu membrana in sens antiorar si scoateti capacul cu
membrana de pe senzor.

Mentineti capacul cu membrana cu electrolit la partea inferioara si
agitati in sus si in jos de 1-2 ori pentru a indeparta electrolitul vechi.
Asamblati senzorul cu capacul cu membrana.

Instalati senzorul in celula de curgere si conectati cablul senzorului.

Rodati senzorul mentinandu-I in functiune pana cand citirile
senzorului se stabilizeaza. Consultati Meniul de diagnosticare si
testare de la pagina 302 pentru informatii despre vizualizarea citirilor
senzorului.

10. Calibrati senzorul.

6.

6 Pregatirea senzorului pentru depozitare

AATENTIE

Electrolitul contine halogenura de potasiu si solutie tampon pentru reglarea
aciditatii. Cititi fisa cu date privind siguranta inainte de a deschide sticla cu
electrolit.

Senzorul poate fi depozitat pana la 3 ani de la data fabricatiei daca este
pregatit conform descrierii. Consultati Caracteristici tehnice
de la pagina 285 pentru specificatiile de depozitare.
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Nota: Nu atingeti electrozii si pastrati electrozii curati. Nu indepartati invelisul de pe
electrozi.

1. Rotiti capacul cu membrana in sens antiorar si scoateti capacul cu
membrana de pe senzor.

2. Clatiti capacul cu membrana si electrodul in apa curata.

3. Uscati capacul cu membrana si electrodul cu un prosop de hartie
curat si uscat intr-un spatju fara praf.

4. Asezati fara sa strangeti capacul cu membrana pe axul electrodului
pentru a proteja electrodul. Membrana nu trebuie sa atinga electrodul
de masurare.

6.7 Reintroducerea in uz a senzorului

Conditie prealabila: Obtineti un capac cu membrana nou. Capacul cu
membrana vechi nu poate fi reutilizat.

1. Cititi precautiile din Asamblarea senzorului de la pagina 288.

2. Rotiti capacul cu membrana n sens antiorar si scoateti capacul cu
membrana de pe senzor.

Aruncati capacul cu membrana vechi.

Lustruiti varful electrodului cu hartie abraziva speciala.

Asamblati senzorul cu un capac cu membrana nou.

Instalati senzorul in celula de curgere si conectati cablul senzorului.

No oo

Rodati senzorul tindndu-I in functiune intre 6 si 12 ore. Senzorul este
rodat cand citirile sale se stabilizeaza. Consultati Meniul de
diagnosticare si testare de la pagina 302 pentru informatiji despre
vizualizarea citirilor senzorului.

8. Calibrati senzorul.

Sectiunea 7 Depanarea

7.1 Meniul de diagnosticare si testare

Meniul de diagnosticare si testare afiseaza informatii curente si din
istoric despre analizorul de clor. Consultati Tabelul 1. Pentru a accesa

meniul de diagnosticare si testare, apasati pe tasta MENU si selectati
Sensor Setup (Configurare senzor), Diag/Test (Diagnosticare/Testare).

Tabelul 1 Meniul DIAG/TEST

Optiunea

Descriere

GATEWAY INFO

Afiseaza versiunea firmware, versiunea driverului, numarul
serial si versiunea de boot pentru controller si tipurile de
senzori conectati la controller.

ZILE CALIBRARE

Afiseaza numarul de zile de la ultima calibrare a
senzorului.

ISTORIC
CALIBRARE

Afiseaza o lista a datelor cand a fost calibrat senzorul.
Apasati pe ENTER pentru a parcurge intrarile si pentru a
vizualiza un sumar al datelor de calibrare.

RST CAL HISTORY

Reseteaza istoricul calibrarii senzorului. Necesita parola.

SIGNALS Afiseaza valoarea semnalului de masurare a senzorului in
mV.

ZILE SENZOR Arata numarul de zile de cand functioneaza senzorul.

RST SENSORS Reseteaza zilele pentru senzor si zilele pentru calibrare la
valorile implicite. Necesita parola.

CALIBRATION Afiseaza valorile pantei si abaterii pentru clor si pH (daca

(Calibrare) senzorul de pH este utilizat). Afiseaza valoarea abaterii

pentru temperatura (daca se utilizeaza un senzor de pH).

7.2 Lista erori

Erorile pot sa apara din diferite motive. Citirea senzorului din ecranul de
masurare clipeste. Toate semnalele de iesire se pastreaza daca s-a
specificat Tn meniul controllerului. Pentru a afiga erorile senzorilor,
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apasati tasta MENIUsi selectati Sensor Diag (Diagnosticare senzor),
Error List (Lista de erori). Mai jos este afisata o lista cu erori posibile.

Tabelul 2 Lista de erori pentru senzor

7.3 Lista avertismente

Un avertisment nu afecteaza functionarea meniurilor, a releelor sau a
semnalelor de iesire. In partea de jos a ecranului de masurare clipeste o
pictograma de avertizare si se afiseaza un mesaj. Pentru a afisa
avertismentele senzorului, apasati tasta MENIU si selectati Sensor Diag
(Diagnosticare senzor), , Warning List (Lista de avertismente). Mai jos
este afigata o lista cu avertismente posibile.

Tabelul 3 Lista de avertismente pentru senzor

2500 mV (in valoare absoluta).

Eroare Descriere Rezolutie
CL CAL Este necesara o calibrare a Calibrati senzorul de clor
REQD clorului si/sau a pH-ului. si/sau senzorul de pH.
Masurarea clorului si/sau a pH-
ului s-a modificat suficient pentru
a determina producerea unei
alarme Cal Watch (Urmarire
calibrare). Pentru informatii
suplimentare, consultati manualul
senzorului de clor.
CL MAINT | Este necesara intretinerea Efectuati intretinerea
REQD senzorului de clor.. senzorului si apoi repetati
Panta este mai mica de 30% sau | C@librarea sau ml_ocum "
mai mare de 300% din valoarea | Seénzorul- Pentru informatii
implicita suplimentare, consultati
o . manualul senzorului de clor.
Valoarea implicita a pantei este
100 mV/ppm (100%).
CL MAINT | Este necesara intretinerea Efectuati intretinerea
REQD senzorului de clor.. senzorului si apoi repetati
Abaterea este prea mare (mai calibrarea sau nfocuiti
mare de +50 mV). senzorul. Pentru informatii
suplimentare, consultati
manualul senzorului de clor.
CONC Semnalul pentru clor este >0 mV. | A survenit o eroare de
TOO LOW | potentialul furnizat de senzor este | Conectare sau senzorul de
in afara intervalului dintre 0 si clornueste A
2500 mV. polarizat/echilibrat suficient in
proba.
CONC Semnalul pentru clor este mai mic
TOO HIGH | de -2500 mV sau mai mare de

Avertisment Descriere Rezolutie

CL CAL RECD Este recomandata o calibrare a Calibrati senzorul
clorului si/sau a pH-ului. de clor si/sau
Masurarea clorului si/sau a pH-ului s-a | Senzorul de pH.
modificat suficient pentru a determina
producerea unei alarme de avertizare
Cal Watch (Urmarire calibrare). Pentru
informatii suplimentare, consultati
manualele pentru senzori.

CL CAL RECD Este recomandata o calibrare a Calibrati senzorul
clorului. de clor.
Datele de calibrare a clorului nu sunt
disponibile (senzor cu date de
calibrare eronate).

CL CAL TODO | Valoarea parametrului Sensor Days Calibrati senzorul

(Zile senzor) pentru senzorul de clor
este mai mare decéat valoarea
parametrului Cal Reminder (Memento
calibrare).

de clor.
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Tabelul 3 Lista de avertismente pentru senzor (continuare)

Tabelul 4 Jurnal de evenimente (continuare)

Avertisment Descriere Rezolutie Eveniment Descriere
CL MAINT RECD | Este recomandata intretinerea Efectuati 1pointElecZeroCL2_Start Pornirea calibrarii electrice intr-un punct pentru
senzorului de clor. intretinerea clor

Panta se situeaza intre 30 si 45% din
valoarea implicita sau intre 250 si

senzorului si apoi
repetati calibrarea

1pointElecZeroCL2_End

Terminarea calibrarii electrice intr-un punct
pentru clor

1pointProcessConc_Start

Pornirea masurarii concentratiei procesului intr-
un punct pentru clor

300% din valoarea implicits. sau fnlocuifj
o . senzorul.
Valoarea implicita a pantei este
100 mV/ppm (100%).
CL MAINT RECD | Este recomandata intretinerea Efectuati

senzorului de clor.

Abaterea se situeaza intre -50 mV si
45 mV sau intre 45 mV si 50 mV.

ntretinerea
senzorului si apoi
repetati calibrarea
sau Tnlocuiti
senzorul.

1pointProcessConc _End

Terminarea masurarii concentratiei procesului
ntr-un punct pentru clor

2pointChemCL2_Start

Pornirea calibrarii chimice in doua puncte
pentru clor

7.4 Jurnal de evenimente

Controllerul furnizeaza un jurnal de evenimente pentru fiecare senzor.
Jurnalul de evenimente stocheaza o varietate de evenimente care au loc
pe dispozitive, precum calibrari efectuate, optiuni de calibrare modificate
etc. Mai jos este afisata o listd cu evenimente posibile. Jurnalul de
evenimente poate fi citit in format CSV. Cu privire la instructiunile
necesare in vederea descarcarii fisierelor de logare, consultati manualul
de instructiuni de folosire al controllerului.

Tabelul 4 Jurnal de evenimente

2pointChemCL2_End

Terminarea calibrarii chimice in doua puncte
pentru clor

2pointElecCL2_Start

Pornirea calibrarii electrice in doua puncte
pentru clor

2pointElecCL2_End

Terminarea calibrarii electrice in doua puncte
pentru clor

CL2CalSetDefault

Calibrarea clorului a fost resetata la valoarea
implicita.

AllCalSetDefault

Toate datele de calibrare a senzorului au fost
resetate la valoarea implicita.

Eveniment

Descriere

Power On (Pornire)

S-a pornit alimentarea.

Flash Failure (Defectiune flash)

corupta.

Memoria flash externa s-a defectat sau este

CL2CalOptionChanged Optiunea de calibrare a clorului a fost
modificata.

SensorConfChanged Configurarea senzorului a fost modificata.

ResetCL2CalHist Istoricul calibrarii CL2 a fost resetat.

1pointChemZeroCL2_Start

clor

Pornirea calibrarii chimice intr-un punct pentru

ResetAllSensorsCalHist

intregul istoric al calibrarii senzorului a fost
resetat.

1pointChemZeroCL2_End

pentru clor

Terminarea calibrarii chimice intr-un punct
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Tabelul 4 Jurnal de evenimente (continuare)

Tabelul 5 (continuare)

Eveniment Descriere

ResetCL2Sensor Datele de calibrare CL2 (zile senzor, istoric
calibrare si date de calibrare) au fost resetate
la valorile implicite.

ResetAllSensors Toate datele de calibrare a senzorului (zile
senzor, istoric calibrare si date de calibrare) au
fost resetate la valorile implicite.

Sectiunea 8 Piese de schimb

Pericol de vatamare corporala. Utilizarea pieselor neaprobate poate
cauza vatamare corporald, deteriorarea instrumentului sau
defectarea echipamentului. Piesele de schimb din aceasta sectiune
sunt aprobate de producator.

Nota: Numerele pentru produs gi articol pot varia in anumite regiuni de
comercializare. Contactati distribuitorul respectiv sau consultati site-ul Web al
companiei pentru informatiile de contact.

Tabelul 5
Descriere Cantitate Nr. articol
Senzor, clor liber 1 8626200
Senzor, clor liber (UE) 1 8626205
Electrolit, senzor de clor liber 100 ml 9160600

Set, inlocuire membrana, CLF10 sc/
CLT10 sc varf SS (pentru 8626200, 1 8633100
8626205, 8628900, 8628905)

Set, inlocuire membrana, CLF10 sc varf

din plastic (pentru 9180600, 9180605) 1 GG
Senzor, clor total 1 8628900
Senzor, clor total (UE) 1 8628905

Descriere Cantitate Nr. articol
Electrolit, senzor de clor total 100 ml 9181400
Set, inlocuire membrana, CLT10 sc varf 1 9180900

din plastic (pentru 9180600, 9180605)
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OrnaBneHue

1 CopepxaHue Ha cTp. 306

2 TexHun4yeckme xapaKkTepucTukm
Ha cTp. 306

3 O6was nHdopmauus Ha cTp. 307

4  MoHTax Ha ctp. 310

5 Okcnnyatauus Ha cTp. 314

[}

O6cnyxuBaHve Ha cTp. 322

7 Mowuck n ycTpaHeHne
HeucnpaBHoCTel Ha cTp. 326

8 3anacHble yacTu Ha cTp. 329

Paszpen 1 CopepxaHue

TexHVYeckne xapakTepucTukm
Ha cTp. 306

O6was nHgopmaums Ha ctp. 307

MoHTax Ha cTp. 310

OkcnnyaTtauus Ha cTp. 314

O6cnyxvBaHue Ha cTp. 322

Mouck 1 ycTpaHeHne HencnpasHOCTeR
Ha cTp. 326

3anacHble yacTu Ha cTp. 329

Paspen 2 TexHu4yeckue xapakTepUCTUKU

B TexHuueckme XapaKkTepuUcTukn moryt ObITb BHECEHBI U3MEHEHMS 6e3
npeaBapuTenibHOro ysegomrneHusa.

XapakTtepucTtuka

[OaHHble

MorpeluHocTb

(KOHUEeHTpaums xnopa B
npepenax +2 mr/n vnu 20%
(MEeHbLLIEro U3 3TUX 3HAYEHWUIA)
OT TOYKM KanubpoBkn)

CBobogHbift xnop (0 - 10 mr/n):

+ + 3% ot aTanoHHoro Tecta? (DPD) npu
NOCTOSIHHOM 3HayeHun pH meHee
7,2 (+0,2 pH)

+ +10% ot aTanoHHoro Tecta 2 (DPD) npu
ctabunbHom pH meHee 8,5 (0.5 pH ot pH
npu kanubpoBske No Xropy)

O6wwmi xnop (0 - 10 mr/n):

+ +10% ot aTanoHHoro Tecta 2 (DPD) npu
ctabunbHom pH meHee 8,5 (0,5 pH ot pH
npv kanmbpoBke Mo xropy)

+ £ 20% ot aTanoHHoro Tecta? (DPD) npu pH
6onbLie 8,5

Bocnpoussogumoctb

30 mkr/n nnu 3%, no 6onblueMy U3 aTux
3HaveHnn

XapakTepucTuka

NaHHble

Bpems oTknuka

CobogHblii xnop: 140 cekyHa Ans U3MeHeHns
90% (Tgp) Mpn cTabunbHbIX TemnepaType n pH

MonHoe copepxanue xnopa: 100 cekyHa Ans
nameHeHnst 90% (Tgg) Npy cTabuNbHBIX
TemnepaTtype u pH

[Onana3oH namepeHun

0 - 20 mr/n’

Bpemsi ot6opa npobbl

HenpepbiBHO

HwxHuiA npepen obHapyxeHns

30 mkr/n (0,030 mr/n)

PaspelueHne

0,001 mr/n (1 mkr/m)

Pa6ounit gnanasoH pH

oT 4 go 9 eguHuy pH

Mewatowme BNMAHNA

CB0OGOAHbIN XIIOP: MOHOXIIOPaMUH, ABYOKUCH
Xriopa, 030H 1 OTFOXEHUA Mena

MonHoe cogepraHue xyiopa: ABYOKUCH Xopa,
030H Y OTIOXEHMS Merna

MpenensHoe aasnexve

0,5 6ap, 6e3 ckaykoB gaBneHust u/unu
BMGpauuu

CkopocCTb NoToka

30 - 50 n/yac (7,9 - 13,2 ran/uac)
40 n/yac (10,5 ran/yac) - onTumanbsHas

1 [atymkn xnopa HenpuMeHUMbI B 06nacTsix ¢ MOCTOSIHHO HU3KUM (< 0,1 l-IHM) NN HyneBbiM YPOBHEM KOHLIEHTpaLuK Xnopa.
2 Tecr [OJKeH NpoBOANTLCA B MeCTe B3ATUA I'Ip06bl aHanusartopa.
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XapakTtepucTuka [OaHHble

MoTpebnsiemasi MOLLHOCTb 12 B noct.T0Ka, 30 MA Makc. (nMTaHue oT

KOHTponnepa)

[Ounana3oH pabounx
Temnepartyp

5-45°C(41 - 113 °F)

Temnepatypa xpaHeHus [atumk: 0 - 50 °C (32 - 122 °F) cyxoii 6e3

anekTponuTa
OnektponuT: 15 - 25 °C (59 - 77 °F)

Pa3mepbl (anuHa/gnameTp) 195 mm (7.68 arorima)/25 mm (0.98 grorima)

[OnuHa/tun kabens 1™

Pasbem kabens 5-LTbIpbKkOBbIA M12

Cnocob n3mepeHus BespeareHTHas anekTpoxumMuyeckas
amnepomMeTpuyeckas TpexaneKkTpoaHas

cucrema

MeToapl kannbpoBku 1-ToyeyHas u 2-ToyeyHas (HOMb U HAKIOH)

KanubpoBku

KomneHcauus Temnepatypbl BHyTpeHHUI aTynk TemnepaTypbl

Marepuan Koppo3noHHo-ycTon4MBbIe MaTepuansl
(HepxaBetowas ctanb, MNBX, cunukoHoBbIN
Kay4yk 1 nonukapboHar)

[apaHTus 1 roa Ha Koprnyc anekTpoaa, BkIoYas

ANeKTPOoHHble koMnoHeHTb! (EC: 2 roga)

Pazpen 3 O6was nHdopmauums

Hwu npwu kaknx o6cTosiTeNbLCTBAX NPOM3BOAUTESNb HE HeCeT
OTBETCTBEHHOCTU 3a NpsiMble, KOCBEHHbIE, CneumnarnbHble, CryyaiHble
UM KOCBEHHbIE YObITKW, BO3HUKLLME B pe3ynbTaTe Kakux-nnbo
AedeKToB UNn ynyLweHuin B AaHHOM PYKOBOACTBE, €Cln HOe He
npeaycMOTPEHO AeNCTBYIOLLMM 3aKOHOAATENbCTBOM M JOrOBOPOM
Mexay cTopoHamu. [MponsBoanTens ocTaBnseT 3a cobo npaso
BHOCUTb U3MEHEHUS B PYKOBOACTBO MIIM OMUCAHHY0 B HEM MPOAYKLMIO
6e3 usBelLeHnn 1 obszatenscTs. OGHOBMNEHHbIE BEPCUM PYKOBOACTBA
MOXHO HanTK Ha Beb-canTe NPoM3BOAMTENS.

3.1 UHdopmaumsa no 6e3onacHoCTU

MN3roToBuTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a Niobble NOBPeXaAeHNs,
BbI3BaHHbIE HEMPAaBWITbHBIM MPYMEHEHNEM UM UCMOMb30BaHNEM
n3penus, Bknoyas, 6e3 orpaHMYeHns, NPAMOWN, HeYMbILLNEHHBIA Unn
KOCBEHHbIN yLwepb, n cHuMmaeT ¢ cebs OTBETCTBEHHOCTb 3a NoJobHbIe
NoBpeXaeHNs B MakCUMarnbHOW CTeneHn, AoMyckaemMon A4eNCTBY WM
3aKkoHoAaTenbCTBOM. [Tonb3oBaTenb HECET UCKIIOYNTENbHYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3a BbISIBNIEHNE KPUTUYECKNX PUCKOB B paboTe n
yCTaHOBKY COOTBETCTBYIOLLMX MEXAHN3MOB ANS 3awWwuThl obcrneayemon
cpefpl B X0e BO3MOXHbIX Henonaaok obopyaosaHus.

BHumaTenbHo nNpoYTUTE BCe PYKOBOACTBO MOMb30BaTeNs, Npexae Yem
pacnakoBbiBaTb, yCTaHaBNMMBaTb UMM BBOAUTL B 3KCMNyaTayuto
obopyaosaHune. Cobntogaiite Bce ykasaHnsa u npeaynpexaeHns
oTHOCUTENbHO 6e3onacHocTh. VX HecobniogeHne MoXeT NPUBECTU K
cepbesHol TpaBMe 06CMyXXMBaIOLLEro NepcoHana unm Bolxody M3 cTpost
obopynoBaHus.

[Ina obecneyeHns cTenexmn 3awmTbl, rapaHTUPOBaHHOW ANs AaHHOTO
obopyaoBaHus, ero He criegyeT aKcnyaTMpoBaTb KakuM-nmbo NHbIM
crnocobom, Kpome TOro, KOTOpbIN yKkas3aH Npon3BoauUTeNnem
obopyaoBaHus. Vicnonb3yinte n yctaHaBnuavite AaHHoe obopyaoBaHue
CTPOro B COOTBETCTBMU C TpeboBaHMAMM AaHHOrO PYKOBOACTBA.

3.1.1 UHdopmaumsa o noTeHUManbHbIX ONACHOCTAX

AOMACHOCTb

YKa3blBaeT Ha NOTEeHUManbHO unu HenocpeadCcTBEHHO OnacHble cuTyauun,
KOTOpble, €CInnN UX He n3bexarb, npuBeayT K CMEPTU UK CEPbEe3HbIM TpaBMaM.

YKa3blBaeT Ha NOTeHUManbHO unu HenocpeACcTBEHHO OnacHble cuTyauun,
KOTOpble, eCinn X He n3bexarb, MOTyT NPUBECTU K CMEPTU UINN Cepbe3HbIM
TpaBMaMm.

AOCTOPOXHO

YKa3blBaeT Ha NOTEHLManbHO ONacHy CUTYyaLuto, KOTopasi MOXET NPUBECTU K
TpaBMaM Marown U cpeaHen TSKeCTU.
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YBEJOMJIIEHUE

YkasbiBaeT Ha CUTyaLuto, KOTOpasi, eCNu ee He u3bexaTb, MOXET NPUBECTU U
nospexaeHunto obopyaosaHus. MHdopmMauus, Ha koTopyto crneayeT obpaTtuTb
ocoboe BHUMaHWe.

3.1.2 MpepynpeputenbHble HaANUCH

MpounTanTe Bce HaKNENKN 1 ApNbIKM Ha kopnyce npubopa. Mpu
HecobnoaeHNM ykazaHHbIX Ha HUX TPebGoBaHUI CyLLLECTBYET ONacHOCTb
nony4eHns TpaBM ¥ NoBpexaeHuii npubopa. HaHeceHHbIn Ha kopnyc
npubopa npeaynpeanTenbHbIA CUMBOI BMECTE C NPEAOCTEPEKEHNEM
06 0nNacHOCTH UM OCTOPOXXHOCTU COAEPKUTCH B PYKOBOACTBE
nonb3oBaTerns.

370 cMBON NpeaynpexaeHnst o6 onacHocTw. [Ans npefoTBpaLLeHus
BO3MOXHOW TpaBMbl cobritoganTe Bce Mepbl MO TEXHUKE
6e3onacHoOCTW, oToGpaxxaemble C HaCTOALMM cumBOoM. Ecnn
CMMBON Ha npubope, CM. PyKOBOACTBO MO 3KCniyaTauum unu
MHpopMaLmio Mo TeXHUKE Ge30NacHOCTY.

3TOT CUMBON yKa3biBAET Ha OMacHOCTb NMOPAXEHNS ANEKTPUYECKUM
TOKOM U/WNN Ha BO3MOXHOCTb MONYYEHUSI CMEPTENbHO
3MEKTPOTPaBMbI.

3TOT cumBON YyKa3blBaeT Ha Hanuyne yCTpOIZCTB, YYBCTBUTEJIbHbIX K
‘ SJIeKTpOoCTaTU4eCKOMY paspaay, U ykasbiBaeT, YTo crnegyet 6bITb
M OYEeHb BHUMATENbHLIMU BO U36EXaHne nx noBpexaeHns.

BoamoxeH 3anpeT Ha yTunmsaumio anektpoobopyaosaHus,
OTMEYEHHOro 3TUM CYMBOJIOM, B €BPOMENCKNX AOMALLHNX 1
06LLEeCTBEHHbIX cUCTEMax yTunmsaumu. Monb3oBaTens MOXeT
6ecnnaTHO BepHyTb cTapoe unv HepaboTatollee obopyaoBaHve
NpPON3BOANTENIO ANS YTUNU3aLum.

3.2 OcHoBHas uHdopmaums o npubope

OaTunk cBobogHOro Xnopa 1 AaT4yuK NoONHOro cogepkaHua xnopa
ABNAKOTCA 683peareHTHblMI/l, ANEKTPOXMMMNYECKNMUN OaTYNKaMU
HenpepbIBHOro M3MepeHust KOHUEHTpaLumm xmnopa B Boae. [latumk
cBoboaHoro Xnopa n3mepdeT KOHUeHTpauuo cBoboaHoro Xnopa
(oGpasoBaBmerom M3 HeopraHn4ecknx xnopcoaepxatwinx I'IpO,ElyKTOB) B

BoZe. [laTuvk NOMHOro codepkaHust Xriopa U3MepsieT NMosHyHo
KOHLIEHTpauuio xnopa (cBo6oaHOro 1 B COeANHEHUSIX) B BOAE.

KonebaHusa BenuunHbl pH BAKSAIOT Ha TOYHOCTb M3MEPEHWIA Xropa.
3HauyeHue xropa, oTobpaxxaemMoe Ha KOHTponsepe, 06bl4HO yObIBaeT
npubnuanTensHo Ha 10% npu Bo3pacTtaHuu pH Ha eanHuy.

[aTunk meeT BHYTPEHHWI AaTumnKk TemnepaTypbl, NO3BOMSAOLLMNA
MOBbLICUTb TOYHOCTb M3MEPEHWST KOHLIEHTPaLuK xnopa. CurHan
N3MepeHnsi TemnepaTypbl UCNONb3yeTCcs BHYTPY AaTyvka Ans
aBTOMaTUYECKON KOMNeHcauun Temnepatypbl. CUrHan uamepeHust
TemrepaTtypbl He BbIBOAMTCS Ha AUCIIEN KOHTponmnepa.

[atynk npegHasHaveH anst paboTkbl Yepes undpoBor UHTEPAENC C
6e3peareHTHbIMK aHanm3aTopamu xrnopa CLF10sc n CLT10sc v ogHum
13 KOHTPOIIEPOB CEpUK SC Anst cbopa AaHHbIX U yNpaBreHust.

PucyHok 1 npeacrasneHsbl atumk cBO6OAHOMO X1opa 1 AaTHMK MOSTHOrO
coaepxaHus xrnopa.
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PucyHok 1 Odatumk: o6wmn Bug

K

=
=
—

/
NN\

AN

1 OnekTtpoa gatymka cBobogHOro

BeHTunsumMoHHoe oTBepcTue

xnopa KPbILLIKM MeMBpaHb!
2 MeMbGpaHHbIN kKonnayok PesnHoBasa neHta
3 MewmbpaHa OnekTpoa AaTyuka nonHoro

cofepxaHusi xriopa

3.3 CeetogmogHble MHOMKATOPbI AaTYMKa

3eneHblii CBETOANOA B MPO3payHoi obnactu gatyvka xnopa
rokasbiBaeT COCTOSHNE UCTOYHMKA MUTaHUS.

LiBeT mHOoukaTopa CocTtosiHne CocTtosiHne

3eneHbin loput (Muraet) | JaTuuk BKIOYEH.

Bbikn. [aTynk BbIKMHOYEH.

MpowusoLuna anekTpoHHas olmbka.

3.4 TeopeTunyeckme oCHOBbLI PpaboTbl

[atuuk npegcraenseT cobor NOTEHLMOCTaTUYECKUI TPEXINEKTPOAHbIN
npubop, co crneumanbHbIM 06pa3oM pPacnonoXeHHbIM
NPOTMBOANEKTPOAOM. Mi3ameputenbHbIi (pabounii) anekTpos NoKpbIT
MeMOpaHON N HaXoAMTCS B ANEKTPONMTE BMECTE C 3N1eKTPOAOM
cpaBHeHus. ObnacTb 3TOro aNeKTpoAa CoaepPXKMT cneumnanbHbI
3MNEeKTPONUT N OTAeNeHa MembpaHom oT namepsiemoro obpasua.

[ins smepeHusi KOHLEHTpaLmMK xropa B BoAe B AaT4MKe UCnonb3yeTcs
amnepomMeTpUYecKnin MeTog. Xnop B nsmepsiemor npode npoxoamT
yepes3 MeMbpaHy 1 pearupyeT ¢ pabounm anekTpogom. B xone atoi
peakuuy obpasyeTcs SMeKTpUYECKUii TOK, NMPOMOPLMOHaNbHbI
KOHLEHTPaLmu xnopa. OnekTpu4eckuin CUrHan ycunmsaeTtcs
3MEeKTPOHHOW CXEMOW AaTyvKka 1 nepefaeTcs Ha npubop B hopme
HanpsbxeHns (MB). TpeTui anekTpoa (BcnomoraTernbHbId, Unm
NPOTNBOJNEKTPOA) ONycKaeTCa B M3amepsiemyto npoby 1 ncnonb3yercs
Ans noaaepXaHusi NocTosiHHOro paboyero noTeHuuana Ha paboyem
anekTpoae. Pabounin noTeHuman KOHTPONMpPyeTCs ANeKTPoAOM
cpaBHeHusA. Takasi KoHUrypaumsi No3BonsieT NoBbICUTL CTaBUNBHOCTb
N3MepeHMS.

CunbHbIi 6ydbep, NpeacTaBnAoLWMIN COGOM ANEKTPONUT BHYTPU KPbILLKN
MembpaHbl, obecneunBaeT BHYTPEHHIOK KOMNeHcauuo konebaHuii pH B
namepsiemon npobe. bycdep nomoraet HemeaneHHo NpeobpasoBaTb
MOHbI IUNOXIOpUTa, MPOHUKaLLME Yepe3 MeMGpaHy, B MOMeEKyIbI
XMOPHOBATUCTON KUCIOTbI. DNEKTPONUT oGecneunBaeT NPpakTUYECKYo
He3aBUCMMOCTb U3MEPEHHUsI OT BeNuYMHbI pH B namepsiemoit npobe.

Mony4yeHHbIN ANs xnopa pe3ynbTaT He 3aBUCUT OT TeMnepaTypbl
n3mepsieMoi Boabl bnarogaps BHYyTpeHHel TemnepaTypHOn
KoMMeHcaumu.
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3.5 Komnnekraums npmnbopa

Cm. PucyHok 2, ytobbl ybeanTbes B Hanuuum Bcex aetaneit. Ecnu
Kakne-nnbo 13 HUX OTCYTCTBYIOT UM NOBPEXAEHbI, HEMEANEHHO
obpaTuTech K NpoN3BOAUTENIO UMW TOPrOBOMY NMPeACTaBUTENHO.

PucyHok 2 KoMnoHeHTbI gaTumka

4.1 COopka gaTumka

AOCTOPOXHO

OneKTPoNUT coaepXuT ranua kanusa n 6ydep Ans HaCTPOWKN KUCMOTHOCTU.
Mepen BCKpbITUEM €MKOCTM C 3NIEKTPONUTOM NpouunTaiTe ceptudmkar
6e3onacHocTn matepuana (MSDS).

1 [artuyuk xnopa 4 PaspesHoe KomnbLo

2 CneunanbHas abpasuBHas 6ymara | 5 Jnektponut

3 PaspesHoe KonbLo,
YNOTHUTENbHOE KOMbLIO

Pa3zpen 4 MoHTax

AOCTOPOXHO

Pa3nuyHble onacHocTn. PaboTbl, onucbiBaeMble B AaHHOM pasfene,
OOIMKHbI BbIMOMHATLCA TOMbKO KBANM(ULMPOBaHHLIM NEPCOHaNoMm.

[Mepen ycTaHOBKOM AaTymKa B NPOTOYHYIO A4ENKY X0pa OH AOMKEH
6bITb cObpaH. Ans c6opkM HEOBXOAMMO CHSITb KPbILLKY MEMOPaHBbI,
3aMOrHUTb KPbILLKY MeMBpaHbl 3MEKTPONIUTOM U YCTAHOBUTL KPbILLIKY
MeMOpaHbl Ha CTepXXeHb anekTpoaa.

Mepen cbopkoi AaTyMka 03HAKOMbTECH CO CreAYOLLMMM
npeaynpexaeH1simm:

* He npukacaiTech k aNeKTpoAam 1 CogepxuTe ux B ymctorte. He
CHMMaWTe NOKPbITUE C ANEKTPOAOB.

+ [MpyvnogHMMUTE PE3NHOBYIO NIEHTY C BEHTUISLIMOHHOTO OTBEPCTUS
KpbILLKM MeMBpaHbl, 0603Ha4YeHHoro “M48”, nepep CHATUEM KPbILLIKA
mMeMbpaHbl. BeHTUnsAUMoHHoe 0TBEpCTME NO3BONSIET BO3AYXY
NPOXOAUTL B KpbILLKY MembpaHbl. MembpaHa OyaeT paspylueHa, ecnm
B XOA4€ CHATUS KPbILLKM MEMOPaHbl BEHTUIIALIMOHHOE OTBEpCTHe
OCTaBUTb 3aKPbITbIM, TaK Kak NOA, KPbILLKOW CO34acTCs pa3pexeHue.

* He cHumarite meTannuyeckuii gepxxatens MeMOpaHbl C KPbILLKK, TaK
Kak aTO MOXeT NOBpPeAnTb MemMbpaHy.

» Bcerga ycraHaBnuBaiTe KpbiLLKy MEMOpPaHb! Ha YACTYHO
HeBMUTbIBAIOLLLYIO NOBEPXHOCTD.

* He BcTpsaxmBaiiTe OyTbiNb C 3NEKTPONUTOM, TaK Kak nNpu 9ToM MoryT
obpasoBbIBaTLCA Ny3bIpbKy. MNocne BCKpbITsa ByThinm C
AMNEKTPONUTOM XpaHuUTe ByThbINb NepeBEepHYTON.

* [lpu 3anonHeHUn anNeKTPONMTOM KpbILLKM MeMbpaHbl cTapaiTechb,
4YTOGbI B 3NEKTponuUTe 06pa3oBbIBANOCh Kak MOXHO MEHbLUE
ny3bIpbkoB. CrnLWKOM 6oMbLIOEe KONMMYECTBO My3blPbKOB yXyALWNT
XapaKTepuUCTUKN AaTtyvka.

+ [pu yctaHoBKe MembpaHbl He 3akpbiBaliTe nanbLuem
BEHTUINSILMOHHOE OTBEPCTUE KPbILLKM MEMOPaHHbI,
o6o3HayveHHoe “M48”, 1 He NpensaTCTBYNTE BbITEKAHUIO N30bITKA
anekTponuta Yyepes otBepcTue. Ecnn npensTcTBoBaTh BbITEKAHUIO
anekTponuta, MmembpaHa MoXeT NoBpeanTbCA. AKKypaTHO yaanute
NEKTPONUT CHapyXu AaTynka YMCTON CyXOW TKaHbto unm bymaron.
MposiBNSANTE OCTOPOXHOCTb N HE KacakTecb MeMOpaHbI.
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+ YBenutech, YTO Kpbllka MEMOpPaHbl YCTAaHOBMEHA NOSTHOCTLIO A0
ynopa. Koraa Kpbllwka membpaHbl ynpeTcsi B yNIOoTHATENbHOE
KOMbLIO, NPOJOIMKaKTe BCTABNATh KPbILLKY AarbLue, Moka oHa He
ynpeTcsi B CTEPXKEHb 3nekTpoaa.

4.2 COopka gaTuymka xnopa

#({

g

=
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4.3 YcTaHOBKa gaT4uKa

[laTunk yctaHaBnuBaeTCs B MPOTOYHYIO AYeliKy, NOAKMoYaeTcs K
MHTepdency, KOHAMLMOHMPYETCA 1 KannbpyeTcs Kak nepes BBOAOM B
3KcnyaTaumio, Tak U nocne TexHn4eckoro obcnyxmsanus. Ytobel
YyCTaHOBUTL 1 MOAKIOYNTL AAaTUMK, CM. UINIOCTPUPOBaHHOE OonucaHne
3Tanos.

[1ns KOHOUUMOHMPOBaHNSA AaTyMKa BKIOYMTE ero Ha nepmog oT 6 Jo
12 yacos, noka ero nokasaHusi He ctabunuanpytotcsa. Cm. B pasgene
MeHo AnarHoCcTukM 1 TeCTUPOBaHUS Ha CTp. 326 cBeaeHus O
CUUTBIBAHMM NOKa3aHWI gartyvka.

MpumeyaHue: KoHmpornnep u NoOKYEHHbIU K HeMy 8amyuk OO/MKHbI
HernpepbI8HO Haxodumbcs 8 pabome 0r1s1 Nod0epkaHus KanubposKu.

In T\
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Paspen 5 Okcnnyatauus

5.1 Yka3aHusa no akcnnyartauuu

+ 70T paTunk Haubonee HaexXeH NpW nokasaTernie KOHUeHTpauum
ocTaTo4vHoro xnopa 6onee yem 0,1 yHm (mr/n). Ocagok u
3arps3HeHuns (Hanp., buonornyeckme) Ha membpaHe moryT
npensaTcTBOBaTb NOCNEAYIOWMM U3MEPEHNUAM XIopa UNW BNUATL Ha
UX pesynbTar.

* He ponyckaeTcs ncnonb3oBaHue gaTynka B OTKPbITON

gy XNopyvpoBaHHOW BoAe B TeyeHne bonee 0gHOro AHs.

* He ponyckaeTtcsi BO3AeNCTBME HA AATYMK CKAYKOB AaBeHns uunm

© © BMbpauumn B uccnenyemoi Boge.

8 5.2 KHonku n meHIo nepexoaa nosnib3oBarens

OnvicaHue KaBuWLLHON NaHenu 1 CBeAEHU 0 NepexoAax cM. B
= [OKYMEHTALMWN Ha KOHTPOImep.

5.3 HacTtpoiika gaTumka

Wcnonb3ayiite meHto Configure (KoHdurypauus) ons BBoga
MAEHTUUKALMOHHBIX AaHHbIX AaTyuKa U ANs U3MEeHEeHUs onumin
06paboTkM U XpaHEeHUs1 JaHHbIX.

1. Haxmute kHonky MEHIO v BeiGepuTe Sensor Setup (HacTtpoiika
Aatuuka), Configure (KoHdurypauus) .

Onuusn OnucaHue

PEOAK. UMEHU M3meHsieT umsi, KoTopoe COOTBETCTBYET AATHUKY
HaBepxy akpaHa usmepeHuit. Vimsa moxeT cogepxaTb
He 6onee 10 cumBonoB B N6o kKOMGUHaLWK: ByKBSI,
undpel, Npobensl 1 3Hakn npenvHaHus. Mimsa no
yMOmn4aHuto npeacTaBnsieT cobo cepuiHbIn Homep
natyvka.
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Onuusna OnucaHue

SELECT PARAM. HacTpolika onumit paboTbl ¢ AaHHBIMK AaTYMKa U UX

(BbIBOP xpaHeHusi. CM. Bbibop napameTtpos Ha cTp. 315.
NAPAMET.)

B3BPAT UCX. Ycranaenusaet MEHIO HACTPOEK Ha napameTpbl
HACTPOEK no ymonyaxuto. Bce cBeaeHusi o gatumkax TepsitoTes.

5.3.1 BbI6bop napameTpoB

1.

2.

BbibepuTe TN ncnonb3yemoro Aatyuka xnopa - Total CL2 (MonHoe
cogepxanve CL2) unm Free CL2 (CBobogHbin CL2).

Beibepute, ucnonbayetca nu aatuunk pH - Yes (fa) unu No (Her).

Ecnu Yes (fa), To BeibepuTe TN ncnons3yemoro Aatuunka pH - DIFF
PH (pHD) unun COMBO pH (kom6uHupoBaHHsbI pH), a 3aTtem
Chlorine (Xrop).

HacTpoiiTe napameTpbl gaTyuka:

Onuusa OnucaHue
SELECT UNITS BbiGepuTe eanHuLbl M3MepeHust Ans gatyuka -
(BbIBOP EAUHULI) Auto mkr/n-mr/n (ABTo MKr/n-mr/n), Auto ug/L-

mg/L (AsTo mkr/n-mr/n), Fixed mr/n (Puke. mr/n)
vnu Fixed mg/L (®ukc. mr/m).

®OPM. OTOBPAX BbiGepuTe 4Mcno 4ecsaTUYHbIX 3HAKOB Ha 3KpaHe
namepeHmin -X. XXX, XX.XX (no ymonyanuto),
XXX X unm XXXX (ABTO).

SELECT RANGE BreibepuTte gnanasoH namepenus ot 0 go 10 mr/n.
(BbIBOP AUAMA30OHA)

CAL WATCH BeiBOgWTCS Npu Mcnonb3oBaHuun gatyvka pH -
(KOHTP.KATTUBP.) cm. Beibop napameTpos curHanusaumm Cal

Watch (KoHTponb kanubposku) Ha cTp. 315.

Onuusa OnucaHue

DUNBTP YcTaHaBnMBaeT NOCTOSHHYIO BPEMEHMW Ans
yBennyeHuns cTabunbHOCTU curHana.
MocTosiHHas BpemMeHu npeacTaBnsieT cobow
NMPOMEXYTOK, 32 KOTOPbIV BbIYNCNISETCS cpefHee
3HaYeHve, N NpUHUMaeT 3HaYeHNs OT
0 (hunbTpaums oTknodeHa) go 60 cekyHa
(cpeaHee 3HayYeHue curHana 3a 60 cekyHa).
dunbTp yBENUYMBaeT BpeMs AN pearnpoBaHus
curHana gartyvka Ha gaktuyeckne UsMeHeHus B
npotecce.

HACTP. 3AMNMUCHU 3afaeT BpeMEHHOW MHTEpBarn Ans perucTpaumm
[aHHbIX U COBbITWIA ANS KOHLEHTPALMK Xropa U
cocTtosiHusa notoka -10, 30 cekyHa, 1,5, 15 (no
yMOI4aHuto), 60 MUHYT.

5.3.2 Bbi6op napameTpoB curdHanusauum Cal Watch (KonTp-
onb KanubpoBkKM)

Mento Cal Watch (KoHTponb kanmbpoBkmu) ncnonb3yeTcs B crieayoLmx
uensix:

+ 3apgatb ycrnosusa cpabaTbiBaHWs CUrHaroB NpeaynpexneHnin n
OLUMBOK NpY OTKINOHEHMSIX B U3MepeHusx xnopa uunm pH.

+ 3apgatb Bpems, B Te4eHNe KOTOPOro pesynbTaTt U3MepeHns xnopa
n/vnn pH MoxeT BbIXOAWTL 3a MpeAerbl AnanasoHa OTKIOHeHN 6e3
cpabaTbiBaHWs cUrHanmaauuu.

+ 3agatb Bpewms,, B Te4YEHNE KOTOPOro pesynbTaTt U3MepeHns xnopa
MoxeT 6bITb paBeH 0,5 Mr/n 1 Bbilwe Ao Toro, kak cpaboTtaeT
CUrHanusauusi, ecnv npeaplaylias kanmbposka AaTtymka Gbina
BbINOSIHEHA NPV MOMOLLY U3MePEeHUsi MOToKa C MarnbiM coepXaHnem
xnopa (LCC) (< 0,5 mr/n).

+ 3apatb Bpems, B Te4eHne kotoporo curHanusaums Cal Watch
(KoHTponb kanubposku) ByaeT BKIYeHa A0 ee BbIKMYEHUs!
npubopom, ecnu pe3ynbTaT U3MEpPEHUsI BEPHETCS B AONYCTUMbIE
pamKw.

+ 3ajaTtb NPOLEHTHYH AOMI0 U3MEPEHUIA, BbIXOASLLMX 3a npeaensbl
Avana3soHa OTKIOHEHUIA, HeobxoauMyto Ansi cpabaTbiBaHWs
CUrHanu3aumu, 1 Aonio U3MepeHuid, He BbIXOASLLMX 3a 3TV npeaensl,
HeobXoANMYI0 ANs OTKMIOYEHUSI cUrHanuaauum npubopom.
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YTo6bl BbIGpaTh NapameTpbl curHanusauum Cal Watch (KoHtponb

KannbpoBku):

1. Bbibepute Cal Monitor (MoHWTOp KanubpoBku).

2. Ecnn B MeHI0 3almMTbl BKIIOYEH KOA-NApOnb Arst KOHTponnepa,
BBEAUTE KOA-Maporib.

3. Bbibepute TUN KOHTPONMPYEMOro U3MepeHust (BolbepuTe oauH):

Onuua
ALL (BCE)

CL2 ONLY
(TOMbKO CL2)

pH ONLY
(TOMBKO pH)

None (HeT)

OnucaHue

Ob6ecneuvBaeT akTMBaUMto cpabaTbiBaHWsi curHana
OLWMBKN N NPEAYNPEXAEHNs], KOrAa OTKIOHEHUS NPy
n3mepeHun xmopa u/vnu pH paeHbl 3agaHHbIM
nonb30BaTENEeM 3HAYEHWSIM UMK MPEBOCXOAAT UX.

O6ecneunBaeT akTMBauuio cpabaTbiBaHWsi curHana
OLIMGKN UNW NpeaynpexaeHnsi, Koraa OTKMOHEHNs Npu
M3MEepeHUM Xrnopa paBHbl 3a4aHHbIM NOMb30BaTENEM
3HAYEHWSIM OTKIOHEHWIA NPU U3MEPEHUM XIopa Unu
NpPeBOCXOAAT UX.

Ob6ecneuvBaeT akTMBaUMto cpabaTbiBaHWsi curHana
OLUMGKN NN NPERYNPEXAEHUS, KOTAa OTKIMOHEHUS Npu
n3mepeHun pH paBHbI 3a4aHHbLIM NOMb30BaTENEM
3Ha4YeHWAM OTKIIOHEHWI Npy namepexHun pH nnn
NPEeBOCXOAAT UX.

OtkntovaeT Bce curHansl Cal Watch.

4. Haxwmute kHonky ENTER (MEHIO) u BeibepuTe Activate TMR

(AktnBaumsa TMR).

5. BbiGepuTe Bpemsi, B TEYEHNE KOTOPOro pe3ynbTaT U3MEPEHUS MOXET
BbIXOAWTb 3@ Npeaernbl Avana3oHa OTKIIoOHeHU 6e3 cpabaTbiBaHNs

CUrHanumsauuu.

Onuua
ALL (BCE)

OnucaHue

ACTIVATE TMR (TAUMEP AKTUBALL.): 3apaet
BPEMEHHOW NEPUOA, B TEYEHME KOTOPOTO pe3ynbTaThl
n3mepeHuii xnopa M pH moryT 6bITb BHe npefenos
AvanasoHa fo cpabaTbiBaHusi curHana - ot 10 go

99 MUHYT (10 MUHYT NO YMOMYaHWIo).

CONFID LEVEL (QOBEPUT.MHTEPB.): 3apaet
NPOLIEHTHYIO JOMI0 pe3ynbTaToB N3MepeHuin xnopa A
pH, BbIxoasLWMX 3a Npeaensl AuanasoHa, Heobxoanmyio
Ans cpabaTtblBaHWs curHana, u Aornto peaynbTaToB
VN3MepEeHWIA, He BbIXOAALLMX 3a NpeAenbl AnanasoHa,
HeobxoauMyto ANs aBTOMaTU4ECKOro OTKIMIOYEHNS!
curHanusauum npuéopom - ot 50 go 95% (no
YMOMYaHUIo).
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Onuusna
CL2/pH ONLY

OnucaHue

ACTIVATE TMR (TAUMEP AKTUBALL.): 3agaet

ans napametpa Activate TMR, gons pesynbtaTtoB uamepeHus
(moBepuTenbHbI UHTEPBAI) BEPHETCH B AOMYCTUMbIE PAMKW.

(TONbKO BPEMEHHOW Nepuos, B TEYEHME KOTOPOro pe3ynbTaThbl onuusa Onucanue

CL2/pH) namepenuin xnopa U pH moryT 6bITb BHE Npegenos
AnanasoHa Ao cpabaTbiBaHus curHana - ot 10 go ALL (BCE) 3apaeT BpeMEeHHOMN Nepuos, B TEYEHUE KOTOPOro
999 MUHYT (30 MMHYT NO YMOMNYaHMUIO). CUrHan TpeBory Ans OTKINOHEHWs pe3ynbTaTtos

n3mepeHuii xnopa WM pH eknioveH go ero

CONFID LEVEL (QOBEPUT.MHTEPB.): 3agaet Omgqemg ! of o ;o 90 Myt (%0 kYT 10
NPOLIEHTHYIO AOMI0 pe3ynbTaToB namepenuit xnopa U MonJanmio)
pH, BbIXOAALWMX 3a Npefenbl AnanasoHa, Heo6XoanMyto Y ’
Aans Cpaﬁajb'BaH”ﬂ CurHana, n [onto pesynbtaTos CL2/pH ONLY 3afaeT BpeMEHHOW Nepuos, B TEYEHUE KOTOPOro
“3MEpEeHIN, He BLIXOAALMX 3a NPe/erbl AnanasoHa, (TONbKO CL2/pH) CUrHan TPEeBOTU A11st OTKIOHEHWS! pe3yrbTaToB
Heo6XoauMyio AN1s aBTOMAaTUYECKOrO OTKIMOYEHMS namepeHuii xnopa UMW pH BkmiodeH [o ero
curHanusaumm npubopom - ot 50 Ao 95% (no oTKIMOYeHUst - oT 10 40 999 MUHYT (30 MUHYT Mo
YMOIYaHuIo). YMOMUaHMIO).

LCC ACTIVATE TMR (TAUMEP AKTUBALL.): 3apaet LCC (HU3.KOHLL.CL) 3apaeT BpemeHHoI nepuop, B TeHEHNE KOTOPOro

(HU3.KOHLL.CL)

BPEMEHHOW Nepuof, B TEYEHNe KOTOPOro pesynbTaThl
M3MepeHMii Xxriopa MoryT GbITb paBHbIMKU 0,5 Mr/n 1
BbiLe A0 cpabaTbiBaHus curHana - ot 10 o 999 MuHyT
(30 MMHYT No ymonyaHuio). CurHanmsauus
cpabaTbiBaeT, ecnv npeabiaylias kanubpoBka AaTyumka
6bina BbIMOMHEHA NPV NOMOLLM M3MEPEHWsi MOTOKa C
Manbim cogepxxaHuem xnopa (LCC) (< 0,5 mr/n).

CONFID LEVEL (JOBEPUT.UHTEPB.): 3apaet
NPOLEHTHYIO AOMI0 Pe3ynbTaToB U3MEPEHUI XNOPa,
coctasnsiowmx 0,5 Mr/n v Bbilwe, HeO6XoAMMYIO ANS
cpabaTbiBaHVsA curHana, u gonio pesynotatos 0,5 mr/n
N HXe, HeobXoaMMYH0 ANst aBTOMAaTUYECKOTO
OTKIMIOYEHNs curHanusauum npubopom - ot 50 go 95%
(no ymonyanuio).

curdan LCC (HN3.KOHLU,.CL) BkntoyeH go ero
oTknoyeHns - ot 10 Ao 999 MuHyT (30 MUHYT no
YMOTYaHUIo).

8. Haxmute kHonky ENTER (MEHIO) n Bbibepute CL2 Deviation

9.

(OTknoHeHune CL2).

3apaiiTe 3HaYeHNe OTKIMOHEHMUS npuv n3amepeHnn xnopa,
Bbl3blBaKoLlee cpa6aTb|BaHv|e curHanusauuu:

Onuua

CL2 ERR DEV
(OLLME. OTKMOH.
CL2)

OnucaHue

3ajaeT 3HauyeHVe OTKIIOHEHWS NPY U3MEPEHUN
Xropa, Bbl3blBaloLLee nofgady curHana omoku - ot
30 80 99% (50% no ymon4yaHuio).

6. Haxwmute kHonky ENTER (MEHIO) u Bbibepute Deactivate TMR CL2 WRN DEV 3apaeT 3HaueHe OTKMOHEHWS! MPU U3MEPEHN
(OtkntoveHne TMR). (MPEQ. OTKIOH. Xriopa, Bbi3blBaloLLee nogady curHana
CL2) npeaynpexaexus - ot 10 o 30% (20% no

7. 3apainTe Bpemsi, B TEHEHME KOTOPOro cUrHanuaaums bynet
BKIMHOYEHa [0 ee aBTOMATUYECKOro BbIKIIOYEHMS (ae3akTuesaumm)
npubopom, ecnu 3agaHHas B NPOLEHTHOM COOTHOLLEHUU, YKa3aHHOM

yMOrn4aHuio).

lMpumeyaHue: OMKIIOHEHUE Npu U3MepeHUU Xiopa u3mepsiemcsi npubopom ¢
ucrnonb308aHUeM 3HaqyeHusi 0718 Xriopa, fnosy4YeHHo20 8 xode nocnedHel
Kanubpoeku 0ns xnopa.

10. Haxxmute kHonky ENTER (MEHIO) u BeiGepuTe pH Deviation
(OTknoHeHue pH).
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11. 3agaviTe 3HayeHWe OTKINOHEHWS Npy 3mepeHnn pH, BbibiBatoLlee
cpabaTtbiBaHWe curHanusaumn:

Onuusn OnucaHue

pH ERR DEV (OLWWUB. 3apaeT 3HayeHWe OTKIOHEHUs Mpu n3aMmepeHnn pH,
OTKNOH. pH) BbI3blBaloLLiee Nnogavy curHana owmnbkm - ot 1 (no
ymon4aHuio) o 3 eamnuy pH.

pH WRN DEV (MPEL.
OTKIMOH. pH)

3apaeT 3HayYeHne OTKIOHEeHUst Npu n3MepeHnn pH,
BbI3blBalOLLiee NoJady curHana npeaynpexaeHuns -
o1 0.5 (no ymonyaHnwmio) oo 1 egnHuubl pH.

lMpumeyvaHue: OmkrioHeHue npu usmepeHuu pH usmepsiemces npubopom ¢
ucrionb3o8aHueM 3HaqeHusi pH, nony4eHHo2o 8 xode nocnedHel Kanubposku
ons xnopa.

5.4 OTkanubpyuTte AaTyukK

5.4.1 Kanu6poBKa gaTuyMKoB

XapakTepucTuky AaTymka MefeHHO CMELLaTCs CO BpEMEHEM, YTO
BbI3blBAET NOTEPI0 TOYHOCTN AaTyuka. [Ins noaaepxaHust TOHHOCTH
[aTyvK OOMMKEH perynsipHo kanmbposaTtbes. YacTtoTa kKanmbpoBku
N3MEHSIeTCS B 3aBUCUMOCTW OT 0611aCTU NPUMEHEHNS N HANYYLLIMM
obpa3om onpeaenseTcs onbITHbIM NyTEM.

BbinonHanTe NOBTOPHYIO KanMBPOBKY AaTunka BCerga npy OTKIIOYEHUN
OT MUTaHUA UNW NPW U3BMEYEHNN N3 BoAblI bonee, Yem Ha 15 MUHYT.

5.4.2 Bbi6op MeToAa KAaNUGpPOBKU

MepBoHa4anbHy0 2-TOYEUYHYI KanuGpOoBKY, BKIHOYaIOLLYHO
M3MepeHus Kak Ansi HyNeBoW TOYKM, 3 Tak U Ans HaKnoHa
(onpeaeneHne KOHLEHTPaLMK), HeO6XOAUMO BbIMOMHATL ANs
HOBLIX U BOCCTAaHOBJEHHbIX AaTYUKOB.

Onsa kannbpoBskn aatumnka TpebyeTcs O4HO UMK ABa U3MEPEHNS.
MamepeHusi BLINOMHSIOTCS NPY NOMOLLM AaTyMKa Xropa B NPOTOYHOM
Aayenke.

Ecnu BbInonHseTCA TONbKO 0QHO namepeHune (1-TOLI8LIHaFI KaI'II/I6pOBKa),
TO BbINOJSIHAETCA KaJ'IVI6pOBKa Hyna nnn nsamepeHne KoHueHTpauun

(aHanu3 pa3oBoi npobbl). KanubpoBka Hynsi MOXET BbIMOMHATHLCS
XVIMUYECKW NyTEM U3MEPEHNS BOAbI, He COAepXaLlen xropa, unm
3MNEKTPUYECKN, MYTEM SNEKTPOHHOTO yaaneHusi cMeLLeHnst kanmbposky,
cosfgaHHoro uHTepdeiicom®. Xumnyeckas kannbposka KOHLEHTpaLmm
COCTOWT B U3MEPEHUN KOHLIEHTPaLIMK XJlopa B NOTOKE NPy NOMOLLM
3TanoHHOro MeToAa (aHanv3 pa3oBov Npobbl) 1 BBOAA NOSTyHYEHHOTO
3HaYeHNs Yepes KOHTponep.

Ecnu BbinonHsieTcs ABa namepeHust (2-TodevHas kanmbposka), To
nepeasi UsmepeHHas To4ka npeacraBnseT cob0N HyneByo TOYKY U
onpeaensiemcsi NyTeM BbIMOSHEHUSI KANMOPOBKW HyTs1 ANEKTPUYECKUM
NI XMMWUYECKUM CMOCOBOM C MCNOMb30BaHNEM TOTO Xe MEeTOAa, YTo U B
1-ToueuHol kanmbposke®. BTopas Touka npeacTasnsieT cobom
KOHLIEHTpaLuo 1 onpeaensaeTca nyTemMm N3MepeHnsa KoHUeHTpaLuumn
(aHanu3 pa3oBoi Npobbl) ¢ NCNONb30BAHWEM TOTO XE METOAA, YTO U B
1-ToyeyHoW KannbpoBke.

IMpumeyvanue: [pu xumuveckol kanubposke Hyns npubop asmomamuyecku
8bIMOSIHAGM 3IEKMPUYECKYI0 KanubposKy Hyns neped xumuyeckol Kkanubposkoul u
8b/1800UM 06a 3HaYEHUS CMeUWeHUsT 8 Ka4ecmeae pesyribmamos KanubposKu.

5.4.3 TMpoueaypa 1-Toye4HOMN KaNMBpPOBKH

1. HaxmuTte kHonky MEHIO 1 BbiGepute Sensor Setup (Hactpoiika
ceHcopa), Calibrate (Kanubposka), Chlorine (Xnop).

2. Bebibepute 1 Point Sample (1-Toy.npo6a).

3. Ecnu B MeHIo 3alwuThl BKIOYEH KOA-Naporb Ans KOHTponnepa,
BBeAUTEe KO4-Naposb.

4. Bbibepute nubo Zero Cal (Kannbp. Hyns), nubo Process Conc
(Mpouecc koHL,.) (kannmbpoBka KOHLEHTpaLUK).

5. Bbl6epI/lTe onuuio Ansd BbIXOAHOIo CUrHana Bo Bpems KaJ'IM6pOBKVIZ

Onuua HaumeHoBaHue

ACTIVE
(AKTUBHbIN)

MpuBop nocbinaeTt B ka4ecTBe BbIXOAHbLIX 3HAYEHUI
TeKyLLe U3MepeHust BO Bpemsi npoLeaypsbl
KanubpoBKu.

3 PeKomeH,u,yeTcg AneKkTpu4yeckas KaJ'IVI6poBKa HynA. Xumunyeckas KaJ'IM6pOBKa HynA pekoMeHOyeTCd, TOJIbKO eCnn cogepkaHne Xnopa B

06cne,qyeMOM noToke, kak npaBwno, meHsLe 0,5 mr/n.
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9. [pu BbIGOPE XMMUYECKON KannuBpoBKM:

Onuusna HaumeHoBaHue

HOLD (OXXMOAHME) BebixogHoe 3HaueHve gatunka pukcupyercs Ha a. OTtkniounte nccnegyemblin NOTOK U NPONYCTUTE Yepe3 NPOTOYHYI0
TekyLLEM U3MEPEHHOM 3HAYEHWN BO BpEMS SiYenKy Body, He coaepallyto xrnopa. Yoegurtech, 4To
npoueaypsl kanubposku. Temnepartypa Boabl 6e3 xnopa no BO3MOXHOCTH 6nnska K

TRANSFER Bo Bpemsi kanubpoBku oTnpasnsieTcs Temneparype npodbi.

(MEPEXOQ) npeaBapuTentbHO YCTaHOBMNEHHOE BbIXOAHOE b. Haxwvute BBO[M.
3HaveHve. YTobbl M3MEeHNTL NpedyCTaHOBIIEHHOE OTobpaxaeTcs N3MepeHHOe 3HaYeHue.
3Ha4eHune, CM. pyKOBOACTBO NONb3oBaTena c. [oxauTtech ctabunuaaumm sHauyeHms u Haxmute BBOO* ans
KoHTpornepa. BBO/A HYNEBOI TOUKM KaK XMMUYECKOI XapaKTepUCTUKM.

6. [pwu BeIGOpe Process Conc (Mpouecc koHL,.): 10. MpoBepbTe pesynbTaTt KanMbpoBKu:
a. Haxwute BBOA. * BbIMNOINH. — gaTtunk oTkanubpoBaH 1 roTOB U3MepPSATb 06pasLbl.
OTob6paxaeTcs N3MepeHHOe 3HaYeHUe. OTob6paxaloTcsl HaKNOH XapakTepUCTUKM U (UNKn) 3HaYeHne
b. Mogoxaute noka 3Ha4YeHne CTabunmManpyeTcs N HaxXMuTe CMeLLEeHMS.

BBO[* ana nepexoaa k NpoLECCy N3MepeHusi B NoTOKe.

c. WM3mepbTe KOHUEHTpaLuio xnopa B Uccregyemom noToke
(aHann3 pasoBoi NpoObl) NPy NOMOLLM STanoHHoro npubopa
(nanp., DPD). Ucnonb3yviTe knaBuLLKn co CTpenkamu Ans BBoaa
M3MepPEHHOro 3HayeHust u Haxmute BBO[,.

7. Ecnwn BbibpaH BapuaHT Zero Cal (Kanubp. Hyns), Bbibepute Tvn

+ CBOW — HaknoH XxapaKTepucTuK1 KannbpoBK1 N cMeLLeHne
HaxoamuTcs 3a AONYCTUMbIMU NpeaenamMu. BoinonHute
obcnyxuBaHue gatymka (cm. O6enyxmBaHme Ha cTp. 322) n
noBTOPUTE KanuGpPOBKY.

11. Ecnu kannbpoBka BbinonHeHa, Haxmute BBOM onst npogomkeHust.

KanuGpoBKu: 12. Ecnu onums ngeHTndgukaTopa onepatopa ycraHosneHa Ha [JA B
meHo OMNMUMN KATTMBEPOBKW, BBeanTe ngeHTudumkaTop
Onuus HaumeHoBaHue onepatopa. Cm. N3ameHeHne onuuii kKanmbpoBku Ha cTp. 321.
ELECTRICAL CMelLeHu1e, Co3aHHoe UHTEPGENCoM, 13. Ha skpane HOBbI/ JATUUK BbiGepuTe - HOBBIN NN AATUMK:
(ANEKTP.) yaansieTcs Ans yctaHoBku Hyns (npoba He
ncnonbayeTcs). Onuusa HaumeHoBaHune
CHEMICAL (XMMWY.)  [1ns yCTaHOBKM Hynst UCNONb3yeTcs BOAa, He YES (AA) 3tot gartunk He 6bin oTkanubposaH ¢ AaHHbLIM NpUBopoMm. [AHu
cogepxaluas Xrop. paboTbl U NpeablayLIMe KpuBble KanMBPoOBKM AaTumka
cOpoLLEHbI.

8. [pw BbIGOPE 3NEeKTPUYECKON KaNMOpPOBKN AOXANTECH CTabunm3aumm
3HaueHna u HaxmuTe BBOM* ans BBOAa Hynesom TOUKM Kak

AneKTpMUYEeCKoro curHana. 14. YcTaHoBWTE faTyuk B cpedy Texnpouecca u Haxmute BBOM.

NO (HET) 3rtot AgaTumk 6bin oTkannbpoBaH ¢ AaHHbIM Nprbopom.

4 Ecnu onums Auto Stab (AsTocTabunusaums) B meHio Calibration Options (Onuuu kanubpoBkm) ycTaHosneHa Ha Yes ([a), To akpaH
aBTOMaTW4ecKu nepenaeT K crnegytowemy wary. Cm. MameHeHne onumin kanubpoku Ha cTp. 321.
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5.

1.

BbixogHow curHan Bo3BpallaeTcs B aKTMBHOE COCTOSIHME U
n3MepeHHoe 3Ha4yeHune oGpaaua 0To6pa>|<aeTc9| Ha 3KpaHe
N3MepeHnNn.

lMpumeyvaHue: Ecnu pexxum ebixo0a ycmaHo8/eH Ha ¢hukcayuro umu
nepedayy, ebibepume epems 3a0epPxKu, Ko2da 8bIXx00bl 8ePHYMCSI 8
aKmueHoe cocmosiHue.

4.4 Tlpouepypa 2-ToYe4HOWN KanMbpoBKu

Haxmunte kHonky MEHIO 1 BeiGepute Sensor Setup (HacTpoiika
ceHcopa), Calibrate (Kannbposka), Chlorine (Xnop).

Beibepute 2 Point Sample (2-To4.npoba).

Ecnu B MeHI0 3aLMTbl BKIHOYEH KOA-NapOosb ANs KOHTponsepa,
BBEAUTE KOA-Maporib.

BbibepuTe onumio Ans BbIXOQHOIO cUrHana Bo Bpemsi kanvbpoBKu:
Onuusa HaumeHoBaHue
ACTIVE Mpubop nocbinaeT B ka4ecTBe BbIXOAHbIX 3HAYEHUIA

(AKTUBHbIN) TeKyLme n3MepeHns Bo Bpems npoueaypbl

KanubpoBKu.

HOLD (OXKMAAHUE) BbixogHoe 3HaYeHune AaTunka umkcmpyeTcst Ha
TeKyLLeM N3MepPEHHOM 3Ha4YeHNn BO BpeMs
npoLeaypb! kanmbposky.

TRANSFER
(MEPEXOM)

Bo Bpemsi kannbpoBku oTnpasnseTcs
npeaBapuTenbHO YCTaHOBIEHHOE BbIXOAHOE
3HayeHue. YTobbl M3MEeHUTL NpeayCTaHOBIIEHHOe
3Ha4yeHue, CM. PyKOBOACTBO Norb3oBaTens
KOHTponnepa.

5. BblbepuTe TN kKanNMBPOBKM:

Onuua HaumeHoBaHue

ELECTRICAL CwmelleHune, co3aaHHoe MHTepdeiicom, yaanseTcs

(QNEKTP.) [Onsi ycTaHoBKM Hyns (npoba He ucnonb3yeTcst). 3atem
nccnegyemas npoba 3amepsieTcs Ans onpeaeneHns
BTOPOW TOYKW, NO KOTOPOWN ONpeaenseTcs HaKmMnoH.

CHEMICAL [nsi ycTaHOBKM Hyns ncnonb3yeTcs Boaa, He

(XUMUY.) cofepxaluas xrnop. 3ateMm nccnepgyemas npoba

3amepsieTcs AN onpeaesieHns BTOPo TOYKM, No
KOTOPOVi OMPESEensieTcs HaKIOH.

6. [Npu BbiGOpe anekTpuyeckon KarnmbpoBKM:

a. [lMopoxguTe noka 3HayeHue cTabunnanpyeTcs, U HaxmuTe
BBOQM® ans BBoaa Hynesom TOUKM B hOpMe 3MEKTPUYECKOro
curHana.

b. Haxmute BBO[ Ans NpoaormkeHns KannbpoBku.
OTobpakaeTcst UI3MepeHHoe 3Ha4YeHNe KOHLLeHTpaLmum npoodbl.

c. [oxauTtecb cTabunusaumm aHaveHus n Haxmnte BBOA® ans
nepexoaa K u3mMmepeHuto B noToke npobbl.

7. TMpwu BbIGOPE XMMUYECKOW KannBpOBKHU:

a. OrTkniounTe nccnedyemMblii MOTOK U NPOMYCTUTE Yepe3 MNPOTOYHYIO
S4EenKy Boay, He coaepallyto xrnopa. Yoegurtech, 4To
Temnepartypa Boabl 6e3 xnopa no BO3MOXHOCTH 6nnska K
Temnepartype npobbl.

b. Haxwmute BBOA.

OTobpaxaeTcs UISMEPEHHOE 3HAYEHME.

c. [oxauTtech ctabunuaaumm 3HauyeHms u Haxmute BBOO® ans
BBO/A HYNEBOW TOYKM KaK XMMUYECKOW XapaKTePUCTUKN.

d. Ortkntounte NOTok Boabl 6€3 xrnopa v BKIHOYUTE NOTOK NPOObLI.

e. Haxmute BBOA.

OTobpaxaeTcs UISMEpPEHHOE 3HaYeHMe.

f. [oxauTech cTabunusaumm aHayennst u Haxmute BBOO® ans

nepexona K UsMepeHuto B NoToke Npobbl.

5 Ecnu onuus Auto Stab (AsTocTabunusaums) B meHio Calibration Options (Onuuu kannbpoBku) ycTaHosrneHa Ha Yes ([]a), To akpaH
aBTOMaTM4ecKu nepenaeT K crnegytowemy wary. Cm. MameHeHne onumin kanubpoBku Ha cTp. 321.
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10.
1.

12.

13.

M3amepbTe KOHUEHTpaLMIo Xxriopa B uccnegyeMom notoke (aHanma
pa3oBoi Npobbl) Npu NOMOLLM 3TarioHHoro npubopa (Hanp., DPD).
Mcnonb3yiiTe KNnaBuwwy co cTpenkamu Anst BBOAa M3MepPEHHOro
3HayeHus n HaxmuTe BBOM.

[MpoBepbTe pesynbTaT KannbpoBKu:

* BbIMOJH. — gaTtunk oTkanubpoBaH 1 roToB U3MepPsATb 06pas3Lbl.
OTo6paxaloTcs HaKNOH XapakTepuUcTUKv 1 (Unu) 3HayveHne
CMeLLEeHMs.

+ CBOW — HaKnoH XapakTepucTuKi KanBpoBKM MM CMeLLeHne
HaxoamTcst 3a AoNYCTUMbIMK Npeaenamu. BeinonHute
obcnyxuBaHue gatyumka (cm. O6enyxmBaHue Ha cTp. 322) n
NoBTOPUTE KanMbpoBKy.

Ecnu kannbposka BbinonHeHa, Haxxmute BBOL ons npogomKeHus.

Ecnu onumsa ngeHTtudmkaTopa onepartopa ycraHosneHa Ha [1A B
meHto OMNMUMN KANTMEPOBKW, BBeanTe ngeHTudgumkaTop
onepaTopa. Cm. NameHeHne onuuii kannbposku Ha cTp. 321.

Ha skpane HOBbIN OATYUK BLibepuTe - HOBLIN M AATHNK:

Onuusa HanmeHoBaHue

YES (OA) O3T1oT gaTtumk He Bbin oTKannbpoBaH ¢ AaHHbIM Npubopom. OHu
paboTbl M NpeablayLLMe KpyBble KannMbpoBKM AaTynka
cOpoLleHbl.

NO (HET) O3rtot gatuuk 6bin oTkanmbpoBaH ¢ AaHHbIM Npubopom.

YcTaHoBWTE AaTyuK B cpedy Texnpouecca u Haxmute BBO[.
BbixogHoW curHan Bo3BpalLaeTcs B aKTUBHOE COCTOSIHME U
n3MepeHHoe 3Ha4YeHne obpasua oTobpaxaeTcs Ha akpaHe
N3MepeHUN.

lMpumeydaHue: Ecnu pexum 8bixoda ycmaHoe8neH Ha hukcayuro uiu
nepedauy, ebibepume spemsi 3a0epPxKu, kKo2da 8bIXx00bl 8EPHYMCSI 8
akKmueHoe CoCmosHue.

5.4.5 COpoc KanuMbpoBKM K 3HaYE€HUSIM MO YMONM4YaHUI0

[na cbpoca HekayeCcTBEHHOW KannBpOoBKU UMM CMEHbI NapaMeTPOB
nosib30BaTenNbCKON KanMBpoBKX Ha NapameTpbl kKanuGpPoBKKU Mo
ymMonyaHuio ucnonb3yetcs MeHio Calibrate (Kanmbposka). 3atem MOXHO
npu HeoGXoANMOCTH NepekannbpoBaTh AaTumK.

2,

3.

Haxmute knasuwy MEHIO v BbibepuTe Sensor Setup (HacTpoiika
patumka), Calibrate (Kanu6poska), [BbIBOP OATY.], Reset Defaults
(BoccT. ymonu.).

Ecnn B MeHI0 3aLmThl BKMOYEH KOA4-Napornb OnA KoOHTposnepa,
BBeAUTe KOA-naposb.

Beibepute Yes ([a) u Haxmute Enter (Beog).

5.4.6 WN3meHeHne onumi KanMGpoBKK

Mornb3oBaTenb MOXET YCTaHOBUTb HANOMUHaHNe O KanuGpoBKe,
BKIIOUMTb aBTOCTabMnNun3aumio npu kanmbposke nnu fob6aBuTb koa
onepaTopa K kanmbpoBoYHbIM AaHHbIM B MeHto Cal Options (Onuun
Kanuép.).

1.

2.

Haxmute knasuwy MEHIO v BbiGepuTe Sensor Setup (HacTpoiika
paTuuka), Calibrate (Kannbpogka), [BbIBOP OATY.], Cal Options
(Onumu kanubp.).

HactpoiTte aTtu onuuu:

Onuus HaumeHoBaHue

AUTO STAB
(ABTOCTAB.)

Mo3BonsieT cucteme NpUHUMaTh 3HAYEHUS
VN3MepEHHOTO CUrHana B XoAe kanubposku u
nepexoanTb K criegytoLiemy Lary kannbposku,
Koraa cuctema onpeaensieT, YTo U3MEepPEHHbI
curHan crabunuavposancs -On (Bkn.) unmn Off
(Bbikn.) (no ymonyaHnwuio). BBeante ananasoH
cTabunusaumu-ot 25 go 75 mkr/n (ot 0,025 go
0,075 mr/m).

YBEOQOM KAN YcTaHaBnvMeaeT HanoMWHaHWe Ans cneayrowen

KanMbpoBKY B AHSX, MecsLax unv roaax.

OP ID ON CAL (UH
on Ans KAn)

BknioyaeT naeHTudukatop onepatopa c
KanubpoBoYHbIMM AaHHbIMK — "[a" nnu "Het" (no
ymon4yaxuio). IH BBoanTCA BO Bpems kKanubpoBKu.
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5.5 Perunctpaumsi faHHbIX

B KoHTponnepe npeaycMoTpeH OAWH XypHan AaHHbIX AN KaX[oro
Aatunka. XKypHan AaHHbIX COAEPXUT U3MepuTernbHble AaHHbIE,
nonyyeHHble Yepes 3agaHHble MHTepBanbl (onpeaenseMble
nonb3oBatenem). XXypHan AaHHbIX MOXHO cuynTbiBaTh B hopmate CSV.
WMHCTpyKUMKM no 3arpyske 3anvcen AaHHbIX NpyBeAeHbl B PyKOBOACTBE
nonb3oBaTens KOHTpornnepa.

Ob6paTtuTecs k Beibop napameTpoB Ha cTp. 315 ans nonyyexuns
MHOPMaLIMK Mo 3afaHWI0 BPEMEHHbIX UHTEPBAIIOB AN 3arn1cu
OaHHbIX.

5.6 Perunctpbl Modbus

[ns nepegayn AaHHbIX MO CETU UMEETCH CnUcok permctpos Modbus.
MoapoGHyto MHpopMaLmIo CM. Ha BeG-canTe Npon3BoanTeNs.

Paszpen 6 OGcnyxuBaHue

Mpn He0BXOAMMOCTN OUUCTKY UNN PEMOHTA BHYTPEHHUX
KOMMOHEHTOB 06paTVITer K npoussBoguTento.

6.1 pacdmk TexHU4YecKoro obcnyxmBaHus

Pa6oTbl N0 TeXHU4YEeCKoMy
obcnyXuBaHulO

MeproanyHocTb

Mpwv HecTabUNbHOCTN NOKa3aHUM Unn
CITNLLKOM MarioMm yrrie HaknoHa

Monupoeka anekTpoga

3aMeHUTb KpbILKYy MeM6paHbI® yepes 1 rop

(3ameHa KpblILWKkn MOXeT TpeboBaTbCs
Yalle B 3aBUCMMOCTM OT KayecTBa
BOAbI.)

3aMeHUTb aneKkTponuT ot 3 oo 6 mecsiueB

3amMeHuTb Aatumk 3 roga

(3ameHa gatunka MoxeT TpeboBaTbCcs
Yalle B 3aBUCKMOCTU OT Ka4yecTsa
BOZbI U UCMOMb30BaHWMS.)

PasnunyHble onacHocTu. He pasbupaite npubop Ans obcnyxmBaHus.

AOCTOPOXHO

Pa3nuyHble onacHocTu. PaboTbl, onucbiBaeMble B AaHHOM pasfene,
[OOIMKHbI BbIMOMHATLCA TOMNbKO KBANMULMPOBaHHbLIM NEPCOHANoM.

6 3nekTponuT 3amMeHsieTCs NpY 3aMeHe KPbILLKM MemMBpaHbI.

6.2 YpaneHue paTumMkKa U3 NpOTOYHOM AYEMKU

lMpumeyvaHue: [Jamyuk MOXHO u3eneyb u3 800b! Ha epemsi 0o 1 yaca 071 e2o
obenyxusaHus. KpbiwKy membpaHb! u anekmponum Heobxodumo yepes 1 yac
3aMeHUMe.
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6.3 lNonupoBKa HaKOHeYHUKa 3neKTpoaa

OTnonupyinTe NNOCKUIA HAKOHEYHUK 3NEeKTPoAa cneumanbHom
npunaraemon abpasvneHow Gymaroi.

IMpumeyaHue: Ecnu sbinonHums kanubposky He ydaemcs ecrnedcmesue
HecmabunbHOCMU roka3aHut damyuka usu CrIUWKOM Masiozo yana HakioHa,
3amMeHuUme 311eKmposIum U KpbiwKy membpaHsi. [onuposams HaKOHEYHUK
anekmpoda Heobx0dOUMO MOSIbKO 8 crly4Yae, ecrniu 3aMeHa arnekmponuma u
KPbIWKU MemMbpaHbl He 10360s1una ycmpaHume Hernonaoky.

1.
2,

10.

1.

OTtcoeanHuTe kabenb OT gaTyumka.
M3BnekunTe Aatumk N3 NpOTOYHON SSYENKM.

MpouTtute NpepynpexaeHus B pasgene Coopka gatymka
Ha cTp. 310.

MpuynogHMMUTE Pe3HOBYIO NEHTY, 3aKpblBaIOLLY BEHTUNALMOHHOE
OTBEPCTME KPbILIKN MeMOpaHbl, 0603HaveHHoe “M48”, n caBuHbTE
PEe3VHOBYIO NEHTY, Tak YTOObI OHa He 3akpbiBana oTBEpCTUE.

MoBepHUTE KPbILLKY MeMBpaHbl MPOTUB YacoBOM CTPESIKM U CHAMUTE
KPbILLKY C AaTyuKa.

[MpocylmnTe anekTpoa YMCToN Cyxon BymaxHon candpeTkon.

OTnonupyviTe HakoHeYHUK anekTpoaa (PucyHok 3). MNpu aTtom
[epXxuTe OAUH Yronok cneuuansHon abpasveHon 6ymaru.
lMpumeyvaHue: He npunazatime HUkako2o 0OMOTHUMEbHO20 yCususi, Kpome
eeca Oamyuka.

CobepuTte faTumK CO CTapon KpbILLKOW MEMOPaHbI.

YcTaHOoBWTE AATYMK B NMPOTOYHYIO SSYENKy U NMoaKmounTe kabenb
naryuka.

[na KOHAULMOHMPOBaHWSA AaTyMKa BKIOYUTE €ro Ha nepuog ot 6 Ao
12 yacoB. KoHaVLMOHMPOBaHME cYnTaeTCs BbINOMHEHHbLIM, KOrAa
rokasaHus fatyvka ctabunusmpytotcsi. Cm. B pasgene MeHio
OMarHoCTUKN 1 TECTUPOBaHNSA Ha CTp. 326 CBeAeHWS 0 CYUTBIBAHWM
nokasaHun gaTyuka.

OTkanubpyiTe gaTyuk.

PucyHok 3 OTnonupyiTe anekTpoa cneunanbHON

abpa3uBHou Gymarom.

(@)
N1

(@)

®

1 Yucras cyxaa 6ymaxHas candeTka

3 CneuuanbHas abpasviBHas bymara

2 [aTtymk cBoGOAHOro xnopa

4 [laTyuK NOMHOrO coaepaHus
xnopa

6.4 3ameHa KpbIWKN MeMOpaHbl

1. OTtknounTe Kabenb OT AaTynKa

2. W3BnekuTe gaTyuk U3 NPOTOYHOMN SYEVKN.

3. Tpoutute npegynpexaeHus B pasgene C6opka gatyvka

Ha cTp. 310.

4. TloBepHUTE KPbILLKY MeMOpaHbl NPOTVB YacoBOW CTPENKU U CHUMUTE

KPbILLKY C AaTyuka.
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5. YTunusupyiite cTapyto KpbiLLKy MembpaHsbi.
6. CobepuTte faTymK C HOBOW KPbILLKOW MEMOPaHbI.

7. YcTaHOBUTE AaT4MK B MPOTOYHYHO SAYEliKy M NoAKNoumTe Kabenb
naryuka.

8. [nsi KOHOULMOHMPOBAHMA AaTyMKa BKITHOYMTE ero Ha nepvog ot 6 ao
12 yacos. KoHAMLMOHMPOBaHUE CUMTAETCS BbIMONIHEHHbBIM, KOr4a
nokasaHusa gatdvka ctabunuanpytotcsa. Cm. B pasgene MeHio
ONarHOCTUKN 1 TeCTUPOBaHWSA Ha CTp. 326 CBeAeHNst O CYUTbIBAHUMN
nokasaHui gaTymka.

9. OTkanubpynte AaTymk.
6.5 3ameHa anekTponurta

1. OtknounTe kabenb OT AaT4YnKa
2. V3Bnekute gaTymk U3 NPOTOYHON SYENKN.

3. TMpoutuTe npepynpexaeHus B pasgene Cbopka gatyvka
Ha cTp. 310.

4. TpynogHMMUTE PE3MHOBYIO NEHTY, 3aKPbIBAIOLLYIO BEHTUMSILUOHHOE
0TBEpCTME KPbILKN MeMBpaHbl, 0603Ha4YeHHoe “M48”, n caBuHbTe
PEe3MHOBYIO NEHTY, Tak YTOObI OHA He 3akpbiBarna OTBEPCTHUE.

5. lNoBepHUTE KpbILLKY MeMBpaHbl NPOTUB YacOBOW CTPENKU U CHAMUTE
KPbILLKY C AaTyuka.

6. [epxwuTe KpbILLKY MEMOpaHbI C 3NEKTPONIUTOM BHU3Y U BCTPAXHUTE
BBEpPX M BHK3 1-2 pa3a, 4ToObl yAanuTb CTapbiil 3NeKTPonuT.

7. CobepuTe AaTyyK € KpbILLIKON MeMBpaHbI.

8. YcTaHOBWTE AaT4MK B MPOTOYHYHO SSYENKY M NOAKMoUnTE Kabenb
nartyuvka.

9. [Ins KOHOUUMOHMPOBAHMA AaTymka BKIOYMTE €ro U AepXxute
BKJTFOYEHHbIM, MOKa €ro nokasaHusi He ctabunuanpytotca. Cm. B
pasgene MeHt OnarHoCTUKN 1 TeCTMPOBaHUA Ha cTp. 326 ceBegeHus
0 CUYUTbIBAHMM NOKa3aHWI AaTyumka.

10. OTkanubpyiiTe gaT4yukK.

6.6 lMoproroBka gaTyMKa K XpaHEHUo
AOCTOPOXHO

OneKTPoNUT coaepXuT ranua kanusa n 6ydep Ans HAaCTPOWKN KUCMIOTHOCTU.
Mepepn BCKpbITUEM €MKOCTM C 3NIEKTPONUTOM NpouuTaiTe ceptudmkar
6e3onacHocTn matepuana (MSDS).

[aTumk MoOXeT XxpaHUTbCSA A0 3 NeT C MOMEHTa M3roTOBMEHNS Npu
YCRoBWW NOArOTOBKW COTNacHoO ykasaHusam. B pasgene TexHuueckue
XapaktepucTukn Ha cTp. 306 ykasaHbl yCroBUS XpaHEHUSI.

MpumeyvaHue: He npukacalimecb K aiekmpodam u cooepxxume ux 8 yucmome.
He cHumatlime nokpbimue ¢ 351eKmpodos.

1. TNoBepHWTE KpbILLKY MEMOpPaHbI MPOTUB YACOBOW CTPENIKU U CHUMUTE
KPbILLKY C AaTymKa.

MpoMoiTe KpbILLKY MeMBpaHbl U 3MEKTPOA, B YUCTON BOAE.

3. TMpocylwmTe KpbILKYy MeEMOpaHbI 1 3NeKTPoa YNCTON BymakHOw
candeTKkon B MecTe, 3alULLeHHOM OT Mblnn.

4. OCTOpPOXHO HageHbTe KpbILLKY MeMOpaHbl Ha CTepXeHb aMeKTpoaa,
YTOObI 3aWMTUTL anekTpod. MembpaHa He JoMmKHa kacaTbCcs
N3MEepUTENbHOro 3nekTpoaa.

6.7 CHATMe paT4yuKa C XpaHeHus

Heo6xoaumoe ycrnosue: MNony4nTb HOBYHIO KPbILLKY MeMGpaHbI.
CTapyto KpblLLKy MeMBpaHbl HeNb3sa UCMoNb30BaTh CHOBA.

1. TMpouTtute NpegynpexaeHus B pasgene Coopka gatymka
Ha cTp. 310.

2. [NoBepHUTE KPbILLKY MEMOPaHbI NPOTUB YacoBOW CTPESKU U CHUMUTE
KPbILLKY C AaTyumka.

3. YTunuaupyite ctapyto KpblLLKy MeMBpaHbl.

4. OTnonupyinTe HaKOHEYHWK ANeKTPOAa cneuunansHon abpasnBHom
Gymaroi.

5. CobepuTe gatymk ¢ HOBOW KpbILLKOW MeMBpaHbI.

6. YcTaHOBWUTE AaTYMK B MPOTOYHYIO SIMENKY U NoAKIoYMTe kabenb
AaTyvka.
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7. [Ons KOHOUUMOHMPOBAaHMA AaTyvKa BKIIHOYMTE ero Ha nepuog ot 6 Ao
12 yacoB. KOHAMLMOHMPOBAHNE CUMTAETCS BbIMONTHEHHbBIM, KOraa
rokasaHus fatyvka ctabunusumpytotcsi. Cm. B pasgene MeHio
[ONarHoCTUKM U TECTUPOBaHUS Ha CTp. 326 cBeAeHUs O CUMTbIBAHUN
nokasaHun gaTyuka.

8. OTkanubpyinte gaTumk.

Paspen 7 lMowuck n ycTpaHeHne HeUcnpaBHOCTEN

7.1 MeHI0 ONAarHOCTUKN U TecTupoBaHus

MeHI0 AnarHoCTUKM 1 TeCTUPOBaHUSA OToBpaXkaeT TEKyLLYH U
XpoHorornyeckyto nHcpopmaumio o6 aHanusatope xmnopa. CmoTtpute
Tabnuua 1. YTo6bl NONYyYnTb AOCTYN B MEHIO ANArHOCTUKM U
TecTupoBaHusi, HaxmuTe knasuwy MEHIO v Beibepyute HACTP. JATY.,
OWNAMH./TECT.

Ta6bnuua 1 Mento AUATH./TECT

Ta6nuua 1 MeHwo OUATH./TECT (npoaomxeHue)

Onuwus Onucanue

RST SENSORS C6bpacblBaeT 4nicno oTpaboTaHHbIX AHEN 1 aHewn
(CBPOC KanuGpOBKU K 3HAYEHUsIM Mo yMon4yaHuto. TpebyeTcst
OATYMKOB) naponb.

CALIBRATION Moka3sblBaeT HaKIOH ¥ cMeLleHre Ans xnopa u pH (ecnn
(KANIMBPOBKA) ncnonb3yetcs gatyuk pH). MNokasbiBaeT cmelleHve ans

TemnepaTypbl (ecnu ucrnone3dyetcsa aatymk pH).

Onuus OnucaHue

GATEWAY INFO Moka3biBaeT BEPCUIO MUKPOMPOrpammbl, BEPCULD

UH®O Apansepa, CepUiHbIN HOMEP 1 3arpy304HYy0 BEPCUIO AnS

MHTEP®ENCA) KOHTpOnmnepa v TUNOB AAaTYMKOB, MOAKIMIOYEHHbIX K
KOHTponnepy.

OHN KATTUBP. Moka3sbiBaeT kKONMYEeCTBO OTPAaBOTaHHbIX AATYNKOM AHE

nocne nocnegHew KanubpoBKku.

NCTOPUA KAI. Moka3sbiBaeT cnucok kannbpoBOK C ykazaHWeM BPEMEHM.
HaxmunTte BBO[, 4nst NpoKpyTKM 3anucen 1 npocmoTpa

CBOOKN O@HHbIX KaJ'IVI6pOBKI/I.

RST CAL HISTORY | C6pacbiBaeT uctopuio kanmbpoBku aatumka. TpebyeTcs
(CBPOC naponb.
NCTOPUUN KAL)

SIGNALS Moka3sbiBaeT N3MepPEHHbIN AAaTYNKOM curHan B MB.
(CUTHANbI)
OHU OATHUKA Moka3biBaeT KoNMYecTBO OTpaboTaHHbIX 4AaTYMKOM OHEN.

7.2 Cnucok owwunbok

OwwnBKM MOryT NPOU3ONTU NO pasHbIM NpuunHaMm. MokasaHus gatymka
Ha 3KpaHe M3MepeHuin muratoT. Bee BbIxoapl yaepxuBatoTcs, ecnm
3a/1aHoO B MEHIO KOHTponnepa. [Ans otobpaxeHus omnbok aaTyuka
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HaxxmuTe knasuwy MEHKO v BeiGepute TECT JATHUKA, CINAC.
OLWWKMB. Cnncok BO3MOXHbIX OLLMOOK NoKa3aH HUXe.

Tabnuua 2 Cnucok owKnG0oK ANA AaTuuka

Owwubka

OnucaHue

PeweHune

CL CAL REQD
(PEKOM.KAJ.CL)

Tpebyetcs
kanubposka no
xnopy w/vnm pH.

PesynbTathl
n3MepeHwii xnopa
w/vnu pH
N3MeHUn1ch
HacTOMNbKO CUIMbHO,
4TO BbI3BANU
cpabaTbiBaHWe
curHanusauum Cal
Watch (KoHTponb
kanu6posku). Ans
6onee noapobHon
VHopmaumm
obpaTtutech k
pyKoBoACTBY
nonb3oBaTens
AaTtyuka xropa.

BbinonHute kanubposky
Aatyuka xnopa w/vnu pH.

CL MAINT REQD
(TPEB.OBCI,OAT.CL)

Tpebyetcs
obcnyxvBaHne
Jaruumka xrnopa .

HaknoH rpadwka
MeHbLe 30% vnm
6onbLue 300% ot
3HayeHus no
YMOJ4aHUIo.

3HayeHne HaknoHa
no yMonyaHuo
coctaensiet

100 mB/mr/n
(100%).

BeinonHute obenyxvBaHve
AaTyuka 1 nosTopute
KanuGpOBKY MUNW 3aMeHUTe
patuuk. [ins 6onee nogpo6Homn
nHdopmaummn obpaTuTech k
pykoBOACTBY Monb3oBaTens
JaTtyuka xnopa.

Tabnuua 2 Cnucok owmn6oK ANA AaTyuKka (NpoaomkeHue)

AaTt4yuKa xrnopa .

CwmelleHne
CMULLIKOM BENMKO
(6onee +50 mB).

Owmubka Onucanue Pewwenne
CL MAINT REQD TpebyeTca BbinonHute obcnyxvisaHve
(TPEB.OBCINN.OAT.CL) | obcnyxuBaHue AaTtyuka u nosTopuTe

KanuGpOBKY UMW 3ameHnUTe
nartyuk. [ins 6onee nogpo6Homn
MHpopmaumm obpaTutech k
PYKOBOZACTBY Mornb3oBaTens
Jaryvka xnopa.

KoHL,. Huxe

CwurHan c gatymka
xnopa > 0 mB.

PasHocTb
noTeHuuanos,
cosgaBaemasi
[aTuYMKoM, BHE
npegenos ot 0 oo
-2500 mB.

Mpow3sowwna owwnbka
NOAKIIOYEHNS UMN AATUYNK
Xropa HeJoCTaTO4YHO
Nonsipu3oBaH/ypaBHOBELLIEH B
npobe.

CONC TOO HIGH
(KOHLI. BbICOKAST)

CurHan xnopa
MeHbLue -2500 mB
unu Gonblue
2500 mB (no
abcontoTHow
BeNnYMHe).

7.3 Cnucok npeaynpexneHun

MpepynpexnaeHne He BNusieT Ha paboTy MeHI0, pene v BbIXOAoB. BHM3y
3KpaHa M3MepEHWI MUraeT 3HauoK NpeaynpexaeHns n otobpaxaeTcs
coobLueHve. [ins oTo6GpaxeHns NpeaynpexaeHwii fatumka HaxMmuTe
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knasuwy MEHIO v Beibepute TECT OJATHUKA, CIMTUCOK MPEQYMN
Cnncok BO3MOXHbIX NpeaynpexaeHnii MPUBOAUTCS HUXKE.

Ta6nuua 3 Cnucok npeaynpexaeHnn ona aaTtynka

Ta6nuua 3 Cnucok npeaynpexaeHU Ansa AaTtyvka (NpoaomkeHue)

MpepynpexaeHune

OnucaHue

PeweHne

CL CAL RECD
(PEKOM.KAN.CL.)

PekomeHpyeTcs kanubpoBka
no xnopy w/vnu pH.

PesynbTaTbl namepeHunmn
xnopa u/vnu pH nsmexHunmcs
HaCTOMbKO CUINbBHO, YTO
Bbl3BaNU cpabaTbiBaHne
curHanusaumm Cal Watch
(KoHTponb kannbposku). Ans
6onee noapo6Homn
nHpopmaumm obpaTutech k
PYKOBOACTBY Nnonb3oBaTens
fartuvka

BbinonHute
KanuépoBky
AaTtuuka xnopa
n/vnm pH.

MpepynpexaeHue OnucaHue PeweHune
CL MAINT RECD PekomeHpayeTcsa BbinonuHute
(TPEB.OBCI.OAT.CL) obcnyxuBaHue gatunka obcnyxvBaHne
xropa . patuvka u
nosTopute

HaknoH coctaBnsieT ot 30 o
45% wvnu ot 250 go 300% ot
3HaYeHWsl N0 YMOMYaHuI.

3HayeHue HakroHa no
YyMOSI4aHUIo cocTaBnsieT
100 mB/mr/n (100%).

KanuépoBky nUnu
3aMeHuTe JaTunk.

CL CAL RECD
(PEKOM.KA.CL.)

PekomeHpayeTcsa kanmbpoBka
no xrnopy.

[aHHble kannbpoBskmu No
XNOpY HeAOCTYMHbI (JaT4WK C
AaHHbIMK KanMbpoBkK No
YMOIYaHUI0).

OTkannbpynTe
AaTymK xnopa.

CL MAINT RECD
(TPEB.OBCI.OAT.CL)

PekomeHpayeTcsa
obcnyxuBaHve gatyvka
xropa .

CmMelLeHne HaxoauTcs B
npegenax ot -50 MmB o
45 mB unu ot 45 MB oo
50 mB.

BbinonHute
obcnyxvBaHve
[atyvka n
noBTopuTe
KkanmbpoBKy unu
3aMeHuTe AaTymK.

CL CAL TO DO
(BbIN.KA.CL)

3HaueHue "Sensor Days"
(OHw patymka) ons gaTyvka
Xropa npeBbILIaeT 3HaYeHne
Cal Reminder (HanomHutb
Kan.).

Otkanubpyiite
[JaTyuK Xnopa.

7.4 XypHan cobbiTun

Tabnuua 4 XypHan cobbiTui

B koHTponnepe npeaycMOTPeH OAMH XXypHan cobbITUiA ANs KaXaoro
Aatyuka. B xypHane cobbiTuii coxpaHseTcs psg cobbiTui,
NPONCXOASALLMX B YCTPOMCTBAX, TAKUX KaK BbIMOMHEHHAs Kanubposka,
N3MEHeHVe onuuii KannbpoBku 1 T.n. CNCoK BO3MOXHbIX COBbITUIA
npueoanTCs Hxe. XXypHan cobbITUIn MOXHO CUMTbIBaTb B hopmaTe
CSV. MHCcTpyKumMm no 3arpyske ainnos 3anucein AaHHbIX NpuBeaeHbl B
PYKOBOACTBE MOSIb30BaTeNs KOHTpONepa.

Cob6biTue

OnwucaHue

Power On (MuTaHue BkIOYEHO)

BbIno BknoYeHo nutaHue.

Flash Failure (C6on dnew-namsti)

dneLw-namaTu.

C6oM1 nnv noBpexaeHne BHeLLHen

1pointChemZeroCL2_Start
(1104_xum_HonbCL2_3anyck)

3anyck 1-ToO4eYHOW XMMUYECKOWN
KanmbpoBkv Hyns Ans xnopa
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Ta6bnuua 4 XypHan cob6bITui (NnpogomkeHue)

Ta6bnuua 4 XypHan co6bITuin (NnpogomkeHue)

CobGbiTne

OnucaHue

CobGbiTne

OnucaHue

1pointChemZeroCL2_End
(1104_xnm_HonbCL2_OkoHY)

OKoHYaHue 1-TOYEYHON XMMUYECKOW
KanuGpPOBKW Hyns Ansa xnopa

ResetAllSensorsCalHist
(C6poc_uct_Bcex_kan)

C6poc ucTopum Bcex kanmbpoBoK.

1pointElecZeroCL2_Start
(1104_anektp_HonbCL2_3anyck)

3anyck 1-To4eYHON aNeKTpU4ECKon
KanuMbpoBku Hyns Ans xnopa

1pointElecZeroCL2_End
(1704_anektp_HonbCL2_OKoHY)

OKoHuaHue 1-To4eyHon
3MeKTPUYECcKon kanmbpoBku Hyns
ans xnopa

1pointProcessConc_Start (11o4_npou-
KoHL_3anyck)

3anyck 1-ToyeyHoro npouecca
KOHLEHTpaLmu Ans xnopa

1pointProcessConc _End (11o4_npou-
KOHL_OKOHY)

OKoH4yaHue 1-ToYeYHOro npowecca
KOHLeHTpauuu ans xnopa

2pointChemCL2_Start
(2To4_xmmCL2_3anyck)

3anyck 2-To4eYHOW XMMUYECKOMN
kanmbpoBku Ans xrnopa

2pointChemCL2_End
(2104_xnuMCL2_OkoH4)

OKOHYaHUe 2-TOYEYHON XMMUYECKON
kanubpoBku ANnsa xnopa

2pointElecCL2_Start
(2104_anCL2_3anyck)

3anyck 2-TO4e4YHOMN 3NEKTPUYECKOn
KanubpoBku Ans xnopa

2pointElecCL2_End
(2104_3nCL2_OkoHu)

OKOHYaHue 2-To4eYHon
ANeKTPUYECKon kanmbpoBkK Ans
xnopa

ResetCL2Sensor (Copoc_paatunka_CL2)

HaHHble kannbposkn CL2 (aHK
AaTyuka, uctopusi kanmbposku n
OaHHble KanubpoBku) COPOLLEHbI K
3HaYeHNAM MO YMOMYaHWIO.

ResetAllSensors (Copoc_Bcex_aaTtunkoB)

Bce paHHble kannbpoBku aaTumka
(BHV JaTumka, ucTopumsi KanmbpoBKM
1 AaHHble KanmbpoBku) cOpOLLIEHBI K
3HaAYEHMSIM MO YMONYaHMIo.

Pazpen 8 3anacHble yactu

Puvck nonyvenns TpaBmbl. Micnonb3oBaHne HecornacoBaHHbIX
netanew MoXeT CTaTb NPUYMHON TpaBM, NoBpexaeHus npubopa nnu
HapyLleHus B paboTe obopynoBaHus. 3anacHble getanm,
onucaHHble B JaHHOM pasfene, ofo6peHbl NPOU3BOAUTENEM.

MpumeyaHue: Homepa uzdenusi u mosapa Mo2ym MeHsMbCs 0nsi HEKOMOPbIX
peauoHos rpodax. Cesxumecs ¢ coomeemecmsyowum oucmpubbmopom uu
CM. KOHMaKMmMHyo UHghopmayuto Ha eeb-calime KoMIaHUU.

Ta6bnuua 5

CL2CalSetDefault (CL2_kan_C6poc) [aHHble kKannbpoBKku No Xropy u

cOpoLLEHb! K 3HAYEHUSIM MO

YMOTMaHYIO. OnucaHue KonuyectBo Uzn. Ne
AllCalSetDefault (Bce_kan_C6poc) Bce faHHble kanuGpoBKK AaTymka [NaTumnk, cBO6OAHBIN XMOP 1 8626200

cOpoLLeHbl K 3HaYEHUSIM MO

yMonuaHmio. Oatunk, cBobogHoro xnopa (EU) 1 8626205
CL2CalOptionChanged Onums kKannbpoBkK No Xropy SneKTpOnAT, AaT4K CBO60AHOTO 100 mn 9160600
(CL2_onuus_kan_unsmeH) V3MeHeHa . i
SensorConfChanged KoHdurypaums gatymka nameHeHa. Komnnexr, samena membpaHbl,
(KoHQMT _faTy_uameH) HakoHeyHuKk SS CLT10 sc/ SS 1 8633100

- CLT10 sc (ans 8626200, 8626205,

ResetCL2CalHist (C6poc_uct_kan_CL2) | C6poc uctopum kanndposku CL2. 8628900, 8628905)
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Tabnuua 5 (npopomxeHue)

OnucaHue KonuuecTtso WU3g. Ne

KomnnekT, 3ameHa mem6paHbl,
nNNacTukoBbIN HakoHeyHuk CLF10 sc 1 9160200
(ans 9180600, 91

[aTtumk, nonHoe cogepxaHne xnopa 1 8628900

'?EaLTJ;MK‘ MOJSIHOMO coAepXaHus xopa 1 8628905

OnekTponuT, AaT4YMK NOSHOTO

conepxanusi xnopa 100 mn 9181400

KomnnekT, 3ameHa MembpaHsbl,
nnacTukoBbIi HakoHeyHuk CLT10 sc 1 9180900
(ans 9150300, 9150305)
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Boliim 2 Teknik Ozellikler

Teknik 6zellikler, 6nceden bildirilmeksizin degistirilebilir.

Teknik Ozellik

Ayrintilar

Sorun giderme sayfa 348
Parca degisimi sayfa 351

Dogruluk

(kalibre edilen noktanin
%20 veya +2 ppm (hangisi
daha kucikse) degeri
icerisindeki klor
konsantrasyonlart)

Serbest klor (0 ila 10 ppm):

+ Referans testin £%3'i27,2'den (0,2 pH
Unitesi) az sabit pH'da (DPD)

» 8,5'ten (klor kalibrasyonunda pH'dan +0,5 pH
{initesi) az sabit PH'da (DPD) 2referans testin
1+%10'u

Toplam klor (0 ila 10 ppm):

» 8,5'ten (klor kalibrasyonunda pH'dan +0,5 pH
{initesi) az sabit PH'da (DPD) 2referans testin
+%10'u

+ 8,5'ten bilyiik pH'da (DPD) 2referans testin +
%20'si

Tekrarlanabilirlik

30 ppb veya %3, hangisi daha buyiikse

Teknik Ozellik

Ayrintilar

Olglim araligi

0ila 20 ppm?

Tepki slresi

Serbest klor: sabit bir sicaklik ve pH'da (Tgq)
%90 degisim icin 140 saniye

Toplam klor: sabit bir sicaklik ve pH'da (Tgg)
%90 degdisim icin 100 saniye

Algilamanin alt limiti

30 ppb (0,030 ppm)

Numuneleme zamani

Sirekli

Cozim

0,001 ppm (1 ppb)

pH calisma araligi

4 ila 9 pH birim

Mdidahaleler Serbest klor: Monokloramin, klor dioksit, ozon ve
kireg tortulari
Toplam klor: Klor dioksit, ozon ve kireg tortulari
Basing limiti 0,5 bar, basing darbesi ve/veya titresimi yok
Akis hizi 30 ila 50 I/saat (7,9 ila 13,2 gal/saat)

40 /saat (10,5 gal/saat) - optimal

Glg gereksinimleri

12 VDC, 30 mA maksimum (kontrolér tarafindan
saglanir)

Calisma sicakligi

5ila45°C(41ila 113 °F)

1 Klor sensérleri, siirekli diisiik (< 0,1 ppm) veya sifir klor konsantrasyonuna sahip uygulamalarda kullanilamaz.
2 Test, analizér numuneleme noktasinda yapilmalidir.
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Teknik Ozellik Ayrintilar

Saklama (depolama) sicakligi | Sensor: Eektrolit olmadan kuru 0 ila 50 °C
(32ila 122 °F)

Elektrolit: 15 ila 25 °C (59 ila 77 °F)

Boyutlar (uzunluk/gap) 195 mm (7,68 in¢)/25 mm (0,98 ing)

Kablo uzunlugu/tiri Tm

Kablo baglantisi 5 pimli, M12 konektori

Olgiim yontemi Reaktif gerektirmeyen, elektrokimyasal,

amperometrik, U¢ elektrotlu sistem

Kalibrasyon yéntemleri 1 noktali veya 2 noktali (sifir ve egim)

kalibrasyon

Sicaklik kompanzasyonu Dahili sicaklik sensori

Malzeme Asinmaya dayanakli malzeme (paslanmaz celik,
PVC, silikon lastik ve polikarbonat)
Garanti Elektronik donanim da dahil olmak lizere

elektrot govdesi igin 1 yillik garanti (AB: 2 yil)

Bolim 3 Genel bilgiler

Yururlikteki yasalar veya taraflar arasindaki s6zlegsme aksini
gerektirmedikge, uretici hicbir durumda bu kilavuzdaki herhangi bir kusur
veya eksiklikten kaynaklanan dogrudan, dolayli, 6zel, arizi veya sonug
olarak ortaya ¢ikan zararlardan sorumlu olmayacaktir. Uretici, bu
kilavuzda ve agikladigi Urlinlerde, 6nceden haber vermeden ya da
herhangi bir zorunluluga sahip olmadan degisiklik yapma hakkini sakli
tutmaktadir. Glincellenmis basimlara, Ureticinin web sitesinden
ulasilabilir.

3.1 Giivenlik bilgileri

Uretici, dogrudan, arizi ve sonug olarak ortaya gikan zararlar dahil
olacak ancak bunlarla sinirli olmayacak sekilde bu Griniin hatali
uygulanmasi veya kullaniimasindan kaynaklanan higbir zarardan
sorumlu degildir ve yururlikteki yasalarin izin verdigi dlglide bu tir

zararlari reddeder. Kritik uygulama risklerini tanimlamak ve olasi bir
cihaz arizasinda prosesleri koruyabilmek igin uygun mekanizmalarin
bulunmasini saglamak yalnizca kullanicinin sorumlulugundadir.

Bu cihazi paketinden ¢ikarmadan, kurmadan veya calistirmadan énce
lGtfen bu kilavuzun timuani okuyun. Tehlikeler ve uyarilarla ilgili tm
ifadeleri dikkate alin. Bunlarin yapiimamasi kullanicinin ciddi sekilde
yaralanmasina veya cihazin hasar gérmesine neden olabilir.

Ekipman uretici tarafindan belirtiimeyen bir sekilde kullanilirsa,
ekipmanin sagladigi koruma bozulabilir. Bu donanimi, bu kilavuzda
belirtilenden baska bir sekilde kullanmayin ve kurmayin.

3.1.1 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullaniimasi

ATEHLIKE

Kaginilmadigi takdirde 6lim veya ciddi yaralanmaya yol agan potansiyel veya
tehdit olusturacak tehlikeli bir durumu belirtir.

Kaginilmadigi takdirde 6lim veya ciddi yaralanmaya yol agabilecek potansiyel
veya tehdit olusturabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

ADIKKAT

Kugik veya orta derecede yaralanmalarla sonuglanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gosterir.

BILGI

Engellenmedigi takdirde cihazda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir.
Ozel olarak vurgulanmasi gereken bilgiler.

3.1.2 Onlem etiketleri

Cihazin Gzerindeki tim etiketleri okuyun. Talimatlara uyulmadigi takdirde
yaralanma ya da cihazda hasar meydana gelebilir. Cihaz Gzerindeki bir
sembol, kilavuzda bir 6nlem ibaresiyle belirtilir.
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Bu, giivenlik uyari semboliidir. Olasi yaralanmalari énlemek igin bu Sekil 1 Sensore genel bakis
semboli izleyen tim glivenlik mesajlarina uyun. Cihaz Gzerinde
mevcutsa galistirma veya guvenlik bilgileri igin kullanim kilavuzuna
basvurun.

riskinin bulundugunu gésterir. @\

Bu sembol Elektrostatik Bosalmaya (ESD-Electro-static Discharge)
duyarli cihaz bulundugunu ve ekipmana zarar gelmemesi igin dikkatli ‘

olunmasi gerektigini belirtir.

{

j Bu sembol elektrik carpmasi ve/veya elektrik garpmasi sonucu 6lim

N

;

Bu sembolii tasiyan elektrikli cihazlar, Avrupa evsel ya da kamu atik
toplama sistemlerine atilamaz. Eski veya kullanim émrunu doldurmus
cihazlar, kullanici tarafindan tcret 6denmesine gerek olmadan
atilmasi igin Ureticiye iade edin.

3.2 Uriine genel bakis

Serbest ve toplam klor sensérleri, devamli olarak sudaki klor \/
konsantrasyonunu o6lgen, reaktif gerektirmeyen, elektrokimyasal \ — —
sensorlerdir. Serbest klor sensoéril, suda bulunan serbest klor (inorganik \/
klor Urtinlerinden kaynaklanan) konsantrasyonunu élcer. Toplam klor

sensori, suda bulugan toplam klor (serbest klor ve bilesik klor) 1 Serbest klor sensoriiniin elektrodu | 4 Membran kapagindaki
konsantrasyonunu olger. havalandirma deligi

pH degerindeki sapmalar klor élgiimiiniin dogrulugunu etkiler.

Kontrolérde goésterilen klor degeri genellikle her pH Unitesi artisinda
yaklasik olarak %10 azalir. 3 Membran 6 Toplam klor sensorintn elektrodu

2 Membran basligi 5 Lastik bant

Bu sensorin, klor 6lgimi dogrulugunu arttiran dahili bir sicaklik sensoéri
bulunur. Sicaklik dlglimii sinyali, otomatik sicaklik kompanzasyonu igin 3.3 Sensor LEDIeri
sensor tarafindan dahili olarak kullanilir. Sicaklik élgim sinyali,
kontrolérde gosteriimez.

Bu sensdr, CLF10sc ve CLT10sc Reaktif Gerektirmeyen Klor Analizoru
dijital geviriciyle ve veri toplama ve galistirma igin sc serisi
kontroldrlerinden biriyle galismak igin tasarlanmistir.

Sekil 1 serbest klor sensdruni ve toplam klor sensoérini gosterir.

Klor sensoruniin seffaf alanindaki yesil LED, gug¢ kaynaginin durumunu
gOsterir.
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LED rengi | Durum Durum
Yesil Acik (yanip sénen) Sensor agik konumdadir.
Kapali Sensor kapali konumdadir.
Elektronik bir hata meydana gelmistir.

3.4 Galisma kurami

Bu sensor, 6zel olarak yerlestirilmis bir yardimci elektrotla, Ug elektrotlu
potansiyostatik bir cihazdir. Bu 6lgim (calisan) elektrodu, membran
kaplamalidir ve referans elektrotla birlikte elektrolitin icerisindedir. Bu
elektrot alani, 6zel elektrolit icerir ve membran tarafindan oélgllen
numuneden ayridir.

Sensor, sudaki klor konsantrasyonunu élgmek igin amperometrik bir
yoéntem kullanir. Olgiilen numunedeki klor tiirleri, membrani geger ve
calisma elektroduyla tepkimeye girer. Bu tepkime, klor
konsantrasyonuna orantili olarak elektrik akimi Uretir. Sensor elektronik
donanimi elektrik sinyalini gliglendirir ve voltaj formatinda (mV) cihaza
iletilir. Uclincii elektrot (yardimci veya ters elektrot), élciilen numuneye
konur ve galisma elektrodu Gizerinde sabit bir calisma potansiyeli
saglamak igin kullanilir. Calisma potansiyeli, referans elektrot tarafindan
kontrol edilir. Yapilandirma, 6lgim istikrarini arttirir.

Membran kapag! igerisindeki, yiksek oranda tamponlu elektrolit, dlgllen
numunedeki pH dalgalanmasi i¢in dahili kompanzasyon saglar. Tampon,
membrani hipokloréz asit molekiillerine geviren hipoklorid iyonlarinin
hemen degismesine yardimci olur. Elektrolit, dlcimuin élgulen
numunenin pH'indan neredeyse bagimsiz olmasini saglar.

Dahili sicaklik kompanzasyonu sayesinde okunan klor degerleri, dlgllen
suyun sicakligindan bagimsizdir.

3.5 Uriin bilesenleri

Tum bilesenlerin geldiginden emin olmak igin bkz. Sekil 2. Herhangi bir
6gde eksikse veya hasar gérmusse hemen uretici ya da bir satis temsilcisi
ile iletisime gecin.

Sekil 2 Sensor bilesenleri

1 Klor sensoru 4 Ayirma halkasi

2 Ozel zimpara kagidi 5 Elektrolit
3 Ayirma halkasi O-halkasi
Boliim 4 Kurulum
ADIKKAT

Birden fazla tehlike. Belgenin bu bélimiinde agiklanan gérevleri
yalnizca yetkili personel gergeklestirmelidir.

4.1 Sensoriin monte edilmesi

ADIKKAT

Elektrolit asitligi ayarlamak icin potasyum halojenir ve tampon igerir. Elektrolit

sisesini agmadan énce MSDS sayfasini okuyun.

Klor akis hiicresine kuruimadan 6nce sensdriin monte edilmesi gerekir.
Montaj icin membran kapagini ¢ikarin, membran kapagini elektrolit ile
doldurun ve membran kapagini elektrot saftinin Gzerine koyun.
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Senso6ru monte etmeden 6nce uyarilari okuyun:

Elektrotlara dokunmayin ve onlari temiz tutun. Elektrotlarin tizerindeki
katmani ¢ikarmayin.

Membran kapagini gikartmadan 6nce, membran kapaginin tGzerindeki
"M48" olarak isaretlenmis havalandirma deligini kapayan lastik bandi
kaldinin. Havalandirma sayesinde, membran kapagina hava girer.
Membran kapag: ¢ikartildiginda havalandirma kapaliysa, membran
kapaginda vakum olusacagindan membran hasar gordr.

Membran hasar gorecegi icin metalik membran tutacagini kapaktan
cikartmayin.

Membran kapagdini daima temiz, emici olmayan bir ylizeye koyun.
Baloncuklanmaya neden olacag! igin elektrolit sisesini calkalamayin.
Elektrolit sisesini agtiktan sonra, siseyi bas asagdi saklayin.

Membran kapagini elektrolit ile doldururken elektrotun i¢erisinde
mumkin oldugunca az baloncuk olmasini saglayin. Cok fazla
baloncuk olmasi sensoriin performansini disurdr.

Membran kapag agildiginda, fazla elektrolitin havalandirmadan
cikmasini disari kagmasini engellemek icin membran kapagindaki
"M48" olarak isaretlenmis havalandirma deligini parmaginizla
kapatmayin. Asiri elektrolitin disari kagamamasi membrana hasar
verir. Sensoriin disindaki elektroliti temiz ve kuru bir bezle veya
kagitla hafifge temizleyin. Membrana dokunmayin.

Membran kapaginin durma noktasina kadar tamamen acildigindan
emin olun. ilk direng O-halkasindan gelir ancak, kapak elektrot saftina
vurana kadar kapagi agmaya devam edin.

4.2 Klor sensoriiniin monte edilmesi
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4.3 Sensoriin kurulmasi

Sensor, akis hiicresine kurulmali, geviriciye baglanmali, uygun duruma
getiriimeli ve sonra ilk kullanimdan kalibre edilmelidir, son olarak da
sensore bakim yapilmalidir. Sensori kurmak ve baglamak igin, resimde
gOsterilen adimlara bakin.

Sensoru uygun duruma getirmek igin, okunan sensor degerleri
sabitlenene kadar sensoéri 6 ila 12 saat boyunca calistirin. Okunan
sensor degerlerini goruntilemek hakkinda bilgi edinmek igin bkz.
Tanilama ve test menusi sayfa 348.

Not: Kontrolér ve kontrolére baglanan sensér, kalibrasyonu saklamak igin stirekli
olarak ¢alisir durumda olmalidir.

T\
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Bolim 5 Calistirma

5.1 Calistirma yonergeleri

* Bu sensériin en guvenilir oldugu durum, 0,1 ppm'nin (mg/L) Gzerindeki
artik klor konsantrasyonlaridir. Membran lzerinde olusan tortular/kirler
(6rn: biyolojik) sonraki klor élgtimlerini engelleyebilir veya saptirabilir.

* Bu sensor, bir giinden fazla klorsuz suda ¢alismamalidir.

» Bu sensor, numune sudan kaynaklanan basing darbelerine ve/veya

titresimlerine maruz kalmamalidir.
5.2 Kullanici navigasyonu
Tus takimi agiklamasi ve navigasyon bilgileri i¢in kontrol Unitesi
belgelerine bakin.
5.3 Sensorii yapilandirma

Kimlik bilgileri girmek, sensor icin secenekleri gériintilemek ve veri
toplama ve depolama konusunda segenekleri degistirmek igin Configure
(Yapilandir) menusini kullanin.

1. MENU (MENU) tusuna basin ve Sensor Setup (Sensér Ayart),
Configure (Yapilandir) 6gelerini segin.

Secenek Aciklama
EDIT NAME (AD Olgiim ekraninin izerindeki sensére karsilik
DUZENLEME) gelen adi degistirir. Ad; harflerin, sayilarin,

bosluklarin veya noktalama isaretlerinin
herhangi bir kombinasyonundan olusur ve
maksimum 10 karakterle sinirlidir. Varsayilan
ad, sensoriin seri numarasidir.
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Secgenek Aciklama

ceviriciye PARAM.
(PARAMETRELERIN

Sensor veri toplama ve depolama igin
secgenekleri 6zellestirin. Bkz. Parametrelerin

SEGILMESI) secilmesi sayfa 339.
VARSAYILANLARI Yapilandirma menusiinu varsayilan ayarlara
SIFIRLA getirir. Tim sensor bilgileri kaybolur.

5.3.1 Parametrelerin segilmesi

1. Sensorin kullandidi klor tiriini segin - Toplam Klor ya da Serbest
Klor

2. pH sensorunin kullanihip kullaniimayacagini segin - Evet veya Hayir.

3. Evetise, kullanilan pH sensdr turtinu segin - DIFF PH (pHD) veya
COMBO pH (pH kombinasyon) ve Klor.

4. Sensor parametrelerini 6zellegtirin:

Secenek Aciklama

SELECT UNITS
(Birimleri Seg)

Sensor olglimleri igin birimleri ayarlar-Oto ppb-
ppm, Oto ug/L-mg/L, Sabit ppm veya Sabit mg/L.

DISPLAY FORMAT
(Ekran Format)

Olgiim ekraninda gésterilen ondalik
basamaklarin rakamlarini ayarlar-X. XXX, XX,XX
(varsayilan), XXX,X veya XXXX (Oto).

SELECT RANGE Olgiim araligini ayarlar-0 ila 10 ppm.
(ARALIK SEG)

CAL WATCH pH sensori kullaniliyorsa gosterir-bkz. Cal
(KALIBRASYON Watch (Kalibrasyon Izleme) alarm degerlerinin
IZLEME) secilmesi sayfa 339.

Secgenek Aciklama

FILTER (Filtre) Sinyal sabitlenmesini arttirmak igin bir zaman
sabiti belirler. Zaman sabiti, belirli bir slre iginde
ortalama degeri hesaplar—oO (filtreleme devre
disiyken) ila 60 saniye (60 saniye boyunca sinyal
degeri ortalamasi). Filtre, sensor sinyalinin
prosesteki degisikliklere cevap vermesi igin
zamani arttirir.

LOG SETUP (Veri Kayit) Klor konsantrasyonu ve akis durumlari igin
kaydedilen verilerin ve olaylarin zaman araligini
ayarlar-10, 30 saniye, 1, 5, 15 (varsayilan),

60 dakika.

5.3.2 Cal Watch (Kalibrasyon izleme) alarm degerlerinin se-

cilmesi

Cal Watch (Kalibrasyon izleme) meniisii su amaglarla kullanilir:

Klor ve/veya pH 6lgim sapmalari icin hata ve uyari alarm durumlarini
ayarlayin.

Alarm baslamadan 6nce, klor ve/veya pH 6lgimuinin sapma araliginin
disinda ne kadar sure olabilecegini ayarlayin.

Onceki klor sensor kalibrasyonu diisiik klor konsantrasyonlu bir
proses akisi kullanilarak yapildiysa, alarm baslamadan énce klor
Olgimiinin 0,5 ppm veya daha yiksek ne kadar sire olabilecegini
ayarlayin (LCC) (< 0,5 ppm).

Olciimler tekrar normal araliga girdiginde cihaz tarafindan iptal
edilmeden 6nce Cal Watch (Kalibrasyon izleme) alarminin ne kadar
sure calacagini ayarlayin.

Alarm baslamadan 6nce sapma araliklarinin disinda olmasi gereken
ve cihaz tarafindan alarm iptal ediimeden 6nce tekrar normal araliga
girmesi gereken dlgtimlerin yuzdelik oranlarini ayarlayin.

Cal Watch (Kalibrasyon izleme) alarm degerlerini segmek igin:

1.

Cal Monitor (Kalibrasyon Denetleme) 6gesini segin.

2. Parola kontrolériin giivenlik menistinde etkinlestiriimisse, parolayi

girin.
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3. Denetlenecek dlgimu/dlgtimleri segin (bir tane segin):

Segenek
ALL (Tumii)

CL2 ONLY

(SADECE CL2)

pH ONLY
(SADECE pH)

None (Higbiri)

Aciklama

Klor ve/veya pH 6lcim sapmalari, kullanici tarafindan
secilen klor ve pH sapma degerlerine esit veya bu
degerlerden daha yliksek oldugunda bir hata veya uyari
alarmini etkinlestirir.

Klor 6lgim sapmasi, kullanici tarafindan segilen klor
Olcim sapma degerlerine esit veya bu degerlerden
ylksek oldugundan bir hata veya uyari alarmini
etkinlestirir.

pH 6lgiim sapmasi, kullanici tarafindan segilen pH
Olciim sapma degerlerine esit veya bu degerlerden
yliksek oldugundan bir hata veya uyari alarmini
etkinlestirir.

Tiim Cal Watch (Kalibrasyon izleme) alarmlarini devre
disi birakir.

4. ENTER tusuna basin ve Activate TMR (TMR Etkinlestir) 6gesini

segin.

5. Alarm baglamadan 6nce, 6lglimlerin ne kadar siire sapma araliginin
disinda olabilecegini ayarlayin:

Secgenek
ALL (Tamii)

Aciklama

ACTIVATE TMR (TMR ETKINLESTIR): Alarm baslamadan
once klor VE pH 6lglimlerinin ne kadar siire aralik disinda
olabileceklerini 10 ila 99 dakika (varsayilan deger 10 dakika)
arasinda ayarlayin.

CONFID LEVEL (GUVEN ARALIGI): Alarm otomatik olarak
cihaz tarafindan iptal edilmeden 6nce normal aralikta olmasi
gereken ve alarm galmadan 6nce aralik disinda olmasi
gereken klor VE pH &lglimlerinin yiizdelik oranini ayarlayin-
%50 ila 95 (varsayilan).

Secgenek

CL2/pH
ONLY
(SADECE
CL2/pH)

LCC

Aciklama

ACTIVATE TMR (TMR ETKINLESTIR): Alarm baglamadan
once klor VEYA pH oélgiimlerinin ne kadar sure aralik disinda
olabileceklerini ayarlayin-10 ila 999 dakika (varsayilan olarak
30 dakika).

CONFID LEVEL (GUVEN ARALIGI): Alarm otomatik olarak
cihaz tarafindan iptal edilmeden 6nce normal aralikta olmasi
gereken ve alarm galmadan 6nce aralik disinda olmasi
gereken klor VEYA pH 6lgiimlerinin yiizdelik oranini ayarlayin-
%50 ila 95 (varsayilan).

ACTIVATE TMR (TMR ETKINLESTIR): Alarm galmadan
once, klor 6lgimiiniin ne kadar sire 0,5 ppm veya bu
degerden fazla olabilecegini ayarlayin-10 ila 999 dakika
(varsayilan olarak 30 dakika). Onceki klor sensér
kalibrasyonu, diistik klor konsantrasyonlu bir sireg akisi
kullanilarak yapildiysa sadece alarm galar (LCC) (< 0.5 ppm).

CONFID LEVEL (GUVEN ARALIGI): Alarm otomatik olarak
cihaz tarafindan iptal edilmeden 6nce 0,5 ppm degerinden
dlsuk ve alarm galmadan 6nce 0,5 ppm veya daha yiksek
olmasi gereken klor dlgtimlerinin ylizdelik oranini ayarlayin-
%50 ila 95 (varsayilan).

6. ENTER tusuna basin ve Deactivate TMR (TMR Devre Disi Birak)

7.

6gesini segin.

Olciimler, Activate TMR (TMR Etkinlestir) 6gesinde segilen yiizdelik
oraninda (guiven arahgi) normal araliga girdiginde cihaz tarafindan
otomatik olarak iptal edilmeden (devre digI birakilmadan) énce
alarmin ne kadar siire galacagini ayarlayin.

Secenek
ALL (Tumii)

CL2/pH ONLY
(SADECE
CL2/pH)

LCcC

Aciklama

iptal edilmeden énce klor VE pH &lgiim sapma alarminin
ne kadar sure galacagini ayarlayin-10 ila 99 dakika
(varsayilan olarak 30 dakika).

Iptal edilmeden énce klor VEYA pH 6lgiim sapma
alarminin ne kadar sire calacagini ayarlayin-10 ila
999 dakika (varsayilan olarak 30 dakika).

iptal edilmeden énce LCC alarminin ne kadar siire
calacagini ayarlayin-10 ila 999 dakika (varsayilan olarak
30 dakika).
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8. ENTER tusuna basin ve CL2 Deviation (CL2 Sapmasi) 6Jesini secin.
9. Alarmlari etkinlestiren klor 6lgim sapmasi degerlerini ayarlayin:

Secenek Aciklama

CL2 ERR DEV
(CL2 HATA SAPMA)

Bir hata alarmini etkinlestiren klor élgim
sapmasini ayarlayin-%30 ila 99 (varsayilan
olarak %50).

CL2 WRN DEV
(CL2 UYARI SAPMA)

Bir uyari alarmini etkinlestiren klor élgim
sapmasini ayarlayin-%10 ila 30 (varsayilan
olarak %20).

Not: Kilor igin son yapilan proses konsantrasyon kalibrasyonu sirasinda
kaydedilen klor degeri kullanilarak klor sapmasi 6lgiillir.

10. ENTER tusuna basin ve pH Deviation (pH Sapmasi) 6gesini segin.
11. Alarmlar etkinlestiren pH lglim sapmasi degerlerini ayarlayin:

Secgenek Aciklama

pH ERR DEV (pH
HATA SAPMA)

pH WRN DEV (pH
UYARI SAPMA)

Bir hata alarmini etkinlestiren pH 6lglim sapmasi
ayarlayin-1 (varsayilan) ila 3 pH Unitesi.

Bir uyari alarmini etkinlestiren pH dlgim
sapmasini ayarlayin-0,5 (varsayilan) ila 1 pH
Unitesi.

Not: Kilor igin son yapilan proses konsantrasyon kalibrasyonu sirasinda
kaydedilen pH degeri kullanilarak pH sapmasi 6lgdiliir.

5.4 Sensor kalibrasyonu

5.4.1 Sensor kalibrasyonu hakkinda

Sensor 6zellikleri zaman iginde yavas yavas degisir ve sensoriin
dogrulugunu kaybetmesine yol agar. Dogrulugu saglamak igin sensor
duzenli olarak kalibre edilmelidir. Kalibrasyon sikligi uygulamaya gére
degisir ve en iyi deneyimle belirlenir.

15 dakikadan uzun bir slire boyunca sensérin baglantisinin kesildigi ve
sudan ¢ikarildigi durumlarda senséri yeniden kalibre edin.

5.4.2 Kalibrasyon yonteminin segilmesi

Yeni veya yenilenmis sensérler igin baglangigta hem sifir 3 hem de
egim (proses konsantrasyonu) 6lgiimlerini kapsayan iki noktali bir
kalibrasyon yapilmahdir.

Sensor kalibrasyonu igin bir veya iki 6lgiim yapilmasi gerekir. Olgiimler,
akis hicresinde klor sensori ile yapilir.

Sadece bir 6lgim yapildiginda (1 noktali kalibrasyon), bir sifir
kalibrasyonu veya bir slire¢ konsantrasyon 6l¢gimu (numune alim analizi)
yapilir. Bir sifir kalibrasyonu, klorsuz suyu dlgerek kimyasal olarak,
cevirici tarafindan uretilen kalibrasyon ofsetini elektronik olarak
kullanarak elektriksel olarak yapilabilir.3. Proses konsantrasyon élgimui,
referans yontemle (numune alim analizi) stire¢ akisinin klor
konsantrasyonunu o6lgerek ve sonra kontrolor araciligiyla dlgiilen degeri
girerek kimyasal olarak yapilabilir.

iki 8lgim yapildiginda (2 noktali kalibrasyon), élciilen ilk veri noktasi sifir
noktasidir ve 1 noktali kalibrasyondaki ayni yontemi kullanarak
elektriksel veya kimyasal olarak sifir kalibrasyonu yapilarak karar verilir.3
Olgiilen ikinci veri noktasi, siireg konsantrasyonudur ve 1 noktali
kalibrasyondaki ayni yéntemi kullanarak bir sure¢ konsantrasyon 8lcimu
(numune alim analizi) yaparak karar verilir.

Not: Kimyasal bir sifir kalibrasyonu yapildiginda, cihaz kimyasal sifir
kalibrasyonundan énce, otomatik olarak elektriksel sifir kalibrasyonu yapar ve
kalibrasyon sonuglarinda bu iki ofseti de gésterir.

5.4.3 1 noktali kalibrasyon prosediirii

1. MENU (MENU) tusuna basin ve Sensor Setup (Sensér Ayari),
Calibrate (Kalibre et), Chlorine (Klor) 6gelerini segin.

2. 1 Point Sample (1 Noktali Numune) 6gesini segin.

3. Parola kontrolériin giivenlik menusiinde etkinlestiriimisse, parolayi
girin.

4. Zero Cal (Sifir Kalibrasyonu) veya Process Conc (Proses
Konsantrasyonu) 6gesini segin.

3 Elektriksel sifir kalibrasyonu yapilmasi tavsiye edilir. Proses akis klor konsantrasyonu siirekli olarak 0,5 ppm degerinden diisiikse, kimyasal bir

sifir kalibrasyonunun yapilmasi tavsiye edilir.
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5. Kalibrasyon sirasinda c¢ikis sinyali segenegini belirleyin:

Segenek
ACTIVE (ETKIN)

Aciklama

Cihaz, dlglilen mevcut ¢ikis de@erini kalibrasyon
islemi sirasinda gonderir.

HOLD (BEKLET) Sensor gikis dederi kalibrasyon prosediri sirasinda

olgtlen mevcut degerde bekletilir.

TRANSFER (AKTAR) Kalibrasyon sirasinda 6n ayarl bir gikis degeri
gonderilir. On ayar degderini degistirmek igin kontrol6r
kullanim kilavuzuna bagvurun.

6. Process Conc (Proses Konsantrasyonu) segildiyse:

a. ENTER tusuna basin.
Olgiilen deger gosterilir.

b. Degerin sabitlenmesini bekleyin ve ENTER tusuna basin.Proses
akis dlgiimi igin 4.

c. Referans yontemi (6rn: DPD) kullanarak bir cihazla proses
akisinin klor konsantrasyonunu 6lgtin. Ok tuslarini kullanarak
Olglilen degeri girin ve ENTER tusuna basin.

7. Zero Cal (Sifir Kalibrasyonu) segildiyse, kalibrasyon turind belirtin.

Secgenek Aciklama

ELEKTRIKSEL Cevirici tarafindan iretilen ofset, sifir noktasini ayarlamak
icin kullanilir (numune kullaniimaz).

KIMYASAL Klorsuz su, sifir noktasini ayarlamak igin élgulir.

8. Elektriksel seciliyse, degderin sabitlenmesini bekleyin ve elektriksel
olarak sifir noktasini ayarlamak igin ENTER* tusuna basin.

9. Kimyasal segiliyse:

a. Proses akigini kapatin ve akig hicresi aracihigiyla klorsuz su
koyun. Klorsuz su sicakliginin, proses numune akis sicakligina
mumkin oldugunca yakin olmasini saglayin.

b. ENTER tusuna basin.

Olgiilen deger gosterilir.

c. Degerin sabitlenmesini bekleyin ve kimyasal olarak sifir noktasini
ayarlamak igin ENTER? tusuna basin.

10. Kalibrasyon sonucunu gézden gegirin:

* Gecti—sensor kalibre edilmis ve drnekleri 6lgmek igin hazirdir.
Egim ve/veya ofset degerleri gosterilir.

« Hata—kalibrasyon egimi veya ofset kabul edilebilir limitlerin
disinda. Sensor bakimini yapin (bkz. Bakim sayfa 344) ve sonra
kalibrasyonu tekrarlayin.

11. Kalibrasyon gegerse, devam etmek icin ENTER tusuna basin.

12. Calibration Options (Kalibrasyon Segenekleri) menistinde operator
ID (operator kimligi) segenegdi Yes (Evet) olarak belirlenmisse, bir
operator kimligi girin. Bkz. Kalibrasyon segeneklerinin degistiriimesi
sayfa 344.

13. New Sensor (Yeni Sensor) ekraninda sensorin yeni olup olmadigini
segin:

Secenek  Agiklama

YES (Evet) Sensor, daha dnce bu cihazla kalibre edilmedi. Sensorler igin
calisma giinleri ve 6nceki kalibrasyon egrileri sifirland.

NO (Hayir) Sensor, daha 6nce bu cihazla kalibre edildi.

14. Sensori prosese geri getirip ENTER tusuna basin.
Cikis sinyali etkin duruma doéner ve odlcllen 6rnek degeri 6lgim
ekraninda gosterilir.
Not: Cikis modu beklet veya aktar olarak belirlenmisse, ¢ikislarin etkin duruma
dbnecegdi gecikme siiresini segin.

5.4.4 2 noktal kalibrasyon prosediirii

1. MENU (MENU) tusuna basin ve Sensor Setup (Sensér Ayart),
Calibrate (Kalibre et), Chlorine (Klor) 6gelerini segin.

2. 2 Point Sample (2 Noktali Numune) 6gesini segin.

4 Calibration Options (Kalibrasyon Segenekleri) meniisiindeki Auto Stab (Otomatik stabilizasyon) segenegi Yes (Evet) olarak ayarlanmigsa, ekran
otomatik olarak sonraki adima ilerler. Bkz. Kalibrasyon segeneklerinin degistiriimesi sayfa 344.
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3. Parola kontrolériin glivenlik menusunde etkinlestiriimisse, parolayi
girin.

4. Kalibrasyon sirasinda ¢ikis sinyali segenegini belirleyin:
Secgenek
ACTIVE (ETKIN)

Aciklama

Cihaz, dlgllen mevcut ¢ikis degerini kalibrasyon
islemi sirasinda génderir.

HOLD (BEKLET) Sensor ¢ikis degeri kalibrasyon prosediri sirasinda

olgllen mevcut degerde bekletilir.

TRANSFER (AKTAR) Kalibrasyon sirasinda 6n ayarl bir ¢ikis degeri
gonderilir. On ayar degerini degistirmek igin kontrolor

kullanim kilavuzuna bagvurun.
5. Kalibrasyon turini segin:

Secenek Aciklama

ELEKTRIKSEL Cevirici tarafindan Uretilen ofset, sifir noktasini ayarlamak
icin kullanilir (numune kullaniimaz). Sonra, egimin
hesaplandigi ikinci noktayi ayarlamak igin proses numunesi

olguldr.

KIMYASAL Klorsuz su, sifir noktasini ayarlamak igin 6lgulir. Sonra,
egimin hesaplandigi ikinci noktay ayarlamak igin proses

numunesi 6lgullr.
6. Elektriksel segiliyse:

a. Degerin sabitlenmesini bekleyip ENTER tusuna basinelektriksel
olarak sifir noktasini ayarlamak igin 5.

b. Kalibrasyona devam etmek igin ENTER tusuna basin.
Proses konsantrasyonunun élgllen degeri gosterilir.

c. Degerin sabitlenmesini bekleyin ve proses akis élgiminu girmek
igin ENTERS tusuna basin.

7.

10.
1.

Kimyasal segiliyse:

a. Proses akigini kapatin ve akis hiicresi araciligiyla klorsuz su
koyun. Klorsuz su sicakhiginin, proses numune akis sicakligina
mumkin oldugunca yakin olmasini saglayin.

b. ENTER tusuna basin.

Olgiilen deger gosterilir.

c. Degerin sabitlenmesini bekleyin ve kimyasal olarak sifir noktasini
ayarlamak igin ENTERS tusuna basin.

d. Klorsuz su akigini kapatin ve proses akigini agin.

e. ENTER tusuna basin.

Olgiilen deger gosterilir.

f. Degerin sabitlenmesini bekleyin ve bir proses akis 6l¢giimi girmek

icin ENTERS tusuna basin.

Referans yontemi (6rn: DPD) kullanarak bir cihazla proses akiginin
klor konsantrasyonunu 6l¢iin. Ok tuslarini kullanarak 6lgllen degeri
girin ve ENTER tusuna basin.

Kalibrasyon sonucunu gézden gegirin:

* Gecti—sensor kalibre edilmis ve drnekleri 6lgmek igin hazirdir.
Egim ve/veya ofset degerleri gosterilir.

« Hata—kalibrasyon egimi veya ofset kabul edilebilir limitlerin
disinda. Sensor bakimini yapin (bkz. Bakim sayfa 344) ve sonra
kalibrasyonu tekrarlayin.

Kalibrasyon gegerse, devam etmek igin ENTER tusuna basin.
Calibration Options (Kalibrasyon Secenekleri) menusiinde operator
ID (operator kimligi) segenegdi Yes (Evet) olarak belirlenmisse, bir
operator kimligi girin. Bkz. Kalibrasyon segeneklerinin degistiriimesi
sayfa 344.

5 Auto Stab (Oto Sabitlenme) segenegi, Calibration Options (Kalibrasyon Segenekleri) meniisiinde Yes (Evet) olarak ayarliysa, ekran otomatik
olarak bir sonraki adima ilerler. Bkz. Kalibrasyon seceneklerinin degistiriimesi sayfa 344.
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12. New Sensor (Yeni Sensor) ekraninda sensdruin yeni olup olmadigini
segin:

Secgenek Aciklama

YES (Evet) Sensor, daha 6nce bu cihazla kalibre edilmedi. Sensoérler igin
calisma glnleri ve dnceki kalibrasyon egrileri sifirlandi.

NO (Hayir) Sensor, daha énce bu cihazla kalibre edildi.

13. Sensori prosese geri getirip ENTER tusuna basin.
Cikis sinyali etkin duruma déner ve olgilen 6rnek degeri 6lgim
ekraninda gosterilir.
Not: Cikis modu beklet veya aktar olarak belirlenmisse, ¢ikislarin etkin duruma
dbnecegdi gecikme siiresini segin.

5.4.5 Kalibrasyon verilerini varsayilan olarak sifirlayin.
Koétu bir kalibrasyonu ¢ikarmak igin, Calibrate (Kalibre et) menlsini
kullanarak kullanici kalibrasyon verilerini varsayilan kalibrasyon
ayarlariyla degistirin. Sonra gerektiginde sensori tekrar kalibre edin.,

1. MENU (MENU) tusuna basin ve Sensor Setup (Sensor Ayart),
Calibrate (Kalibre et), [Select Sensor] ([Sensor Seg]), Reset Defaults
(Varsayilanlar Sifirla) 6gelerini segin.

2. Parola kontrolériin giivenlik menusiinde etkinlestiriimisse, parolayi
girin.

3. Yes (Evet) 6gesini secin ve Enter tusuna basin.

5.4.6 Kalibrasyon segeneklerinin degistirilmesi

Kullanici kalibrasyonlar sirasinda, kalibrasyon hatirlaticisi ayarlayabilir,
oto sabitlenmeyi etkinlestirebilir veya Cal Options (Kalibrasyon
Secenegdi) menlsinden kalibrasyon verili bir operator kimligi girebilir.

1. MENU (MENU) tusuna basin ve Sensor Setup (Sensér Ayarl),
Calibrate (Kalibre et), [Select Sensor] ([Sensor Seg]), Cal Options
(Kalibrasyon Secenekleri) 6gelerini segin.

2. Segenekleri 6zellestirme:

Secenek Aciklama
AUTO STAB (OTO saglar-Agik veya Kapali (varsayilan). Bir
SABITLENME) sabitlenme araligi girin-25 ila 75 ppb

(0,025 ila 0,075 ppm).

CAL REMINDER
(KALIBRASYON
HATIRLATICISI)

Bir sonraki kalibrasyon igin gunlik, ayhk
veya yillik olarak bir hatirlatici ayarlayin.

OP ID ON CAL
(KALIBRASYONDA
OPERATOR KiMLIGi)

Kalibrasyon verileriyle birlikte bir operator
kimligi icerir—Evet veya Hayir
(varsayilan). Kimlik, kalibrasyon sirasinda
girilir.

5.5 Veri kaydi

Kontrolér her sensoér igin bir veri kaydi tutar. Veri kayitlari belirlenen
zaman araliklarinda 6l¢iim verilerini depolar (kullanici ayarl). Veri kaydi
CSV formatinda okunabilir. Kayitlarin indirilmesiyle iligkin talimatlar igin
lutfen kontroldr kullanim kilavuzuna bagvurun.

Veri kaydinda veri depolanmasi i¢in zaman araliklarini ayarlama
hakkinda bilgi edinmek icin bkz. Parametrelerin segilmesi sayfa 339.

5.6 Modbus kayitlar

Modbus kayitlarinin bir listesi ag iletisiminde kullaniimak Gzere hazirdir.
Daha fazla bilgi igin Ureticinin web sitesine bakin.

Boliim 6 Bakim

Birden fazla tehlike. Cihazi bakim igin demonte etmeyin. Dahili
bilesenlerin temizlenmesi ya da onarilmasi gerektiginde ureticinize

basvurun.
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ADIKKAT

Birden fazla tehlike. Belgenin bu bélimiinde agiklanan gérevleri
yalnizca yetkili personel gergeklestirmelidir.

6.1 Bakim cizelgesi

Bakim caligmalari

Sikhk

Elektrodun parlatiimasi

Okunan sensor degerleri dengesiz
veya egim cok disik oldugunda

Membran kapaginin degistiriimesi®

1yl
(Su kalitesine bagli olarak kapagin
daha sik degistirilmesi gerekebilir.)

Elektrolitin degistiriimesi

3ila 6 ay

Sensoriin degistiriimesi

3yl
(Su kalitesine ve uygulamaya bagli

olarak sensoruin daha sik degistiriimesi

gerekebilir.)

6.2 Sensorii akis hiicresinden ¢ikartma

Not: Bakim yapmak igin sensér 1 saate slireye kadar sudan ¢ikartilabilir. Membran

basliginin ve elektrolitin 1 saatten sonra degistiriimesi gerekir.

6 Membran kapagi degistirildiginde elektrolit de degistirilir.
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6.3 Elektrot ucunun parlatiimasi

Elektrodun diz ucunu verilen 6zel zimpara kagidi ile parlatin.

Not: Sabit olmayan sensér degerleri veya cok dlisiik kalibrasyon egrisi yliziinden
kalibrasyon yapmak miimkiin degilse elektrolidi ve membran kapagi degistirin.
Elektrolidi ve membran kapadini degistirmek sorunu ¢6zmediyse sadece elektrot
ucunu parlatin.

Eol o

1.

Kablonun sensdér bagdlantisini sékun.
Akis hlcresinden sensorl gikartin.
Sensoriin monte edilmesi sayfa 334 iginde bulunan uyarilari okuyun.

Membran kapaginin Gzerindeki "M48" olarak isaretlenmis
havalandirma boslugunu kapayan lastik bandi kaldirip yana kaydirin,
bdylece havalandirma deligini kapatmasini engelleyin.

Membran kapagini saat ydninun tersine gevirin ve sensérden
membran kapag ¢ikartin.

Elektrodu, temiz ve kuru bir kagit havlu ile temizleyin.

Kuru elektrot ucu parlatin (Sekil 3). Bu prosediirii gerceklestirirken,
6zel zimpara kagidini bir kdsesinden tutun.
Not: Sensériin agirhgi disinda asagi dogru fazladan bir glic uygulanmamalidir.

Sensore eski membran kapagini takin.
Sensoriu akig hicresine kurun ve sensor kablosunu baglayin.

.6 ila 12 saat boyunca galistirarak sensori uygun hale getirin.

Okunan sensor degerleri sabitlendiginde sensor uygun hale gelir.
Okunan sensoér degerlerini gortintulemek hakkinda bilgi edinmek igin
bkz. Tanilama ve test menisl sayfa 348.

Sensori kalibre edin.
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Sekil 3 Ozel zimpara kagidi ile elektrodun parlatiimasi

(@) (@)
N—1

ol ®

1 Kuru ve temiz kagit haviu 3 Ozel zimpara kagidi

2 Serbest klor sensoru 4 Toplam klor sensoériu

6.4 Membran kapaginin degistirilmesi

Pobd=

o

Kablonun sensér baglantisini sokin.
Akis hiicresinden sensoéru ¢ikartin.
Sensérin monte edilmesi sayfa 334 iginde bulunan uyarilari okuyun.

Membran kapagini saat yoénunin tersine gevirin ve sensérden
membran kapag ¢ikartin.

Eski membran kapagini atin.
Sensoére yeni bir membran kapagdi takin.

7. Sensoriu akis hicresine kurun ve sensor kablosunu baglayin.

8. 6 ila 12 saat boyunca galistirarak sens6ri uygun hale getirin.
Okunan sensor degerleri sabitlendiginde sensor uygun hale gelir.
Okunan sensor degerlerini gortntulemek hakkinda bilgi edinmek igin
bkz. Tanilama ve test menUsi sayfa 348.

9. Sensori kalibre edin.
6.5 Elektrolitin degistirilmesi

Kablonun sensoér bagdlantisini sékun.
Akis hlcresinden sensorl gikartin.
Sensorliin monte edilmesi sayfa 334 iginde bulunan uyarilari okuyun.

Membran kapagdinin Gizerindeki "M48" olarak isaretlenmig
havalandirma boslugunu kapayan lastik bandi kaldirip yana kaydirin,
bdylece havalandirma deligini kapatmasini engelleyin.

5. Membran kapagini saat yénunun tersine gevirin ve sensoérden
membran kapag ¢ikartin.

o bh =

6. Elektrolitli membran kapagini alttan tutarak eski elektroliti gtkarmak
Uzere 1-2 defa galkalayin.

7. Senstre membran kapagini takin.
8. Sensori akis hiicresine kurun ve sensor kablosunu baglayin.

9. Okunan sensor verileri sabitlenene kadar sensoéri galistirarak uygun
hale getirin. Okunan sensor degerlerini goruntllemek hakkinda bilgi
edinmek igin bkz. Tanilama ve test menlsi sayfa 348.

10. Sensori kalibre edin.

6.6 Sensoriin depolama igin hazirlanmasi

ADIKKAT

Elektrolit, asitligi ayarlamak igin potasyum halojenir ve tampon igerir. Elektrolit
sisesini agmadan 6nce MSDS sayfasini okuyun.

Belirtildigi sekilde hazirlanirsa sensor, Uretim tarihinden itibaren 3 yila
kadar depolanabilir. Depolama spesifikasyonlari igin bkz. Teknik
Ozellikler sayfa 331.
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Not: Elektrotlara dokunmayin ve onlari temiz tutun. Elektrotlarin izerindeki
katmani ¢ikartmayin.

1. Membran kapagini saat yonlinun tersine geviren ve sensérden
membran kapag cikartin.

2. Membran bagligi ve elektrodu temiz suyla durulayin.

3. Toz olmayan bir yerde membran bashgi ve elektrodu temiz ve kuru
bir kagit havlu ile kurulayin

4. Elektrodu korumak igcin, membran kapagini elektrot saftinin Gzerine
gevsek olarak koyun. Membran, 6lgim elektroduna yaslanmamalidir.

6.7 Sensoriin depodan ¢ikariimasi

On kosul: Yeni bir membran kapagi edinin. Eski membran kapagi tekrar
kullanilamaz.

1. Senso6riin monte edilmesi sayfa 334 icinde bulunan uyarilari okuyun.

2. Membran kapagini saat yonunun tersine gevirin ve sensorden
membran kapag ¢ikartin.

Eski membran kapagini atin.

Ozel zimpara kagidi ile elektrot ucu parlatin.

Sensodre yeni bir membran kapagdi takin.

Sensoru akis hlcresine kurun ve sensor kablosunu baglayin.

No okso

6 ila 12 saat boyunca galistirarak sensorii uygun hale getirin.
Okunan sensor degerleri sabitlendiginde sensor uygun hale gelir.
Okunan sensor degerlerini goériintilemek hakkinda bilgi edinmek igin
bkz. Tanilama ve test menlsi sayfa 348.

8. Sensori kalibre edin.

Boluim 7 Sorun giderme

7.1 Tanilama ve test meniisii

Tanilama ve test menusd, klor analizori ile ilgili mevcut ve gegmis
bilgileri gosterir. Bkz. Tablo 1. Tanillama ve test menusine erigsmek icin

MENU (MENU) tusuna basin ve Sensor Setup (Sensér Ayari), Diag/Test
(Tani/Test) 6gelerini segin.

Tablo 1 DIAG/TEST (Tanilama/Test) meniisii

Secenek Aciklama

GATEWAY INFO

=WAY INF( Kontrolor igin donanim yazilim siirimd, strict strima,
(GECIT BILGISI)

seri numarasi ve énylkleme sirimunui ve kontrolére bagh
sensorlerin turlerini gosterir.

CAL DAYS Sensoriin son kalibrasyonundan bu yana gegen giin
(KALIBRASYON sayisini gosterir.

GUNLERI)

CAL HISTORY Sensoriin kalibre edildigi zamanlarin bir listesini gosterir.
(KALIBRASYON Girigler arasinda gezinmek ve kalibrasyon verilerinin bir
GECMISI) 6zetini gérmek igin ENTER tusuna basin.

RST CAL HISTORY | Sensor kalibrasyon gegmisini sifirlar. Parola gerekir.
(SIFIRLA

KALiBRASYON

GECMISI)

SIGNALS mV degerinde sensor 6lglim sinyal degerlerini gosterir.

(SINYALLER)

SENSOR DAYS Sensoérin calistigi glin sayisini gésterir.

(S_I_ENS(")R_

GUNLERI)

RST SENSORS Sensor gunlerini ve kalibrasyon giinlerini varsayilan olarak
(SIFIRLA sifirlar. Parola gerekir.

SENSORLER)

CALIBRATION Klor ve pH (pH senséri kullaniliyorsa) igin egim ve ofset

(KALIBRASYON) degerlerini gosterir. Sicaklik (pH sensori kullaniliyorsa)

ofset degerini gosterir.

7.2 Hata listesi

Hatalar cesitli nedenlerle olusabilir. Olgiim ekraninda okunan sensér
degeri yanip soner. Kontrol6r menustinde belirtildiginde tim sonuglar
bekletilir. Sensor hatalarini gérintulemek icin MENU (MENU) tusuna
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basin ve Sensor Diag (Sensoér Tani), Error List (Hata Listesi) 6gelerini
secin. Olasi hatalarin bir listesi asagida verilmistir.

Tablo 2 Sensor hata listesi

Tablo 2 Sensor hata listesi (devami)

Hata

Aciklama

Hassasiyet

Hata

Aciklama

Hassasiyet

CL CAL REQD (CL
KALIBRASYON
GEREKLI)

Klor kalibrasyonu
velveya pH
kalibrasyonu
yapilmasi gerekir.

Bir Cal Watch
(Kalibrasyon izleme)
alarminin
olusmasina neden
olacak kadar klor
velveya pH olgimi
degismistir. Daha
fazla bilgi igin klor
sensoru kullanim
kilavuzuna
basvurun.

Klor sensoriini ve/veya pH
sensorund kalibre edin.

CONC TOO LOW
(KONSANTRASYON
GOK DUSUK)

Klor sinyali 0 mV
deg@erinden blyuk.

Sensor tarafindan
verilen potansiyel
sinyal, O ila

-2500 mV araliginin
disinda.

Bir baglanti hatasi olustu veya
klor sens6rl, numune igerisinde
yeterince
kutuplasmadi/dengelenmedi.

CONC TOO HIGH
(KONSANTRASYON
COK YUKSEK)

Klor sinyali

-2500 mV
deg@erinden disik
veya 2500 mV
deg@erinden blyuk
(mutlak deger).

CL MAINT REQD (CL
BAKIMI GEREKLI)

Klor sensér
bakiminin yapilmasi
gerekir.

Egim varsayilanin
%30 altinda veya
%300 Ustiinde.

Varsayilan egim
100 mV/ppm'dir
(%100).

Sensodr bakimini yapin ve sonra
kalibrasyonu tekrarlayin veya
sensoru degistirin. Daha fazla
bilgi i¢in klor senséri kullanim
kilavuzuna basvurun.

CL MAINT REQD
(KLOR BAKIMI
GEREKLI)

Klor sensoér
bakiminin yapiimasi
gerekir.

Ofset ¢ok ylksek
(¥50 mV degerinden
fazla).

Sensor bakimini yapin ve sonra
kalibrasyonu tekrarlayin veya
sensoru degistirin. Daha fazla
bilgi igin klor sensoéri kullanim
kilavuzuna basvurun.

7.3 Uyar listesi

Uyari, mendlerin, rélelerin ve cikiglarin calismasini etkilemez. Bir uyari
simgesi yanip séner ve 6lglim ekraninin altinda bir mesaj goriintilenir.
Sensor uyarilarini goriintiilemek icin MENU(MENU) tusuna basin ve
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Sensor Diag (Sens6r Tani), Warning List (Uyari Listesi) 6gelerini segin.

Olasi uyarilarin bir listesi asagida verilmistir.

Tablo 3 Sensor uyari listesi

Bir Cal Watch (Kalibrasyon
izleme) uyari alarminin
olusmasina neden olacak kadar
klor ve/veya pH dlgimi
degismistir. Daha fazla bilgi igin
sensor kullanim kilavuzuna
basvurun.

Uyan Aciklama Coziim

CL CAL RECD (CL Bir klor ve/veya pH Klor sensoriini
KALIBRASYON kalibrasyonunun yapilimasi ve/veya pH
TAVSIYE) tavsiye edilir. sensorinu kalibre

edin.

CL CAL RECD (CL

Klor kalibrasyonu yapiimasi

Klor sensoérini

biyiktir..

KALiB_RASYON tavsiye edilir. kalibre edin.
TAVSIYE) Klor kalibrasyon verileri mevcut

degil (varsayilan kalibrasyon

ayarli sensor).
CL CAL TO DO (CL Klor sensori igin Sensor Gunleri | Klor sensorini
KALIBRASYON degeri Cal Reminder (Kalibrasyon | kalibre edin.
YAPILACAK) Hatirlaticisi) degerinden daha

CL MAINT RECD (CL
BAKIM TAVSIYE)

Klor sensdr bakiminin yapilmasi
tavsiye edilir.

Egim, varsayilanin %30 ila
45 altinda veya egim varsayilanin
%250 ila 300 Gzerindedir.

Varsayilan egim 100 mV/ppm'dir
(%100).

Sensor bakimini
yapin ve sonra
kalibrasyonu
tekrarlayin veya
sensoru degistirin.

CL MAINT RECD (CL
BAKIM TAVSIYE)

Klor sensér bakiminin yapilmasi
tavsiye edilir.

Ofset, -50 mV ila 45 mV veya
ofset 45 mV ila 50 mV
araligindadir.

Sensor bakimini
yapin ve sonra
kalibrasyonu
tekrarlayin veya
sensoru degistirin.

7.4 Olay kaydi

Kontrolor her sensor igin bir olay kaydi tutar. Olay kaydi; cihazda yapilan
kalibrasyonlari, degistirilen kalibrasyon segenekleri gibi olaylari
kaydeder. Olasi olaylarin bir listesi asagida verilmistir. Olay kaydi CSV
formatinda okunabilir. Kayitlarin indirilmesiyle ilgili talimatlar icin,

kontrolér kullanim kilavuzuna basgvurun.

Tablo 4 Olay kaydi

Olay

Aciklama

Power On (Gug Agik)

Glc aclldI.

Flash Failure (Flas Hatasi)

Harici flag basarisiz veya
bozuk.

1pointChemZeroCL2_Start
(1noktaKimyasalSifirCL2_Baslangic)

Klor igin bir noktali kimyasal
sifir kalibrasyonunun
baslangici

1pointChemZeroCL2_End
(1noktaKimyasalSifirCL2_Son)

Klor igin bir noktali kimyasal
sifir kalibrasyonunun sonu

1pointElecZeroCL2_Start
(1noktaElektrikselSifirCL2_Baslangig)

Klor igin bir noktali elektriksel
sifir kalibrasyonunun
baslangici

1pointElecZeroCL2_End
(1noktaElektrikselSifirCL2_Son)

Klor icin bir noktal elektriksel
sifir kalibrasyonunun sonu

1pointProcessConc_Start
(1noktaProsesKonsantrasyonu_Baslangig)

Klor igin bir noktall proses
konsantrasyonunun baslangici

1pointProcessConc _End
(1noktaProsesKonsantrasyonu_Sonu)

Klor igin bir noktali proses
konsantrasyonunun sonu

2pointChemCL2_Start
(2noktaKimyasalCL2_Baslangig)

Klor icin iki noktall kimyasal
kalibrasyonun basglangici

2pointChemCL2_End
(2noktaKimyasalCL2_Sonu)

Klor icin iki noktall kimyasal
kalibrasyonun sonu

2pointElecCL2_Start
(2noktaElektrikselCL2_Baslangic)

Klor igin iki noktali elektriksel
kalibrasyon baslangici
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Tablo 4 Olay kaydi (devami)

Olay

Aciklama

2pointElecCL2_End
(2noktaElektrikselCL2_Sonu)

Klor icin iki noktali elektriksel
kalibrasyon sonu

CL2CalSetDefault
(CL2KalibrasyonAyarVarsayilan)

Klor kalibrasyonu varsayilan
olarak sifirland.

AllCalSetDefault
(TumKalibrasyonAyarVarsayilan)

Tim sensor kalibrasyon verileri
varsayilan olarak sifirlandi.

CL2CalOptionChanged
(CL2KalibrasyonSegenekDegisim)

Klor kalibrasyon secenegi
degistirildi.

SensorConfChanged
(SensoérKonfiglirasyonDegisim)

Sensor konfigirasyonu
degistirildi.

ResetCL2CalHist
(SifirlaCL2KalibrasyonGegmis)

CL2 kalibrasyon gegmisi
sifirland.

ResetAllSensorsCalHist
(SifirlaTimSensorlerKalibrasyonGegmis)

Tim sensor kalibrasyon
gecmisi sifirlandi.

ResetCL2Sensor (SifilaCL2Sensor)

CL2 kalibrasyon verileri
(sensor gunleri, kalibrasyon
gecmisi ve kalibrasyon verileri)
varsayllan olarak sifirlandi.

ResetAllSensors (SifilaTimSensorler)

Tim sensor kalibrasyon verileri
(sensor gunleri, kalibrasyon
gecmisi ve kalibrasyon verileri)
varsayllan olarak sifirlandi.

Bolim 8 Parga degisimi

Fiziksel yaralanma tehlikesi. Onaylanmayan pargalarin kullanimi
kisisel yaralanmalara, cihazin zarar gérmesine ya da donanim
arizalarina neden olabilir. Bu bélimdeki yedek parcalar Uretici
tarafindan onaylanmistir.

Not: Bazi satis bélgelerinde Uriin ve Madde numaralari degisebilir. Irtibat bilgileri
icin ilgili distribiitérle iletisime gecin veya sirketin web sitesine basvurun.

Tablo 5
Agiklama Miktar Oge no.
Sensor, serbest klor 1 8626200
Sensor, serbest klor (AB) 1 8626205
Elektrolit, serbest klor senséri 100 mi 9160600
Kit, yedek membran, CLF10 sc SS/
CLT10 sc SS ug (icin 8626200, 8626205, 1 8633100
8628900, 8628905)
Kit, yedek membran, CLF10 sc plastik ug (icin
9180600, 9180605) i UGN
Sensor, toplam klor 1 8628900
Sensor, toplam klor (AB) 1 8628905
Elektrolit, toplam klor sensori 100 ml 9181400
Kit, yedek membran, CLT10 sc plastik ug (igin 1 9180900

9180600, 9180605)
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Odsek 2 Technické udaje

Technické Udaje podliehaju zmenam bez upozornenia.

Technicky udaj

Podrobnosti

Presnost’

(koncentracia chléru v ramci
+2 ppm alebo 20 % (podla
toho, ¢o je mensie)
kalibraéného bodu)

Volny chlér (0 az 10 ppm):

+ +3 % z referenéného testu? (DPD) pri
konstantnom pH menSom ako
7,2 (0,2 jednotky pH)

+ 10 % z referenéného testu? (DPD) pri
stabilnom pH mensom ako 8,5 (+0,5 jednotky
pH oproti pH pri kalibracii chléru)

Celkovy chlér (0 az 10 ppm):

+ +10 % z referenéného testu? (DPD) pri
stabilnom pH mensom ako 8,5 (+0,5 jednotky
pH oproti pH pri kalibracii chléru)

20 % z referenéného testu? (DPD) pri pH
vacsom ako 8,5

Reprodukovatelnost’

30 ppb alebo 3 %, podla toho, ¢o je vacsie

Technicky udaj

Podrobnosti

Rozsah merania

0 az 20 ppm'

Cas odozvy

Volny chlér: 140 sekund pre zmenu 90 % (Tgo)
pri stabilnej teplote a pH

Celkovy chlér: 100 sekund pre zmenu 90 %
(Tgp) pri stabilnej teplote a pH

Minimalny detekény limit

30 ppb (0,030 ppm)

Interval merania

Kontinualne

Rozlisenie

0,001 ppm (1 ppb)

Prevadzkovy rozsah pH

4 az 9 jednotiek pH

Interferencie

Volny chlér: monochléramin, oxid chloriity,
0zén a kriedové usadeniny

Celkovy chlér: oxid chloricity, 0zén a kriedové
usadeniny

Obmedzenie tlaku

0,5 baru, zZiadne tlakové impulzy ani vibracie

Prietokova rychlost

30 az 50 I/h (7,9 az 13,2 galonu/h)
40 I/h (10,5 galénu/h) — optimalna

Napajanie

12 V jednosmerné, maximaline 30 mA
(dodavané z kontroléra)

1 Chlérové senzory nie su vhodné pre aplikacie s dlhodobo nizkymi (< 0,1 ppm) alebo nulovymi koncentraciami chléru.
2 Test musi byt vykonany v mieste odberu vzoriek analyzatorom.
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Technicky udaj Podrobnosti

Prevadzkova teplota 5az45°C (41 az 113 °F)

Teplota skladovania Senzor: 0 az 50 °C (32 az 122 °F), suchy bez
elektrolytu

Elektrolyt: 15 az 25 °C (59 az 77 °F)

Rozmery (dizka/priemer) 195 mm (7,68 palca)/25 mm (0,98 palca)

Dizka/typ kabla 1m

Pripojenie kabla 5 vyvodov, konektor M12

Metdda merania Elektrochemicky, ampérometricky,

trojelektréodovy systém bez reagentov

Sposoby kalibracie 1-bodova alebo 2-bodova (nula a sklon)

kalibracia

Kompenzacia teploty Vnutorny senzor teploty

Material Materialy odolné voci korézii (nehrdzavejuca
ocel, PVC, silikbnovy kauduk a polykarbonat)
Zaruka Zaruka 1 rok na telo elektrédy vratane

elektroniky (EU: 2 roky)

Odsek 3 Vseobecné informacie

Vyrobca v Ziadnom pripade nenesie zodpovednost' za priame, nepriame,
osobitné, nahodné alebo nasledné Skody vyplyvajuce z akejkolvek
chyby alebo opomenutia v tejto prirucke, pokial to nevyZzaduje platny
zakon alebo zmluva medzi stranami. Vyrobca si vyhradzuje pravo na
vykonavanie zmien v tomto navode alebo na predmetnom zariadeni
kedykolvek, bez oznamenia alebo zavazku. Revidované vydania su k
dispozicii na webovych strankach vyrobcu.

3.1 Bezpecnostné informacie

Vyrobca nie je zodpovedny za Skody spdsobené nespravnym alebo
chybnym pouzivanim tohto zariadenia vratane, okrem iného, priamych,
nahodnych a naslednych $kéd, a odmieta zodpovednost za takéto Skody
v plnom rozsahu povolenom prisluSnym zakonom. Pouzivatel je

vyhradne zodpovedny za ur€enie kritického rizika pri pouzivani a
zavedenie nalezitych opatreni na ochranu procesov pocas pripadnej
poruchy pristroja.

Pred vybalenim, nastavenim alebo prevadzkou tohto zariadenia si
precitajte cely navod. Venujte pozornost vSetkym vystraham a
upozorneniam na nebezpecenstvo. Zanedbanie mdze mat za nasledok
vznik vaznych zraneni obsluhy alebo poskodenie zariadenia.

Ak sa zariadenie pouziva spdsobom, ktory nie je Specifikovany
vyrobcom, méze ddjst’ k naruSeniu ochrany poskytovanej zariadenim.
Nepouzivajte ani neinstalujte toto zariadenie spésobom inym, nez sa
uvadza v tomto navode.

3.1.1 Informacie o moznom nebezpecenstve

ANEBEZPECIE

Oznacduje potencialne alebo bezprostredne nebezpecnu situaciu, ktora, ak sa jej
nezabrani, spdésobi smrt alebo vazne zranenie.

Oznaduje potencialne alebo bezprostredne nebezpeénu situaciu, ktora, ak sa jej
nezabrani, by mohla spdsobit smrt’ alebo vazne zranenie.

AUPOZORNENIE

Oznaduje potencialne ohrozenie s moznym lahkym alebo stredne tazkym
poranenim.

POZNAMKA

Oznaduije situaciu, ktora, ak sa jej nezabrani, méze spdsobit poskodenie
pristroja. Informacie, ktoré vyzaduju zvySenu pozornost.

3.1.2 Vystrazné stitky

PreStudujte si vSetky Stitky a znacky, ktoré sa nachadzaju na zariadeni.
Pri nedodrzani pokynov na nich hrozi poranenie oséb alebo poskodenie
pristroja. Symbol na pristroji je vysvetleny v priru¢ke s bezpe€nostnymi

pokynmi.
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Toto je vystrazny symbol tykajuci sa bezpec€nosti. Aby ste sa vyhli
pripadnému zraneniu, dodrzte vSetky bezpe¢nostné pokyny, ktoré
nasleduju za tymto symbolom. Tento symbol vyznageny na pristroji,
odkazuje na navod na pouzitie, kde najdete informacie o prevadzke
alebo bezpecnostné informacie.

a/alebo moznost usmrtenia elektrickym pradom.

Tento symbol indikuje pritomnost zariadeni citlivych na
elektrostatické vyboje (ESD) a upozorfiuje na to, Ze je potrebné
postupovat opatrne, aby sa vybavenie neposkodilo.

f Tento symbol indikuje, Ze hrozi riziko zasahu elektrickym pradom

Elektrické zariadenie ozna¢ené tymto symbolom sa v ramci Eurépy
nesmie likvidovat v systémoch likvidacie domového alebo verejného
odpadu. Staré zariadenie alebo zariadenie na konci Zivotnosti vratte
vyrobcovi na bezplatnu likvidaciu.

3.2 Prehlad vyrobku

Senzor volného chléru a senzor celkového chloru su elektrochemické
senzory bez reagentov, ktoré kontinualne meraju koncentraciu chléru vo
vode. Senzor volného chléru meria koncentraciu volného chléru
(pochadzajuceho z anorganickych chlérovych produktov) vo vode.
Senzor celkového chléru meria koncentraciu celkového chléru (volného
chléru a viazaného chléru) vo vode.

Kolisanie hodnoty pH ma vplyv na presnost merania chléru. Hodnota
chléru zobrazena na kontroléri sa zvy€ajne znizuje priblizne o 10 % pri
kazdom zvySeni pH o jednu jednotku.

Tento senzor ma vnutorny senzor teploty, ktory zvySuje presnost
merania chléru. Signal merania teploty pouziva senzor interne na
automatickil kompenzaciu teploty. Signal merania teploty sa
nezobrazuje na kontroléri.

Tento senzor je ur€eny na pouzivanie s digitalnym rozhranim pre
analyzator chléru bez reagentov CLF10sc a CLT10sc a jednym z
kontrolérov z radu sc na zber Gdajov a prevadzku.

Obrazok 1 znazorriuje senzor volného chléru a senzor celkového chléru.

Obrazok 1 Prehfad senzora
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4 Vetraci otvor v membranovom
uzavere

1 Elektréda senzora volného chléru

2 Membranovy uzaver 5 Gumeny kruzok

3 Membrana 6 Elektréda senzora celkového chléru

3.3 LED indikatory senzora

Zelena LED diéda v priehladnej Casti senzora chléru zobrazuje stav
napajania.
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Farba indikatora LED Stav Stav

Zelena Svieti (blika) Senzor je zapnuty.

Vyp. Senzor je vypnuty.
Doslo k elektronickej chybe.

3.4 Teoreticky princip €innosti

Tento senzor je potenciostatické trojelektrodové zariadenie so Specialne
umiestnenou pomocnou elektrédou. Meracia (pracovna) elektroda je
zakryta membranou a je ponorena v elektrolyte spolu s referenénou
elektrédou. Tento priestor pre elektrody obsahuje Specialny elektrolyt a
je oddeleny od meranej vzorky pomocou membrany.

Senzor pouziva ampérometricky spésob merania koncentracie chléru vo
vode. Rbézne formy chléru v meranej vzorke prechadzaju cez membranu
a reaguju s pracovnou elektrodou. Pri tejto reakcii vznika elektricky prad
umerny koncentracii chloru. Elektricky signal je zosilneny elektronikou
senzora a prenasa sa do zariadenia vo forme napatia (mV). Tretia
elektréda (pomocna elektroda alebo protielektroda) sa nachadza v
meranej vzorke a slUzi na udrziavanie konstantného pracovného napatia
na pracovnej elektrode. Pracovné napatie reguluje referencna elektroda.
Tato konfiguracia zvySuje stabilitu merania.

Elektrolyt s vysokou timivou kapacitou v membranovom uzavere sluzi na
internd kompenzaciu vykyvov pH v meranej vzorke. Pufer pomaha
okamzite menit iény chlérnanu prenikajuce cez membranu na molekuly
kyseliny chlérnej. Vdaka elektrolytu je meranie takmer nezavislé od pH
meranej vzorky.

Namerané hodnoty chléru st nezavislé od teploty meranej vody vdaka
internej kompenzacii teploty.

3.5 Sucasti produktu

Pozrite si Obrazok 2 a podla neho skontrolujte, &i boli doru¢ené vsetky
komponenty. V pripade, Zze by nejaka polozka chybala alebo bola
poskodend, ihned sa skontaktujte s vyrobcom alebo predajcom.

Obrazok 2 Komponenty senzora

1 Senzor chléru 4 Deleny kruzok

5 Elektrolyt

2 Specialny brasny papier

3 Deleny tesniaci kruzok

Odsek 4 Montaz
AUPOZORNENIE

Viacnasobné nebezpegenstvo. Ukony popisané v tejto ¢asti navodu
smu vykonavat iba kvalifikovani pracovnici.

4.1 Zostavenie senzora
AUPOZORNENIE

Elektrolyt obsahuje halogenid draslika a pufer na Gpravu kyslosti. Pred otvorenim
flase s elektrolytom si precitajte list MSDS (Bezpecnostny list).

Senzor musite zostavit skoér, nez ho mézete namontovat do prietokove;j
cely pre chlér. Zostavenie zahffia odstranenie membranoveho uzaveru,
naplnenie membranového uzaveru elektrolytom a nasadenie
membranového uzaveru na puzdro elektrody.
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Pred zostavenim senzora si precitajte tieto pokyny:

Nedotykajte sa elektréd a udrziavajte ich v Cistote. Z elektrod
neodstranujte vrchnu vrstvu.

Skor nez odstranite membranovy uzaver, nadvihnite gumeny krizok
zakryvajuci vetraci otvor oznaceny ,M48“ na membranovom uzavere.
Vetraci otvor umoznuje vnikanie vzduchu do membranového uzaveru.
Ak je vetraci otvor pri odstraneni membranového uzaveru zakryty,
membrana sa znici, pretoze v membranovom uzavere sa vytvori
vakuum.

Z uzaveru neodstranujte kovovy drziak membrany, pretoze by ste tym
poskodili membranu.

Membranovy uzaver vzdy umiestnujte na isty a neabsorbujuci
povrch.

Netraste flaSou s elektrolytom, pretoze by sa vytvorili bubliny. Ffasu s
elektrolytom po otvoreni skladujte hore dnom.

Pri naplfiani membranového uzaveru elektrolytom zabezpeéte, aby
bolo v elektrolyte ¢o najmenej bublin. Prili§ vela bublin zniZi funkénost’
senzora.

Pri nasadzovani membranového uzaveru nezakryte prstom vetraci
otvor oznaceny ,M48“ na membranovom uzavere, aby ste zabranili
uniknutiu prebyto€ného elektrolytu cez vetraci otvor. Ak prebytocny
elektrolyt nemdze uniknut, membrana sa poskodi. Pripadny elektrolyt
na vonkajSej strane senzora jemne ocistite ¢istou suchou handri¢kou
alebo papierom. Nedotknite sa membrany.

Uistite sa, Ze je membranovy uzaver Uplne nasadeny az po zarazku.
Prvy odpor kladie tesniaci krizok, avSak pokracujte v nasadzovani
uzaveru, az kym uzaver nenarazi na puzdro elektrédy.

4.2 Zostavenie senzora chléru

#({
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4.3 Montaz senzora

Pred prvym pouzitim senzora a po vykonani jeho udrzby musi byt
senzor namontovany do prietokovej cely, pripojeny k rozhraniu,
kondicionovany a potom nakalibrovany. Senzor nainstalujte a pripojte
podla zobrazenych krokov.

Ak chcete senzor kondicionovat, prevadzkujte ho 6 az 12 hodin, kym
nebudu hodnoty namerané senzorom stabilizované. Informacie o
zobrazeni hodnét nameranych senzorom najdete v ¢asti Ponuka
diagnostiky a testovania na strane 370.

Poznamka: Kontrolér a senzor, ktory je k nemu pripojeny, musia byt nepretrzite v
prevéadzke, aby sa zachovala kalibréacia.

In T\
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Odsek 5 Prevadzka
5.1 Pokyny k prevadzke

» Tento senzor pracuje najspolahlivejSie pri zvySkovych koncentraciach
chléru vys$Sich nez 0,1 ppm (mg/L). Nanos usadenin alebo necistot
(napriklad biologickych) na membrane méze interferovat do
neskor$ich merani chléru alebo ich moéZe znemoznit.

» Tento senzor sa nesmie pouzivat vo vode bez chléru dihSie ako jeden
deni.

* Tento senzor sa nesmie vystavovat tlakovym impulzom ani vibraciam
vody.

5.2 Navigacia pouzivatela

Pozrite si dokumentaciu kontroléra, kde najdete popis klavesnice a
informacie o navigacii.

5.3 Konfiguracia senzora

V ponuke Configure (Konfigurovat) mozete zadat identifikacné udaje o
senzore a moznosti zobrazenia pre senzor, ako aj zmenit moznosti
spracovania a ukladania udajov.

1. Stlacte tlacidlo MENU (PONUKA) a vyberte polozky Sensor Setup
(Nastavenie senzora), Configure (Konfigurovat).

Voflba Popis

EDIT NAME (UPRAVIT  Zmena nazvu senzora v hornej dasti obrazovky
NAZOV) merania. Dizka nazvu je obmedzena na
10 znakov. Moéze to byt akakolvek kombinacia
pismen, Cisel, medzier alebo znamienok.
Predvoleny nazov je sériové &islo senzora.
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Volba Popis

SELECT PARAM. Prispésobenie moznosti spracovania a ukladania
(VYBRAT udajov zo senzora. Pozrite si ¢ast Vyber
PARAMETER) parametrov na strane 360.

RESET DEFAULTS Obnovenie pévodnych nastaveni ponuky
(oBNovIT konfiguracie. VSetky informéacie o senzore sa
PREDVOLENE) vymazu.

5.3.1 Vyber parametrov

1.

2.

Vyberte typ pouzitého chlérového senzora — Total CL2 (Celkovy CI2)
alebo Free CL2 (Volny CI2).

Vyberte, &i sa pouziva senzor pH — Yes (Ano) alebo No (Nie).

Ak ste vybrali moznost Yes (Ano), vyberte typ pouZitého senzora
pH — DIFF PH (pHD) alebo COMBO pH (kombinovana pH) a potom
vyberte polozku Chlorine (Chlér).

Prispdsobte parametre senzora:
Volba

SELECT UNITS
(VYBER JEDNOTIEK)

Popis

Nastavenie jednotiek pre merania pomocou
senzora — Auto ppb-ppm, Auto ug/L-mg/L, Fixed
ppm (Pevné ppm) alebo Fixed mg/L (Pevné mg/l).

DISPLAY FORMAT Nastavenie po¢tu desatinnych miest zobrazenych

(FORMAT na obrazovke merania — X.XXX (X,XXX), XX.XX

ZOBRAZENIA) (XX,XX) (predvolené), XXX.X (XXX,X) alebo XXXX
(Auto).

SELECT RANGE Nastavenie rozsahu merania — 0 az 10 ppm.

(VYBRAT ROZSAH)

CAL WATCH Zobrazi sa, ak sa pouziva senzor pH — pozrite si
(SLEDOVANIE Cast Vyber hodnét upozorneni Cal Watch
KALIBRACIE) (Sledovanie kalibracie) na strane 360.

Volba Popis

FILTER Nastavenie ¢asovej konstanty na zvySenie stability
signalu. Casova konstanta poéita priemernt
hodnotu pocas uréenej doby — O (filtrovanie
deaktivované) az 60 sekund (priemerna hodnota
signalu po dobu 60 sekund). Filter zvySuje ¢as
odozvy signalu zo senzora na zmeny v procese.

LOG SETUP Nastavenie ¢asového intervalu pre protokol udalosti

(NASTAVENIE a udajov tykajucich sa koncentracie chléru a stavu

PROTOKOLU) prietoku — 10, 30 sekund, 1, 5, 15 (predvolené),

60 minat.

5.3.2 Vyber hodnét upozorneni Cal Watch (Sledovanie kali-

bracie)

Ponuka Cal Watch (Sledovanie kalibracie) sluzi na:

Nastavenie podmienok chybovych a vystraznych upozorneni pre
odchylky pri meraniach chléru a/alebo pH.

Nastavenie ¢asu, pocas ktorého méze byt meranie chléru a/alebo pH
mimo rozsahu odchylky, skér nez sa spusti upozornenie.
Nastavenie ¢asu, pocas ktorého méze byt namerana hodnota chléru
0,5 ppm alebo vyssia, skoér nez sa spusti upozornenie, ak bola
predchadzajuca kalibracia senzora chléru vykonana pomocou
prevadzkového toku s nizkou koncentraciou chléru (LCC/NKCH) (<
0,5 ppm).

Nastavenie ¢asu, po ktorom pristroj zrusi zapnuté upozornenie Cal
Watch (Sledovanie kalibracie), ak sa merania vratia do pripustného
rozsahu.

Nastavenie percentualnej hodnoty, o ktord musia byt merania mimo
rozsahu odchylky, skér nez sa spusti upozornenie, a o ktort musia
byt naspat’ v ramci rozsahu, skoér nez zariadenie zrusi upozornenie.

Ak chcete vybrat hodnoty upozorneni Cal Watch (Sledovanie kalibracie):

1.

Vyberte polozku Cal Monitor (Monitorovanie kalibracie).

2. Ak je v ponuke zabezpecenia kontroléra nastavené heslo, zadajte

heslo.
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3. Vyberte meranie/-ia, ktoré chcete monitorovat (vyberte jednu z

moznosti):
Moznost’ Popis
ALL (VSETKY) Povolenie spustenia chybového alebo vystrazného

CL2 ONLY (IBA

cL2)

pH ONLY (IBA pH)

None (Ziadne)

upozornenia pri vyskyte odchylky merania chléru alebo
pH rovnej alebo vaésej ako hodnoty odchylky chléru
alebo pH vybraté uzivatelom.

Povolenie spustenia chybového alebo vystrazného
upozornenia pri vyskyte odchylky merania chléru
rovnej alebo vacsej ako hodnoty odchylky merania
chléru vybraté uzivatefom.

Povolenie spustenia chybového alebo vystrazného
upozornenia pri vyskyte odchylky merania pH rovnej
alebo vacsej ako hodnoty odchylky merania pH vybraté
uzivatefom.

Zakazanie vSetkych upozorneni Cal Watch (Sledovanie
kalibracie).

4. Stladte tlagidio ENTER (POTVRDIT) a vyberte polozku Activate TMR
(Aktivovat TMR).

5. Nastavte Cas, po€as ktorého mdzu byt merania mimo rozsahu
odchylky, skér nez sa spusti upozornenie:

Moznost'

ALL
(VSETKY)

Popis

ACTIVATE TMR (AKTIVOVAT TMR): Nastavenie &asu, po¢as
ktorého méze byt meranie chléru A ZAROVEN pH mimo
rozsahu, skér nez sa spusti upozornenie — 10 az 99 minut
(predvolena hodnota je 10 minut).

CONFID LEVEL (POVOLENA UROVEN): Nastavenie
percentualnej hodnoty, o ktor musia byt merania chloru A
ZAROVEN pH mimo rozsahu, skér nez sa spusti
upozornenie, a o ktori musia byt v ramci rozsahu, skér nez
zariadenie automaticky zrusi upozornenie — 50 az 95 %
(predvolena hodnota).

Moznost’

CL2/pH
ONLY (IBA
CL2/pH)

Lce
(NKCH)

Popis

ACTIVATE TMR (AKTIVOVAT TMR): Nastavenie &asu, potas
ktorého moze byt meranie chléru ALEBO pH mimo rozsahu,
skor nez sa spusti upozornenie — 10 az 999 minuat
(predvolena hodnota je 30 minut).

CONFID LEVEL (POVOLENA UROVEN): Nastavenie
percentualnej hodnoty, o ktori musia byt merania chléru
ALEBO pH mimo rozsahu, skor nez sa spusti upozornenie, a
o ktort musia byt v ramci rozsahu, skor nez zariadenie
automaticky zrusi upozornenie — 50 az 95 % (predvolena
hodnota).

ACTIVATE TMR (AKTIVOVAT TMR): Nastavenie &asu, po&as
ktorého méze byt namerana hodnota chléru 0,5 ppm alebo
vysSia, skoér nez sa spusti upozornenie — 10 az 999 minut
(predvolena hodnota je 30 minut). Upozornenie sa spusti iba
vtedy, ak bola predchadzajuca kalibracia senzora chléru
vykonana pomocou prevadzkového toku s nizkou
koncentraciou chléru (LCC/NKCH) (< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL (POVOLENA UROVEN): Nastavenie
percentualnej hodnoty, o ktord musia byt namerané hodnoty
vysSie ako 0,5 ppm, skor nez sa spusti upozornenie, a o ktoru
musia byt nizSie ako 0,5 ppm, skor nez zariadenie
automaticky zrusi upozornenie — 50 az 95 % (predvolena
hodnota).

6. Stladte tlagidlo ENTER (POTVRDIT) a vyberte polozku Deactivate
TMR (Deaktivovat TMR).

Nastavte €as, po ktorom zariadenie automaticky zrusi (deaktivuje)
spustené upozornenie, ak sa merania vratia do percentualneho
rozsahu (povolenej Urovne) vybratej v polozke Activate TMR
(Aktivovat TMR):

7.

Moznost’

ALL (VSETKY)

Popis

Nastavenie ¢asu, po ktorom sa zrusi spustené
upozornenie odchylky merania chléru A ZAROVEN
pH — 10 az 99 minut (predvolena hodnota je 30 minut).
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Moznost’ Popis

CL2/pH ONLY
(IBA CL2/pH)

Nastavenie ¢asu, po ktorom sa zrusi spustené
upozornenie odchylky merania chléru ALEBO pH —
10 az 999 minut (predvolena hodnota je 30 minat).

LCC (NKCH) Nastavenie ¢asu, po ktorom sa zrusi spustené
upozornenie LCC (NKCH) — 10 az 999 minut

(predvolena hodnota je 30 minut).

8. Stladte tlagidlo ENTER (POTVRDIT) a vyberte poloZku
CL2 Deviation (Odchylka CL2).

9. Nastavte hodnoty odchylky merania chléru, ktoré spustia
upozornenie:

Moznost’ Popis

CL2 ERR DEV (CHYBA PRI Nastavenie odchylky merania chloru, ktora
ODCHYLKE CL2) spusti chybové upozornenie — 30 az 99 %
(predvolena hodnota je 50 %).

CL2 WRN DEV
(VYSTRAHA PRI
ODCHYLKE CL2)

Nastavenie odchylky merania chléru, ktora
spusti vystrazné upozornenie — 10 az 30 %
(predvolena hodnota je 20 %).

Poznamka: Odchylku chléru meria zariadenie pomocou hodnoty chléru
zaznamenanej pri poslednej kalibracii prevadzkovej koncentracie chléru.

10. Stladte tlagidlo ENTER (POTVRDIT) a vyberte polozku pH Deviation
(Odchylka pH).

11. Nastavte hodnoty odchylky merania pH, ktoré spustia upozornenie:
Moznost’ Popis

pH ERR DEV (CHYBA PRI
ODCHYLKE pH)

Nastavenie odchylky merania pH, ktora
spusti chybové upozornenie —
1 (predvolené) az 3 jednotky pH.

pH WRN DEV (VYSTRAHA
PRI ODCHYLKE pH)

Nastavenie odchylky merania pH, ktora
spusti vystrazné upozornenie —
0,5 (predvolené) az 1 jednotka pH.

Poznamka: Odchylku pH meria zariadenie pomocou hodnoty pH
zaznamenanej pri poslednej kalibracii prevadzkovej koncentracie chléru.

5.4 Kalibracia senzora

5.4.1 O kalibracii senzora

Charakteristiky senzora sa ¢asom mierne posuvaju, ¢im sa straca
presnost senzora. Senzor je potrebné pravidelne kalibrovat, aby sa
zachovala jeho presnost. Frekvencia kalibracie sa meni podla druhu
pouzitia a najlepSie sa uréuje na zaklade skusenosti.

Ak senzor odpojite od napajania a vyberiete z vody na viac nez
15 minut, vykonajte opatovnu kalibraciu.

5.4.2 Vyber metody kalibracie

Pociato€nu 2-bodovu kalibraciu vratane merani oboch nulovych
bodov 2 a sklonu (prevadzkova koncentracia) je nutné vykonat v
pripade novych alebo vynovenych senzorov.

Pri kalibracii senzora sa vyZaduje jedno alebo dve merania. Merania sa
vykonavaju so senzorom chléru v prietokovej cele.

Ak sa vykonava iba jedno meranie (1-bodova kalibracia), vykonava sa
kalibracia nuly alebo meranie prevadzkovej koncentracie (analyza
bodovych vzoriek). Kalibraciu nuly mozno vykonat chemicky odmeranim
vody bez chléru alebo elektricky elektronickym odstranenim
kalibraéného posunu vytvaraného rozhranim3. Meranie prevadzkovej
koncentracie sa vykonava chemicky odmeranim koncentracie chléru v
prevadzkovom toku pouzitim referenénej metddy (analyza bodovych
vzoriek) a naslednym zadanim nameranej hodnoty prostrednictvom
kontroléra.

Ak sa vykonavaju dve merania (2-bodova kalibracia), ako prvy sa
odmeria nulovy bod vykonanim elektrickej alebo chemickej kalibracie
nuly rovnakym spdsobom ako pri 1-bodovej kalibracii®. Druhy bod
kalibracie vznikne odmeranim prevadzkovej koncentracie (analyza
bodovych vzoriek) rovnakym spésobom ako pri 1-bodovej kalibracii.
Poznamka: Pri vykonavani chemickej kalibracie nuly pristroj najprv automaticky
vykona elektricku kalibraciu nuly a vo vysledkoch kalibracie zobrazi oba posuny.

3 Odporuca sa elektricka kalibracia nuly. Chemicka kalibrécia nuly sa odporaéa iba vtedy, ak je koncentracia chléru v prevadzkovom toku obvykle

nizsia ako 0,5 ppm.
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1.

.4.3 Postup pri 1-bodovej kalibracii

Stlacte tlaCidlo MENU (PONUKA) a vyberte polozky Sensor Setup
(Nastavenie senzora), Calibrate (Kalibrovat), Chlorine (Chlér).

Vyberte polozku 1 Point Sample (1-bodova vzorka).

Ak je v bezpenostnej ponuke aktivna moznost zadania hesla pre
kontrolér, zadajte ho.

Vyberte polozku Zero Cal (Kalibracia nuly) alebo Process Conc
(Kalibracia prevadzkovej koncentracie).

Vyberte moznost pre vystupny signal po¢as kalibracie:
Moznost’ Popis

ACTIVE (AKTIVNE)  Podas kalibracie pristroj posiela aktualne namerant
vystupnu hodnotu.

HOLD (DRZAT) Pogas kalibracie sa na vystupe senzora podrzi
hodnota aktualne meraného vystupu.

TRANSFER Pocas kalibracie sa posiela prednastavena vystupna

(PRENOS) hodnota. Ak chcete zmenit prednastavenu hodnotu,

pozrite si navod na pouzitie kontroléra.

Ak ste vybrali moznost Process Conc (Kalibracia prevadzkove;j
koncentracie):

a. Stladte tlagidlo ENTER (POTVRDIT).
Zobrazi sa namerana hodnota.

b. Pockajte, kym sa hodnota stabilizuje, a potom stlacte tlacidlo
ENTER (POTVRDIT)#, aby ste presli na meranie prevadzkového
toku.

c. Odmerajte koncentraciu chléru v prevadzkovom toku (analyza
bodovych vzoriek) pomocou pristroja pouzitim referenénej
metody (napriklad DPD). Pomocou tlacidiel so Sipkami zadajte
nameran( hodnotu a stladte tlagidlo ENTER (POTVRDIT).

7. Ak ste vybrali moznost Zero Cal (Kalibracia nuly), vyberte typ
kalibracie:

Volba Popis

ELECTRICAL Odpocita sa posun, ktory spdsobuje rozhranie,

(ELEKTRICKA) aby sa nastavil nulovy bod (nepouzije sa ziadna
vzorka).

CHEMICAL (CHEMICKA) Odmeranim vody bez chléru sa uré&i nulovy bod.

8. Ak ste vybrali moznost Electrical (Elektricka), pockajte, kym sa
hodnota stabilizuje, a potom stlaéte tlagidlo ENTER? (POTVRDIT) na
elektrické nastavenie nulového bodu.

9. Ak ste vybrali moznost Chemical (Chemicka):

a. Vypnite prevadzkovy tok a cez prietokovu celu pustite vodu bez
chléru. Uistite sa, ze je teplota vody bez chléru ¢o najblizSia
teplote prevadzkového toku.

b. Stladte tlagidlo ENTER (POTVRDIT).

Zobrazi sa namerana hodnota.

c. Pockajte, kym sa hodnota stabilizuje, a potom stlacte tlacidlo

ENTER? (POTVRDIT) na chemické nastavenie nulového bodu.

10. Skontrolujte vysledok kalibracie:

+ Passed (Uspesna)—senzor je nakalibrovany a je pripraveny na
meranie vzoriek. Zobrazia sa hodnoty smernice a/alebo odchylky.

« Failed (NeuspeSna)—sklon kalibracie alebo posun je mimo
prijatelného rozsahu. Vykonajte drzbu senzora (pozrite si Cast
Udrzba na strane 366) a potom zopakujte kalibraciu.

11. Ak bola kalibracia Uspesna, pokracuijte stlacenim tlacidla ENTER

(POTVRDIT).

12. Ak je v ponuke Calibration Options (MoZnosti kalibracie) moznost

zadania identifikacného Cisla operatora nastavena na Yes (Ano),
zadajte ho. Pozrite si €ast Zmena moznosti kalibracie na strane 365.

4 Ak je v ponuke Calibration Options (MoZnosti kalibracie) moznost pre Auto Stab (Automaticka stabilizacia) nastavena na Yes (Ano), obrazovka
automaticky prejde na dal$i krok. Pozrite si Cast Zmena moznosti kalibracie na strane 365.
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13. Na obrazovke New Sensor (Novy senzor) vyberte, &i je senzor novy:

Moznost’ Popis

YES (ANO) Senzor este nebol kalibrovany s tymto pristrojom. Poget dni
prevadzky a predchadzajuce kalibraéné krivky senzora sa
vymazu.

NO (NIE) Senzor uz bol kalibrovany s tymto pristrojom.

14. Vratte senzor do prevadzky a stladte tlagidlo ENTER (POTVRDIT).

5.

1.

Vystupny signal sa vrati do aktivneho stavu a na obrazovke merania
sa zobrazi merana hodnota.

Poznamka: Ak je nastaveny vystupny rezim Hold (Drzat) alebo Transfer
(Prenos), vyberte ¢as oneskorenia, po ktorom sa vystupy vratia do aktivneho
stavu.

4.4 Postup pri 2-bodovej kalibracii

Stlacte tlacidlo MENU (PONUKA) a vyberte polozky Sensor Setup
(Nastavenie senzora), Calibrate (Kalibrovat), Chlorine (Chlér).

Vyberte polozku 2 Point Sample (2-bodova vzorka).

Ak je v bezpe€nostnej ponuke aktivha moznost zadania hesla pre
kontrolér, zadajte ho.

Vyberte moznost pre vystupny signal po¢as kalibracie:

Moznost’ Popis

ACTIVE (AKTIVNE)  Pocas kalibracie pristroj posiela aktualne namerant

vystupnu hodnotu.

HOLD (DRZAT) Pogas kalibracie sa na vystupe senzora podrzi

hodnota aktualne meraného vystupu.

TRANSFER
(PRENOS)

Pocas kalibracie sa posiela prednastavena vystupna
hodnota. Ak chcete zmenit prednastavenu hodnotu,
pozrite si navod na pouzitie kontroléra.

5. Vyberte typ kalibracie:

Volba Popis

ELECTRICAL Odpocita sa posun, ktory spdsobuje rozhranie, aby

(ELEKTRICKA) sa nastavil nulovy bod (nepouzije sa ziadna vzorka).
Potom sa odmeranim prevadzkovej vzorky nastavi
druhy bod, z ktorého sa vypocita sklon.

CHEMICAL Odmeranim vody bez chléru sa uréi nulovy bod.

(CHEMICKA) Potom sa odmeranim prevadzkovej vzorky nastavi

druhy bod, z ktorého sa vypocita sklon.

6. Ak ste vybrali moznost Electrical (Elektricka):

a. Pockajte, kym sa hodnota stabilizuje, a potom stlacte tlacidlo
ENTER (POTVRDIT)S na elektrické nastavenie nulového bodu.

b. Stlagenim tlagidla ENTER (POTVRDIT) pokradujte v kalibracii.
Zobrazi sa namerana hodnota prevadzkovej koncentracie.

c. Pockajte, kym sa hodnota stabilizuje, a potom stlacte tlacidlo
ENTERS (POTVRDIT), aby ste presli na meranie prevadzkového
toku.

7. Ak ste vybrali moznost Chemical (Chemicka):

a. Vypnite prevadzkovy tok a cez prietokovu celu pustite vodu bez
chléru. Uistite sa, Ze je teplota vody bez chléru €o najblizSia
teplote prevadzkového toku.

b. Stlacte tlagidlo ENTER (POTVRDIT).

Zobrazi sa namerana hodnota.

c. Pockajte, kym sa hodnota stabilizuje, a potom stlacte tlacidlo
ENTERS® (POTVRDIT) na chemické nastavenie nulového bodu.

d. Vypnite tok vody bez chléru a zapnite prevadzkovy tok.

e. Stladte tlagidio ENTER (POTVRDIT).

Zobrazi sa namerana hodnota.

f. Pockajte, kym sa hodnota stabilizuje, a potom stlacte tlacidlo
ENTERS (POTVRDIT), aby ste presli na meranie prevadzkového
toku.

5 Ak je v ponuke Calibration Options (MozZnosti kalibracie) nastavena moznost Auto Stab (Automaticka stabilizacia) na hodnotu Yes (Ano),
obrazovka automaticky prejde na dal$i krok. Pozrite si East Zmena moznosti kalibracie na strane 365.
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8. Odmerajte koncentraciu chléru v prevadzkovom toku (analyza
bodovych vzoriek) pomocou pristroja pouzitim referenénej metédy
(napriklad DPD). Pomocou tlacidiel so Sipkami zadajte nameranu
hodnotu a stlacte tlagidlo ENTER (POTVRDIT).

9. Skontrolujte vysledok kalibracie:

+ Passed (Uspesna)—senzor je nakalibrovany a je pripraveny na
meranie vzoriek. Zobrazia sa hodnoty smernice a/alebo odchylky.

» Failed (Neuspe$na)—sklon kalibracie alebo posun je mimo
prijatelného rozsahu. Vykonajte Udrzbu senzora (pozrite si cast
Udrzba na strane 366) a potom zopakujte kalibraciu.

10. Ak bola kalibracia uspesna, pokracujte stlacenim tlacidla ENTER
(POTVRDIT).

11. Ak je v ponuke Calibration Options (MoZznosti kalibracie) moznost
zadania identifikacného Cisla operatora nastavena na Yes (Ano),

zadajte ho. Pozrite si Cast Zmena mozZnosti kalibracie na strane 365.

12. Na obrazovke New Sensor (Novy senzor) vyberte, i je senzor novy:
Moznost’ Popis

YES (ANO) Senzor este nebol kalibrovany s tymto pristrojom. Poget dni
prevadzky a predchadzajuce kalibraéné krivky senzora sa
vymazu.

NO (NIE) Senzor uz bol kalibrovany s tymto pristrojom.

13. Vratte senzor do prevadzky a stlaéte tlagidlo ENTER (POTVRDIT).
Vystupny signal sa vrati do aktivneho stavu a na obrazovke merania
sa zobrazi merana hodnota.

Poznamka: Ak je nastaveny vystupny rezim Hold (Drzat) alebo Transfer
(Prenos), vyberte ¢as oneskorenia, po ktorom sa vystupy vrétia do aktivneho
stavu.

5.4.5 Obnovenie predvolenej kalibracie

Ak chcete odstranit chybnu kalibraciu, nahradte uzivatelské nastavenia
kalibracie predvolenymi nastaveniami kalibracie pomocou ponuky
Calibrate (Kalibrovat). Potom senzor podla potreby znova nakalibrujte.

1. Stlacte tlacidlo MENU (PONUKA) a vyberte polozky Sensor Setup
(Nastavenie senzora), Calibrate (Kalibrovat), [Vyberte senzor], Reset
Defaults (Obnovit predvolené).

2. Ak je v ponuke zabezpecenia kontroléra nastavené heslo, zadajte
heslo.

3. Vyberte moznost Yes (Ano) a stladte tlagidlo Enter (Potvrdit).

5.4.6 Zmena moznosti kalibracie

Uzivatel méze pomocou ponuky Cal Options (Moznosti kalibracie)
nastavit pripomenutie kalibracie, zapnut’ automaticku stabilizaciu pocas
kalibracii alebo zahrnut' ID operatora do udajov o kalibracii.

1. Stlacte tlacidlo MENU (PONUKA) a vyberte polozky Sensor Setup
(Nastavenie senzora), Calibrate (Kalibrovat), [Vyberte senzor], Cal
Options (Moznosti kalibracie).

2. Prisposobte si moznosti:

Moznost’ Popis

AUTO STAB Povoli systému prijimat poc¢as kalibracie
(AUTOMATICKA hodnoty meracich signalov a prejst na
STABILIZACIA) nasledujuci krok kalibracie, ked systém ur¢i, ze

meraci signal je stabilizovany — On (Zap.) alebo
Off (Vyp.) (predvolené). Zadajte rozsah
stabilizacie — 25 az 75 ppb (0,025 az

0,075 ppm).
CAL REMINDER Nastavenie pripomenutia nasledujucej
(PRIPON!ENUT kalibracie v drioch, mesiacoch alebo rokoch.
KALIBRACIU)
OP ID ON CAL (ID Zahrnie ID operatora do Udajov o kalibracii —
OPERATORA PRI Yes (Ano) alebo No (Nie) (predvolené). ID sa
KALIBRACII) zadava pocas kalibracie.

5.5 Protokol dat

Kontrolér poskytuje jeden protokol dat pre kazdy senzor. Protokol dat
obsahuje Udaje namerané vo vybratych intervaloch (nastavitefnych
uzivatefom). Protokol dat si moéZete pozriet vo formate CSV. Pokyny na
stahovanie protokolov najdete v navode na pouzitie kontroléra.

Slovensky jazyk 365



Informacie o nastaveni €asovych intervalov ukladania udajov do
protokolu dat najdete v Casti Vyber parametrov na strane 360.

5.6 Registre Modbus

Pre sietovd komunikaciu je k dispozicii zoznam registrov Modbus. Viac

informacii najdete na webovej stranke vyrobcu.

Odsek 6 Udrzba

obratte sa na vyrobcu.

Viacnasobné nebezpecenstvo. Nerozoberajte pristroj na ucely
udrzby. Ak je potrebné opravit alebo vygistit vnatorné komponenty,

AUPOZORNENIE

Viacnasobné nebezpegenstvo. Ukony popisané v tejto asti navodu
smu vykonavat iba kvalifikovani pracovnici.

6.1 Harmonogram udrzby

Udrzbarska tloha

Frekvencia

Vylestenie elektrody

Ked st hodnoty namerané senzorom
nestabilné alebo je sklon prili§ maly.

Vymena membréanového uzaveru®

1 rok

(V zavislosti od kvality vody mbéze byt
potrebna CastejSia vymena uzaveru.)

Vymena elektrolytu

3 az 6 mesiacov

Vymena senzora

3 roky

(V zavislosti od kvality vody a
pouzivania méze byt potrebna
CastejSia vymena senzora.)

6 Elektrolyt sa vymiefia pri vymene membranového uzaveru.

6.2 Vybratie senzora z prietokovej cely

Poznamka: Senzor mozno vybrat' z vody na jednu hodinu z dévodu vykonania
udrzby senzora. Po jednej hodine bude potrebné vymenit membranovy uzaver aj
elektrolyt.
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6.3 Vylestenie hrotu elektrody Obrazok 3 Lestenie elektrédy pomocou $pecialneho

Plochy hrot elektrody lestite pomocou Specialneho dodaného brusneho brasneho papiera

papiera. @) @)
Poznamka: Ak kalibracia nie je mozna z dévodu nestabilnych hodnét nameranych ~1 ~—]

senzorom alebo prili§ nizkeho kalibracného sklonu, vymerite elektrolyt a @\ /®
membranovy uzaver. Hrot elektrody vylestite iba v pripade, ak sa vymenou

elektrolytu a membranového uzaveru problém neodstrani.

1. Odpojte kabel od senzora.
2. Vyberte senzor z prietokovej cely.

3. Precitajte si pokyny uvedené v Casti Zostavenie senzora
na strane 355.

4. Nadvihnite gumeny krizok zakryvajuci vetraci otvor oznaceny ,M48*
na membranovom uzavere a posunte gumeny krdZzok nabok, aby
nezakryval vetraci otvor.

5. Otocte membranovy uzaver proti smeru hodinovych ruciciek a
odstrante ho zo senzora.

6. Elektrodu ogistite Cistym suchym papierovym obruskom.

7. Vylestite suchy hrot elektrody (Obrazok 3). Specialny brasny papier
pritom drzte za roh.
Poznamka: Smerom nadol by nemala p6sobit Ziadna ina sila okrem hmotnosti
senzora.

8. Zostavte senzor so starym membranovym uzaverom.

9. Namontujte senzor do prietokovej cely a pripojte kabel senzora.

. . . .. i . ) . 1 Suchy gisty papierovy obriusok 3 Specialny brasny papier
10. Kondicionujte senzor jeho pouzivanim 6 az 12 hodin. Senzor je — - - -
kondicionovany, ak s hodnoty merané senzorom stabilizované. 2 Senzor volného chidru 4 Senzor celkového chiéru
Informacie o zobrazeni hodnét meranych senzorom najdete v Casti
Ponuka diagnostiky a testovania na strane 370. 6.4 Vymena membranového uzaveru

11. Nakalibrujte senzor.
1. Odpojte kabel od senzora.

2. Vyberte senzor z prietokovej cely.

3. Preditajte si pokyny uvedené v €asti Zostavenie senzora
na strane 355.

4. Otoc¢te membranovy uzaver proti smeru hodinovych rugiciek a
odstrante ho zo senzora.

5. Odstrarte stary membranovy uzaver.
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9.

Zostavte senzor s novym membranovym uzaverom.
Namontujte senzor do prietokovej cely a pripojte kabel senzora.

Kondicionujte senzor jeho pouzivanim 6 az 12 hodin. Senzor je
kondicionovany, ak st hodnoty merané senzorom stabilizované.
Informacie o zobrazeni hodnét meranych senzorom najdete v Casti
Ponuka diagnostiky a testovania na strane 370.

Nakalibrujte senzor.

6.5 Vymena elektrolytu

Odpojte kabel od senzora.
Vyberte senzor z prietokovej cely.

Precitajte si pokyny uvedené v Casti Zostavenie senzora
na strane 355.

Nadvihnite gumeny krizok zakryvajuci vetraci otvor oznaceny ,M48“
na membranovom uzavere a posunte gumeny krdZok nabok, aby
nezakryval vetraci otvor.

Otocte membranovy uzaver proti smeru hodinovych ruciciek a
odstrante ho zo senzora.

Uchopte membranovy uzaver s elektrolytom na dne a jeden az
dvakrat nim potraste nahor a nadol, aby sa odstranil stary elektrolyt.
Zostavte senzor s membranovym uzaverom.

Namontujte senzor do prietokovej cely a pripojte kabel senzora.
Kondicionujte senzor jeho pouzivanim, kym nebudd hodnoty merané
senzorom stabilizované. Informacie o zobrazeni hodnét meranych

senzorom najdete v Casti Ponuka diagnostiky a testovania
na strane 370.

10. Nakalibrujte senzor.

6.6 Priprava senzora na skladovanie

AUPOZORNENIE

Elektrolyt obsahuje halogenid draslika a pufer na Upravu kyslosti. Pred otvorenim
flase s elektrolytom si precitajte list MSDS (Bezpecnostny list).

Senzor mozno skladovat maximalne 3 roky od datumu vyroby, ak sa
pripravi podla nasledujucich pokynov. Specifikacie pre skladovanie
najdete v Casti Technické udaje na strane 352.

Poznamka: Nedotykajte sa elektréd a udrziavajte ich v Cistote. Z elektréd
neodstrariujte vrchnu vrstvu.

1.

2.

Otocte membranovy uzaver proti smeru hodinovych ruci€iek a
vyberte ho zo senzora.

Oplachnite membranovy uzaver a elektrédu ¢istou vodou.

Osuste membranovy uzaver a elektrodu Cistym suchym papierovym
obriskom na bezprasnom mieste.

Volne nasadte membranovy uzaver na puzdro elektrody, aby bola
elektréda chranena. Membrana sa nesmie dotykat meracej
elektrédy.

6.7 Pouzitie uskladneného senzora

Predpoklad: Obstarajte si novy membranovy uzaver. Stary
membranovy uzaver nie je mozné pouzit znovu.

1.

2.

Nooako

Precitajte si pokyny uvedené v ¢asti Zostavenie senzora
na strane 355.

Otocéte membranovy uzaver proti smeru hodinovych ruciciek a
odstrarite ho zo senzora.

Odstrarte stary membranovy uzaver.

Vylestite hrot elektrody pomocou Specialneho brusneho papiera.
Zostavte senzor s novym membranovym uzaverom.

Namontujte senzor do prietokovej cely a pripojte kabel senzora.

Kondicionujte senzor jeho pouzivanim 6 az 12 hodin. Senzor je
kondicionovany, ak su hodnoty merané senzorom stabilizované.
Informacie o zobrazeni hodnét meranych senzorom najdete v Casti
Ponuka diagnostiky a testovania na strane 370.

Nakalibrujte senzor.

Slovensky jazyk 369



Odsek 7 RieSenie problémov 7.2 Zoznam chyb

Chyby mézu nastat z réznych pri¢in. Hodnota zo senzora na obrazovke

7.1 Ponuka d'agnOSt'ky a testovania merania blika. VSetky vystupy su podrzané, ak je to tak zadané v ponuke

Ponuka diagnostiky a testovania obsahuje aktualne a predchadzajuce
informacie o analyzatore chléru. Pozrite si ¢ast Tabulka 1. Do ponuky
diagnostiky a testovania senzora sa dostanete stlacenim tlacidla MENU
(PONUKA) a vyberom poloziek Sensor Setup (Nastavenie senzora),

kontroléra. Ak chcete zobrazit chyby senzora, stlacte tlaidio MENU
(PONUKA) a vyberte polozky Sensor Diag (Diagnostika senzora), Error
List (Zoznam chyb). NizSie je uvedeny zoznam moznych chyb.

Tabul'ka 2 Zoznam chyb pre senzor

Diag/Test.
Chyba Popis Riesenie
Tabufka 1 Ponuka DIAG/TEST y i
- ; ) CL CAL VyZaduje sa kalibracia chloru Nakalibrujte senzor chléru
Moznost Popis REQD alebo pH.. a/alebo senzor pH.
GATEWAY INFO Zobrazenie verzie firmvéru, verzie ovladaca, sériového Meranie chiéru a/alebo pH sa
(INFORMACIE O &isla a verzie spustacieho softvéru pre kontrolér a typy zmenilo natolko, Ze sa spustilo
ROZHRANI) senzorov pripojené ku kontroléru. upozornenie Cal Watch
(Sledovanie kalibracie). DalSie
CAL DAYS (DNI Zobrazenie poétu dni od poslednej kalibracie senzora. informacie najdete v navode na
OD KALIBRACIE) pouzitie senzora chléru.
CAL HISTORY Zobrazenie zoznamu Casov kalibracie senzora. Po CL MAINT | VyZaduje sa udrzba senzora Vykonajte Gdrzbu senzora a
(HISTORIA stlaceni tlacidla ENTER (POTVRDIT) mézete prechadzat REQD chléru.. potom zopakuijte kalibraciu alebo
KALIBRACII) poloZzkami a zobrazit prehlad udajov o kalibracii. Sklon je mensi ako 30 % alebo ;/nyf?r?nﬁ;eciZennéz'(c)igtg?/liizvode o
RST CAL HISTORY | Vynulovanie histérie kalibracii senzora. Vyaduje sa heslo. vaesi ako 300 % Standardnej OuSitio somatra chiom
° hodnoty.. P :
(VYNULOVAT
HISTORIU Predvoleny sklon je
KALIBRACII) 100 mV/ppm (100 %).
SIGNALS Zobrazenie hodnoty meracieho signalu zo senzora v mV. CL MAINT | VyZaduje sa udrzba senzora Vykonaijte Udrzbu senzora a
(SIGNALY) REQD chloru.. potom zopakujte kalibraciu alebo
; & vallky (vEEET vymente senzor. DalSie
SENSOR DAYS Zobrazenie poctu dni prevadzky senzora. Eggl:‘:\f priliS veky (vacsi ako informécie najdete v navode na
(DNI SENZORA) - - pouzitie senzora chloru.
RST SENSORS Obnovenie predvolenych hodnét dni senzora a dni od CONC Signal chléru je > 0 mV.. Vyskytla sa chyba pripojenia
(S\/gNNZ%F?%AT kalibracie. VyZaduje sa heslo. TOO LOW | Napitie na vystupe senzora je | 2lebo senzor chiéru nie je vo
mimo rozsahu 0 az -2 500 mV.. Vf)loglr(iic?vzsr:?/t\?c\?;en .
CALIBRATION Zobrazia sa hodnoty sklonu a posunu pre chlér a pH (ak P vy y.
(KALIBRACIA) sa pouziva senzor pH). Zobrazenie hodnoty posunu pre CONC Signal chloru je nizsi
teplotu (ak sa pouziva senzor pH). TOO ako —2 500 mV alebo vyssi ako
HIGH 2 500 mV (absolutna hodnota)..
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7.3 Zoznam varovani

Varovanie nema vplyv na fungovanie ponuk, relé a vystupov. Blikajuca

ikona varovania a sprava sa zobrazia v dolnej ¢asti obrazovky merania.

Ak chcete zobrazit varovania senzorov, stlacte tlaidlo MENU
(PONUKA) a vyberte polozky Sensor Diag (Diagnostika senzorov),
Warning List (Zoznam varovani). NiZSie je uvedeny zoznam moznych
vystrah.

Tabulka 3 Zoznam varovani pre senzor

7.4 Protokol udalosti

Kontrolér poskytuje jeden protokol udalosti pre kazdy senzor. Protokol
udalosti obsahuje rézne udalosti, ktoré sa tykaju zariadeni, napriklad
vykonané kalibracie, zmeny mozZnosti kalibracie atd. Niz8ie je uvedeny
zoznam moznych udalosti. Protokol udalosti si mézete pozriet vo
formate CSV. Pokyny k preberaniu protokolov najdete v navode na
pouzitie regulatora.

Tabulka 4 Protokol udalosti

Vystraha Popis Riesenie Udalost’ Popis
CL CAL RECD | Odportéa sa kalibracia chléru a/alebo Nakalibrujte senzor Power On (Zapnutie) Napajanie bolo zapnuté.
pH.. chléru a/alebo
Meranie chléru alebo pH sa zmenilo senzor pH. Flash Failure (Chyba paméte flash) | Externa pamat flash zlyhala alebo je
natolko, Ze sa spustilo vystrazné poSkodena.
upozornenie Cal Watch (Sledovanie 1pointChemZeroCL2_Start Zagiatok jednobodovej kalibracie chemickej
kalibrécie). DalSie informéacie najdete nuly pre chlér
v navodoch na pouZitie senzorov.
- - — 1pointChemZeroCL2_End Koniec jednobodove;j kalibracie chemickej
CL CAL RECD | Odporuca sa kalibracia chléru.. Nakalibrujte senzor nuly pre chlor
Udaje o kalibragii chioru nie st k chloru. . —— —— —
; il i pointElecZeroCL2_Stal aciatok jednobodovej kalibracie elektrickej
dispozicii (senzor s predvolenymi 1 tElecZeroCL2_Start Zatiatok d, bod kalib lektrick
tdajmi o kalibracii).. nuly pre chlor
CL CAL TO Hodnota Sensor Days (Dni senzora) Nakalibrujte senzor 1pointElecZeroCL2_End Koniec jedngbodovej kalibracie elektrickej
DO pre senzor chléru je vacsia ako chléru. nuly pre chlor
Egﬁgg;lgal Reminder (Pripomendt 1pointProcessConc_Start Zaciatok jednobodovej kalibracie
- prevadzkovej koncentracie pre chlér
gEéABMNT Odpor.uca sa Udrzba senzora chidru.. \S/g:‘z)ggt: ugz:qu 1pointProcessConc _End Koniec jednobodove;j kalibracie
Sklon je v rozsahu 30 az 45 % Kuit E libraci prevadzkovej koncentracie pre chlor
predvolenej hodnoty alebo je v rozsahu | Z2OPaKujte Kalloraciu
250 az 300 % predvolenej hodnoty. alebo vymerite 2pointChemCL2_Start Zatiatok dvojbodovej chemickej kalibracie
senzor. ;
Predvoleny sklon je 100 mV/ppm pre chior
(100 %). 2pointChemCL2_End Koniec dvojbodovej chemickej kalibracie
CL MAINT Odporuca sa udrzba senzora chléru.. Vykonajte udrzbu pre chior
RECD Posun je v rozsahu -50 mV az 45 mV senzora a po?on"\ . 2pointElecCL2_Start Zaciatok dvojbodovej elektrickej kalibracie
alebo je v rozsahu 45 mV az 50 mV. zopakuijte kalibraciu pre chlér
alebo vymerite
senzor. 2pointElecCL2_End Koniec dvojbodovej elektrickej kalibracie

pre chlér
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Tabul'ka 4 Protokol udalosti (pokraéovanie)

Tabulka 5
Udalost’ Popis
Popis Mnozstvo Kéd polozky
CL2CalSetDefault Kalibracia chléru bola resetovana na
prednastavené hodnoty. Senzor, volny chior 1 8626200
AllCalSetDefault VSetky predvolené udaje o kalibracii Senzor, volného chléru (EU) 1 8626205
senzora boli resetované na prednastavené '
hodnoty. Elektrolyt, senzor volného chléru 100 ml 9160600
CL2CalOptionChanged Bola zmenena moznost kalibracie chléru. Suprava, vymena membrany, CLF10 sc /
CLT10 sc, SS zakoncenie (pre 8626200, 1 8633100
SensorConfChanged Bola zmenena konfiguracia senzora. 8626205, 8628900, 8628905)
ResetCL2CalHist Bola vynulovana histéria kalibracii CL2. Suprava, vymena membrany, CLF10 sc, 1 9160200
- X . — plasticky zakoncenie (9180600, 9180605)
ResetAllSensorsCalHist Bola vynulovana cela histéria kalibracii
senzora. Senzor, celkovy chlér 1 8628900
ResetCL2Sensor Boli obnovené predvolené udaje o kalibracii Senzor, celkového chléru (EU) 1 8628905
CL2 (dni senzora, histdria kalibracii a idaje i i
o kalibracii). Elektrolyt, senzor celkového chléru 100 ml 9181400
ResetAllSensors Boli obnovené vetky predvolené tdaje o Suprava, vymena membrany, CLT10 s, 1 9180900
kalibracii senzora (dni senzora, histéria plasticky zakoncenie (9180600, 9180605)
kalibracii a udaje o kalibracii).

Odsek 8 Nahradné diely

Nebezpecenstvo poranenia os6b. Pouzivanie neschvalenych asti
moze spbdsobit poranenie oséb, poskodenie pristroja alebo poruchy
zariadenia. Nahradné diely uvedené v tejto Casti su schvalené
vyrobcom.

Poznadmbka: Cisla produktov a poloziek sa mézu odliSovat v niektorych predajnych
oblastiach. Pre kontaktné informacie sa obratte na prislu§ného distributora alebo si
pozrite webovu stranku spoloénosti.
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Vsebina

A ON =

Kazalo vsebine na strani 373
Specifikacije na strani 373
Splo$ni podatki na strani 374
Namestitev na strani 376

Delovanje na strani 380
VzdrzZevanje na strani 386
Odpravljanje tezav na strani 390
Nadomestni deli na strani 392

o N o O

Razdelek 1 Kazalo vsebine

Specifikacije na strani 373

Splo$ni podatki na strani 374

Namestitev na strani 376

Delovanje na strani 380

Vzdrzevanje na strani 386
Odpravljanje tezav na strani 390

Nadomestni deli na strani 392

Razdelek 2 Specifikacije

Pridrzana pravica do spremembe tehni¢nih podatkov brez predhodnega

obvestila.

Tehnicni podatek

Podrobnosti

Natanénost
(koncentracije klora v
obmocju +2 ppm ali 20 %
(vrednost, ki je nizja)
umerjene tocke)

Prosti klor (0 do 10 ppm):

+ +3 % referenénega testa? (DPD) pri stalnem
pH-ju manj kot 7,2 (+0,2 pH enote)

+ 10 % referenénega testa2 (DPD) pri stabilnem
pH-ju manj kot 8,5 (0,5 pH enote od pH-ja pri
umerjanju klora)

Skupni klor (0 do 10 ppm):

+ +10 % referenénega testa? (DPD) pri stabilnem
pH-ju manj kot 8,5 (+0,5 pH enote od pH-ja pri
umerjanju klora)

+ +20 % referenénega testaZ (DPD) pri pH-ju,
visjem od 8,5

Ponoviljivost

30 ppb ali 3 %, kar je visje

Tehni¢ni podatek

Podrobnosti

Odzivni ¢as

Prosti klor: 140 sekund za 90 % spremembo (Tgg)
pri stabilni temperaturi in pH-ju

Skupni klor: 100 sekund za 90 % spremembo (Tgg)
pri stabilni temperaturi in pH-ju

Obmocje meritve

od 0 do 20 ppm’

Cas vzor&enja

Neprekinjeno

Znizaj mejo zaznavanja

30 ppb (0,030 ppm)

Resitev

0,001 ppm (1 ppb)

Motnje

Prosti klor: monokloramin, klorov dioksid, ozon in
usedline krede

Skupni klor: klorov dioksid, ozon in usedline krede

Obmocje delovanja pH-ja

od 4 do 9 pH enot

Omejitve tlaka

0,5 bara, brez impulzov tlaka in/ali vibracij

Hitrost pretoka

od 30 do 50 I/uro (od 7,9 do 13,2 galon/uro)
40 l/uro (10,5 galon/uro) — optimalno

Napajalne zahteve

12 VDC, najve¢ 30 mA (dovaja kontrolna enota)

Temperatura delovanja

od 5 do 45 °C (od 41 do 113 °F)

1 Senzoriji klora niso primerni za aplikacije, kjer so koncentracije klora stalno nizke (<0,1 ppm) ali ni¢ne.
2 Test mora biti izveden na vzoréni toéki analizatorja.
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Tehniéni podatek Podrobnosti

Temperatura shranjevanja | Senzor: od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F) suh in

brez elektrolita
Elektrolit: od 15 do 25 °C (od 59 do 77 °F)

Mere (dolzina/premer) 195 mm (7,68 palca)/25 mm (0,98 palca)

Dolzina/vrsta kabla Tm

Prikljucitev kabla 5-pinski, M12 priklju¢ek

Meritveni nacin Elektrokemi¢ni, amperometri¢ni sistem treh

elektrod brez reagentov

Metode umerjanja 1-to€kovno ali 2-to¢kovno (nicto ali naklonsko)

umerjanje

Temperaturna izravnava Senzor notranje temperature

Material Nerjaveci materiali (nerjavno jeklo, PVC, silikonska
guma in polikarbonat)
Garancija 1-letna garancija na ohisje elektrode, vklju¢no z

elektroniko (EU: 2-letna)

Razdelek 3 Splosni podatki

Proizvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno, posredno,
posebno, naklju¢no ali posledi¢no Skodo, ki je posledica kakrdne koli
napake ali opustitve v tem priro€niku, razen ¢e veljavna zakonodaja ali
pogodba med strankama zahteva drugace. Proizvajalec si pridrzuje
pravico do sprememb v navodilih in izdelku, ki ga opisuje, brez
vnaprejSnjega obvestila. Prenovljene razliCice najdete na proizvajalCevi
spletni strani.

3.1 Varnostni napotki

Proizvajalec ne odgovarja za Skodo, ki bi nastala kot posledica napacne
aplikacije ali uporabe tega izdelka, kar med drugim zajema neposredno,
nakljuéno in poslediéno Skodo, in zavra¢a odgovornost za vso $kodo v
najvecji meri, dovoljeni z zadevno zakonodajo. Uporabnik je v celoti
odgovoren za prepoznavo tveganj, ki jih predstavljajo kriti¢ne aplikacije,

in namestitev ustreznih mehanizmov za za$¢ito procesov med
potencialno okvaro opreme.

Se pred razpakiranjem, zagonom ali delovanjem te naprave v celoti
preberite priloZena navodila. Se posebej upostevajte vse napotke o
nevarnostih in varnostne napotke. Ce jih ne upostevate, lahko povzrogite
hude poskodbe uporabnika ali opreme.

Ce se oprema uporablja na nagin, ki ga proizvajalec ni dologil, se lahko
za$cita, ki jo zagotavlja oprema, poslabsa. Te naprave ne uporabljajte ali
namescajte na kakrSenkoli drugacen nacin, kot je dolo¢eno v tem
priro€niku.

3.1.1 Uporaba varnostnih informacij

ANEVARNOST

Oznacuje mozno ali neposredno nevarno situacijo, ki lahko povzroci smrt ali hude
poskodbe.

Oznacuje mozno ali neposredno nevarno situacijo, ki lahko privede do hude
poskodbe ali povzro€i smrt, Ce se ji ne izognete.

APREVIDNO

Oznacuje mozno nevarno situacijo, ki lahko povzro¢i manjse ali srednje tezke
poskodbe.

OPOMBA

Oznaduje stanje, ki lahko povzro¢i poskodbe naprave. Informacija, ki zahteva
posebno pozornost.

3.1.2 Opozorilne oznake

Upostevajte vse oznake in tablice, ki so nahajajo na napravi.
Neupostevanje tega lahko privede do telesnih poskodb ali poSkodb
naprave. Simbol na merilni napravi se nanasa na navodila s
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To je varnostni opozorilni simbol. Upostevajte vsa varnostna
sporoéila, ki sledijo temu simbolu, da se izognete poskodbam. Ce se
nahajajo na napravi, za informacije o delovanju ali varnosti glejte
navodila za uporabo.

smrti zaradi elektrike.

Ta simbol kaZe na prisotnost naprav, ki so obcutljive na
elektrostati¢no razelektritev (ESD), in opozarja na to, da morate z
ustreznimi ukrepi prepreciti nastanek Skode in poskodb opreme.

j Ta simbol opozarja, da obstaja tveganje elektricnega udara in/ali

Elektri¢éne opreme, oznacene s tem simbolom, v EU ni dovoljeno
odlagati v domacih ali javnih sistemih za odstranjevanje odpadkov.
Staro ali izrabljeno opremo vrnite proizvajalcu, ki jo mora odstraniti
brez stroskov za uporabnika.

3.2 Pregled izdelka

Senzor prostega klora in senzor skupnega klora sta elektrokemicna
senzorja brez reagentov, ki omogoc¢ata neprekinjeno merjenje
koncentracije klora v vodi. Senzor prostega klora meri koncentracijo
prostega klora (ki ga proizvedejo neorganski klorovi izdelki) v vodi.
Senzor skupnega klora meri koncentracijo skupnega klora (prostega
klora in kombiniranega klora) v vodi.

Spremembe pH vrednosti vplivajo na natan¢nost meritve klora. Vrednost
klora, prikazana na kontrolni enoti, se obi¢ajno ob vsakem dvigu pH za
eno enoto zmanj$a za 10 %.

Ta senzor ima notranji senzor temperature, ki prispeva k to¢nosti meritve
klora. Signal meritve temperature je namenjen notranji uporabi senzorja
za samodejno prilagajanje temperature. Signal meritve temperature ni
prikazan na kontrolni enoti.

Senzor je zasnovan za povezavo analizatorjev brez reagentov CLF10sc
in CLT10sc na kontrolno enoto serije sc prek digitalnega pretvornika.

Slika 1 prikazuje senzor prostega klora in senzor skupnega klora.

Slika 1 Pregled senzorja

{

=

(

1 Elektroda senzorja prostega klora

4 Odprtina v pokrovéku z membrano

2 Pokrovéek z membrano

5 Gumijast trak

3 Membrana

6 Elektroda senzorja skupnega klora

3.3 Indikatorji LED senzorja

Zelena LED lucka v prozornem delu senzorja klora prikazuje stanje

napajanja.
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Barva indikatorja LED | Stanje Stanje

Zelena Vklopljen (utripa) | Senzor je vklopljen.

Izklop Senzor je izklopljen.
Pojavila se je elektronska napaka.

3.4 Teoreticne osnove

Ta senzor je potenciostatiCen instrument s tremi elektrodami in posebej
namesceno protielektrodo. Meritvena (delujo¢a) elektroda je pokrita z
membrano in je v elektrolitu skupaj z referenéno elektrodo. Obmocje
elektrode vsebuje poseben elektrolit in je od izmerjenega vzorca loéeno
z membrano.

Senzor uporablja amperometricno metodo za merjenje koncentracije
klora v vodi. Posamezne vrste klora v merjenem vzorcu preidejo skozi
membrano in reagirajo z delujoco elektrodo. Ta reakcija proizvede
elektri¢ni tok, ki je sorazmeren s koncentracijo klora. Elektronika
senzorja ojaca elektricni signal in ga poslje instrumentu v obliki napetosti
(mV). V merjeni vzorec je vstavljena tretja elektroda (dodatna ali
protielektroda), ki pomaga vzdrzevati stalen delovni potencial na delujoci
elektrodi. Delovni potencial kontrolira referencna elektroda. Ta
konfiguracija omogoca vecjo stabilnost meritve.

Visoko puferski elektrolit v pokrovéku z membrano omogo¢a notranje
izravnavanje nihanj pH-ja v merjenem vzorcu. Pufer omogoca takojSnjo
izmenjavo hipoklorovih ionov, ki prehajajo skozi membrano, v molekule
hipoklorove kisline. Ta elektrolit omogoca merjenje, ki je skoraj
neodvisno od pH-ja merjenega vzorca.

Odcitki klora zaradi notranje izravnave temperature niso odvisni od
temperature merjene vode.

3.5 Sestavni deli izdelka

Oglejte si Slika 2, da se prepri¢ate, da ste prejeli vse sestavne dele. Ce
kateri izmed delov manjka ali je poSkodovan, se takoj obrnite na
proizvajalca ali prodajnega zastopnika.

Slika 2 Sestavni deli senzorja

1 Senzor klora 4 Razcepni obrocek

2 Poseben brusni papir 5 Elektrolit

3 Razcepni tesnilni obro¢ek

Razdelek 4 Namestitev

APREVIDNO

Razli¢ne nevarnosti Opravila, opisana v tem delu dokumenta, lahko
izvaja samo usposobljeno osebje.

4.1 Sestavljanje senzorja

APREVIDNO

Elektrolit vsebuje kalijev halid in pufer za nastavitev kislosti. Preden odprete

steklenico z elektrolitom, si preberite varnostni list (MSDS).

Preden senzor namestite v preto€no celico za klor, morate senzor
sestaviti. Sestavite ga tako, da odstranite pokrovéek z membrano, ga
napolnite z elektrolitom, nato pa ga namestite na tulec elektrode.
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Pred sestavljanjem senzorja si preberite naslednje varnostne ukrepe:

» Elektrod se ne dotikajte in poskrbite, da ostanejo Ciste. Z elektrod ne
odstranjujte plasti.

* Preden odstranite pokrov€ek z membrano, dvignite gumijasti trak, ki
prekriva odprtino, oznaceno z "M48" na pokrovéku z membrano.
Odprtina omogoga vstop zraka v pokrovéek z membrano. Ce je pri
odstranjevanju pokrovéka z membrano odprtina pokrita, bo prislo do
uni¢enja membrane, saj se bo v pokrovéku z membrano ustvaril
vakuum.

» S pokrov€ka ne odstranjujte kovinskega drzala membrane, saj s tem
lahko poskodujete membrano.

» Pokrovéek z membrano vedno odlozite na €isto in nevpojno povrsino.

« Steklenice z elektroliti ne stresajte, saj se s tem v njej ustvarijo
mehurcki. Ko steklenico z elektroliti odprete, jo shranite obrnjeno
navzdol.

« Kadar v pokrov€ek z membrano vlivate elektrolit, pazite, da bo v njem
¢im manj mehurckov. Prevelika koli¢ina mehurckov oslabi delovanje
senzorja.

» Odprtine z oznako "M48" na pokrovEéku z membrano ne pokrivajte s
prstom, da bi preprecili uhajanje odvecnega elektrolita skozi odprtino
med names$&anjem pokrovéka z membrano. Ce odveéni elektrolit ne
more odteci, se membrana poSkoduje. S &isto, suho krpo ali s
papirjem nezno ocistite elektrolit na zunaniji strani senzorja. Pazite, da
se ne dotaknete membrane.

* Prepricajte se, da je pokrov€ek dobro in do konca names&en. Pri
namescanju pokrovcka boste naleteli na nekoliko upora pri O-tesnilu,
toda pokrov&ek nataknite do konca, tako da se dotakne tulca
elektrode.

4.2 Sestavite senzor klora
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4.3 Namestitev senzorja

Senzor namestite v preto¢no celico, tako da bo pred prvo uporabo in po
opravljenem vzdrzevanju povezan s pretvornikom, pripravljen za
uporabo in nato umerjen. Za namestitev in prikljucitev senzorja glejte
korake s slikami.

Senzor za uporabo pripravite tako, da ga pustite delovati 6 do 12 ur, vse
dokler se odcitki senzorja ne stabilizirajo. Oglejte si Meni diagnostike in
testni meni na strani 390 za informacije o ogledu odc¢itkov senzorja.

Napotek: Kontrolna enota in nanjo priklju¢en senzor morata delovati neprekinjeno,
da ostaneta umerjena.

In T\
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Razdelek 5 Delovanje

5.1 Navodila za upravljanje

» Senzor je najbolj zanesljiv pri koncentracijah preostalega klora nad
0,1 ppm (mg/L). Nabrane usedline/umazanija (npr. biolo$ka) na
membrani lahko ovirajo ali preprecujejo poznejSe merjenje klora.

» Senzorja v vodi brez klora ne smete uporabljati dlje kot en dan.

» Senzor ne sme biti izpostavljen impulzom tlaka in/ali vibracijam v vodi
vzorca.

5.2 Uporabniska navigacija

Za opis tipkovnice in informacije o navigaciji preberite dokumentacijo
krmilnika.

5.3 Konfiguracija senzorja

Uporabite meni Configure (Konfiguracija) za vnos identifikacijskih
podatkov-in moznosti prikaza za senzor ter za spreminjanje moznosti
upravljanja in shranjevanja podatkov.

1. Pritisnite tipko MENU in izberite Sensor Setup (Nastavitev senzorja),
Configure (Konfiguriraj).

Moznost Opis

EDIT NAME (Urejanje Sprememba imena, ki ustreza senzorju na vrhu

imena) zaslona meritev. Ime je omejeno na 10 znakov
kakrsne koli kombinacije ¢rk, Stevilk, presledkov in
lo€il. Privzeto ime je serijska Stevilka senzorja.

380 Slovenski



Moznost Opis

SELECT PARAM. Prilagodi moZznosti upravljanja in shranjevanja
(Izberi param.) podatkov. Glejte Izbira parametrov na strani 381.
RESET DEFAULTS Nastavi konfiguracijski meni na privzete nastavitve.

(Ponastavi privzete)  Vsi podatki senzorja so izgubljeni.

5.3.1 lzbira parametrov

1. Izberite vrsto uporabljenega senzorja — Total CL2 (skupni CI2) ali
Free CL2 (prosti CI2).

2. |zberite, ali je pH-senzor uporabljen - Yes (Da) ali No (Ne).

3. Ceizberete Yes (Da), izberite vrsto uporabljenega pH-senzorja -
DIFF PH (pHD) ali COMBO pH (pH kombinacija), nato pa Chlorine
(Klor).

4. Prilagodi parametre senzorja:

Moznost Opis

SELECT UNITS
(izberi enote)

Nastavi enote za meritve s senzorjem-Auto
(Samodejno) ppb-ppm, Auto (Samodejno) ug/L-mg/L,
Fixed (Fiksno) ppm ali Fixed (Fiksno) mg/L.

DISPLAY FORMAT Nastavi Stevilo decimalnih mest, ki so prikazana na
(Oblika prikaza) zaslonu meritev-X. XXX, XX.XX (privzeto), XXX.X ali
XXXX (samodejno).

SELECT RANGE
(I1zberi obmocje)

Nastavi obmocje meritve - od 0 do 10 ppm.

CAL WATCH (Cas
umerjanja)

Prikazano, ¢e je uporabljen pH-senzor - oglejte si
Izberite vrednosti alarma za Cal Watch (Cas
umerjanja) na strani 381

Moznost Opis

FILTER Nastavi ¢asovno konstanto za povecanje stabilnosti
signala. Casovna konstanta izrauna povpre&no
vrednost v doloéenem ¢€asu — 0 (filtriranje je
onemogoceno) na 60 sekund (povprecje signalne
vrednosti za 60 sekund). Filter povec¢a ¢as odziva
signala senzorja na dejanske spremembe v procesu.

LOG SETUP Nastavi ¢asovni interval dogodka in belezenje
(nastavitev podatkov za koncentracijo klora ter stanje pretoka -10,
dnevnika) 30 sekund, 1,5, 15 (privzeto), 60 minut.

5.3.2 lIzberite vrednosti alarma za Cal Watch (Cas umerjanja)
Meni Cal Watch (Cas umerjanja) je namenjen:

» Nastavitvi pogojev alarma za napako in opozorilo za odklone meritve
klora in/ali pH-ja.

» Nastavitvi Gasovnega obdobja, ko je meritev klora in/ali pH-ja lahko
izven obmocja odklona, preden se sprozi alarm.

» Nastavitvi Casovnega obdobja, ko je meritev klora lahko 0,5 ppm ali
vi§ja, preden se sprozi alarm, ¢e je bilo prejSnje umerjanje senzorja
klora izvedeno s procesnim pretokom z nizko koncentracijo klora
(LCC) (< 0,5 ppm).

« Nastavitvi asovnega obdobja, ko je Cal Watch (Cas umerjanja)
vklopljen, preden ga instrument prekli¢e, e so meritve ponovno v
obmogju.

» Nastavitvi odstotka, pri katerem morajo biti meritve izven obmocja
odklona, preden se sprozi alarm, in pri katerem morajo biti ponovno v
obmodju, preden orodje prekli¢e alarm.

Za nastavitev vrednosti alarma za Cal Watch (Cas umerjanja):

1. Izberite Cal Monitor (Nadzor umerjanja).

2. Ce je geslo omogogeno v varnostnem meniju kontrolne enote,
vnesite geslo.
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3. Izberite meritve, ki jih Zelite nadzirati (izberite eno).

Moznost

ALL (Vse)

CL2 ONLY
(Samo CL2)

Opis

Omogoca aktivacijo alarma za napako ali opozorilo, ko
pride do odklona meritev klora in/ali pH-ja, ki je enak ali
visji od vrednosti odklona klora in pH-ja, ki jih je izbral
uporabnik.

Omogoca aktivacijo alarma za napako ali opozorilo, ko

vrednosti odklona meritve klora, ki jih je izbral uporabnik.

pH ONLY (Samo Omogoca aktivacijo alarma za napako ali opozorilo, ko

pH)

None (Brez)

pride do odklona meritve pH-ja, ki je enak ali visji od

vrednosti odklona meritev pH-ja, ki jih je izbral uporabnik.

Onemogodi vse alarme Cal Watch (Cas umerjanja)

4. Pritisnite tipko ENTER in izberite Activate TMR (Aktiviraj TMR).

5. Nastavite Casovno obdobje, ko je meritev lahko izven obmocja
odklona, preden se sprozi alarm.

Moznost

ALL (Vse)

Opis

ACTIVATE TMR (Aktiviraj TMR): Nastavi €asovno obdobje, ko
je meritev klora IN meritev pH-ja lahko izven obmocja, preden
se sprozi alarm - od 10 do 99 minut (privzeto 10 minut).

CONFID LEVEL (Raven zaupanja): Nastavi odstotek, pri
katerem mora biti meritev klora IN pH-ja izven obmocja, preden
se sprozi alarm in v obmodju, preden orodje alarm samodejno
prekli¢e - od 50 do 95 % (privzeto).

Moznost Opis

CL2/pH ACTIVATE TMR (Aktiviraj TMR): Nastavi €asovno obdobje, ko

ONLY je lahko meritev klora ALI pH-ja izven obmocja, preden se
(Samo sprozi alarm - od 10 do 999 minut (privzeto 30 minut).
CL2/pH)

CONFID LEVEL (Raven zaupanja): Nastavi odstotek, pri
katerem morajo biti vrednosti klora ALI pH-ja izven obmogja,
preden se sprozi alarm, in v obmocju, preden orodje alarm
samodejno preklice - od 50 do 95 % (privzeto).

LCC ACTIVATE TMR (Aktiviraj TMR): Nastavi €asovno obdobje, ko
je meritev klora lahko 0,5 ppm ali vija, preden se sprozi alarm
- od 10 do 999 minut (privzeto 30 minut). Alarm se sprozi
samo, e je bilo prej$nje umerjanje senzorja klora izvedeno s
procesnim pretokom z nizko koncentracijo klora (LCC) (<
0,5 ppm).
CONFID LEVEL (Raven zaupanja): Nastavi odstotek, pri
katerem mora biti meritev klora 0,5 ppm ali vi$ja, preden se
sprozi alarm, in nizja od 0,5 ppm, preden orodje alarm
samodejno preklice - od 50 do 95 % (privzeto).

6. Pritisnite tipko ENTER in izberite Deactivate TMR (Deaktiviraj TMR).

7. Nastavite ¢asovno obdobje, ko je alarm vklopljen, preden ga
instrument samodejno prekliCe (deaktivira), e se meritve povrnejo v
odstotkovno obmocdje (raven zaupanja), izbrano pod moznostjo
Activate TMR (Aktiviraj TMR).

Moznost Opis

ALL (Vse) Nastavi €asovno obdobje, ko je alarm za odklon meritve
klora IN pH-ja vklopljen, preden je preklican - od 10 do
99 minut (privzeto 30 minut).

CL2/pH ONLY Nastavi ¢asovno obdobje, ko je alarm za odklon meritve
(Samo CL2/pH) klora ALI pH-ja vklopljen, preden je preklican - od 10 do
999 minut (privzeto 30 minut).

LCC Nastavi ¢asovno obdobje, ko je LCC alarm vklopljen,
preden je preklican - od 10 do 999 minut (privzeto
30 minut).

8. Pritisnite tipko ENTER in izberite moznost CL2 Deviation (Odklon
CL2).
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9. Nastavite vrednosti odklona meritve klora, ki aktivirajo alarme:
Moznost Opis

CL2 ERR DEV (Napaka Nastavite odklon meritve klora, ki bo aktiviral

odklona CL2) alarm za napako - od 30 do 99 % (privzeto
50 %).

CL2 WRN DEV Nastavite odklon meritve klora, ki bo aktiviral

(Opozorilo odklona alarm za opozorilo - od 10 do 30 % (privzeto

CL2) 20 %).

Napotek: Odklon klora se meri z orodjem, ki uporablja vrednost klora,
zabeleZzeno med zadnjim umerjanjem procesne koncentracije za klor.

10. Pritisnite tipko ENTER in izberite moznost pH Deviation (Odklon pH-
ja)-
11. Nastavite vrednosti odklona meritve pH-ja, ki aktivirajo alarme:

Moznost Opis

pH ERR DEV (Napaka
odklona pH-ja)

Nastavi odklon meritve pH-ja, ki bo aktivirala
alarm za napako - od 1 (privzeto) do 3 pH
enote.

pH WRN DEV (Opozorilo  Nastavi odklon meritve pH-ja, ki bo aktiviral
odklona pH-ja) alarm za opozorilo - od 0,5 (privzeto) do 1 pH
enote.

Napotek: Odklon pH-ja se meri z instrumentom, ki uporablja vrednost pH-ja,
zabeleZzeno med zadnjim umerjanjem procesne koncentracije za klor.

5.4 Umeritev senzorja

5.4.1 O umerjanju senzorja

Karakteristike senzorja se s€asoma spremenijo, zaradi ¢esar senzor
postane manj natan¢en. Senzor mora biti redno umerjan, da ohrani
natancnost. Pogostost umerjanja je odvisna od uporabe in jo najbolje
dolo€imo z izkusnjami.

Kadar je senzor za ve¢€ kot 15 minut odklopljen od napajanja in zunaj
vode, ga ponovno umerite.

5.4.2 lIzberite nacin umerjanja

Zaéetno 2-toékovno umerjanje, vkljuéno z niéelno meritvijo 3 in
meritvijo naklona (procesne koncentracije), je treba opraviti pri
novih ali prenovljenih senzorjih.

Za umerjanje senzorja je potrebna ena ali dve meritvi. Meritve so
izvedene s senzorjem klora v pretocni celici.

Ko je izvedena samo ena meritev (1-to¢kovno umerjanje), se izvede
ni¢to umerjanje ali meritev procesne koncentracije (analiza za zajem
vzorca). Ni¢to umerjanje lahko izvedete kemi¢no z merjenjem vode brez
klora, ali elektricno z elektronsko odstranitvijo odmika umerjanja, ki ga
ustvari pretvornik.3. Meritev procesne koncentracije se kemiéno izvede z
merjenjem koncentracije klora procesnega pretoka z referenéno metodo
(analiza za zajem vzorca) in vnosom te izmerjene vrednosti prek
kontrolne enote.

Ce se izvedeta dve meritvi (2-toékovno umerjanje), je prva izmerjena
podatkovna tocka nicta tocka, ki jo doloCite tako, da izvedete nicto
umerjanje bodisi elektri¢no bodisi kemi¢no po isti metodi kot pri 1-
toékovnem umerjanju3. Druga izmerjena podatkovna togka je procesna
koncentracija, ki jo dolo€ite z meritvijo procesne koncentracije (analiza
za zajem vzorca) po isti metodi kot pri 1-tockovnem umerjanju.

Napotek: Med izvajanjem kemicnega nictega umerjanja instrument pred kemiénim
nictim umerjanjem samodejno izvede elektricno nicto umerjanje in oba odmika
prikaZe v rezultatih umerjanja.

5.4.3 1-tockovni postopek umerjanja

1. Pritisnite tipko MENU in izberite moznost Sensor Setup (Nastavitev
senzorja), Calibrate (Umeri), Chlorine (Klor).

2. Izberite 1-toCkovni vzorec.

3. Ce je geslo omogogeno v varnostnem meniju kontrolne enote,
vnesite geslo.

4. Izberite Zero Cal (Ni¢elno umerjanje) ali Process Conc (Umerjanje
procesne koncentracije).

3 Priporoéamo elektriéno ni¢to umerjanje. Kemiéno niéto umerjanje priporo¢amo samo, &e je procesni pretok koncentracij klora obiéajno niZji od

0,5 ppm.
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5. Med umerjanjem izberite moznost za izhodni signal:

Moznost Opis

ACTIVE (Aktivno) Instrument poslje vrednost trenutnega izmerjenega
izhodnega signala med postopkom umerjanja.

HOLD (Zadrzi) Vrednost izhodnega signala senzorja se med

postopkom umerjanja ustavi na trenutni izmerjeni
vrednosti.

TRANSFER Med umerjanjem je poslana predhodno nastavljena

(Prenos) vrednost izhodnega signala. Za spremembo
predhodno nastavljene vrednosti glejte navodila za
uporabo kontrolne enote.

6. Ce ste izbrali moZnost Process Conc (Umerjanje procesne
koncentracije):

a. Pritisnite ENTER.
Prikazana je izmerjena vrednost.

b. Podakajte, da se vrednost umiri, in pritisnite ENTER?* za vnos
meritve procesnega pretoka.

c. Zinstrumentom izmerite koncentracijo klora v procesnem pretoku

(analiza za zajem vzorca) po referen¢ni metodi (npr. DPD).
Uporabite tipke s pudcicami za vnos izmerjene vrednosti in
pritisnite ENTER.
7. Ce ste izbrali moZnost Zero Cal (Ni¢elno umerjanje), izberite vrsto
umerjanja:

Moznost Opis

ELECTRICAL
(Elektricno)

Odmik, ki ga ustvari pretvornik, je odstranjen, da
se vzpostavi nicta toka (ni uporabljenega
primera).

CHEMICAL (Kemi¢no) Za nastavitev ni¢te to¢ke se izmeri voda brez
klora.

8. Ce ste izbrali moZnost Electrical (Elektri¢no), potakajte, da se

vrednost umiri in pritisnite ENTER? za elektriéno nastavitev niéte
tocke.

9. Ce ste izbrali moZnost Chemical (Kemi&no):

a. lzklopite procesni pretok in skozi preto¢no celico spustite vodo
brez klora. Temperatura vode brez klora naj bo ¢im blizje
temperaturi procesnega vzorénega pretoka.

b. Pritisnite ENTER.

Prikazana je izmerjena vrednost.

c. Pogakajte, da se vrednost umiri, in pritisnite ENTER* za kemiéno
nastavitev nicte tocke.

10. Preglejte rezultat umerjanja:

* Uspelo — senzor je umerjen in pripravljen na merjenje vzorcev.
Prikazani sta vrednosti naklona in/ali odmika.

* Ni uspelo — naklon ali odmik umerjanja je izven sprejemljivih
omejitev. lzvedite vzdrzevanje senzorja (glejte Vzdrzevanje
na strani 386) in ponovite umerjanje.

11. Ce je umerjanje uspelo, pritisnite ENTER za nadaljevanje.

12. Ce je moznost za ID upravljavca nastavljena na Yes (Da) v meniju
Calibration Options (Moznosti umerjanja), vnesite ID upravljavca.
Glejte Spreminjanje moznosti umerjanja na strani 386.

13. Na zaslonu New Sensor (Nov senzor) oznacite, ali je senzor nov:
Moznost Opis

YES (Da) Senzor ni bil predhodno umerjen s tem instrumentom. Dnevi
delovanja in prejSnje umeritvene krivulje za senzor so
ponastavljeni.

NO (Ne) Senzor je bil predhodno umerjen s tem instrumentom.

14. Ponovno namestite senzor v proces in pritisnite ENTER.

4 Ce je moznost Auto Stab (samodejna stabilizacija) v meniju z moZnostmi umerjanja nastavljena na Yes (Da), zaslon samodejno preklopi na

naslednji korak. Glejte Spreminjanje moznosti umerjanja na strani 386.
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Izhodni signal se povrne v aktivno stanje, na merilnem zaslonu pa je

prikazana izmerjena vrednost vzorca.
Napotek: Ce je izhodni nacin nastavijen na ustavitev ali prenos, izberite ¢as
zamika, ko se izhodni signal povrne v aktivno stanje.

5.4.4 2-tockovni postopek umerjanja

1.

5.

Pritisnite tipko MENU in izberite moznost Sensor Setup (Nastavitev
senzorja), Calibrate (Umeri), Chlorine (Klor).

Izberite 2-to¢kovni vzorec.

Ce je geslo omogo&eno v varnostnem meniju kontrolne enote,
vnesite geslo.

Med umerjanjem izberite moznost za izhodni signal:

Moznost Opis

ACTIVE (Aktivno) Instrument poSlje vrednost trenutnega izmerjenega
izhodnega signala med postopkom umerjanja.

HOLD (Zadrzi) Vrednost izhodnega signala senzorja se med

postopkom umerjanja ustavi na trenutni izmerjeni

vrednosti.
TRANSFER Med umerjanjem je poslana predhodno nastavljena
(Prenos) vrednost izhodnega signala. Za spremembo

predhodno nastavljene vrednosti glejte navodila za
uporabo kontrolne enote.

Izberite vrsto umerjanja:

Moznost Opis

ELECTRICAL Odmik, ki ga ustvari pretvornik, je odstranjen, da se

(Elektriéno) vzpostavi ni¢ta tocka (ni uporabljenega primera). Nato
se izmeri procesni vzorec za nastavitev druge tocke, s
katere se izratuna naklon.

CHEMICAL Za nastavitev nicte toCke se izmeri voda brez klora.

(Kemicno) Nato se izmeri procesni vzorec za nastavitev druge

tocke, s katere se izracuna naklon.

6.

Ce ste izbrali moznost Electrical (Elektri¢no):

a.

Pocakajte, da se vrednost umiri, in pritisnite ENTER® za
elektri¢no nastavitev nicte tocke.

Pritisnite ENTER za nadaljevanje umerjanja.

Prikazana je izmerjena vrednost procesne koncentracije.
Poé&akajte, da se vrednost umiri, in pritisnite ENTER® za vnos
meritve procesnega pretoka.

Ce ste izbrali moznost Chemical (Kemic¢no):

Izklopite procesni pretok in skozi preto€no celico spustite vodo
brez klora. Temperatura vode brez klora naj bo ¢im blizje
temperaturi vzorénega procesnega pretoka.

Pritisnite ENTER.

Prikazana je izmerjena vrednost.

Pocakaijte, da se vrednost umiri, in pritisnite ENTER® za kemi¢no
nastavitev nicte tocke.

Izklopite pretok vode brez klora in vklopite procesni pretok.
Pritisnite ENTER.

Prikazana je izmerjena vrednost.

Pocakajte, da se vrednost umiri, in pritisnite ENTER® za vnos
meritve procesnega pretoka.

Z instrumentom izmerite koncentracijo klora v procesnem pretoku
(analiza za zajem vzorca) po referenéni metodi (npr. DPD). Uporabite
tipke s pus€icami za vnos izmerjene vrednosti in pritisnite ENTER.

Preglejte rezultat umerjanja:

Uspelo — senzor je umerjen in pripravljen na merjenje vzorcev.
Prikazani sta vrednosti naklona in/ali odmika.

Ni uspelo — naklon ali odmik umerjanja je izven sprejemljivih
omejitev. lzvedite vzdrzevanje senzorja (glejte Vzdrzevanje
na strani 386) in ponovite umerjanje.

10. Ce je umerjanje uspelo, pritisnite ENTER za nadaljevanje.

Ce je moznost Auto Stab (Samodejna stabilizacija) v meniju Calibration Options (MoZnosti umerjanja) nastavljena na Yes (Da), zaslon samodejno
preklopi na naslednji korak. Oglejte si Spreminjanje moznosti umerjanja na strani 386.
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11. Ce je moznost za ID upravljavca nastavljena na Yes (Da) v meniju
Calibration Options (Moznosti umerjanja), vnesite ID upravljavca.
Glejte Spreminjanje moznosti umerjanja na strani 386.

12. Na zaslonu New Sensor (Nov senzor) oznacite, ali je senzor nov:

Moznost Opis

YES (Da) Senzor ni bil predhodno umerjen s tem instrumentom. Dnevi
delovanja in prejSnje umeritvene krivulje za senzor so
ponastavljeni.

NO (Ne) Senzor je bil predhodno umerjen s tem instrumentom.

13. Ponovno namestite senzor v proces in pritisnite ENTER.
Izhodni signal se povrne v aktivno stanje, na merilnem zaslonu pa je
prikazana izmerjena vrednost vzorca.
Napotek: Ce je izhodni nacin nastavljen na ustavitev ali prenos, izberite éas
zamika, ko se izhodni signal povrne v aktivno stanje.

5.4.5 Ponastavitev umerjanja na privzete nastavitve

Za odstranitev spodletelega umerjanja uporabnikove nastavitve za
umerjanje zamenjajte s privzetimi nastavitvami za umerjanje s pomoc¢jo
menija Calibrate (Umeri). Senzor nato po potrebi ponovno umerite.

1. Pritisnite tipko MENI in izberite Sensor Setup (Nastavitev senzorja),
Calibrate (Umeri), [Select Sensor] (Izbira senzorja) in Reset Defaults
(Ponastavi privzete).

2. Ce je geslo omogogeno v varnostnem meniju kontrolne enote,
vnesite geslo.

3. lIzberite Yes (Da) in pritisnite Enter.

5.4.6 Spreminjanje moznosti umerjanja

Uporabnik lahko nastavi opomnik za umerjanje, omogoc¢i samodejno
stabilizacijo med umerjaniji ali pa v podatke o umerjanju v meniju Cal
Options (Moznosti umerjanja) vkljuéi ID upravljavca.

1. Pritisnite tipko MENI in izberite Sensor Setup (Nastavitev senzorja),
Calibrate (Umeri), [Select Sensor] (Izbira senzorja) in Cal Options
(Moznosti umerjanja).

2. Prilagodite moznosti:

Moznost Opis

AUTO STAB
(Samodejna
stabilizacija)

Omogodi sistemu sprejemanje vrednosti signala
meritve med umerjanji in nadaljevanje na naslednji
korak umerjanja, ko sistem ugotovi, da je signal
meritve stabiliziran - On (Vklopljeno) ali Off
(Izklopljeno) (privzeto). Vnesite razpon
stabilizacijeod 25 do 75 ppb (od 0,025 do 0,

075 ppm).

CAL REMINDER
(Opomnik za
umerjanje.)

Nastavite opomnik za naslednje umerjanje v dneh,
mesecih ali letih.

OP ID ON CAL (Op ID
na ume)

Vklju€uje ID upravljavca s podatki umerjanja —
Yes (Da) ali No (Ne) (privzeto). Med umerjanjem
se vnese ID.

5.5 Podatkovni dnevnik

Kontrolna enota za vsak senzor izdela en podatkovni dnevnik.
Podatkovni dnevnik shranjuje izmerjene podatke v izbranih intervalih
(glede na uporabnikovo konfiguracijo). Podatkovni dnevnik si lahko
ogledate v obliki CSV. Za navodila o prenosu dnevnikov glejte
uporabniski priro€nik kontrolne enote.

Oglejte si Izbira parametrov na strani 381 za informacije o nastavitvi
¢asovnih intervalov za shranjevanje podatkov v podatkovni dnevnik.

5.6 Register Modbus

Seznam registrov Modbus je na voljo za omrezno komunikacijo. Ve¢
informacij si oglejte na spletni strani proizvajalca.

Razdelek 6 Vzdrzevanje

Razli€ne nevarnosti Ne razstavljajte instrumenta zaradi vzdrzevanja.
V kolikor je potrebno ¢€i§€enje ali popravilo notranjih delov,
kontaktirajte proizvajalca.

386 Slovenski



APREVIDNO n

Razliéne nevarnosti Opravila, opisana v tem delu dokumenta, lahko
izvaja samo usposobljeno osebje.

6.1 Urnik vzdrzevanja

Vzdrzevalno opravilo Pogostost

Polirajte elektrodo Ko odgitki senzorja niso stabilni ali je
naklon prenizek

Zamenjaijte pokrovéek z membrano® 1 leto

(Pokrovéek bo morda treba menjati bolj
pogosto, odvisno od kakovosti vode.)

Zamenjajte elektrolit 3 do 6 mesecev

Zamenjajte senzor 3 leta

(Senzor bo morda treba menjati bolj
pogosto, odvisno od uporabe in
kakovosti vode.)

6.2 Senzor odstranite iz pretoéne celice.

Napotek: Za namene vzdrZevanja senzorja lahko senzor iz vode odstranite za
najvec¢ 1 uro. Po eni uri boste morali zamenjati pokrovéek z membrano in elektrolit.

6 Elektrolit se zamenja ob zamenjavi pokrovéka z membrano.
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6.3 Poliranje konice elektrode

Plos&ato konico elektrode polirajte s priloZenim posebnim brusnim
papirjem.

Napotek: Ce umerjanje ni mozno zaradi nestabilnih odéitkov senzorja ali
prenizkega naklona umerjanja, zamenjajte elektrolit in pokrovéek z membrano.
Konico elektrode polirajte samo, ¢e po zamenjavi elektrolita in pokrovéka z
membrano teZava ni odpravijena.

o bh =

1".

Kabel odklopite iz senzorja.
Senzor odstranite iz pretoCne celice.
Preberite si varnostne ukrepe v Sestavljanje senzorja na strani 376

Dvignite gumijast trak, ki prekriva odprtino, oznaceno z "M48" na
pokrovéku z membrano in gumijast trak povlecite ¢ezenj tako, da ne
prekrije odprtine.

Pokrov€ek z membrano zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in
pokrovéek z membrano odstranite s senzorja.

Elektrodo ocistite s Cisto in suho papirnato brisaco.

Polirajte suho konico elektrode (Slika 3). Med postopkom drzite en
kot posebnega brusilnega papirja.
Napotek: Ni potrebno uporabiti dodatne sile navzdol, dovolj je teza senzorja.

Na senzor namestite rabljeni pokrovéek z membrano.
Namestite senzor v preto€no celico in priklopite kabel senzorja.

. Senzor pripravite za uporabo, tako da ga pustite delovati od 6 do

12 ur. Senzor je pripravljen za uporabo, ko se odg¢itki senzorja
stabilizirajo. Glejte Meni diagnostike in testni meni na strani 390 za
informacije o ogledu od¢itkov senzorja.

Umerite senzor.
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Slika 3 Elektrodo polirajte s posebnim brusnim papirjem.

(@) (@)
N—1

ol ®

1 Suha, ¢ista papirnata brisa¢a 3 Poseben brusni papir

2 Senzor prostega klora 4 Senzor skupnega klora

6.4 Zamenjajte pokrovéek z membrano

Pobd=

o

Kabel odklopite iz senzorja.
Senzor odstranite iz preto€ne celice.
Preberite si varnostne ukrepe v Sestavljanje senzorja na strani 376

Pokrovéek z membrano zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in
pokrov&ek z membrano odstranite s senzorja.

Rabljeni pokrovéek z membrano zavrzite.
Na senzor namestite nov pokrovéek z membrano.

7. Namestite senzor v preto€no celico in priklopite kabel senzorja.

8. Senzor pripravite za uporabo, tako da ga pustite delovati od 6 do
12 ur. Senzor je pripravljen za uporabo, ko se od¢itki senzorja
stabilizirajo. Glejte Meni diagnostike in testni meni na strani 390 za
informacije o ogledu od¢itkov senzorja.

9. Umerite senzor.
6.5 Zamenjajte elektrolit

Kabel odklopite iz senzorja.
Senzor odstranite iz preto¢ne celice.
Preberite si varnostne ukrepe v Sestavljanje senzorja na strani 376

hobh =

Dvignite gumijast trak, ki prekriva odprtino, oznaceno z "M48" na
pokrovcéku z membrano in gumijast trak povlecite ¢ezenj tako, da ne
prekrije odprtine.

5. Pokrov€ek z membrano zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in
pokrovéek z membrano odstranite s senzorja.

6. Pokrovéek z membrano drzite tako, da bo elektrolit na spodniji strani,
ter ga 1-2-krat pretresite, da odstranite stari elektrolit.

7. Na senzor namestite novi pokrovéek z membrano.
8. Namestite senzor v preto¢no celico in priklopite kabel senzorja.

9. Senzor pripravite za uporabo tako, da ga pustite delovati vse dokler
se odcitki senzorja ne stabilizirajo. Glejte Meni diagnostike in testni
meni na strani 390 za informacije o ogledu od¢itkov senzorja.

10. Umerite senzor.

6.6 Senzor pripravite za shranjevanje

APREVIDNO

Elektrolit vsebuje kalijev halid in pufer za nastavitev kislosti. Preden odprete

steklenico z elektrolitom, si preberite varnostni list (MSDS).

Senzor lahko hranite Se 3 leta po datumu proizvodnje, ¢e ga pripravite
na naslednji nacin. Za specifikacije shranjevanja glejte Specifikacije
na strani 373.
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Napotek: Elektrod se ne dotikajte in poskrbite, da ostanejo Ciste. Z elektrod ne
odstranjujte plasti.

1. Pokrovéek z membrano zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in
pokrovéek z membrano odstranite s senzorja.

2. Pokrovéek z membrano in elektrodo sperite s Cisto vodo.

3. Pokrovéek z membrano in elektrodo osusite s €isto in suho papirnato
brisa€o v prostoru, kjer ni prahu.

4. PokrovEek z membrano rahlo namestite na tulec elektrode, da
elektrodo zas¢itite. Membrana se ne sme dotikati meritvene
elektrode.

6.7 Odstranjevanje senzorja iz shrambe

Predpogoj: potrebujete nov pokrov€ek z membrano. Rabljeni pokrovéek
z membrano ni ve¢ primeren za uporabo.

1. Preberite si varnostne ukrepe v Sestavljanje senzorja na strani 376

2. Pokrovéek z membrano zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in
pokrovEek z membrano odstranite s senzorja.

Rabljeni pokrovéek z membrano zavrzite.

Konico elektrode polirajte s posebnim brusnim papirjem.

Na senzor namestite novi pokrovéek z membrano.

Namestite senzor v pretocno celico in priklopite kabel senzorja.

No oo

Senzor pripravite za uporabo, tako da ga pustite delovati od 6 do
12 ur. Senzor je pripravljen za uporabo, ko se od¢itki senzorja
stabilizirajo. Glejte Meni diagnostike in testni meni na strani 390 za
informacije o ogledu od¢itkov senzorja.

8. Umerite senzor.

diagnostike in testnega menija pritisnite tipko MENI in izberite Sensor
Setup (Nastavitev senzorja), Diag/Test.

Tabela 1 Meni DIAG/TEST

Moznost

Opis

GATEWAY INFO
(Informacije o
pretvorniku)

Prikaze razlic¢ico strojne programske opreme, razlicico

gonilnika, serijsko Stevilko in razli¢ico zagona za kontrolno

enoto ter vrste senzorjev, povezanih s kontrolno enoto.

CAL DAYS (Dnevi
od umerjanja)

PrikaZe Stevilo dni od zadnjega umerjanja senzorja.

CAL HISTORY Prikaze seznam vseh preteklih umerjanj senzorja.
(Zgodovina Pritisnite ENTER za pomik po vnosih in ogled povzetka
umerjanja) podatkov za umerjanje.

RST CAL HISTORY | Ponastavi zgodovino umerjanj senzorja. Potrebno je
(Ponastavi geslo.

zgodovino

umerjanja)

SIGNALS (Signali)

PrikaZze vrednost izmerjenega signala senzorja v mV.

SENSOR DAYS
(Dnevi delovanja

Prikazuje, koliko dni senzor Ze deluje.

senzorja)

RST SENSORS Ponastavi dneve delovanja senzorja in dneve umerjanja
(Ponastavi na privzete. Potrebno je geslo.

senzorje)

CALIBRATION PrikaZe vrednosti naklona in odmika za klor in pH (Ce je
(Umerjanje) uporabljen pH-senzor). PrikaZe vrednost odmika za

temperaturo (Ce je uporabljen pH-senzor).

7.2 Seznam napak

Razdelek 7 Odpravljanje tezav Do napak lahko pride iz razli¢nih vzrokov. Od¢itek senzorja na merilnem

zaslonu utripa. Vsi izhodni signali so zadrzani, ¢e je tako dolo¢eno v

7.1 Meni diagnostike in testni meni meniju kontrolne enote. Za prikaz napak senzorja pritisnite tipko MENU

Meni diagnostike in testni meni prikazujeta trenutne in pretekle
informacije o analizatorju klora. Oglejte si Tabela 1. Za dostop do menija

390 Slovenski



in izberite Sensor Diag (Diagnostika senzorja), Error List (Seznam
napak). Spodaj je naveden seznam mogocih napak.

Tabela 2 Seznam napak senzorja

Napaka

Opis

Resitev

CL CAL REQD
(Potrebno je
umerjanje klora)

Treba je izvesti
umerjanje klora in/ali pH-
ja..

Merjenje klora in/ali pH-
vrednosti se je toliko
spremenilo, da se je
sprozil alarm Cal Watch
za umerjanje. Za
dodatne informacije
glejte priro€nik za senzor
klora.

Umerite senzor klora in/ali pH-
senzor.

7.3 Seznam opozoril

Opozorilo ne vpliva na delovanje menijev, relejev in izhodnih signalov.
Opozorilna ikona utripa, pojavi pa se tudi sporocilo na dnu merilnega
zaslona. Za prikaz opozoril senzorja pritisnite tipko MENU in izberite
moznost Sensor Diag. (Diagnostika senzorja), Warning List (Seznam
opozoril). Spodaj je naveden seznam mogocih opozoril.

Tabela 3 Seznam opozoril za senzor

CL MAINT REQD
(Potrebno je
vzdrZzevanije klora)

Treba je opraviti
vzdrZevanje senzorja
klora..

Naklon se od privzetega
razlikuje za manj kot

30 % ali ve¢ kot 300 %..

Privzeti naklon je
100 mV/ppm (100 %).

Opravite vzdrzevanje senzorja
in ponovite umerjanje ali
zamenijajte senzor. Za dodatne
informacije glejte priro¢nik za
senzor klora.

Meritev klora in/ali pH-ja se je
toliko spremenila, da se je sprozilo
opozorilo Cal Watch (Cas
umerjanja) za umerjanje. Za
dodatne informacije glejte
priro¢nike za senzorje.

Opozorilo Opis Resitev

CL CAL RECD Priporo¢eno je umerjanje klora Umerite senzor
(Priporo¢eno in/ali pH-ja. klora in/ali pH-
umerjanje klora) senzor.

CL CAL RECD
(Priporo¢eno
umerjanje klora)

Priporo€eno je umerjanje klora.

Podatki o umerjanju klora niso na
voljo (senzor s privzetimi podatki o
umerjanju).

Umerite senzor
klora.

CL MAINT REQD
(Potrebno je
vzdrzevanje klora)

Treba je opraviti
vzdrZevanje senzorja
klora..

Odmik je prevelik (ve¢
kot £50 mV).

Opravite vzdrzevanje senzorja
in ponovite umerjanje ali
zamenjajte senzor. Za dodatne
informacije glejte priro¢nik za
senzor klora.

CONC TOO LOW
(Koncentracija je
prenizka)

Signal klora je nizji od
0omV.

Potencial senzorja je
zunaj razpona od 0 do
-2500 mV.

Prislo je do napake pri
povezavi ali pa senzor klora v
vzorcu ni dovolj
polariziran/uravnotezen.

vzdrzevanje klora)

Naklon je med 30 in 45 % privzete
vrednosti ali med 250 in 300 %
privzete vrednosti.

Privzeti naklon je 100 mV/ppm
(100 %).

CLCALTODO Vrednost Sensor Days (Dnevi Umerite senzor
(Opomin za senzorja) senzorja klora je visja od | klora.
umerjanje klora) vrednosti Cal Reminder (Opomnik

za umerjanje).
CL MAINT RECD Priporo€eno je vzdrzevanje Opravite
(Priporo¢eno senzorja klora. vzdrZevanje

senzorja in ponovite
umerjanje ali
zamenjajte senzor.

CONC TOO HIGH
(Koncentracija je
previsoka)

Signal klora je nizji od
-2500 mV ali visji od
2500 mV (po absolutni
vrednosti).

CL MAINT RECD
(Priporo¢eno
vzdrzevanije klora)

Priporo€eno je vzdrzevanje
senzorja klora.

Odmik je med -50 in 45 mV ali pa
med 45 in 50 mV.

Opravite
vzdrZzevanje
senzorja in ponovite
umerjanje ali
zamenjajte senzor.
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7.4 Dnevnik dogodkov

Kontrolna enota za vsak senzor izdela dnevnik dogodkov. Dnevnik
dogodkov vsebuje razli¢ne dogodke, do katerih pride pri napravi, na
primer spremembe konfiguracije, alarmi in opozorila itd. Spodaj je
naveden seznam mogocih dogodkov. Dnevnik dogodkov si lahko
ogledate v obliki CSV. Za navodila o prenosu dnevnikov glejte
uporabniski priro€nik kontrolne enote.

Tabela 4 Dnevnik dogodkov

Dogodek

Opis

Vklop

Napajanje je bilo vklju¢eno.

Flash Failure (Napaka pomnilnika)

Pri zunanjem bliskovnem pomnilniku je
priSlo do napake ali pa je poSkodovan..

1pointChemZeroCL2_Start

Zacetek enoto¢kovnega umerjanja kemicne
nicle za klor

1pointChemZeroCL2_End

Konec enotockovnega umerjanja kemi¢ne
ni¢le za klor

Tabela 4 Dnevnik dogodkov (nadaljevanje)

Dogodek

Opis

CL2CalSetDefault

Umerjanje klora je bilo ponastavljeno na
privzeto.

AllCalSetDefault

Vsi podatki o umerjanju senzorja so bili
ponastavljeni na privzete.

CL2CalOptionChanged Moznost umerjanja klora je bila
spremenjena.

SensorConfChanged Konfiguracija senzorja je bila spremenjena.

ResetCL2CalHist Zgodovina umerjanja CI2 je bila

ponastavljena.

ResetAllSensorsCalHist

Celotna zgodovina umerjanja senzorja je
bila ponastavljena.

ResetCL2Sensor

Podatki o umerjanju CI2 (dnevi senzorja,
zgodovina umerjanja in podatki umerjanja)
so bili ponastavljeni na privzete.

1pointElecZeroCL2_Start

Zacetek enoto€kovnega umerjanja
elektri¢ne nicle za klor

1pointElecZeroCL2_End

Konec enotokovnega umerjanja elektri¢ne
ni¢le za klor

1pointProcessConc_Start

Zacetek enotockovne procesne
koncentracije za klor

1pointProcessConc _End

Konec enotockovne procesne koncentracije
za klor

2pointChemCL2_Start

Zacetek dvoto¢kovnega kemi¢nega
umerjanja za klor

2pointChemCL2_End

Konec dvoto¢kovnega kemi¢nega umerjanja
za klor

2pointElecCL2_Start

Zacetek dvotockovnega elektricnega
umerjanja za klor

2pointElecCL2_End

Konec dvoto¢kovnega elektricnega
umerjanja za klor

ResetAllSensors

Vsi podatki o umerjanju senzorja (dnevi
senzorja, zgodovina umerjanja in podatki
umerjanja) so bili ponastavljeni na privzete.

Razdelek 8 Nadomestni deli

Nevarnost telesnih poskodb. Z uporabo neodobrenih delov tvegate
telesne poSkodbe, materialno $kodo na instrumentih ali okvaro
opreme. Nadomestne dele v tem razdelku je odobril proizvajalec.

Napotek: Za nekatere prodajne regije se lahko Stevilka izdelka in artikla razlikuje.
Za kontaktne informacije stopite v stik z ustreznim prodajalcem ali pa jih poiscite na

spletni strani podjetja.
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Tabela 5

Opis Koli¢ina St. dela
Senzor, prosti klor 1 8626200
Senzor, prostega klora (EU) 1 8626205
Elektrolit, senzor prostega klora 100 ml 9160600
Komplet za zamenjavo membrane,

CLF10 sc SS/ CLT10 sc konico (za 1 8633100
8626200, 8626205, 8628900, 8628905)

Komplet za zamenjavo membrane,

CLF10 sc plastika konico (9180600, 1 9160200
9180605)

Senzor, skupni klor 1 8628900
Senzor, skupnega klora (EU) 1 8628905
Elektrolit, senzor skupnega klora 100 ml 9181400
Komplet za zamenjavo membrane,

CLT10 sc plastika konico (9180600, 1 9180900

9180605)
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Sadrzaj

Sadrzaj na stranici 394
Specifikacije na stranici 394
Op¢i podaci na stranici 395
Instalacija na stranici 397

Odjeljak 1 Sadrzaj

Specifikacije na stranici 394

A ON =

Opéi podaci na stranici 395
Instalacija na stranici 397

Funkcioniranje na stranici 401

Odjeljak 2 Specifikacije

Funkcioniranje na stranici 401
Odrzavanje na stranici 407
RjeSavanje problema na stranici 411
Zamjenski dijelovi na stranici 413

o N o O

Odrzavanje na stranici 407
Rjesavanje problema na stranici 411

Zamjenski dijelovi na stranici 413

Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave.

Specifikacije

Pojedinosti

Preciznost

(koncentracije klora unutar
+2 ppm ili 20% (koje je
manije) od kalibrirane
tocke)

Slobodni klor (0 do 10 ppm):

+ +3% od referentnog testa? (DPD) uz konstantan
pH ispod 7,2 (+0,2 jedinice pH)

+ +10% referentnog testa? (DPD) uz stabilan pH
maniji od 8,5 (+0,5 jedinice pH od pH pri
kalibraciji klora)

Ukupni klor (0 do 10 ppm):

+ +10% referentnog testa? (DPD) uz stabilan pH
manji od 8,5 (+0,5 jedinice pH od pH pri
kalibraciji klora)

+ +20% referentnog testa2 (DPD) uz pH vedi od
8,5

Ponoviljivost

30 ppb ili 3%, koje je vece

Specifikacije

Pojedinosti

Raspon mjerenja

0 do 20 ppm'

Vrijeme odziva

Slobodan klor: 140 sekundi za promjenu od 90%
(Tgp) uz stabilnu temperaturu i pH

Ukupan klor: 100 sekundi za promjenu od 90%
(Tgo) uz stabilnu temperaturu i pH

Donja granica detekcije

30 ppb (0,030 ppm)

Vrijeme uzorkovanja

Stalno

Rezolucija

0,001 ppm (1 ppb)

Radni raspon za pH

4 do 9 pH jedinica

Interferencije

Slobodan klor: Mono-kloramin, klor-dioksid, ozon i
talog kalcijevog karbonata

Ukupan klor: Klor-dioksid, ozon i talog kalcijevog
karbonata

Ogranicenje tlaka

0,5 bara, bez impulsa tlaka i/ili vibracija

Brzina toka

30 do 50 L/h (7,9 do 13,2 gal/h)
40 L/h (10,5 gal/h) — optimalno

Potro$nja struje

12 VDC, 30 mA maksimalno (na kontroleru)

Radna temperatura

5 do 45°C (41 do 113 °F)

1 Senzori za klor nisu primjenjivi u slu¢ajevima gdje je koncentracija klora konstantno niska (< 0,1 ppm) ili jednaka nuli.
2 Test je potrebno provesti u tocki uzorkovanja uredaja za analizu.
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Specifikacije Pojedinosti

Temperatura za pohranu Senzor: 0 do 50°C (32 do 122°F), suh bez

elektrolita
Elektrolit: 15 do 25°C (59 do 77°F)

Dimenzije (duljina/promjer) | 195 mm (7,68 in¢a)/25 mm (0,98 inca)

Duljina/vrsta kabela 1m

Priklju¢ak kabela 5 izvoda, priklju¢ak M12

Nacin mjerenja Sustav s tri elektrode, bez reagensa,

elektrokemijski, amperometrijski

Metode kalibracije Kalibracija u jednoj ili dvije tocke (nulta ili nagib)

Temperaturno
kompenziranje

Interni senzor za temperaturu

Materijal Materijali otporni na koroziju (nehrdajuci ¢elik,
PVC, silikonska guma i polikarbonat)
Jamstvo Jamstvo od 1 godine na tijelo elektrode, ukljucujuéi

i elektroniku (EU: 2 godine)

Odjeljak 3 Opéi podaci

U nijednom slucaju proizvoda¢ nece biti odgovoran za izravne,
neizravne, posebne, slu¢ajne ili posljedi¢ne Stete koje proizlaze iz bilo
kakvog nedostatka ili propustanja u ovom priru€niku, osim ako drugacije
ne zahtijeva vazeci zakon ili ugovor izmedu strana. Proizvoda¢ zadrzava
pravo na izmjene u ovom priru¢niku te na opise proizvoda u bilo kojem
trenutku, bez prethodne najave ili obaveze. Revizije priru¢nika mogu se
pronaci na web-stranici proizvodaca.

3.1 Sigurnosne informacije

Proizvodac¢ nije odgovoran za $tetu nastalu nepravilnom primjenom ili
nepravilnom upotrebom ovog proizvoda, uklju€ujuci, bez ogranicenja,
izravnu, slu€ajnu i posljedinu Stetu, te se odrie odgovornosti za takvu
Stetu u punom opsegu, dopustenom prema primjenjivim zakonima.
Korisnik ima isklju€ivu odgovornost za utvrdivanje kriti¢nih rizika

primjene i za postavljanje odgovarajuc¢ih mehanizama za zastitu
postupaka tijekom mogucéeg kvara opreme.

Prije raspakiravanja, postavljanja ili koristenja opreme procitajte cijeli
ovaj korisnicki priru¢nik. PoStujte sva upozorenja na opasnost i oprez.
Nepostivanje ove upute moze dovesti do tjelesnih ozljeda operatera ili
oStecenja na opremi.

Ako se oprema koristi na nacin koji nije naveo proizvodac, zastita koju

opremu na nacin koji nije naveden u ovom priru¢niku.
3.1.1 Koristenje informacija opasnosti

AOPASNOST

Oznacava potencijalno ili neposredno opasnu situaciju koja ¢e, ako se ne
izbjegne, dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

Oznacava potencijalno ili neposredno opasnu situaciju koja ¢e, ako se ne
izbjegne, dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

AOPREZ

Oznacava potencijalno opasnu situaciju koja ¢e dovesti do manjih ili umjerenih
ozljeda.

OBAVIJEST

Oznacava situaciju koja, ako se ne izbjegne ¢ée dovesti do ostec¢enja instrumenta.
Informacije koje je potrebno posebno istaknuti.

3.1.2 Oznake mjera predostroznosti

Procitajte sve naljepnice i oznake na instrumentu. Ako se ne postuju,
moze doéi do tjelesnih ozljeda ili oSte¢enja instrumenta. Simbol na
instrumentu odgovara simbolu u priru€niku uz navod o mjerama
predostroznosti.
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Ovo je sigurnosni simbol upozorenja. Kako biste izbjegli potencijalne
ozljede postujte sve sigurnosne poruke koje slijede ovaj simbol. Ako
se nalazi na uredaju, pogledajte korisnicki prirucnik za rad ili
sigurnosne informacije.

udara.

Ovaj simbol naznacuje prisutnost uredaja osjetljivih na elektricne
izboje (ESD) te je potrebno poduzeti sve mjere kako bi se sprijecilo
ostecivanje opreme.

j Ovaj simbol naznacuje da postoji opasnost od elektri¢nog i/ili strujnog

Elektriéna oprema oznacena ovim simbolom ne smije se odlagati u
europskim domacim ili javnim odlagalistima. Staru ili isteklu opremu
vratite proizvodacu koji ¢e je odloziti bez naknade.

3.2 Pregled proizvoda

Senzori za slobodan i ukupan klor su elektrokemijski senzori bez
reagensa koji neprestano mjere koncentraciju klora u vodi. Senzor za
slobodan klor mjeri koncentraciju slobodnog klora (koji se generira iz
anorganskih spojeva klora) u vodi. Senzor za ukupan klor mjeri
koncentraciju ukupnog klora (slobodan i kombiniran klor) u vodi.

Kolebanja pH vrijednosti utje€u na preciznost mjerenja klora. Vrijednost
klora prikazana na kontroleru obi¢no ¢e se smanijiti za oko 10 % uslijed
jediniénog povecéanja pH vrijednosti.

Ovaj senzor ima senzor za internu temperaturu koji povecava preciznost
mjerenja klora. Signal mjerenja temperature interno koristi senzor za
automatsku kompenzaciju temperature. Signal mjerenja temperature ne
prikazuje se na kontroleru.

Senzor je osmiSljen za rad s digitalnim pristupnikom i CLF10sc i
CLT10sc uredajima za analizu klora bez reagensa i jednim od kontrolera
iz sc serije za kontrolu podataka i rad.

Slika 1 prikazuje senzor za slobodan klor i senzor za ukupan klor.

Slika 1 Pregled senzora
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1 Elektroda senzora za slobodan klor | 4 Ventilacijski otvor na poklopcu
membrane

2 Poklopac membrane 5 Gumena traka

3 Membrana 6 Elektroda senzora za ukupan klor

3.3 Led indikatori senzora

Zelena LED dioda u prozirnom dijelu senzora za klor prikazuje status
napajanja.
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Boja LED indikatora | Stanje Status

Zelena Uklju¢en (treperi) | Senzor je ukljucen.

Iskljuéeno Senzor je iskljuéen.

Doslo je do elektronicke pogreske.

3.4 Teorijski prikaz funkcioniranja

Ovaj je senzor instrument statiCke potencije s tri elektrode, s posebno
postavljenom kontra-elektrodom. (Radna) elektroda za mjerenje
prekrivena je membranom i nalazi se u elektrolitu zajedno s referentnom
elektrodom. Ovo podrucje elektrode sadrzi poseban elektrolit koji je od
uzroka za mjerenje odvojen membranom.

Senzor mjeri koncentraciju klora u vodi pomo¢u amperometrijske
metode. Uzorci klora u uzorku mjerenja prolaze kroz membranu i
reagiraju s radnom elektrodom. Uslijed te reakcije nastaje elektricna
struja proporcionalna koncentraciji klora. Elektrini signal pojacava
elektronika senzora i u instrument ga prenosi u obliku napona (mV).
Treca elektroda (pomocéna ili kontra-elektroda) stavlja se u izmjereni
uzorak i koristi se za odrzavanje konstantnog radnog potencijala radne
elektrode. Radni potencijal kontrolira referentna elektroda. Takva
konfiguracija povecava stabilnost mjerenja.

Elektrolit s velikom koli¢inom puferske otopine unutar membranskog
poklopca osigurava internu kompenzaciju pH kolebanja u uzorku koji se
mjeri. Puferska otopina omogucava trenutacnu promjenu hipokloritnih
iona koji prolaze kroz membranu u molekule hipoklorne kiseline.
Mjerenja koja vrsi elektrolit gotovo su neovisna o pH vrijednosti uzorka
koji se mjeri.

Ocitanja klora neovisna su o temperaturi vode koja se mjeri zbog interne
kompenzacije temperature.

3.5 Komponente proizvoda

Pogledajte Slika 2 kako biste bili sigurni da su vam dostavljene sve
komponente. Ako bilo koji od ovih elemenata nedostaje ili je oStecen,
odmah kontaktirajte proizvodaca ili prodajnog zastupnika.

Slika 2 Komponente senzora

1 Senzor za klor 4 Razdjelni prsten

2 Poseban abrazivni papir 5 Elektrolit

3 Razdjelni prsten, prstenasta brtva

Odjeljak 4 Instalacija

AOPREZ

ViSestruka opasnost. Zadatke opisane u ovom odjeljku priru¢nika
treba obavljati iskljucivo kvalificirano osoblje.

4.1 Sastavljanje senzora

AOPREZ

Elektrolit sadrzi kalijev halid i pufersku otopinu za podeSavanje kiselosti. Prije
otvaranja bocice s elektrolitima procitajte MSDS list.

Senzor je prije njegove ugradnje u proto¢nu kivetu za klor potrebno
sastaviti. Sastavljanje se sastoji od skidanja membranskog poklopca,
punjenja membranskog poklopca elektrolitom i stavljanja membranskog
poklopca na drzak elektrode.
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Prije sastavljanja senzora, procitajte sliedece mjere opreza:

Ne dirajte elektrode i odrzavajte ih Cistima. Ne uklanjajte sloj s
elektroda.

Prije skidanja membranskog poklopca podignite gumenu traku koja
prekriva ventilacijski otvor oznacen oznakom “M48” na membranskom
poklopcu. Ventilacija omogucéava prolaz zraka u membranski
poklopac. Membrana ¢e biti uniStena ako prekrijete ventilaciju nakon
uklanjanja membranskog poklopca jer ¢e se u membranskom
poklopcu stvoriti vakuum.

Ne uklanjajte metalni drza¢ membrane s poklopca jer cete na taj nacin
oStetiti membranu.

Poklopac membrane uvijek stavite na €istu neupijajucu povrsinu.

Ne tresite bocicu s elektrolitima jer treSnjom bocice nastaju mjehurici.
Nakon $to otvorite boc€icu s elektrolitima, pohranite ju okrenuvsi ju
naopacke.

Prilikom punjenja membranskog poklopca elektrolitom, u elektrolitu
treba biti Sto je manje mjehuriéa moguce. Prevelik broj mjehuri¢a
negativno ¢e utjecati na radne karakteristike senzora.

Nemojte prstom zatvarati ventilacijski otvor oznac¢en oznakom "M48"
na membranskom poklopcu ako je membranski poklopac postavljen
radi spre¢avanja izlaska viSka elektrolita kroz ventilaciju. Ako viSak
elektrolita ne moze izi¢i, membrana e se ostetiti. Pazljivo ocistite
elektrolit s vanjske strane senzora ¢istom, suhom krpicom ili papirom.
Nikako nemojte dodirivati membranu.

Provijerite je li membranski poklopac postavljen za potpuno
zaustavljanje. Prvi dio otpora dolazi od prstenaste brtve, ali nastavite
postavljati poklopac sve dok ne dotakne drzak elektrode.

4.2 Sklapanje senzora za klor

#({
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4.3 Ugradnja senzora

Senzor je potrebno ugraditi u proto€nu kivetu, prikljuciti na pristupnik,
regulirati i kalibrirati prije po€etne upotrebe i nakon izvrSenog odrzavanja
senzora. Za ugradnju i priklju€ivanje senzora pratite ilustrirane upute.

Za reguliranje senzora, aktivirajte ga na 6 do 12 sati sve dok se ocitanja
ne stabiliziraju. Informacije o pregledu ocitanja senzora potrazite pod
Izbornik dijagnostike i testa na stranici 411.

Napomena: Za odrZzavanje kalibracije, prikljuceni kontroler i senzor moraju trajno
raditi.

T\
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Odjeljak 5 Funkcioniranje

5.1 Smjernice za rad

» Senzor daje najpouzdanije rezultate za koncentracije rezidualnog
klora vise od 0,1 ppm (mg/l). Skupljanje taloga/onecisc¢ivaca (npr.
bioloskih) na membrani moze ometati ili sprije€iti kasnija mjerenja
klora.

» Senzor nemojte koristiti u vodi bez klora dulje od jednog dana.

» Senzor nemojte izlagati impulsima tlaka i/ili vibracijama iz vode koju
koristite kao uzorak.

5.2 Navigacija korisnika

Pogledajte dokumentaciju o kontroleru radi opisa tipki i informacija o
navigaciji.

5.3 Konfiguracija senzora

Pomocu izbornika Configure (Konfiguracija) unesite identifikacijske
informacije i opcije prikaza za senzor te promijenite opcije za upravljanje
podacima i njihovu pohranu.

1. Pritisnite tipku MENU (Izbornik) i odaberite Sensor Setup
(Postavljanje senzora), Configure (Konfiguriraj).

Opcija Opis
EDIT NAME (UREDI Mijenja naziv da odgovara senzoru na vrhu
NAZIV) mjernog zaslona. Naziv je ograni¢en na

10 znamenki u bilo kojoj kombinaciji slova,
brojeva, praznih mjesta ili interpunkcijskin
znakova. Zadani naziv je serijski broj senzora.
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Opcija Opis

SELECT PARAM. Prilagodava opcije za upravljanje podacima
(ODABIR senzora i njihovu pohranu. Pogledajte Odabir
PARAMETRA) parametara na stranici 402.

RESET DEFAULTS Postavlja izbornik konfiguracije na zadane
(Vraéanje zadanih postavke. Svi podaci senzora su izgubljeni.
postavki)

5.3.1 Odabir parametara

1.

2.

Odaberite vrstu senzora klora koju koristite - ukupni CL2 ili slobodni
CL2

Odaberite koristi li se pH senzor - Yes (Da) ili No (Ne).

U slu€aju opcije Yes (Da), odaberite vrstu pH senzora koji se koristi -
DIFF PH (pHD) ili COMBO pH (pH kombinirani), a zatim Chlorine
(Klor).

Prilagodite parametre senzora:

Opcija Opis

SELECT UNITS Postavljanje jedinica za senzorska mjerenja - Auto

(ODABERI JEDINICE) ppb-ppm, Auto ug/L-mg/L, Fixed ppm ili Fixed
mg/L.

DISPLAY FORMAT Postavljanje broja decimalnih mjesta koje se

(FORMAT ZA prikazuju na zaslonu mjerenja - X. XXX, XX.XX

PRIKAZ) (zadana vrijednost), XXX.X ili XXXX (automatski).

SELECT RANGE Postavljanje raspona mjerenja - 0 do 10 ppm.

(ODABIR RASPONA)

CAL WATCH Prikazano ako se koristi pH senzor - pogledajte

(PRACENJE Odabir vrijednosti alarma za pracenje kalibracije

KALIBRACIJE) na stranici 402.

Opcija Opis

FILTER (FILTAR) Postavlja konstantu vremena za povecanje
stabilnosti signala. Konstanta vremena izracunava
prosje¢nu vrijednost tijekom odredenog
vremena—0 (filtriranje onemoguceno) do 60 sekundi
(prosjecna vrijednost signala za 60 sekundi). Filtar
povecéava vrijeme reakcije signala sa senzora na
promjene u obradi.

LOG SETUP Postavljanje vremenskog intervala za biljeZenje

(POSTAVKE ZAPISA) dogadaja i podataka za koncentraciju klora i status
protoka - 10 ili 30 sekundi, 1, 5, 15 (zadana
vrijednost) ili 60 minuta.

5.3.2 Odabir vrijednosti alarma za pracenje kalibracije
Izbornik za prac¢enje kalibracije koristi se za:

» Postavite uvjete alarma upozorenja i pogreske za odstupanja mjerenja
za klor i/ili pH.

» Postavite iznos vremena za klor i/ili pH tako da se moze nalaziti izvan
raspona odstupanja prije nego dode do alarma.

* Postavite vremensko razdoblje za mjerenje klora od 0,5 ppm naviSe
prije nego dode do alarma ako je prethodna kalibracija senzora za klor
izvr§ena putem protoka obrade uz nisku koncentraciju klora (LCC) (<
0,5 ppm).

» Postavite vremensko razdoblje ukljuenosti alarma za pracenje
kalibracije (Cal Watch) prije nego $to ga instrument ponisti ako se
mjerenja vrate unutar raspona.

* Postavite stopu postotka pri kojemu mjerenja moraju biti izvan
raspona odstupanja prije nego $to dode do alarma i kada moraju
ponovno unutar raspona prije nego $to instrument ponisti alarm.

Za odabir vrijednosti alarma za pracenje kalibracije:

1. Odaberite pracenje kalibracije.

2. Ako je u sigurnosnom izborniku omoguéena lozinka za kontroler,
unesite lozinku.
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3. Odaberite mjerenje/mjerenja za pracenje (odaberite jednu opciju):

Opcija
ALL (Sve)

CL2 ONLY
(Samo CL2)

pH ONLY (Samo

pH)

None (Nista)

Opis

Omogucuje aktivaciju alarma za upozorenje ili pogresku
u sluéaju odstupanja kod mjerenja klora i/ili pH koja bi
bila jednaka ili ve¢a od vrijednosti odstupanja klora i pH
koje je odabrao korisnik.

Omogucuje aktivaciju alarma za upozorenije ili pogresku
u slu¢aju odstupanja kod mjerenja klora koja bi bila
jednaka ili ve¢a od vrijednosti odstupanja klora koje je
odabrao korisnik.

Omogucuje aktivaciju alarma za upozorenje ili pogresku
u sluéaju odstupanja kod mjerenja pH koja bi bila
jednaka ili ve¢a od vrijednosti odstupanja pH koje je
odabrao korisnik.

Onemogucava sve alarme za pracéenje kalibracije.

4. Pritisnite tipku ENTER i odaberite opciju Activate TMR (Aktiviraj

TMR).

5. Odaberite vremensko razdoblje u kojem mjerenje moze biti izvan
raspona odstupanja prije nego $to dode do alarma:

Opcija
ALL (Sve)

Opis

ACTIVATE TMR: Postavljanje vremenskog razdoblja u kojem
mjerenja klora i pH mogu biti izvan raspona prije nego $to dode
do alarma - 10 do 99 minuta (zadana vrijednost je 10 minuta).

CONFID LEVEL: Postavite stopu postotka kod koje mjerenja
klora i pH moraju biti izvan raspona da bi doslo do alarma te
kod koje moraju biti unutar raspona prije nego $to instrument
automatski ponisti alarm - 50 do 95% (zadana vrijednost).

Opcija

CL2/pH
ONLY
(Samo
CL2/pH)

LCcC

Opis

ACTIVATE TMR: Postavljanje vremenskog razdoblja u kojem
mjerenja klora ili pH mogu biti izvan raspona prije nego $to dode
do alarma - 10 do 999 minuta (zadana vrijednost je 30 minuta).

CONFID LEVEL: Postavite stopu postotka kod koje mjerenja
klora ili pH moraju biti izvan raspona da bi doSlo do alarma te
kod koje moraju biti unutar raspona prije nego $to instrument
automatski ne ponisti alarm - 50 do 95% (zadana vrijednost).

ACTIVATE TMR: Postavite vremensko razdoblje u kojem
mjerenje klora moze iznositi 0,5 ppm ili viSe prije nego $to dode
do alarma - 10 do 999 minuta (zadana vrijednost je 30 minuta).
Do alarma ¢e doéi jedino ako je prethodna kalibracija senzora
za klor izvrSena putem protoka obrade uz nisku koncentraciju
klora (LCC) (< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL: Postavite stopu postotka kod koje mjerenja
klora moraju biti 0,5 ili viSa prije nego $to dode do alarma te
moraju biti niza od 0,5 ppm prije nego $to instrument automatski
ne ponisti alarm - 50 do 95% (zadana vrijednost).

6. Pritisnite tipku ENTER i odaberite opciju Deactivate TMR (Deaktiviraj

7.

TMR).

Postavite vremensko razdoblje u kojem je alarm uklju€en prije nego
$to ga instrument automatski ne ponisti (deaktivira) ako se mjerenja
vrate unutar raspona stope postotka (pouzdana razina) koja je
odabrana pomocu opcije Activate TMR:

Opcija
ALL (Sve)

CL2/pH ONLY

(Samo
CL2/pH)

LCC

Opis

Postavljanje vremenskog razdoblja u kojem ¢e alarm
odstupanja kod mjerenja klora i pH biti ukljuen prije nego
Sto se ponisti - 10 do 99 minuta (zadana vrijednost je

30 minuta).

Postavljanje vremenskog razdoblja u kojem ¢e alarm
odstupanja kod mjerenja klora ILI pH biti ukljuen prije nego
$to se ponisti - 10 do 999 minuta (zadana vrijednost je

30 minuta).

Postavljanje vremenskog razdoblja u kojem ¢e LCC alarm
biti ukljucen prije nego $to se ponisti - 10 do 999 minuta
(zadana vrijednost je 30 minuta).
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8. Pritisnite tipku ENTER i odaberite opciju CL2 Deviation (Odstupanje
CL2).

9. Postavite vrijednosti odstupanja kod mjerenja klora koje aktiviraju
alarme:

Opcija Opis

CL2 ERR DEV Postavite odstupanje kod mjerenja klora koje ¢e aktivirati
alarm pogreske - 30 do 99% (zadana vrijednost je 50%).

CL2 WRN DEV Postavite odstupanje kod mjerenja klora koje ¢e aktivirati
alarm upozorenja - 10 do 30% (zadana vrijednost je 20%).

Napomena: Odstupanje klora mjeri se instrumentom koristeci vrijednost klora
koja je snimljena tijekom kalibracije koncentracije posljednje obrade za klor.

10. Pritisnite tipku ENTER i odaberite opciju pH Deviation (Odstupanje
pH).

11. Postavite vrijednosti odstupanja kod mjerenja pH koje aktiviraju
alarme:

Opcija Opis

pH ERR DEV Postavite odstupanje kod mjerenja pH koje ¢e aktivirati alarm
pogreske - 1 (zadana vrijednost) do 3 pH jedinica.

pH WRN DEV Postavite odstupanje kod mjerenja pH koje ¢e aktivirati alarm
upozorenja - 0,5 (zadana vrijednost) do 1 pH jedinice.

Napomena: Odstupanje pH mjeri se instrumentom koristeci pH vrijednost koja
Je snimljena tijekom kalibracije koncentracije posljednje obrade za klor.

5.4 Kalibracija senzora

5.4.1 O kalibraciji senzora

Karakteristike senzora lagano se mijenjaju i s vr.emenom dovode do
gubitka to¢nosti senzora. Senzor se mora redovito kalibrirati kako bi
odrzao to¢nost. Ucestalost kalibracije varira uz primjenu i najbolje se
odreduje po iskustvu.

Ponovite kalibraciju senzora svaki put kada je iskljuen s napajanja i
izvaden iz vode na dulje od 15 minuta.

5.4.2 Odabir metode kalibracije

Poéetna kalibracija u dvije to¢ke, ukljuéujuéi obje nule 3 i mjerenja
nagiba (koncentracija obrade) mora se izvrsiti za nove ili
prenamijenjene senzore.

Za kalibraciju senzora potrebno je izvrSiti jedno ili dva mjerenja. Mjerenja
se vrSe sa senzorom za klor u proto¢noj kiveti.

Nakon vr$enja samo jednog mjerenja (kalibracija u jednoj tocki), izvrSava
se nulta kalibracija ili mjerenje koncentracije obrade (analiza
dohvacéenog uzorka). Nultu kalibraciju mozete izvrsiti kemijski,
mjerenjem vode bez klora ili elektrino, elektri¢nim uklanjanjem odmaka
kalibracije dobivene putem pristupnika3. Mjerenje koncentracije obrade
vr8i se kemijski, mjerenjem koncentracije klora u protoku obrade putem
referentne metode (analiza dohvaéenog uzorka) i unosom izmjerene
vrijednosti putem kontrolera.

Prilikom vr§enja dva mjerenja (kalibracija u dvije tocke), prva izmjerena
podatkovna tocka je nulta tocka koja je odredena vrsenjem elektrine ili
kemijske nulte kalibracije, istom metodom koja se koristi kod kalibracije u
jednoj toki3. Druga podatkovna togka izmjerena u koncentraciji obrade i
odredena vr$enjem mjerenja koncentracije obrade (analiza dohvaéenog
uzorka), istom metodom koja se koristi kod kalibracije u jednoj tocki.
Napomena: Uslijed vrSenja kemijske nulte kalibracije, instrument automatski vrsi
elektricnu nultu kalibraciju prije kemijske nulte kalibracije i prikazuje oba odmaka u
rezultatima kalibracije.

5.4.3 Postupak kalibracije u 1 tocki

1. Pritisnite tipku MENU (lzbornik) i odaberite Sensor Setup
(Postavljanje senzora), Calibrate (Kalibracija), Chlorine (Klor).

2. Odaberite uzorak za 1 to¢ku.

3. Ako je u sigurnosnom izborniku omoguéena lozinka za kontroler,
unesite lozinku.

4. Odaberite nultu kalibraciju (Zero Cal) ili kalibraciju koncentracije
obrade (Process Conc).

3 Preporu¢amo elektriénu nultu kalibraciju. Kemijsku nultu kalibraciju preporuéamo samo ako su koncentracije klora u protoku obrade obigno nize

od 0,5 ppm.
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5. Odaberite opciju za izlazni signal tijekom kalibracije: 9. U slu€aju odabira opcije Chemical (Kemijski):

Opcija Opis a. Iskljucite protok obrade i kroz proto¢nu kivetu propustite vodu bez
klora. Temperatura vode bez klora treba biti §to je blize moguce
temperaturi protoka uzorka za obradu.

. b. Pritisnite ENTER.

HOLD (ZADRZAVANJE) Izlazna vrijednost senzora je zadrzana na Prikazana je izmjerena vrijednost.

Ee’.‘“‘a‘?!m izmjerenoj vrijednosti tijekom c. Pridekajte stabilizaciju vrijednosti i pritisnite ENTER? za kemijsko
alibracijskog postupka. I S
postavljanje nulte tocke.

ACTIVE (AKTIVNO) Instrument $alje trenutacno izmjerenu izlaznu
vrijednost tijekom kalibracijskog postupka.

TRANSFER (PRIJENOS) Prethodno postavljena vrijednost izlaza poslana 10. Pregled rezultata kalibracije:
je tijekom kalibracije. Za promjenu prethodno
postavljene vrijednosti pogledaite korisnicki « Uspjelo—senzor je kalibriran i spreman za mjerenje uzoraka.

priruénik za kontroler. Prikazane su vrijednosti nagiba i/ili odmaka.

6. U slucaju odabira opcije Process Conc: + Neuspjelo—kalibracijski nagib ili odmak su izvan o&ekivanih

a. Pritisnite ENTER. ogranicenja. lzvrSite odrzavanje senzora (pogledajte Odrzavanje
Prikazuje se izmjerena vrijednost. na stranici 407) i zatim ponovite kalibraciju.

b. Prigekajte da se vrijednost stabilizira i pritisnite ENTER?* za unos 11. Ako je kalibracija uspjela, za nastavak pritisnite ENTER.
mjerenja protoka obrade. . 12. Ako je u izborniku Calibration Options (Opcije kalibracije) ID

c. lzmjerite koncentraciju klora u protoku obrade (analiza operatera postavljen na Yes (Da), unesite ID operatera. Pogledajte
dohvacenog uzorka) putem instrumenta, koriste¢i referentnu Promjena opcija kalibracije na stranici 407.
_met_odu (_npr.__DPD). }_(_orls_t!te _tlpke sa strelicama za unos 13. Na zaslonu New Sensor (Novi senzor) odaberite je li senzor nov:
izmjerenih vrijednosti i pritisnite ENTER.

7. U slucaju odabira opcije Zero Cal, odaberite vrstu kalibracije: Opcija  Opis
Obpcii Opi YES (DA) Senzor prethodno nije kalibriran s ovim instrumentom. Dani rada
pcija pis S . ) . .
i krivulje prethodnih kalibracija za ovaj senzor su ponovno
ELECTRICAL Odmak koji rezultira iz pristupnika uklanja se radi postavljeni.
(Elektricno) postavljanja nulte to¢ke (bez upotrebe uzorka).

NO (NE) Senzor je prethodno kalibriran s ovim instrumentom.
CHEMICAL (Kemijski)  Za postavljanje nulte to¢ke mjeri se voda bez

Klora. 14. Vratite senzor u obradu i pritisnite ENTER.
Izlazni signal vraéa se u aktivno stanje i vrijednost uzorka se
8. U slucaju odabira opcije Electrical (Elektricno), pricekajte stabilizaciju prikazuje na mjernom zaslonu.
vrijednosti i pritisnite ENTER* za elektri¢no postavljanje nulte tocke. Napomena: Ako je nacin izlaza postavijen na ¢ekanje ili prijenos, odaberite

vrijeme odgode kada se izlazi vracaju u aktivno stanje.

4 Ako je u izborniku Calibration Options (Opcije kalibracije) opcija Auto Stab (automatska stabilizacija) postavljena na Yes (Da), zaslon se
automatski pomice na sljedeci korak. Pogledajte Promjena opcija kalibracije na stranici 407.
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5.4.4 Postupak kalibracije dvije tocke

1. Pritisnite tipku MENU (Izbornik) i odaberite Sensor Setup
(Postavljanje senzora), Calibrate (Kalibracija), Chlorine (Klor).

2. Odaberite uzorak za 2 tocke.

3. AKo je u sigurnosnom izborniku omogucena lozinka za kontroler,
unesite lozinku.

4. Odaberite opciju za izlazni signal tijekom kalibracije:
Opcija
ACTIVE (AKTIVNO)

Opis

Instrument Salje trenutacno izmjerenu izlaznu
vrijednost tijekom kalibracijskog postupka.

HOLD (ZADRZAVANJE) Izlazna vrijednost senzora je zadrzana na
trenuta¢no izmjerenoj vrijednosti tijekom

kalibracijskog postupka.

TRANSFER (PRIJENOS) Prethodno postavljena vrijednost izlaza poslana
je tijekom kalibracije. Za promjenu prethodno
postavljene vrijednosti pogledajte korisnicki
priruénik za kontroler.

5. Odabir vrste kalibracije:

Opcija Opis

ELECTRICAL Odmak koji rezultira iz pristupnika uklanja se radi

(Elektriéno) postavljanja nulte to¢ke (bez upotrebe uzorka). Zatim
se mjeri uzorak obrade radi postavljanja druge tocke
od koje se izraCunava nagib.

CHEMICAL Za postavljanje nulte tocke mjeri se voda bez klora.

(Kemijski) Zatim se mjeri uzorak obrade radi postavljanja druge

tocke od koje se izraCunava nagib.
6. U slucaju odabira opcije Electrical (Elektriéno):

a. Pricekajte da se vrijednost stabilizira i pritisnite ENTER® za
elektricno postavljanje nulte tocke.
b. Za nastavak kalibracije pritisnite ENTER.

10.
11

Prikazana je izmjerena vrijednost koncentracije obrade.

c. Pricekajte na stabilizaciju vrijednosti i pritisnite ENTER® za unos
mjerenja protoka obrade.

. U slucaju odabira opcije Chemical (Kemijski):

a. Iskljucite protok obrade i kroz proto¢nu kivetu propustite vodu bez
klora. Temperatura vode bez klora treba biti §to je blize moguce
temperaturi protoka uzorka za obradu.

b. Pritisnite ENTER.

Prikazana je izmjerena vrijednost.

c. Prigekajte stabilizaciju vrijednosti i pritisnite ENTER® za kemijsko
postavljanje nulte tocke.

d. Prekinite protok vode bez klora i pokrenite protok obrade.

e. Pritisnite ENTER.

Prikazana je izmjerena vrijednost.

f. Prigekajte na stabilizaciju vrijednosti i pritisnite ENTERS za unos

mijerenja protoka obrade.

Izmjerite koncentraciju klora u protoku obrade (analiza dohvac¢enog
uzorka) putem instrumenta, koristeci referentnu metodu (npr. DPD).
Koristite tipke sa strelicama za unos izmjerenih vrijednosti i pritisnite
ENTER.

. Pregled rezultata kalibracije:

» Uspjelo—senzor je kalibriran i spreman za mjerenje uzoraka.
Prikazane su vrijednosti nagiba i/ili odmaka.

* Neuspjelo—kalibracijski nagib ili odmak su izvan ogekivanih
ogranicenja. lzvrSite odrzavanje senzora (pogledajte Odrzavanje
na stranici 407) i zatim ponovite kalibraciju.

Ako je kalibracija uspjela, za nastavak pritisnite ENTER.

. Ako je u izborniku Calibration Options (Opcije kalibracije)ID

operatera postavljen na Yes (Da), unesite ID operatera. Pogledajte
Promjena opcija kalibracije na stranici 407.

5 Ako je u izborniku Calibration Options (Opcije kalibracije) opcija Auto Stab (Automatska stabilizacija) postavljena na Yes (Da), zaslon se
automatski pomice na sljedeci korak. Pogledajte Promjena opcija kalibracije na stranici 407.
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12. Na zaslonu New Sensor (Novi senzor) odaberite je li senzor nov:
Opcija Opis

YES (DA) Senzor prethodno nije kalibriran s ovim instrumentom. Dani rada
i krivulje prethodnih kalibracija za ovaj senzor su ponovno
postavljeni.

NO (NE) Senzor je prethodno kalibriran s ovim instrumentom.

13. Vratite senzor u obradu i pritisnite ENTER.
Izlazni signal vraéa se u aktivno stanje i vrijednost uzorka se
prikazuje na mjernom zaslonu.
Napomena: Ako je nacin izlaza postavijen na ¢ekanje ili prijenos, odaberite
vrijeme odgode kada se izlazi vracaju u aktivno stanje.

5.4.5 Vracanje kalibracije na zadane vrijednosti

Kako biste eliminirali loSu kalibraciju, zamijenite korisni¢ke postavke
kalibracije zadanim postavkama kalibracije putem izbornika Calibrate
(Kalibracija). Zatim prema potrebi ponovite kalibraciju senzora.

1. Pritisnite tipku MENU (Izbornik) i odaberite Sensor Setup
(Postavljanje senzora), Calibrate (Kalibracija), [Select Sensor]
(Odabir senzora), Reset Defaults (Vracanje zadanih vrijednosti).

2. Ako je u sigurnosnom izborniku omogucena lozinka za kontroler,
unesite lozinku.

3. Odaberite Yes (Da) i pritisnite Enter.

5.4.6 Promjena opcija kalibracije

Korisnik mozZe postaviti podsjetnik za kalibraciju, omoguciti automatsku
stabilizaciju tijekom kalibracija ili ukljuciti ID korisnika s podacima
kalibracije iz izbornika Cal Options (Opcije kalibracije).

1. Pritisnite tipku MENU (Izbornik) i odaberite Sensor Setup
(Postavljanje senzora), Calibrate (Kalibracija), [Select Sensor]
(Odabir senzora), Cal Options (Opcije kalibracije).

2. Prilagodite opcije:

Opcija Opis

AUTO STAB Omogucava sustavu prihvat vrijednosti signala
(AUTOMATSKA mjerenja tijekom kalibracija i prelazak na
STABILIZACIJA) sljedeci korak kalibracije nakon Sto sustav

utvrdi stabilizaciju signala mjerenja - On
(Uklju€eno) ili Off (Iskljuéeno, zadana
postavka). Unesite raspon stabilizacije - 25 do
75 ppb (0,025 do 0,075 ppm).

CAL REMINDER Postavlja podsjetnik za sljedec¢u kalibraciju u
(Podsjetnik za kalibraciju) danima, mjesecima ili godinama.

OP ID ON CAL (ID Ukljuéuje ID operatera uz podatke o kalibraciji -
OPERATERA ZA Yes (Da) ili No (Ne, zadana postavka). ID se
KALIBRACIJU) unosi tijekom kalibracije.

5.5 Dnevnik podataka

Kontroler omoguc¢ava jedan dnevnik podataka za svaki od senzora.
Dnevnik podataka sadrzi podatke mjerenja u odabranim intervalima
(mogu se konfigurirati). Dnevnik podataka moze se icitati u CSV
formatu. Upute o preuzimanju dnevnika potrazite u korisni¢kom
priruéniku kontrolera.

Informacije o postavljanju vremenskih intervala za pohranu podataka u
dnevniku podataka potrazite pod Odabir parametara na stranici 402.

5.6 Registri modbusa

Za mreznu komunikaciju dostupan je popis modbus registara. Dodatne
informacije potrazite na web-stranici proizvodaca.

Odjeljak 6 Odrzavanje

ViSestruka opasnost. Ne rastavljajte instrument radi odrzavanja. U
slu€aju potrebe za ¢iSéenjem ili popravkom internih dijelova, obratite
se proizvodacu.
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AOPREZ

ViSestruka opasnost. Zadatke opisane u ovom odjeljku priru¢nika
treba obavljati iskljucivo kvalificirano osoblje.

6.1 Raspored odrzavanja

Zadatak odrzavanja

Ucestalost

Poliranje elektrode

Ako su ocitanja senzora nestabilna ili je
nagib prenizak

Zamjena membranskog poklopca®

1 godina

(Poklopac ¢ete mozda morati mijenjati i
&esSée, ovisno o kvaliteti vode.)

Zamijena elektrolita

3 do 6 mjeseci

Zamjena senzora

3 godine

(Senzor ¢ete mozda morati mijenjati i
¢esce, ovisno o kvaliteti vode i nacinu
primjene.)

6.2 lzvadite senzor iz proto¢ne kivete

Napomena: Senzor radi potreba odrzavanja moZete izvaditi iz vode najvise na sat
vremena. Nakon jednog sata na suhom potrebno je zamijeniti membranski

poklopac i elektrolit.

6 Elektrolit treba zamijeniti kada se zamijeni poklopac membrane.
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[ITTRRNAT 6.3 Poliranje vrha elektrode

Polirajte ravni vrh elektrode pomoéu priloZenog posebnog abrazivnog
papira.

Napomena: Ako je kalibracija nemoguca zbog nestabilnih ocitanja senzora ili
premalog nagiba za kalibraciju, zamijenite elektrolit i membranski poklopac. Vrh
elektrode polirajte jedino ako zamjenom elektrolita i membranskog poklopca ne
rijesite problem.

IskopCajte kabel iz senzora.
Uklonite senzor iz proto€ne kivete.
Procitajte mjere opreza pod Sastavljanje senzora na stranici 397.

Podignite gumenu traku koja prekriva ventilacijski otvor oznacen
oznakom “M48” na membranskom poklopcu i preko njega prevucite
gumenu traku tako da ne prekriva ventilacijski otvor.

Okrenite membranski poklopac ulijevo i skinite ga sa senzora.
6. Elektrodu ocistite €istim i suhim papirnatim ru¢nikom.

7. Polirajte suh vrh elektrode (Slika 3). Tijekom tog postupka poseban
abrazivni papir drzite za njegov ugao.
Napomena: Prema dolje nije potrebno primijeniti dodatnu silu osim teZine
samog senzora.

8. Sastavite senzor sa starim poklopcem membrane.

9. Senzor postavite u proto¢nu kivetu i prikljucite kabel senzora.

10. Senzor regulirajte njegovom aktivacijom na 6 do 12 sati. Senzor je
reguliran nakon stabiliziranja oéitanja. Informacije o pregledu ocitanja
senzora potrazite pod Izbornik dijagnostike i testa na stranici 411.

11. Kalibrirajte senzor.

o bh =

o
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Slika 3 Poliranje elektrode posebnim abrazivnim papirom

o ®

@) (@)
N1 N—1

1 Suh, Cist papirnati ruénik 3 Poseban abrazivni papir

2 Senzor za slobodan klor 4 Senzor za ukupan klor

6.4 Zamjena membranskog poklopca

IskopCajte kabel sa senzora.

Uklonite senzor iz proto€ne kivete.

Procitajte mjere opreza pod Sastavljanje senzora na stranici 397.
Okrenite membranski poklopac ulijevo i skinite ga sa senzora.
Bacite stari poklopac membrane.

Sastavite senzor s novim poklopcem membrane.

Nooh~ob-=2

Senzor postavite u proto¢nu kivetu i prikljucite kabel senzora.

8. Senzor regulirajte njegovom aktivacijom na 6 do 12 sati. Senzor je
reguliran nakon stabiliziranja oc€itanja. Informacije o pregledu ocitanja
senzora potrazite pod Izbornik dijagnostike i testa na stranici 411.

9. Kalibrirajte senzor.
6.5 Zamjena elektrolita

Iskop¢ajte kabel sa senzora.
Uklonite senzor iz proto¢ne kivete.
Procitajte mjere opreza pod Sastavljanje senzora na stranici 397.

Pobd-=

Podignite gumenu traku koja prekriva ventilacijski otvor oznacen
oznakom “M48” na membranskom poklopcu i preko njega prevucite
gumenu traku tako da ne prekriva ventilacijski otvor.

5. Okrenite membranski poklopac ulijevo i skinite ga sa senzora.

6. Drzite poklopac membrane s elektrolitom na dnu i tresite gore i dolje
1-2 puta za uklanjanje starog elektrolita.

7. Sastavite senzor s poklopcem membrane.
8. Senzor postavite u protoénu kivetu i prikljucite kabel senzora.

9. Regulirajte senzor njegovom aktivacijom sve dok ne dobijete stabilna
ocitanja. Informacije o pregledu oc¢itanja senzora potrazite pod
Izbornik dijagnostike i testa na stranici 411.

10. Kalibrirajte senzor.

6.6 Priprema senzora za pohranu
AOPREZ

Elektrolit sadrzi kalijev halid i pufersku otopinu za pode$avanje kiselosti. Prije
otvaranja bodice s elektrolitima progitajte MSDS list.

Ako je pripremljen na opisan nacin, senzor mozete pohraniti do 3 godine
od datuma proizvodnje. Specifikacije pohrane potrazite pod Specifikacije
na stranici 394.

Napomena: Ne dirajte elektrode i odrzavajte ih Cistima. Ne uklanjajte sloj s
elektroda.
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1. Okrenite membranski poklopac ulijevo i skinite ga sa senzora.
2. Membranski poklopac i elektrodu isperite u Cistoj vodi.

3. Membranski poklopac i elektrodu nasuho obrisite Cistim, suhim
papirnatim ruénikom na mjestu gdje nema prasine.

4. Membranski poklopac lagano postavite na drzak elektrode kako biste
zastitili elektrodu. Membrana se ne smije naslanjati na elektrodu za
mjerenje.

6.7 Vadenje senzora iz pohrane

Preduvjet: Nabavite novi poklopac membrane. Stari poklopac
membrane ne moZe se ponovno upotrijebiti.

Procitajte mjere opreza pod Sastavljanje senzora na stranici 397.
Okrenite membranski poklopac ulijevo i skinite ga sa senzora.
Bacite stari poklopac membrane.

Polirajte vrh elektrode s posebnim abrazivnim papirom.

Sastavite senzor s novim poklopcem membrane.

Senzor postavite u protoénu kivetu i prikljucite kabel senzora.

Senzor regulirajte njegovom aktivacijom na 6 do 12 sati. Senzor je
reguliran nakon stabiliziranja oc€itanja. Informacije o pregledu ocitanja
senzora potrazite pod Izbornik dijagnostike i testa na stranici 411.

8. Kalibrirajte senzor.

NoosoDd-=2

Odjeljak 7 Rjesavanje problema

7.1 lIzbornik dijagnostike i testa

Izbornik dijagnostike i testa prikazuje trenutne i prethodne informacije o
uredaju za analizu klora. Procitajte Tablica 1. Za pristup izborniku

dijagnostike i testa pritisnite tipku MENU (Izbornik) i odaberite Sensor
Setup (Postavljanje senzora), Diag/Test (Dijagnostika/test).

Tablica 1 Izbornik DIAG/TEST (Dijagnostikal/test)

Opcija

Opis

GATEWAY INFO
(INFORMACIJE O
PRISTUPNIKU)

Prikazuje verziju programskih datoteka, verziju
upravljackih programa, serijski broj i verziju sustava
kontrolera te vrste senzora koji su prikljuéeni na kontroler.

CAL DAYS (DANI

Prikazuje broj dana od posljednje kalibracije senzora.

(KALIBRACIJA)

KALIBRACIJE)

CAL HISTORY Prikazuje popis slu¢ajeva u kojima je senzor kalibriran.
(POVIJEST Pritisnite ENTER za kretanje kroz unose i pregled sazetka
KALIBRACIJE) podataka kalibracije.

RST CAL HISTORY | Ponovno postavljanje prethodnih kalibracija senzora.
(PONOVO Potrebna lozinka.

POSTAVI

PRETHODNE

KALIBRACIJE)

SIGNALS Prikazuje vrijednost signala mjerenja na senzoru u mV.
(SIGNALI)

SENSOR DAYS Prikazuje koliko je dana senzor radio.

(DANI RADA

SENZORA)

RST SENSORS Ponovno postavljanje dana senzora i kalibracije na
(PONOVO zadane vrijednosti. Potrebna lozinka.

POSTAVI

SENZORE)

CALIBRATION Prikazuje vrijednosti nagiba i odmaka za klor i pH (ako

koristite pH senzor). Prikazuje vrijednost odmaka za
temperaturu (ako koristite pH senzor).

7.2 Popis pogresaka

Do pogreSaka mozZe dodi iz razli€itih razloga. Na zaslonu mjerenja
trepere oc€itanja senzora. Svi izlazi su zadrzani kada je to specificirano u
izborniku kontrolera. Za prikaz pogreSaka senzora pritisnite tipku MENU
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(Izbornik) i odaberite Sensor Diag (Dijagram senzora), Error List (Popis

pogre$aka). U nastavku ¢e se prikazati popis mogucih pogresaka.

Tablica 2 Popis pogresaka za senzor

kalibracija za klor)

Mijerenja za klor i/ili pH
promijenjena su dovoljno
da bi uzrokovala
kalibracijski alarm (Cal
Watch). Dodatne
informacije potrazite u
priruéniku senzora za
klor.

Pogreska Opis Rjesenje
CL CAL REQD Potrebna je kalibracija za | Kalibrirajte senzor za klor i/ili
(Potrebna klor i/ili pH. pH senzor.

7.3 Popis upozorenja

Upozorenja ne utjeCu na rad izbornika, releja i izlaza. lkone upozorenja
trepere i prikazuje se poruka na dnu zaslona mjerenja. Za prikaz

upozorenja senzora pritisnite tipku MENU (Izbornik) i odaberite Sensor
Diag (Dijagram senzora), Warning List (Popis upozorenja). U nastavku je
prikazan popis mogucih upozorenja.

Tablica 3 Popis upozorenja za senzor

CL MAINT REQD
(Potrebno
odrzavanje za klor)

Potrebno odrzavanje
senzora za klor.

Nagib je manji od 30% ili
veéi od 300% od
zadanog.

Zadani nagib iznosi
100 mV/ppm (100%).

IzvrSite odrzavanje senzora i
zatim ponovite kalibraciju ili
zamijenite senzor. Dodatne
informacije potrazite u
priruéniku senzora za klor.

Mjerenja za klor i/ili pH
promijenjena su dovoljno za
pojavljivanje upozorenja za
kalibracijski alarm (Cal Watch).
Dodatne informacije potrazite u
priru¢nicima za senzor.

Upozorenje Opis Rjesenje

CL CAL RECD Preporuéena kalibracija za klor i/ili | Kalibrirajte senzor
(Preporuc¢ena pH. za klor ifili pH
kalibracija klora) senzor.

CL CAL RECD
(Preporuc¢ena
kalibracija klora)

Preporucena kalibracija za klor.

Podaci kalibracije za klor nisu
dostupni (senzor sa zadanim
podacima kalibracije).

Kalibrirajte senzor
za klor.

CL MAINT REQD
(Potrebno
odrzavanje za klor)

Potrebno odrzavanje
senzora za klor.
Odmak je previsok (visi
od £50 mV).

IzvrSite odrzavanje senzora i
zatim ponovite kalibraciju ili
zamijenite senzor. Dodatne
informacije potrazite u
priruéniku senzora za klor.

CL CAL TO DO
(Zadaci kalibracije
klora)

Vrijednost Sensor Days (Dani
senzora) za senzor klora veca je
od vrijednosti Cal Reminder
(Podsjetnik za kalibraciju).

Kalibrirajte senzor
za klor.

CONC TOO LOW
(Koncentracija
preniska)

Signal za klor je > 0 mV.
Potencijal koji isporuéuje
senzor izvan je raspona

od 0 do -2500 mV.

Doslo je do pogreske u vezi ili
senzor za klor nije dovoljno
polariziran/uravnotezen u
uzorku.

CONC TOO HIGH
(Koncentracija
previsoka)

Signal za klor maniji je od
-2500 mV ili vec¢i od
2500 mV (prema
apsolutnoj vrijednosti).

CL MAINT RECD
(Preporuc¢eno
odrzavanje za klor)

Preporu¢eno odrzavanje senzora
za klor.

Nagib u iznosu od 30 do 45% od
zadanog ili je nagib u iznosu od
250 do 300% od zadanog.
Zadani nagib iznosi 100 mV/ppm
(100%).

IzvrSite odrzavanje
senzora i zatim
ponovite kalibraciju
ili zamijenite
senzor.

CL MAINT RECD
(Preporuc¢eno
odrzavanje za klor)

Preporuceno odrZavanje senzora
za klor.

Odmak je -50 mV do 45 mV ili je
odmak 45 mV do 50 mV.

IzvrSite odrzavanje
senzora i zatim
ponovite kalibraciju
ili zamijenite
senzor.
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7.4 Dnevnik dogadaja

Kontroler nudi jedan dnevnik dogadaja za svaki od senzora. Dnevnik
dogadaja sprema razne dogadaje do kojih dolazi na uredajima, npr.
izvr8ene kalibracije, promijenjene opcije kalibracije itd. Popis mogucih
dogadaja prikazan je u nastavku. Dnevnik dogadaja moze se iS€itati u
CSV formatu. Upute o preuzimanju dnevnika potrazite u korisnickom

priruéniku kontrolera.

Tablica 4 Dnevnik dogadaja

Dogadaj

Opis

Power On (Napajanje uklju¢eno)

Napajanje je uklju¢eno.

Flash Failure (Kvar flash
memorije)

Vanjska flash memorija je oSte¢ena.

1pointChemZeroCL2_Start

Pocetak nulte kemijske kalibracije u jednoj
tocki za klor

1pointChemZeroCL2_End

Zavrsetak nulte kemijske kalibracije u jednoj
tocki za klor

1pointElecZeroCL2_Start

Pocetak nulte elektri¢ne kalibracije u jednoj
tocki za klor

1pointElecZeroCL2_End

ZavrSetak nulte elektricne kalibracije u
jednoj tocki za klor

1pointProcessConc_Start

Pocetak koncentracije postupka u jednoj
tocki za klor

1pointProcessConc _End

Zavr$etak koncentracije postupka u jednoj
tocki za klor

2pointChemCL2_Start

Pocetak kemijske kalibracije u dvije tocke
za klor

2pointChemCL2_End

ZavrSetak kemijske kalibracije u dvije tocke
za klor

2pointElecCL2_Start

Pocetak elektricne kalibracije u dvije tocke
za klor

2pointElecCL2_End

Zavrsetak elektri¢ne kalibracije u dvije tocke
za klor

Tablica 4 Dnevnik dogadaja (nastavak)

Dogadaj

Opis

CL2CalSetDefault

Kalibracija klora postavljena je na zadanu
vrijednost.

AllCalSetDefault

Svi podaci kalibracije senzora postavljeni su
na zadanu vrijednost.

CL2CalOptionChanged Opcija za kalibraciju klora je promijenjena.
SensorConfChanged Konfiguracija senzora je promijenjena.
ResetCL2CalHist Prethodne CL2 kalibracije su ponovno

postavljene.

ResetAllSensorsCalHist

Sve prethodne kalibracije senzora su
ponovno postavljene.

ResetCL2Sensor

Podaci CL2 kalibracije (dani senzora,
prethodne kalibracije i podaci kalibracije)
postavljeni su na zadane vrijednosti.

ResetAllSensors

Svi podaci kalibracije senzora (dani
senzora, prethodne kalibracije i podaci
kalibracije) postavljeni su na zadane
vrijednosti.

Odjeljak 8 Zamjenski dijelovi

Opasnost od ozljede. KoriStenje neodobrenih dijelova moze
uzrokovati osobne ozljede, ostecenje instrumenta ili neispravno
funkcioniranje opreme. Proizvodac je odobrio upotrebu rezervnih
dijelova navedenih u ovom odjeljku.

Napomena: Brojevi proizvoda i artikla mogu varirati za neke regije prodaje.
Obratite se odgovaraju¢em distributeru ili pogledajte web stranicu tvrtke za

kontaktne podatke.
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Tablica 5

vrh plasti¢ni (za 9180600, 9180605)

Opis Koli¢ina pro?;sida
Senzor, slobodan klor 1 8626200
Senzor, slobodni klor (EU) 1 8626205
Elektrolit, senzor za slobodan klor 100 mL 9160600
Komplet, zamjena membrane, CLF10 sc /

CLT10 sc vrh SS (za 8626200, 8626205, 1 8633100
8628900, 8628905)

CRERREe
Senzor, ukupan klor 1 8628900
Senzor, ukupni klor (EU) 1 8628905
Elektrolit, senzor za ukupan klor 100 mL 9181400
Komplet, zamjena membrane, CLT10 sc 1 9180900
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Mivakag mepieXopévwyv
1 Nivokag TrepIEXOPEVWV

oTn oeAida 415
2 Tlpodiaypagég atn oehida 415
3 Tevikég TAnpogopieg oTn oeAida 416
4 EykardoTaon otn oghida 419

5 Aeroupyia oTn oeAida 423
2uvtripnon oTn oelida 430

7 AvrigeTwmion TpoBAnuaTwyY
oTn oeAida 434

8 AvTtaAAakTikd 0Tn ogAida 438

Evérnta 1 lMivakag mwepiexopévwv

Mpodiaypapég oTn aeAida 415
evikég TTAnpogopieg oTn oeAida 416

EykardoTaon otn oeAida 419

Nerroupyia oTn oehida 423

Zuvtripnon oTn aeAida 430

AvTipeTwTTion TTPoRANUAaTWY
oTn oehida 434

AvTaAOKTIKG OTn o€Aida 438

Evétnra 2 Mpodiaypagég

O1 rpodiaypagig evoExeTal va aAAAEOUV XwpPig TTPOEIdOTTOINCN.

Mpodiaypapn

AetrTopépEIEg

AkpiBela

(OUYKeVTPWOEIG XAwpiou
€vT6G 2 ppm 1} 20% (61010
a1é Ta duo gival HIKPOTEPO)
Tou BaBuovounuévou
onueiou)

EAeBepo xAwpio (0 éwg 10 ppm):

+ + 3% Tou eAéyxou avagopdg? (DPD) ot
oT1abep6 pH kaTw a1é 7,2 (+0,2 povada pH)

+ +10% Tou eAéyxou avagopdg? (DPD) oe
o1abepo pH kaTtw amo 8,5 (+0,5 povada pH
atd 1o pH oTn Babpovéunon xAwpiou)

ZuvoAiké xAwpio (0 £éwg 10 ppm):

« +10% Tou eAéyxou avagpopdg? (DPD) o
aT1abep6 pH kdTw a1é 8,5 (+0,5 povada pH
até 1o pH otn BaBuovéunon xAwpiou)

« +20% Tou eAéyxou avagopdg? (DPD) og pH
Tavw ato 8,5

EmavaAnyipétnta

30 ppb 1} 3%, 61010 OTT6 Ta dUO €ival peyaAdTEPa

Mpodiaypapn

AemrTopépEleg

Xpoévog atmékpiong

EAeUBepo xAwplo: 140 deutepOAeTITA yia aAAayh
90% (Tgo) o€ 0TABEPR BepUoKpaoia kal pH

OAIk6 xAwpio: 100 deutepdAeTiTa yia aAAayr 90%
(Tgo) o€ OTOBEPT BeppOKpaaia kal pH

Eupog pétpnong

0 éwg 20 ppm?

Xpoévog deiypatoAnyiag

Zuvexng

Katwrepo 6plo avixveuong

30 ppb (0,030 ppm)

AvaAuon

0,001 ppm (1 ppb)

EUpog Aertoupyiag pH

4 ¢wg 9 povadeg pH

Mapeptrodioeig

EAeBepo xAwpio: MovoxAwpapivn, 8i1ogeidio Tou
XAwpiou, 6ov kai TMIKaBioEIg avBpaKIkoU
aoBeaTiou

OAIk6 xAwpio: Alogegidio Tou xAwpiou, 6Zov Kal
eTmkabioelg avBpakikoU aoBeaTiou

Opio Tieong

0,5 bar, atmroucia TTaApwv TTieang A/kai
Kpadao WV

Mapoxn

30 éwg 50 L/wpa (7,9 éwg 13,2 gal/wpa)
40 L/wpa (10,5 gal/wpa) — BEATIOTO

Amaitioelg 1ox00g

12 VDC, £€wg 30 mA (TTapéxXeTal atrd ToV EAEYKTH)

1 Ta aio8npia XAwpiou dev XPNOILOTIOIOUVTAI OE EPAPHOYES WE OTABEPA XAUNAEC (< 0,1 ppm) A UNBEVIKEC GUYKEVTPWOEIS XAWpiou.

20 £\eyxog TTpéTTEl va Slevepyeital 0To onueio delypatoAnwiag Tou avaAdTn.
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Mpodiaypapn

AemrTopépEieg

Ogeppokpaacia AeIToupyiag

5 €wg 45°C (41 éwg 113°F)

O¢gppokpaaia amobrikeuang

AioBnTrpIo: 0 éwg 50 °C (32 éwg 122 °F) aTteyvo
XWPIG NAEKTPOAUTN

HAekTpoAUTNG: 15 €wg 25 °C (59 éwg 77 °F)

AlooTtdoeig
(MAKOG/BIANETPOG)

195 mm (7,68 in.)/25 mm (0,98 in.)

Mnkog/T0TT0G KaAwdiou

Tm

20vdeon KOAwdiwv

5 akidwyv, gig M12

MéBodog pétpnong

Xwpig avTidpaoTpia, NAEKTPOXNMIKN,
QAUTTEPOMETPIKN, OUCTNUA TPIWV NAEKTPODIWV

MéBodol BaBuovéunong

BaBpovéunon 1 onueiou 1 2 onueiwv (UNdevog
Kal kKAiong)

AvTioTdBuIoN BepuoKkpaciog

Eowtepikd aioBntrpio Bepuokpaciag

YAikd YAk avBekTIKG 0Tn didBpwaon (avogeidwTo
atodl, PVC, AaoTixo olAikévng Kai
TTOAUaVOPOKIKO TTOAUPEPEG)

Eyyounon Eyyinon 1 €1oug yia To owpa Tou NAekTpddIou, n

otroia TrepIAapBavel Ta nAekTpovikd pépn (EE:
2 £1n)

Evétnta 3 levikég mAnpo@opieg

Y& Kapia TTEPITITWON O KATAOKEUOOTAG Oev eUBUVETAI YIa GUETEG,
EUMETEG, €IOIKEG, TUXAIEG  ETTAKOAOUBEG NUIEG TTOU TTPOKUTITOUV aTTO
OTTOIOBATTOTE EAATTWHA 1) TTAPAAEIYPN OTO TTAPOV EYXEIPIBIO, EKTOG AV
arraiTeital S1aPopPETIKA aTrd TNV I0XUoUca vopobeaia ) Tn ouuBacn
pETAgU TV pepwv. O KATAOKEUAOTAG S1aTNPEi TO dIKaiwPa va
TTpaypaToTToINoEl aAAayEG OTO TTAPOV EYXEIPIOIO Kal OTA TTPOIOGVTA TTOU
TTEPIYPAPEI ava OTIYUN, XWPIG £180TT0INCN A UTTOXPEWON.
AvaBewpnuéveg ekdOoEIg dlaTiBevTal AT TOV ICTOXWPEO TOU

KATAOKEUQOTH.

3.1 MNAnpo@opieg OXETIKA PE TNV ACQPAALIA

O KaTaoKEUOOTAG Oev QEPEI UBUVN yia TUXOV {NUIEG TTOU O@EiAovTal O€
AavBaopévn epapuoyn 1 Kakr xpAon autou Tou TTPOIOVTOG,
QUUTTEPIAGUBAVOUEVWY, XWPIG TTEPIOPICHO, TWV GUECWY,
CUUTITWHATIKWY Kal TIOPETTOUEVWYV CNUIWV, KAI ATTOTTOIEITaI TNV €UBUVN
yla TETOIEG {NUIEG OTO PEYIOTO BaBUS TToU ETITPETTEI TO EQAPUOCTED
dikaio. O xprioTng eival aTTOKAEIOTIKG UTTEUBUVOG yIa TNV avayvwpIon
TWV CNPAVTIKWY KIVOUVWY EQAPUOYHG KAl TRV EYKOTAOTAON TWV
KOTAAANAWY UNXAVIOPWY HE OTOXO TNV TTPOOTACIA TWV SIEPYACIWV KATA
n didpkela piag moavrg SuGAEIToupyiag Tou eEOTTAIOHOU.

MapakaAoUpue diaBdoTe 0AOKANPO auTd TO eyXEIPIdIO TTPOTOU
QATTOOUCKEUAOETE, PUBUICETE 1) AEITOUPYATETE QUTOV TOV EEOTTAIGUO.
Mpoaoégte OAeg TIG UTTOdEIEEIG KIVOUVOU Kal TIpocoXNG. H TTapdAeiyn
uTTopEi va 0dnynoel o€ ocofapolg TpauuaTiopoUg ToU XEIPIOTA 1) O€
CNMIEG TNG OUOKEUNG.

2& TTEPITITWAN TToU 0 €EOTTAIONAG XPNGCIPOTIOIEITAI JE TPOTTO TTOU BEV
KaBopifeTal aTTd TOV KATAOKEUAOTH, N TTPOCTACIA TTOU TTAPEXETAI ATTO
ToV €OTTAIONO PTTOPE Va gival pelwpévn. Mn XpnoIJoTIOIEITE Kal va pnv
€YKOBIOTATE TOV £EOTTAIOUO pE Kavévav GAAoV TPATTO, EKTOG aTTO auTOUg
TTO0U TTPOCdIoPICoVTal O€ AUTO TO EYXEIPIDIO.

3.1.1 XpnRon Twv TAnpo@opiwyv Tpoeidotroinong Kivduvou

AKINAYNOZX

YmodeikvUel KATTola evOeXOUEVN I ETTIKEIPEVN ETTIKIVOUVN KATAOTAON, N OTTOId, EGV
dev atrotpaTrei, Ba odnyroel oe Bavaro r coBapd TPAUUATIONO.

YTodeikviel pia evOeXOUeVN 1 ETTIKEIPEVN €TTIKIVOUVN KATACTACN, N OTTOIA, AV Ogv
ATTOTPATTEl, UTTOPEI Va TTpoKaAéael BdvaTo i coBapd TPAUUATIONO.

ANPOXOXH

Ymrodeikviel kKatrola evoexOuevn ETTIKIVOUVN KATAOTAON, N OTTOia UTTOPEi va
KataAngel og EAa@PO A PETPIO TPAUPATIONO.

EIAOINOIHZH

YmrodeikvUel KatdoTaon TTou, €av Oev ATTOTPATTE, UTTOPET va TTPoKANBEi BAGRN
aTo 6pyavo. MAnpogopieg Tou atraitolyv €I18IKA éugaocn.
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3.1.2 ETikéreg rpoeidotroinong

AloBdaoTe OAeG TIG ETIKETEG KAl TIG TTIVAKIOES TTOU €ival ETTIKOAANUEVEG OTO
6pyavo. Edv dev TnproeTe TIG 0dnyieg, eVOEXETAI VA TTPOKANOEI
TPAUMATIOPOG ) {nuI& oTo 6pyavo. H Utrapén kdmolou cupBoAou eTTavw
OTO OPYAVO TTAPATTEUTTEI OTO EYXEIPIOIO e KATTOIa OAAWON
TTPOoEIBOTTOINCNG.

AuT6 gival To gUpBolo TTpoeIdoTroinong ac@dAeiag. MNa TV amoguyr
€VOEXOUEVOU TPAUNATIOPOU, TNPEITE OAQ Ta unvOpaTa yia TNV
ac@daAeia TTou eggaviovTal ETG atmd autd To auuBolo. Eav
Bpioketal eTavw oTo dpyavo, avaTpEéETe OTO £yXEIPIDIO AciToupyiag i
TTANPOPOPILV AOPAAEIQG TOU OPYEVOU.

To oupPoAo autd uTTodeIKVUEl TNV TTOPOUCIO CUCKEUWY guaiodnTwy
0€ NAEKTPOOTATIKN EKKEVWON Kal ETTIONUAiVEl OTI TTPETTEl va O0O€i
1810iTEPN TTPOCOXN, WOTE va atroPeuyBei n TTpdkAnon BAGRNG aTov
€COTTAIOPO.

j To oUpPoAo auTtd UTTOdEIKVUEI OTI UTTAPXEI KivOUVOG NAEKTPOTTANGiaG.

Av 0 nAekTpIKOG £E0TTAICUOG PEPEl TO oUPBOAO auTd, Sev EMITPETTETAI
n aTTéPPIYN TOU O€ EUPWTTAIKG OIKIOKA Kal dNudaIa GUOTAPATA
oUAOYAG aTToppINPATWY. MTTOpEITE Va ETTIOTPEWETE TTAAIO
€€OTTAIOPO 1) €EOTTAIONOG Tou OTToioU N WPENIUN DIGPKEID (WG EXEI
TTapéABEl OTOV KATAOKEUAOTH YIO aTréppIyn, Xwpig XxpEwan yia TO
XproTn.

3.2 EmoKOTNon TPoidvTog

To aioBnTpIo eAeUBepOU XAwpiou Kal To aioBNTAPIO OAIKOU XAwpiou
atroTeAoUV NAEKTPOXNMIKG aioBNnTAPIa Xwpig avTidpaaTrpia, TTou
METPOUV adIGAEITTTA TN CUYKEVTPWON XAwpiou aTo vePS. To aiadnTrpIo
eAEUBEPOU XAwpiou PETPA TN CUYKEVTPWON TOU EAEUBEPOU XAwpiou
(dnuioupyeital aré avopyava mpoidvTa xAwpiou) oTo vePS. To
a100nTAPIO OAIKOU XAwpiou YETPE TN OUYKEVTPWON TOU OAIKOU XAwpiou
(eAeUBePO XAwpIO KAl OECUEUPEVO XAWPIO) OTO VEPOD.

O1 petaBoAég otnv Tiun pH ernpeddouv Tnv akpiBeia Tng HETPNONG
XAwpiou. H Tiur xAwpiou TToU UQaviCeTal GTOV EAEYKTH) PEILVETAI
ouvnBwg TrepitTou Katd 10% avd avgnon povadag pH.

AuT6 To a10BNTAPIO BIaBETEI Eva EOWTEPIKO aIoBNTAPIO BEPUOKPATIiag
TT0U augavel TNV akpiBeia TNG pérpnong XAwpiou. To orfua YETpnong
Bepuokpaaciag XpnOIMOTIOIEITAI ECWTEPIKA aTTO TO AIGONTAPIO YIa
auTépaTn avTioTaduion Beppokpaaiag. To oAua YéTpnong Bepuokpaciag
Oev ePPaVICETaI OTOV EAEYKT).

AuTo To 10BNTAPIO €xEl OXEDIAOTEI WOTE VA AEITOUPYET HE TNV WNPIAKA
TTUAN yia Toug AvaAUTeg xAwpiou xwpig avtidpaoTrpia CLF10sc kai
CLT10sc kai évav a1rd Toug EAEYKTEG OEIPAG SC yia OUAAOYH BedOPEVWV
Kal Agiroupyia.

H Eikéva 1 Tapouciddel 1o aigbntrplo eAeUBepou xAwpiou Kai TO
a100nTAPIO OAIKOU XAwpiou.
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Eikéva 1 Emiokétrnon Tou aiclnrnpiou
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1 HAekTpddio Tou aioBnTnpiou 4
eAelBepou XAwpiou

OT1 agpiopoU aTo KATTAKI
pepBpavng

N

Katraki pepBpavng

5 EAaoTikn Taivia

w

MepBpavn

6 HAekTpddIo TOU CIGONTNPIoU OAIKOU

XAwpiou

3.3 Auyvieg LED aioOntnpiou

H mpdaoivn Auyvia LED oTtn diagavr) Trepioxr Tou aiobntripa xAwpiou
Ogixvel TNV KaTAoTAON TG TPOPodoaiag peUPATOG.

Xpwpa KardoTtaon KardoTaon
Auxviag LED
Mpdoivo Avappévn (avaBoofrivel) | O ailoBnTApag eivai

EVEPYOTTOINUEVOG.

ATTEVEPYOTTOINUEVO O aioBnTrpag eival

QATTEVEPYOTTOINPEVOG.

MapouciGoTnNKe NAEKTPOVIKO
oQAaAua.

3.4 Apxn Asitoupyiag

AuTo To a1oBNTAPIO Eival éva SUVANOaTATIKO dpyavo TPIWV NAEKTPOBIWY,
ME éva €101KG TOTTOBETNUEVO NAEKTPOBIO PETPNTH. To NAekTPOBIO
HETPNONG (epyaciag) KaAUTITETaI aTTO PEPPPAvN Kal BpioKeTal OTOV
NAEKTPOAUTN padi pe To NAekTPOBIO ava@opdg. AuTr n TTEPIOXT) TOU
NAEKTPOBIO TTEPIEXEI Evav EIBIKO NAEKTPOAUTN Kail dlaxwpileTal atrd To
O¢eiypa yérpnang ato Tn YePBPAvn.

To a10BNTAPIO XPNOIYOTIOIET hIa AUTTEPONETPIKA YEBODO yia Tn YETpnon
TNG CUYKEVTPWONG XAwpiou oTo vepd. Ta €idn xAwpiou aTo deiya
péTpNong diEpxovTal atrd Tn pePBpdvn Kar avTidpouv Pe To NAEKTPODI0
epyaciag. Auti n avtidpaon TTapayel NAEKTPIKG peUUA TTOU Eival avaAoyo
ME TN ouykéVTpwOon xAwpiou. To NAEKTPIKO opa evIoXUETAI OTTO TA
NAEKTPOVIKG PEPN Tou aloBnTnpiou Kail PeTadidetal oto dpyavo utd Tn
Hoper Tédong (mV). To Tpito NAekTpOdI0 (BondNTIKG A NAEKTPOBIO
METPNTR) TOTTOBETEITAI OTO deiyua PETPNONG KAl XPNCIKOTIOIEITAl YIa TN
dlarfpnon evog oTaBepol duvapikoU aTo NAekTpddIo epyaaiag. To
OUVAMIKO EAEYXETAI ATTO TO NAEKTPODIO avaPOPAS. AUTA N dIaPOPPWaOn
au&dvel Tn oTaBepdTNTA TNG PETPNONG.

O nAeKTPOAUTNG PE PEYAAN TTOOOTNTA PUBUICTIKOU SIGAUPATOG JEGA OTO
KOTTAKI TNG HEMPBPAVNG TTOPEXEI ECWTEPIKA AVTIOTABUION yia TIG
auéopeiwoelg Tou pH aTo deiypa pétpnong. To puBuioTIKG didAupa
ouuBAaAel oTnv Auean aAAayn UTTOXAWPIWDWY IGVTWY TTOU JIATTEPVOUV TN
MeUBpPAvN o€ popIa UTTOXAWPIWSOUG 0&€0G. O NAEKTPOAUTNG KABIOTA TN
pETPNon oxedov aveEdpTnTn amod 1o pH Tou deiypatog péTpnong.

O evBeitelg xAwpiou dev e€apTwvTal atrd Tn BEpUoKpacia Tou vepou
METPNONG £€QITIOg TNG ECWTEPIKAG avTIOTABUIONG BEpUOKPaTiag.
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3.5 ESaptApara wpoiovrog

Avarpégte oTo Eikéva 2 yia va Befaiwbeite 0TI OAa Ta e€apTrpaTa £€Xouv
TapaAn@Bei. EGv kamroio atrd autd Ta avTIKEiHEVa AEITTEl 1) £XEI UTTOOTET
CNMIA, ETTIKOIVWVOTE QUECWGE PE TOV KOTOOKEUAOTH A YE £vav
QAVTITTPOOWTTO TTWAROEWV.

Eikéva 2 EgapTtApaTta aiodntnpiou

4.1 ZuvappoAdynon Tou aiolnrtnpiou

ANPOXOXH

O nAekTPOAUTNG TTEPIEXEI aAoyoVvidio KaAiou Kal puBuIoTIKO dIdAUpa yia Tn
pUBuIoN TNG oguTNTaG. AlaBdoTe To £vTutro MSDS TrpoTOU aVOoIgeTE TN QIGAN TOU

N—

1 Aiobntpio xAwpiou 4 AlakoTITOPEVOG dAKTUAIOG

2 EIBIKO yuaAdxapTo 5 HAekTpoAUTNG

3 AakTUMNog O-ring SI0KOTITOPEVOU
SdakTuAiou

Evétnta 4 Eykardortaon

ANMPOXOXH

eyxeipidiou.

MoAAaTTAoi Kiviuvol. MOvo €1I0IKEUUEVO TTPOOWTTIKO TIPETTEI VA EKTEAET
TIG EPYATIES TTOU TTEPIYPAPOVTAI OE QUTAV TNV EVOTNTA TOU

NAEKTPOAUTN.

To aioBnTApIO TTPETTEI VO cuvVapPOoAoynOei TTpoToU eykaTaoTabei oTnv
KuyeAida pong xAwpiou. H cuvappoAdynon cuviatartal oTnv a@aipeon
TOU KOTTOKIOU pEPPBPAvNG, TNV TTANPWAON TOU KATTAKIOU YENPBPAVNG ME
NAEKTPOAUTN KaI TNV TOTTOBETNON TOU KOTTaKIoU pePRPAavng aTov agova
nAekTpSOBIoU.

Mpiv amré T cuvappoAdynon Tou aicBntnpiou, diaBdaoTe TIg £EAG
TTPOPUAGEEIG:

* Mnv ayyiCete Ta NAekTpOdIa Kai dlatnproTe Ta KaBapd. Mnv aaipeite
TO OTPWHA OTA NAEKTPODIA.

*  AvaonkwaoTe TNV EAACTIKN TaIVia TTOu KOAUTITEI TNV OTTH AEPICHOU e
TNV €voeign “M48” o1o Katrdki yepBpAavng TpIv atméd TNV apaipecr Tou.
O aepIopog EMITPETTEI TNV €i0000 aépa aTo KaTrakl pepPpavng. H
uepBpPAavn Ba kataoTpagei edv 0 agPICPOG Eival KAAUPUEVOG KATA TNV
aQaipeon Tou KaTrakioU PePPPAvng, d16TI Ba CUCCWPEUTEN UTTOTTIEDN
OTO KATTaKI uEUBPavng.

* Mnv agaipéaeTe Tn peTaAAIKh Bdon pepBpdvng atrd To KaTrakl, KaBwg
JE TOV TPOTTO auTd Ba TTPOKANBEi {nuId oTn PepBpPavn.

* ToTroBeTeiTe TTAVTA TO KATTAKI HEPPBPAVNG O€ KaBapr, un
ATTOPPOPNTIKA ETTIQAVEIQ.

*  Mnv avakiveite TN @IGAN NAEKTPOAUTN, KABWG N avakivnon TNG QIAANg
dnuioupyei uoarideg. MeTa atrd To Avolyua TNG GIAANG NAEKTPOAUTN,
amoBnkeloTe TN QIGAN avatmoda.

* BeBaiwBeite 611 uTTAP)OUV OG0 TO BUVATOV AIlYOTEPEG PUOAAIDEG OTOV
NAEKTPOAUTN KT TNV TTARPWON TOU KATTOKIOU PEURPAVNG UE
NAEKTPOAUTN. YTTEPBOAIKA TTOAAEG PUOAAIDEG Ba pEIGOUY TNV
amoédoon Tou aiodnTnpiou.

* Mnv kAgiveTe TNV OTIM agpIoPoU e Tnv Evodeign "M48" aTo KaTrdki
peUBPAvVNG e To OAXTUAS oag ATaV TO KATTAKI HEPRPAVNG EXEI
ToTro0eTNOEI, TTPOKEIUEVOU VO aTTOPEUYXDEi N dlaguyr) TTAEOVATUATOG
NAEKTPOAUTN péow Tou agpiopou. Oa TTPokANBEi {nuId aTn pepPpavn
edv dev gival duvarn n diaguyn Tou TTAEOVATPATOG NAEKTPOAUTN.
ZKOUTTIOTE aTTOAG TUXOV TTOGATNTA NAEKTPOAUTN TTOU BPioKETAl OTO

EAMnvika 419



EEWTEPIKG TOU alobnnpiou pe éva kabapo, oTevo Upaoua fi xapTi. 4.2 ZuvappoAdoynon Tou aiontnpiou xAwpiou
BeBaiwBeite 611 Oev €xeTe ayyigel Tn yePBPAavn.

* BeBaiwBeite 6T TO KOTTAKI HEPPPAVNG EXEI TOTTOBETNOET EVIEAWG PEXPI —
10 oTOTI. H TTpWTN avriotaan mpoépxeTal amé 1o dakTuAio O-ring,
0aAAG ouveXiOTE va TOTTOBETEITE TO KATTAKI HEXPI QUTO VA OKOUMTTACEI
oTov d&ova nAekTpdBIoU.

#({
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4.3 EykardoTaon Tou aiolnrtnpiou

To aioBnTApIo TTPETTEl va eykaBioTaTal aTnv KUWEAIda pong, n oTroia ival
ouvdedepévn aTNV TTUAN, TTPETTEN va puBIZETal KOl KATOTTIV Va
BaBuovoueital TTpIV aTTd TNV APXIKA XPAON Kal JETA aTTd TN CUVTAPNON
Tou aioBnTnpiou. MNa Tnv eykatdoTacon Kai Tn oUvdeon Tou aiIgdnTnpiou,
avaTPEETE OTNV ATTEIKOVION TWV BNHATWV.

MNa va puBbuioete T0 AIGBNTAPIO, XEIPIOTEITE TO YIa 6 £wg 12 WPEG PEXPI
va oTaBepoTroinBouv ol evdeigeig Tou. AvatpégTe atnv evotnTa Mevou
OIaYVWOTIKWV EAEYXWV Kal EAEyxou oTn oeAida 434 yia TTAnpPoPopieg
OXETIKG PE TNV TTPOROAR evdeiiewv Tou aiobnTnpiou.

Znueiwon: O eAsyKTrS Kal To aionTripio TTou gival ouVOESEUEVA OE aQUTOV TTPETTE
va ouvexioouv va AgitoupyoUv ouvexwg yia T diarripnaon g faduovounong.

T\

422 EAAnvika




Evétnta 5 Aszitoupyia

5.1 Odnyieg Aeitoupyiag

* Aut6 1o Q1I0BNTAPIO €ival IO AgIOTTIOTO O€ GUYKEVTPWOEIG
utroAeIppaTIKOU XAwpiou peyaAUTepeg atrd 0,1 ppm (mg/L). Tuxdv
ouaowpPEUaT ICNUATWV/HOAUCUATIKWY UAIKWV (TT.X., BIOAOYIKWYV) GTN
ueuBpavn ptropei va rapeutTodioel ) va eUTTodioEl TIG HETETTEITO
UETPATEIG XAwpiou.

» Agv TTpETTEl VA XEIPICEOTE AUTO TO AIOONTAPIO OE VEPO XWPIG XAWpIO
yla TTEPICOOTEPEG ATTO Mia NUEPEG.

* Auto To a10BNTAPIO SV TTPETTEI VA eKTIBETAI O TTAAPOUG TTiEaNG r/Kal
Kpadaopoug atod 1o deiypa vepou.

5.2 Mepinynon xpnoTn

Ma TNV TTEpIypa@n Tou TTANKTPOAOYiOU Kal TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TNV
TTEPIAYNON, AVATPEETE GTNV TEKUNPIWON TOU EAEYKTH.

5.3 Ailauépewon Tou aiclnTtnpiou

XpnaipoTtroiate 1o yevou Configure (Alapdp@waon) yia va KataxwpioeTe
TTANPOPOPIEG avayvwpiong Kal ETTAOYEG TTPOBOANG yia TO aiIgbnTrAPIO Kal
yla va aAAd&geTe TIg eTTIAOYEG SlaxEipIong Kal aTTOBAKEUONG TwV
Oedopévwy.

1. Mamiote 1o TARKTPO MENOY kai emAéETE Sensor Setup (PuBuion
aigBnTnpiou), Configure (Alapdpewan).

EmiAoyn Mepiypaen
EMNEZEPrAzIA AM\GCel TO Gvopa TTOU QVTIOTOIXEI OTO
ONOMATOZ aioBnTAPIO OTO ETTAVW PEPOG TNG 006VNG

ueTpnoewy. To 6voua TreplopileTal o€

10 XOPOKTAPEG, OE OTTOIOVONTIOTE GUVOUAOHO
YPOUMATWY, apIBUWY, KEVWV ) OnUEiwv OTigng.
To TpoeTTiAeypévo Gvopa gival o ogIpIoKOg
apIBudg Tou aioBnTnpiou.
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EmiAoyn Mepiypaen

SELECT PARAM. Mpooappdlel Tig eTTAOYEG yIa TN Siaxeipion Kai

(ENIAOTH TNV OTTOBAKEUDT TWV BESOUEVWY TOU

NMAPAMETPQN) aioBnTnpiou. Avatpégte otnv evotnTa ETTAoyn
TWV TTOPAPETPWY OTn oeAida 424.

RESET DEFAULTS PubpiCel To pevou diapudpewaong oTig

(EMANA®OPA TpoeAeypéveg pubpioelg. OAeg ol

MPOENIAETMENQN TTANPOPOpIES yIa To alIgBNTAPIO XavovTal.

TIMQN)

5.3.1 EmiAoyn TwV TTapapETPWYV

1.

2.

EmAégTe Tov TUTTO aloBnTnpiou xAwpiou TTou XpnaigoTroigital - Total
CL2 (OAik6 CL2) A Free CL2 (EAetBepo CL2).

EmAEETE €dv xpnoiyotroieital aicBntrpio pH - Yes (Nai) 1 No (Oxi).

Edv Yes (Nai), emA£ETe TOV TUTTO qugBnTnpiou pH 10U
xpnoipotroigital - DIFF PH (pHD) 1 COMBO pH (ouvduaopoég pH)
kai katétmiv Chlorine (XAwpio).

MpoocapudoTE TIG TTAPAPETPOUG TOU aIGBNTNPIoU:
EmiAoyn

SELECT UNITS
(EmiAoyR povadwyv)

Mepiypagn

KaBopidel TIg JOVABES YIa TIG HETPAOEIG
aionTnpiou-Auto ppb-ppm (Autéparo ppb-ppm),
Auto ug/L-mg/L (Autéparo ug/L-mg/L), Fixed ppm
(ZTaBepo ppm) ) Fixed mg/L (X100epd mg/L).

AIAMOP.ENAEI=. KaBopiel Tov apiBud dekadiKwy JovAdwY TTou
epavi¢ovtal otnv 086vn pérpnong-X, XXX,
XX, XX (Trpogmmidoyn), XXX, X i XXXX (Autéuaro).
SELECT RANGE KaBopidel To eupog pérpnong-0 £wg 10 ppm.
(EMIAOIH EYPOYZ)
CAL WATCH Epgaviel edv xpnaiyoTroigital 1o aigbntripio pH-
(MAPAKOAOYOHZH avaTtpégte aTn ogAida ETAoyr| Twv TIHWY
BAOMONOMHZHE) ouvayeppoU Cal Watch (MapakoAotBnon

BaBuovéunaong) otn oeAida 424.

EmiAoyn
®INTPO

Meprypagn

Opidel pia aTaBepd xpodvou yia TNV avgnan Tng
oT10BepOTNTAG TOU OrjuaTog. H oTabepd Tou
XpOvou uttoAoyiCel TN péon TiPn o€ éva
KaBOpPIoPEVO XPOVIKO

S1doTnua-0 (amevepyotroinon @iATpavong) £wg
60 SeuTEPOAETITWY (METOG BPOG TIUAG OPOCNOU
yia 60 deutepOAeTTTA). TO PIATPO aUAvel TO Xpovo
aTrdKPIoNG TOU CHPATOG TOU aloBNTNPiou GTIG
peTaBoAég Tng diepyaaiag.

LOG SETUP (PYOMIZH
MHTPQOY
KATAIPA®HZ)

KaBopidel To xpovikd SIGoTNPa yia TNV KATaypa®r|
TWV GUPBAVTWY Kal TwV deBOPEVWY YIa TN
OUYKEVTPWOT XAwpiou Kal TNV KATAoTaON
porg-10, 30 deutepdAetTa, 1,5, 15 (TrpoeTTiAoyn),
60 AeTrTd.

5.3.2 EmiAoyn Twv TIpwV cuvayeppol Cal Watch (Mapako-

AoUBnon Babpovopnong)

To pevou Cal Watch (MapakoAotBnon Babuovounaong) xpnoigoTroleital
yla Ta €EAG:

Tov opIoud TwV CUVBNKWV cuvayepUoU OOAAUATOG Kal
TIPOEIBOTTOINONG YIa TIG ATTOKAICEIG HETPNONG XAwpiou f/kal pH.

Tov opiopd Tou XPOVIKOU SIOCTAPOTOG TTOU PTTOPEI N HETPNON XAwpiou
/kai pH va Bpioketal ekTdG Tou EUPOUG ATTOKAIONG TTPOTOU CNUEIWOET
ouvayeppog.

Tov opioud Tou XPOoVIKOU SIOCTANOTOG TTOU PTTOPEI N HETPNON XAwpiou
va gival 0,5 ppm A peyaAUtepn TTPOTOU ONUEIWBET UVAYEPUOG, €AV N
Trponyouuevn Babuovounaon aigbnTnpiou XAwpiou TTpaypaToTroINOnKe
XPNOIUOTTOIWVTAG MIa por dlEpYaadiag HE XAUNAr CUYKEVTPWON
XAwpiou (LCC) (< 0,5 ppm).

Tov opioud Tou XpovikoU SIaCTAPATOG TTOU 0 guvayepuodg Cal Watch
(MapakoholBnan BaBuovéunaong) gival evepydg TTPoToU aKUPWOEi
atré 10 6pyavo, €4V Ol JETPATEIG ETTIOTPEYOUV EVTOG TOU EUPOUG.

Tov opIoud TOU TTOCOCTOU OTO OTTOIO Ol JETPROEIG TIPETTEI VA
BpiokovTal EKTOG TOU EUPOUG ATTOKAIONG TTPOTOU ONUEIWOEI
OuVayEPUOG Kal TTPETTEI va ETTIOTPEWPOUV EVTOG TOU EUPOUG TTPOTOU
aKUpwWOEi 0 cuvayepUOG aTd To 6PYaAvo.
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MNa va emAEgeTe TIuEG ouvayeppou Cal Watch (MapakoAoudnon

Baduovopnong):

1. EmA£ETe Cal Monitor (MapakoAouBnon Baduovéunong).

2. Edv o kwdikog rpdofaacng gival evepyoTToiNUéVOG GTO JEVOU
QO0@AAEIOG TOU EAEYKTH, TTANKTPOAOYNOTE TOV KWAIKO TTPdaRaong.

3. EmA&CTe Tn(Tig) péTpnon(eig) Tpog TrTapakoAouBnon (opioTe pia

€TTIAOYR):

EmiAoyn
ALL (OAEZ)

CL2 ONLY
(MONO CL2)

pH ONLY
(MONO pH)

None (Kapia)

NMeprypagi

KaBio1d duvath Tnv evepyotroinon evég ouvayepuou
o@AAUaTOG i TTPOEIdOTTOINCNG OTAV CNUEIWVOVTQI
atrokAioelg pérpnong XAwpiou f/kai pH TTou eival iogg
MEYOAUTEPEG aTTO TIG TINEG ATTOKAIONG XAwpiou Kal pH TTou
£€Xouv emIAeyei atTd 1O XEIPIOTA.

KaBio1d duvatn Tnv evepyotroinon evog ouvayepuou
OQAAUATOG | TTPOEIBOTTOINGNG OTAV CNUEIWVETAI OTTOKAION
pETPNONG XAwpiou TTou gival ion A yeyaAdTepn atrod Tig
TINEG aTTOKAIONG PETPNONG XAWPIOU TTOU £XOUV ETTIAEYEI
a1ré TO XEIPIOTN.

KaBiotd duvaTr Tnv evepyoTroinon evog ouvayepuou
OQAAUATOG 1| TTPOEIBOTTOINGNG OTAV CNUEIWVETAI OTTOKAION
uétpnong pH ou gival ion | peyaAuTepn ato TIG TIHEG
atrokAiong pérpnong pH trou éxouv eTmiAeyei aTrd 1O
XEIPIOTA.

Amevepyotrolei GAoug Toug guvayeppoug Cal Watch
(MapakoAotBnon Babuovéunong).

4. TarmoTe 1o TARKTPO ENTER ka1 emAégTe Activate TMR
(Evepyotroinon TMR).

5. KaBopioTe 10 Xpovikd dIGGTNHA TTOU UTTOPET n(01) HETPNON(EIG) va
BpiokeTai(ovTal) eKTOG TOU €0pOUG ATTOKAIONG TTPOTOU ONUEIWOEi

OUVayEPUOG:
EmiAoyn
ALL (OAEZ)

CL2/pH ONLY
(MONO CL2/pH)

LCC (XAMHAH
ZYTKENTPQZH
XAQPIOY)

Mepiypaen

ACTIVATE TMR (ENEPIrOMNOIHZH TMR): KaBopicel To
XPOVIKO dIGaTNUA TTOU UTTOPOUV O1 HETPAOEIG XAwpiou
KAl pH va BpiokovTal ekTég e0poug TTPOTOU ONUEIWOET
auvayeppdg-10 €wg 99 Aetrtd (Trpoetmihoyn: 10 AeTTTd).

CONFID LEVEL (ENINEAO EMMIZETOZYNHEX):
KaBopidel To TTO000T6 GTO OTT0I0 01 HETPATEIG XAwpiou
KAl pH trpétrel va BpiokovTal eKTOG EUPOUG TTPOTOU
anueIwBEel cuvayepPOG Kal TIPETTEI va BpioKovTal EVIOG
€UpouUg TTPOTOU O CUVAYEPHUOG OKUPWOEI QUTONATWG
atré 10 6pyavo-50 éwg 95% (TTpoeTTiAoyn).

ACTIVATE TMR (ENEPIOMNOIHZH TMR): KaBopicel To
XPOVIKG d1daTnUa TTou YTTOpoUV o1 HETPROEIS XAwpiou H
pH va BpiokovTal ekTOG EUPoUg TTPOTOU ONUEIWOET

auvayeppdg-10 €wg 999 AeTTd (TTpoeTmiAoyr): 30 AeTTTd).

CONFID LEVEL (EMNINEAO EMMIZETOXYNHE):
KaBopidel To T0000Té OTO OTT0i0 01 HETPATEIG XAwpiou
'H pH mrpétrel va BpiokovTal eKTEG £0pOUG TTPOTOU
onueIwBEi cuvayepUOG Kal TIPETTEI va BpiokovTal EVIOG
€UPOUG TTPOTOU 0 auVayEPUOG aKUPWOET auTopdTwg
atmd 1o 6pyavo-50 £wg 95% (TTpoetmiAoyn).

ACTIVATE TMR (ENEPFONOIHZH TMR): KaBopilel To
XPOVIKO d1daTNUa TTOU UTTOPET pIa METPNGN XAwpiou va
egival 0,5 ppm A yeyaAUTepn TTPOTOU ONUEIWOEI
auvayeppdg-10 £wg 999 AeTTd (TTpoeTmiAoyr): 30 AeTTTA).
2uvayepPPOG ONUEIWVETAI HOVO €AV N TTPONYOUNEVN
BaBuovéunon aicBntnpiou xAwpiou TTpaypatoTToIROnke
XPNOIMOTTOIWVTOG POX) BlEPyaaiag Pe XaUNAR
auykévipwon XAwpiou (LCC) (< 0,5 ppm).

CONFID LEVEL (EMINEAO EMMIZTOXYNHZ):
KaBopidel To TTOG00T6 OTO OTT0I0 01 HETPAOEIG XAwpiou
mpérel va givan 0,5 ppm ) peyaAUTeEPES TTPOTOU
anUeIwWBEl cuVayEPUOG Kal TIPETTEI va Eival HIKPOTEPEG
amé 0,5 ppm TpoToU 0 cuvayepPOG aKUPWOET
QAUTOUATWG aTTd To 6pYyavo-50 £wg 95% (TrposTiAoyn).

6. TlatoTe 10 MANKTPO ENTER kai emAéETe Deactivate TMR
(Atrevepyotroinon TMR).

EAMnvika 425



7. KaBopilel T0 XpoviKO dIAoTnUa TTou €vag CuvayepUOg gival evepyog
TPOTOU aKUpwWOEi (atTevepyoTroindei) auTopdTwg até 1o dpyavo, av
Ol HETPAOEIG ETTIOTPEWOUV EVTOG EUPOUG OTO TTOCOCTO (ETTITTEDO
€UTTIOTOOUVNG) TTOU £Xel eTTIAeyEi oTO Activate TMR (Evepyotroinon
TMR):

EmiAoyn
ALL (OAEZ)

Mepiypaen

KaBopiel To Xpovikd dIdaTnua TTou €vag
ouvayepuog ammékAiong péETpnong xAwpiou KAI pH
ival evepyog TTpoToU akupwBei-10 £wg 99 AeTrtd
(TrpoeTmiAoyn: 30 AeTTTd).

CL2/pH ONLY (MONO  KaBopilel To Xpoviké didaTnua TTou évag

CL2/pH) ouvayeppog atrékAiong pétpnong xAwpiou 'H pH
ival evepyog TTpoToU akupwBei-10 £wg 999 AeTrTd
(TrpoetmiAoyn): 30 AeTTTd).

LCC (XAMHAH KaBopidel To Xxpovikd dIdaTnua TTou €vag

ZYFKENTPQZH ouvayepudg LCC eival evepyog mpoToU

XAQPIOY) akupwBei-10 €wg 999 AetrTd (TrpoETIAOYA:

30 AeTd).
8. MatoTe 1o TARKTPOo ENTER ka1 emAéETe CL2 Deviation (ATrokAion
CL2).
9. KaBopidel TIg TIHEG aTTOKAIONG PETPNONG XAWPIOU TTOU EVEPYOTTOIE
ouvayeppoug:

EmiAoyn Meprypaen

CL2 ERR DEV (AMOKAIZH
ZOAAMATOZ CL2)

KaBopiel Tnv ammékAion pétpnong xAwpiou
TToU B0 EVEPYOTTOINOEI £€va OUVAYEPUO
o@AaApaTog-30 éwg 99% (TrpoetmiAoyn: 50%).

CL2 WRN DEV (ANOKAIZH KaBopiel Tnv amékAion pétpnong xAwpiou

MPOEIAOMNOIHZHZ CL2) TTou B0 EVEPYOTTOINOEI £€va OUVAYEPUO
Trpoeidotroinang-10 éwg 30% (TTposTiAoyn:
20%).

Znueiwon: H pétpnon tng amoékAions xAwpiou mpayuaroroieirar amé 1o
Opyavo XpnoiIKoTToIvTas TV Tiun xAwpiou mou Karaypdenke Kara 1n OIGpKEIa
¢ 1eAeutaiag Babuovéunaons ouykévipwaong dlpyaaciag yia xAwpio.

10. MartAoTe 1o TANKTPO ENTER Kkai emA&gTe pH Deviation (ATrokAion
pH).

11. KaBopiCel Tig TIpég atrékAiong péTpnong pH TTou evepyoTrolei
ouvayeppoug:

Mepiypaen

pH ERR DEV (ANOKAIZH Ka6opigel Tnv ammékAion pérpnaong pH tou Ba
ZOAAMATOZ pH) EVEPYOTTOINOEI £va GUVAYEPUO
a@daApatog-1 (TTpoetmiAoyr)) £éwg 3 povadeg pH.

EmiAoyn

pH WRN DEV
(ANMOKAIZH
MPOEIAOMOIHZHZ pH)

KaBopiel Tnv ammokAion pétpnong pH mou Ba
EVEPYOTTOINOEI £va GUVAYEPUO
TpoeidoTroinang-0,5 (TTpoetmiAoyr)) £wg

1 povada pH.

Znueiwon: H pétpnon g amékAions pH mpayuarorroigital amré 1o 6pyavo
xpnaoipotrolwvrag tnv niun pH mou karaypdenke kard 1 diGpkela NS TEAsuTaiag
BabBuoviéunong ouykévipwong dlepyaaciag yia xAwpio.

5.4 BaBuovounon Tou aiclnrtnpiou

5.4.1 TIAnpog@opieg yia Tn BaBuovounon Tou aicdnrnpiou

Ta xapakTnpioTikd Tou aioBnTtnpiou peTaBaAlovTal EAAPPWGS PE TO
TTEPACUA TOU XpOvou Kal uttoabpuifouv Tnv akpiBelid Tou. To aigBntrpIo
TPETEl va BaBuovopeital yia va diatnpeital n akpiBeia. H ouxvotnra
BaBuovoéunong egaptdral amd TNV epappoyn Kal KabopideTal KaAUTEPa
pe BAon TNV guTTEIPIQL.

EtmavaBaBuovopeite To aioBntrpio, 6tav autd amoouvieTal atrd 1o
PeUUA KOI OTTOPAKPUVETAI OTTO TO VEPOS YIA TTEPIGOOTEPA aTTO 15 AeTTTA.

5.4.2 EmiAoyn Tng peBédou Babuovopnong

Mia mpwTn Babpovounon 2 onueiwyv, cupTrePIAAUBAVONEVWY TOOO
™G PNdeviknig Babpovopnong * 600 kai TN PETPRONG kKAiong
(ouykévipwon Siepyaciag), TTPETTEl va TTPAYUOTOTIOIEITAI YIA VEA
ETMOKEVAOUEVA aioOnTApIa.

3 SuvioTaTal NAEKTPIKA uNdevikr BaBuovounon. H xnuikf undevikr) BaBuovounon cuvioTaTal JOvo £Aav ol CUYKEVTPWOEIS xAwpiou pori¢ Siepyaciag

gival ouxva katw ato 0,5 ppm.
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AmrairodvTal pia | 800 PETPAOEIS yia TN faBuovounon Tou aiodnTnpiou.
O1 YETPATEIG TTPAYUATOTIOIOUVTAI UE TO AIOBNTAPIO XAwpiou TNV
KUWeAida pong.

Ortav TpaypaTtoTrolgital pévo pia pérpnon (Babuovounon 1 onueiou),
TTpayuaToTroigital UNdevIKA Babuovounon A HETPNON CUYKEVTPWONG
diepyaciag (avaAuon oTiypiaiou deiypatog). Mia undevikr) fabuovounon
MTTOPEI VO TTpayUOTOTTOINGET XNMIKG JE VEPO PETPNONG XWPIG XAWPIO N
NAEKTPIKA HEOW TNG NAEKTPOVIKAG aPaipeEaNG TNG METATOTTIONG
BaBuovéunong TTou dnuioupyeiTal até TRV TTUANS. Mia pétpnon
OUYKEVTPWONG BIEPYACiag TTPAYHATOTTOIEITAI XNUIKA HECW TNG METPNONG
NG CUYKEVTPWONG XAwpiou TNG ponig diepyaciag pe pia péBodo
avagopdg (avaAuon oTiypiaiou SeiypaTog) Kal KATéTTIV ThV EI0aywyn TNG
TIMAG HETPNONG MEOW TOU EAEYKTA.

Orav mpayuaTtoTtrolotvtal dUo Babuovounoeig (Babuovounon

2 onueiwv), To TTPWTO onueio dedopévwy TTou PeTPATAl ival TO PNOEVIKO
anueio kai kaBopifeTal Ye TNV TIPAYPATOTTOINCT PNOEVIKIG
BaBuovéunong €ite NAEKTPIKA €ITE XNUIKA, XPNOIMOTIOIWVTAG TNV idia
péBodo pe TN Babuovounon 1 onueioud. To BeUTEPO ONEID BESOPEVWY
TTOU METPATOI Eival N OCUYKEVTPWON Biepyaaciag Kal kaBopideTal e TNV
TTPAYUATOTTOINCN METPNONG OUYKEVTPWONG diepyaaiag (avaAuon
oTIypiaiou SeiypaTog) xpnoIoTToIwvTag Tnv idia pébodo pe Tn
BaBuovoéunon 1 onueiou.

Znueiwon: Orav mpayuarorroigiral pia xnuikn Undevikn fabuovounon, o 6pyavo
TPAYUATOTTOIEl QUTOUATWS NAEKTPIKNA NOEVIKY BaBuovdunaon mpiv amd 1N XnNuikn
undevikn Babuovounaon kai eupavidel Kai Tig SUO UETATOTTIOEIS OTA armoTeAéouara
Babuoviéunong.

5.4.3 Aiadikaoia fabuovounong 1 onueiou

1. MatAoTte 10 TAAKTPO MENU (MENOQY) ka1 emmIAéETe Sensor Setup

(PUBuIon aiobnTnpiou), Calibrate (BaBuovounan), Chlorine (XAwpio).

2. EmAé&CTe Seiypa 1 onpeiou.

3. Edv o kwdikog Tpdofacng gival evepyoTToiNuévog GTO YEVOU
aoQAAEIOG TOU EAEYKTH, TTANKTPOAOYAOTE TOV KWAIKG TTPOoBaang.

4. EmAéCTe gite Zero Cal (undevikr) BaBuovéunaon) site Process Conc
(BaBuovopunaon cuykévipwaong diepyaaiag).

5. EmAEETE pia puBuion yia 1o oApa €§6dou Katd Tn SIGPKEIA TNG
BaBuovoéunong:

EmiAoyn
ACTIVE (ENEPIrO)

Nepiypagi

To 6pyavo atmooTéAAEl TNV TpExouaa Tiur £6d0uU TTou
METPIETAI KATA TN BIAPKEIX TNG dladikaoiag
BaBuovéunong.

HOLD (KPATHZH) H miunA g €§6dou Tou aiobntnpiou diatnpeital aTnv

TPEXOUOQ TIMA TTOU PETPIETAI KATA TN SIGPKEIR TNG

diadikaciag Baduovounong.
TRANSFER Kara 1 Sidpkeia Tng Babuovopnong, ammoaTéAAETal
(META®OPA) Hia TrpokaBopiopévn TP £€600u. AvaTpéETe oTO

€YXEIPIOIO AEITOUPYIOG TOU EAEYKTA yia va aAAGEETE TNV
TTpoKaBopIouEVN TIWA.

6. Eav emAé€are Process Conc (BaBuovounon GuykEvIpwaong
diepyaaiag):

a. lNamoTe 1o TARKTpo ENTER.
Epeavigetal n iy yétpnang.

b. Mepipévere éwg 6Tou OTABEPOTTIOINDEI N TIUA KaI TTATAOTE TO
ArkTpo ENTER? yia petdBacn otn pétpnon poAg dicpyaaciog.

c. MetpAoTe TN ouykévTpwaon xAwpiou TnG porg diepyaaciog
(avéAuon oTiypiaiou SeiypaTog) Ye Eva Opyavo XpnoINOTTIOIVTAG
pia péBodo avagopdg (1r.x., DPD). XpnoiyotroioTte Ta TTAAKTPO
BéAoug yia va eI0QYAYETE TNV TIPA JETPNONG KAl TTATAOTE TO
mAAKTPOo ENTER.

7. Edav emAégare Zero Cal (undeviki BaBuovounan), emAEETE TOV TUTTO
BaBuovéunong:

EmiAoyn Mepiypaen

ELECTRICAL
(HAEKTPIKO)

H petarémion Tou dnuioupyeital atrd TNV TTUAN
aAQaIPEITal YIO TOV OPIGUO TOU PNdEVIKOU onpeiou
(dev xpnoiyoTroigital deiypa).

CHEMICAL (XHMIKO) To vepd xwpig XAwpIo YETPATAI yia TOV OPICUO TOU
undevikou anueiou.

4 Edv n emAoyr yia To Auto Stab (autéuatn otaBepoTroinon) opioTei ot Yes (Nai) oTo pevou Calibration Options (EmiAoyég BaBuovounong), n
086vn Ba TTpoXWPHROEI AUTOUATWG OTO ETTOPEVO Bripa. AvaTpééte oTo AMNayn Twv emAoywy Babuovéunaong otn agAida 430.
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10.

1.

12.

13.

Edav emAégare Electrical (HAeKTPIKO), TTEpIYEVETE VO OTABEPOTTOINGEI N

TiunA kai TTaToTe To TTARKTPo ENTER? yia va opigeTe To undevikd
OnNUEIO NAEKTPIKA.

Edav emAégate Chemical (Xnpiko):

a. ATTevepyoTTOINOTE TN por| dlEPYaaiog Kal TOTTOBETAOTE VEPS XwPig

XAWpIo yEow TNG KuweAidag porg. BeBaiwbeite 611 n Bepuokpaacia

TOou vePOU Xwpig XAwplo gival 6oo 1o duvaTdv TTIo KoVTa aTn
Bepuokpaaia porg deiypatog diepyaaiag.

b. MartAoTe To TANRKTPpo ENTER.
Epegavigetal n TiyA yérpnong.

c. lNepipévete va oTtaBepoTrondei n TIPR Kai TTATAOTE TO TTAAKTPO
ENTER? yia va OpiOeTe TO UNJEVIKO ONMEID XNUIKA.

EAéyEre TO ammoTéAeopa Tng Babuovounaong:

o EMITYXHXZ — To aioBnTpIo eival BaBuovounuévo Kai £€TOIUO YIa
N péTpnon deiypdtwy. Epgavifovral ol Tiuég KAiong A/kai
METOTOTTIONG.

* AMNETYXE — H kAion i n petatomon Babuovounong eYTTiTITouV
€KTOG TWV ATTOOEKTWYV Opiwv. [NpayuaToTToInoTe CUVTHPNCN ToUu
aiodnTnpiou (avaTpégte oTNV EvOTNTA ZUVTAPNON OTn ogAida 430)
KQl KATOTTIV €TTaVOAGBETE TN BaBuovounan.

Edv n BaBuovéunon Arav emtuxnuévn, méote ENTER yia va

OuveXiOETE.

Edv n emAoyn yia To avayvwpIioTIKO TOU XEIPIOTR €XEl pUBUIOTEI O€
NAI o10o pevou PYOM. BAGM., TTANKTPOAOYNOTE £va avayvWwPIGTIKO
XEIPIOTRA. AvaTtpEgTe oTnV evoTnTa AAOYR TwV ETTIAOYWV
BaBuovounong otn agAida 430.

21V 086vn NEO AIZOHT., emA£gTe €Gv TO aloBnTApIO €ival
KaIvouplo A Oxl:

Emidoyn Mepiypaepn

YES (NAI) To aigbntripio dev €xel BaBuovounbei ato TTapeABOV e autd 1o
6pyavo. [Mvetal ETTavagopd Twv NUEPWYV AEITOUPYIAG Kal TwWV
TTPONYoUHEVWY KAPTTUAWY Babuovéunong yia To aiobnTtAplo.

NO (OXI) To aioBntrpio £xel BaBuovounbei oTo TTaPeABOV e auTd TO

6pyavo.

14. Erava@épeTe 70 ailoOntrpio oTn diepyacia kai TEote ENTER.

To ofjpa €600 ETTAVEPXETAI GTNV EVEPYN KOTAOTAON KAl GTNV 006vN
eP@avigeTal N TIPG TOU OEiyPOTOG TTOU PETPIETAI.

Znueiwon: Eav n Aeiroupyia e€60ou éxer opiotei o KPATHEH 1 META®OPA,
EMAEETE TO XPOVO KaBUaTéEPNONG OTav o £6000I1 ETIOTPEWOUV OTNV EVEPYN
Karaoraon.

5.4.4 Aiadikacia BaBpovounong 2 onpeiwv

1.

MatroTe 1o TTANKTPo MENU (MENQOY) Kkai emAéETE Sensor Setup
(PUBuion aiobntnpiou), Calibrate (BaBuovéunon), Chlorine (XAwpio).

2. EmAéCTE deiypa 2 onueiwv.

Edv o kwdIk6g TTpdaacng ival evepyoTToiNuéVog OTO PeVOU
a0@AAEIOG TOU EAEYKTH, TTANKTPOAOYNOTE TOV KWwdIKG TTpdaRaong.

EmA£ETE pia pUBUION yia To ofpa ££600u Katd Tn dIAPKEIa TNG
BaBpovépunaong:

EmiAoyn Meprypaen

ACTIVE (ENEPIO) To 6pyavo atmoaTéAAel TNV Tpéxouca TiuA £§6dou TTou
METPIETAI KATA TN BIAPKEIA TNG dladikaaiag

Babuovéunong.

HOLD (KPATHZH)  H mipn 1ng €§6dou Tou aiobntnpiou diatnpeital otnv

TPEXOUOQ TIMA TTOU PETPIETAI KATA TN SIGPKEIQ TNG

diadikaciag Baduovéunong.
TRANSFER Karta 1n Sidpkeia Tng Babuovopnong, ammoaTéAAETal
(META®OPA) Hia TrpokaBopiopévn TiunA £€600u. AvatpégTe oTo

eyXEIPIOIO AEITOUPYIaG TOU EAEYKTA yia va aAAGEETE TNV
TTpoKaBopIoUEVN TIUN.
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5. EmmA£ETe TOV TUTTO TNG BaBuovopnong: 8. MeTtproTe Tn ouykévTpwon xAwpiou TNG pong diepyaaiag (avaiuon

oTIyHIaiou deiypaTog) Ye €va 6pyavo XpnOIJOTToOIWVTAG pia uEBodo

EmiAoyn Mepiypagn ava@opdg (1r.X., DPD). Xpnaipotroinate Ta ARKTPa BEAOUG, yia va
eigaydyeTe TNV TIMA PETPNoNg Kal TTatAoTe To TTARKTPo ENTER.

ELECTRICAL H petarotmion mou dnuioupyeital atré Tnv TTUAN

(HAEKTPIKO) agaipeital yia Tov opiopé Tou PndevikoU onueiou (dev 9. EAéyEre 10 ammotéAeopa TG Babuovépnong:
xpnoipoTtroieital deiypa). Tn ouvéxela, £va deiyua
Blepyaoiag HeTpdTal yia Tov opIopo Tou SelTepou * EMITYXHZ — To aigbnTripio €ival Babuovounuévo Kai £Tolpo yia
GnuEiou aTT6 TO OTToi0 UTTOAOYICETAN 1) KAION. TN péTpnon derypdrtwy. Epgavifovral or Tiég KAiong /kai

CHEMICAL To vepod xwpig XAwplo peTpdTal yia TOV OpIoHS TOU METATOTTIONG.

(XHMIKO) undevikoU onpeiou. XTn ouvéxela, éva deiypa diepyaoiog . . . . . .
UETPATAI yIa TOV OPICUO TOU JEUTEPOU ONUEioU aTrd To AI'II'ETYXE —H K)\IC'JI‘] n n METATOTTION Bae”9V0“ncng,€“nlnTouv
otroio utroAoyigeTal n KAion. EKTOG TWV TTOSEKTWV Opiwv. MNpayuaToTroiNocTe cuVTAPNON Tou

aigBnTnpiou (avaTpégTe oTNV evéTNTa ZUVTPNON TN agAida 430)
6. Edv emAégete Electrical (HAekTpIkd): Kal KAaTéTTV €TTavaAdBeTe Tn Babuovounaon.
a. Mepipévete £wg 6TOU OTABEPOTIOINGEI N TIUA KAl TIATAGTE TO 10. Edv n BaBpovopnon Arav emruxnuévn, méote ENTER yia va
TAAKTP0 ENTERS yia va opioeTe To undeviké anueio NAEKTPIKA. GUVEXIOETE.
b. MarAote To TARKTPOo ENTER yia va ouveyioete Tn BaBuovounon. 11.Edvn €1T|)\0Vf'] YIO( TO QVOyVWPIOTIKG TOU X€|Q|0Tﬁ f?Xil pubuioTei oe .
Ep(pavi(g'rq| n T|pr’] ps'[pr]o'ng ™mg OUVKéVpror]g 6|£pya0|’qg_ NAI oT0 MEVOU PYOM. BAOM., 'IT)\I']KTDO)\OYI’]O'TE £Va avayvwpeIioTIKO

XEIPIOTA. AvaTpégTe oTnVv evoTNTa AAOYH TWV ETTIAOYWV
BaBuovoéunong otn agAida 430.

12. Z1nv 086vn NEO AIZOHT., emA&ETE €@v TO QiIgBNTAPIO Eival
KaIvoupIo 1\ oxl:

c. [Mepipévere va oTaBepotroinBei n TiuA Kal TTaTtoTe TO TTAAKTPO
ENTER? yia va sioayAyeTe gia pétpnon pong diepyaciag.

7. Edv emAégate Chemical (Xnuiko):

a. ATtrevepyoTroInoTe T por) dlEpyaaiag Kal TOTTOBETACTE vePS XWpIg

XAWpPIO PEoWw TNG KUWeAIBag pong. BeBaiwBeite 611 n Beppokpaaia Emhoyni  Mepiypag
TOU VEPOU x'wplg'x)\wplo £lval 000 10 §UV°T°V TTIO KOVTa 0N YES (NAI) To aioBntripio dev éxel BaBuovounsi oTo TTapeABV e autod To
Beppokpaaoia porg deiyyarog diepyaciog. opyavo. TVETal ETTaVAPOPE TWV NUEPWVY AEITOUpPYIaS Kal Twv
b. MatAoTe To TAARKTPo ENTER. TIPONYOUHEVWY KAUTTUAWY BaBuovounaong yia to aiglnTipio.
Eucpa\{liswl N TIkN HeTPNONG. i | i i NO (OXI) To aioBntrpio €xel BaBuovounBei oTo TTaPeABOV Ye auTd TO
c. lNepipévete va otaBepoTrondei n TIPn Kail TTATHOTE TO TTARKTPO Spyavo.

ENTER? yia va opigeTe T0 UNdeVIKG GNUEIO XNUIKA.
d. ATevepyoTTOINGTE TN POK) TOU VEPOU XWPIG XAWPIO Kal

EVEPYOTTOINOTE TN Por| dlEpyaciag. X ; \ X
Aot AfKT00 ENTER su(pdyl(um n TiyA Tou 6’£|vugTogl1'rou METPIETCN. )
e. 11aTnGTE TO TIANKTPO | : Znueiwon: Eav n Asiroupyia e€6dou éxei opiotei oe KPATHEH r§ META®OPA,
Epgavigetar n miury pérpnong. EMTIAEETE TO XPOVO KaBUaTEPNONS GTav o1 60801 ETTIOTPEWOUV TNV EVEPYH
f. Mepipévete va oTaBepoTroindei N TINA KAl TTATACTE TO TTAAKTPO kargoraon.
ENTERS? yia va eioayayeTe gia pétpnon pong diepyaciag.

13. Emavagépete 10 aloOnTtrpio oTn diepyacia kai méote ENTER.
To ofjpa €6d0uU ETTAVEPXETAI TNV EVEPYN KOTAOTAON KAl 0TNV 006vn

5 Edv n emhoyn yia To Auto Stab (autépatn otaBepotroinon) opioTei og Yes (Nai) oTo uevoU Calibration Options (EmmiAoyég BaBuovounong), n
086vn Ba TTpoXWPHROEI AUTOPATWG OTO ETTOPEVO Bripa. AvaTpééte oTnv evdTnTa ANayr Twv £mAoywy Babuovéunong otn agAida 430.
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5.4.5 Emavag@opd Baduovopnong oTig TTPOETIAOYEG

MNa va a@aipéoeTe YIa Un IKAVOTToINTIKY) BaBuovounan, aviikaTaoTAOTE
TIG puBpioelg BaBuovounong XEIPIOTH YE TIG TIPOETTIAEYUEVEG puBpioElg
BaBuovéunong xpnoiyotrolwvTag To yevou Calibrate (BaBuovéunon).

2Tn ouvéxela, BaBUOVOUAROTE €K VEOU TO aITONTAPIO, OTTOTE ATTAITEITAI.

1. MatAoTe 1o TAAKTPO MENU (MENOQY) ka1 eIAégTE Sensor Setup
(PuBpion aiobntnpiou), Calibrate (BaBuovounon), [ETIAEETE
aioOnTApIo], Reset Defaults (ETravagopd mpoeTmAoywv).

2. Edv o KwdIkAG TTpéoPaacng eival EVEPYOTTOINUEVOG OTO PEVOU
QO0@AAEIOG TOU EAEYKTH, TTANKTPOAOYNOTE TOV KWBIKO TTPdaRaong.

3. EmA&CTe Yes (Nai) kal TatrioTe 10 TTAKTpO Enter.

5.4.6 AAAayn Twv emAoywv Babpovounong

O xeIpIoTAG PTTOPEi Va opioel pia utrevoupion Babuovounong, va
EVEPYOTTOINCEI TNV AUTOUATN OTaBgpOTTOINGN KATA TN SIdpKEIa
BaBuovounoewv A va cuptrepiAdBel £va ID xeipioth pe dedopéva
BaBuovéunaong amé To pevou Cal Options (ETmAoyég BaBuovounaong).

1. MatAoTte 1o TAAKTPO MENU (MENOY) ka1 emmAégTe Sensor Setup
(PuBpion aiobntnpiou), Calibrate (BaBuovounon), [ETAEETE
aioOnTApIo], Cal Options (ETiAoyég BaBuovounaong).

2. TpooappdaTe TIG ETMAOYEG:

EmiAoyn Meprypaen

AUTO STAB Evepyotrolgi To oUOTNUA yia TV atrodoxn Twv
(AYTOMATH TIHWV CAPOTOG PETPNONG KATA TN SIGPKEIa
ZTAGEPOIMOIHZH) BaBuovounoewy Kai va TTpoxwperoel GTo

€TTOpEVO Brpa TNG Babuovéunong, étav To
guoTnua kabopilel 6T To afpa PETPNONG £XEI
oTaBepoTroinBei-On (Evepyd) i Off (Avevepyd)
(Trpoemdoyn). EicaydyeTe éva e0pog
atabepoTroinong-25 €wg 75 ppb (0,025 £wg
0,075 ppm).

EmiAoyn Meprypaen

YNENOYMIZH BAOM. Opicel pia utrevlUIoN yia TNV ETTOPEVN
Babuovopnon oe NuéPEg, Uriveg 1 €.

OP ID ON CAL (ID MepihapBavel éva avayvwploTikd (ID) xeIpIoTh pe
XEIPIOTA Yia dedopéva Babuovopnong — NAI 1 OXI
BaBpovounon) (TrpoetmiAoyn). To avayvwpIoTIKO KaTaywpideTal

kaTd TN didpkeia NG Baduovounong.

5.5 Mntpwo kataypa@pnig dedopévwv

O eAeyKTAG TTAPEXEI £va PNTPWO KATAYPAPHG dESOPEVWV VIO KABE
aio0nTApIo. To uNTPWo Kataypadrg dedopévwy aTTobnkelel Ta dedouEva
METPNONG OTa ETTIAEYPEVA XPOVIKA SIOOTAPATA (SIANOPPWOIUT ATTO TO
XEIPIOTR). MTTOpEiTE Va SIaBACETE TO PNTPWO KATAYPAPHG BEOOUEVWY OE
popery CSV. Na 0dnyieg OXETIKG PE TN AYN TwV INTPWWYV, AVaTPESTE
OTO €YXEIPIBIO XPAONG TOU EAEYKTA.

AvaTtpégte OTIG evOTNTEG ETTIAOYA TWV TTOpapETPWY 0T 0eAida 424 yia
TTANPOPOPIEG OXETIKA UE TOV KABOPIOUO XPOVIKWY SIACTNUATWY yIa
atoBrkeuan SEBOPEVWV GTO UNTPWO KATAYPAPHG BEOOUEVWV.

5.6 MnTtpwa Modbus

Mia AioTta e Ta unTpwa Modbus ivail dlaBéaiun yia eTKoIVWYiIa HECW
OIkTUOU. AvaTpégTe 0TV ToTroBecia Web Tou KATAOKEUAOTH yia
TTEPICOOTEPEG TTANPOPOPIEG.

Evétnta 6 XuvtApnon

MoAAatTAoi Kiviuvol. Mnv atroocuvapuoAoyeiTe TO Opyavo yia
ouvtrpnon. Edv mpémel va kaBapiaTolv i va eTTIOKEUAOTOUV Ta
EOWTEPIKA EEAPTANATA, ETTIKOIVWVACTE PE TOV KATAOKEUQTTH.

MoAAaTTAoi Kivduvol. Mévo €I0IKEUUEVO TTPOOWTTIKO TIPETTEI VA EKTEAEI
TIG EPYATIES TTOU TTEPIYPAPOVTAI O€ QUTAV TNV EVOTNTA TOU
eyxeipidiou.

ANPOXOXH
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6.1 Xpovodidypauua GuvTRPNong

Epyacia ouvtipnong ZuxvoTnTa

Agiavon Tou NAekTpddiou Ortav o1 evoeieig Tou aigBnTNpiou dev
eival oTaBepég fy n KAion gival
€CQIPETIKA HIKPN

AvTIKaT4oTaON OTO KaTTakI uepuBpavng® | 1 é1og

(To KaTTaKI EVOEXETAI VO XPEIQOTEI Va
avTikaBioTatal ouxvoTEPa avaoya e
TNV TOI6TNTA TOU VEPOU.)

AVTIKATAOTOON TOU NAEKTPOAUTN 3 éwg 6 urveg

AvTIKaTdoTaon Tou aigbnTtnpiou 3 ém

(To a1gBNTAPIO EVOEXETAI VO XPEIOOTEI
va avTikaioTaral guxvoTepa avaAoya
UE TNV TTOIGTNTA TOU VEPOU Kal TV
€Qappoyr.)

6.2 A@aipeon Tou aicBnTnpiou atréd Tnv KUPeAida
pong
Znueiwon: To aiobnrripio utropei va apaipebei amrd 1o vepd yia diIGoTnua Ewg Kal

1 Wpa yia TNV mTpayuaromoinan ouviipnongs oro aiontripio. To Karraki ueuBpavnsg
Kal 0 NAEKTPOAUTNG Ba xpelaoTei va avrikaraoTabouv perd amé 1 wpa.

6 O nAekTPOAUTNG avTiKaBioTaTal GTAV AVTIKABIoTATAI TO KATTAKI JEUBPAVNG.
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6.3 Aciavon Tou dkpou nAekTpOSiou

N€1dveTe TO €TTITTESO AKPO TOU NAEKTPOBIOU WE TO €I0IKO YUOAOXAPTO TTOU
TTAPEXETAI.

Znueiwon: Edv dev givai duvarn n Babuovounon eéaitias aotabwyv evogifewv Tou
aigbnrnpiou n e€aipeTikG Likpns kAiong Babuovounong, aviikaraoTioTe ToV
NAEKTPOAUTN Kai TO KATTAKI PeUBPavng. AgiGvete uévo To Gkpo NAEKTPOdIoU GV N
avTikardaoraon Tou NAEKTPOAUTN Kai 0To KaTTaki ueuBpavng dev diopbwoouv 1o

mpéBAnua.

1. AmoouvdéoTe To KaAwdio aTTé To AIoONTAPIO.

2. AgaipéoTe To aioBnTAPIo atrd TNV KUWeAida pong.

3. AiaBdoTe TIg TTPOQUAAEEIG OTNV evOTNTA ZUVAPPOAGYNON TOU
ailobnTnpiou otn oeAida 419.

4. AvaonkwaoTe TNV EAACTIKN TaIvia TTOU KOAUTITEI TNV OTTH AEPIOUOU PE
TNV £€voeIgn “M48” oTo Katrdki hePBPAvNG Kal CUPETE ETTAVW TNV
€AAOTIKN TAIVIQ WOTE va uNv KAAUTITEl TNV OTTH agpIouol.

5. TupioTe TO KATTAKI HEUBPAVNG OPIOTEPOOTPOPA KAI APAIPETTE TO
KOTTAKI HEPPBPAVNG aTTd TO QIgBNTAPIO.

6. KaBapioTe T0 NAekTpdOIO PE pIa KABapr, OTEYVH XOPTOTTETOETA.

7. Aeidvete 10 0TEYVO GKPO Tou NAekTPSBIoU (Eikéva 3). KpatioTe Tn pia
ywvia Tou €1801KoU YUaAOXapTou evw) eKTEAEITE TN diadikaaia.
Znueiwaon: Asv Tpémel va aoKeiTe eTITAéov dUvapn PO 1a KATw, EKTOC aTro
10 BApog Tou aiobnrnpiou.

8. ZuvappoAoynoTe To aIgBNTAPIO PE TO TTAAIO KATTAKI JEUBPAVNG.

9. EykataotioTe T0 aigbnTApIo oTnV KUWPEeAIda POAG Kal GUVOEDTE TO
KaAWdIo aicBbnTnpiou.

10. PuBuioTe 10 aioBnTripIo AeIToupywvTag 10 yia 6 €wg 12 wpeg. To
aI00NTAPIO €x€El PUBUIOTEI POAIG OTOBEPOTTOINBOUV OI EVOEIEEIG TOU.
Avatpé€te otnv evoTnTa Mevou S1ayvVwOoTIKWV EAEYXWV Kal EAEyXOU
oTn o€Aida 434 yia TTANPOQOPIEG OXETIKA e TNV TTPOBOAR evOEeifewv
Tou aioBnTnpiou.

11. BaBuovopnoTe 1o aionTrplo.
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Eikova 3 Agiavon Tou nAekTp6SI0U PE TO €181KO YUOASXapPTO

(@)
]

@\

(@)

®

1 Z1eyvh, kaBapr XOpTOTTETOETA

3 EiBIk6 yuaAdxapTo

2 AioOnTrpio eAelBepou xAwpiou

4 AicBntrpio oAikoU xAwpiou

6.4 AvVTIKAOTAOTOON OTO KAAUPMA HEMBPAVNG

1. AmoouvdéaTe To KaAwdIo aTTé TO AIOONTAPIO.
2. AgaipéoTe To aigBNTAPIO atrd TNV KUWeAida pong.
3. AiafdoTe TG TTPOQUAAEEIG OTNV evOTNTA ZUVAPPOAGYNON TOU

aloBnTnpiou oTn ceAida 419.

4. TupioTe TO KATTAKI pEPBPAVNG apICTEPATTPOPA KAl APAIPEDTE TO

KOTTAKI HEPPBPAVNG aTTd TO QIGONTAPIO.
5. AtmoppiyTe TO TTONIO KATTIAKI HEPBPAVNG.

o

>UVOPHOAOYAOTE TO AIOBNTAPIO PE Eva VEO KOTTAKI HEMPBPAVNG.

7. EykaraoTtoTe TO aloONnTrpIo oTNV KUWEAIBO PONG Kal CUVOEDTE TO

9.

KaAWdIo aiobnTnpiou.

PuBuioTe 10 aioBnTtrpIo AsitoupywvTag 10 yia 6 €wg 12 wpeg. To
ai00nTAPIO €xel pUBUIOTE HOAIG OTOBEPOTTOINBOUV OI EVOEICEIG TOU.
Avatpé€te otnv evoTnTa MevoU S1ayvVwoTIKWV EAEYXWY Kal EAEyXOU
oTn oeAida 434 yia TTANPOPOPIEG OXETIKA e TNV TTPOROAR evdEeifewv
TOU aIoBnTnpiou.

BaBuovounoTe 1o aigbnTrplo.

6.5 AvTikardoTaon Tou NAEKTPOAUTN

. AtroouvdéaTe To KaAWDIo atrd To alonTrplo.

2. AgaipéaTe To aigONTAPIO aTTd TNV KUWEAIdA PORG.

AlaBdaoTe TIG TTPOPUAAGEEIG OTNV evOTNTA ZuvapuoAdynon Tou
aiobnTnpiou aTn oeAida 419.

AvaonkwoTe TNV EAACTIKN TaIVia TTOU KOAUTITEI TNV OTTF) AEPIGUOU E
TNV évoeign “M48” ato Katrdkl pePBPAavng kal oUPETE ETTAVW TNV
€AAOTIKN TOIVIG WOTE VA PNV KAAUTITEl TNV OTTT) AEPITUOU.

[upioTe TO KOTTAKI PEPPBPAVNG aPIOTEPOATPOPA KAl APAIPETTE TO
Kotk pepBpdvng amé 1o alodnTrplo.

KpatnoTe To KaTTaKI HEUPPAVNG HE TOV NAEKTPOAUTN GTO KATW PEPOG
KOl QVOKIVAOTE TTAVW KATW 1-2 QOPEG TTPOKEINEVOU VA AQPAIPECETE
TOV TTOAIO NAEKTPOAUTN.

YuvappoAoynaoTe To alIgBNTAPIO PE TO KATTAKI PEPBPAVNG.
EykataoTtioTe T0 aioBnTrpIo 0TNV KUWEAIDA POAG Kal CUVOEDTE TO
KaAWdIo aiobnTnpiou.

PuBuioTte T0 aioBnTrpIo AEITOUPYWVTAG TO PEXPI OI EVOEIEEIG TOU va
otaBepotroinBolv. Avatpégte atnv evotnTa MevoU diayvwaoTIKWV
eAEyXwV Kal EAéyxou aTn aeAida 434 yia TTANPOQOPIEG OXETIKA UE TNV
TTPOoPoAn evdeigewv Tou aigbnTnpiou.

10. BaBuovounoTe To aigbntrplo.
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6.6 lMpocToipacia Tou aiocBnTnpPiou yia aroBikeuon

ANMPOXOXH

O nAekTPOAUTNG TrEPIEXEI ahoyovidlo Kahiou kal puBuIoTIKG diIdAupa yia Tn
pUBuIoN TNG oguTNTag. AlaBdoTe 1o éviutrto MSDS 1rpoTOU avoigeTe TN GIGAN TOU
NAEKTPOAUTN.

To a1oBnTAPIO PTTOPEI VO aTTOBNKEUTEI yIa SIGOTNUA £wg Kai 3 €Tn aTTO
TNV NUEPOMNVIO TTAPAYWYNG, GV TIPOETOINACTEI OTTWG TTEPIYPAPETAl
akoAoUBwg. AvaTpégte oTnv evotnTa MNpodiaypa@ég otn oeAida 415 yia
TIG TTPOBIAYPAPEG OTTOBNAKEUDNG.

Znueiwon: Mnv ayyilete Ta nAekTpddia kai diarnprore 1a kabapd. Mnv agaipeire 1o
OTPWHA OTa NAEKTPOdIA.

1. TupioTe TO KOTTAKI pEPBPAVNG aPICTEPOTTPOPA KAl APAIPECTE TO
KOTTAKI HEMPBPAVNG aTTd TO QIGBNTAPIO.

2. =emAUveTe TO KATTaKI PEPBPAVNG Kal TO NAEKTPOBIO o€ KaBapo vePo.

3. ZTeyvwoTe TO KATTAKI HEUBPAVNG Kal To NAEKTPABIO PE pia kKaBapn,
OTEYVA XAPTOTTETOETA OE ONUEIO XWPIG OKOVN.

4. TomoBetioTe xahapd 10 KATIAKI HEPBPAvVNG aTov dgova NAEKTPOSIoU
YIO va TTPOCTATEWETE TO NAEKTPOBI0. H peppavn dev TpéTel va
OKOUMTTA TO NAEKTPOBIO PETPNONG.

6.7 A@aipeon Tou aigOnTnpiou amrd Tnv arobRKeuon

MpoatraitoUpevo: ATTOKTAOTE £va VEO KOTTAKI HEPPBPAEVNG. To TTaAId
KATTAKI pEPPBPAvng dev pTropei va xpnaoiyoTtroinBei Eavd.

1. AloBAoTe TIG TTPOPUAAEEIG OTNV EVOTNTA ZUVOPHOASYNon Tou
aioBnTnpiou aTn ceAida 419.

2. TupioTe TO KATTAKI JEPBPAVNG APICTEPOCTPOPA KAl APAIPECTE TO
KOTTAKI HEMPBPAVNG aTTO TO AIGONTrPIO.

AtToppiyTe TO TTAAIO KATTAKI HEPBPAVNG.
NEIAVETE TO AKPO TOU NAEKTPODIOU PE TO EIBIKO YUAAOXAPTO.
>UVOPPOAOYACTE TO AIOONTAPIO PE £Eva VEO KATTAKI HENPBPAVNG.

S

EykoTooTAOTE TO A1I0BNTAPIO OTNV KUWEAIBA PONG Kal CUVOEDTE TO
KaAWdIo aiobnTnpiou.

7. PubBuioTte To a100ONTAPIO ALITOUPYWVTOG TO YIa 6 £wg 12 wpeg. To
aI00NTAPIO €x€El pUBUIOTEI POAIG OTABEPOTTOINBOUV OI EVOEIEEIG TOU.
Avatpé€te otnv evoTnTa Mevou S1ayVwOoTIKWV EAEYXWV Kal EAEyXOU
oTn a€Aida 434 yia TTANPOQOPIEG OXETIKA e TNV TTPOBOAR evdEeiewv
TOu aioOnTnpiou.

8. BaBpovounoTte 10 aiocbnThpIo.
Evétnta 7 AvTipeTWITION TTPOBANUATWYV

7.1 Mevou S10yVWOTIKWYV EAEYXWV Kal EAEyxou

To pevoU dlayvVwOTIKWYV EAEYXWV Kal EAEYXOU ePaviCel TPEXOVTA Kal
I0TOPIKA OTOIKEIQ OXETIKA PE TOV avaAuTn xAwpiou. AvaTtpéfte aTnv
evotnTa lNivakag 1. MNa va atroktAgeTe TTpdaacn aTo Pevou
OlaYVWOTIKWVY EAEYXWV Kal EAEyxOU, TTATAOTE TO TTANKTPO MENU
(MENOQY) kai emAégTe Sensor Setup (PuBuion aioBntnpiou), Diag/Test
(AlayvwoTikoi éAeyxol/EAeyxog).

Mivakag 1 Mevou DIAG/TEST (AlayvwoTikoi éAeyxol/ EAgyxog)

EmiAoyn Meprypaen

GATEWAY INFO
(MAHPO®OPIEX

Epgavidel Tnv ékdoon UAIKOAOYIGHIKOU, TNV €kdoon
TIpoyPAuUaTog 0drynaong, To OEIPIaKO apiBPod Kal TNV

MYAHZ) £€kdoan boot yia Tov EAEYKTH KaI TOUG TUTTOUG alIgBNTNPiWV
TTOU €ival OUVOEDEPEVOI OTOV EAEYKTH.

CAL DAYS Epgavidel Tov apiBud nuepwyv amod Tnv TeAeuTaia

(HMEPEZX Babuovéunon Tou alodnTnpiou.

BAOMONOMHZHX

)

CAL HISTORY Epgaviel pia Aiota pe TIg popég TTou Babuovopnnke To

(IZTOPIKO aioBntrpio. MartAoTe 1o TAAKTPO ENTER vyia va

BAGMONOMHZHZ | rpaypaTtotroifoeTe KUAION OTIG EYYPOPEG Kal VO
) TIPOBAAETE pia aUvown Twv dedopévwy Babuovounong.

RST CAL HISTORY | MpayuatoTrolei emava@opd Tou I0TopIKou Babuovounong
(EMANA®OPA Tou aioBnTnpiou. Atraiteital KwdIKOG TTPOTRACNG.
IZTOPIKOY
BAOGMONOMHZHZ

)
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Mivakag 1 Mevou DIAG/TEST (AlayvwoTikoi éAeyxol/EAeyxog)

(MENOQY) kai emAégTe Sensor Diag (Aidyvwon aioBntnpiou), Error List

(ouvéxeia) (AioTa o@aApaTtwyv). Epgavietal pia Aiota pe moava o@aApara.
EmiAoyn Neprypagn Mivakag 2 AioTa o@aApdTwy yia To aiodnTipio
SIGNALS Epeavider Tnv Tigr ofipatog pétpnong Tou ailobnTnpiou o€ Z@AaApa Mepiypaen Aoon
(EHMATA) mV. - - -
CL CAL REQD Atmraiteital BaBuovounaote To aigbnTripio
SENSOR DAYS Epgavigel Tov apiBuéd Twv nUEPWV TTou To aigbnTrpio (ANAITEITAI BaBuovéunan xAwpiou | xAwpiou ri/kai To ailoBNTAPIO
(HMEPEZX Bpioketal o€ Aeitoupyia. BAOGMONOMHZH f/kal BaBuovéunon pH. | pH.
NEITOYPIIAZ XAQPIOY) H pérpnon xAwpiou
AIZOHTHPIOY) f/kar pH €xer aAAGgel
RST SENSORS MpaypaToTTolEl ETTAVAPOPE TWV NUEPWV AEITOUpYiag Kal gﬁﬁgéﬁfg\yg EXEl wg
(EMANA®OPA TWV NUEPWV Babuovounang Tou aigbnTnpiou aTig onpslweeipo
AIZOHTHPQN) TIPOETTIAOYEG. ATTaITEITAI KWAIKOG TTPOCRACNG. Guvayeppée Cal Watch
CALIBRATION Epgavigel Tig TIEG KNIONG Kal ETATOTTIONS YA TO XAWPIO (MapakohouBnon
(BAOMONOMHZH) | kai To pH (gdv xpnoiuotrolsital aiodntipio pH). Epgaviel Pabpovounang).
TNV TIUA WETATOTTIONG yia TN Bepuokpaaia (£av AvaTpégTe OTO
XpnoipoTroigital aiednTApio pH). EYXEIPIBIO TOU i
aigBnTnpiou eAEYKTH yia
TTEPIOOOTEPES
7.2 Aiota o@aApdTwyv TANPOYopiES.

Eival duvaré va mapouciacTtolv o@aApata yia didgopoug Adyoug. H
€vdeIgn aiobntnpiou otnv 086vn pétpnong avapooBrivel. OAeg ol €€odol
TiBevTal o€ avapovr) HOAIg kaBopioTei 0To peEVOU eAeykTr. MNa va
EMOAVIOTOUV Ta GOAAUOTA TOU aIgBNnTNpiou, TTaTrAoTe TO TTARKTPO MENU

CL MAINT REQD
(AMAITEITAI
ZYNTHPHZH
XAQPIOY)

ATraiteital ouvtipnon
TOoU aigBnTNnpiou
xAwpiou.

H kAion givail piIkpoTEPN
a6 30% R yeyaAlTepn
atd 300% tng
TIPOETTIAEYPEVNG TIUAG.
H mpoemmiAeypévn KAion
eival 100 mV/ppm
(100%).

MpaypaTotroInoTe GuvTrpnon
TOU aIoBnTNPiou Kal KATOTTIV
emavaAaBeTe TN Babuovounon
1 QVTIKATAOTAOTE TO
aienTrplo. AvaTpégTe 0TO
eyxeIpidlo Tou aiobnTnpiou
€AEYKTN IO TTEPIOTOTEPEG
TTANPOPOPIEG.

CL MAINT REQD
(AMAITEITAI
SYNTHPHEH
XAQPIOY)

ATraiteital ouvtipnon
TOU aIo6nTNpPiou
xAwpiou.

H petaroémon sivai
€CQIPETIKA UWPNAR (TTAvw
até £50 mV).

[MpaypaToTToINoTE GUVTHPNON
TOU aI0BnTNpPiou Kal KaTéTIV
eTmavaAdBeTe TN Baduovounon
| QVTIKATOOTAOTE TO
aioBnTrpIo. AvaTpégTe OTO
eyxeIpidlo Tou aigbnTnpiou
€AEYKTN YIQ TTEPIOOOTEPES
TTANPOYOPIEG.
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Mivakag 2 AioTta c@aApudTwy yia To aiodnTApio (ouvéxeia) Warning List (AioTa pocidoTtroifocwy). Mapakatw gupavietal pia Aiota

. " . ME TTOaVEG TTPOEIBOTTOINTEIG.
ZPaApa Mepiypaen Aoon
MNivakag 3 AioTa TTPoEISOTTOINCEWY Yia TO aioONnTAPIO
CONC TOO LOW To ofjpa xAwpiou gival | Znpeiwbnke opaAua ouvdeong
(YMEPBOAIKA >0mV. 1 To aloBnTrAPIO XAwpiou dev MNposidotmroinon Mepiypaen Auon
XAMHAH To SUVAIKG TToU eival . - -
SYTKENTPOSH) | 1ooveran amé 1o TIOAWPEVO/EEI00PPOTINLEVD OTO CL CAL RECD ZuviotdTal foBuovopnon | BaBpovoprote To
aioBNTApIO BpIoKETa) BeiyHa ETTAPKWG. (ZYNIZTATAI xAwpiou r/kair pH. aio0nTrpIo XAwpiou
. ; . BAGMONOMHZH H ué Awpiou A/ f/kail T0 aiIoBnTpIO
€KTOG TOU €UpoUg 0 £wg XAQPIOY) HETPNON XAwpIou ry/kal H
22500 mV. pH éxel aMAel apKeTd pr.
WOTE va €XEl WG
CONC TOO HIGH To ofiua xAwpiou givai aTroTéAECA VO oNUEIWOEi 0
(E=AIPETIKA HIKPOTEPO aTTO ouvayepuog Cal Watch
YWHAH 2500 mV 1 yeyaAdTepo (MapakoAouBnon
SYTKENTPQZH) atd 2500 mV (kata BaBpovéunong). MNa
atréAuTn TIPA). TIEPICOOTEPEG TTANPOPOPIEG,
QavaTPESTE OTO £yXEIPIDIO TOU
. . aigbnTnpiou.
7.3 Aiota mTposgidoTroINcEWV
CL CAL RECD ZuvioTartal Baduovopnon BaBuovounaoTte To
Mia TrpogidoTroinan dev €1TNPEALeEl TN AeIToupyia Twv PEVOU, TwV PEAE Kal (ZYNIZTATAI XAwpiou. ale8nTAPIO XAwpiou.
Twv £€60wV. AvaBoafrvel Eva gikovidlo TTpoeIdoTToINoNG Kal 0TO KATW BA©@MONOMHZH Aev UTIGPYOUY BIABETIHG
MEPOG TNG 088VNG PETPNOEWY epavileTal éva prvuua. MNa va XAQPIOY) dedopéva BaBHOVOLNONS
EM@AVIOTOUV OI TTPOEIOTTOINTEIG YIO TO AIOONTAPIO, TTATHOTE TO TTANKTPO XAwpiou (aio8nTrpIO pE
MENU (MENOQY) ka1 emAégTe Sensor Diag (Aidyvwaon aioBntnpiou), TpoeTAeypéva SeSOPEVT
Badpovopunong).
CL CAL TO DO (MPEMEI | H mipA Sensor Days BaBuovopnaote To
NA NMPAFMATOMNOIHGEI | (Huépeg Asitoupyiag aiobnTrpIo xAwpiou.
BAGMONOMHZH aigOnTnpiou) yia To
XAQPIOY) aigBntrpIo xAwpiou givai
peyaAlTepn atd TNV TIPA
Cal Reminder (YTrevBupion
BaBuovopnong).
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Mivakag 3 AioTa TTpogISOTTOINCEWYV Yia TO AloBNTAPIO (OUVEXEIX)

Mivakag 4 Apxeio Kartaypa@ng cupBAVTWY (OUVEXEIX)

Mpogidomoinon

Mepiypaegn

Auon

Zuppav

Mepiypaen

CL MAINT RECD
(ZYNIZTATAI
ZYNTHPHZH XAQPIOY)

2UVIOTATOI GUVTAPNON TOU
aigbnTnpiou xAwpiou.

H kAion eival 30 éwg 45%
NG TTPOETTIAEYUEVNG TIUAG i
n kAion givai 250 éwg 300%
NG TTPOETTIAEYUEVNG TIMAG.
H mrpoemmiAeyuévn kAion
givar 100 mV/ppm (100%).

MNpayparotroioTe
guvTApnon Tou
aigbnTnpiou Kai
KOTOTTIV ETTAVOAGRETE
N BaBuovounon n
QVTIKATAOTAOTE TO
aigbnThApio.

1pointElecZeroCL2_Start

‘Evap&n NAEKTPIKAG UNOEVIKAG
BaBuovéunaong eveg anueiou yia XAWpIo

1pointElecZeroCL2_End

TENOG NAEKTPIKAG PNBEVIKAG BaBuovounaong
£VOG ONMEioU Yo XAWpPIO

1pointProcessConc_Start

‘Evapgn ouykévipwong diepyaaiag evog
onueiou yia xAwpio

CL MAINT RECD
(XYNIZTATAI
ZYNTHPHZH XAQPIOY)

ZUuVIOTATal CUVTAPNON TOU
ail00nTnpiou xAwpiou.

H petaromion gival -50 mV
£wg 45 mV n n petatdmon
givar 45 mV éwg 50 mV.

MpayparotroioTe
ouvTrApnonN ToUu
aigbnTnpiou Kai
KOTOTTIV ETTAVAAGBETE
N Babuovounon n
QVTIKATOOTAOTE TO
aiednTrpIo.

1pointProcessConc _End

TéNog ouykévTpwang diepyaaiag evog
anueiou yia xAwpio

2pointChemCL2_Start

‘Evapgn xnpikAg BadBpovounaong duo
onueiwy yia XAwpio

2pointChemCL2_End

AREN XnNuIKAG Badpovéunong dUo onueiwv
yia XAwplo

7.4 Apxeio KaTaypa@ng cupBavTwy

O eAeyKTAG TTOPEXEI VA UNTPWO KATAYPOPHG CUPBAVTWY Yia KEBe
aio0nTApPIo. To PNTPWO KaTaypagrg cupBavTwy amobnkevel didgopa
oupBAavTa TTOU TTPOKUTITOUV OTIG CUCKEUEG, OTTWG TTPayHaToTToINBEioEg
BaBuovounoeig, ahhayég emAoywy Babuovounong, K.ATT. MapakdTw
ep@avidetal pia Aiota pe mlava ouppdvra. Mmopeite va d1aBAceTe TO
HNTPWO KaTaypa@Ag cUUBAvTwY o€ poper CSV. Ta odnyieg OXETIKA pe
N AWn TwV PNTPWWYVY, aVOTPEETE OTO EYXEIPIOIO XPrONG TOU EAEYKTH.

Mivakag 4 Apxeio KaTaypa@ng cupBAaAvVTIWY

2pointElecCL2_Start

‘Evapgn nAekTpikig Babuovounong duo
onueiwy yia XAwpio

2pointElecCL2_End

AAEN NAekTPIKAG BaBuovéunong duo
onueiwv yia XAwpio

CL2CalSetDefault

MpaypaTtoTroIdnke £Tavagopd Twv
dedopévwy Babuovounong xAwpiou oTnv
TTPOETTIAOYN.

AllCalSetDefault

MpayyaToTtroIiBnke Tavapopd Twv
dedopévwy Babuovounong aiobntnpiou oTnv
TrpoeTTIAOYA.

Tuppav

Mepiypagn

Power On (Evapgn Acitoupyiag)

To pedpa T€BnKe o€ Aeitoupyia.

flash)

Flash Failure (X@d&Apa pvAapng

H e&wrepikn pvAun flash rapouaioon
O@AAUaA 1 €ival KOTEGTPOPPEVN.

1pointChemZeroCL2_Start

‘Evapgn xnpikng pndevikng fabuovopnong
€vOG anpeiou yia xAwpIio

CL2CalOptionChanged H emiAoyn BaBuovéunong xAwpiou
TPOTTOTTOINBNKE.

SensorConfChanged H diapdépewaon aigbntnpiou TpoTTOTTOIRONKE.

ResetCL2CalHist MpayparotoiRdnke emavagopd Tou

10TOpIKOU BaBuovounong CL2.

1pointChemZeroCL2_End

TENOG xNUIKAG pNdevIKNAG BaBuovéunang
€VOG oNEiou yia XAwpIo

ResetAllSensorsCalHist

MpayyaroTroiBnke eTavapopd Tou
10TOPIKOU BaBuovounong 6Awv Twv
aIo0nTNPiwv.
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Mivakag 4 Apxeio KaTaypa@png cupBAVTWY (OUVEXEIX)

Mivakoag 5 (ouvéxeia)

TupBav Meprypaen

ResetCL2Sensor

MpaypaTtoTroIRdnke eTavagopd Twv
dedopévwy Babuovounong CL2 (nuépeg
AeIToupyiag aiobnTnpiou, 1IGTOPIKO
BaBpovéunong kai dedopéva
BaBuovéunang) oTnv TTPoETTIAOY.

ResetAllSensors

MpayparotoIRdnke emavagopd Twv
dedopévwy Baduovounong GAwv Twv
aigOnTNpPiwv (NUEPES AsiToupyiag
ailo8nTnpiou, 10TOPIKG Babuovéunong Kai
dedopéva Babpovounong) otnv TTPOETIAOYH.

Evotnra 8 AvTaAAOKTIKA

KivBuvog Tpaupatiopou. H XpAon pn eyKEKPIPEVWY EEQPTNHETWY
EVOEXETAI VO TTPOKOAETEI TPAUMATIONE, {nuId 01O dpyavo n
ducoAeitoupyia Tou e§oTTAIoHOU. Ta avTaAAaKTIKG EEapTrAaATA TNG
TTapoUoag eVvOTNTAG EiVal EYKEKPIPEVA ATTO TOV KATAOKEUAOTT).

. . Ap.
Mepiypagn MooétnTa TpoidvTog
KiT avtikardotaong pepBpdvng, TAAOTIKG
akpo CLF10 sc (yia tnv 9180600, 1 9160200
9180605)

Al0BnTAPI0, OAIKOU XAWpIOU 1 8628900
Aiobntrpag, oAiké xAwplio (EE) 1 8628905
HAEK'I:pO)\UTr]g, a100nTAPI0 OAIKOU 100 mL 9181400
XAwpiou

Kit avtikardotaong pepppdvng, TAAOTIKO

akpo CLT10 sc (yia Tnv 9180600, 1 9180900

9180605)

Znueiwon: Or KwdiKoi TTPoIdVTOS Kail o1 apiBuoi KaraAdyou UTTopEi va dIapépouv o€

OPIOUEVES TTEPIOXES TTWANONG. ETiKoivwvioTe ue Tov katdAAnAo diavopéa f
avarpéére otn OIKTUAKN ToTToBETia TNG ETAIPEINS YIa T OTOIXEIQ ETTIKOIVWVIAS.

Mivakag 5

. . Ap.
MNepiypagn MooétnTal TpoidVTOg
AigBnTrpIo, eEAeUBepoU xAwpiou 1 8626200
Aigbntrpag, eAelBepo xAwpio (EE) 1 8626205
HAekTpOAUTNG, c1oONnTrpIO EAEUBEPOU
wAwpiou 100 mL 9160600
Kit avtikardotaong pepppdvng, SS Gkpo
CLF10 sc/ CLT10 sc (yia Tnv 8626200, 1 8633100
8626205, 8628900, 8628905)
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